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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego Miejsca Obstugi

Podréznych kategorii | ,Wierzbnik” km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810) w ciggu autostrady A4

na odcinku Wroctaw-Sosnica o dodatkowe miejsca parkingowe dla samochoddw ciezarowych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 26.08.2009 do umowy nr R-2/4-4110/1/2012 z dnia

21.02.2012 zawartej pomiedzy SWECO Infraprojekt a Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Opolu ul. Niedziatkowskiego 6, 45-085 Opole.

1.3. Materiaty wyjsciowe

Umowa Nr R-2/4-4110/1/2012 na wykonanie dokumentacji projektowej,

Projekt Budowlany,

Karta informacyjna przedsiewzigcia opracowana przez SWECO Infraprojekt w 2012 r. na etapie
projektu budowlanego,

Prognoza ruchu dla odcinka autostrady A4 przebiegajgcego przez teren wojewodztw
dolnoslaskiego, opolskiego i slgskiego sporzgdzona na podstawie GPR 2010,

Mapa zasadnicza wykonana przez ,GEONOVA” Sp. z 0.0. w 2012r,

Opinia geotechniczna podtoza gruntowego,

Woypisy z rejestru gruntow i mapa ewidencyjna gruntéw,

Uzgodnienia branzowe,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym (notatki stuzbowe z dn.: 11.07.2012 oraz 31.07.2012),

Wizja w terenie,

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U.2002 Nr 12 poz. 116 ),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999
Nr 43 poz. 430 ) wraz z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 ) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
Nr 0 poz. 463),
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- Dz.U.2002 nr 8 poz. 70 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody,

- Dz.U.2006 nr 123 poz.858 obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
12.06.2006 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw,

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spei¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984) wraz ze zmiang Dz.U.2009
nr27 poz.169,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 poz. 1126 ),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie
jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623 ) z po6zniejszymi
Zmianami,

- Dz.U.2012 Nr 0 poz.931 obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
14.08.2012 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach ptatnych oraz
Krajowym Funduszu Drogowym,

- Pozostate aktualne normy i przepisy prawne.
1.4. Celi zakres opracowania

Gtéwnym celem projektu jest poprawa:

warunkow bezpieczehnstwa ruchu drogowego na autostradzie A4 (brak wystarczajgcej ilosci miejsc

parkingowych dla samochod6éw ciezarowych powoduje postédj tych pojazdéw m.in. na pasach

wjazdowych i wyjazdowych oraz na miejscach postojowych zorganizowanych dla samochodéw
osobowych),

- funkcjonalnosci terenu MOP-u (posto6j pojazdéw m.in. na miejscach przeznaczonych do postoju
samochod6w osobowych powoduje niszczenie elementéw parkingu tj. nawierzchnia, krawezniki),

- ukfadu drogowego poprzez zaprojektowanie uktadu drog manewrowych na terenie MOP-u,

- estetyki poprzez nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenu MOP-éw obiektami malej
architektury (m.in. stuzgcymi utrzymaniu porzadku i codziennej rekreacji j — tawki, kosze na smieci
itp.)

Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy projektowanej KANALIZACJI SANITARNEJ dla MOP-

u kat. | Wierzbnik.

Zakres projektu wykonawczego jest zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
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programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) oraz w Ustawie Prawo
Budowlane. Forma Projektu Wykonawczego jest zgodna odpowiednio, jak dla Projektu Budowlanego
zgodnie z Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 462.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Ogolny opis terenu przedsiewziecia

Teren rozbudowy MOP-u ,Wierzbnik” zlokalizowany jest w sgsiedztwie odcinka autostrady A-
4 Wroctaw-Sosnica w km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810). Teren przeznaczony pod rozbudowe
stanowi czes¢ istniejacego MOP-u Wierzbnik. Teren uksztattowany jest w jednostajnym spadku.

Ro6znice wysokosci wahaja sie od 160.00m n.p.m. do 161.00m n.p.m.
2.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Wedtug regionalizacji fizyczno — geograficznej J. Kondrackiego Gmina Grodkéw lezy na

obszarze makroregionu Niziny Slgskiej, na pograniczu dwoch jednostek mezoregionalnych:

- Réwniny Wroctawskiej, w mikroregionie Réwniny Grodkowskiej — obejmuje caty obszar Gminy za
wyjagtkiem jej najbardziej potudniowej czesci, stanowi ptaskg réwnine wodno-lodowcowg i
czesciowo moreny dennej, pokrytej warstwg utworéw lessowych i lessopodobnych,

- Doliny Nysy Ktodzkiej — obejmujgca potudniowy fragment Gminy, stanowi ptaskodenna, rozlegta
forme dolinng z systemem teras zlewowych z pokrywami madowymi i nad zalewowych. Podtoze

geologiczne terenu stanowig skaty krystaliczne proterozoiku.

Generalnie najwazniejsza formacjg decydujaca o budowie geologicznej wiekszosci terenow
gminy sa osady czwartorzedowe. Budowa geologiczna Gminy sprzyja wystepowaniu piaskéw i

zwirdw, lesséw i glin lessopodobnych.

Sie¢ hydrograficzng gminy stanowi Nysa Ktodzka (doptyw Odry), Struga Grodkowska, Stara
Struga i Gnojna. Gitdéwne cieki to rzeki o charakterze nizinnym, z deszczowo - $nieznym rezimem
zasilania, o stosunkowo znacznych przyborach wody w okresie roztopéw wiosennych i matych
przyborach w okresie maksimum opadéw letnich. Doliny rzeczne sg elementem wzbogacajgcym
krajobraz gminy. W bezposrednim sgsiedztwie MOP-u w potudniowej czesci pomiedzy ogrodzeniem

a terenem zalesionym przebiega row odwadniajacy.

W budowie geologicznej terenu prac biorg udziat utwory czwartorzedowe wyksztatcone jako
gliny morenowe zalegajgce na wodno-lodowcowych piaskach i pospotkach. Wiek tych utworow
okreslono na plejstocen. Od powierzchni teren przykryty jest warstwg holocenskiej gleby i nasypoéw o
grubosci od 0,2 do 0,4m. Z materiatéw archiwalnych mozemy przewidzieé, ze w podtozu nalezy sie

spodziewac¢ gruntow naturalnych $rednio spoistych reprezentowanych przez gling piaszczystg oraz

gline a takze niespoistych reprezentowanych przez piaski srednie oraz pospétke.
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W ramach prac rozpoznawczych wykonano 3 otwory geotechniczne oraz 2 sondowania sondg
dynamiczng typu DPM, ktérymi rozpoznano podtoze punktowo do gtebokosci 3,0 m p.p.t. W podtozu
znajdujg sie grunty naturalne reprezentowane przez gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyty, pospotki
gliniaste, piaski gliniaste, piaski srednie, piaski grube oraz pospoétki. W trakcie wykonywania wiercen w
przewiercanym profilu geologicznym stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody w
pospétkach sredniozageszczonych. Gtebokosé wystepowania swobodnego zwierciadta wody wynosi
1,1-2,5 m p.p.t. Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych, przyjeto grupe nosnosci podioza
G4, dla warunkéw wodnych — przecietnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,W sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” Dz.U.2012 nr 0 poz. 463 a omawianym terenie,

wystepuja ,proste warunki gruntowe” i proponuje sie przyjac¢ | Kategorie geotechniczna.
2.3. Opis stanu istniejgcego kanalizacji sanitarnej

W wyniku rozbudowy Miejsca Obstugi Podr6znych MOP | \Wierzbnik”, przy autostradzie A4 w
km 195+600 (nowy kilometraz 198+810) nalezy przebudowaé istniejacg kanalizacje sanitarng
ks200mm istniejgcego stanowiska zlewnego Sciekow sanitarnych z autokaréw o diugosci 29,60m.

Pozostata istniejgca kanalizacja sanitarna ks200mm pozostaje bez zmian.

W ramach przedsiewzigcia przewiduje sie réwniez przebudowe istniejacej przepompowni
$ciekow (wymiana) oraz istniejgcego punktu zlewczego (wymiana ze zmiang lokalizacji).

W odlegtosci 5m od projektowanej pompowni sciekow ,P1” w kierunku odbiornika zostata
zabudowana studnia pomiarowa z przeptywomierzem sciekow sanitarnych (element wykonany,

przedmiot odrebnego opracowania przez Przedsigbiorstwo Wielobranzowe EnEko Sp. z o. o., nr
projektu 524/12-02).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w liniach rozgraniczajacych

3.1. Opis rozwigzan projektowych
Odcinek KS1

Od projektowanej studni ,S2” do ,S1” zaprojektowano kanat sanitarny z rur kanalizacyjnych
PVC-U SN8 Dz200x5,9mm o fgcznej dtugosci 2,50m, a od studni ,S1” do punktu zlewczego ,ZL”

zaprojektowano przewdd z rur stalowych ze stali nierdzewnej 1TH18N9T Dz219,1x4,0mm o diugosci

2,5m. kaczna dtugosc¢ projektowanego kanatu sanitarnego wynosi 5,00m.

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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Pompownia sciekéw P1

W ramach przebudowy istniejgcej przepompowni $ciekéw planuje sie jej likwidacje i
zabudowe nowoprojektowanej przepompowni Sciekow ,P1” zbierajgcej Scieki sanitarne z
projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200 i odprowadzajgcej te $cieki przy
wykorzystaniu istniejgcego rurociggu ttocznego ks63. Lokalizacje nowoprojektowanej przepompowni

wskazano na planie sytuacyjnym.
Punkt zlewczy ZL

Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu wymaga rowniez przebudowy istniejgcego
punktu zlewczego (do likwidacji). Projektowany punkt zlewczy ,ZL” zostat przedstawiony na planie

sytuacyjnym i zlokalizowany zgodnie z nowoprojektowanym uktadem drogowym.

4. Podstawowe informacje o sposobie budowy

4.1. Zachowanie ciggtosci robot

Budowa kanalizacji sanitarnej jest zadaniem budowlanym nie zwigzanym 2z istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie powoduje przerw w jego pracy, poza okresem, ktérym istniejgca kanalizacja

sanitarna zostanie przetgczona i przekierowana przez nowoprojektowany odcinek.

4.2. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie w terenie osi kanalu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy z
zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych.

- Usuniecie humusu spycharkg i utozenie go w pryzmy, poza zasiegiem robét.

- Ustalenie reperéw statych, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci, zabudowa reperéow
tymczasowych z rzednymi zweryfikowanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznakowac¢ swiattami ostrzegawczymi.

- Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych sieci podziemnych pod
nadzorem ich uzytkownikdw celem ich zabezpieczenia na skrzyzowaniach.

- Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien opracowaé¢ Plan BIOZ na podstawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w niniejszym opracowaniu w punkcie 7.2.
4.3. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999.

W poblizu miejsc istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie pod

nadzorem zarzadcéw tych sieci.

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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Pozostate wykopy o scianach pionowych nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Dla wykopéw o
gtebokosci wiekszej od 1,0m i o Scianach pionowych, nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopu.
Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w goére, przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia
grawitacyjnego odptywu naptywajgcych wod. Gdyby zaistniata konieczno$¢ odwodnienia wykopow,
mozna je zrealizowa¢ poprzez odwonienie miejscowe lub przy pomocy igtofiltrow, bgdz tez poprzez
drenaz poziomy (na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng z pospétki lub zwiru grubosci
20cm z zatozonymi saczkami z PP jednosciennymi @50mm oraz zamontowaé studzienki drenazowe
rozstawione co ok. 50,0m). Odprowadzenie wody z wykopu nalezy wykona¢ poza zakres robot

ziemnych przy wykorzystaniu pomp.
4.4. Posadowienie kanatu

Przed przystagpieniem do ukftadania kanatu podtoze nalezy starannie przygotowaé poprzez
wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat nalezy uktada¢ na stabilnym, suchym
podiozu na podsypce piaskowej grubosci min. 20cm. Lozysko nosne pod rure winno by¢ wykonane
starannie. Kanat nalezy uktada¢ na rzednych wysokosciowych zgodnych z opracowang dokumentacija
projektowa. Do obsypki nalezy stosowac piasek. Wysoko$¢ obsypki winna wynosi¢ min. 50cm ponad
wierzch rur. Rury nalezy zasypywac ostroznie warstwami z zageszczeniem, przy pomocy lekkich

urzadzen zageszczajacych po obu jej stronach. Stopieh zageszczenia winien wynosié Is = 0,98.

Pozostatg cze$¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzgdzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo co 15¢m gruntem rodzimym. W pasie drogowym tj. w jezdniach
i chodnikach, pozostaty zasyp nalezy prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. | — Il do dolnej warstwy
drogowych rob6t ziemnych, z zageszczaniem zgodnym z technologig robdét drogowych. Nadmiar

gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montazu rurocigqu, studni, obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé¢ w

wykopie odwodnionym na podtozu stabilnym.

4.5. Montaz rur

Projektowany odcinek kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PVC-U, tgczonych na pierscieniowg
uszczelke elastomerowa, 0 nominalnej sztywnosci obwodowej rury SN8 i srednicy Dz200x5,9mm oraz

z rur stalowych ze stali nierdzewnej TH18N9T Dz219,1x4,0mm.

Rury PVC-U powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1401-1:1998, PN-EN 13476-2:2008, a
ich przeznaczenie, zakres i warunki stosowania powinny by¢ zgodne z Aprobatg Techniczng IBDiM.

4.6. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci oraz odbiér kanatu grawitacyjnego nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN-
1610:2002 oraz PN-EN 805.
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4.7. Elementy kanalizacji

4.7.1. Studnia z kregéw betonowych

Projektuje sie studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych @1200mm z betonu klasy C35/45 (min. B40), wodoszczelne (W8), mato nasigkliwe
(nw<5%), mrozoodporne (F-150) zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Przykrycie
studni nalezy zwiefAczy¢ wtazem kanatowym, zeliwnym, okragtym @600mm klasy D-400 a w ciggach
szybko jezdnych dodatkowo z zamknieciem zatrzaskowym montowane zgodnie z PN-EN 124:2000.
Rzedna wtazu studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna odpowiada¢ rzednej nawierzchni.
Rzedna wtazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna by¢ usytuowana 8cm ponad rzedng

terenu.

Studnie nalezy montowaé¢ na podfozu stabilnym w przygotowanym, odwodnionym i suchym
wykopie, na podsypce piaskowej grubo$ci 20cm w gruntach nienawodnionych spoistych lub na
podtozu z chudego betonu C8/10 o grubosci 20cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20cm w gruntach
nawodnionych. Tylko w gruntach agresywnych dla betonu. Dla zewnetrznych powierzchni studni
nalezy wykonac izolacje antykorozyjna ztozong z dwoch warstw Bitizolu R+Pg lub o réwnowaznych
parametrach technicznych. Prefabrykowane elementy betonowe studni nalezy taczy¢ ze sobg za
pomocg uszczelek. Do jej montazu nalezy uzywaé smardow poslizgowych. Pierscienie dystansowe
nalezy taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10mm. Przejscia
kanatu przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekow. W $cianach studni nalezy osadzi¢ krdéce przytgczeniowe do
potgczenia z kanatem.

4.7.2. Studnia zasuw

Studnie zasuw S1 zlokalizowano za stanowiskiem zrzutu $ciekdw sanitarnych z autokaréw.
Zaprojektowano jg z kregbéw betonowych o srednicy @1200mm. Elementy prefabrykowane studni: dno
komory, kregi betonowe, ptyta pokrywowa, pierscienie dystansowe powinny byé wykonane zgodnie z
PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002 z betonu C35/45. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 1917 oraz waznej Aprobaty Technicznej IBDiM, co do przeznaczenia, zakresu i warunkéw
stosowania. Prefabrykowane elementy studzienek betonowych tgczone sg za pomoca uszczelek
elastomerowych. Tylko w gruntach agresywnych w stosunku do betonu. W studni zaprojektowano
zasuwe nozowg DN200. Potgczenie studni zlewnej ze studnig zasuwowg wykonane bedzie za
pomoca rury stalowej ze stali nierdzewnej TH18N9T DN219,1x4mm. Potgczenie studni z zasuwg ze
studnig z elementéw prefabrykowanych @1200mm wykonane bedzie za pomoca rury PE-80 SDR17
PN10 DN225x13,4mm. Potgczenia rur PE z rurg ze stali nierdzewnej nalezy wykona¢ za pomocg
potaczen kotnierzowych dla rur PE i rur stalowych. W $cianach studzienki osadzone sg fabrycznie,

szczelne krocce potaczeniowe do potgczenia studni z rurami kanalizacyjnymi.
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Zasuwa w studni zasuw zamykana bedzie tylko na czas dezynfekcji studni i przeglgddw studni

zasuwowej, natomiast w warunkach normalnej pracy bedzie otwarta.
4.7.3. Studnia zlewna

Studnie zlewng ZL zlokalizowano na stanowisku zrzutu $ciekéw sanitarnych z autokaréw.
Zaprojektowano jg z kregéw betonowych o srednicy @1000mm. Elementy prefabrykowane betonowe i
zelbetowe studni: dno komory, kregi betonowe, ptyta pokrywowa, pierscienie dystansowe powinny byé
wykonane z betonu wibrowanego C35/45, wodoodpornego, mrozoodpornego jak dla studni

kanalizacyjnych i spetnia¢ warunki stosowania i wymagania takie, jak studnia zasuw.

Elementy studni betonowych tgczone sg za pomoca uszczelek. Do jej montazu nalezy uzywac
smaréw poslizgowych. Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci
warstwy potgczeniowej do 10mm. Przejscia kanatdéw przez Sciany studni wykonuje sie jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

Dno studni winno by¢ wyprofilowane ze spadkiem 5 % w kierunku kanatu odptywowego.

Na studni zaprojektowano wpust $ciekowy klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 z wiekszymi

przeswitami kraty w celu umozliwienia swobodnego odptywu sciekéw sanitarnych.
4.7.1. Przepompownia sciekéw P1-Dn1500

Przepompownie Sciekow P1 zaprojektowano w zbiorniku &1500mm z elementéw betonowych
i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
do 4%, mrozoodpornosci F-150, spetniajagcym wymagania normy PN-EN 1970 i posiadajacym
aprobate techniczng IBDiM oraz ITB.

Zbiornik przepompowni skfada sie z dennicy zelbetowej, z kregdw tgczonych na felce
wyposazonych w uszczelki miedzykregowe, z ptyty przykrywajgcej oraz z witazu zeliwnego klasy
D400.

Przepompownie wyposazono w 2 pompy zatapialne wyposazone w wirnik z rozdrabniaczem i
uktad sterujgcy pozwalajgcy na prace naprzemienng. Urzgdzenie sterujgce pozwala na w petni
automatyczng prace pomp w zaleznosci od poziomu sciekéw w przepompowni. Dla prawidtowej pracy
przepompowni wyposazono jg m.in. w uktad rozruchu bezposredniego ,soft start”, wtyk do agregatu
400VAC, urzadzenia zabezpieczajgce, wytaczajgce, sygnalizacyjne, sterowania recznego, instalacje
ptuczacy i in.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej przepompowni $ciekéw sanitarnych

przedstawiono ponizej:

- Obliczeniowy naptyw $ciekow: -0,6m%h ~ 0,17dm?s,
- Wysokos¢ podnoszenia: -20,1m,

- Srednica zbiornika: - @1500mm,

- Wysokos¢ korpusu: - 3,15m,

- Wydajnosé: - 1,5dm%s,
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- Moc znamionowa: - P1=2,09, P2=1,7kW, In=3,8A, U=400V.

Szczeg6towe dane i parametry techniczne projektowanej przepompowni zatgczono do

projektu wykonawczego w przyktadowej karcie informacyjnej w czesci rysunkowe;.

5. Bezpieczenstwo przy uzytkowaniu drég

Bezpieczenstwo uzytkowania drogi i obiektéw oraz urzadzen zwigzanych z droga zapewnione

jest przez odpowiednig lokalizacje trasy projektowanych urzadzen.

6. Charakterystyka ekologiczna

Teren budowy po zakonczeniu budowy drég oraz wszystkich innych obiektéw budowlanych
projektowanej inwestycji zostanie uporzgdkowany a teren otaczajacy, przylegty przywrécony do stanu

pierwotnego. Kanalizacje zaprojektowano jako szczelng, trwata i odporng na korozje.

Podczas budowy kanalizacji sanitarnej wykorzystywane bedzie paliwo i energia elektryczna
zwigzana z koniecznoscig dziatania sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania prac budowlano
— montazowych. Podczas prac budowlanych i montazowych jedyng substancjg wprowadzang do
Srodowiska bedag spaliny z maszyn i urzadzeh budowlanych, jednak bedzie to oddziatywanie
krétkotrwate. Krotkotrwatym oddziatywaniem na $rodowisko bedzie roéwniez zajmowanie terenu pod
budowe planowanych obiektéw. Podczas prac budowlanych nalezy sie spodziewac¢ wiekszej emisji

spalin i hatasu oraz zwiekszonego ryzyka wypadkow.

Po zakonhczeniu robdét budowlanych i oddaniu kanalizacji sanitarnej do eksploatacji jedynym
stale wykorzystywanym surowcem bedzie wode potrzebng do ptukania sieci kanalizacyjnej, w ilosci
pomijalnie matej. Podczas eksploatacji planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, nie przewiduje sie
zapotrzebowania na inne media niz energia elektryczna i woda. Po oddaniu do eksploatacji sieci

kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska zadnych substancji ani energii.

Rozwigzaniami chronigcymi srodowisko podczas wykonywania prac budowlanych powinny
by¢ zwykte srodki organizacyjne zwigzane z organizacjg ruchu na placu budowy oraz metody

postepowania z urobkiem podczas wykopow oraz kontrolowanym usuwaniu odpadéw.

7. Podstawowe informacje o sposobie budowy

Przebudowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac najlepiej w trakcie prowadzenia robét
drogowych, aby nie wystepowata konieczno$¢ naruszania struktury wykonanej juz podbudowy lub
nawierzchni drogowej. Utozenie poprawnego harmonogramu rob6t bedzie nalezato do obowigzkéw

Wykonawcy.

7.1. Zachowanie ciagtosci ruchu

Dla zachowania ciggtosci pracy kanalizacji sanitarnej, kolizyjny odcinek nalezy przebudowac

zachowujgc nastepujaca kolejnos¢ robot:

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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- budowa nowoprojektowanego, nie kolidujgcego odcinka kanatu sanitarnego,

- potaczenie nowego odcinka z odcinkiem istniejgcym (poza obszarem kolizji z przebudowywang /
budowang droga),

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka kanalizacji sanitarnej i wyw6z zdemontowanych elementéw na

miejsce utylizaciji.

7.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia uwzgledniajgcy nastepujgce zagrozenia:
- prowadzenie prac w gtebokich wykopach oraz przy wysokich nasypach,
- prace ciezkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, samochodéw dostawczych itp.
- prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp., urzgdzen do zgrzewania i spawania,
- substancje chemiczne do izolacji,
- kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,
- istniejgce pracujgce, pozostate urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej,

- istniejgce zagrozenie pozarowe przy uszkodzeniu istniejgcej infrastruktury technicznej.

Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy przestrzega¢ obowiazujace przepisy BHP, p.poz,

zalecenia operatorow infrastruktury oraz przepisy o bezpieczenstwie w ruchu drogowym.

Calos¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjag
projektowa, przy czym poprzez okreslenia zawarte ponizej rozumie sie:

- zakres robot — montaz projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z wyposazeniem,

- wykaz elementow zagospodarowania dziatki stanowiacych zagrozenia dla zdrowia ludzi —
prace montazowe kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Operatora sieci oraz przez przedsiebiorstwo specjalistyczne, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robdét,

- opis zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych — montaz
rurociggbw w wykopach, prace przy wykopach, prace zgrzewalnicze i spawalnicze, zageszczanie
gruntu,

- opis srodkow technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

o lokalizacja projektowanych elementéw w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed

rozpoczeciem robot,

o roboty w poblizu czynnych urzagdzen elektroenergetycznych, powinny by¢ wykonywane przy
wytgczonych, odtagczonych i uziemionych urzgdzeniach. Wytaczenie urzgdzen nalezy zgtosic

Operatorowi w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét,
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o obszar, na ktérym prowadzone sg wykopy i prace montazowe, powinien by¢ prawidtowo

zabezpieczony i oznakowany i o$wietlony,

o w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce
robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.
- wilasciwosci zastosowanych materiatow:

o materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiada¢ wymagane atesty dopuszczajgce

do stosowania,

o po zakonczeniu montazu wykonane odcinki kanalizacji mogg by¢ dopuszczone do wigczenia do
czynnej sieci do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym wymaganych pomiaréw,
badan i préb oraz rozruchéw technologicznych jezeli sg wymagane.

o zabudowane urzadzenia powinny posiadac aktualng karte préb i badan oraz wiasciwe
dokumenty odniesienia.

8. Uwagi koncowe

- Przebudowe kanatu sanitarnego nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robot.

- Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wilasnym zakresie projekt organizacji robé6t ze
szczegblnym uwzglednieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003 oraz
przepiséw p.poz.

- Wszelkie prace zwigzane z przebudowa kanatu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci kanalizacyjnej oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

- Koszt wykonania robét pokrywa Inwestor. Do kosztéw nalezy wliczy¢ koszty strat wody i energii
elektrycznej powstatych podczas realizacji robét oraz koszty nadzoru operatora mediéw.

- Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie przed
zamierzonym rozpoczeciem robo6t budowlanych.

- Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

- Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach
wigczen do istniejacych, czynnych sieci oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.

- Przed przystgpieniem do robét wykonawca opracuje projekt organizacji robét oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

- Woytyczenie trasy kanatu sanitarnego oraz przekroczenia i pomiary inwentaryzacyjne infrastruktury
podziemnej nalezy zleci¢ do wykonania uprawnionemu geodecie.

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy

uzbrojenie to zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wtasciwego operatora.
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- Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.
- Po wykonaniu montazu kanatu sanitarnego w wykopie i wtgczeniu do czynnej kanalizacji sanitarnej

nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Opracowata:
Jadwiga Wojdyta

Krakéw, Sierpien 2012
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9. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

SWECOﬁ
OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na MOP kat. | ,,Wierzbnik”
km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Andrzej Jendo

(imie i nazwisko)

.............................................. 08-2012 .
(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: mgr inz. Matgorzata Rydel

(imie i nazwisko)

.............................................. 08-2012 .
(podpis) (data)
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10. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN

I SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 31.12.2007 r.
OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

=4 | | | |BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0027(2)/07

Vi

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. Ul z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr §3, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Jendo
magistrowi inzynierowi inzynierii sSrodowiska
urodzonemu dnia 4 marca 1977 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0121/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,
odstepuje sig¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Otrzymuja: OKK SIIB

1.Pan Andrzej Jendo
ul. Helska 29
25-220 Kielce
2.Okregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Nz S }cffan Szaltkowski

r'/?)/’/; L -—
LY

mgr iz Edmyfd Pieniazek
7 )

/ 5 /
mgr/inz. %o

/
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Pan Andrzej Jendo

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i Kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnosScia, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

I1. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objgtym wiw
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji KwalifiKacyjnej SIIB

22914
T tefan Szalkowski

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
’;%W BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-YW2-P50-054 *

Pan Andrzej Jendo o numerze ewidencyjnym SWK/15/0202/08

adres zamieszkania ul. Helska 29, 25-220 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-09-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-09-26 roku przez:

Andrzej Pienigzek, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzyniercw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdow
Budownictwa.

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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®
SWECO ﬁ

WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.111.7342/629/99 Krakéw, dnia 7 kwietnia 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Nr ewid. 80/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.,, poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Maigorzaty
Rydel - na podstawie dokumentow stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie |
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-

nienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Pani Matgorzacie RYDEL — mgr inz. urzadzen sanitarnych

urodzonej dnia 10 sierpnia 1952 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budow/lanymi

bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:

sieci, instalacji | urzadzern: wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej siy2
ang

twem Wojewody Mat

decyzji.
Xup
mgr { :
. Wydsiatu Ar
Otrzymuija:

~prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego In-
KZ[V;%S awie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
in¥e 14 dni od daty otrzymania niniejszej

]%ady Malopolskiego
]

P
greh. Elghieta Gabryé

X6
hiﬂeklu:y,’ﬂuduwuiclwa
i ﬁospoki Prxestrzenne]

1. Pani mgr inz. Malgorzata Rydel, ul. Orzeszkowej 3/9, 31-065 Krakéw
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a.a.

31-156 Krakdw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 42233 71 * fax (12) 42272 08

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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M MALOPOLSKA WRErofwe
JASSRS OKREGOWA [Esspsy

JIWRE | 2 B A
;{ - INZYNIEROW
P et o BUDOWNICTWA
Krakow, 14 grudnia 2011 r.
Zaswiadczenie

Matgorzata Rydel

............................................................................................................

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/1S/2517/01

O NUMErze EWIdENCYJNYM .....occoiiiiiiireieenree e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2012 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
i PRZEWODNICZACY HADY
_ 31 grudnia 2012 r. AL SR] 2 SSS%%%%EHW'EBY
G QHIEL .. rmsnecsmomsmsnsnmmmronsitiditnii INZYNIEROW BUDOWNICTWA

dr inz. Starisiaw Xovezmarck

MALDPGLEUA DKRE
INZYRIEE
WK

(pieczet | podpis przewadniczacego OIIB)

A7ty

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.

21



PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa istniejacego MOP kat. | ,,Wierzbnik”

km 195+600 (nowy kilometraz - 198+810) Kanalizacja sanitarna

SWECO ﬁ

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.

22



% O-Lasko
\ Jagg)  Bslupig

7| 39615
Sh}hggk ISNZ

,_,cJur

[ & Wilckén. /1 b - Krajkéw" ) <
mMoP 1 = 3
r|Krajk6w Poludnie " gl no 3
B ‘ 3854 Godz
Przg{luyg" bo |

3
MOP il

' -R@U U%ﬁ@ —'\'——f} MKudfub

li’*i(-o &‘)’Jesknﬁ_ s LS

v i Kumkummh )

"Olesnica "
r

ice Brzes, '

AITYI0 ARSI
| W | ig | 92 nk
—= iyszoice \| . : =\
Kucharzawie *~ - borktai— MOP |
Pro ekiowana rozbudowa . “Jankowice "
PW|erzbn|k ik X ol

—=F ]|

19! “MOP I

8 = ]\,

o Bieli éﬁ;
o Wie o towice | ,ﬁﬁm e
fo!ogf\ Wice- =N

40

WL

Vodo [ | e 2y 7 Kofkow, Bukiw

wrifiwice - RusowoCx

S8 Felgzna | /__‘EE.DFAW

zedziwojowice " .

Molpw;te "S“h' ) [40 l ('\\7

sa. > [ AL

Proboszczowwe

175 ( 4 i -
- . 183 L b Wwite =\
yﬁ Dzlemgrhce/Bemumce \Q\qku nrkn? i ; ) LipowaO-= '; Hial

| Mieszkoliice
L e Ted A ek || [Preayn
Lutynia/Travna l(ellcolednuvu o g@‘ ﬂs@iw V. Swigtaw : &iﬂz ! "

10 Km.mamm UILRUWILL

e

Rudniki Welrisky
g‘f ufu
u iunpq@

ocapoy - ”L'fochomce =

|| d’ UJ H C

£ 359&’!{2\“""’“ )| 40 Emystowics " M
& A0 19 & Ko; . @
g, T tolc Eaw. | SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. ﬁ
MikuTovicet - nitka [ . ) .
e ol Ry Ay Figinka /) 'iw__\ ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow SWECO
AT — g 40 Rodzaj Umowa nr: Data:
!(onrndowfl até Ho Trzebmn/ BﬂﬂUhﬂVlCe projektu: PROJEKT WYKONAWCZY 12019 08-2012
masia cakow.o 3.5 E714 indfichor Pomurzuwnuh/ﬂsabluhu =g
o jic D Udoi . N & | Branza: Budowla: ) »
N2 Wice a2, (nazwa, adfes) Autostrada A4 na odcinku Wroctaw — Soénica
Hermanovice Mésto -”; ZL =
I - =l | SANITARNA
Onekt Przebudowa istniejacego MOP kat. |, Wierzbnik”
km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810)
Tytut rysunku: Nrrys.: Skala:
Kanalizacja sanitarna - Orientacja 1/ 1:500 000
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Budowia:
Branza: (nazwa,

acree) Autostrada A4 na odcinku Wroctaw - Sos$nica
SANITARNA !
Obiekt: Przebudowa istniejgcego MOP kat.l "Wierzbnik"

km 195+600 (nowy kilometraz 198+810)
. Nr rysunku: Skala:
Tyl rysunic Kanalizacja sanitarna 4 1:30
Studnia kanalizacyjna @1200mm

Funkcja: Tytut, Imig, Nazwisko Specjainos¢ Nr Uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Andrzej Jendo Sanitarna SWK/0121/PO0OS/07
Opracowat: \mgr inz. Stanistaw Drozd
Sprawdzajacy; mgr inz. Matgorzata Rydel Sanitama 90/2000




Ocieplenie kanalizacji sanitarnej przy gtebokosci przekrycia < 1,2m
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KARTA INFORMACYJNA

MOP Opole, P1 Wierzbnik

np PS/1500x3,15/N-50/MP3068.170.HT/214/R2
lub o rownowaznych parametrach techniczych

Wiot 1 } ~ Wylot
6
Instalacja ptuczaca
DN50
Wentylacja 4 %ﬁ“
Antyodorowy
kominek rurowy Sterowanie Wentylacja
KF 110\3\PE\C 11 _ Antyodorowy
| kominek rurowy
= i @ KF 110\3\PE\C
Hpok
‘ ‘ ‘ ;d Hter
TR, RO
9 6
% Hiio
3 I : Wylot
2 & J
Instalacja ptuczaca
DN50
o Ha arm
!alarm \ I
1
Wiot 1
Hmax
f h 4 max \
Hdop 1
Hmin
7 4 min i \
!such I F
Cl il p L
Hdna =
L i I

Nazwa elementu szt./mb
1 |Orurowanie DN50 -
2 |Zawoér kulowy zwrotny DN5SO 2
3 [Zasuwa DN50 2
4 |Przykrycie wlazowe 840x940 - stal k.o. 1
Pompa Flygt (przyktadowa)
MP3068.170.HT/214/R2
o P1=2,09 kW P2=1,7kW In=3,8A 2
lub o réwnowaznych parametrach techniczych
6 |Kotnierz normowy DN50 1
7 |Zbiornik Beton C35/45 #1500 mm H=3,15m 1
8 |Szafa sterownicza 1
9 |Drabina do dna - stal k.o. 1
10
11 |Porecz ztazowa - stal k.o. 2
PE 100 SDR 17 PN 10 (63x55,4), L=15m
Oznaczenie m n.p.m.
1 |Hpok 160,94
2 |Hter 160,92
3 |Hto 159,42
4 |Hdop1@ 200 158,99
5 |Hdop2 @ -
6 |Hdop3 @ -
7 |Halarm 158,89
8 [Hmax 158,59
9 [Hmin 158,29
10 [Hsuch 158,19
11 |Hdna 157,79
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WEZEtL POLACZENIOWY W STUDNI ZASUWOWEJ S1

ZRZUT SCIEKOW SANITARNYCH Z AUTOKAROW
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2- potaczenie kotnierzowe dla rur stal. DN 200
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Specyfikacja techniczna
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Uwaga: Cbraz moze nie odpowiadac obecny m

ustawieniom.

Laufrad

Outlel diameter
Inlel diameter
Impeller diameter
Number of blades
Srednica przeswilu

38 mm

139 mm
10
6 mm

Motor

Motor #
Stator v ariant

M3068.170 13-08-2BB-W 1, 7KW
7

Czestotliwosé 50 Hz
Napigcie nominalne 190 Vv
Liczba biegunow 2
Fazy 3~
Moc znamionowa 1.7 kW
Prad nominalny 8 A
Prad rozruchowy 3B A
Nominalna predko$¢ obrotowa 2700 1/min
Wspdiczy nnik mocy

1/1 Load 0,86

3/4 Load 0,8

1/2 Load 0,68
Sprawno$¢

1/1 Load 74,5 %

3/4 Load 78 %

1/2 Load 78,5 %
Konfiguracja

Sporzadzony przez Sporzadzone dnia | Oslatnia aktualizacja

08.10.2012




Charakterystyki

Pompa Motor
Outlel diameter 38 mm Motor # M3068.170 13-08-2BB-W 1, 7KWVspolczynnik mocy
Inlet diameter Stator variant 7 1/1 Load 0.86
|mpe||er diameler 139 mm CZQQO“IWO@C 50 Hz 3/4 Load 0.8
Number of blades 10 Napiecie znamionowe 190 vV 1/2 Load 0.68
Srednica przeswitu 6 mm Liczba biegunéw 2 '
Fazy 3~ Sprawnost
Moc znamionowa 1,7 kW 1/1 Load 745 %
Prad nominalny BA 3/4 Load 78 %
Prad rozruchowy 36 A 1/2Load  785%

Nominalna predkoét obrotowa 2705 1/min
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Individual pump ' Total
Pumps Specific
running Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Hyd eff. energy NPSHre
187ls 201 m 129 KW 1971/s 201m 1,29 kW 302% 0.181 WWhm3
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Dimensional drawing
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