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I. OPIS TECHNICZNY

1.1.

WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy istniejgcego Miejsca Obstugi

Podroznych kategorii | ,Wierzbnik” w km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810) w ciggu autostrady A4

na odcinku Wroctaw-Sosnica o dodatkowe miejsca parkingowe dla samochoddw ciezarowych.

1.2,

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 26.08.2009 do umowy nr R-2/4-4110/1/2012

z dnia 21.02.2012 zawartej pomiedzy SWECO Infraprojekt a Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Opolu ul. Niedziatkowskiego 6, 45-085 Opole.

1.3.

Materialy wyjsciowe
karta informacyjna przedsiewzigcia opracowana przez SWECO Infraprojekt w 2012 r. na etapie
projektu budowlanego,
Prognoza ruchu dla odcinka autostrady A4 przebiegajgcego przez teren wojewodztw
dolnoslgskiego, opolskiego i $lgskiego sporzgdzona na podstawie GPR 2010.
Mapa zasadnicza wykonana przez ,GEONOVA” Sp. z 0.0 w 2012r,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U.2002 Nr 12 poz. 116 );
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430 );
Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 );
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.1998 Nr 126 poz. 839 );
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006 Nr 137 poz. 984),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony =zdrowia oraz planu bezpieczenAstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126 ),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie
jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016 ) z pOzniejszymi
Zmianami,

- Ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 o autostradach ptatnych ( Dz. U. 2001 Nr 110 poz. 1192 )
wraz ze zmianami,

- Norma PN-S-02204:1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,

- Norma PN-EN 12464-2 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: Miejsca pracy
na zewnatrz

- Norma PKN-CEN/TR 13201-1 — Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia

- Dokumentacja powykonawcza MOP Wierzbnik wykonana na podstawie projektu wykonawczego

Biura Projektow Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT ze stycznia 2004r.

1.4. Cel i zakres opracowania
Gtéwnym celem projektu jest:

- poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego na A4 (ze wzgledu na brak
wystarczajacej ilosci miejsc parkingowych dla samochoddw ciezarowych obserwuje sie postéj tych
pojazdéw m.in. na pasach wjazdowych i wyjazdowych oraz na miejscach postojowych

zorganizowanych dla samochodéw osobowych),
- poprawa estetyki terenu MOP-u
- zaprojektowanie uktadu drég manewrowych na terenie MOP-6w,

- poprawa estetyki poprzez nasadzenia zieleni i zagospodarowanie MOP-6w obiektami matej

architektury (m.in. stuzgcymi rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku — tawki, kosze na $mieci itp.)

Zakres i forma projekiu wykonawczego jest zgodna =z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy Projektu Budowlanego (Dz. U. nr120 poz. 1133) oraz w Ustawie Prawo Budowlane.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Poza obszarem MOP-u Wierzbnik zlokalizowana jest napowietrzna stacja transformatorowa.

Ze stacji zasilane sa:

- szafa oswietleniowa ,SO Wierzbnik”, zasilajgca oswietlenie autostrady A4
- ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-2P, poprzez ktére zasilane sg: budynek WC oraz przepompownia.

- szafa oswietleniowa SOU-4, zasilajgca tereny istniejgcego MOP-u Wierzbnik

Teren MOP os$wietlany jest za pomocg 3 obwodoéw oswietleniowych. Oswietlenie drogowe
zrealizowane jest na stupach stalowych 10m, na ktérych zamontowane sg oprawy oswietleniowe
250W, 150W.

Oswietlenie parkowe zrealizowane jest na stupach stalowych 4,5m, na ktérych zamontowane sa

oprawy oswietleniowe o mocy 100W.

Istniejgca stacja transformatorowa, ztgcze kablowe, szafa oswietleniowa ,SO Wierzbnik” dla
oswietlenia autostrady, szafa oswietleniowa ,SOU - 4” dla os$wietlenia terenu MOP Wierzbnik oraz

kanalizacja kablowa nie koliduja z rozbudowg MOP-u i nie wymagaja przebudowy.

Ze wzgledu na rozbudowe MOP-u Wierzbnik o nowe miejsca parkingowe, przebudowy wymaga
istniejgcy obwdd oswietleniowy, natomiast kabel zasilajgcy szafe ,SO Wierzbnik” wymaga

zabezpieczenia pod projektowanymi drogami.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- przebudowa i budowa oswietlenia terenu MOP

- zabezpieczenie linii nn pod projektowanymi drogami
3.1. Przebudowa oswietlenia

3.1.1. Wymagania parametrow oswietlenia
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN/EN-12464-2: Oswietlenie drog. Czesé
1: Wybor klas oswietlenia oraz  PKN-CEN/TR 13201-1 — Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybdr klas
oswietlenia . Do obliczen parametréw oswietlenia przyjeto:
- drogi (PN/EN-12464-2, Tab. 5.1, Nr ref.5.1.3):

¢ Srednie natezenie oswietlenia E,,=20 Ix

e roéwnomiernos$¢ oswietlenia E.,i/En20,4
- parkingi (PN/EN-12464-2, Tab. 5.9, Nr ref.5.9.3):
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e Srednie natezenie oswietlenia E,,=20 Ix
e roéwnomiernos¢ oswietlenia E./En20,25

- miejsca wypoczynku i chodniki — klasa o$wietleniowa S2 (PKN-CEN/TR 13201-1, Tab.3):
¢ Srednie natezenie oswietlenia E,=10 Ix

e minimalne natezenie oswietlenia E,;,=3 Ix

3.1.2. Obliczenia parametrow oswietlenia

Wykonano szczeg6lowe komputerowe obliczenia parametrow oswietleniowych. Otrzymanie
rzeczywistych parametrow oswietleniowych zgodnych 2z obliczeniowymi jest uwarunkowane
zgodnoscig typu montowanych opraw oswietleniowych i wysokosci stupéw z zastosowanymi
w projekcie i przyjetymi do obliczen. Obliczenia uwzgledniajg wspétczynnik konserwacji wynoszacy

0,8 (wspétczynnik zapasu 1,3).

3.1.3. Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia przyjeto oprawy oswietleniowe drogowe identyczne do istniejgcych, tj. typu LUNA
OUSb-150W z sodowymi zrodtami Swiatta.

Oprawy oswietleniowe dla drég wewnetrznych na MOP-ie nalezy montowaé¢ na wysokosci 10 m, pod
katem 15°do osi jezdni.

Dopuszcza sie stosowanie opraw innych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymagan Inwestora
oraz spetnienia parametrow oswietlenia okreslonych w projekcie. Przed zastosowaniem innych opraw
oswietleniowych nalezy wykona¢ szczeg6towe obliczenia parametrow oraz uzyska¢ akceptacje

Uzytkownika.

3.1.4.  Stlupy oswietleniowe

Do zawieszenia opraw nalezy zastosowaé stupy podobne do istniejgcych, czyli stupy stalowe
cynkowane ogniowo i zanurzeniowo, w ksztafcie cylindryczno stozkowym, okragtym jednostajnie
zbieznym ze szwem niewidocznym (spawane plazmowo). Zastosowane stupy powinny posiadac
certyfikat CE na zgodnos¢ z normg PN-EN 40 oraz powinny spetnia¢ wymagania nizej wymienionych
norm:

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state

- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczaniach statycznych — obcigzenia wiatrem

- PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne $rodowiskowe — obcigzenie

oblodzeniem,

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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- PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg — wymagania i
badania,

- PN-EN ISO 14713-1:2010 Powtoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopdéw zelaza -- Czes¢ 1: Zasady ogoélne dotyczace projektowania i
odpornosci korozyjne;

- PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Inwestycja zlokalizowana jest w gtebi lagdu w warunkach $redniego zagrozenia korozyjnego (ubytki

korozyjne do 2 pum/rok). Zalecana sie zastosowanie stupdéw o bardzo diugiej trwatosci do pierwszej

konserwacji (= 20 lat).

Stupy nalezy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych zalecanych przez ich producenta oraz

przystosowanych do miejsca montazu stupa (np. w przypadku stupéw montowanych na skarpach).

Powyzsze wymagania spetnia np. stup typu Astra 10m.

3.1.5. Zlacza kablowe stupow oswietleniowych

We wnekach bezpiecznikowych projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy zainstalowac tabliczki
bezpiecznikowe typu TB1 i TB2 o drugiej klasie izolacji, z bezpiecznikami topikowymi typu DO1-6A.
Dla wykonania potgczen wyzej wymienionych tabliczek z oprawami oswietleniowymi projekiuje sie
zastosowaé przewody kabelkowe koniecznie miedziane wielozytowe typu YDY 3x2,5mm?, 750V.

Kazda oprawa oswietleniowa powinna byé zabezpieczona oddzielng wktadkg bezpiecznikowa.

3.1.6. Zasilanie projektowanego oswietlenia
Projektowane oswietlenie drogowe bedzie zasilane z istniejacego obwodu oswietleniowego nr Il
Obwoéd ten wykonany jest kablem YAKY 4x35mm?® 0,6/1 kV i zasilany z istniejacej szafy

oswietleniowej ,SOU-4". Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ kablem identycznym do istniejacego.

3.1.7. Bilans mocy

Projektowane nowe oswietlenie spowoduje zwiekszenie mocy zainstalowanej na terenie MOP

0 0,4 kW. Nie spowoduje to koniecznosci zwiekszania mocy przytgczeniowe;j.

3.1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie szaf oswietleniowych zrealizowane jest w uktadzie TN-C, natomiast obwody za szafg
os$wietleniowg w uktadzie TN-S. Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
czesci czynnych, natomiast jako ochrone dodatkowa sieci oswietleniowej zastosowano samoczynne

wytgczenie zasilania.
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3.1.9. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegajg ostatnie stupy obwoddéw oswietleniowych (réwniez na
odgatezieniach).

Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez utozenie w rowie kablowym odcinka diugosci ok. 30m
bednarki ocynkowanej 25x4mm. Rezystancja tych uziemieh powinna by¢ mniejsza od 30Q. Bednarke
stalowg ocynkowang nalezy uktada¢ we wspdlnym wykopie z projektowanymi kablami niskiego
napiecia. Bednarke nalezy potgczyé z odpowiednimi zaciskami zestawow kablowo-pomiarowych, szaf
oswietleniowych, stupkéw kablowych, stupdw oswietleniowych oraz oswietleniowych zigczy
kablowych. Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w ziemi np. masg asfaltowa,
a w czesci nadziemnej wazeling bezkwasowa. Bednarke taczacg uziom z zaciskiem probierczym
pokry¢ powtokg antykorozyjng do wysokosci 0,3m nad ziemig i do gtebokosci 0,2m w ziemi.

Uziemiane stupy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w ztgcza kontrolne do pomiaru rezystanciji

uziemien.
3.2. Budowa zasilania nowych pompowni P1 oraz P2 kanalizacji deszczowej.

Dla zasilania przepompowni P1 oraz P2 zlokalizowanej na terenie MOP-u wykorzystano istniejgca
linie nn (YAKY 4x35mm?) zasilajaca ,Budynek WC”.

Dla zasilania przepompowni P1 i P2 zlokalizowanych na terenie MOP-u zaprojektowano budowe linii
kablowej niskiego napiecia kablem typu YAKY 4x35mm? od nowego ztacza kablowego ZK-3a (punkt
F) poprzez projektowane ztgcza kablowe ZK-1a (punkt G), zasilajgce pompownie P1 do zlgcza ZK-1a
(punkt H) przewidzianego do zasilania pompowni P2. Ztgcze ZK-3a (punkt F) nalezy ,nabudowa¢” na
istniejgcym kablu YAKY 4x35 mm?, zasilajgcym ,Budynek WC”: istniejacy kabel niskiego napiecia,
zasilajacy ,Budynek WC” nalezy przecig¢ po ustawieniu ztgcza kablowego ZK-3a. Nastepnie jedna
czes¢ przecietego kabla wprowadzi¢ bezposrednio do ztagcza (zostawi¢ zapas ok. 2m), natomiast
druga czes¢ potaczy¢ za pomoca mufy przejsciowej POLJ-01/4x25-70 z nowym odcinkiem kabla

YAKY 4x35mm? (ok. 5m), wychodzgcym bezposrednio z w/w ztgcza ZK-3a (punkt F).

Zasilanie rezerwowe przepompowni bedzie realizowane za pomocg przenosnego agregatu
pradotworczego. W tym celu w szafie sterowniczej przepompowni zostanie zabudowane gniazdo do
podigczenia agregatu wraz z recznym przetgcznikiem zasilania. Gniazdo z przetgcznikiem sg ujete
w projekcie branzy sanitarnej (wraz z szafg sterowniczg pompowni). Kazda z w/w pompowni posiada
uktad soft-startu, a zatem podczas rozruchu nie beda pobiera¢ z sieci prgdu wiekszego niz 1,5

krotno$¢ wartosci znamionowe;.
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Zasilanie przepompowni P1 i P2 zaprojektowano na podstawie nastepujgcych danych wyjsciowych:
- maksymalny pobo6r mocy z sieci dla kazdej pompowni - P=5kW,

- rozruch za pomoca uktadu soft-start,

Przepompownia P1 jest ujeta w tomie projektu branzy sanitarnej dotyczgcym przebudowy kanalizaciji
sanitarnej. Projekt sanitarny powinien obejmowaé: pompe, szafe sterowania pompy, soft-start oraz

kable zasilajgce i sterownicze dla potaczenia silnika z szafg sterujaca.

3.3. Zabezpieczenie linii nn.

Kabel nn, zasilajacy ,SO Wierzbnik” krzyzuje projektowane drogi wewnetrzne (W-1 oraz W-2).
Konstrukcja projektowanych drég W-1 i W-2 (grubosci 65 cm) oraz ich niwelety pozwalajg na
pozostawienie kabla bez przebudowy. Nalezy jedynie zabezpieczy¢ istniejacy kabel rurg ochronng
dwudzielng na odcinkach A-B oraz C-D. Dodatkowo na odcinku C-D kabel zasilajacy ,SO Wierzbnik”
nalezy w pierwszej kolejnosci pogtebi¢ do poziomu kabla pod istniejgca jezdnig asfaltowg, znajdujgca
sie w bezposrednim sasiedztwie projektowanej drogi W-2. Na wspomnianych odcinkach nalezy utozy¢

réwniez rury przepustowe rezerwowe.

3.4. Zasilanie bramy wjazdu awaryjnego na MOP

Zasilanie bramy najkorzystniej bedzie wykona¢ z istniejgcego ztgcza kablowego ZK+2P lub szafy
oswietleniowej SOU4. Taki sposOb zasilania nie wymaga na obecnym etapie wykonywania
rezerwowych przepustow, poniewaz na trasie pomiedzy ztgczem, a bramg nie bedg prowadzone
zadne roboty drogowe. Taki sposéb wykonania zasilania moze wymaga¢ dostosowania ztgcza ZK-2P
lub szafy SOU-4.

3.5. Zasilanie punktu gastronomicznego

Zasilanie punktu matej gastronomii najkorzystniej bedzie wykona¢ z projektowanego ztgcza ZK-3a
(punkt F), przewidzianego dla zasilania przepompowni wéd deszczowych (P1). Ztgcze to specjalnie na
ten cel posiada jedno rezerwowe pole zasilajgce. Taki sposéb zasilania nie wymaga na obecnym
etapie wykonywania rezerwowych przepustéw, poniewaz na ftrasie pomiedzy punktem
gastronomicznym, a nowym zlgczem nie wystepuja projektowane i istniejgce drogi. Zasilanie moze

wymagac zwiekszenia mocy przytagczeniowe;.

3.6. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe niskiego napiecia nalezy wykonaé z rur polietylenowych grubosciennych (pod proj.
drogami) typu RHDPEp 110/6,3 i karbowanych (pod proj. chodnikami) typu RHDPEk-S 100 lub
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rownowaznych. Przy wykonywaniu przepustow nalezy utozy¢ rury rezerwowe. Doktadne ilosci

i dtugosci rur dla poszczegdélnych przepustédw podano na planie sytuacyjnym.

Przepusty wykona¢ w wykopach otwartych w trakcie rob6t drogowych. Na dnie wykopu przed
utozeniem rur nalezy nasypa¢ 10 cm warstwe piasku. Rury uktadac¢ bezwzglednie w jednej warstwie
oraz nalezy dazy¢é do minimalizacji tgczenia rur na dtugosci przepustu. Konce rur przed tgczeniem
nalezy pozbawi¢ ostrych zadziorow mogacych zniszczy¢ kable lub utrudni¢ wciaganie. Po wciggnieciu
kabla konce rur uszczelni¢ i zabezpieczy¢, aby ziemia i kamienie nie dostaty sie do wnetrza. Przed
zasypaniem przepustu, nalezy zgtosi¢ jego odbiér Wtascicielowi linii kablowej. Przepust zasypaé
warstwg piasku grubosci 10 cm ponad gérng krawedz rur, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego

z zageszczeniem do wskaznika 1s=0,99.

Przy budowie przepustéw nalezy zachowac nastepujace minimalne odlegtosci:
a) pionowe - pomiedzy gérng powierzchnig rury, a konstrukcjg drogi - 1,0 m,
b) poziome - pomiedzy koncem przepustu, a krawedzig jezdni lub kraweznikiem - 1,0 m.

C) poziome - pomiedzy koncem przepustu, a krawedzig rowu - 0,5 m.

3.7. Budowa linii kablowych

Uktadanie kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Po ufozeniu
kabli w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubosci 0,10m, nalezy zasypaé¢ je warstwg piasku
grubosci 0,10m, nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 0,15m i przykry¢é folig koloru
niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. Projektowane kable, przed
zasypaniem zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10,0m,
ponadto koniecznie przy skrzyzowaniach, przepustach kablowych, zapasach kabli i innych miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy zamiesci¢ opisy zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz
N SEP-E-004.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu,

projektowane kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu RHDPE-D 110 (lub rownowaznych)

w przypadku braku mozliwosci zachowania nastepujgcych odlegtosci:

- 15 cm w przypadku skrzyzowania kabla z innymi kablami elektroenergetycznymi
i sygnalizacyjnymi,

- 25 cm + $rednica rurociggu w przypadku skrzyzowania kabla z rurociggami wodociggowymi,

Sciekowymi, cieplnymi i gazowymi z gazami niepalnymi.
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Na skrzyzowaniach z drogami i chodnikami kable prowadzi¢ w przepustach kablowych.
4. UWAGI KONCOWE

Prace wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1, PN-76/E-05125, N-SEP-E-003, N-SEP-E-004 oraz
obowigzujgcymi przepisami. Budowe oswietlenia nalezy wykona¢ pod Scistym nadzorem

Przedstawiciela Inwestora.

Calos¢ prac ziemnych wykonywanych w odlegtosci 0.5m od istniejgcych i projektowanego

uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t, Wykonawca winien powiadomi¢ operatoréw
(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze

zleceniem nadzoru przy prowadzeniu rob6t na odcinkach kolizyjnych.

W trakcie wykonywania rob6t, w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane uzbrojenie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika. Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy

traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i grozace porazeniem.

sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Kapatka
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5. KOPIE DOKUMENTOW

5.1. Kopie uprawnien budowlanych

D —— MALOPOLSKA Krakaw, dnia 21 czerwea 2010 r.
JASE | OKREGOWA
-l Z B A
I INZYNIEROW
| BUDOANCTWA

MAP OIHB/KKA054-0074/10

DECYZJA

Ma podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 2000 v Nr 5 poz. 42, z pdZn. 2 ), art. 12 ust. | pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt | orazart, 13 ust, 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednaline: Dz U
= 2006 r. Ne 136 poz, (11§ =z pagm zem), § 11 ust, 1 pkt 1, § 15 0 § 24 ust. | rozgporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenveh w budownictwie (D= UL
z 2006 r. Mr 83 poz. 578 z pdin. zmy) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst fedwolity: Dz UL 2 2000 v, N 98, po=, 1071 = péfn. zm,).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan megr inz. Jaroslaw Tomasz Stryczek

urodzony dnia 16.11.1977 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0073/POOE/N0

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen
elektryczmnych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikecyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminue, stwierdzila, ze Pan Jaroslaw
Stryczek posiada wymagane prawem wyksataleenie | prakiykg zawodows konieczng do uryskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specialnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

O ninigjseej decyai sty odwolenic do Krajowe) Komisji Kwalilikocyjne] Polskicj Tzhy Intynieriw Budownictwa w Warszawie, zn posrednictwen
Mulopolskic] Okregowej Eby Imynicndw Budowniciwa w Krakowic wtcminie 14 dni od daty joj dorgezenia,

Skind Drzckajacy
Okrggowe) komisji Kwalifikoeyme):

1. Przewodniczsey Okregowe] Komisji Kwalifikseyjnej

~ |
drint. Zygmunt Rowicki e l"f\-'v\»-\[‘;\’\r:\ :_k—:

2. Crlonek SEludu Orzekujyeego .
mgr i Malgorzain Boryerko i

3. Czlonek Sklodu Orzekojeepo
mgr b, Ryszond Damijun

CHrzy g
1. Pan Juroslaw Strycaek
ul. Aleksandry 3/123
30-837 Krakdw
2. Gkwny Inspekior Nadzon Budswlanego
3. o
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WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biata,1998.12.21

Nr ewidenc. 147/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.art. 12,13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
( Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 6 sierpnia 1998 .

Pan Witold LUCHOWSKI
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 4 listopada 1960 r. w Gliwicach

po spehieniu warunkow w zakresie przygotowania zawodowego i zdaniu
egzaminu zgodnie z § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. ( Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.),

otrzymuje

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

g
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5.2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieré6w Budownictwa

MALOPOLSKA woiwdorwo 3

OKREGOWA 2

| £ B . A a

INZYNIEROW g

BUDOWNICTWA 9

1? srerpma 2011 I _;

Krakaw, . s

Zaswiadczenie g

Jarostaw Stryczek 2
Pan/Pani... :

ul. Aleksandry 3125

I'T'I!EJSCE zamieszkania... s i

30-837 Krakow

BRI EAEE A RE A ARG G EAR R AR BER RS ER A R RG AR R

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IE/0503/10
O NUMBr2E OWIHBNEYIMYITE ...t b s snsie s

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........ccc.oovveecmnnincccnens

31 sierpnia 2012 .
Lrgs 3] O S o R

MALOPGLSKA NKREGOWA 1ZBA
INIYNIERDW BUBDWHIGTWA
W KRAKDWIE

515

o

tel. + 48 12 630 90 60, 630 80 61, fax +48 12 632 35

1 wrzesnia 2011 r.

MALOPOLSKIE) CKHREGOWEJ 12BY

PHZEWODNIC?%LY ARADY
INZYNIEROW BULY WN#CTW
PO Sk T

drinz. Smuubw K.amzwmrm\fe

(placzad | podpis preewndnizzacago O1IB)

30-054 Krakow, ul Czamowigjska 80
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Y1B-8LT-M3C *

Pan Witold Luchowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0741/01

adres zamieszkania ul. Brozka 22/24, 43-400 Cieszyn

jest cztonkiem Slgskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

17

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.

BIURO GLOWNE

ul. Mogilska 25

PL-31-542 Krakéw, Poland
Sekr. +48 12 411 21 02
Centr. +48 12 411 60 22
Fax +48 12411 1265

ZESPOL KATOWICE

ul. Staromiejska 6
PL-40-013 Katowice, Poland
Sekr. +48 32 253 78 35

Fax +48 32 253 98 70
www.sweco.pl

Nr KRS: 0000056155

Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia
Kapital zakladowy 416.020,00 zI.

Regon: 350511784

NIP: 676-005-66-30
www.swecogroup.com
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Przebudowa istniejacego MOP kat. | ,,Wierzbnik” SW E C 0 ﬁ

w km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810)

Zamierzenie budowlane: Przebudowa istniejacego MOP kat. I ,,Wierzbnik”
km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810)

Obiekt budowlany: Autostrada A4 na odcinku Wroctaw — Sosnica

Adres obiektu: Wojewddztwo: opolskie
Gmina: Grodkow

Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Branza Elektryczna

Tom 03/7 Przebudowa oswietlenia oraz sieci elektroenergetycznych
Il. OBLICZENIA PARAMETROW OSWIETLENIA

Numery ewidencyjne OBREB WIERZBNIK:

dziatek 71, 701

Inwestor: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu

ul. Niedziatkowskiego 6, 45-085 Opole

Umowa nr: R-2/4-4110/1/2012 z dnia 21 lutego 2012r.

Przygotowata:

mgr inz. Anna Kedzior

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.

BIURO GLOWNE ZESPOL KATOWICE Nr KRS: 0000056155

ul. Mogilska 25 ul. Staromiejska 6 Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia
PL-31-542 Krakéw, Poland PL-40-013 Katowice, Poland Kapital zakladowy 416.020,00 zI.

Sekr. +48 12 411 21 02 Sekr. +48 32 253 78 35 Regon: 350511784

Centr. +48 12 411 60 22 Fax +48 32 253 98 70 NIP: 676-005-66-30

Fax +48 12411 12 65 www.sweco.pl Www.swecogroup.com



Projekt o swietlenia

MOP Wierzbnik
Strefa parkingowa

Strefa jezdni dojazdowych

Data: 06.06.2012
Edytor: Ewa Zagubien



Projekt o $wietlenia

ELGO Lighting Industries s.A.

06.06.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl
Spis tre Sci
Projekt o swietlenia
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
MOP
Dane planowania 4
Oprawy (lista wsp6trzednych) 5
3D Rendering 6
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 7
Powierzchnie zewn etrzne
Drogacz. 1
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 8
Droga cz. 2
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 9
Parking cz. 1
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 10
Parking cz. 2
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 11
Parking cz. 3
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 12
.

Strona 2



Projekt o $wietlenia

ELGO LI Edytor

Telefon
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks
05-500 Piaseczno e-Mail

ELGO Lighting Industries s.A.

Ewa Zagubien

22 756 64 23

22 756 64 00
ewa.zagubien@elgo.pl

06.06.2012

Projekt o $wietlenia / Lista opraw

14 llosé ELGO EU-WO00011-08 LUNA / OUSb-150, w2Y
Numer artykutu: EU-WO00011-08
Strumien Swietlny (Oprawa): 13295 Im
Strumien swietlny (Lampy): 17500 Im
Moc opraw: 168.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 86 99 100 76
Wyposazenie: 1 x NAV-T 150 SUPER 4Y
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Y

Strona 3



Projekt o $wietlenia ELGO Lighting Industries s.a.

06.06.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl

MOP / Dane planowania

T41.44m

) . 4506
-85.57 96.96 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1305
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [[m] P [W]

1 14 ELGO EU-WO0O0011-08 LUNA / OUSb-150, w2Y 13295 17500  168.0

(1.000)
- W sumie:
W sumie: 186132 245000 2352.0

.
Strona 4




Projekt o $wietlenia

ELGO Lighting Industries s.A.

ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl

06.06.2012

MOP / Oprawy (lista wspo trzednych)

ELGO EU-WO0OO0011-08 LUNA / OUSb -150, w2Y

13295 Im, 168.0 W, 1 x 1 x NAV-T 150 SUPER 4Y (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [
X Z X Y Z
1 -10.887 29.791 10.000 5.0 0.0 161.2
2 15.253 15.969 10.000 5.0 0.0 142.8
3 76.938 -29.611 10.000 5.0 0.0 155.0
4 -41.648 29.498 10.000 5.0 0.0 -153.2
5 -74.916 28.221 10.000 5.0 0.0 135.6
6 -33.630 19.564 10.000 5.0 0.0 -107.9
7 -13.980 11.246 10.000 5.0 0.0 69.6
8 -52.230 16.709 10.000 5.0 0.0 159.6
9 -20.417 3.063 10.000 5.0 0.0 161.6
10 48.530 -20.276 10.000 5.0 0.0 161.6
11 13.683 -8.154 10.000 5.0 0.0 161.6
12 14.632 -5.308 10.000 5.0 0.0 -18.4
13 55.950 -15.454 10.000 5.0 0.0 146.3
14 35.586 0.037 10.000 5.0 0.0 146.3

Y

Strona 5



Projekt o $wietlenia EL

ELGO LI Edytor

Telefon
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks
05-500 Piaseczno e-Mail

GO Lighting Industries s.A.

Ewa Zagubien

22 756 64 23

22 756 64 00
ewa.zagubien@elgo.pl

06.06.2012

MOP / 3D Rendering

Y

Strona 6



Projekt o $wietlenia ELGO Lighting Industries s.a.

ELGO LI Edytor

Telefon
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks
05-500 Piaseczno e-Mail

MOP / Przedstawienie nieprawid

Ewa Zagubien

22 756 64 23

22 756 64 00
ewa.zagubien@elgo.pl

06.06.2012

lowych kolorow

N

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75

22.50 26.25 30

Y

Strona 7



Projekt o $wietlenia ELGO Lighting Industries s.a.

06.06.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl

MOP / Droga cz. 1 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

66.04 m
61.91
57.38

52.26
47.53

40.11
34.86

2231
15.96

4.37
0.00

0.00 8.58 16.87 39.18 60.77 76.13 111.56 131.66 161.59 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1156

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: >
Zaznaczony punkt:

(-66.469 m, 21.273 m, 0.000 m) \

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
27 11 52 0.405 0.211
.
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Projekt o $wietlenia ELGO Lighting Industries s.a.

06.06.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl

MOP / Droga cz. 2 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

64.13 m

56.44
52.45
48.34

43.88
39.95

10.17

414
0.00
M P — t t — e i

0.00 9.84 1784 3058 4212 54.09 74.89 85.78 123.09 153.02 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1094

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: T~

Zaznaczony punkt: </
(-55.097 m, 16.150 m, 0.000 m) \

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
28 13 43 0.475 0.311
il
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Projekt o $wietlenia ELGO Lighting Industries s.a.

06.06.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl

MOP / Parking cz. 1 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

1790 m

11.60
9.73
8.10
6.31

. . . 0.00
0.00 3.04 6.17 9.30 12.36 28.01 44.04 50.01 59.31m

Wartosci Lux, Skala 1 : 425

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-24.455 m, 24.848 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty
Ep [X] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em E [E

min max

26 11 40 0.427 0.278

Y

Strona 10




Projekt o $wietlenia

ELGO Lighting Industries s.A.

06.06.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl
MOP / Parking cz. 2 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)
T1869m
¥
T15.35
T 1310
T 9.09
Te.07
Tas1
1242
1117
0.00

k 1 1 1

0.00 2.66 5.20 11.86

32.66

37.05 4129 44.96m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(11.706 m, 19.748 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 322

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
25 15 38 0.614 0.406
il
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Projekt o $wietlenia ELGO Lighting Industries s.a.

06.06.2012
ELGO LI Edytor Ewa Zagubien
Telefon 22 756 64 23
Stara Iwiczna ul. Stoneczna 116a faks 22 756 64 00
05-500 Piaseczno e-Mail ewa.zagubien@elgo.pl

MOP / Parking cz. 3 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

21.70 m

16.38
13.90

9.65

5.86
3.90

0.00
13.73 18.09 27.53 4711 51.35 56.57 65.51 m

b : S | PP 1 1 ...‘: 1 ]

0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 469

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-4.248 m, -1.168 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
27 9.85 53 0.360 0.187
.

Strona 12
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Yy ..'gzéﬁfﬁ.’::,\ i —— L i . T SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0.
dictazy. Bk kfg g owmh <OF LI kol ul. Mogiska 25, 31-542 Krakow SWECO
MikuTbv : \4 o s tka // 410;% K Boj o H Umowa nr: Data:
Gluholaayiklonce X0 2 WSS Qi!S'fl . '\;"°P T T ic sos: PROJEKT WYKONAWCZY 12019 | 082012
- it = achowice " »
Konradéw/Zlaté Ho Trzebina/Bartulovice T 1 "° i A ¢ \ Onowue =408 Branza: Budowla:
Tasiocakiowdo 354 [453F0 Y PomorzownakI/Osahlnhu Zokazow ) [ B, ‘:fs, 3 % (nazwa, adres) Autostrada A4 na odcinku Wroctaw — Soénica
fic o : s W7 ® saoulo 4913 | Knufg
e . o R ciborska ., ¢, FLAOUE LLHELEKTRYCZNA
458 “ T ial. 1 -
N ”.é.s'to . 1 and T L7 25 = .921 \ el
Oviekt Przebudowa istniejacego MOP kat. |, Wierzbnik”
km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810)
Tytut rysunku: 037 Przebudowa oSwietlenia oraz sieci elektroenergetycznych | Nrrys.: Skala:
Orientacja 1 1:500000
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjainosé Nr Uprawnien Podpis
Projektant: marinz. Stryczek INSTALACYJNA | MAP/0073/POOEH0
Opracowat: Mzga{elﬂgz Kapatka T T
Opracowat: Anrgénéedzwr o o
Sprawdzaiacy: | MRoI Lchowski INSTALACYJNA 147198 B-B
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Istniciaca szafa oéwietleniowa _
80 Wierzbnik", P=14kW

T | | ! | | | I

Budowa lini Kablowsjn
la zasilania przepompowni wod deszczowych P2
“G-H - nowy kabel YAKY 4x35mm’ \

Ztacze kablowe ZK-ﬁb)k
dla zasilania pomp P1 'R&
P.=5 kW N

[ | - ! - = —— —
| . — — e
L*LJ*L*‘fifLiJfLifpfi / \ e ———

Zabezpieczenie linii kablowej zasilajgcej szafe oSwietlenia autostrady "SO Wierzbnik"
zabezpieczenie istnigjgcego kabla 4x120mm rurg dwudzielng typu PE-D 110
pod drogg W-1 + utozenie rury rezerwowej RHDPEp 110/6,3

pog’rgbienle istnie&?_(lze 0 kabla YAKY 4x120mm’i zabezpieczenie go rurg
dwudzielng typu RHDPE-D 110 pod drogg W-2 + utoZenie rury rezerwowej RHDPEp 110/6,3

C-

Zestawienie montazowe opraw
Wysokos¢ Kat -
lp Nr montazu | Wysiegnik | nachylenia srédta Typ

stupa oprawy I [m] oprawy do oprawy

h[m] jezdni[°] (W)
1 3/11 10 0,5 15 150 0OUSb
4/11 10 0,5 15 150 OUSb
4/1/1 10 0,5 15 150 0ouUsb
4 42/ 10 0,5 15 150 OUSb
0,5 15 150 0OUSb
>< 5 4/3/11 10 2 15 150 0OUSb
6 4/4/11 10 2 15 150 OUSb
7 5/11 10 0,5 15 150 0OUSb
8 6/11 10 0,5 15 150 OUSb
9 7/11 10 1,5 15 150 OUSb
10 7a/ll 10 0,5 15 150 0USb
11 8/ll 10 0,5 15 150 0OUSb
12 12/11 10 2 15 250 OUSa
13 13/11 10 2 15 250 OUSa

A .
\Ztcze kablowe ZK:3a

pompowni wod deszczow
—— F-G-nowy kabel YAKY 4x35mm’

) \ A\ ol N f
| B g 0

ych Pk, “dia zas
Mozl

1T

L

1| |
— T | I -

S T T ] Ll A B P
=N VA IS
- — ~~(-
~ o (XD

ilania p

| Przepompownia $ciekow
'P=16,8 kW |

|

ZK+2P, zas. pompowni, zas. WC /
zlgcze z ktorego mozna zasilic /
|brame awaryjng |
Istniejgca szafa oswietleniowa SOU-4 /
dla oswietlenia MOP Wierzbnik /
P.=7,9kW, P,_=8,3kW /

—kst6——m

ompy P1 of

O obr. Wierzbnik

T

N i e ~ ()
C

~

-~
G N

T

A°
1

\ : /
MOP [ "WIERZBNIK"

km 195+600 (nowy kilometraz 198+810)

T L
S I | -
71;1:[414,1444114

MR -

T

Istniejgca stacja transformatorowa

- ISTNIEJACE UZBROJENIETERENU
Sieci elektroenergetyczne

 PROJEKTOWANEUZBROJENETERENU

Sieci elektroenergetyczne

Stanwiska dla pojazddw ciezarowych i autobuséw - 9 szt.

zlgcze kablowe, szafa o$wietleniowa

Linia kablowa nn 0,4 kV

Linia kablowa nn 0,4 kV

Stup oéwietleniowy 10 m wraz z oprawa owietleniowg 150W

|:| Stanowiska dla poj. ciezarowych

@ ftStanowiska dla poj. ciezarowych

Drogi i
@ 0gl manewrowe |:| Drogi manewrowe

@ ~Stanowisko zlewni  $ciekéw z autokarow

[ Chodniki

QOO b E

Stup oSwietleniowy 10 m wraz z oprawa o$wietleniowg 150W

Stup o$wietleniowy 10 m wraz z oprawg o$wietleniowg 250W

Stup oswietleniowy 4,5 m wraz z oprawa owietleniowg 100W

Sieci teletechniczne

Kanalizacja teletechniczna

Stup oéwietleniowy 10 m wraz z dwiema oprawami o$wietleniowymi 150W
Przepust kablowy

Linia kablowa nn 0,4 kV do demontazu

———— | Kraweznik bet. 20x30 obnizony

s ‘Obrzeze bet. 8x30

== Styk drogi manewrowej z miejscami postojowymi
— ;Sciek z 4 rzedow kostki granitowej 4x10cm
=—— S&ciek z 2 rzedow kostki granitowej 2x16cm
Dren podtuzny

@ |~ Stanowisko pod mata gastronomig . [ stanowisko zlewni $ciekow z autokarow
=" Kraweznik bet.20x30 - . .
- 3 @ Projektowana zieleri
C

SWECO Infraprojekt Sp. z o.0. v
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow SWECO
Rodzaj Umowa nr: Data:
wie: PROJEKT WYKONAWCZY oote | gsooto
Branza: Budowla:
(nazwa, adres) Autostrada A4 na odcinku Wroctaw - Sosnica
ELEKTRYCZNA
Obiekt Przebudowa istnigjacego MOP kat. | ,Wierzbnik”
km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810)
Tytutrysunku: 03/7 Przebudowa odwietlenia oraz sieci elektroenergetycznych | Nrrys: Skala:
Plan sytuacyjny 2 1:500
Funkcja Tytul, imig i nazwisko Specjalnosé Nr Uprawnien Podpis
Projektant Tavostaw Stryczek INSTALACYJNA |  MAP/0073/POOE/0
Opracowat. mg{éﬂgz Kapatka o
Opracowat:  |Riha Kedzior
Sprawdzaiacy:  [\Wiold Luchowski INSTALACYJNA 147/98 B-B




SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

R X z 1z b | ke t K | Zmax
Lp NAZWA ELEMENTU 2 i
mel [mol [mel | A [ [AI| H [ 8 | @ [ Ime] 2. Uktad sieci:
Szafa oswietleniowa SO-3 TN-C do szafy o$wietleniowej
stacja 1 |Transformator 15/0,4 kV; 250 kVA 11,8 26,2 TN-S obwody za szafg oSwietleniowa
transformatorowa Kabel YAKY 4x120 mm? 40 m | 20,4 8 3.0 . .
. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
RAZEM ngY%JA NR 1 32 34 | 47,0 [3917,1] 100 [ 120] 0,2 [ 39,2] 15333 - samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN
waod nr 1
2 912 106 . - . : .
‘ Kabel YAKY 5x35 mm?- 530 m 4. Do wyznaczenia mocy o$wietlenia przyjeto nastepujgce
YAKY 4x120mm’ - 35m 7K+2P RAZEM POZYCJA NR 1+2 944 140 [ 9542 ] 1928 | 16 [ 7,6 | 0,2 [ 12,1 [ 1513,2 moce obliczeniowe:
3 Obwéd nr 2 817 o5 dla opraw 400W - moc 446W, dla opraw 250W - moc 276W,
Kabel YAKY 5x35 mm2 - 475 m glg 82;% ;SSVW -mrggcsas\;iw, dla opraw 100W - moc 117W,
c RAZEM POZYCJA NR 1+3 849 129 | 859,0 | 2142 | 16 | 7,6 | 0,2 | 13,4 [ 1513,2
fé’ 5. Do wyznaczenia pradu obcigzenia przyjeto cos¢=0,93
IS
§ 6. Do doboru wielko$¢ wkiadek bezpiecznikowych przyjeto
N In21,25xlobc
X
=
3 % 3 % 3 3
ﬁfg if = Qss Qss
4 3 2 1
0 2 3 4 5/ 6/ 7 8/ 9/ 10/ 11 12/ 13/ 14/ 15
womsenan ) ) 7 |
3m 3 3 3 3 3 3 3 3om 3o 3 3Tm- 3am- w1 R<300
1l 2 3 41 5/l 6/l 7 7alll 8/l 9/l 10/ 11/ 120l 13/ 14/
YAKY20 5x35mm’ - 14m @ ([[) (]P @ @ @ ‘
3Tm- 27m- 2o 30m- 30m- 3om- 3o 3om- -29m- -36m- 35m- 3T 3 Fom 11! Re300
41 421 43/ 440 101 10121
T > {11 R<300 — — |1 R<300
|11 R<30Q
Bilans mocy dla szafy OSWIet|enIOW6j 47511 25m 45611 48m 45611
- . @
OBWOD NR —_— SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. ﬁ
! 2_|SUMA R - obliczona resztancja pﬁt\izwarcia ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow SWECO
Moc |[kW]| 3,71 | 4,44 | 8,15 )Z(-olt)slliczona rea tgncja petilzwarcia Rodza U Dat
- obliczona impedancja petli zwarcia 0dzaj mowa nr: ata:
vPrqu [Al| 6.0 | 7.1 | 131 |z - prad zwarciajednogazowego projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Spadek napiecia (%] ] 0,53 | 0,56 Ib - prad znamionowy zabezpieczenia 12019 08-2012
na obwodzie ' ' k”-dopus?czalny stosunek praddw Iz/Ib dla kidrego wylaczenie zwarcia nastapi w czasie t Branza: Budovia.
ieci t- czas wylaczenia zwarcia : : . "
Ik e 11| 0.6 ;-obliclz(oyneyls}osunekgradéw i . (nazwa, adres) Autostrada A4 na odcinku Wroctaw — Soénica
[P .~ Maksymaina iImpedancja petli Zwarcia wyznaczona afa wspoiczynnika k
Spadekcg?&sms [%] | 0,59 | 0,62 Do wyznaczenia pradu Iz przyjpeto wspdtczynnik 0,8. ELEKTRYCZNA
Obiekt: otmial ; K
—@ Stup oswietleniowy 10m wraz z oprawg owietleniowg 150W Przebudowa lStnleJaCGQQ MOP kat. | ,Wierzbnik
km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810)
-—CD Stup oswietleniowy 10m wraz z oprawg o$wietleniowg 250W Tytut ysunku: 03/7 Przebudowa odwietlenia oraz sieci elektroenergetycznych | Nrys: Skala:
Schemat o$wietlenia ] R
—O Istniejacy stup oswietleniowy 10m wraz z oprawg o$wietleniowg 150W Funkdia Tytul,imig i nazvisko Specjalnosé Nr Uprawnien Podpis
. L. . L. . ) . mgr inz.
() Istniejacy stup oéwietleniowy 10m wraz z oprawa o$wietleniowg 250W Projkant |yarostaw Stryczek INSTALACYJNA | MAP/0073/POOE/0
) mgr inz.
. . . . . Opracowat: Mgteusz Kapatka
@ istniejgcy stup oSwietleniowy 4,5m wraz z parkowg oprawg oswietleniowg 100W 0 ; mgr inz.
pracowar. Anna Kedzior
Sprawdzajacy:  [\Wiold Luchowski INSTALACYJNA 147198 B-B

UWAGI:

1. Na schemacie podano diugo$ci elektryczne kabli




stacja

transformatorowa
YAKY 4x120mm’ - 35m
ZK+2P
YAKY 4x35mm’ - 145m
8U=2,07%
©
y
e Koy
- ' < '
£ € g s
& 5 ! = £
< S £ | YAKY 4x35mm - 54m - S S
N 3 3 5U=0,48% g ! 3
< z = rojektowana mufa S 2 =
> < £ kablowa N B >
8 1S Qo
% S g
> R 3
2 52
> < g
S =
©
£
g8
es
4
(=)
4 4 - -9 <% < .
oéwieﬁgr:iJe MOPu oé?v(iiltJlenie ik Toalety g 28 23 2 P25 KW Przepompownia
: _ z=485,5A MOP Wierzbnik 2 3 3 T | [-404A MOP Wierzbnik
Wierzbnik autostrady w=0,05 P=16kW e {z-_%Bg,ZA P=16.8kW
P_=8,3W P=14kW =255 g2 | 9 ? 3N | aiom ’
(3
% ZK-3
> -od -_—
(projektowane) = R34
o ZK-1b
so W3 (projektowane)
23
= R<300
YAKY 4x35mm - 5m YAKY 4x35mm' - 302m
50=0,01% 50=0,83%
P=5 kW .
|=7?8A Przepompownia P1
:z=_‘%8(2),6A MOP Wierzbnik o ZK-1a
8U=3.18% (projektowana) % 3 (projektowane)
5 L
Moo = R<30Q
gl
82
35
§ Zs)
<
>
P=5 kW ,
1=7,8A Przepompownia P2
z=241,7A MOP Wierzbnik
tw=0,2s .
5U=3.01% (projektowana)

SWECO Infraprojekt Sp. z o.0.

ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow

@
SWECO ﬁ

Rodz;tj . Umowa nr. Data:
wos PROJEKT WYKONAWCZY o019 | 082012
Branza: Budowla: ) .

(nazwa, adres) Autostrada A4 na odcinku Wroctaw - Sonica
ELEKTRYCZNA
Oviekt Przebudowa istniejacego MOP kat. |, Wierzbnik”

km 195+600 (nowy kilometraz - 198+810)
Tytutrysunku: 037 Przebudowa odwietlenia oraz sieci elektroenergetycznych | Nriys.: Skala:
Schemat zasilania 4] -
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Podpis

Projektant: morinz. Stryczek INSTALACYJNA |  MAP/0073/POOEN0
Oyt PO e

mgr inz.
Opracowa: Anna Kedzior
Sprawdzajacy:  [\Wiold Luchowski INSTALACYJNA 147198 B-B




Przepust na skrzyzowaniu z drogami manewrowymi

szeroko$¢ zmienna szerokosé zmiennal szeroko$¢ zmienna
pobocze | pobocze
ziemne/ droga manewrowa; ziemne/
chodnik i chodnik
i
; ]
\
min. 0,5m . | ;
S min. 1,0m min. 0,5m
e S i - B e
‘ B
min. 0,7m , |
% 0o min. 0,2m | min. 0,7m
0, |
RHDPEp 110/6,3 (dla [<30m
RHDPEp 125/7,1 (dla I>30m
Przepust na skrzyzowaniu z drogami manewrowymi
(przekroczenie kablem o$wietleniowym)
i
|
szeroko$¢ zmienna szeroko$eé zmienna} szeroko$¢ zmienna
pobocze } pobocze
ziemne/ | élﬁgam
i \
chn:iimla o droga manewrowai min. 0.5m
— ! S
\ 1 1
@EFP ; ]
1 min. 0.7m
B min. 1,0m
e I ji ) R e
fundament Tmin. 0.2m min. 0,2m| fundament h
siupa oéwietleniowego . | O s sfupa o$wietleniowego
RHDPEp 110/6,3 (dla [<30m
RHDPEp 125/7,1 (dla 1>30m
_ . o SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. %
Przepust na skrzyzowaniu z chodnikiem ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow SWECO
Rodzaj Umowa nr: Data:
min. 0,25m szeroko$¢ zmienna min. 0,25m projekl: PRO‘JEKT WYKONAWCZY 12019 08-2012
janssnnss; T Branza: Budowla:
j5 A e (n%z%,a adres) Autostrada A4 na odcinku Wroctaw - So$nica
min. 0,7m min.07m |min.07m
ELEKTRYCZNA
RHDPEk-S 110 o L . o
Oviekt Przebudowa istniejacego MOP kat. |, Wierzbnik
km 195+600 (nowy kilometraz - 198+810)
Tytut rysunku: 037 Przebudowa oSwietlenia oraz sieci elektroenergetycznych | Nrrys.: Skala:
Przekroje poprzeczne 5 1:50
Uwaga_ Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Podpis
. . , . . . . . . ) . mgr inZ.
Przepusty nalezy wykona¢ z uwzglednieniem uksztattowania terenu i uzbrojenia PORGE___efoslaw Srycaok NSTALACYENA | MAPIOO79PODEN®
Opracowat: Matgugi Kapatka
Opracowat mrgrqgnéédzior
Sprawdzaacy: Ao uchowski INSTALACYJNA 147198 B-B




