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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego Miejsca Obstugi
Podréznych kategorii | \Wierzbnik” w km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810) w ciggu autostrady A4

na odcinku Wroctaw-Sosnica o dodatkowe miejsca parkingowe dla samochoddw ciezarowych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 26.08.2009 do umowy nr R-2/4-4110/1/2012 z dnia
21.02.2012 zawartej pomiedzy SWECO Infraprojekt a Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Opolu ul. Niedziatkowskiego 6, 45-085 Opole.

1.3. Materiaty wyjsciowe
- Umowa Nr R-2/4-4110/1/2012 na wykonanie dokumentacii projektowe;,

- Projekt Budowlany,

- Karta informacyjna przedsiewzigcia opracowana przez SWECO Infraprojekt w 2012 r. na etapie
projektu budowlanego,

- Prognoza ruchu dla odcinka autostrady A4 przebiegajgcego przez teren wojewOdztw
dolnoslaskiego, opolskiego i Slgskiego sporzgdzona na podstawie GPR 2010,

- Mapa zasadnicza wykonana przez ,GEONOVA” Sp. z 0.0. w 2012r,

- Opinia geotechniczna podtoza gruntowego,

- Wypisy z rejestru gruntéw i mapa ewidencyjna gruntow,

- Uzgodnienia branzowe,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym (notatki stuzbowe z dn.: 11.07.2012 oraz 31.07.2012),

- Wizja w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U.2002 Nr 12 poz. 116 ),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999

Nr 43 poz. 430 ) wraz z pézniejszymi zmianami,
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 ) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
Nr 0 poz. 463),

- Dz.U.2002 nr 8 poz. 70 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody,

- Dz.U.2006 nr 123 poz.858 obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
12.06.2006 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 poz. 1126 ),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie
jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623 ) z pO6zniejszymi
Zmianami,

- Dz.U.2012 Nr 0 poz.931 obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
14.08.2012 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach ptatnych oraz
Krajowym Funduszu Drogowym,

- Pozostate aktualne normy i przepisy prawne.

1.4. Celi zakres opracowania
Gtéwnym celem projektu jest poprawa:

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego na autostradzie A4 (brak wystarczajacej ilosci miejsc
parkingowych dla samochod6éw ciezarowych powoduje postédj tych pojazdéw m.in. na pasach
wjazdowych i wyjazdowych oraz na miejscach postojowych zorganizowanych dla samochoddéw
osobowych),

- zwiekszenia funkcjonalnosci terenu MOP-u (postdj pojazdéw m.in. na miejscach przeznaczonych
do postoju samochodbéw osobowych powoduje niszczenie elementéw parkingu tj. nawierzchnia,
krawezniki),

- uktadu drogowego poprzez zaprojektowanie uktadu drég manewrowych na terenie MOP-u,

- estetyki poprzez nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenu MOP-6w obiektami matej

architektury (m.in. stuzgcymi utrzymaniu porzgdku i codziennej rekreacji j — tawki, kosze na $mieci
itp.).
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Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy projektowanej SIECI WODOCIAGOWEJ dla MOP-u
kat. | Wierzbnik.

Zakres projektu wykonawczego jest zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072) wraz ze zmianami oraz w

Ustawie Prawo Budowlane. Forma Projektu Wykonawczego jest zgodna z Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Ogolny opis terenu

Teren rozbudowy MOP-u ,Wierzbnik” zlokalizowany jest w sgsiedztwie odcinka autostrady A-
4 Wroctaw-Sosnica w km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810). Teren przeznaczony pod rozbudowe
stanowi czes¢ istniejgcego MOP-u Wierzbnik. Teren uksztattowany jest w jednostajnym spadku.

Ro6znice wysokosci wahajg sie od 160.00m n.p.m. do 161.00m n.p.m.

2.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Wedtug regionalizacji fizyczno — geograficznej J. Kondrackiego Gmina Grodkéw lezy na

obszarze makroregionu Niziny Slgskiej, na pograniczu dwoch jednostek mezoregionalnych:

- Réwniny Wroctawskiej, w mikroregionie Réwniny Grodkowskiej — obejmuje caty obszar Gminy za
wyjagtkiem jej najbardziej potudniowej czesci, stanowi ptaskg réwnine wodno-lodowcowg i
czesciowo moreny dennej, pokrytej warstwg utworéw lessowych i lessopodobnych,

- Doliny Nysy Ktodzkiej — obejmujgca potudniowy fragment Gminy, stanowi ptaskodenna, rozlegta
forme dolinng z systemem teras zlewowych z pokrywami madowymi i nad zalewowych. Podtoze

geologiczne terenu stanowig skaty krystaliczne proterozoiku.

Generalnie najwazniejszg formacjg decydujaca o budowie geologicznej wiekszosci terenow
gminy sa osady czwartorzedowe. Budowa geologiczna Gminy sprzyja wystepowaniu piaskéw i

zwirdéw, lesséw i glin lessopodobnych.

Sie¢ hydrograficzng gminy stanowi Nysa Ktodzka (doptyw Odry), Struga Grodkowska, Stara
Struga i Gnojna. Gitdéwne cieki to rzeki o charakterze nizinnym, z deszczowo - $nieznym rezimem
zasilania, o stosunkowo znacznych przyborach wody w okresie roztopéw wiosennych i matych
przyborach w okresie maksimum opadéw letnich. Doliny rzeczne sg elementem wzbogacajgcym
krajobraz gminy. W bezposrednim sgsiedztwie MOP-u w potudniowej czesci pomiedzy ogrodzeniem

a terenem zalesionym przebiega row odwadniajacy.
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W budowie geologicznej terenu prac biorg udziat utwory czwartorzedowe wyksztatcone jako
gliny morenowe zalegajgce na wodno-lodowcowych piaskach i pospotkach. Wiek tych utworéow
okreslono na plejstocen. Od powierzchni teren przykryty jest warstwg holocenskiej gleby i nasypoéw o
grubosci od 0,2 do 0,4m. Z materiatéw archiwalnych mozemy przewidzieé, ze w podtozu nalezy sie

spodziewac¢ gruntow naturalnych $rednio spoistych reprezentowanych przez gling piaszczystg oraz

gline a takze niespoistych reprezentowanych przez piaski srednie oraz pospétke.

W ramach prac rozpoznawczych wykonano 3 otwory geotechniczne oraz 2 sondowania sonda
dynamiczng typu DPM, ktérymi rozpoznano podtoze punktowo do gtebokosci 3,0 m p.p.t. W podtozu
znajdujg sie grunty naturalne reprezentowane przez gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyty, pospotki
gliniaste, piaski gliniaste, piaski srednie, piaski grube oraz pospoétki. W trakcie wykonywania wiercen w
przewiercanym profilu geologicznym stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody w
pospétkach sredniozageszczonych. Gtebokosé wystepowania swobodnego zwierciadta wody wynosi

1,1-2,5 m p.p.t. Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych, przyjeto grupe nosnosci podioza

G4, dla warunkéw wodnych — przecietnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,W sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” Dz.U.2012 nr 0 poz. 463 na omawianym terenie,

wystepuja ,proste warunki gruntowe” i proponuje sie przyjac¢ | Kategorie geotechniczna.

2.3. Opis stanu istniejacego sieci wodociggowej

W wyniku rozbudowy Miejsca Obstugi Podroznych MOP | Wierzbnik”, przy autostradzie A4 w
km 195+600 (nowy kilometraz 198+810) nalezy przebudowac istniejgca sie¢ wodociggowg wykonang
z rur PE Dz32mm o dtugosci 24,70m do istniejacego punktu poboru wody. Istniejacy wodocigg z rur
PE Dz63mm zasilajgcy w wode MOP | ,Wierzbnik” w kierunku zasilania z istniejgcej sieci pozostaje

bez zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w liniach rozgraniczajacych

3.1. Opis rozwigzan projektowych

Odcinek W1

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego wodociggu z rur PE Dz32mm przewodem z rur
PE80 SDR11 PN12,5 Dz32x3,0mm od punktu W1 do punktu W4 o diugosci 42,90m. W punkcie W4
zaprojektowano punkt poboru wody z zaworem zwrotnym antyskazeniowym DN25mm typ EA 251
oraz zaworem DN25z i szybkozigczkg do weza umieszczone w szafce hydrantowej typ 25 na
postumencie betonowym o wymiarach 1000x500x250mm. Przy punkcie W1 na przewodzie

Dz32x3,0mm nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajgca zeliwng DN25mm z kré¢cami PE do zgrzewania
7
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z rurami PE, wyposazong w obudowe i skrzynke uliczng. Za punktem W4 nalezy zamontowac¢ zasuwe

zeliwng kotnierzowg DN25mm z obudowsg i skrzynkg uliczna.

Potaczenie istniejgcego wodociggu Dz32mm z projektowanym przewodem w punkcie W1
nalezy wykonaé¢ poprzez zastosowanie ksztattki - kolana PES80 SDR 11 Dz32mm/90°. Przekroczenie
wodociggu na odcinku W2 — W3 pod istniejaca droga zabezpieczono rurg stalowg ochronng wg
CFCHS-PN-EN 10219-S275J2H-114,3x6,3mm o dtugosci 10,50m, zabezpieczong fabrycznie

tréjwarstwowg powtoka z polietylenu 3LPE.

4. Wykonanie robot

4.1. Prace wstepne

Prace wstepne obejmuja wytyczenie w terenie trasy projektowanych odcinkéw
wodociggowych oraz dokonanie odkrywek w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi w
celu wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub innych projektowanych

urzgdzen podziemnych.
4.2. Materiat

Projektowane odcinki przewodow nalezy wykonac z rur PE80 szereg SDR11 w klasie cisnien
PN12,5. Rury z PE winny odpowiada¢ normie PN-EN-12201.

Rury ochronne nalezy wykonac¢ z rur stalowych zgodnie z PN-EN 10219:2000 izolowanych

fabrycznie zewnetrznie 3LPE i wewnetrznie malowanych antykorozyjnie.
4.3. Montaz rurociggow

Rury PE80 SDR11 o $rednicy do Dz63mm nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.
Rury PE-100 SDR 17 o $rednicy powyzej Dz63mm nalezy tgczy¢é poprzez zgrzewanie doczotowe.
Zmiany trasy wodociggu planuje sie przy pomocy ksztattek i poprzez wykorzystanie elastycznych

wiasnosci tworzywa przy zachowaniu odpowiedniego promienia giecia.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem rur w wykopach powinny by¢ przeprowadzone w
taki sposéb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza wodociggu oraz wystepowania
nadmiernych napie¢ na odcinkach przewoddéw rurowych. Po utozeniu wodociggu w wykopie nalezy
sprawdzi¢ gtebokos¢ i jakos¢ utozenia. Nie nalezy uktadaé wodociggéw w wysokiej temperaturze
otoczenia (powyzej 20°C) i w temperaturze ponizej +5°C ze wzgledu na matg elastycznos¢ rur z PE.

Rury PE nalezy uktada¢ i fgczy¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.
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Przewody wodociggowe nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,5Pr (ci$nienia
roboczego), a odcinki utozone pod ciekami i pod drogami w rurach ochronnych na ci$nienie réwne

2,0Pr (cisnienia roboczego) zgodnie z PN-EN 805.

4.3.1. Laczenie rur PE

Zgrzewanie elektrooporowe

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, ktdry usprawnia taczenie rurociggéw PE
ograniczajgc do minimum wptyw czynnika ludzkiego na jako$é uzyskanych potgczen. Ksztattki do
zgrzewania elektrooporowego rdznig sie od tradycyjnych ksztattek tym ze, zawierajg cewke z drutu
oporowego umieszczong w poblizu powierzchni zgrzewanej. Zgrzewanie realizuje sie przez wsuniecie
koncow rur do tacznika i potgczenie koncéwek drutu oporowego ze zrdédtem pradu. Prad ptynacy w
obwodzie powoduje wydzielanie sie ciepta w cewce z drutu oporowego, ktére z kolei doprowadza do
uplastycznienia fgczonych elementéw. Zgrzewanie elektrooporowe powinno byé realizowane zgodnie
z kartg technologiczng taczenia, stosujgc rury i ksztattki posiadajgce s$wiadectwo (atest) o
dopuszczeniu ich do stosowania przy budowie sieci wodociggowej. Dla uzyskania ztgcza
odpowiedniej jakosci nalezy pamieta¢, aby powierzchnie taczonych elementéw byty absolutnie czyste.
Koncowki rur przeznaczone do taczenia muszg by¢ obciete prostopadle do osi. Wewnetrzne
krawedzie powinny by¢ pozbawione zadzioréw a krawedzie zewnetrzne zaokraglone. Koncowki rur
muszg by¢ oczyszczone skrobakiem z warstwy utlenionej na diugosci, ktéra znajduje sie wewnatrz
ksztattki. W trakcie zgrzewania, oraz podczas chtodzenia, tgczone elementy powinny byc¢

zamocowane w uchwytach.

Parametry zgrzewania ustalone sa w sposéb uzalezniony od rodzaju sprzetu do zgrzewania.

Istniejg a w tym zakresie nastepujgce mozliwosci:

- parametry zgrzewania sg ustalane automatycznie, na podstawie pomiaru opornosci uzwojenia
ksztattki,

- parametry zgrzewania sg wprowadzane do urzgdzenia poprzez ich odczytanie z kodu kreskowego
na ksztattce, za pomoca elektronicznego piéra,

- parametry zgrzewania sg nastawiane recznie pokrettem, na skali obejmujgcej srednice nominalne i
grubosci scianek.

Uwaga: W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak: wiatr, mgta, (przy

wszystkich metodach zgrzewania) - optymalna temperatura zgrzewania to 20°C, miejsce zgrzewania

powinno byc¢ ochronione namiotem a odcinek rur zgrzewanych winien by¢ zamkniety co najmniej z

jednego konca, dla ochrony zgrzewu przed przeciggiem.

Protokoét (karty) zgrzewania
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Zgrzewacz powinien na biezaco w trakcie wykonywania poszczegélnych potgczen wypetniaé

karty zgrzewania.

Lista zgrzewéw

W czasie budowy kierownik budowy powinien prowadzi¢ liste zgrzewow. Podany jest na niej

szkic trasy, usytuowanie zgrzewu (w mb), nr zgrzewu, rodzaj zgrzewania.

Karta kontrolna zgrzewania

Podczas kontroli rob6t potgczeniowych kierownik robdt wypetnia karte kontrolng. W przypadku
odstgpienia od tego wymogu nalezatoby wprowadzi¢ zasady kontroli zgrzewédw rur PE (ogledziny i

pomiary) sprawdzajgc 100% potgczen.

Kontrola prawidtowosci wykonania potgczen

Kazde potaczenie zgrzewu powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci wykonania

poprzez:

- ogledziny zewnetrzne (wzrokowe),
- jezeli jest mozliwe uzyskanie wydruku z urzgdzenia zgrzewajgcego, porOéwnanie parametréw

zgrzewOw z parametrami podanymi w karcie technologicznej.

Prawidtowos¢ wykonania potgczeh przez ogledziny zewnetrzne ocenia sie poprzez

sprawdzenie:

przy zgrzewaniu elektrooporowym:

- wspoétosiowosc potgczen mufowych,

- pozycje stupkéw wskaznikowych na ksztattkach sygnalizujgcych wykonanie zgrzewu.

Wymagania, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia do zgrzewania

Urzadzenia do zgrzewania elektrooporowego winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
przy budowie wodociggu z polietylenu na technologie elektrooporowg. Ponadto urzgdzenia winny byc¢
poddawane Kkalibracji tj. sprawdzeniu pod wzgledem utrzymania parametrow technicznych, co
najmniej raz na 2 lata i potwierdzone odpowiednim dokumentem. Badania te winny byc¢
przeprowadzone przez autoryzowane jednostki serwisowe producenta lub inne jednostki posiadajgce

upowaznienie producenta do kalibracji urzadzenh.
4.4. Rura ochronna - przewiertowa

W miejscu przekroczenia poprzecznego projektowanym wodociggiem istniejgcej drogi,

projektowany wodociag nalezy zabezpieczy¢ poprzez rure ochronng. Przekroczenie drogi istniejgce;
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nalezy wykonywa¢ metodg przewiertu. Zakres przekroczenia zostat opisany na planie sytuacyjnym.

Parametry techniczne rury ochronnej opisano ponize;.

Rure ochrong - przewiertowag nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10219-
S275J2H-114,3x6,3mm. Rury stalowe nalezy tgczyé przez spawanie na styk. Zabezpieczenie
antykorozyjne stykdéw rur ochronnych nalezy wykonac¢ tasmami polietylowymi klasy C30 zgodnie z PN-
EN-12068. Spawane spoiny nalezy oczyszcza¢ ze zgorzelin, zuzla, odpryskéw spawalniczych za
pomocg szczotek i tarcz szlifierskich. Pyt i kurz nalezy usungc przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Ztgcza spawane rur ochronnych po pomalowaniu podktadem gruntujacym i zatozeniu
tasmy wewnetrznej nalezy owingé dwukrotnie tasmg zewnetrzng tak, aby zachodzita ona 15cm na
izolacje fabryczng. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ manszetami typu ,N” Integra lub o
réwnowaznych parametrach technicznych, posiadajgcymi wtasciwe dokumenty odniesienia (certyfikat,
aprobata, norma) do w/w celu.

Rury przewodowe nalezy wprowadzi¢ do rury ochronnej - przewiertowej z uzyciem ptéz z
PEHD typ ,B” Integra o wysokosci 17mm lub o réwnowaznych parametrach technicznych. Na koncach
rury ochronnej nalezy zastosowac ptozy podwojne. Odlegtos¢ miedzy ptozami winna wynosi¢ nie

wiecej niz 1,5m.

Przestrzeh miedzy rurg przewiertowg a przewodowg nalezy wypetni¢ odpowiednig mieszankg
(np. GRUNTON) zgodnie z Aprobatg techniczng IBDIM Nr AT/2008-03-2309, ptynng mieszanka
betonowa lub zapiaskowac.

Kolejno$¢ wykonywania rob6t metodg przewiertu:

- wytyczenie w terenie osi przekroczenia,
- wykonanie komor - przewiertowej i odbiorczej,
- wykonanie i wypoziomowanie dna komér,
- umocnienie scian komoér,
- ewentualne wykonanie odwodnienia (podsypka + drenaz),
- wykonanie $ciany oporowej,
- montaz urzadzenia do wykonania przewiertu oraz wykonanie $ciany oporowej,
- wykonanie przewiertu rurg stalowa,
- potgczenie rur przewiertowych przez spawanie,
- wprowadzenie rur przewodowych do rur przewiertowych za pomocg ptdz dystansowych,
- demontaz urzadzenia do wykonania przewiertu,
- wypetnienie przestrzeni np. piaskiem miedzy rurg przewiertowg a przewodowa,
- rozbidrka $ciany oporowej,
- demontaz umocnien $cian komor roboczej i odbiorczej,
11
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- uszczelnienie koncéwek rury przewiertowej manszetami,
- zasyp z zageszczeniem pozostatych przestrzeni w komorach,
- odwdz nadmiaru ziemi z przewiertu na miejsce odktadu.

Projekt wykonawczy przewiertéw Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

4.5. Przekopy kontrolne

Z uwagi na uzbrojenie podziemne terenu, przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy
wykona¢ recznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli Operatoréw infrastruktury

podziemnej, celem jego zlokalizowania i zabezpieczenia.

llos¢ przekopoéw kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien przyja¢ Wykonawca po
zaznajomieniu sie z usytuowaniem istniejgcego uzbrojenia, w uzgodnieniu z Operatorem tego

uzbrojenia.
4.6. Roboty ziemne

Trase wykopéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkows i lokalizacje punktéw zatomu.
Wykop pod wodocigg nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i wykonane ze spadkiem ustalonym na rysunkach.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m
od krawedzi umocnionego wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Rury nalezy ukfada¢ na podiozu stabilnym w suchym
odwodnionym wykopie, ktérego podtoze musi by¢ wolne od gruzu, betonu kamieni. Pod uktadanymi
przewodami nalezy wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci min. 20cm. Podsypke nalezy zagescic¢

lekkim sprzetem mechanicznym do wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

Gdyby =zaistniata konieczno$¢ odwodnienia wykopéw, mozna je zrealizowa¢ poprzez
odwonienie miejscowe lub przy pomocy igtofiltrow, badz tez poprzez drenaz poziomy (na dnie wykopu
nalezy wykonaé podsypke filtracyjng z pospétki lub Zzwiru grubosci 20cm z zatozonymi sgczkami z PP
jednosciennymi @50mm oraz zamontowaé studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0m).
Odprowadzenie wody z wykopu nalezy wykona¢ poza zakres robot ziemnych przy wykorzystaniu

pomp poza zasieg robdt ziemnych.

Dla wykopéw o scianach pionowych oraz o gtebokosci powyzej 1m nalezy wykonaé petne
umochnienie $cian wykopow. Obudowa szalunku powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchnie terenu.
Wodociagi nalezy obsypaé warstwg piasku do wys. 50cm z zageszczeniem warstwami o grubosci
~25cm. Na warstwie piasku ~30cm ponad goérna tworzaca rury nalezy utozyé tasme znacznikowg z

wkiadkg metalowg dla rur wodociggowych koloru niebieskiego z napisem ,Uwaga — wodocigg”.
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Pozostaty zasyp w rejonie korpusu drogowego nalezy wykonac¢ jak dla nasypéw drogowych. Poza
korpusem drogowym zasyp zasypke wykopu nalezy wykonaé gruntem rodzimym bez kamieni z

zageszczeniem warstwami o grubosci ~25cm.
4.7. Armatura, urzadzenia, ksztattki wigczeniowe

Na zaprojektowanym odcinku sieci wodociggowej przewiduje sie montaz nastepujgcej

armatury:

- odcinek W1 — W4 Dz32mm PEB80: zasuwa zeliwna z krocicami do zgrzewania PE DN25mm szt.1,
- odcinek W1 — W4 Dz32mm PES80: zasuwa zeliwna kotnierzowa DN25mm szt.1,
- punkt poboru wody na wodociggu Dz32mm PE80: zawér ze ztagczkg do weza DN25mm szt.1,
- zawor zwrotny antyskazeniowy DN 25 typ EA 251
- szafka hydrantowa typ 25 na postumencie betonowym o wymiarach 1000x500x250mm szt.1,
- kolano 90° DN32 PE80 SDR11 PN12,5 szt.2,
- wigczenie do istniejgcej sieci — kolano 90° PE8O SDR11 PN12,5 — 2szt.
Przy wigczeniach projektowanej sieci wodociggowej do sieci istniejgcej zabrania sie
stosowania opasek, nawiertek itp. Z uwagi na potrzebe zachowania szczelnosci sieci pewnosc jej

potaczenia z odcinkami projektowanymi nalezy stosowac wytgcznie zgrzewanie jak wyzej.
4.8. oboty wykonczeniowe

Po wykonaniu montazu wodociggdéw nalezy wykonac¢ préby szczelnosci na poszczegdlnych
odcinkach zgodnie z PN-EN-805. Po pozytywnej prébie wodociggi nalezy przeptukaé i
zdezynfekowac, a nastepnie przystgpi¢ do potgczenia z istniejaca siecig wodociggowg za pomoca
opasek do nawiercania i fgcznikbw do rur PE. Na rurach stalowych spawy nalezy zaizolowa¢ do
grubosci izolacji fabrycznej. Wszelkie prace zwigzane z przebudowa sieci wodociggowej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami przy udziale przedstawiciela zarzadcy tej

sieci.
4.9. Roboty demontazowe

Po wykonaniu przebudowy poszczegdéinych odcinkéw wodociagéw, pozostate a nieczynne juz
istniejgce przewody nalezy zdemontowac. Przystepujac do demontazu nalezy wykonac¢ wykopy
zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999, nastepnie nalezy zdemontowaé rury przewodowe
wraz z istniejgcg armaturg wodociggowg. Przy przekroczeniach pod drogami o duzym natezeniu
ruchu demontaz przewodéw moze by¢ utrudniony, w takich przypadkach nie zdemontowane
przewody nalezy wypetni¢ piaskiem lub ptynnym betonem a ich konce zaslepi¢. Po demontazu rur
wykop nalezy zasypa¢ gruntem zgodnie z technologig robét drogowych. Zasyp wykopu nalezy
zageszczac warstwami o grubosci ~25¢cm zgodnie z technologig wykonania robét drogowych.
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5. Bezpieczenstwo przy eksploataciji drég

Bezpieczenstwo uzytkowania drogi i obiektéw oraz urzadzen zwigzanych z drogg zapewnione

jest przez odpowiednig lokalizacje trasy projektowanych urzadzen.

6. Charakterystyka ekologiczna

Teren budowy po zakonczeniu budowy drog oraz wszystkich innych obiektéw budowlanych
projektowanej inwestycji zostanie uporzadkowany a teren przylegty przywrécony do stanu
pierwotnego. Sie¢ wodociggowg zaprojektowano jako szczelng, trwatg i odporng na korozje.

Podczas budowy sieci wodociggowej wykorzystywane bedzie paliwo i energia elektryczna
zwigzana z koniecznoscig dziatania sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania prac budowlano
— montazowych. Podczas prac budowlanych i montazowych jedyng substancjg wprowadzang do
Srodowiska beda spaliny z maszyn i urzadzeh budowlanych, jednak bedzie to oddziatywanie
krétkotrwate. Krotkotrwatym oddziatywaniem na $rodowisko bedzie roéwniez zajmowanie terenu pod
budowe planowanych obiektéw. Podczas prac budowlanych nalezy sie spodziewac¢ wiekszej emisji
spalin i hatasu oraz zwigkszonego ryzyka wypadkow.

Po oddaniu do eksploatacji sieci wodociggowej nie przewiduje sie wprowadzania do
srodowiska Zadnych substancji ani energii. Rozwigzaniami chronigcymi $rodowisko podczas
wykonywania prac budowlanych powinny by¢ zwykte $rodki organizacyjne zwigzane z organizacja
ruchu na placu budowy oraz metody postepowania z urobkiem podczas wykopéw oraz wywoOz

zdemontowanych elementéw na miejsce utylizacji.

7. Podstawowe informacje o sposobie budowy

Przebudowe sieci wodociggowej nalezy wykonywac¢ najlepiej w trakcie prowadzenia robét
drogowych, aby nie wystepowata konieczno$¢ naruszania struktury wykonanej juz podbudowy lub
nawierzchni drogowej. Utozenie poprawnego harmonogramu rob6t bedzie nalezato do obowigzkéw

Wykonawcy.

7.1. Zachowanie ciggtosci ruchu

Dla zachowania ciggtosci pracy sieci wodociagowej, kolizyjny odcinek nalezy przebudowac
zachowujgc nastepujaca kolejnos¢ robot:
- budowa nowoprojektowanego, nie kolidujgcego odcinka sieci wodociggowe;,
- potaczenie nowego odcinka z odcinkiem istniejgcym (poza obszarem kolizji z przebudowywang /
budowang drogg),

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka sieci wodociggowe;.
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7.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia roboét

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia uwzgledniajgcy nastepujgce zagrozenia:
- prowadzenie prac w gtebokich wykopach oraz przy wysokich nasypach,
- prace ciezkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, samochodéw dostawczych itp.
- prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp., urzgdzen do zgrzewania i spawania,
- substancje chemiczne do izolacji i dezynfekciji,
- kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,
- istniejgce pracujgce urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej,

- istniejgce zagrozenie pozarowe przy uszkodzeniu istniejgcej infrastruktury techniczne;.

Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP,

p.poz, zalecen operatoréw infrastruktury oraz przepiséw o bezpieczenstwie w ruchu drogowym.

Catosc inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjag
projektowg, przy czym poprzez okreslenia zawarte ponizej rozumie sie:

- zakres robot — montaz projektowanego wodociggu wraz z uzbrojeniem,

- wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowiacych zagrozenia dla zdrowia ludzi —
prace montazowe wodociggu prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
Operatora oraz przez przedsiebiorstwo specjalistyczne, ktére posiada uprawnienia do prowadzenia
w/w robét,

- opis zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych — montaz
rurociggdw w wykopach, prace przy wykopach, prace zgrzewalnicze i spawalnicze, zageszczanie
gruntu,

- opis srodkow technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

o lokalizacja projektowanych elementéw w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed

rozpoczeciem robét,

o roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, powinny by¢ wykonywane przy
wytgczonych, odtgczonych i uziemionych urzgdzeniach. Wytgczenie urzgdzen nalezy zgtosic

Uzytkownikowi w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot,

o obszar, na ktérym prowadzone sg wykopy i prace montazowe, powinien by¢ prawidtowo

zabezpieczony i oznakowany i o$wietlony,
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o w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce
robét najkrétsza mozliwg drogg prowadzacy poza strefe zagrozenia.

- wlasciwosci zastosowanych materiatow:

o materialy uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiada¢ wymagane atesty dopuszczajace

do stosowania oraz wymagane atesty higieniczne,

o po zakonczeniu montazu wykonane odcinki wodociggdw mogg by¢ dopuszczone do wigczenia
do czynnej sieci do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym wymaganych pomiaréw,
badan i prob,

o zabudowane urzadzenia powinny posiadac aktualng karte préb i badan oraz wiasciwe

dokumenty odniesienia.

8. Uwagi koncowe

- Przebudowe sieci wodociggowej nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiadajg
uprawnienia do prowadzenia w/w robot.

- Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie projekt organizacji robét ze
szczegblnym uwzglednieniem BHP wg Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003 oraz
przepiséw p.poz.

- Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci wodociggowej oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

- Koszt wykonania robét pokrywa Inwestor. Do kosztow nalezy wliczy¢ koszty strat wody i energii
elektrycznej powstatych podczas realizacji robét oraz koszty nadzoru operatora mediéw.

- Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie przed
zamierzonym rozpoczeciem rob6t budowlanych.

- Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

- Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach
wigczen do istniejgcych, czynnych sieci oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.

- Przed przystgpieniem do robét wykonawca opracuje projekt organizacji robét oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

- Wytyczenie trasy sieci wodociggowej oraz przekroczenia i pomiary inwentaryzacyjne infrastruktury

podziemnej nalezy zleci¢ do wykonania uprawnionemu geodecie.
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- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
uzbrojenie to zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wtasciwego operatora.

- Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.

- Po wykonaniu montazu sieci wodociggowej i wtaczeniu jej do czynnej sieci wodociggowej nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Opracowat:
Stanistaw Drozd

Krakow, Sierpien 2012
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9. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

SWECOﬁ
OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy:

Przebudowa sieci wodociggowej na MOP kat. | ,,Wierzbnik”
km 195+600 (nowy kilometraz — 198+810)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Andrzej Jendo

(imie i nazwisko)

.............................................. 08-2012 .
(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: mgr inz. Matgorzata Rydel

(imie i nazwisko)

.............................................. 08-2012.
(podpis) (data)

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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10. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 31.12.2007 r.
OKREGOWA
I Z B A
= INZYNIEROW
=¥ | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0027(2)/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL z 2001r., Ny 5, poz. 42 z péin. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt | 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Jendo
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 4 marca 1977 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0121/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Otrzymuja: OKK SIIB

1.Pan Andrzej Jendo
ul. Helska 29
25-220 Kielce

2.Okrggowa Rada Izby 7 4

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr jfiz. Edmynd Pienigzek

4.a/a ( / ;
mgr/ng. MO

/

Nz, Sjc{fan Szatkowski

A0

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
f;}u’w BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWEK-YW2-P50-054 *

Pan Andrzej Jendo o numerze ewidencyjnym SWEK/1S/0202/08

adres zamieszkania ul. Helska 29, 25-220 Kielce

jest czionkiem Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-09-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-09-26 roku przez:

Andrze] Pienigzek, Przewodniczacy Okregowe] Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] |zby InZynierow
Budownictwa.

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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o7

G

1

D

QY

4.

WOJEWODA MALOPOLSKI
AB.111.7342/629/99 Krakéw, dnia 7 kwietnia 2000 r.

t

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 90/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Matgorzaty
Rydel - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie i
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

nadaje

Pani Matgorzacie RYDEL — mgr inZ. urzadzen sanitarnych
urodzonej dnia 10 sierpnia 1952 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

wo wniesienia odwotania do Gtéwnego In-
awie, ul. Krucza 38/42, za posredmc-
14 dni od daty otrzymania niniejszej

Od decyzji niniejszej siu2
ané d

W

decyzji
i Wydsialu Ar lnrtek(ury Budownictwa
Otrzymuia: i Gospodslki Prxestrzemne]

1. Pani mgr inz. Malgorzata Rydel, ul. Orzeszkowej 3/9, 31-065 Krakow
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 42233 71 * fax (12) 42272 08

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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AN MALOPOLSKA pomweeaye
RS  OKREGOWA |
R 78 A

/\g{/,{r "~ INZYNIEROW
A BUDOWNICTWA

Krakow, 14 grudnia 2011 r.

Zaswiadczenie

Matgorzata Rydel

..................................
.............................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/1S/2517/01

0 NUMETrZE eWIdENCYJNMYM ...ooiuiiiiiinerreeesiie e

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2012 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
i PRZEWODNICZACY RADY
31 grudnia 2012 . MALOPOLSKIEJ OKF%G(I)WEJ 1ZBY
6 [l 1o - e INZYNIEROW BUDOWNICTWA

w Krakowis

dring. Stanis’ars KerczmarcDk

MALDRGLSHE OHREREIE
WMALOPGLEKA O “,ﬁr' - (pieczet i podpis przewodniczacego OIIB)

INEYRI i)

A7ety

Sweco Infraprojekt Sp. z o.0.
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Schemat wykopu i zasypu wodociggu
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Obiekt: Przebudowa istniejagcego MOP kat.| "Wierzbnik"
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Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala:
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Zasypanie pr%%wodu 4 1:50
Funkcja: Tytut, Imie, Nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Andrzej Jendo Sanitarna SWK/0121/PO0OS/07
Opracowal: |mgr inz. Stanistaw Drozd
Sprawdzajacy; mgr inz. Matgorzata Rydel Sanitarna 90/2000




Schemat podparcia rury ochronnej -przewiertowej
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Uwaga:
Srednice, materiat rur przewodowych i ochronnych, typy ptéz i manszet
zostaly zamieszczone w opisie technicznym projektu wykonawczego.

Oznaczenia:

1- rura przewodowa
2- rura ochronna

3- ptoza

4- manszeta
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zawdr DN25 7z szybkozfgczkg do weza

zawdr zwrotny antyskazeniowy DN25 typu EA 251

stupek ocieplic 5 cm styropianem

siatka z tworzywa szt.

tynk 0,5 cm

impregnacja powierzchni

500

PUNKT POBORU WODY

MOP | "Wierzbnik”

1:50
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zawdr DN25 z szybkozfgczkg do weza

zawdr zwrotny antyskazeniowy DN25 typu EA 251

szafka hydrantowa typu 25 wbudowana w betonowy
postument C20/25 (B25), ocieplona 5cm styropianem

izolacja Thermoflex FRZ P—35 w rurze osfonowej DN100
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