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1. DOKUMENTY FORMALNE.

1.1 Klauzula zatwierdzajgca instrukcje do stosowania
Niniejszg instrukcje eksploatacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 43045,
bedacej wiasnoscig Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat

t6dz przy ul. Roosevelta 9 w todzi zatwierdzam i polecam stosowac.

Imig i nazwisko oraz
stanowisko osoby
zatwierdzajgcej instrukcje



1.2 Karta aktualizacji instrukcji

Szczegodtowa instrukcja eksploatacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 43045,
bedaca wiasnoscig Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat £6dz
przy ul. Roosevelta 9 w todzi zostata zaktualizowana

Dnia.....ccooveriinnneennanes
" podpis osoby aktualizujacej " podpis i pieczeé Dyrektora
1) - V———
“podpis osoby aktualizujacej podpis i pieczeé Dyrektora
B ] [ (RN n———
“podpis osoby aktualizujacej "podpis i piecze¢ Dyrektora

W zwigzku ze zmianami dotyczgcymi rodzaju i zakresu urzgdzen
elektroenergetycznych objetych instrukcjg oraz ze zmienionymi warunkami
bezpieczenstwa pracy przy ich eksploatacji polecam opracowanie nowej instrukcji
W terminie dO dNid........ooo oo e

podpis osoby aktualizujgcej podpis i piecze¢ Dyrektora



1.3 Karta uzupetnien i zmian w instrukcji

L.p.

Data
uzupetnien

Punkty instrukcji

skreslone

dodane

zZmienione

Tresc
nowych lub
zmienionych
punktéw
instrukcji

Autor zmian,
uzupetnien
(nazwisko,
imie,
stanowisko,
podpis




6)

7)

8)

9)

2. CZESC OGOLNA.

2.1 Przedmiot instrukcji

Przedmiotem niniejszego opracowania sg zasady prowadzenia prawidtowe;]
eksploatacji stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 43045, bedacy
wiasnoscig Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat +.6dz przy ul.
Roosevelta 9 w todzi.

2.2 Przeznaczenie instrukcji

Instrukcja przeznaczona jest dla stuzby eksploatacyjnej, a wiec dla oséb dozoru
oraz osOb obstugujgcych i konserwujacych urzadzenia stacji transformatorowe;
15/0,4 kV.

2.3 Podstawa opracowania.

Przy opracowaniu niniejszej instrukcji wykorzystano nastepujgce akty prawne:
Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz. U. Nr.24, poz. 141, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z
pbdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.12.2004 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow przytgczenia podmiotéw do sieci
elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacii tych sieci (Dz. U. nr 2, poz. 5 i 6).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci .
(Dz. U. Nr 89, poz. 828 z dnia 21 maja 2003r )

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;
(Dz. U. Nr 62, poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktyczne;
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do
celow przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z p6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. Nr 80, poz. 912),

10)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w

sprawie prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62, poz. 288, z pdzniejszymi zmianami).

11)Rozporzadzenie Ministréow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1

kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow
zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow (Dz. U. Nr 22,
poz. 89). Uwaga: z dniem 1 stycznia 2002r. wejdzie w zycie Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DZ. U. Nr
26, poz. 313 z poézniejszymi zmianami) zgodnie z ktérym Rozporzgdzenie z
1953r. traci moc,

12)Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13
p0z.93),

13)Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie okre$lenia rodzajow inwestycji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska oraz wymagan , jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na
$rodowisko tych inwestycji (Dz. U. z dn. 23 lipca 1998r.),

14)Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 11 sierpnia 1998r. W prawie szczeg6towych zasad ochrony przed
promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i $rodowiska, dopuszczalnych poziomow
promieniowania, jakie moga wystepowaé w $Srodowisku, oraz wymagan
obowigzujacych przy wykonywaniu pomiaréw kontrolnych promieniowania.(Dz. U.
Nr 107, poz. 676),

15)PN-E-04700:1998  Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych,

16)PN-88/E-08501- Tablice i znaki bezpieczenstwa,

17)Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej,

18)Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy (IOBP) — obowigzujgca w £ZE S.A.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STACJI
TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV.

3.1 Charakterystyka ogélna stacji.

Stupowa stacja transformatorowa nr 43045 jest stacjg abonenckg, zlokalizowang
przy autostradzie A-2 w miejscowosci Ciosny (Sady) gm. Zgierz. Jej zadaniem jest
zasilanie odbiornikéw Miejsca Obstugi Pasazeréw, tzw. wezet MOP. Dostep do stacji
zapewniony jest catodobowo; stacja nie jest ogrodzona.

Zasilanie stacji zrealizowane jest poprzez wykonanle linii napowietrznej 15kV o
diugosci 156m (przewodem AFL - 35mm? ), z istniejacego stupa przelotowo-
naroznego ZN-12 usytuowanego w trzonie linii napowietrznej 15kV Rudunki-
Dabréwka, poprzez stup odtacznikowy Kd4o-12 (z odigcznikiem ON Il 24/4
o nr 4-1071), nastepnie stup przelotowy P3-12, do stupa wirowego K4g-12. Ze stupa
K4g-12 wyprowadzona jest linia kablowa do przedmlotowej stacji transformatorowe;.
Linie wykonano kablem typu XRUHAKXS 3x1x120mm? o diugosci 507m.

3.2 Aparatura 15kV stacji.
Strona 15kV stupowej stacji transformatorowej nr 43045 wyposazona jest
w odtacznik z uziemnikiem OUN Il 24/4, odgromniki typu POLIM-D 18N - 3 szt. oraz
podstawy bezpiecznikowe typu PBNV - 20 z wkiadkami bezpiecznikowymi o
wartosci 16A. Aparatura 15 kV jest zamocowana do konstrukcji stalowych zerdzi
wirowanej typu E 12/12.

3.3 Transformator 15/0,4kV.
Na konstrukcji stalowej stacji stupowej zainstalowano, transformator napowietrzny
typu TNOSCT-250/15PNS o mocy 250kVA, grupie potgczen Dyn5, produkcji ABB.



3.4 Rozdzielnia 0,4 kV

Po stronie nN transformatora ochrona od przepie¢ jest zrealizowana poprzez
zastosowanie ogranicznikéw przepieé¢ GX0-0,5/5. Szesciopolowa rozdzielnica 0,4kV
typu RS-W prod. Wioszczowa wykonana jest z tworzywa sztucznego i podwieszona
jest na zerdzi stupowej stacji transformatorowej. Rozdzielnia 0,4kV zasilana jest
z transformatora dwoma przewodami YAKY 4x120mm? podtaczonymi do roztacznika
bezpiecznikowego RB-2/250A, bedacego zabezpieczeniem gtéwnym po stronie nN.
Potaczenia zasilajgce w rozdzielni 0,4kV wykonane sg szynami miedzianymi Cu
30x4. Poszczegdlne odptywy odbiorcze zostaty zabezpieczone podstawami
bezpiecznikowymi PBN-1-3 z wkifadkami 63A i 32A. W czesci pomiarowej
zainstalowane zostaty przektadniki pradowe IMs 250/5 A/A Kkl. 0,5.

3.5 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej odbywa sie na niskim napieciu. Tablica z licznikami
energii usytuowana jest w rozdzielnicy niskiego napiecia. Uktad pomiarowy zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na terenie tZE S.A. zasadami dotyczgcymi
posrednich uktadéw pomiarowych. Pomiar zaplombowany jest przez tZE S.A.

3.6 Blokady
Na stupowej stacji transformatorowej nr 43045 zamontowano odtgcznik typu OUN |l
24/4, tréjpotozeniowy z nastepujacymi mozliwosciami potozenia stykow odtgcznika:
— odtacznik jest zamkniety,
— odtgcznik jest otwarty,
— odtacznik jest uziemiony.
Wymienione wyzej potozenia odtacznika mozna blokowa¢ mechanicznie.

3.7 Ochrona przed porazeniem pradem elektryczny.
W stupowej stacji transformatorowej jako dodatkowa ochrong¢ przed porazeniem
pradem elektrycznym zastosowano uziemienie. Wykonano wspélny uziom dla
uziemienia ochronnego i roboczego stacji. W sieci odbiorczej nN jako dodatkowg
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano ,SZYBKE
WYLACZENIE” poprzez wylaczniki réznicowo-pradowe na znamionowy prad
wytgczalny.

4. WARUNKI TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE STACJI
TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV.

4.1 Organizacja eksploatacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Stacja transformatorowa 15/0,4kV eksploatowana jest systemem zleconym przez
konserwatora stacji, ktérego personel posiada odpowiednie kwalifikacje z aktualnymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
0 napieciu znamionowym powyzej 1kV.



4.2 Osoby odpowiedzialne za eksploatacje.

Odpowiedzialnymi za eksploatacje stacji transformatorowej 15/0,4 kV sg nastepujace
stuzby eksploatacyjne:

a)

b)

osoby sprawujgce dozor nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych ktére
sg osobami konserwatora stacji. Osoby sprawujgce dozér powinny legitymowac
sie posiadaniem zaswiadczenia kwalifikacyjnego (grupa ,DOZOR”) w zakresie
dozoru nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych bez ograniczenia
wysokoséci napiecia lub do 15 kV i upowaznieniem KIEROWNICTWA FIRMY do
wystawiania polecen na prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

osoby sprawujgce obstuge i wykonujgce drobne naprawy urzadzen
elektroenergetycznych, ktére sg osobami konserwatora stacji. Osoby petnigce te
obowigzki powinny sie legitymowa¢ posiadaniem zaswiadczenia kwalifikacyjnego
grupy , E , w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych bez
ograniczenia wysoko$ci napiecia lub do 1kV w zaleznosci od zakresu
wykonywanych czynnoéci i upowaznieniem KIEROWNICTWA FIRMY do
wykonywania przetgczen.

4.3 Obowiazki stuzby eksploatacyjnej
4.3.1 Obowiazki dozoru

W zakresie urzadzen elektroenergetycznych do obowigzkéw dozoru nalezy:

a)
b)

c)

h)

i)
)

k)

1)

prowadzenie gospodarki sieci elektroenergetycznej | inicjowanie przedsiewzie¢
zmierzajgcych do jej usprawnienia,

kierowanie czynnosciami oséb obstugujacych urzadzenia elektroenergetyczne
oraz os6b wykonujgcych konserwacje i naprawy urzadzen elektroenergetycznych
przez witasne stuzby energetyczne,

opracowanie i prowadzenie niezbednej dla prawidtowej eksploatacji urzadzen
stacji transformatorowej,

udziat w przyjmowaniu stacji transformatorowej do eksploataciji,

wspotpraca z £ZE S.A,,

bezposrednie prowadzenie eksploatacji stacji transformatorowej zgodnie z
wymogami techniki oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

opracowanie programow pracy urzgdzen elektroenergetycznych ze szczegblnym
uwzglednieniem pracy tych urzadzen w godzinach najwiekszego obcigzenia
systemu elektroenergetycznego,

zapewnienie pracownikom $rodkow ochrony osobistej i dopilnowanie ich
stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem,

kontrolowanie przestrzegania i stosowania niniejszej instruki,

organizowanie stanowiska pracy zgodnie Zz zasadami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

nadzorowanie i wykonywanie pomiaréw niezbednych dla prawidtowe; i racjonalnej
pracy stacji,

nadzér nad whasciwym utrzymaniem sprzetu ochronnego,

m) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracownikow zasad i

n)
0)
p)
q)
r

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

kontrolowanie dokumentow eksploatacyjno — remontowych,

kontrolowanie realizacji ustalonych programéw pracy stacji,

prowadzenie aktualizacji dokumentacii technicznej i ruchowe;j stacji,
przeprowadzenie szkolen oséb obstugi a takze 0s6b wykonujacych ustugi.
wspotpraca z Oddziatem Zarzadzania Siecig tZE SA a w szczegolnosci:
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— informowanie o nienormalnym objawie pracy urzgadzen podlegtych
operatywnemu kierownictwu Oddziatu Zarzadzania Siecia tZE S.A,,
kierowanie pracami majgcymi za zadanie likwidacje uszkodzen,

— zgtaszanie koniecznych wytaczen zasilania do Oddziatu Zarzgdzania Siecig
tZE SA.,

— zgtaszanie w terminie 3 — dniowym do Oddziatu Zarzadzania Siecig tZE S.A.,
prac planowanych w stacji,

— w dniu wytgczenia na ok. 1 godziny przed zgtoszonym czasem wytgczenia
nalezy potwierdzi¢ telefonicznie aktualno$¢ zaplanowanych prac,

4.3.2 Czynnosci i obowiazki osob zajmujacych sie eksploatacja.

Do obowigzkéw oséb wiw nalezy:

a) przestrzeganie zasad bezpiecznego wykonywania prac konserwacyjnych,
remontowych i pomiarowych,

b) wykonanie prac eksploatacyjnych zgodnie z instrukcjg eksploatacji stacji i
instrukcjami  fabrycznymi dla urzadzen zainstalowanych w stacji oraz
wymaganiami okreslonymi przez osoby dozoru,

c) wykonywanie pomiaréw eksploatacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi zasadami,

d) opracowanie odpowiednich dokumentéw eksploatacyjnych, np. karty przegladu,
protokotu pomiardw, itp.,

e) wykonywanie innych prac zleconych przez osoby dozoru,

f) przestrzeganie bezpieczenstwa wykonywania prac eksploatacyjnych,

g) przestrzeganie zasad dotyczacych prowadzenia ruchu stacji,

h) przestrzeganie zasad eksploatacji podanych w instrukcji eksploatacii stacji,

i) wykonywanie ogledzin stacji przez konserwatora staciji,

j) prowadzenie dziennika operacyjnego stacji przez wtasne stuzby energetyczne,

k) wykonywanie czynnosci taczeniowych stacji,

I) dokonywanie okre$lonych instrukcja eksploatacji odczytow przyrzadow
pomiarowych,

m) wykonywanie czynnosci zwigzanych z bezpiecznym przygotowaniem miejsca
pracy na terenie stacji,

n) eliminowanie zaktécen w pracy urzadzen staciji,

o) opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej zwigzanej z zakresem czynno$ci osob
obstugi, np. raporty zaktocen,

Przed podjeciem samodzielnej funkcji elektromontera zaktadowego kandydat

winien odbyé co najmniej 2 — tygodniowe przeszkolenie na tym stanowisku i

posiada¢ odpowiednie wymagania kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzadzen

elektroenergetycznych.

4.4 Ogolne wymagania eksploatacji.
Do stupowej stacji transformatorowej i rozdzielnicy niskiego napigcia musi by¢
zapewniony catodobowy dostep. Na zerdzi stupowej stacji lub na drzwiczkach
rozdzielni 0,4kV nalezy umiesci¢ tabliczke z numerem stacji: 43045. Musi by¢
réwniez wywieszona tabliczka ostrzegawcza przed niebezpieczenstwem napiecia
zgodnie z normg PN — 88/E E08501.
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5. OBSLUGA URZADZEN W WARUNKACH NORMALNYCH |
AWARYJNYCH.

5.1 Postanowienia ogdlne.
Konserwator stacji zobowigzany jest stosowaé sie do niniejszej instrukcji. W
warunkach normalnych pracy urzadzen obowigzki konserwatora stacji sprowadzajg
sie do przeprowadzenia ogledzin urzadzen rozdzielczych 15kV (w szczegdlnosci
odtgcznika OUN Ill, transformatora i rozdzielnicy niskiego napiecia), dokonywania
zapiséw ruchowych, wykonywania zleconych czynno$ci faczeniowych oraz do
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenia do pracy, jak réwniez przygotowania
urzgdzen do ruchu po zakonczeniu przy nich pracy.
W przypadku powstania stanu mogacego spowodowaé uszkodzenie urzadzenia lub
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, Konserwator stacji obowigzany jest zastosowac
odpowiednie $rodki zapobiegawcze, az do wytaczenia urzadzenia wtgcznie.
Kazde naruszenie normalnych warunkéw ruchu uwaza sie za awarig¢ lub
zaktécenie. Kazda awaria lub zaktdécenie powinny by¢ starannie przeanalizowane
przez Dyrektora Firmy. W tym celu nalezy:
— ustalié przyczyne powstania i ewentualnego rozszerzenia si¢ awarii,
— stwierdzi¢, czy i kto odpowiada za powstanie awarii,
— zbadac¢ prawidtowo$¢ wykonywanych przez personel czynnosci,
— ustali¢ rodzaj i zakres uszkodzenia,
— wskazaé $rodki zaradcze, jakie nalezy stosowaé, aby usungé zaistniate
uszkodzenie,
—  przywrécié normalne warunki pracy i uniknaé w przysztosci tego rodzaju awarii lub
zakitocen.

5.2 Obstuga urzadzen w warunkach normalnych
5.2.1 Zapisy ruchowe
Konserwator stacji ma obowigzek prowadzenia na biezaco zapisbw w zeszycie
ogledzin i przegladoéw stacji. Zapisy w zeszycie obejmuja:
— jeden raz na dwa tygodnie stan licznikow rozliczeniowych (w przypadku
poboru energii),
— kazdy przypadek bytno$ci w stacji,
— omowienie przez konserwatora stacji likwidacji stanéw awaryjnych i
zaktoceniowych.

5.2.2 Ogledziny urzadzen
Ogledziny przeprowadzane sg bez wytgczenia napiecia. Biezgce ogledziny
zewnetrzne urzadzen 15 kV i 0,4 kV, oraz transformatora nalezy przeprowadzac z
czestotliwoscig jak podano ponizej oraz po kazdym odtgczonym zwarciu.

STRONA 15kV

Ogledziny przeprowadzaé¢ co najmniej raz na dwa tygodnie. Nalezy sprawdzic:

» stan napiséw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych,

= stan transformatoréow, przekiadnikéw, ogranicznikéw  przepie¢ i
kondensatorow,
stan i gotowo$¢ ruchowg odtgcznika OUN,
stan izolatorow,
poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urzgdzeniach,
stan przewodéw i ich osprzetu oraz ochrony przeciwporazeniowe;j,

12



= kompletno$¢ dokumentacji i stan sprzetu ochronnego i przeciwpozarowego
okreslonego w miare potrzeby w szczegoétowej instrukcji danej stacji
ROZDZIELNICA 0,4 kV

Ogledziny nalezy przeprowadzi¢ co najmniej raz na dwa tygodnie. Nalezy sprawdzic:

» stan widocznych pofaczen $rubowych przy aparaturze (ocena na
podstawie zmiany koloru pofaczen),

dziatanie przyrzadéw kontrolno-pomiarowych,

stan widocznych stykéw tacznikow,

stan i aktualno$¢ napiséw orientacyjnych na odptywach,

dziatanie miernikow,

stan tablic licznikowych, wskazania licznikow,

poprawno$¢ wskazania zegara sterujgcego,

stan instalacji uziemiajace;j.

TRANSFORMATOR 15/0,4 kV
Ogledziny nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na dwa tygodnie. Nalezy
sprawdzié:
» poziom oleju w olejowskazie,
= szczelnos$¢ transformatora,
= gtan izolatorow,
= stan potaczen z mostkéw z linig napowietrzng oraz instalacji uziemiajacej,
W przypadku stwierdzenia w czasie ogledzin stanu nieprawidtowego nalezy dokonac
stosownego wpisu w dzienniku stacji i natychmiast o tym fakcie powiadomic
personel dozoru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia uniemozliwiajacego dalszg
prace transformatora nalezy go wytaczy¢ i przeznaczy¢ do doraznego przegladu. Do
uszkodzen tych zaliczy¢ nalezy:
— silne nagrzewanie sie potgczen Srubowych,
— pekniecie izolatora,
— brak oleju w olejowskazie,
— nadmierne nagrzewanie sie transformatora nie uzasadnione obcigzeniem,
— wyrazny wzrost hatasu w czasie pracy transformatora oraz trzaski, syczenie i
bulgotanie oleju.
Jezeli wytwérca nie podat dopuszczalnych temperatur w transformatorze, to nalezy
przyjmowac:
— dla gornych warstw oleju 60 C°,
— maksymalna temperatura oleju 95 C°.

5.2.3 Normalny i awaryjny ukiad stacji 15/0,4 kV
Normalny i awaryjny ukfad pracy stacji 15/0,4 kV zostat szczeg6towo opisany w
odrebnym opracowaniu, w instrukcji wspdtpracy z siecig elektroenergetyczna,
bedacg w eksploatacji i na majatku £ZE S.A.

5.2.4 Czynnosci taczeniowe.
Ogdlne zadania i zasady dokonywania czynnosci tgczeniowych przy pierwszym
zatgczeniu stacji.
o Przy pierwszym zataczeniu stacji automatyka SPZ linii zasilajgcej powinna byé
zablokowana.
o Pierwsze zataczenie przyjetej zatwierdzonym protokotem do eksploatacii stacji
SN/nN powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w 28 dni po wykonaniu petnych badan
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i préb. Zatgczenie stacji winno by¢ poprzedzone dokonaniem jej ogledzin.
Wigczenie stacji do sieci mozna rozpocza¢ jesli podczas ogledzin nie
stwierdzono usterek.

o Jezeli producent stacji lub urzadzenia zaleca przy pierwszym zatgczeniu
wykonanie ruchu prébnego nalezy postgpi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

o Po zakonficzeniu procesu pierwszego zatgczania stacji SN/nN, nalezy
ponownie sprawdzi¢ cato$¢ stacji pod katem braku wystepowania zjawisk
nienormalnej pracy.

o Kazdorazowe zatgczenie nowych obwodéw taczacych sie z istniejgcg siecig
powinno by¢ poprzedzone sprawdzeniem zgodnosci faz.

o Jesli pierwszy raz wigczana do ruchu stacja SN/nN jest wyposazona w
aparature dodatkowg zwigzang z automatyka wzglednie zdalnym sterowaniem
to w zakresie niezbednym do uruchomienia tych urzadzen, zaleca sie
uczestnictwo osdb upowaznionych w ramach zakresu swoich obowigzkow do
ich eksploatacji.

o Wszystkie czynno$ci taczeniowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zdolnoSci
taczeniowej tacznikdéw pamietajgc, ze:

a) wylgczniki przeznaczone sg do wytaczania i zatgczania pradéw roboczych i
zwarciowych,

b) roztaczniki przeznaczone sg do zataczania i wytgczania pragdow roboczych w
granicach mozliwosci tgczeniowych roztgcznika,

c) odtgcznikami mozna wykonywaé tylko manipulacje w stanie bez obcigzenia
przy czym odtgcznikami tréjbiegunowymi dopuszcza sig zatgczac
nieobcigzone szyny zbiorcze, przektadniki i odgromniki.

o Kazdorazowo przed dokonaniem jakichkolwiek manipulacji tgczeniowych na
odiaczniku OUN Il 24/4, nalezy ten fakt uprzednio zgtosi¢ do dyspozytora
Oddziatu Zarzadzania Siecig w Zgierzu.

o Wszystkie czynnosci faczeniowe nalezy dokumentowaé wpisami w zeszycie
ogledzin i przegladéw staciji.

5.2.5 Typowe manipulacje przy czynnosciach laczeniowych zgodnie z
INSTRUKCJA WSPOLPRACY w sprawie obstugi ruchowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, nr 43045 .

I. tgczenie tgcznikéw w rozdzielni 15 kV

Naped odfgcznika OUN Il 24/4 zabezpieczony jest przed przypadkowym
wylaczeniem specjalng kiodka. W celu zatgczenia odigcznika nalezy dzwignie
napedu przesung¢ zgodnie z kierunkiem strzatki ZALACZ oznaczonym przy
napedzie. W celu wytaczenia roztgcznika nalezy przesung¢ dzwignie zgodnie z
kierunkiem strzatki WYLACZ oznaczonym przy napedzie.

Il. Zatgczenie transformatora.

Przed przystagpieniem do czynnosci taczeniowych nalezy sprawdzi¢, czy
transformator nadaje sie do zatgczenia pod napigcie. Tak wiec nalezy sprawdzic stan
transformatora, czy nie ma usterek uniemozliwiajgcych
podanie napiecia. Jezeli jest zataczony tacznik gtéwny na doptywie do rozdzielnicy
0,4 kV nalezy wzigé pod uwage fakt, ze zataczenie napigcia po stronie 15 kV moze
spowodowaé nieprzewidziane uruchomienie maszyn lub innych urzadzen badz
pojawienie sie napiecia w miejscach nie zabezpieczonych nalezycie. Upewniwszy
sie, ze mozna zatgczy¢ napigcie nalezy postepowac nastepujgco:
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— przesunaé dzwignie napedu odtgcznika zgodnie z kierunkiem strzatki ZALACZ
i sprawdzi¢ wzrokowo, czy odtacznik zostat nalezycie zamkniety,
— zafaczy¢ roztacznik gtowny RB-2/250A w rozdzielni nN oraz poszczegolne
odptywy rozdzielni nN.
Ill. Wytaczenie transformatora
W celu wytaczenia transformatora w celce 15 kV nalezy postepowac nastepujaco:

— wylaczyé odbiory oraz roztacznik gtéwny RB-2/250A po stronie 0,4 kV.

5.3 Czynno$ci obstugi przy typowych stanach awaryjnych i
zakléceniowych.
5.3.1 Zanik napiecia na zasilaniu stacji.
O kazdym zaniku napiecia na szynach rozdzielni 15 kV nalezy telefonicznie
powiadomié Oddziatu Zarzadzania Siecig tZE SA. a nastgpnie postepowaé wg
zalecen uzyskanych od dyspozytora.

5.3.2 Wylaczenie transformatora po stronie 15 kV.
Wyiaczenie oditgcznika OUN po stronie 15 kV moze by¢ spowodowane
uszkodzeniem transformatora. Dlatego tez przed ponownym zatgczeniem nalezy
postepowaé bardzo ostroznie. Trzeba najpierw sprawdzi¢ po stronie 15 kV
bezpieczniki, a nastepnie stan bezpiecznikow po  stronie 04 kV,
poniewaz zwarcie mogto nastgpi¢ po stronie niskiego napigcia.
Jezeli nie wystapito zwarcie po stronie 15 kV a takze po stronie 0,4 kV nalezy
dokonaé ogledzin transformatora oraz sprawdzi¢ jego stan induktorem 2,5 kV.
Jezeli nic nie wskazuje na uszkodzenie transformatora, mozna zatgczy¢ prébnie
transformator na bieg jatowy i po dokonaniu ogledzin nalezy zataczy¢ pod
obcigzenie. Jesli stwierdzone zostato uszkodzenie transformatora to nalezy o tym
fakcie powiadomi¢ osoby dozoru i postepowaé wg uzyskanych zalecen.

5.3.3 Postepowanie w przypadku pozaru.
Zgodnie z ogblnie obowigzujacymi zasadami w przypadku wystgpienia pozaru stacji
transformatorowej — osoba, ktéra pierwsza zauwazyta pozar, zobowigzana jest
gtosnym wotaniem POZAR — PALI SIE zaalarmowac inne osoby, znajdujgce sie w
poblizu. Niezwiocznie nalezy powiadomi¢ o pozarze Konserwatora stacji i
natychmiast wytaczy¢ palace sig urzadzenie spod napiecia. Jezeli pozar
uniemozliwia odtaczenie stacji po stronie 15 kV w stacji, to nalezy powiadomic
Oddziatu Zarzadzania Siecig £tZE S.A., aby ta odigczyta linig zasilajaca , tacznikami
znajdujacymi sie w gestii £ZE S.A. W tym czasie powinna by¢ powiadomiona straz
pozarna i nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru.
Nalezy stosowaé odpowiednie gasnice Sniegowe i proszkowe. Po wytgczeniu
urzadzen spod napiecia nalezy palgcy sig¢ olej gasic piaskiem lub gasnicami
pianowymi. Gasnice $niegowe i proszkowe uzywane sg do gaszenia pozaru
urzadzen instalacji elektrycznych, znajdujacych sig pod napigciem do 1 kV. Srodek
gaszacy nie powinien niszczy¢ urzadzen gaszonych i nie powinien przewodzi¢ pradu
elektrycznego. Srodkami tymi mozna gasi¢ pozar smarow i olejow.
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6. ORGANIZACJA | WYKONYWANIE PRACY.

6.1 Bezpieczne prowadzenie ruchu urzadzen.

|. Prace nalezy organizowac i prowadzi¢ zgodnie z zasadami ujetymi w przepisach
podanych w pkt. 2.3.

Il. Bez polecenia w stacjach SN/nN (podczas normalnego ruchu stacji) na podstawie
niniejszej instrukcji mozna wykona¢ prace przez pracownikdw uprawnionych i
upowaznionych prowadzacych eksploatacje tych stacji:

a. jednoosobowo (z wyjatkiem pracy na wysokosci)

e ogledziny dzienne stacji,

e odczyty wskazan przyrzadéw pomiarowych,

e kontrole, drobne naprawy (wymiany) i konserwacje elementéw nieelektrycznych
stacji.

b. dwuosobowo

e prace wykonywane na wysokos$ci powyzej 2 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem,

e prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajgce
postugiwania sie otwartym Zzrédiem ognia w pomieszczeniach zagrozonych

pozarem,
e pozostate prace nie wymienione w instrukcjach jako wykonywane
jednoosobowo.

Podczas wykonywania prac bez polecenia pisemnego wyszczegolnionych w pkt. a i
b zabronione jest:
a) wchodzenie za strefy wyznaczone przez ostony takie jak bariery i ogrodzenia,
b) zblizanie sie do nieostonietych urzadzen SN i nN stacji bedacych pod
napieciem na odlegto$¢ mniejsza od strefy prac w poblizu napiecia

6.2 Przygotowanie miejsca pracy.
W zakres przygotowania miejsca pracy wchodzg nastepujgce czynnosci:

1) Wylaczenie urzadzen z ruchu,

2) Zablokowanie napedéw tacznikéw w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe
uruchomienie wytgczonych urzgdzen,

3) Sprawdzenie, czy w miejscu pracy w wytgczonych urzgdzeniach zostato
usuniete zagrozenie,

4) Zastosowanie wymaganych zabezpieczen na wytgczonych urzadzeniach,

5) Zatozenie ogrodzen i oston w miejscu pracy,

6) Oznaczenie miejsca pracy i wywieszenie tablic ostrzegawczych.

6.3 Zakonczenie pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
Po zakonczeniu pracy kierujgcy zespotem pracownikéw lub nadzorujacy jest
obowigzany:

— usunag¢ materiaty, narzedzia i sprzet,

— wyprowadzi¢ zesp6t pracownikéw z miejsca pracy,

— powiadomi¢ dopuszczajgcego lub koordynujgcego o zakonczeniu pracy.
Po zawiadomieniu o zakonczeniu pracy dopuszczajacy jest obowigzany:

— sprawdzi¢ zakonczenie pracy,

— podpisac polecenie pisemne, jesli zostato wystawione,

— zlikwidowaé miejsce pracy przez usunigcie technicznych $rodkéw

zabezpieczajgcych uzytych do przygotowania miejsca pracy.
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Przy likwidacji miejsca pracy mogg bra¢ udziat, pod nadzorem dopuszczajgcego,
kierujgcy zespotem pracownikéw i cztonkowie tego zespotu. Koordynujgcy zezwala
na uruchomienie urzgdzenia lub instalacji elektroenergetycznej, przy ktérych byta
wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczajgcego o gotowosci
urzadzen do ruchu. Jezeli praca byta wykonywana przez kilkka zespotéw
pracownikéw, decyzje o uruchomieniu urzgdzenia lub instalacji elektroenergetycznej
koordynujacy moze podja¢ po otrzymaniu informacji, gotowos$ci urzgdzen do ruchu
od wszystkich dopuszczajgcych. Urzgdzenia lub instalacje elektroenergetyczne mogg
by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich
bezposrednim sgsiedztwie.

6.4 Zasady organizacji pracy wykonywanej przez obcych wykonawcoéw.
Wykonawcow obcych obowigzuje pisemne zgtoszenie robét do prowadzacego
eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych. Prowadzacy eksploatacje
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych zobowigzany jest wyznaczy¢
nadzorujgcego w przypadku, kiedy obcy wykonawca nie prowadzi statutowo
dziatalno$ci montazowych, naprawczych, konserwacyjnych i pomiarowych w zakresie
tego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych. Prace wykonywane przez
obcych wykonawcéw przy urzadzeniach i instalacjach juz eksploatowanych, nalezy
traktowac jako prace o szczegoélnym zagrozeniu. Prace te powinny by¢ prowadzone
tylko na polecenie pisemne, z wyjgtkiem prac dla ktérych warunki pracy ustalono
odrebnie na piSmie. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek czynnos$ci i robét przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych przez obcych wykonawcéw — bez
uzgodnienia z prowadzacym eksploatacje tych urzadzen i instalacji.

6.5 Ogodlne zasady bezpiecznego wykonywania pracy.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych moga by¢
wykonywane tylko przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii.
Dopuszcza sie wykonywanie prac przy zastosowaniu nowych metod i technologii w
oparciu o opracowane dla nich instrukcje. Prace przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w zaleznosci od zastosowanych metod i Srodkéw
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:
- przy catkowicie wytgczonym napieciu,
- w poblizu napiecia,
- pod napieciem.
Odlegtosci wokét nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich
czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajace strefy prac w poblizu napiecia
i strefy prac pod napieciem wynosza:

1) do 1 kV:
a) strefa prac pod napieciem: do 0,05 m,
b) strefa prac w poblizu napiecia: powyzej 0,3 mdo 0,7 m

2) powyzej 1 kV do 30 kV:
a) strefa prac pod napieciem: do 0,6 m,
b) strefa prac w poblizu napiecia; powyzej 0,6 mdo 1,4 m.
Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych
odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy. Prace pod napieciem nalezy
wykonywaé w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania
tych prac. Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia
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powinno by¢ dokonane w taki sposoéb, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach
zasilajgcych urzadzenia i instalacje.
Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

- otwarte zestyki tacznika w odlegtosci okreslonej w PN lub w dokumentaciji
producenta,

- wyjete wktadki bezpiecznikowe,

- zdemontowane cze$ci obwodu zasilajgcego

- przerwanie ciagtosci potaczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach o
obudowie zamknietej, stwierdzone w sposéb jednoznaczny w oparciu o
potozenie wskaznika odwzorowujgcego otwarcie tgcznika.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napigcia nalezy:

- zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem
napiecia,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: NIE
ZALACZAC

- sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

- uziemié wytaczone urzgdzenia,

- zabezpieczyé i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zataczeniem napiecia jest:

— w urzadzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV — wyjecie wktadek
bezpiecznikowych w obwodzie zasilajgcym lub zablokowanie napedu
otwartego tacznika,

— W urzadzeniach o napieciu znamionowym powyzej 1 kV unieruchomienie i
zablokowanie napedéw fgcznikéw lub wstawienie przegréd izolacyjnych
miedzy otwarte styki tacznikow.

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby:

— miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami; co najmnie;
jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy,

— w razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane z kazdej
strony zasilania.

Jezeli rozwigzania konstrukcyjne urzadzenia lub instalacji elektroenergetycznej albo
rodzaj wykonywanej pracy nie pozwala na wykonywanie uziemienia w sposob
okreslony powyzej, dopuszcza sie zastosowanie innych $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy. W takiej sytuacii
poleceniodawca, w poleceniu pisemnym wykonania pracy, jest obowigzany umiescic
odpowiedni zapis o zastosowaniu innych $rodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Czesciowo lub catkowite zdjecie uziemiaczy w miejscu pracy oraz zatgczenie napiec
sterowniczych i podanie napiecia jest dopuszczalne, w celu wykonania prob i
pomiaréw, jezeli poleceniodawca okresli to w poleceniu. Czynno$ci te moze wykonac
kierujacy zespotem badz cztonek zespotu pod jego nadzorem.

6.6 Ogolne przepisy bezpiecznego wykonywania pracy.
Kazde urzadzenie elektroenergetyczne przed dopuszczeniem do eksploatacii
powinno posiadaé wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa lub posiadac
deklaracije zgodnosci z PN. Obiekty z zainstalowanymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi oraz urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne powinny by¢
oznakowane znakami ostrzegawczymi. Pomieszczenia lub teren ruchu elektrycznego
powinny byé dostepne tylko dla oséb upowaznionych. Urzadzenia i instalacje
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elektroenergetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych. Urzadzenia i instalacje
elektroenergetyczne powinny by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych
pracownikéw z zachowaniem postanowien okreslonych w instrukcjach eksploataciji.
Prace rozruchowe, préby techniczne urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych
powinny by¢é prowadzone zgodnie z wymaganiami PN, odrebnych przepisow,
instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich uzytkownikiem. Miejsce pracy powinno
by¢ wtasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposdb zapewniajacy
bezpieczne wykonywanie pracy. W kazdym miejscu pracy, w ktérym prace wykonuje
zespot pracownikéw, powinien by¢ wyznaczony kierujgcy tym zespotem. Urzadzenia
elektroenergetyczne lub ich cze$ci, przy ktérych beda prowadzone prace
konserwacyjne, remontowe, modernizacyjne powinny by¢ wytgczone z ruchu,
wyfgczone spod napiecia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym
uruchomieniem oraz oznakowane. Jezeli ruch urzadzen znajdujgcych sie w poblizu
miejsca wykonywania prac wymienionych wyzej lub w poblizu miejsca instalowania
urzadzen elektroenergetycznych, zagraza bezpieczenstwu pracownikéw, to
urzadzenia te powinny by¢ na czas wykonywania tych prac wytagczone z ruchu.
Wymagania wymienione wyzej nie dotyczg prac, dla ktérych zastosowana
technologia nie przewiduje wytaczen urzadzen z ruchu. Przed przystgpieniem do
rob6t ziemnych zwigzanych 2z pracami przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, na terenie przysztych robét, nalezy rozpoznaé i oznaczy¢
uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

7. OKRESOWE OGLEDZINY | PRZEGLADY ORAZ BADANIA URZADZEN.

7.1 Postanowienia ogdlne. Ogledziny i przeglady.
Okresowe badania i przeglady urzadzen nalezy przeprowadzaé na podstawie
rocznego harmonogramu prac. Ogledziny stacji transformatorowej 15/0,4 kV nalezy
przeprowadzac nie rzadziej niz raz na rok. Zapis z ogledzin prowadzi¢ zgodnie z
tre$cig zatgcznika nr 4. Ogledziny stacji nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢
podczas ruchu sieci. Terminy i zakresy przegladéw stacji powinny wynika¢ z
przeprowadzonych ogledzin. Wyniki przeprowadzonych przegladéw nalezy opisac
zgodnie z zatgcz. nr 5. Wyniki przeprowadzonych ogledzin i badan stanowig
podstawe do oceny stanu technicznego urzadzen i ich zdolnosci do dalszej
niezawodnej pracy oraz stuzg do ustalenia terminu i zakresu przeglgdow
poszczegodlnych urzgdzen sieci elektroenergetyczne;.
Ocene stanu technicznego sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
nizszym niz 110 kV nalezy dokonywaé nie rzadziej niz co pie¢ lat. W trakcie
dokonywania przegladéw i badan urzadzen nalezy usuna¢ stwierdzone usterki,
wykonaé niezbedne zabiegi konserwacyjne i czynnosci naprawcze, wymieni¢ zuzyte
elementy oraz wykona¢ pomiary i préby.

Warunkiem dopuszczenia urzgdzenia do dalsze]j pracy jest uzyskanie
zadowalajacych wynikéw pomiarow i prob, przy czym uzyskane wyniki nalezy
porownac z wynikami badan odbiorczych.

W przypadku uzyskania wynikow pomiarow zadowalajacych, jednak znacznie
gorszych niz poprzednie nalezy zwiekszy¢ czestotliwos¢ badan w stosunku do
ustalonej dla warunkéw znamionowych dla danego  urzadzenia.
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Przeglad urzadzen nalezy wykonywa¢ po wylgczeniu spod napiecia w catosSci
lub w czesci.

7.2. Aparatura rozdzielcza i zabezpieczajaca.
Urzgdzenia rozdzielcze 15 kV.
Na podstawie oceny stanu technicznego nalezy po wytgczeniu stacji spod napiecia
dokonac przegladu aparatury rozdzielczej 15 kV. Przeglad powinien obejmowac
przeglad potaczen pomiedzy odtgcznikiem i transformatorem, a w szczegoélnosci:
a) czyszczenie ogranicznikéw przepieé i izolatoréw,
b) dokrecenie srub tgczeniowych,
c) dokrecenie $rub i nasadek izolatoréw.
Przeglad odtgcznika obejmuje:
a) czyszczenie izolatorow,
b) kontrola stanu i ewentualnie wymiany stykéw,
c) sprawdzenie jednoczesnosci zamykania stykéw i ewentualna ich regulacja w
tym zakresie (réznica w ich domykaniu nie moze przekroczyé 3 mm),
d) sprawdzenie stykow przytagczeniowych,
e) pomiar rezystancji izolacji (rezystancja mierzona megaomomierzem 2,5 kV dla
poszczegblnych faz winna byé tego samego rzedu i wynosi¢ kilkaset
megaomow).

Przeglad rozdzielnicy 0,4 kV obejmuje:

a) ogledziny jak w pkt 5.2.2. niniejszej instrukcji,

b) przeprowadzi¢ czyszczenie rozdzielnicy,

c) sprawdzenie stanu potgczen w torach pradowych rozdzielnicy,

d) sprawdzenie prawidtowosci doboru pradéw znamionowych bezpiecznikow
wielkiej mocy na poszczegdlnych odptywach,

e) pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych i tgczeniowych rozdzielnicy,
wartos$¢ tej rezystanciji mierzona miernikiem 1 kV nie powinna byé mniejsza niz
0,5 MQ dla catej rozdzielnicy,

f) sprawdzi¢ dziatanie miernikéw,

g) sprawdzi¢ skutecznos¢ przed porazeniem,

h) wymieni¢ uszkodzone elementy (np. podstaw bezpiecznikowych)

Przeglad transformatora obejmuje:

Przeglad transformatora przeprowadza sie po wytgczeniu napiecia w zasadzie

podczas planowanych przerw w ruchu transformatora. Przeglad nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg fabryczng. Ponadto przeglad

transformatora nalezy przeprowadzi¢ niezaleznie od terminu podanego wyzej,

jezeli nieznane sg przyczyny samoczynnego wytaczenia transformatora lub jezeli

istnieje przypuszczenie, ze nastgpito wewnetrzne uszkodzenie transformatora.

Przeglad transformatora powinien obejmowac¢ w szczegoélnosci:

a) ogledziny zewnetrzne,

b) czyszczenie izolatoréw, kadzi i radiatoréw,

c) pomiar rezystancji izolacji uzwojen, ktéra dla umownej temperatury 30 © C
powinna wynosi¢ co najmniej 35 MQ,

d) konserwacje stykow i potaczen Srubowych,
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e) czyszczenie i konserwacje urzadzen zabezpieczajgcych i pomiarowych
transformatora,

Pomiary i badania obejmuja:

a) pomiar rezystancji izolacji transformatora — w ramach przegladu, nie rzadziej
niz co pigc¢ lat, rezystancja ta dla temperatury uzwojern 30 ° C powinna
wynosi¢ co najmniej 35 MQ,

b) pomiar wskaznika rezystancji izolacji transformatora R 60/ R 15, wskaznik ten
nie powinien by¢ mniejszy niz 1,15, symbole R 60 i R 15 oznaczajg wyniki
pomiaréw rezystanciji izolacji po czasie 15 sek. i 60 sek., pomiar ten nalezy
wykonywac¢ w ramach przegladu stacji, jednak nie rzadziej niz co pie¢ lat,

c) badanie oleju transformatora wykonywa¢ w ramach przegladu stacji nie
rzadziej niz co dziesiec¢ lat.

Zakres badan oleju transformatora obejmuije:

a) zawarto$¢ wody i ciat statych — nie powinny wystepowag,

b) rezystywno$¢ — nie mniej niz 5x10(8) omometréw — przy temp. 50 °C,
c) napiecie przebicia — nie nizsze niz 30 kV przy temp. 20 °C.

Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego i roboczego obejmuije:

a) pomiar powinien byé wykonywany w ramach przegladu stacji jednak nie
rzadziej niz co dziesie¢ lat, rezystancja uziomu ochronnego i roboczego stacji
nie powinna by¢ wigksza niz okreslona w projekcie technicznym na budowe
stacji, wynik nalezy poréwnaé¢ z pomiarem uzyskanym bezposrednio przed
odbiorem stacji do eksploatacji,

b) zaleca sie dokonywanie raz w roku najlepiej w szczycie obcigzenia pomiaréw
napie¢ i obcigzenia prgdowego poszczegdlnych faz po stronie niskiego
napiecia, wszystkie pomiary i badania powinny by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby majgce odpowiednie uprawnienia,

C) sporzadzanie protok6téw z wynikéw pomiaréw i badan opatrzonych data,
nazwiskiem i podpisem osoby, ktéra je wykonywata, protokéty powinny byé
przechowywane razem z dokumentacjg eksploatacji staciji.

7.3  Sprzet ochronny — terminy badan.
Sprzet ochronny podlega badaniom w nastepujgcych terminach:

a) neonowe wskazniki napiecia co 12 m-cy,
b) rekawice i pétouty dielektryczne co 12 m-cy
C) drazki odtgczeniowe, izolacyjne co 12 m-cy.

8. DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA.
Kompletna dokumentacja techniczna eksploatacyjna urzadzen powinna byé
dostgpna dla potrzeb personelu eksploatacyjnego, jak réwniez dla instytucii
kontrolujgcych. Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierag:
a) dokumentacje techniczng urzadzen objetych niniejsza instrukcja wraz z
pbzniejszymi zmianami podczas montazu i w trakcie eksploataciji,
b) instrukcje eksploatacji stacji,
c) zeszyt ogledzin i przegladéw stacji,
d) harmonogram przegladoéw stacji,
e) zapisy potwierdzajgce realizacje harmonogramu przegladéw stacji oraz wyniki
préb i pomiaréw okresowych,
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f) ewidencja sprzetu ochronnego,
g) protokdty z badan odbiorczych urzadzen staciji.

9. PODSTAWOWE ZASADY RATOWANIA PORAZONEGO
PRADEM ELEKTRYCZNYM.

W przypadku zauwazenia cztowieka porazonego prgdem elektrycznym nalezy
natychmiast przystapi¢ do uwolnienia go spod napiecia. Wéwczas trzeba:

a) dziata¢ szybko — poniewaz szanse uratowania malejg w miare uptywu czasu,
nie nalezy traci¢ czasu na przygladanie sie porazonemu i na szukanie osob,
ktére mogag udzieli¢ pomocy,

b) dziataC sprawnie — w sposéb zapewniajacy uwolnienie porazonego spod
napiecia (dziatania pradu), uwazajgc jednoczesnie na wtasne bezpieczenstwo,
jezeli w poblizu miejsca wypadku sg inne osoby nalezy wezwac przez nie
lekarza lub pogotowie ratunkowe, jezeli w poblizu nie ma innych oséb nalezy,
nie odstepujac porazonego, wzywac wotaniem o pomoc,

c) dziata¢ spokojnie — nie popetniajac btedu.

Osoba ratujgca musi sama wybraé¢ sposéb uwolnienia porazonego spod napigecia. O
wyborze sposobu powinny decydowa¢ warunki, w jakich nastgpito porazenie oraz
wiasne bezpieczenstwo osoby ratujgcej. Jezeli porazenie prgdem nastgpito na
wysokos$ci wytaczenie napiecia moze spowodowac upadek porazonego — dlatego
przed wylgczeniem napiecia nalezy zabezpieczyé porazonego przed skutkami
upadku.
Wytaczenie napiecia z obwodu, w ktérym zaistniato porazenie, mozna uzyskac przez:
a) otwarcie wiasciwego tacznika obwodu, a przy pracach wykonywanych przy
uzyciu elektrycznych narzedzi recznych — przez wyciagniecie z gniazda

wtyczki,

b) usuniecie wktadek topikowych ( bezpiecznikow ) w obwodzie zasilania przy
jednoczesnym zastosowaniu zasadniczego i pomocniczego sprzetu
ochronnego.

Uwolnienie porazonego spod dziatania pragdu mozna takie uzyskac przez:

a) odsuniecie porazonego od urzadzenia znajdujgcego sie pod napigciem,
porazonego nalezy odciagngé¢ stosujgc sprzet zasadniczy i ochronny
dodatkowy (izolowany drazek, izolacyjne rekawice, kalosze elektroizolacyjne,
dywaniki gumowe, itp.), w razie braku sprzetu ochronnego przy niskim
napieciu trzeba stosowac jako zastepczy materiat izolacyjny suche drewno,
suchy materiat tekstylny, tworzywo sztuczne nieprzewodzace,

b) podsuniecie porazonemu pod nogi materiatu izolacyjnego (przy urzadzeniach
0 napieciu znamionowym do 1 kV).

Po uwolnieniu porazonego spod napiecia i dziatania pradu elektrycznego — nalezy
natychmiast przystgpi¢ do udzielenia pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej
pomocy powinno przebiegaé nastepujaco:
a) jezeli porazony jest przytomny — oddycha — przewiez¢ go niezwtocznie do
najblizszej placéwki stuzby zdrowia,
b) jezeli porazony jest nieprzytomny — nie oddycha — krgzenie krwi trwa —
natychmiast zacza¢ wykonywac sztuczne oddychanie metodami
bezposrednimi usta — usta, usta — nos, i wezwac lekarza,
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c) jezeli porazony jest nieprzytomny — oddycha — potozy¢ go na lewym boku ( nie
na plecach ), z lewg nogg odgietg do tytu i rekg zgietg a nogi podkurczone, w
tej pozycji porazony moze oczekiwaé na przybycie lekarza, nalezy mu podaé
do wachania watke nasycong amoniakiem,

d) jezeli porazony jest nieprzytomny — nie oddycha — krazenie krwi jest
zatrzymane - nalezy rozpoczaé natychmiast sztuczne oddychanie i
bezposredni masaz serca, nalezy czeka¢ na przybycie lekarza nie
przerywajac sztucznego oddychania. W zakresie udzielania pierwszej pomocy
osobom porazonym pradem elektrycznym, nalezy stosowac¢ zasady zawarte w
opracowaniu Instytutu Energetyki pt. ,Wytyczne w sprawie =zasad
postepowania przy ratowaniu oséb porazonych i poparzonych pradem
elektrycznym”

Instrukcje opracowat: Robert Szczesny
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ZALACZNIK NR 1

WAZNE TELEFONY

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA 997

ODDZIAL ZARZADZANIA SIECIA tLZE S.A.
W ZGIERZU 675-16-31, 675-16-32

WYDZIAL SPRZEDAZY HURTOWEJ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6751229

WLASCICIEL STACJI

KONSERWATOR STACJI
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