JESPOL POMIAROW Protokdét nr145 /2005

KONTROL! ! TECHNIKI

weraORIEICY S.A W
s ORIEIC" S dn.17.10.2005r.

Zleceniodawca ( budowa ) :KIRCHNER Autostrada A-2.
Obiekt : Stacja transformatorowa 2ST ,,MOP”’

onz! badania transformatora mocy

1. Dane znamionowe :

Produkcja: ABB Moc: 250kVA Nap. GN: 15750 V

Nr fabr: 1LPL340386 Uktad pot : Dyn5 Nap. DN: 400 V

Typ : TNOSCT -250/15.75PNS | Nap. zwarcia : 4,7 % Prad GN: 9,2
DT SP-L3S137 Prad DN: 361

Rok produkecji: 2005

2. Ogledziny zewngtrzne :

Stwierdzono zgodnos$¢ — atezgedneéé z PBUE , PN i dokumentacja techniczng ; uwagi :

3. Pomiary opornosci czynnej uzwojen :

Uzwojen GN: t=10°C
2ok JA1B| 1AIC | IB1C S JA-IB | 1A-1C | IB-IC 25X UV |U-W |V-W
p zaczep zaczep
| 13,1 13,1 13,1
2 12,7 12,7 12,7
3 12,4 12,4 12,4
4 12,0 12,0 12,0
5 11,8 11,7 11,7
Uzwojenia DN:
Zaciski 2A-2B 2A-2C 2B-2C 2A-N 2B-N 2C-N
0,0057 0,0057 0,0057 0,003 0,003 0,003
4. Pomiar oprnosci izolacji i wspdtczynnika absorbcji : t=10°C
Uzwojenie Opornosc po 15 sek. (G Q) | Opornos¢ po 60 sek. (G €2) | Wsp. Abs Reo/ Ris
GN-DN + ziemia 31000 50000 1.61
DN-GN + ziemia 24000 52000 2,16

KIEFQWNIX  ROBOT

Inspekxior nfdz
r Upr) 20676/, 177/89ML.

% D/E/0219/02 -

tods, Ul Maratdnska 37/29

1y sobot elektrycznych b. ograniczen

m:g'z/z:.né. Eh?ktryk Jan Tyburczy

tel. 2533839, 600360216, 602442954




5. Grupa potaczen : DynS

8. Szczelnos¢ kadzi : zadowalajaca — niezadeswalaigea

9. Préby dodatkowe :

10. Uwagi :
11. Przetacznik zaczepoéw ustawiono w poz.2

.......................................................................................................................................................................

12. Przyrzady pomiarowe :

Klasa
Lp. Nazwa Typ Nr fabryczny. Dokl
E- Mostek Thomsona TMT -2 1903177
2. Mostek Wheatstone ’a MW -4 2011167
3. Induktor MIC - 2500 240568/02
rgrinz- bk VIGrlkTybur'_: 8
) " .. . inspektor nadzgn r ! Qt lgr{nych b. ograniczen
13. Orzeczenie : Badany transformator nadaje si¢ do praoyﬁpré 0o A dggg’zwt
: ; 5 tIN 37/29
- tel: 25%03(15 ’ U,I' 3338351’%3, 602442954
Badania przeprowadzili : Protokdt sprawdzit: __ ~{BrotokghuatiZymat
Kh—_P\;@ji L )
. . ) Jrozid
Z Kleszczynski upr.4074/186/04 p.0. Kierownik Zespotu Pomiarow. Mu@f N \13;_190/‘NL
R. Lefik upr. 199/£.d/2003 Kontroli i Techniki e OE5

Zimostaw Kleszczynski
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PROTOKOL nr 151 /2005

Badania linii kablowe;j

z dnial7.10.2005r

1. Zleceniodawca (budowa): KIRCHNER

2. Obiekt:2 ST Linia kablowa SN

3. Charakterystyka linii:

Nazwa linii: zasilajaca

: Liczba i przekroj Napigcie Dhugosé
Rodzaj kabla typ 5t [ smamionowe [KY] Trasa od — do fim]
ziemny XRUHAKXS 3x (1x120) 15 Stup Kdgo- stacja 2ST 507

3. Ogledziny zewngtrzne

Stwierdzono zgodnos¢ / niezgednesé z PBUE, PN, dokumentacja techn. — uwagi: bez uwag

4. Pomiar rezystancji izolacji [ MQ ]

Miedzy zytami Miedzy zylami i powloka otowiang (ziemia)
L1-L2 | L2-L3 | L1-L3 | LI-N L2-N L3-N L1 L2 L3 N
40000 {40000 40000 - - - 30000 30000 30000 -

5. Badanie izolacji linii:

Préba napigciowa, napigciem prob. statym / msesns=#a 39,6 kV; czas trwania proby kazdej zyly 20 minut

=

Pomiar pradu Wartos¢ Ip w korcu minuty [pA]

uptywu [ Ip] 16 18 20
L1 30 30 30
12 30 30 30
13 30 30 30

Uwagi: bez uwag

Stosunek Ipmax/Ipmin=30/30=1

Wynik proby : pozytywny /

6. Inne sprawdzenia :

7. UWAGL: ceeiiieiieiiecieeceeeeeeeeee e bez uwag

Induktor MIC 1 ﬁf 020993/95 mg '; inz elé/er?k Jan TyburczyKabel relacji j.w. nadaje sie do zalaczenia

dekycayeh beojraniczetyod napiccie
tm, 177/89/\WL fb pic
NE/0219/02

ciagglos$¢ zyt ZACHOWANA / NEEZACHOWANA

zgodnos¢ faz ZACHOWANA / NIEZACHOWANA

10. Proby przeprowadzili:
upr. 199/£.d/2003

R.Lefik

KIERC

nru

pr.
nr ewld

-odz, ul’ Marator'\ska 37/29
tel 2583839, 600360216, 602442954

! Protokét sprawdzit:

gpoiu Pom\a\'é

Z8
po K\ef\‘zwné:( 1 1 Technik!

9. Orzeczenie;
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upr bud Nr 132/30/wt.
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, OMIAROW )
;?fr%; | TECHNIKI PROTOKOL Nr 155/2005

ZMERIEIC” S.A. WLODZI Z dnia 18.10.2005r.
BADANIA REZYSTANCJI UZIEMIENIA

1. Zleceniodawca: GDDKIiA Oddzial L.odz

2. Budowa:Autostrada A2 Emilia-Strykow 2ST
3. Data pomiaru:.18.10.2005r.

4. Pomiar rezystancji uziemienia:

a) Metoda pomiaru — kompensacyjna

b) Rodzaj uziomu i glebokos¢ posadowienia —uziom pionowy 1>5m.
c¢) Wilgotnos¢ gruntu: suchy

Wspotezynnik korekeyjny k, = 1,1
5. Przyrzady pomiarowe :MRU 101  Nr: 120210/99

6.Wyniki pomiaréw

: . Czy
Lp. Obmkft bad:jmy Pomierzona rezystancja Rp [Q] Rezystancja | Rezyst. | gpepnia
Oznaczenie na rysunku po uwzglednieniu | wymag. | yymag,
- - Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 | Srednia kz w [9] Tak/Nie
1 Stacja 2ST 1,95 1,95 1,95 1,95 2,15 <250 | tak
Uwagi pokontrolne : KIERQYVNIK ROBOT
g 0z! ba
m a/sorm
Wynik pomiaru:
Badanie wykonali: Protokot sprawdzit: Protokét otrzymat:
y P " y
Z Kleszczynski upr.nr4074/186/04 po ‘run\\d‘o
R.Lefik upr.nr199/£d/2003 po. Rl “‘\‘ Tec A @ LodZ!
L&t S.
g’ﬁ ski
.................................... U\"""-,;y Rl
pAdie: Rle

mgr L/r{z/ “ele ktryk Jan Tyburczy

inspekigr nadzory /: tele} g}gramaen
W/{ - e /0

z u Maratohska 37/29
ki tel 2583839 00360216, 602442954

mgr inz, Miroslaw Skizs







ZEspOL POMARON PROTOKOL Nr160
KONTROLI \ LODZ!
z dnia 24-10-2005r.

u!h‘?ﬂ! z1¢" S. A.

Sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach o napigciu
znamionowym wyzszym od 1 kV
Zleceniodawca: KIRCHNER

Budowa: Autostrada A-2 Strykéw — 2ST

1. Charakterystyka obiektu:

a) napiecie znamionowe 15kV

b) najwiekszy spodziewany prad uziomowy 69A

2. Ogledziny:

Zgodnosé z dokumentacja techniczng — zachowana

3. Pomiar rezystancji uziemienia:
a) Metoda pomiaru — kompensacyjna

b) Rodzaj uziomu i gh;bokosc posadowienia — g{qbokl pionowy umieszczony ponad 5 m pod
powierzchnig ziemi.

¢) Wilgotno$¢é gruntu: suchy

Wspotezynnik korekcyjny k, = 1,1

Lp Oznaczenie uziomu na Pomierzona rezystancja R, [Q] Rezystancja po
rysunku Pomiar 1 | Pomiar2 | Pomiar3 | Srednia uwzglednieniu k,
1 | Stup K4go-12 z glowicg 2,16, 2,15 2,16 2,16 2,38
g | SERA=ls 2,46 2,48 2,47 2,47 2,71
zodlacznikiem

4. Pomiar rezystancji polgczen miedzy uziomem a uziemionym urzgdzeniem:

Miejsce pomiaru Stup K4go-12z | StupK4-12 z
glowicg odtacznikiem
Rezystancja w [Q] Qi 0,005

AMIK \ROBOT

o ,@ét elektryk Jan Tyburcz;;

MiroKie® L} ozka \ spektor nadFOf ObOle U'chﬂYChb ogranicze
p g IR A s/m, 177/89/WL

upr. by, Nr 132/80/Wt KIERCYITK $ADOWY or :#3 LOD/léIOZ19102

Maratoniska 37/29
tel. 25L83e8 9, 600360216, 602442954

inz. Min

5. Pomiary napieé dotykowych razenlowych

WSidVY SKizecz



Najwigkszy spodziewany prad uziomowy lus= 69 [A]
Maksymalny czas razenia: = 1 [s]
Dopuszczalne napigcie razeniowe Urg = 250[V]

Prad . Napiccie pomierzone Obliczone nap. raz. U;
Lp. Miejsce pomiaru o %o?zrowy pie Up L x Unppv
P p [V] U= L
1. | Stup K4go-12 z glowica 10 2,3 15,87
2. |ShupK4-12 z 10 35 24.15
odtacznikiem ’ i

5. Przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa [typ] Nr ewidencyjny
1. |ZNR-1 22566
2. |TMT-2 1903177

MRU-101 120201/99

6. Orzeczenie:

Wynik sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowe] spelnia wymagania zawarte w proj ekcie
technicznym.

Sprawdzenie wykonali: Prc\)&gm‘s Azl i Protok6t otrzymat:
Zimostaw Kleszczynski upr. 4074/186/04 P Kon\m“c;“ T:C;\ w todZ!
Roman Lefik upr.199/E£d/2003 et

zimosta¥ KleszczY

<

7 inz. elektryk Jap Tyburczy - ,\,,‘m‘ 20BOT
inspektor ndZofurabdt ek\ryc«nych b. ograniczen ot .
;'%; 6/’{ /tm 177/88NVL Mig e
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AN 'MQD{'%’%%/?/% 4 o .
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AIAROW

75 ""7\ ﬂl\ TECHN“\\ PROTOKOL Nr 147/2005
- ‘ka“r(-t\ﬂ“ S, N \N LOD/\
Badania i regulacji odlgcznika SN
z dn.17.10.2005.
Zleceniodawca :KIRCHNER
Obiekt : Autostrada A-2 ,,Emilia — Strykow”
Miejsce zainstalowania Stacja 2ST MOP
1. Dane znamionowe :
¢ it fab Nap. znam Izn. Izn. zal. zwarc.
Odlgeznik yp ' [kV] [A] [KA]
OUN-III 24/4P 0066 24 400 5
rodzaj
Naped reczny

2. Regulacja : Dokonano regulacji odiacznika wraz z napedem.
3. Pomiar opornosci izol. obw. gléwnych :

L1-Z =10000 MQ2 L1-L2=15000 MQ

L2 —-Z =10000 MQ L1 -L3=15000 MQ

L3 -Z =10000 MQ L2 -L3 = 15000 MQ

4. Stwierdza sie :
a) funkcjopnalne dzialanie odlgcznika z napedem
b) montaz i dane techniczne zgodne z dokumentacjg i przepisami
c) prawidlowy stan zaciskdw przytaczeniowych

5. Orzeczenie : odigcznik wraz z napgedem nadaje sie do pracy.

6. Przyrzady pomiarowe:

Typ : MIC-2500 nr.fabr.: 240568/02

Badania przeprowadzili : Protokét sprawdzit:
_ Zespolu Pomiarow.
R.Lefik upr. 199/£.d/2003 poo. Klerowk (o3 ki

“EMA’“"‘C“ g.A. w Lodzi

C—~
Zzﬁbmeszczynsm

mgrinz. elg ektryk Jan Tyburczy
ins em 413 ot elektrycznych b. ograniczen KIEROWINK by
ig /75/ 177/89/WL

E/ 19/02
Ma ato . adde M
tel. 25&}38 ‘600360 & 602442954 mgr inz. Mirosic

KIEROWHIK ROBOT

Mché au‘f%r zha

upr. bud. Nr 132/90/Wt

Protokdt otrzymat







