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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest :
¢ Umowa nr PD-322/1 pomigdzy ,, Transprojektem Warszawa i B.P. ,,Metroprojekt”
e Norma - Oswietlenie drég publicznych PN-76/E-02032

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania o$wietlenie terenu MOP I  KOZANKI I MOP I
ZABOROW polozonych na 307+900 km autostrady A2.

3, Zalozenia
- podkiady geodezyjne w skali 1:500 i opinia ZUD
- warunki przylaczenia nr RZE6/WP/5260300075/2003
- projekt budowlany nr 27963
- projekt zasilania stacji trafo 15/0.4 kV opracowanie Elektroprojekt £.6dz

- obliczenia parametrow os$wietlenia

4. Zasilanie o$wietlenia
Oswietlenie tereniu MOP I KOZANKII MOPI ZABOROW i inne odbiory potozone
na ich terenie zasilano z projektowanej przez Elektroprojekt 1o6dz stacji
transformatorowej stupowej 15/0.4kV ustawionej na terenie MOP KOZANKI i zasilonej
zgodnie z warunkami przytaczenia Nr RZE6/WP/520300075/2003
Obok stacji w opracowaniu Elektroprojektu zostalo zaprojektowane zlacze kablowe
ZK3 wyposazone w pomiar energii.
Z zlacza kablowego ZK3 kablem YAKY 4x120 zaprojektowano zasilanie zlacza
kablowego Z22 z ktérego dwoma liniami kablowymi YKY5x70 zasilono rozdzielnice
RGEL1 i EGE2 zlokalizowane w budynkach WC po obydwu stronach autostrady. Z
kazdej rozdzielnicy RGE zaprojektowano kabel YKY5x16 do zasilania o$wietlenia
latarn.
Schemat zasilania pokazano na rysunku 28031/Dz.6.3/R1
Dla zasilania o$wietlenia RGE1 i EGE2 nalezy wyposazyé w::




- wylaczniki nadmiarowo-pradowe C 16A szt 6

- stycznik 3 faz. 16A szt 2
- przekaznik zmierzchowy szt 1
- wylacznik pakietowy 10A sztl

5. Kable zasilajace
Latarnie zasilone beda kablem YKY 5x16. Kable nalezy uklada¢ w ziemi na glebokosci
0.7m wzdtuz tras uzgodnionych przez ZUD. Przy latarniach na kazdym koricu nalezy
zostawi¢ zapas kabla ok. 3m. Kable oswietleniowe na skrzyzowaniach z jezdniami

nalezy prowadzi¢ w rurach AROT —SRS110.

6. Oprawy i shupy oswietleniowe.
Sredni poziom natezenia o$wietlenia na miejscach postojowych przyjeto min. 10lx,
réwnomierno$¢ min. 0.3.
Os$wietlenie miejsc parkingowych zaprojektowano oprawami sodowymi 150W firmy
Schreder typ Szafir2 zamontowanymi na stupach stalowych firmy Elmonter Zagéréw typu
SO9/Noc o wys. 9m. Na 9 shupach zamocowane beda po dwie oprawy na wysiegnikach
dwuramiennych typu KR16/2, na pozostalych stupach na wysiegniki jednoramiennych
typu KR16
Os$wietlenie terenéw zielonych zaprojektowano oprawami sodowymi 70W firmy
Schreder typu K Lux100 zamontowanymi na stupach parkowych stalowych o wys.4.5m
typu SO4.5/Noc.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu opraw o$wietleniowych pod warunkiem
zachowania tych samych parametr6w o$wietlenia i uzgodnienia z projektantem
Sterowane oswietlenia zaprojektowano dla kazdego MOP: automatycznie przekaznikami

zmierzchowymi i recznie facznikami zamontowanymi na rozdzielnicach RGE

1. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona od porazefi samoczynne wylaczanie zasilania. Sieé¢ od rozdzielni do latarn w
ukladzie TN-S. Do przewodu PE nalezy podlaczyé korpusy stupéw i metalowe czesci
opraw oswietleniowych.

W tabliczkach bezpiecznikowych latarfi nalezy montowaé bezpieczniki o pradzie 6A.



'czenia

jlans mMoc
ainstalowana MOP — Kozanki - Pi = 45,0 kW

ninstalowana MOP — Zaboréw — Pi = 45,0 kW
' Razem — Pi = 90,0 kW
57 czytowa

0,0 x 0,85 = 76,5 kW

_ 76500
©1,73:380-0,9
fo kabel typu YAKY 4x120 zasilajacy proj. ztacze Z-22 (dla obu MOP), ktory nalezy

130A

ieczy¢ w zlaczu  ZK-3 wkladkami bezpiecznikowymi 160A.
k napigcia
Y 4x120; Ps=76,5kW; L=10m

. 76,5x10

——— =0,14%
47,6x120

bliczenia dla MOP — Kozanki
ainstalowana wynosi Pi = 45,0 kW

ZCzytowa
5,0x 0,9 = 40,5 kW

__ 40500
1,73-380-0,9
Y 5x70 zasilajacy rozdzielnicg RGE-1 zlokalizowana w budynku ,,WC’ nalezy

y 68,5A

leczy¢ w proj. ztaczu Z-22 wktadkami bezpiecznikowymi 80A.
‘ Napiecia
X70; Ps = 40,5 kW; L =45 m

s

8070 0,34%

dbliczenia dla oswietlenia terenu

Z oprawa 150 W — 13x 0,17 = 2,3 kW



Y

8. Obliczenia

8.1. Bilans mocy
Moc zainstalowana MOP — Kozanki - Pi = 45,0 kW

Moc zainstalowana MOP — Zaboréw — Pi = 45,0 kW
Razem - Pi = 90,0 kW

Moc szczytowa
Ps = 90,0 x 0,85 = 76,5 kW

Prad:

_ 76500
1,73-380-0,9
Przyjeto kabel typu YAKY 4x120 zasilajacy proj. ztacze Z-22 (dla obu MOP), ktéry nalezy

130A

zabezpieczy¢ w ztaczu  ZK-3 wkladkami bezpiecznikowymi 160A.

Spadek napigcia
YAKY 4x120; Ps=76,5kW; L=10m
Upe 6550 (0
47,6x120

8.2. Obliczenia dla MOP — Kozanki

Moc zainstalowana wynosi Pi = 45,0 kW

Moc szczytowa
Ps =45,0x0,9 = 40,5 kW

Prad:

40500
1,73-380-0,9
Kabel YKY 5x70 zasilajacy rozdzielnice RGE-1 zlokalizowang w budynku ,,WC’ nalezy

68,5A

zabezpieczy¢ w proj. ztaczu Z-22 wkiadkami bezpiecznikowymi 80A.
Spadek napiecia
YKY 5x70; Ps = 40,5 kW; L=45m

_40,5x45

AU,
78x70

=0,34%

8.2.1. Obliczenia dla o§wietlenia terenu

Bilans mocy
13 latart z oprawa 150 W — 13x0,17=2,3 kW




T

5 latarn z 2-ma oprawami 150 W — 5x0,34 = 1,7 kW

5 latarfh z oprawg 70 W — 5x0,08=0,4 kW -
Razem Pi =Ps = 4,4 kW
Prad:
M0
1,73-380-0,9

Obwody oswietlenia zewngtrznego nalezy wykonaé¢ kablami YKY 5 x 16 i zabezpieczyé w
rozdzielni RGE-1  wylacznikami nadmiarowo- pradowymi 3 x S191/C - 16 A

Spadek napigcia do latarni nr 23

YKY 5x16; P=4,4kW; L =20m, Lz =303 m

_ 11x4,4(20 + 303: 2)10°

— 0,67%
54:16x380° 0

Auo,

Maksymalny spadek napigcia
AUpax = A U, + AU; + AUp1.= 0,14 + 0,34 + 0,67 = 1,15 % mniejszy od 4%

8.2.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen
Obw6d od RGE — 1 do latarni Nr 23
Kabel YKY5x16; L =323 m;J, =16 A

Dobrane zabezpieczenie powinno spelnié warunek szybkiego wyltaczania dla uktadu TN-C
Z;xJ,<U,

Impedancja petli zwarcia w obwodzie zabezpieczonym wylacznikiem C16 A dla czasu
wylaczenia 0,4 s nie powinna by¢ wieksza od:

Z.< 230

< =1.430ma
10x16

8.3. Obliczenia dla MOP — Zaboréw

Moc zainstalowana wynosi Pi = 45,0 kW

Moc szczytowa
Ps = 450x0,9 = 40,5 kW

Prad:




_ 40500
1,73-380-0,9
Kabel YKY 5x70 zasilajacy rozdzielnice RGE-2 zlokalizowang w budynku ,,WC’ nalezy

68,5A

zabezpieczy¢ w proj. ztaczu Z-22 wkladkami bezpiecznikowymi 80A.
Spadek napigcia
YKY 5x70; Ps=40,5kW; L=355m

_40,5x355

AU,
78x70

= 2,64%

8.3.1. Obliczenia dla oSwietlenia terenu

Bilans mocy

12 latarn z oprawa 150 W — 12x0,17=2,1 kW
4 latarnie z 2-ma oprawami 150 W — 4x0,34=1,4kW
4 latarnie z oprawg 70 W — 4x0,08=0,3kW
Razem Pi=Ps = 3,8 kW
Prad:
I
1,73-380-0,9

Obwody os$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ kablami YKY 5 x 16 1 zabezpieczy¢ w
rozdzielni RGE-2  wylacznikami nadmiarowo- pradowymi 3 x S191/C - 16 A

Spadek napigcia do latarni nr 43

YKY 5x16; P=3,8kW; L=20m, Lz=373 m

Auo, = 0,69 %

Maksymalny spadek napigcia
AUpax = A U, + AUz + AUgp.= 0,14 + 2,64 + 0,69 = 3,47 % mniejszy od 4%

8.3.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen
Obwéd od RGE — 2 do latarni Nr 43

Kabel YKY5x16; L =393 m;J,=16 A

Obliczenia jak w pkt. 8.2.2
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. 1 : ELEKTROPROJEKT Lodz PHON .
Encrgetyks Kaliska SA | E }NO' 842 B3390l ar. 6 2083 12:55PM P2
G2-800 Kalisz, Al Wolnosci 8, "Tel.: (062) 765-81-00,
Fasx.: (062) 765-83-00 '
Rejonowy Zaklad Energetycany
UL Gérmicza 14, 62-700 Ture.
Tel.: 063 28-97-600; Fax.: 06 28.97-620;

s

f Adresat: )
: ' Lo Generalna Dyrekcia Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w
Lodn

“Roosevelts 9

Nr (REZF6/WPI 5260300075 /2003 00.056 Lo

Warunki przyhjcrenia urzgdzen elcl;t.{e’czny.c]} do sieci
elckiroenergetyczne] Epergetyki Kaliskie) SA.

Dla obiektu:

MOP 1 "Kozanki® i "Zaboréw"

Zlokalizowinepo: Kozauki Wiclkie,

2 OLR przylpczeniowsy

-na zasilanin podstawowym W wysokolcis §0,00 W

-na rasilnin recerwowym W wysokosei:

1. Migjsce przylaczenma (element istnigjecy cieci, 7 kadrey nast api przylaczamie):
sasilanic podstawOwe :
Linia SN 15 kV Kyaski-Unicjow.
Jzasilanic 1€Z£TWOWE o

9 W celn proylacrenia do Gieci palery wykonal:
izasilinic podsiawowe T . -
Pobudowaé stacje ransformatorowa: stupoiwa (STS) sosilajac ja linia napowietrzng SN. Stacje vstawiC na obrzafu
MOP "Kozanki"- W najInnie)szed odleglodel od istniejacey linii SN. Transformator dobra¢ do przewidywanego
obcigzenin. Zlgeze kablowe Z pomniarern pétpoérednim nalezy 7asilic z projektowanej stacji kablem min. YAKY
Ax120mm). Szezegdly ustalic na etapic projektowaoia W RZE Turek. Na powyisze prace opracowat peina -
Golnmentacii jeehniczno- Prawng, Jrtdra podlegia uzgoduienin W RZE Turck. Pozwolenie na budowg winno byc
wydane na Energetyke Kaliska SA iako inwestora robdt. Przed oslatecznym wzgodnieniem dokumentacji
;\t:chnic?.no-px;\wncj nalezy uzgodnic ws:tq:pne.'pr(;poz.ycje. rozwiazania 7asilania. 7.¢ wzgledu na zzawodnoté urzadzen
‘cle}clrowwrgelyc"/.nyr:h nalczy licoy( sl / mozliwoscia wystapienta Aluzszych niz 1 h przerw W dostawic energi.
. Dla zapewmenia mocy rinimanej” zainstalowad agregat pradotwarezy 2 przetacznikiem PZK z blokada.
C_gasilanie rezerwowe ey

. - i P
3. Micjree dostavrczania energil Qekiryeznel:

syayilemie podstawowe . o
" 2aciski odplywowe podstaw bezpiecznikbwych W 7ac7n kablowym.

—zasianie 1EZErwowe

e il

DR AT




1

- wyddne pzed daw ninig)szego pisma.

sit0f Owczarek -

ELEKTROPRUJEKT Lodz PHONE NO. : B42 6330919 Mar. B6 2083 12:56PM P3
4. Dostarczanic energh clekuyezne na wr.mnl\mb ndmiennych od standardowych
- ‘nie dotyczy : :
5. Do obliczen przyjac:
a) imot Zwarciows
60: MVA o
b)ﬁrad__zic;mnozwm'ciowy P
46, A -
c)]Sradv awaré wiclofazowych 1 czasy M.l) Wylr;udma
6. Sieé pracuje w vkladzie:
a) SN z
uziemionym punktem neutralnym pupi 207 dl awik.
b): n.n. w vkiadzic TN-C,

L) sie€ elckiroenerpetyczna wyposamn,t Jm w automperyki SPZ 1 SZR, kidre moga powodowac preerwy w az.x}amu
Etrwajace do Xilku selnd.

7. Wymagany stopiel skompensowania mncy biemej: g £ 130.4.
Ochrone przeciwporazeniowsq 1 precchwpragpieniowa wykonac zgodnie 7 obowigzujacymi przepisan.

- Kompensacja biegn jalowego transformatora nie wymagana.

10. Miejsce zainstalowania wkladu pominfowd-mzliczeniowego

=

Uklad porniarowy umicicid w zlaczy kablowym kiére nalezy ustawic przy projektowanej stacji. Zastosowaé ukiud

pomiatowy 3 fizowy polporedni cnerpdi caynnej 1 biemnej v przekdadnikami dostosowanyni do obciazenia,
11. Wymagama w zakresie amornatyki mhu/p)c SZOTIOWE)!

..-L_.___.-,_____ v

12. Wymdp'\ma W zakresie Sysiemow SLerow; min

L

13. Urzgdzenia do micjsca rozyg ran)w'nn\ wh\nn sei oraz wkll pcmumowo Tozliczeniowy musm hyé dnmpm. w Lu./,dc_]
chwili dla personelu technicmego Enerpetyki l{nhc)\xq SA.

14, Zainstalowane wzadzenia 1 instalacje nie moga wprowadzad zaktdced do sieei dystrybucyjuej. Obumw Wilno byt
rozojone rownomiernie na poszezegdlne fazy.

15. Przy opracowanm dokumemaci techriczno-prawnej nalezy korzystat z rozwiazad typowych 1 powlarzalnych oraz
zachowac wymaeamin zawarie w aktualme obowizaujuycych pizepisach. Aparatura winna posiadaé atesty.

16. Projekt 1echmezoy wrzadzen zasilajacych w zakresie objetyrm niniejszymu warankami przylaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym pocdle na sprawdzoniu przez nas przed przystapieniemn do realizacji inwestycii.
17.Qdbiorca, rgodnie 7 obowigzajacymi przepisami, zaliczo r‘l)' zostal do 04 grupy przylaczeniowej.

18. Nlm(] 7 wanmki przylaczenia fraca kam« W6 po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.Unicwaknia sic warunki

19.Dodatkowe informacie 1 ewentualne srezepOly dotyezace maicjszych warunkéw przylaczenia do uzgodmuna W
Wydziale Rozwojn i Planowania Energetyki Kaliskiej SA oraz Rejonowym Zakladzie Energetycznym w T
20. 7godnn(' 7. postanowieniami Prawa Fnergety(‘m(‘go Energetyka Kaliska SA zapewni rLaIU.ac_)Q prac do micjsca
rozgraniczenia wlasno$ci vrzadzen,

21, Prace momazowe zwigzane 7. Wyknrmruu‘u instulacji odbiorcze) od micjsea rozgraniczenia wlasnosc realvujn
Odbiorca za posredniciwem osab/fion posiadajacych odpuwndme uprawnienia.

22. Projekiowany koszt wykonania przylacza ... BS, QAR S — veeeenne 2L
23. Przytaczenie obiekm do siect e]eklmcnetgmyrmt.j nastap) na podialawlc umowy o prIV{ac.wmc 1 po spehnemu
warunkOw przytaczenia okreslonych pnwy/q.

24. lnne wymagania:

teservvvevroanns

X o ; REJONOWY 2 tuemnm'cm TUREE
7L , .

Dobbers uwarzy: LACS)3R6



