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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy

TOM 13/08
MOP I Sobotka

Organizacja ruchu
Rewizja 01

= Strona tytulowa
= Zawarto$¢ opracowania - Tom 13/ 08
= (Os$wiadczenie ,, Transprojektu”
= Lista zmian rysunkéw
> OPIS TECHNICZNY

> PRZEDMIAR ROBOT
> RYSUNKI
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OSWIADCZENIE Nr 3/13/08/01/2004

Poznanskie Biuro Projektéw Drég i Mostéw ,,Transprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu

o$wiadcza, ze opracowana na zlecenie:

Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu
dokumentacja:
Autostrada A 2 Konin — Dgbie, odcinek Koto — Dgbie od km 285+000.00 do km 303+145.32

Projekt Wykonawczy
Tom 13/08 MOP ,,SOBOTKA” km 297+825.00 Organizacja ruchu

Rewizja 01

jest wykonana zgodnie z Umowgq 61/02/1/K/02 oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowigzujacymi polskimi normami,
decyzja lokalizacyjna, zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

.
Proj ektant Prokufent
mgr inz. Kaznmera Wéjtowicz mgriyzl{amian Lewandowski
\

inz. S é sfaw Olech
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od km 285+000.00 do km 303+145.32
Projekt wykonawczy. Tom 13/08. MOP I Sobdtka. Organizacja ruchu
Nr umowy 61/02/1/K/02 Rewizja 01

LISTA ZMIAN RYSUNKOW

TOM 13/08
MOP I Sobotka
Organizacja ruchu

Rewizja 00
Lista aktualnych rysunkéw i dokumentow Status Typ zmian
PW.IR.297+825. — . 13/08.01-00.00 Nowy rysunek
Rewizja 01
Lista aktualnych rysunkow i dokumentow Status Typ zmian
- Zmiany zgodnie z uwagami ,, EUROSTRADY”-
PW.IR.297+825. — . 13/08.01-00.01 Nowa rewizja o o
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Autostrada A2 Konin — Dgbie, odcinek KOLO - DABIE
od km 285+000.00 do km 303+145.32
Projekt wykonawczy. Tom 13/08. MOP I Sobotka. Organizacja ruchu
Nr umowy 61/02/1/K/02 Rewizja 01

Projekt wykonawczy

TOM 13/08
MOP I Sobdtka

Organizacja ruchu
Rewizja 01

OPIS TECHNICZNY - SPIS

1.Przedmiot i ZaKreS OPraCOWANIA. ......c..ecvueecurriurernieniienie et sie e b cicenccraesaaressane 2
2. Podstawa OpracowWania, PrZEPISY PEAWIIE ... ss.veisms csssisniens i isscsssmsins sos s isss s i 659 s 2
3. Charakterystyka strefy parkingowej - MOP I ,,Sobotka” ........cccoooviviciiciniiciiinicnnnnenns 3
4. Oznakowanie POZIOME 1 PIONOWE. ......cccceerirvrerisisisussssusssiusesssiessssssassssssosiesssessssssssnes 3
5. Zestawienie elementéw oznakowania poziomego i PIONOWEZO. ....ccccceeveeerveereeennnen 4
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Autostrada A2 Konin — Dqbie, odcinek KOLO - DABIE
od km 285+000.00 do kin 303+145.32
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Nr umowy 61/02/1/K/02 Rewizja 01

OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu na terenie Miejsca Obstugi Podréznych
MOP I ,,Sobétka ”, zlokalizowanego po stronie péinocnej Autostrady A2, w km 297+825.00 .
Organizacja ruchu na obszarze MOP-u jest czg¢scig dokumentacji projektowej budowy
Autostrady A2 Konin- Dabie na odcinku od we¢zla ,,Koto” do wezta ,,Dabie”.

—  Opracowanie obejmuje oznakowanie poziome i pionowe w zakresie jezdni wjazdowej
i wyjazdowej na autostrade¢, jezdni manewrowych oraz stanowisk postojowych.

—  Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. nr 71,
poz. 838), strefa parkingowa i jezdnie manewrowe maja charakter ogélnodostepnej drogi
niepublicznej. Zarzadzanie i oznakowanie tych drég nalezy do zarzadcy terenu.
Organizacja ruchu w zakresie obszarowym Miejsc Obstugi Podréznych, nie wymaga
zatwierdzenia przez GDDKiA w Warszawie.

—  Oznakowanie pionowe informujace o MOP-ach zlokalizowanych w pasie drogowym
autostrady - przedstawiono w Tomie 04/01 ,,Organizacja ruchu. Autostrada. Wezly”.
Uprzedzajace znaki informacyjne umieszczono przy jezdni gltéwnej autostrady w
odlegtosci: 5000 m, 2000 m, 500 m oraz w strefie pasa wylaczenia przed zjazdem.
Tre$¢ znakéw zespolonych typu D, dotyczy etapowego zagospodarowania MOP-u.
Docelowa rozbudowa obiektu — wymaga uzupetnienia treSci znakéw informacyjnych
przy autostradzie zgodnie z zagospodarowaniem, (obiekt matej gastronomii).

— Strefa parkingowa oraz  jezdnie manewrowe, wykonane 1 oznakowane zostang
juz w I fazie realizacji - jako docelowe.

2. Podstawa opracowania, przepisy prawne

.1 Podstawa opracowania

= Umowa nr 61/02/1/K/02 zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym — Generalng Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddzial w Poznaniu, a Poznanskim Biurem Projektéw Drég
i Mostéw ,, Transprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu,

= Projekt MOP I Sobétka ,,Roboty drogowe” Tom 13/01, ,,Transprojekt” Sp. z o.0. w
Poznaniu - 2004 r.

» Uwagi z weryfikacji projektu przez Biuro Projektowo-Konsultingowe ,Eurostrada”
Sp z 0.0. - Podraport nr1/II/PB z dn 28.07.2003 r i Podraport nr3/II/PW z dn 31.01.2004 r

m  Uzgodnienia i ustalenia z GDDKiA-O/PO z narad monitorujacych prace projektowe.

= Protok6ét nr 020/2003 z posiedzenia Zespolu ds. Rozpatrywania Projektéw Stalej
Organizacji Ruchu na Autostradach i Drogach Ekspresowych GDDKiA w Warszawie.

2.2 Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 poz. 602,

z pézniejszymi zmianami,

[2] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych, Dz. U. Nr 170 z

dn.12.pazdziernika 2002 r.poz.1393,

[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych, Dz. U. Nr 12, poz. 116,

N
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[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem. Dz. U .Nr 177 z dn.14.paZdziernika 2003 r.poz.1729,

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia

2003 r. poz. 2181).
3. Charakterystyka strefy parkingowej - MOP I ,,Sobétka”

parking dla samochodéw cigzarowych — 12 stanowisk,
parking dla autobuséw — 3 stanowiska,
parking dla samochod6w osobowych — 25 stanowisk (w tym 3 dla samochodéw os6b

niepelnosprawnych),

Przewiduje si¢ wykonanie jezdni o nawierzchni:
® bitumicznej - na drogach manewrowych
= z kostki kamiennej - na stanowiskach postojowych na parkingach

Etapowe i docelowe zagospodarowanie obiektu oraz zakres inwestycji - wg Tomu 13/01

4. Oznakowanie poziome i pionowe.

Elementy oznakowania poziomego i pionowego zaprojektowano i opisano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500.

Podstawowe wymagania dotyczace materialéw :

o Kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy , powinien posiada¢
Swiadectwo zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng wydang
przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw — IBDiM.

o Materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego
wykonywania pionowego oznakowania drég” wydane przez IBDiM
producentowi pionowego oznakowania drogowego.

W zwigzku z brakiem zapiséw w rozporzadzeniu [5], dotyczacych wymagan dla oznakowania
na obszarze MOP-6w - parametry techniczne przyjeto jak dla drég wojewddzkich:

—  znaki pionowe z grupy wielkosci ,,Srednie”,

— lica naniesione na tarcze znakéw z folii odblaskowej 1 typu.

Szczegotowe wymagania wg Specyfikacji Technicznych
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5. Zestawienie elementow oznakowania poziomego i pionowego.

Tab. 5.1. MOP I “SOBOTKA” - Oznakowanie poziome

Typ linii P-7a P-18 P-19 P-24
jednostka. m2/mb m2/mb m2/mb m2

ilos¢ jednostkowa 0,120 0,120 0,120 0,760
melyblezace | oz | 1365 | 242,0 3,0
ilos¢é [m2] 7 11,8 16,4 29,0 2,3

Tab. 5.2. MOP I “SOBOTKA” Oznakowanie pionowe

~ Typ znaku »  lo$é [szt]
A 1
B 9
C 4
D 6
T i
Stupki do znakéw 21

Projektant PRPDIM.
W TR PR SEKT™ Sp. 2 0.0

mgri I\aé:mu‘m flojtowicz
Upr. ni 249/82/PW
'
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Lt STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Kosztorys nr : A2-50-42 KOBRA '2000 wer. 4.0

Poznan

PRZEDMIAR /OBMIAR/ ROBOT

Budowa: Autostrada A2 KONIN - DABIE
Obiekt: Odcinek Koto-Dabie - organizacja ruchu

Adres: od km 285+000 do km 303+145,32

Opis robét: MOP | "SOBOTKA"

Inwestor: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Poznaniu

Wykonawca: Wyloniony w ramach przetargu

Yo

Sporzadzit : i/'AeCh taczek



Lt

Poznan

PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Kosztorys nr : A2-50-42 KOBRA '2000 wer. 4.0

Budowa: Autostrada A2 KONIN - DABIE
obiekt: Odcinek Kolo-Dabie - organizacja ruchu
Adres: od km 285+000 do km 303+145,32

opis robét: MOP | "SOBOTKA"

Data : 2004-03-18 B Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji llos¢ Jednostka
Opis pozycji miary
STAN: I 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
ELEMENT: A. 07.01.01. Oznakowanie poziome
Poz. 1. KNR 231-0706-01-00 16,400 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawgdziowe
ciaggle malowane: recznie
Poz. 2. KNR 231-0706-04-00 40,800 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawgdziowe
przerywane malowane: recznie
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik —l
11,8+29,0 = 40,800
Razem obmiar : 40,800
Poz. 3. KNR 231-0706-07-00 2300 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, przez reczne malowanie: strzatek
i innych symboli
ELEMENT: B. 07.02.01. Oznakowanie pionowe
Poz. 4. KNR 231-0702-02-00 21,000 szt
Stupki do znakéw drogowych : stupki z rur stalowych & 70 mm
Poz. 5. KNR 231-0703-02-00 20,000 szt
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:
tablice o powierzchni ponad 0,30 m2
Poz. 6. KNR 231-0703-01-00 7,000 szt

Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych - tabliczki typu "T"

--- Koniec wydruku przedmiaru -—



