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Stadium

Branza

Zadanie

Numer tomu

Temat opracowania

PrOJekt Wykonawczy.,\,

| Energetyka (EN)

AUTOSTRADA A2 KONIN

13/02

Rewizja 01

ENERGETYKA
MOP I ,,Sobédtka”
Zasilanie i oswietlenie zewnetrzne.

~ DABIE

odcinek KOLO - DABIE
od km 285+000.00 do km 303+145.32

Inwestor / Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Zamawiajqcy Oddziat w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
Nr umowy 61/02/1/K/02 Nr archiwalny  4/PW/EN/13/02/2002
_ Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé¢ Data Podpis
i 270/77/Pw =
owny |. . . Konstr.-inz. w zakr. drég i %,” |—
Projektant | 1% Krzysztof Rabiega lomish, drdg et orasmanip, | 03:03.2004 | ZL 4=
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: WKP/IE/3092/01 P )
Opracowal | mgr inz. Krzysztof Lorenz - 03.03.2004] Q/\,
. ' 336/79/Pw b )
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WKP/IE/1217/01 \\ ,
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ODDZIAL W POZNANIU
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Poznan, marzec 2004
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Autostrada A2 Konin — Dqbie, odcinek KOLO — DABIE od kin 285+000.00 do km 303+145.32
Projekt Wykonawczy.
Tom 13/02 MOP 1 ,,Sobotka” zasilanie i oswietlenie zewnetrzne Rewizja 01
Nr umowy 61/02/1/K/02

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt Wykonawczy

TOM 13/ 02

MOP I,,Sobotka”
Zasilanie i oSwietlenie zevwnetrzne
Rewizja 01

= Strona tytutowa

= Zawarto$¢ opracowania - Tom 13 /02
= O$wiadczenie ,, Transprojektu”

»  Warunki techniczne i uzgodnienia

= Lista zmian rysunkow

= Wykaz norm i przepisow prawnych

> OPIS TECHNICZNY

» Spis rysunkow

» Zestawienie wspotrzednych lokalizacji urzadzen
i trasy linii energetycznych

> RYSUNKI
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Poznan, dnia 03.03.2004 r.

OSWIADCZENIE Nr 3/13/02/01/2004

Poznanskie Biuro Projektéw Drég 1 Mostow ,, Transprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu

oswiadcza, ze opracowana na zlecenie:
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Poznaniu

dokumentacja:

Autostrada A 2 Konin — Dqbie, odcinek Koto — Dgbie od km 285+000.00 do km 303+145.32

Projekt Wykonawczy
Tom 13/02 Energetyka. MOP I ,,Sobdtka” — zasilanie i oSwietlenie zewnetrzne.

Rewizja 01

jest wykonana zgodnie z Umowa 61/02/1/K/02 oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowigzujacymi polskimi normami,
decyzja lokalizacyjna, zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.

/

Projektant Prokurent
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inz. Wojciech Marciniak \ mgr iv/nz'.y Damian Lewandowski
‘//
Weryfikator

]

mgr inz. \‘-{e ryk Gonigroszek
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Fax.: (062) 765-83-00

- . Energetyka Kaliska SA * Turek, dn. 26.05.2003 r.
) 62-800 Kalisz, Al. Wolnosci 8, Tel.: (062) 765-8 7-00,

Rejonowy Zaklad Energetyczny
Ul. Gérnicza 14, 62-700 Turek
Tel.: 063 28-97-600; Fax.: 063 28-97-620;

Adresat:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad o/Poznan
Gajowa 8

60-815 Poznan

Nr :RZE6/WP/ 5260300269 /2003

Dla obiektu: “TRANSPROJEKT " Sp.z 0.0.

Warunki przylaczenia urzadzen elektrycznych do sieci
elektroenergetycznej Energetyki Kalis iej SA.

Poznanskie Biuro Projektow Drég
i Mostéw w Poznaniu

MOP kat.I -Sobétka SEKRETARIAT

zlokalizowanego: Sobétka, ;.

Z mocg przylaczeniows: DATA 2003 06-0 : Wet.
-na zasilaniu podstawowym w wysokosci: 16,00 kW 2 ’7€F

-na zasilaniu rezerwowym w wysokogci: dz. e bs Zal v SR,
1. Miejsce przylaczenia (element istniejacy sieci, z ktérej nastapi przylaczenie):

-zasilanie podstawowe
Linia SN 15 kV Dabie-Przybytéw-odgatezienie do stacji 60871.
-zasilanie rezerwowe

W celu przylaczenia do sieci nalezy wykonaé:

-zasilanie podstawowe

Pobudowa¢ stacje transformatorowa stipowa (STS) zasilajac ja linia napowietrzna SN. Stacje ustawié na obrzezu
MOP Cichmiana - w najmniejszej odlegtosci od istniejacej linii SN. Transformator dobra¢ do przewidywanego
obciazenia - uwzgledniajac moc docelowa catego kompleksu obstugi podréznych. Ztacze kablowe pomiarowe
nalezy zasili¢ z projektowanej stacji kablem min. YAKY 4x120mm2. Szczegly ustalié na etapie projektowania w
RZE Turek. Na powyzisze prace opracowaé pelna dokumentacje techniczno-prawna, ktéra podlega uzgodnieniu w
RZE Turek. Pozwolenie na budowe winno by¢ wydane na Energetyke Kaliska SA jako inwestora robét. Przed
ostatecznym uzgodnieniem dokumentacji techniczno-prawnej nalezy uzgodnié wstepne propozycje rozwiazania
zasilania. Ze wzgledu na zawodnos$¢ urzadzen elektroenergetycznych nalezy liczyé sie z mozliwo$cia wystapienia
dluzszych niz 1 h przerw w dostawie energii. Dla zapewnienia mocy minimalnej zainstalowaé agregat pradotwérczy
z przetacznikiem PZK z blokada.

-zasilanie rezerwowe

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

-zasilanie podstawowe

Zaciski odplywowe podstaw bezpiecznikowych w ztaczu kablowym.

-zasilanie rezerwowe



4. Dostarczanie energii elektrycznej na warunkach odmiennych od standardowych
- nie dotyczy ‘
5. Do obliczeri przyjaé:
a) moc zwarciowa
60 MVA
b)prad ziemnozwarciowy
45,6 A
c)prady zwaré wielofazowych i czasy ich wylaczania
6. Sie¢ pracuje w ukladzie:
a) SN z
uziemionym punktem neutralnym poprzez dlawik.
b) n.n. w ukladzie TN-C,
¢) sie¢ elektroenergetyczna Wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowa¢ przerwy w zasilaniu
trwajace do kilku sekund. . .
7. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej: tg fi<'=04.
Ochrone przeciwporazeniows i przeciwprzepieciowa wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

[e°]

Kompensacja biegu Jjalowego transformatora nie wymagana.

10. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
Uktad pomiarowy umiesci¢ w zlaczu kablowym, ktére nalezy ustawi¢ przy projektowanej stacji. Zastosowac zlacze
Z miejscem na cztery pomiary bezposrednie. Uklad pomiarowy 3-fazowy bezposredni I-taryfowy. Ztacze wspolne
dla MOP Sobétka i MOP Cichmiana.

11.Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej:

12. Wymagania w zakresie systeméw sterowania:

13. Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz uklad pomiarowo-rozliczeniowy musza by¢ dostepne w kazdej
chwili dla personelu technicznego Energetyki Kaliskiej SA.

14. Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaktocen do sieci dystrybucyjnej. Obciazenie winno byé
roziozone réwnomiernie na poszczegdlne fazy.

15.Przy opracowaniu dokumentacji techniczno-prawnej nalezy korzysta¢ z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz
zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach. Aparatura winna posiadaé atesty.

16. Projekt techniczny urzadzer zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przyiaczenia wraz z
projekiowanym ukladem pomiarowym podlega na sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
17.Odbiorca, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zaliczony zostal do 05 grupy przylaczeniowej.

18. Niniejsze warunki przytaczenia tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia. Uniewaznia sie warunki
wydane przed data niniejszego pisma.

19. Dodatkowe informacje i ewentualne szczegOly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia do uzgodnienia w
Wydziale Rozwoju i Planowania Energetyki Kaliskiej SA oraz Rejonowym Zaktadzie Energetycznym w ..iw¢wlgax,
20.Zgodnie z postanowieniami Prawa Energetycznego Energetyka Kaliska SA zapewni realizacje prac do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzer.

21.Prace montazowe zwiazane z wykonaniem instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci realizuje
‘dbiorca za posrednictwem 0s6b/firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

22 Projektowany koszt wykonania przylacza .25 o zh.

23.Przylaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej nastapi na podstawie umowy o przylaczenie i po spetnieniu
warunkow przylaczenia okreslonych powyzej.
24.Inne wymagania:

Niniejsze warunki anuluja warunki przylaczenia nr RZE6/WP/5260300209/2003.

A
tysziof Owczarek
)
Do L

i

Dokument utworzyl  LO2513R6
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cr ENERGETYKA KALISKA SA
i DEPARTAMENT DYSTRYBUCJI I ROZWOJU SIECI
. e 62-800 Kalisz, al. Wolnosci 8, tel. (0-prefiks 62) 765 83 22, fax (0-prefiks 62) 765 83 20

hltp://www.energelyka.ksh’sz.pl, e-mail: zanad@energelykn.k_afisz.pl

J Kalisz dn.04.07.
DD/DR/PM/572//f71‘FJ/QOO3 alisz n.( 07.2003 r.

Poznanskie Biuro Projektéw Drog

Mosiow w Poznaniu - IPOZNANSKIE BIURO PROJKETOW

“TRANSPRGJEKT "Sp.z 0.0. ’ ,
" SEKRETARIAT DROG I MOSTOW Sp. 7 0.0,
DATA|  2003-07-14 | wprt. 60-965 POZNAN
‘ ul. Chiapowskiego 29
Loz D228 zai o

Dotyczy: sprawdzenia dokumentacji.

W mysl przepiséw o dostawie i uzytkowaniu energii elektrycznej nadestany projekt
techniczny na: budowe stacji transformatorowej 15/0,4 kV , linii SN i nN dla zasilania MOP
I Cichmiana i MOP I Sobétka sprawdzono w zakresie urzadzen zasilajacych i ukladu
pomiarowego pod  wzgledem zgodnosci z warunkami z dnia: 26.05.2003 r znak
RZE6/WP/5260300269/2003, z dnia 26.05.2003 r znak RZE6/WP/5260300270/2003

Zastrzeienia:

1. Zgodnie z warunkami przylaczenia zlacze kablowo-pomiarowe dla zasilania MOP [
Sobétka nalezy zlokalizowaé przy projektowanej stacji transformatorowe;.

2. Do dokumentacji dolaczy¢ rysunek skrzyzowania proj. linii SN zasilajace; stacje

transformatorowa 15/0,4 kV z dojazdem do MOP-u, W przypadku nie zachowania

dopuszczalnych odleglosci przedmiotowe przesto nalezy wykona¢ jako kablowe.

Zastosowa¢ zlacza ZK 3.

Zamiast zwor w ziaczu kablowym zastosowag zabezpieczenie WT-1/F.

W ztaczu rozdzielezym zalicznikowym stosowa¢ ograniczniki przepied.

Opisa¢ rodzaj zastosowanej szafki stacyjne;j.

Do dokumentacji dotaczy¢ pelna strone formalno-prawng oraz kosztorys inwestorski.

W' projektowanym kontrolnym uktadzie pomiarowym zainstalowanym po stronie nN

projektowanego transformatora 15/0,4 kV, licznik energii czynnej z mechanicznym

wskaznikiem mocy maksymalnej C52ade nalezy zastapié licznikiem energii czynnej z

elektronicznym wskaznikiem mocy maksymalnej. Kontrolny uktad pomiarowy winien

by¢ wyposazony jedynie w licznik energii czynnéj. Ponadto prad pierwotny
przektadnikéw pradowych nalezy dobraé do docelowego obciagzenia wynikajacego z pracy

MOP I Cichmiana i Sobétka.

9. Projekty nalezy uzupelni¢ o schematy ideowe ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych z
uwzglednieniem zabezpieczeri w obwodach napigciowych i sygnalizacjg zaniku napiecia.

10. Uwzglednione w ww. projekcie liczniki typu C52d, posiadajg inng klase dokiadnosci
anizeli opisana w p.52 projektu.

1. Przewidziane w projekcie przekladniki pradowe winny byé legalizowane, a sied
przedlicznikowa praz wszystkie elementy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego winny byé
przystosowane do plombowania.

12. W projektowanych zlaczach kablowo-pomiarowych ZKP nalezy przygotowaé miejsca
pod zabudowe licznikéw energii biernej pojemnosciowej oraz indukeyjnej oraz, w
przypadku rozliczen wielostrefowych, zegara sterujgcego. W projekcie nalezy uwzglednié
typy licznikéw energii czynnej, biernej indukcyjnej i pojemnosciowej dobrane do grupy

taryfowej, w jakiej bedzie rozliczany MOP I Cichmiana i MOP | Sobotka.

PN bw

$3d Rejonowy w Poznaniu XXII Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000084439

‘argad: REGON: P-250410282-13000000-51-1-033-25101
’rezes - Piotr Szynalski Kapltat zakfadowy: 62.700.000 z
~dlonkowie: NIP VAT: 618-00-41-497
‘blgniew Borek Konto bankowe:
Bank Handlowy w Warszawie SA O/Kalisz or 10301146-51922202

‘dzistaw Sullga
Bank Pekao SA 0/Kalisz nr 10801079-26-27000-801000



DEPARTAMENT DYSTRYBUCJI I ROZWOJU SIECI
62-800 Kalisz, al. Wolnosci 8, tel. (0-prefiks 62) 765 83 22, fax (0-prefiks 62) 765 83 20

- @ ENERGETYKA KALISKA SA

h(tp://www.energetykx.kalisz.pl, e-mail: zarzad@energe(ykx;.;alisz.pl

Uwagi! .
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie przylaczania nowych obiektow
przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zawarciu pomigdzy Stronami umowy o
przylaczenie.

Sprawdzenie dokumentacji wazne jest do 31.07.2005r
Zwracamy 2egz. dokumentacji, 2 egz. zatrzymujemy.

EiizHGETYKA KALISKA SA
Zalgcznikow: FPAYTAMENT DY RYBE%(IJJl ENERGII
ji L aGZWQUU S
U
" 2 e dokumentac ¢-ue yrentula Departamentu - Prokurent
% tuczak
1. RZE Turek Ewa tucza
2.DR a/a
T e e e e e R e N R
d Rejonowry w Poznaniu XXII Wydziat Gospodarczy KRS nr 000
S REGON: P-250410282-13000000-51-1-033-25101
Freree i Kapital zakladowy: 62.700.000 2/
Prezes - Piotr Szynalski bhdow: EZT0M.000 o
Tonien Konto bankowe:
Bank Handlowy w Warszawie SA 0/Kalisz nr 10301146-51922202

Zbigniew Borek

Ldzistaw Suliga Bank Pekao SA O/Kalisz nr 10801079-26-27000-801000
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LISTA ZMIAN RYSUNKOW

Tom 13/02 Energetyka

MOP 1 ,,SOB()TKA” zasilanie i o§wietlenie zewnetrzne

Rewizja 00

Lista aktualnych rysunkéw

Status

Typ zmian

PW.EN.297+825,00. - . 13/02.01-00.00

Nowy rysunck

PW.EN.297+825,00. — . 13/02.02-00.00

Nowy rysunek

PW.EN.297+825,00. — . 13/02.03-00.00

Nowy rysunek

Rewizja 01

Lista aktualnych rysunkow

Status

Typ zmian

PW.EN.297+825,00. — . 13/02.01-00.01

Nowa rewizja

Wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami
,»EUROSTRADY” - Podraport Nr 3/II/PW

PW.EN.297+825,00. — . 13/02.02-00.01

Nowa rewizja

Wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami
,»EUROSTRADY” - Podraport Nr 3/II/PW

PW.EN.297+825,00. — . 13/02.03-00.01

Nowa rewizja

Wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami
»EUROSTRADY” - Podraport Nr 3/II/PW




Wykaz norm, wytycznych, zarzadzen, rozporzadzen,
katalogow przepisow i zasad przyjetych do stosowania )

w pracach projektowych Zespolu Elektrycznego.

Normy

PN-71/8976-31  Odleglosci  bezpieczne gazociaggow  wysokiego  cisnienia
ulozonych w ziemi. ( numer obowiazujacy BN-80/8976-31 )

PN-88/E-02000  Napigcia znamionowe.(numer projektu normy PN-96/E-02000 )

PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

E-01200-02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli,
symbole rozrézniajace i inne symbole ogdlnego zastosowania.

Dz.U. 84/94, poz. 387

E-01200-06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie,
przetwarzanie energii elektryczne;j. Dz.U. 84/94, poz. 387
E-01200-07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura

taczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa.
Dz.U. 84/94, poz. 387

E-01200-11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

Dz.U. 84/94, poz. 387

E-02032 Oswietlenie drég publicznych. Dz.U. 129/97, poz. 843
E-02033 Oswietlenie wewnatrz $wiatlem elektrycznym.

Dz.U. 129/97, poz. 843
E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,

kolejowych i portowych oraz dworcéw i $rodkéw transportu.
Dz.U. 37/94, poz. 138

E-05003-01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogélne. Dz.U. 84/94, poz. 387

E-05003-02 Ochrona  odgromowa  obiektéw  budowlanych.  Ochrona

podstawowa. Dz.U. 84/94, poz. 387

PBPDIiM Transprojekt — Poznasi



E-05003-03

E-05003-04

E-05009-41

E-05009-42

E-05009-43

E-05009-45

E-05009-46

E-05009-47

E-05009-51

E-05009-54

E-05009-56

Ochrona  odgromowa  obiektow  budowlanych.  Ochrona
obostrzona.  Dz.U. 84/94, poz. 387 '
Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych. Ochrona specjalna.
Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca  bezpieczenstwo.  Ochrona przed  skutkami
oddziatywaniem cieplnego. Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
bezpieczeﬁstwo. Ochrona przéd pradem
przetezeniowym. Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca

zapewniajgca bezpieczefistwo. Ochrona spadkiem napiecia.

Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odlaczenie i taczenie.

Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczefstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspoélne.

Dz.U. 84/94, poz. 387 ze zmianami Dz.U. 45/95, poz. 235
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Dz.U. 84/94, poz. 387

PBPDIiM Transprojekt — Poznan



E-05009-61

E-05009-443

E-05023

E-05100-1

E-05118

E-06314

IEC-60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. Dz.U. 84/94, poz. 387 »

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca  bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi. Dz.U. 84/94, poz. 387

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami

lub cyframi. Dz.U. 84/94, poz. 387

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Dz.U. 44/94, poz. 174

Przemyslowe zakldcenia radioelektryczne. Elektroenergetyczne
linie i stacje wysokiego napigcia. Ogdlne wymagania i badania

terenowe. Dz.U. 3/98, poz. 7

_ Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

Dz.U. 129/97, poz.843

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
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Wytyczne

projektowania i eksploatacji urzadzen clektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi
i Srodowiska przed oddzialywaniem pola elektromagnetycznego

( zalacznik do Zarzadzenia Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 28.01.85r. poz. 28 )
odlegtosci podstawowe od obiektéw terenowych dla gazociagow w ziemi

( zalacznik do rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z 14.11.95r.)

Zarzadzenia

w sprawie zasad i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdluz drdg publicznych
( Ministra Lacznoéci z dhia 12.03.92r.)

w sprawie doboru przewodéw i kabli energetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

( Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17.07.74r. )

W sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinna odpowiada¢  ochrona
przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu wyzszym niz 1kV.
(Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych z dnia 05.10.96r.)

W sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinna odpowiadaé ochrona
przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV.

(Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Budownictwa i Przemystu Materialow

Budowlanych z dnia 31.12.68r.)

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona obiektéw

budowlanych od wyladowan atmosferycznych.
( Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 26.08.72r. )
W sprawie wytycznych projektowania sieci uzbrojenia podziemnego w kanalach

zbiorczych.

( Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 13.04.76r. )
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Rozporzadzenia

- w sprawie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznych — na podst. —art. 9 ust. |
ustawy z dnia 10.04.97r. Prawo Energetyczne. ( Ministra Gospodarki z 21.10.98r.)
w sprawie okreslenia inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi.
( Min. Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 14.07.98r.)
- w sprawie budowy lotnisk ( Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z 31.08.98r. )
- W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.
( Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.99r. )
- W sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysow.
( Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.94r. )
- W sprawie przeplsow techniczno budowlanych dotyczqcych autostrad p%atnych
( Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.05. 97r.)
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki — wyposazenie.
( Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.94r. )
- W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé instalacje
elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia elektrycznego.
( Ministrow Energetyki Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 09.04.77r. )
- W sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 129/97, poz.843
( Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 03.11.98r. )
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie Dz. U. 63 z 3.08.2000 § 64, 65, 66. ( Ministra Transportu i
Gospodérki Morskiej z 30.05.2000r. )
- W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. 43 z 14.05.1999r. § 109. ( Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
2 02.03.1999r. ), z komentarzem wyd. GDDP. 2000 cz. I
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Kryteria projektowe

wg PN-76/E-02032 ,,O$wietlenie drog publicznych”

- autostrad: kat. A - luminancja Lg = 2cd, rdwnomiernos¢é
L .
min 0,4
L.\"r (
; L .
- lacznic: kat. B - L = Icd, %(0,4

sr

L .
- drég dojazdowych: kat. C - Lg = lcd, %(0,4

sr

wg Rozporzadzenia MTiGM z 2.03.1999r. Dz.U. nr 43 poz.430 z 14.05.1999r.

lokalizacja latarni od kraweznika jezdni na drodze klasy S - 1m
od krawedzi pasa awaryjnego -0,5m
od pasa postojowego -0,5m -
od utwardzonego pobocza -0,5m
od opaski jezdni -0,5m
od bariery sprezystej - 0,85m

wg PN-E-05100-1 (marzec 1998) Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
skrzyzowania linii SN-15kV i WN-110kV z autostrada —

- wysoko$¢ zawieszenia przewodéw nad jezdnig - A =7 +—

150
- obostrzenia 3% w skrzyzowaniu
. 1° w zblizeniu
skrzyzowania linii SN-15kV z obiektami —
- odleglos¢ zawieszenia przewodow od budynkow - b =2 + g + %

- obostrzenia 2%w skrzyzowaniu
1° w zblizeniu
skrzyzowania linii SN-15kV z obiektami w strefie dziatania urzadzen
przetadunkowych —
- wysoko$¢ zawieszenia przewodow nad obiektem
- obostrzenia 3" w skrzyzowaniu

0 %a ;
1” w zblizeniu
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Autostrada A2odcinek Kolo — Dabie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt wykonawczy
Tom 13/02 Energetyka MOP 1 ,,Sobotka”, zasilanie i oswietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

Tom 13/02 — Energetyka
MOP I,,Sobétka” zasilanie i o$wietlenie zewngtrzne
Rewizja 01

OPIS TECHNICZNY - SPIS

1. Wstep.

1.1  Przedmiot opracowania.

1.2  Podstawa opracowania.

1.3 Zakres opracowania.

2. Czg¢$¢ techniczna.

2.1.  Stan istniejacy.

2.2.  Projektowane uzbrojenie:

- zasilanie,

- zapotrzebowanie mocy,

- zasilanie budynku WC,

- zasilanie oczyszczalni Sciekow,
- oswietlenie zewnetrzne,

- ochrona przeciwporazeniowa,
- uziomy,

Sposob ukladania kabli.

3
4. Uwagi ogoélne.
3. Obliczenia.
6. Zestawienie materialéow podstawowych.
RYSUNKI :
Rysunek 01-00 Plan sytuacyjny - zasilanie i o§wietlenie zewnetrzne.

Rysunek 02-00 Schemat ideowy zasilania.
Rysunek 03-00 Plan sytuacyjny-wskazania geodezyjne.
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Autostrada A2odcinek Kolo — Dabie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt wykonawczy
Tom 13/02 Energetyka MOP I ,,Sobdtka”, zasilanie i oSwietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

1. Wstep.

1.1 Przedmiot opracowania.

Dokumentacja zawiera projekt zasilajacych linii i urzadzen energetycznych SN-15kV
i nN-0,4kV w liniach rozgraniczajacych autostrady oraz oswietlenie zewnetrzne terenu
Miejsca Obstugi Podréznych kategorii I w km 297+825.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- projekcie architektoniczno- budowlanym;

- warunkach przylaczenia urzadzen WP nr RZE6/WP/5260300269/2003 z dnia 26.05.2003.
wydanych przez Rejonowy Zaktad Energetyczny w Turku, Energetyki Kaliskiej S.A.;

- informacji RZE w Turku, EK S.A. o istniejacych liniach i urzadzeniach oraz wstepnych
ustaleniach rozwigzan technicznych przebudowy;

- pisma nr DD/DR/PM/572/11585/2003 z 04.07.br - sprawdzenie dokumentacji w EK S.A.;

- uzgodnien branzowych;

- obowigzujacych normach i przepisach;

W opracowaniu zamieszczono odpisy dokumentéw i uzgodnien.

1.3 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe:
- energetycznych urzadzen zasilajacych nN-0,4kV,
- o$wietlenia zewnetrznego,
Dla omawianego obiektu nie przewiduje si¢ zasilania awaryjnego.

2. Cze$¢ techniczna.
2.1.  Stan istniejgcy.

W rejonie projektowanego MOPu, autostrade krzyzuje linia napowietrzna SN-15kV.
Linia ta jest odgatezieniem od magistrali Dabie — Przybyléw do stacji transformatorowe; [
nr 60787, przewidziana do przebudowy w projekcie usuwania kolizji z autostrada.
Za stan istniejacy przyjmuje si¢ zaprojektowana w tomie 14/02 ,Energetyka MOP I
,,Cichmiana”, zasilanie i o$wietlenie zewngtrzne. Rewizja 017, wspdlna dla obu MOP-6w
(Cichmiana i Sobotka) lini¢ zasilajaca SN i stacje transformatorowa slupows typu
STSp 12/12-20/250/T; z transformatorem 63kVA oraz dobranym docelowo, kontrolnym
uktadem pomiarowym w rozdzielnicy RnN.
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Autostrada A2odcinek Kolo — Dgbie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt wykonawczy
Tom 13/02 Energetyka MOP I ,Sobdtka”, zasilanie i oswietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

2.2. Projektowane uzbrojenie.

- zasilanie.
Od rozdzielnicy RnN do usytuowanego obok stacji transformatorowej na terenie

MOP-u ,,Cichmiana” zlacza pomiarowego ZKP2 (ZKtw-1/8L/v.1) dla MOPu ,,Sobétka”,
projektuje si¢ kabel energetyczny typu YAKY 4x120mm?*. W zlaczu pomiarowym
przewidziano podzial na cztery obwody z oddzielnymi, bezposrednimi uktadami
pomiarowymi:

- dla urzadzen MOP-u, z licznikiem energii czynnej 4C52d, 3x230/400V,10/40A oraz
przygotowanym miejscem dla licznikéw energii biernej i biernej pojemnosciowe;,

- dla urzadzen gastronomii przygotowano miejsce do zainstalowania licznikéw pomiarowych
energii czynnej i biernej pojemnosciowej i indukcyjnej,

- dla potrzeb TPSA przygotowano miejsce dla zainstalowania licznika energii czynnej,

- zarezerwowano jedno pole z przygotowanym miejscem dla licznika energii czynne;j.

Uktady pomiarowe dla TP S.A. i gastronomii zainstalowane beda wedlug oddzielnych
warunkéw technicznych, wydanych przez EK S.A. na podstawie wnioskéw nieznanych
jeszcze Inwestorow.

Dla zlokalizowanych juz na terenie MOP-u ,,Sobdtka” urzadzen samego MOPu (ztacze ZK)
i urzadzen TP S.A. (zfacza ZK3), zaprojektowano oddzielne linie zasilajace — pierwsza
z kablem YKY 4x120mm® i druga wykonana kablem YKY 4x25mm? Dla kabli
projektowanych oraz kabla przewidzianego dla potrzeb gastronomii w przejsciu pod
autostradqg wykona¢ kanalizacje z czterech rur ostonowych SRS-110, zakonczona po obu
stronach murowanymi studniami kablowymi typu SK2, poglebionymi do 1,2m.
W skrzyzowaniach z innymi obiektami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi
DVK-110 z uktadanymi rownolegle dodatkowymi rurami tego samego typu, dla kabla
gastronomii.

- zapotrzebowanie mocy.
Wielko$é zapotrzebowanej mocy okresla program zagospodarowania obiektu

opracowany przez architekta, zgodnie z wymaganiami Inwestora.
Na czas otwarcia przyjeto zapotrzebowanie dla:

- budynku WC, zasilanego kablem YKY 4x25mm* 10,0kW
- oczyszczalni $ciekéw, zasilanej kablem YKY 4x10mm? 1,0kW
- o$wietlenia zewnetrznego, zasilanego kablem YKY 4x25mm?*  3.5kW

Razem: 14,5kW

Po przyporzadkowaniu taryfie rozliczeniowej EK S.A.- okreslono moc zapotrzebowang

i warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego P,=16,0kW
Ib =25A
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Autostrada A2odcinek Kolo — Dqbie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt wykonawczy
Tom 13/02 Energetyka MOP 1 ,,Sobotka”, zasilanie i oswietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

Docelowo: po rozbudowie obiektu (z oddzielnymi uktadami pomiarowymi)

- dla MOPu 16,0kW
- dla gastronomii 40,0kW
-dlaTP S.A. 4,0kW
Ogoélem: 60,0kW

- zasilanie budynku WC .

Od zlacza ZK do ZK-1 budynku WC, projektuje si¢ kabel energetyczny
YKY 4x25mm?’. Ztacze ZK nr 1 na $cianie budynku tak jak instalacje wewnetrzne, ujeto
w projekcie architektonicznym zawartym w oddzielnym opracowaniu.
Kabel ulozyé w sposob opisany w p. 3 wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym.

- zasilanie oczyszczalni Sciekéw.
Projektuje si¢ kabel energetyczny typu YKY 4x 10mm? wyprowadzonym jako
oddzielny obwdd ze ztacza ZK do wolnostojacego, izolowanego ztacza ZK nr 2.
Trase kabla pokazano na planie sytuacyjnym, a sposéb utozenia opisano w p. 3.
Instalacje wewnetrzne, przewidziano w oddzielnym projekcie oczyszczalni Sciekow.

- oSwietlenie zewngtrzne.
Otoczenie budynku sanitariatéow z chodnikiem, od parkingu samochodéw osobowych

oraz cze$¢ piknikowa, o$wietlono oprawami sodowymi typu SGS 203/150W na stalowych
latarniach cynkowanych S-95 z wysiggnikiem o wysiggu 1,0m oraz oprawami
SGS102/100W, na stalowych latarniach ocynkowanych parkowych S-60P o wysokosci 6,0m.
Latarnie posadowione bedq na fundamentach prefabrykowanych.

W obwodach o$wietlenia MOP-u, zaprojektowano kable typu YKY 4x 16mm” wyprowadzone
z typdwej szafki oswietleniowej SO w wykonaniu wolnostojacym z izolowang obudowa,
zasilonej ze ztacza ZK kablem YKY 4x50mm?®. Obie szafki ustawiono obok siebie.

Z latarni o$wietleniowej nr 3/3, wyprowadzono dwa kable YKY 4x2,5mm? dla zasilenie

kabin telefonicznych i tablicy informacji turystyczne;.

- ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym w przypadku pojawienia si¢
napiecia na metalowych elementach latarii, wykona¢ zgodnie z norma PN- IEC-60364 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Przemystu nr 81 z dnia 8.10.1990r
Uziemione konstrukcje nalezy polaczyé z zaciskami PEN w szafkach zlacz kablowych
i o$wietleniowej oraz ostatnich latarin obwodow.
Projektowanych opraw nie faczy¢ z obwodem ochronnym - wykonane sa w Il klasie izolacji.
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Autostrada A2odcinek Kolo — Dabie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt wykonawczy
Tom 13/02 Energetyka MOP I ,,Sobotka”, zasilanie i oSwietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

uziomy

Uziemienia wykonaé z pretéw stalowych ocynkowanych Fe/Zn & 16mm, diugosci
1=3m., potaczonych bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm.

Ilos¢ pretéw w uziomie, uzalezniona jest od wynikéw pomiaréw rezystancji, przy czym
uziomy musza spetni¢ warunek R<10Q - dla latarn i shupéw, natomiast R<5Q2 - dla szafy
os$wietleniowej i ztacz kablowych.

Uziom z urzadzeniem elektrycznym taczy¢ przez zlacze kontrolne.

3. Sposéb ukladania kabli.

Kable uktadaé w rowie kablowym, na gleboko$ci 0,7m. na 10cm warstwie piasku.
Falisto utozony kabel przysypa¢ réwniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesiane;j
ziemi, a na niej rozciagnaé niebieska foli¢ kalandrowana.

Przejécia kablowe pod jezdniami autostrady chroni¢ rurami ostonowymi SRS-110,
a ewentualne skrzyzowania i zblizenia kabli do podziemnych urzadzen obcych oraz pod
drogami wewnetrznymi kable uktada¢ w przepustach z rur typu — DVK 110 ukfadanych na
glebokosci 1,0m mierzonej od powierzchni jezdni. Rury uklada¢ i przysypa¢ tak jak kabel,
a otwory zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy wyjsciach i wejsciach do latarn, szafy rozdzielczej i o$wietleniowej oraz przepustow,
pozostawi¢ zapasy kabla w postaci petli, dtugosci 1,5m.

Kable do latarn, wprowadzi¢ przez przygotowane do tego otwory i zakonczy¢ na tabliczce
bezpiecznikowej we wnece latarni.

Dla ochrony kabla przed uszkodzeniami, wlozy¢ foli¢ kalandrowang koloru niebieskiego.
Kable wyposazyé w opisowe opaski kablowe natozone co 10m, a ich tras¢ oznakowal
typowymi stupkami betonowymi, wkopanymi w ziemig tak, aby wystawaly ponad grunt na
wysoko$é 0,1m. Linie kablowe, przed zasypaniem zglosi¢ do RZE Energetyki Kaliskiej w
celu dokonania odbioru technicznego oraz uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich na
planach geodezyjnych. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw i odbiorze
technicznym, rowy kablowe zasypaé zagegszczajac grunt warstwami i réwnajac teren.

4. Uwagi ogélne.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca w celu uzyskania zezwolenia na budowg
i nadzoru technicznego, powiadomi z wyprzedzeniem Rejonowy Zaklad Energetyczny
i Wiasciciela terenu.
Wykonawca réwniez zabezpieczy swoje prace i oznakuje teren zgodnie z Instrukcjg
o Prowadzeniu Rob6ét.

WojcieclAfiarciniak

inzynier elektryk

upr. bud. 331/74/Pm
WKP/IE/3092/01
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Autostrada A2odcinek Kolo — Dgbie od km 285+000,00 do kni 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt wykonawczy
Tom 13/02 Energetyka MOP I ,,Sobdtka”, zasilanie i oSwietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Zestawienie mocy 1 wartos$ci praddw

Qz = PzX tg ¢ Sz = (PZZ + Qf_) Iobl = —>F— [A]
’ «,/5 X Up

cosp = 0,83 - tge = 0,4
5.1.1. — obwdd zasilania z STS do szafki ZKP — na otwarcie
Moc zapotrzebowana P, = 16,0kwW

Q, = ©6,4kVA

S, = 17,2kVAr
Prad obliczeniowy Io1 = 24,8A
Zabezpieczenie w stacji transformatorowej Iy = 40A (WTN-1)
5.1.2. - obwdéd zasilania z STS do szafki ZKP - docelowo
Moc zapotrzebowana P, = 60,0kw

0, = 24,0kVA

S, = 64,6kVAr
Prad obliczeniowy I = 93,4A
Zabezpieczenie w stacji transformatorowej Iy, = 100A (WTN-1)
5.1.3. obwdd od ZKP do szafki ZK
Moc zapotrzebowana jak w p.5.1.1. p, = 16,0kw
Prad obliczeniowy Iopr = 24,8A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w RE I,, = 25A (S303 C)
5.1.4. obwdd w ZKP rezerwowy dla gastronomii
Moc zapotrzebowana (Up=0, 4kV) P, = 40,0kWw
5.1.5. obwdéd w ZKP rezerwowy dla telekomunikacji
Moc zapotrzebowana (Up=0,4kV) P, = 4,0kWw
5.1.4. obwdéd z szafki ZK do WC
Moc zapotrzebowana (Up=0, 4kV) P, = 10,0kWw
Prad obliczeniowy Ioo1 = 16,4A
Zabezpieczenie obwodu w ZK Ip3r = 20A (WTN-1)
5.1.5. obwéd z szafki ZK do oczyszczalni Sciekdw
Moc zapotrzebowana (Ug=0,24%kV) p, = 1,0kw
Prad obliczeniowy I = 4,9A
Zabezpieczenie obwodu w ZK I3 = 10A (WTN-1)
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5:1:6: obwdéd z szafki ZK do szafki o$wietleniowej SO
Moc zapotrzebowana (Up=0,4kV) P, = 3,5kW
Prad obliczeniowy Isn = 5,4A
Wspdiczynnik zaptonu opraw k = 1,4
Prad zaplonu lamp I, = 17,6A
Zabezpieczenie oprawy w latarni I, = 6A (BiWts)
Zabezpieczenie obwodéw odwietl. w SO I,s = 16A (WTN-1)
Zabezpieczenie obwodu w ZK I,s» = 20A (WTN-1)

5.2. Uktady pomiarowe.

- rozliczeniowy w ztaczu RE (ZKtw-1/3L/V1)

na otwarcie i docelowo - licznik energii czynnej
C52d; 3x230v/400v; 10/40A; k1. 0,5; 50Hz.

5.3. kable, spadki napiecia, ochrona przeciwporazeniowa.

100 x B, x 1,

spadek napiecia du = =
Ja1 X Up X Sy
warunek przeciazenia I, < I, < I4 I’ < 1,45 x Ig4
gdzie - I, [A] - prad samoczynnego zadzialania zabezpieczenia,
I, [A] - prad dopuszczalny przewoddw,
Iz [A] - maksymalny prad w obwodzie ( Ign ),
I, [A] - prad znamionowy zabezpieczenia,
I, [A] - prad zadzialania zabezpieczenia,
1 [m] - dtugos$¢ odcinka 1linii,
R [mQ] - rezystancja odcinka linii,
X [mQ] - reaktancja odcinka linii,
Zs [mQ] - impedancja petli zwarciowej,
U, [V] - napiecie znamionowe - wzgledem ziemi,
dU [%] - spadek napiecie.

Udowodniono w obliczeniach, ze w przypadku pojawienia sie napiecia
na metalowych elementach projektowanych urzadzen, nastapi samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania obwodu. Speiniono warunki ochrony
przeciwporazeniowej, zawarte w Dzienniku Ustaw nr 81/90

poz. 473 i normie PN-IEC-60364.

KZ - odcinek od stacji transformatorowej do szafki pomiarowej ZKP-2

Transf.-Moc[kVA]--Linia--Diug. [m]--R[mQ]--X [mQ]--Z [mQ] --Uo [V] --dU%-

TNOSCA15/0,4 160kVA 14,4 42,6
Po= 60, 0kW YAKY 4*120 5 2.5 0,8 3~ 01
szafka ZKP-2 16,9 43,4 46,6 220 0,1
WTN-01 100A w RnN Ia=860,0 Ia*Zs= 40,1<Uo= 230

IB= 97,8 <In=100,0 <Iz=167,0
I2=160,0 < 1,45*1Z=242,2
zwarcie: 1 czas dopuszczalny zwarcia t = 0,40
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KZ1 - odcinek od stacji transformatorowe]j do zlacza kablowego ZK

Transf.-Moc[kVA]--Linia--Dtug. [m]--R[mQ]--X[mQ] --Z [mQ] --Uo [V] --dU%-

TNOSCA15/0, 4 160kVA 14,4 42,6
Po= 60, 0kW YAKY 4*120 5 2,5 0,8 3 0,1
Po= 16, 0kW YKY 4*120 300 92,6 49,4 3~ 0,5
Szafka ZK 109,5 92,8 143,5 220 0,6
WTN-01 32A Ia=211,2 Ia*Zs= 30,3<Uo= 220

IB= 26,9 <In= 32,0 <Iz=216,0
I2= 51,2 < 1,45*17=313,2
S193C 25A Ia=250,0 Ia*zs= 35,9<Uo= 230
IB= 24,9 <In= 25,0 <Iz=216,0
I2= 36,3 < 1,45*12=313,2
zwarcie: 2
czas dopuszczalny zwarcia t = 0,40

1KN2 - odcinek od stacji transformatorowej do WC

Transf.-Moc[kVA]--Linia--Dtug. [m]--R[mQ] --X[mQ] -2 [mQ] --Uo [V] --dU%-

TNOSCA15/0, 4 160kVA 14,4 42,6
Po= 60, 0kW YAKY 4*120 5 2,5 0,8 3= 0,1
Po= 16, 0kW YKY 4%120 300 92,6 49,4 J 0,5
Po= 10, 0kW YKY 4%25 25 37,0 4,3 B 0,1
ZK-WC 146,5 97,1 175,8 220 0,7
WTN-01 20A Ia=116,0 Ia*zZs= 20,4<Uo= 230
IB= 16,3 <In= 20,0 <Iz= 90,9

I2= 32,0 < 1,45*12=131,8

zwarcie: 3
czas dopuszczalny zwarcia t = 0,40

1KN3 - odcinek od stacji transformatorowej do oczyszczalni Sciekédw

Transf.-Moc[kVA]--Linia--Diug. [m]--R[mQ] --X[mQ]--Z[mQ] --Uo [V] --dU%-

TNOSCA15/0,4 160kVA 14,4 42,6
Po= 60, 0kW YAKY 4*120 5 245 0,8 3~ 0,1
Po= 16, 0kW YKY 4*120 300 92,6 49,4 3~ 0,5
Po= 1,0kW YKY 4*10 70 259,3 13,0 3~ 0,1
ZK oczyszczalni 405,8 110,1 420,5 220 0,8
WTN-01 10A Ia= 59,0 Ia*Zs= 24,8<Uo= 230

IB= 1,6 <In= 10,0 <IZ= 54,9
I2= 19,0 < 1,45*1IZ= 79,6
zwarcie: 4
czas dopuszczalny zwarcia t = 0,40
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1KN1 - odcinek od stacji transformatorowej do szafki oswietl. SO

Transf.-Moc[kVA]--Linia--Diug. [m]--R[mQ] --X[mQ]--Z [mQ] --Uo [V]--dU%-

TNOSCA15/0,4 160kVA 14,4 42,6
Po= 60, 0kW YAKY 4*120 5 2,5 0,8 3w 0,1
Po= 16, 0kW YKY 4*120 300 92,6 49,4 3~ 0,5
Po= 3,5kW YKY 4*25 5 7,4 0,9 Bles 0,0
szafka SO 153,9 98,0 182,5 220 0,7
WTN-01 20A w ZK Ia=116,0 Ia*Zs= 21,2<Uo= 230
IB= 5,7 <In= 20,0 <Iz= 90,9
I2= 32,0 < 1,45*12=131,8
zwarcie: 5
czas dopuszczalny zwarcia t = 0,40

1KO1 - odcinek od stacji transformatorowej do latarni nr 1/4

Transf.-Moc[kVA]--Linia--Dtug. [m]--R[mQ]--X[mQ] --Z [mQ] --Uo [V] --dU% -

TNOSCA15/0,4 160kVA 14,4 42,6
Po= 60, 0kW YAKY 4*120 5 2,5 0,8 3~ 0,1
Po= 16, 0kW YKY 4*120 300 92,6 49,4 3~ 0,5
Po= 3, 5kW YKY 4*25 5 7,4 0,9 3~ 0,0
Po= 0, 3kW YKY 4*16 70 162,0 12,2 1~ 0,1
Po= 0,2kW YKY 4*16 160 370,14 27,8 1~ 0,1
Latarnia nr 1/4 686,3 139,4 700, 3 220 1,0
WTN-01 16A w SO Ia= 83,2 Ia*Zs= 58,3<Uo= 230
IB= 1,0 <In= 16,0 <IzZ= 60,3
I2= 30,4 < 1,45*12= 87,4
zwarcie: 6
czas dopuszczalny zwarcia t = 0,20

odcinek od stacji transformatorowej do oprawy w latarni 1/4

Transf.-Moc[kVA]--Linia—--Dtug, [m] --R[mQ] --X[mQ]--Z [mQ] --Uo [V]--dU%-

TNOSCA15/0,4 160kVA 14,4 42,6

Po= 60, kW YAKY 4*120 300 78,0 18,0 3~ 1,5
Po= 16,0kW YKY 4%*25 5 7,4 0,9 3~ 0,0
Po= 3,5kW YKY 4%*25 5 7,4 0,9 3~ 0,0
Po= 0,3kW YKY 4%*25 70 103,7 12,2 1~ 0,1
Po= 0,2kW YKA 4*25 160 237,0 27,8 1~ 0,1
Po= 0,2kW YDY 3*2,5 11 163,0 0,0 1~ 0,1
oprawa 849,3 139,4 860,7 220 1;1

BiWts 6A w latarni Ia= 34,2 Ia*Zs= 29,4<Uo= 230

IB= 1,0 <In= 6,0 <IZzZ= 24,3

I2= 11,4 < 1,45*IZ= 35,2

zwarcie: 6

czas dopuszczalny zwarcia t = 0,20
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6, Zestawienie materialéw podstawowych,

Zasilanie - po stronie nN-0,4kV (do ukladu pomiarowego)

L Z%qcze kablowe wolnostojace z pomiarem ZKtw/8L/v.1 Kkpl, 1
- izolowane z fundamentem
2. Kabel YAKY 4x120 mm® m 300
3. Przepust kablowy 2xSRS-110 m 45
4. Studnia kablowa SK2 — murowana (pogt¢biona do 1,2m) szt. 2
5.  Piasek m’ 22
6. Folia kalandrowana, koloru niebieskiego m 280
n Uziemienie kpl, 1
Zasilanie — po stronie nN-0,4kV (poza ukladem pomiarowym)
1 Z1acze kablowe wolnostojace ZKtw-6 pl, 1

- izolowane z fundamentem

2. Z1acze kablowe wolnostojace ZK nr2 (ZKtw-2)

- izolowane z fundamentem kpl, 1
3. Kabel YKY 4x25 mm’ m 170
4. Kabel YKY 4x10 mm’ m 70
5. Kanalizacja kablowa jednootworowa DVK-110 m, 72
6. Studnia kablowa SK-1 kpl, 4
7. Piasek m’ 17
8. Folia kalandrowana, koloru niebieskiego m 215
9. Uziemienie kpl, 4
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Oswietlenie i obwody zasilajace oSwietlenie

1. Oprawa SGS 102/100 kpl, 6

2. Oprawa SGS 203/150 kpl 12
3. Stup stalowy ocynkowany S-60P szt.. 6
4. Stup stalowy ocynkowany S-95 szt. 7

5. Wysiegnik 1-ramienny, o wysiggu 1,0m Szt. 2
6. Wysiegnik 2-ramienny, o wysiggu 1,0m szt.

7. Fundament F 150 kpl, 13
8.  Kabel YKY 4x25mm’ m 5

9. Kabel YKY 4x16mm> m 550
10. Tabliczka bezpiecznikowa 1x25A szt., 3
11. Tabliczka bezpiecznikowa 2x25A szt., 5
12.  Przew6d YDY 3x1,5mm’ m 160
13.  Szafka oswietleniowa SO 4 polowa kpl, |
14. Fundament pod szatk¢ SO kpl, 1
15. Przepusty kablowe DVK-110 m 150
16. Uziemienie kpl, 4
17.  Folia kalandrowana, koloru niebieskiego i 475
18. Piasek m3 38

PBPDiM Transprojekt — Poznan



Tom 13/02 Energetyka
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SPIS RYSUNKOW
Mo Rysunki Skala
I'yS.
01-00 |Plan sytuacyjny- zasilanie i oswietlenie zewngtrzne [: 500
02-00 |Schemat ideowy zasilania -
03-00 |Plan sytuacyjny-wskazania geodezyjne 1: 500




