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Autostrada A2 Konin — Dqbie, odcinek KOL.O — DABIE od km 285+000.00 do km 303+ 145.32
Projekt Wykonawczy
Tom 14/02 MOP I ,,Cichmiana” zasilanie i oswietlenie zewnetrzne Rewizja 01
Nr umowy 61/02/1/K/02

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt Wykonawczy

TOM 147/ 02
MOP I,,Cichmiana”

ZLasilanie i oswietlenie zewnetrzne
Rewizja 01

=  Strona tytutowa

= Zawartos¢ opracowania - Tom 14 /02
= (Os$wiadczenie ,, Transprojektu”

=  Warunki techniczne i uzgodnienia

= Lista zmian rysunkow

»  Wykaz norm i przepiséw prawnych

» OPIS TECHNICZNY

Spis rysunkow

Y

» Zestawienie wspoétrzednych lokalizacji urzadzen
1 trasy linii energetycznych

» RYSUNKI
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OSWIADCZENIE Nr 3/14/02/01/2004

Poznanskie Biuro Projektéw Drog i Mostow ,,Transprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu

oSwiadcza, ze opracowana na zlecenie:
Generalnej Dyrekceji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Poznaniu

dokumentacja:

Autostrada A 2 Konin — Dqbie, odcinek Koto — Dgbie od km 285+000.00 do km 303+145.32
Projekt Wykonawczy
Tom 14/02 Energetyka. MOP I ,,Cichmiana” — zasilanie i oSwietlenie zewnetrzne.

Rewizja 01

jest wykonana zgodnie z Umowa 61/02/1/K/02 oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowigzujacymi polskimi normami,
decyzja lokalizacyjna, zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Projektant Prokurent
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inz. Wojciech Marciniak .mgr inz- Damian Lewandowski
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mgr inz. H&;!}ryk Gonigroszek
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Energetyka Kaliska SA Turek, dn. 26.05.2003 r.
62-800 Kalisz, Al. Wolnosci 8, Tel.: (062) 765-81-00,
Fax.: (062) 765-83-00

Rejonowy Zaklad Energetyczny
Ul. Gémicza 14, 62-700 Turek
Tel.: 063 28-97-600; Fax.: 063 28-97-620;

Adresat:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad o/Poznan
Gajowa 8

60-815 Poznan

Nr :RZE6/WP/ 5260300270 /2003

Warunki przylaczenia urz]%dzeﬁ elektrycznych do sieci

elektroenergetycznej Energetyki Kaliskiej SA. -
. Poznadstie Bluic Projextaw Drég
iMostow w FPoznaiu _
TTRANSPROIEKT Sp.zo.0.
, SERRETARIAT
Dla obiektu: 2003 06- 05
JATA -Uo- W
MOP kat.I -Cichmiana. alla
zlokalizow:. : Cichmiana, DA
b chzzw 2% cieiiiiaeaanne

z mocgq przylaczeniowa:

-na zasilaniu podstawowym w wysokosci: 32,50 kW
-na zasilaniu rezerwowym w wysokosci:

1.

Miejsce przylaczenia (element istniejacy sieci, z ktérej nastapi przylaczenie):
-zasilanie podstawowe '

Linia SN 15 kV Dabie-Przybyléw-odgatezienie do stacji 60871.

-zasilanie rezerwowe

W celu przylaczenia do sieci nalezy wykonaé:

-zasilanie podstawowe

Pobudowaé stacje transformatorowa stupowa (STS) zasilajac ja linia napowietrzna SN. Stacje ustawié¢ na obrzezu
MOP Cichmiana - w najmniejszej odleglosci od istniejacej linii SN. Transformator dobra¢ do przewidywanego
obcigZenia - uwzgledniajac moc docelowa catego kompleksu obstugi podréznych. Ztacze kablowe pomiarowe
nalezy zasili¢’z projektowanej stacji kablem min. YAKY 4x120mm2. Szczegbly ustalié na etapie projektowania w
RZE Turek. Na powyzsze prace opracowaé pelna dokumentacje techniczno-prawna, ktéra podlega uzgodnieniu w
RZE Turek. Pozwolenie na budowe winno byé wydane na Energetyke Kaliska SA jako inwestora robét. Przed
ostatecznym uzgodnieniem dokumentacji techniczno-prawnej nalezy uzgodnié wstepne propozycje rozwiazania
zasilania. Ze wzgledu na zawodno$¢ urzadzer elektroenergetycznych nalezy liczyé sie z mozliwoscia wystapienia
dluzszych niz 1 h przerw w dostawie energii. Dla zapewnienia mocy minimalnej zainstalowaé agregat pradotworczy
z przelacznikiem PZK z blokada.

-zasilanie rezerwowe

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

-zasilanie podstawowe
Zaciski odptywowe podstaw bezpiecznikowych w ztaczu kablowym.

-zasilanie rezerwowe



o

. Dostarczanie energii elektrycznej na warunkach odmiennych od standardowych
- nie dotyczy
5. Do obliczeri przyjaé:
a) moc zwarciowg
60 MVA
b)prad ziemnozwarciowy -
45,6 A
c)prady zwar¢ wielofazowych i czasy ich wylaczania
6. Sie¢ pracuje w ukladzie:
a) SN z
uziemionym punktem neutralnym poprzez dlawik.
b) n.n. w ukladzie TN-C,
¢) sie¢ elektroenergetyczna wyp
trwajace do kilku sekund.
7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< =0,4.
Ochrone przeciwporazeniowa i Przeciwprzepieciowa wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

R-N

osazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mdga powbdowaé Przerwy w zasilaniu

o]

Kompensacja biegu jalowego transformatora nie wymagana.
10. Miejsce zainstalowania ukadu pomiarowo-rozliczeniowego

dla MOP Cichmiana i MOP Sob6tka,
11.Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowe;:

12. Wymagania w zakresie systeméw sterowania;

13. Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy musza by¢ dostepne w kazdej
chwili dla personelu technicznego Energetyki Kaliskiej SA.
14. Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakléceri do si

rozlozone réwnomiernie na poszczeg6lne fazy.
15.Przy opracowaniu dokumentacji techniczno-prawnej nalezy korzystaé¢ z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz
a posiadaé atesty.

zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach. Aparatura winn

eci dystrybucyjnej. Obciazenie winno byé

rozgraniczenia wlasnosci urzadzer.
21. Prace montazowe zwiazane z wykonaniem instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wlasnosci realizuje

Odbiorca za podrednictwem 0s6b/firm posiadajacych oggczg)iednie uprawnienia.
.................................................................................. zh

22. Projektowany koszt wykonania przylacza ..%2.4.Q, oo
23. Przylaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej nastapi na podstawie umowy o przylaczenie i po spelnieniu

warunk6éw przylaczenia okreSlonych powyzej.

24.Inne wymagania:
Niniejsze warunki anuluja warunki przylaczenia nr RZE6/WP/5260300210/2003.

ztof Owczarek
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Dokument utworzyl: U02513R6



2Zarzad:
Prezes - Piotr Styna
Czionkowde:

Zblgalew Borek
Zdzistaw Sullga
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Poznanskie Biuro Projektéw Drog ,
NSPROJEKT - 8 0 0. PFOZNANSKIE BIURO PROJKETGW
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Dotyczy: sprawdzenia dokumentacii.

W mys] przepiséw o dostawie 1 uzytkowaniu energii elektryczne; nadestany projekt
techniczny na: budowe stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii SN i N dla zasilania MOP
I Cichmiana i MOP I Sobétha sprawdzono w zakresie wrzadzen zasilajacych i ukladu

pomiarowego pod wzgledem zgodnosci z warunkamij z dnia: 26.05.2003 znak

RZE6/WP/5260300269/2003, Z dnia 26.05.2003 r znak RZE6/WP/5260300270/2003

Zastrzezenia:

l. Zgodnie z warunkami przylgczenia zlacze kablowo-pomiarowe dla zasilania MOP [
Sobétka nalezy zlokalizowaé przy projektowanej stacji transformatorowe;.

2. Do dokumentacji dolaczyé rysunek skrzyzowania proj. linii SN zasilajacej stacje

transformatorows 15/0,4 kV z dojazdem do MOP-u. W przypadku nie zachowania

dopuszczalnych odlegtosci przedmiotowe przgsto nalezy wykonaé jako kablowe.

Zastosowaé zlacza ZK 3. '

Zamiast zwér w zlgczu kablowym zastosowa¢ zabezpieczenie WT-1/F.

W zigczu rozdzielczym zalicznikowym stosowaé ograniczniki przepieé.

Opisaé rodzaj zastosowanej szafki stacyjne;.

Do dokumentacji dolaczy¢ petng stron¢ formalno-prawng oraz kosztorys inwestorski.

W projektowanym kontrolnym ukladzie pomiarowym zainstalowanym po stronie nN

projektowanego transformatora 15/0,4 kV, licznik energii czynnej z mechanicznym

wskaznikiem mocy maksymalnej C52ade nalezy zastapié¢ licznikiem energii czynnej z

elektronicznym wskaznikiem mocy maksymalne;. Kontrolny uklad pomiarowy winien

by¢” Wyposazony jedynie w licznik energii czynnéj. Ponadto prad pierwotny

przektadnikéw pradowych nalezy dobraé¢ do docelowego obciazenia wynikajacego z pracy

MOP I Cichmiana i Sobétka.

PN AW

10. Uwzglednione w ww. projekcie liczniki typu C52d, posiadajg inng klas¢ dokladnosci

11. Przewidziane w projekcie przekladniki pradowe winny byé legalizowane, a sie¢
przedlicznikowa Oraz wszystkie elementy ukfadu pomiarowo-rozliczem’owego winny by¢
przystosowane do plombowania.

12. W projektowanych zlaczach kablowo-pomiarowych ZKP nalezy przygotowagé miejsca
pod zabudowe licznikéw energii biernej pojemnosciowej oraz indukcyjnej oraz, w
przypadku rozliczen wielostrefowych, zegara sterujacego. W projekcie nalezy uwzgledni¢
typy licznikéw energii czynnej, biernej indukcyjne;j i pojemnosciowej dobrane do grupy
taryfowej, w jakiej bedzie rozliczany MOP I Cichmiana i MOP I Sobétka.

ud@energel;k_;.aliu I
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DEPARTAMENT DYSTRYBUCJI I ROZWOJ U SIECI

Uwagi!

Zgodnie z obowigzujacymi

®  62-800 Kalisz, al. Wolnosci 8, tel. (0-prefiks 62) 765

przepisami

83 22, fax (0-prefiks 62) 765 83 20
Mo ———— ST
http://\vww.energetykn.kalisz.pl, e-mail: zarzad@energetyka.kalimpl

w  zakresie przylgczania nowych obiektow

przylaczenie do siecj clektroenergetycznej nastapi po zawarciu pomiedzy Stronamj umowy o

przylaczenie.

Sprawdzenie dokumentacji wazne Jestdo 31.07.2005r

Zwracamy 2egz. dokumentacji, 2 egz. zatrzymujemy.

Zalgcznik6w:
- 2egz dokumentacji
k/o
1. RZE Turek
2.DR a/a
Zarzad:
Prezes - Piotr Szynalski
Calonkowie:

Zbigniew Borek
2dzistaw Suliga

ENERGETYKA KALISKA SA
A PAYTAMENT DYSTRYBUCJ! ENERGII
' 8EZWQJU SIECH
é-wa cyrextora Departamentu - Prokurent

Ewa tuczak

S3d Rejonowy w Poznaniy XXI| Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000084439
REGON: P-250410282-13000000-51-1-033-25101

Kapital zakladowy: 62.700.000 24

NIP VAT: 618-00-41-497

Konto bankowe:

Bank Handlowy w Warszawie SA 0/Kalisz nr 10301146-51922202

Bank Pakan CA N/Valicy mr 400A4ATA OF BINAN BNt AAA
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LISTA ZMIAN RYSUNKOW

Tom 14/02 Energetyka
MOP I ,,CICHMIANA” zasilanie i oSwietlenie zewnetrzne

Rewizja 00

Lista aktualnych rysunkow

Status

Typ zmian

PW.EN.297+825,00. —. 14/02.01-00.00

Nowy rysunek

PW.EN.297+825,00. — . 14/02.02-00.00

Nowy rysunek

PW.EN.297+825,00. —. 14/02.03-00.00

Nowy rysunek

Rewizja 01

Lista aktualnych rysunkéw

Status

Typ zmian

PW.EN.297+825,00. - . 14/02.01-00.01

Nowa rewizja

Wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami
»EUROSTRADY” - Podraport Nr 3/II/PW

PW.EN.297+825,00. - . 14/02.02-00.01

Nowa rewizja

Wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami
»EUROSTRADY” - Podraport Nr 3/II/PW

PW.EN.297+825,00. — . 14/02.03-00.01

Nowa rewizja

Wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami
»EUROSTRADY” - Podraport Nr 3/II/PW




Wykaz norm, wytycznych, zarzadzen, rozporzadzen,

katalogow przepisow i zasad przyjetych do stosowania _

Norm.y

PN-71/8976-31

PN-88/E-02000
PN-76/E-05125

E-01200-02

E-01200-06

" E-01200-07

E-01200-11

E-02032

E-02033

E-02034

E-05003-01

E-05003-02

w pracach projektowych Zespolu Elektrycznego.

Odlegtosci bezpieczne gazociagéw wysokiego cis’ni__eﬁi‘a .
utozonych w ziemi. ( numer obowiazujacy BN-80/8976-31) '
Napigcia znamionowe.(numer projektﬁ normy PN-96/E-02000 )
Elektroenergetyczne i . sygnalizacyjne  linie  kablowe. -
Projektowanie i budowa. ‘

Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli,
symbole rozrézniajgce i inne symbole ogdblnego zastosowania.
Dz.U. 84/94, poz. 387

Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie,
przetwarzanie energii elektryczne;. Dz.U. 84/94, poz. 387
Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparétufa
taczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa.

Dz.U. 84/94, poz. 387

Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

Dz.U. 84/94, poz. 387

Oswietlenie drég publicznych. Dz.U. 129/97, poz. 843
Oswietlenie wewnatrz $wiatlem elektrycznym.

Dz.U. 129/97, poz. 843

Oswietlenie elektryczne terendéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcow i srodkéw transportu.
Dz.U. 37/94, poz. 138

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Wymagania ogélne. Dz.U. 84/94, poz. 387

Ochrona  odgromowa  obiektow budowlanych.  Ochrona

podstawowa. Dz.U. 84/94, poz. 387

PBPDIM Transprojekt — Poznar



E-05003-03
E-05003-04

E-05009-41

E-05009-42

- E-05009-43

E-05009-45

E-05009-46

E-05009-47

E-05009-51

E-05009-54

E-05009-56

Ochrona  odgromowa  obiektéw budowlanych.  Ochrona
obostrzona.  Dz.U. 84/94, poz. 387 )
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona .
zapewniajaca bezpieczenistwo. Ochrona przeciwporaienioWa.
Dz.U. 84/94, poz. 387

InStalacjé elekiryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona -
zapewniajaca  bezpieczefistwo.  Ochrona przed  skutkami
oddzialywaniem cieplnego. ‘Dz.U. 84/94, pbz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
- bezpieczeﬁétwo. Ochrona  przed pracdem.
przetezeniowym. Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca

zapewniajaca bezpieczeristwo. Ochrona spadkiem napigcia.

Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Odlaczenie i Iaczenie.

Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogblne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Dz.U. 84/94, poz. 387
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.

Dz.U. 84/94, poz. 387 ze zmianami Dz.U. 45/95, poz. 235
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Dz.U. 84/94, poz. 387

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Dz.U. 84/94, poz. 387

PBPDIM Transprojekt — Poznarn



E-05009-61

E-05009-443

E-05023
E-05100-1

E-05118

E-06314

IEC-60364

~Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. Dz.U. 84/94, poz. 387 —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub {aczeniowymi. Dz.U. 84/94, poz. 387
Ozhaczenia identyfikacyjne przewodéw 'elektryéznych barwami
lub cyframi. Dz.U. 84/94, poz. 387

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Dz.U. 44/94, poz. 174

- Przemystowe zaktocenia radioeiektryczne. Elektroenergetyczne

linie i stacje wysokiego napigcia. Ogélne wymagania i badania
terenowe. A " DzU. 3/98, poz. 7

. Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngetrzne.

Dz.U. 129/97, poz.843

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
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Wytyczne

- projektowania i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi
1 Srodowiska przed oddzialywaniem pola elektromagnetycznego
( zalacznik do Zarzadzenia Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 28.01. 85r poz. 28)

- . odlegtosci podstawowe od obiektéw terenowych dla gazociagéw w ziemi

(zalacznik do rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z 14.11.95r. )

Zarzadzenia

W sprawie zasad i warunkéw budowy linii telekomumkacyj nych wzdiuz drég publicznych

( Ministra chznosm z dnia 12.03.92r. )

w sprawie doboru przewodéw i kabli energetycznych do obciazen pradem elektrycznym.

( Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17.07.74r. )

- W sprawie warunkéw  technicznych, Jakim  powinna odpowiadaé ochrona
przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu wyzszym niz 1kV.
(Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych z dnia 05.10.96r.)

- W sprawie warunkéw  technicznych, Jakim  powinna odpowiadaé¢ ochrona

przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV.

(Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Budownictwa i Przemystu Materialéw

Budowlanych z dnia 31.12.68r.)
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona obiektéw

budowlanych od wytadowan atmosferycznych.
( Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 26.08.72r. )

W sprawie wytycznych projektowania sieci uzbrojenia podziemnégo w kanalach

zbiorczych.
( Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 13.04.76r. )
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Rozporzadzenia

w sprawie warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznych — na podst. art. 9 ust. |

ustawy z dnia 10.04.97r. Prawo Energetyczne. ( Ministra Gospodarki z 21.10.98r.)

W sprawie okreslenia inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi.

( Min. Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 14.07.98r.) .

; W sprawie budowy lotnisk ( Min. Transportu i Gbspodarki Morskiej .z 31.08.98r. )

- W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

| (Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.99r. )

- W sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysow.

( Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.94r. )

- W sprawie przepiséw techniczno budowlanych dotyczacych autostrad platnych
( Ministra Transportu i Gospodarkl Morskiej z dnia 14. 05.97r.)

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki — wyposazenie.
( Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.94r. )

- W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje

elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia elektrycznego.

( Ministréw Energetyki Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j

i Ochrony Srodowiska z dnia 09.04.77r. )

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 129/97, poz.843

( Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.98r. )

- W sprawiec warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
1nzyn1erskle 1 ich usytuowanie Dz. U. 63 z 3.08.2000 § 64, 65, 66. ( Ministra Transportu i
Gospodark1 Morskiej z 30.05.2000r. )

- W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie Dz. U. 43 z 14.05.1999r. § 109. ( Ministra Transportu i Gospodark1 Morskiej
2 02.03.1999r. ), z komentarzem wyd. GDDP. 2000 cz. I
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Kryteria projektowe

wg PN-76/E-02032 ,,Oswietlenie drég publicznych” ]

- autostrad: kat. A - luminancja L¢, = 2¢d, rdwnomiernosé
L .
min 0’4
L,\'-r <
. , L.
- Iacznic: kat. B - Lg = lcd, me _(0,4

"§r

L .
- drég dojazdowych: kat. C - Lg = lcd, %(OA

sr

wg Rozporzadzenia MTiGM z 2.03.1999r. Dz.U. nr 43 po0z.430 z 14.05.1999r.

lokalizacja latarni  od kraweznika jezdni na drodze klasy S -1m
od krawedzi pasa aWaryjnego -0,5m
od pasa postojowego -0,5m -
od utwardzonego pobocza -0,5m
od opaski jezdni -0,5m
od bariery sprezyste; -0,85m

wg PN-E-05100-1 (marzec 1998) Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
skrzyzowania linii SN-15kV i WN-110kV z autostradg —

- wysoko$¢ zawieszenia przewodow nad jezdnig - h =7 + —

150
- obostrzenia 3w skrzyzowaniu
1° w zblizeniu
skrzyzowania linii SN-15kV z obiektami —
- odleglo$¢ zawieszenia przewodéw od budynkéw - b = 2 + g + %

- obostrzenia 2w skrzyzowaniu
1° w zblizeniu
skrzyzowania linii SN-15kV z obiektami w strefie dzialania urzadzen
przetadunkowych —
- wysoko$¢ zawieszenia przewodow nad obiektem
- obostrzenia 3% w skrzyzowaniu

1° w zblizeniu
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Autostrada A2 odcinek Kolo — Dqbie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt architektoniczno - budowlany
Tom 14/02 Energetyka MOP I ,,Cichmiana’”, zasilanie i o$wietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

Tom 14/02 - Energetyka
MOP I,,Cichmiana” zasilanic i o$wictlenic zewngtrzne
Rewizja 01

OPIS TECHNICZNY - SPIS

1. Wstep.
1.1 Przedmiot opracowariia.
1.2 Podstawa opracowania.
1.3 Zakres opracowania.
2. Czegsé techniczna.
2.1.  Stan istniejacy.
2.2.  Projektowane uzbrojenie:
- linia zasilajaca SN-15kV,
- stacja transformatorowa,
- zasilanie,
- zapotrzebowanie mocy,
- zasilanie budynku WC,
- zasilanie hydroforni,
- zasilanie oczyszczalni $ciekéw,
- o$wietlenie zewng¢trzne,
—_ ochrona przeciwporazeniowa,
uziomy,
3. Sposob ukladania kabli.
4. Uwagi ogolne.
S. Obliczenia.
5.1.  Zestawienie mocy i wartosci pradéw — na czas otwarcia
5.2.  Zestawienie mocy i wartosci pradéw - docelowo
5.3.  Dobér kabli, spadki napigcia, ochrona przeciwporazeniowa.

6. Zestawienie materialow podstawowych.
7 Materialy pomocnicze.
RYSUNKI :

Rysunek 01-00 Plan sytuacyjny - zasilanie i o$wietlenie zewnetrzne.
Rysunek 02-00 Schemat ideowy zasilania.
Rysunek 03-00 Plan sytuacyjny — wskazania geodezyjne.
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Autostrada AZodcmek Kolo — Dqabie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt wykonawczy.
Tom 14/02 Energetyka MOP I ,,Cichmiana”, zasilanie i o$wietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

1. Wstep.

1.1 Przedmiot opracowania.

Dokumehté'cja zawiera projekt zasilajacych linii i urzadzen energetycznych.SN- 15kV
i nN-0,4kV w liniach rozgraniczajacych autostrady oraz oswietlenie zewngtrzne terenu
-Miejsca Obstugi Podréznych kategorii I ,,Cichmiana” w km 297+825. .

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawié'

- projektu architektoniczno —budowlanego :
- warunkéw przquczema urzadzeti WP nr RZE6/WP/5260300270/2003 z dma 26.05. 2003r

wydanych przez Rejonowy Zaktad Energetyczny w Turku Energetyki Kaliskiej S.A.;

- projektu wstepnego autostrady A2;
- pisma nr DD/DR/PM/572/11585/2003 z 04.07.br - sprawdzenie dokumentacji w EK S.A.;

- uzgodnien branzowych;
- obowigzujacych norm i przepiséw.
W opracowaniu zamieszczono odpisy dokumentéw i uzgodnien.

1.3 ZaKkres opracowania.

Projekt obejmuje budowg:
- linii zasilajacej SN-15kV,
- stacji transformatorowe;j typu STSp 12/12-20/250/1,
- energetycznych urzadzen zasilajacych,
- o$wietlenia zewngtrznego,
Dla obiekcie nie przewiduje si¢ zasilania rezerwowego.
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Autostrada A2odcinek Koto — Dqbie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt wykonawczy.
Tom 14/02 Energetyka MOP I ,,Cichmiana”, zasilanie i oswietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

2. Czgsé¢ techniczna. KIEROWNIK BUD
2.1.  Stan istniejacy. Kfz}éﬁy
Teren projektowanego Miejsca Obstugi Podréznych 1 Clchmlana nie p031ada

uzbrojenia elektrycznego.
W poblizu MOP-u przebiega linia napowietrzna SN-15kV Dabie - Przybytéw, jako

~ odgalezienie do istniejacej stacji transformatorowej nr 60871, z ktérej zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi beda zasilone oba MOP-y L.

2.2. Projektowane uzbrojenie. -

- linia zasilajaca SN-15kV,~ 2akres bR ko;’gl“"q‘ pizez gestova slect

Zasilanie podstawowe do nowejl sEtgccjﬁtragsf rmatorowEJ typu STSp 12/12-20/250/1 na
terenie MOP-u ,,Cichmiana”, projektuje si¢ napowietrzng linig z przewodami AFL 6-35mm?
na zerdziach betonowych, wirowanych typu E, dobranych z Albumu LSN 15-30kV.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez RZE EK S.A. w Turku, odczep
wykona¢ na zaprojektowanym w oddzielnej dokumentacji — tom 06/03 Energetyka ,,Kolizje
SN i nN” - stupie rozgat¢znym KKgo-12 w linii odgateznej od magistrali Dabie - Przybytéw
do stacji transformatorowej nr 60787.

Trasg zasilajacej linii napowietrznej SN-15kV, pokazano szczegétowo na planie sytuacyjnym.

- stacja transformatorowa.” f:*\‘c'e’: pe :'O"‘W\’\‘ E:ez §ostovo. giec)
nev w 3 . .
Dla zasilania obu MOP-6w kategorﬁel,ﬁpriemdzmno a terenie MOP-u Cichmiana,

stacj¢ transformatorowg stupowa STSp 12/12-20/250/1 w dobrang wg katalogu ZPUE S.A.
Wiloszczowa, z transformatorem 63kVA. W porozumieniu z Rejonowym Zaktadem
Energetycznym w Turku okre$lono rodzaj stacji i kontrolny uklad pomiarowy w rozdzielnicy
nN 04kV typu RS-W. Dobrano licznik typu 4C52adp 3x230V/400V 5A kl.2
z przektadnikami ISN2 200/5A kl1.0,5. Lokalizacj¢ stacji transformatorowej pokazano na
planie sytuacyjnym MOP-u.

- zasilanie nN.
Obok stacji transformatorowej zapro;ektowano dwa oddzielne ztacza pomiarowe

z bezposrednimi uktadami rozliczeniowymi:

- dla odbiorcéw energii na terenie MOP-u Cichmiana - typu ZKtw 1/6L/v.1 z licznikiem
energii czynnej 6C52d 3x230V/400V 10A/60A k1.2 oraz miejscem przygotowanym dla
licznikow energii biernej indukcyjnej i biernej pojemnosciowej dla urzadzeih MOP-u.
Urzadzenia baru gastronomicznego zainstalowane beda wedlug oddzielnych warunkéw
technicznych — przygotowano wiec tylko miejsce réwniez dla trzech licznikéw
pomiarowych.

- dla odbiorcéw energii na terenie MOP-u Sobétka - typu ZKtw-1/8L/v.1 z licznikiem energii
czynnej 4C52d 3x230V/400V 10A/40A k1.2 i miejscem przygotowanym dla licznikéw
pomiaru energii biernej indukcyjnej i biernej pojemnosciowej dla urzadzenn MOP-u.

2
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Autostrada A2odcinek Koto — Dabie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt wykonawczy.
Tom 14/02 Energetyka MOP I ,,Cichmiana”, zasilanie i oSwietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

Urzqdzenia baru gastronomiCZnego, tak jak na MOP-ie Cichmiana zainstalowane beda
wedlug oddzielnyéh warunkow technicznych przygotowano wige jak wyzej tylko miejsce
dla licznikéw pomiarowych energii czynnej, biernej indukcyijnej i biernej pojemnosciowe;].
Zainstalowanie urzadzefi TP S.A. nastapi réwniez wedlug oddzielnych warunkéw
technicznych. W porozumieniu z Inwestorem przewiduje si¢ jednofazowy pom1a1 energii
czynnej i tylko dla takiego licznika pozostawiono miejsce w ztaczu.

Dla rozdzialu energii elektrycznej zaprojektowano szesciopolowe wolnostojace zlqczé

kablowe ZK w typowym wykonaniu z izolowang obudowq, zas11ane kablem YKY 4><50mm

Ze zlacza wyprowadzone zostanq cztery obwody: -
- dla zasilania WC, zlacze ZK1 z kablem YKY 4x25mm?> ,

- dla zasilania hydroforni, zlacze ZK2, z kablem YKY 4><25mm2,
- dla zasilania oczyszczalni s’Ciekéw, ‘ztacze ZK3 z kablem YKY 4x 10mm2,
- dla zasilania szafki o§wietleniowej, szafka SO, z kablem YKY 4x25mm>.

- zapotrzebowanie mocy.
Wielko$¢  zapotrzebowanej mocy okre§la program zagospodarowania obiektu

opracowany przez architekta, zgodnie z wymaganiami Inwestora.
Na czas otwarcia przyjeto zapotrzebowanie mocy dla:

- budynku WC, 10,0kW,
- oczyszczalni Sciekow, 1,0kW,
- hydroforni, » 14,0kW,
- oSwietlenia zewnetrznego, 3.5kW,
razem: P; = 28,5kW
Po przyporzadkowaniu taryfie rozliczeniowej EK S.A. okreslono moc zapotrzebowang
1 warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego P,=32,5,0kW I, =50A
Docelowo po rozbudowie obiektu (z oddzielnymi uktadami pomiarowymi)
- dlaMOPu 32,5kW
- dla gastronomii 40,0kW
ogolem: 72,5kW

Dobér transformatora, dla obu MOP6w:

Na czas otwarcia dla urzadzefh MOP6w

- ,,Cichmiana” 32,5kW
wSobétka” 16,0kW wg oddzielnej dokumentacji
razem - - 48,5kW; “transformator 63kVA
Docelowo, po rozbudowie obiektéw
,,Cichmiana” 72,5kW
»o0botka” 60,0kW wg oddzielnej dokumentacji
razem 132,5kW; transformator 160kVA
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Autostrada A2odcinek Koto — qute od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
’ Projekt wykonawczy.
Tom 14/02 Energetyka MOP I ,,Cichmiana”, zasilanie i oswietlenie zewnetrzne.
Rewizgja ()1

- zasilanie budynku WC . : -
Od ztacza ZK do zlacze ZK nr | zabudowanego na scianie budynku WC, projektuje

si¢ kabel energetyczny typu YKY 4x25mm°. Samo zlacze z instalacjami wewngtrznymi

oswietlenia, gniazd wtyczkowych i ogrzewania elektrycznego, uwzgledniono w oddzielnie

opracowanym projekcie budynku.. o '

Tras¢ kabla ulozonego na calej dlugosc1 w ziemi pokazano na planie sytuacyjnym rys.1,

' a sposob ulozenia opisano w p. 3

- zasilanie hydroforni.

Projektuje si¢ obwod od ztacza ZK z kablem energetycznym typu YKY 4x25mm? -
zakonczony w wolnostojacym, izolowanym ztaczu ZK nr 2 typu ZK1.
Kabel na catej dlugosci utozony quzw W ziemi wg trasy pokazaneJ na planle sytuachnym
W Spos6b opisany w p. 3. .
Instalacje wewngtrzne budynku hydroform zaprOJektowano w oddzwlnej dokumentacp

- zasilanie oczyszczalni §ciekow

Zasilanie wolnostojacego, izolowanego zlacza ZK nr 3, wyprowadzonego réwniez
jako oddzielny obwéd ze ztacza ZK projektuje si¢ kablem energetycznym YKY 4x10mm?2,
utozony w ziemi wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym w sposéb opisany w p. 3.
Urzadzenia i instalacje wewngtrzne oczyszczalni, przewidziano w oddzielnym projekcie.

- oSwietlenie zewnetrzne.

Szafke o$wietleniowa SO ustawiong obok szafki zlacza ZK, zaprojektowano
w typowym wykonaniu wolnostojacym z izolowang obudowa. Dla zasilania SO przewidziano
kabel typu YKY 4x25mm? a dalej w obwodach o$wietlenia MOP-u kable YKY 4x16mm>.
Otoczenie budynku sanitariatéw z chodnikiem od parkingu samochodéw osobowych oraz
czgs¢ piknikows, oswietlono oprawami sodowymi typu SGS 203/150W na stalowych
latarniach cynkowanych S-95 o wysokosci 9,5m z wysiegnikami dhugosci 1,0m oraz
oprawami SGS 102/100W na stalowych latarniach ocynkowanych parkowych S-60P
(h=6,0m) bez wysiggnik6w. Latarnie posadowione beda na fundamentach prefabrykowanych.
Z latarni nr 3/4, kablem YKY 4><2,5mm2 wyprowadzono zasilanie vos'wietlenia tablicy

informacji turystycznej i kabin telefonicznych.
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Autostrada A2odcinek Koto — Dagbie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
' Projekt wykonawczy.
Tom 14/02 Energetyka MOP I ,,Cichmiana”, zasilanie i o$wietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

- ochrona przecnwporazemowa - ' e
Zabezpieczeniem przed porazeniem plqdem elektrycznym w przypadku pOdeu,ma le

napigcia na metalowych elementach latarn, jest zastosowanie normy PN-IEC-60364 oraz

Rozporzadzenia Ministra Przemystu nr 81 z dnia 8.10.1990r.

Przewiduje si¢ polaczenie konstrukcji szafek i latarn z zaciskami PE oraz uzwmleme szyn

PEN w szafkach i ostatniej latarni w obwodzie.
ZaprOJektowano oprawy w I klasw izolacji i nie nalezy lqczyc ich z obwodem ochronnym.

- ochrona przeciwprzepigciowa

Urzadzenia linii i stacji transformatorowej po stronie SN chroni¢ odgromnikami
POLIM-D-18N przytaczonymi do uzioméw o rezystancji R<5Q dla wymaganej wartosci
pradu razenia U,<65V.
Po stronie nN przewiduje si¢ ograniczniki przeplqc typu DEHN ventil TNC kl. I wlqczone do_

uzioméw ochronnych szafek ktérych rezystancje okreslono na R<5Q.

- uziomy

Uziemienia wykona¢ z trzech pretéw stalowych ocynkowanych Fe/Zn @& 16mm,
dtugosci 1=3,0m, potgczonych bednarka stalowa ocynkowang 30x4mm migdzy soba i przez
zlacze kontrolne z konstrukcjami i szynami PEN.
Uziomy musza spetni¢ warunek R<10Q2 - dla latarn i stup6w, natomiast R<5Q - dla szaf - |
rozdzielczych i ziacz kablowych. W uzaleznieniu od wynik6w pomiar6w rezystanciji, ilo$é
pretéw w uziomie moze ulec zmianie.
Warto$¢ rezystancji uziomu stacji transformatorowej okreslono dla wartosci
I, =45,6A
R < 50/0,2 x 45,6 = 5,5Q

Rezystancja uziemienia stacji nie powinna przekroczy¢ 5,0Q.
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Autostrada A2odcinek Koto - Dqbie od km 285+000,00 do km 303+145,32 - nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt wykonawczy.
Tom 14/02 Energetyka MOP 1,,Cichmiana’”, zasilanie i oswietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

3.  Sposéb ukladania kabli. -

Kable ukiada¢ w rowie kablowym, na gigbokosci 0,7m. na 10cm warstwie piasku.
Falisto utozony kabel przysypa¢ réwniez 10cm warstwq piasku oraz 15cm warstwa przesianej
ziemi, a na niej rozciagna¢ niebieska foli¢ kalandrowana.

Ewentualne skrzyzowania i zblizenia do podziemnych urzadzen obcych, oraz w przejsciach
pod drogami kable uktada¢ w. przepustach z rur oslonowych AROTa, typu — DVK 110 na
ngbokosm Im, mierzonej od powierzchni jezdni i przysypac tak jak kabel. Otwory
przepustow nalezy zabezpieczyé przed zamuleniem.

Przy wyjsciach.i wejsciach do latarn, szafy rozdzielczej i osw1etlen10wej oraz przepustow
pozostawi¢ zapasy kabla w postaci petli, dlugosci 1,5m.

Kable do latar, wprowadzié¢ przez przygotowane do tego otwory i Zakonczyc na tabliczce
bezpiecznikowej we wnece latarni.

Dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, utozy¢ foli¢ kalandrowana koloru
niebieskiego. Kable wyposazy¢ w opisowe opaski-kablowe natozone co .10m, a ich trase
oznakowa¢ typowymi stupkami betonowymi, wkopanymi w ziemig tak, aby wystawaty ponad
grunt na wysokosc¢ 0,1m.

Przygotowane linie kablowe, zgtosi¢ przed zasypaniem do RZE Energetyki Kaliskiej oraz
uprawnionemu geodecie, w celu dokonania odbioru technicznego oraz naniesienia ich na
planach geodezyjnych. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw i odbiorze
technicznym, rowy kablowe zasypaé zaggszczajac grunt warstwami i réwnajac teren.

4.  Uwagi ogélne.
Projektowane urzadzenia i linie elektroenergetyczne budowac na terenie wykupionym

dla potrzeb autostrady.
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca w celu uzyskania zezwolenia na budowe

i nadzoru technicznego, powiadomi z wyprzedzeniem Rejonowy Zaktad Energetyczny oraz
zabezpieczy swoje prace i oznakuje teren.

Wojciech
inzyniey elektryk
upr. bud. 331/74/Pm

WKP/IE/3092/01

6
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Autostrada A2odcinek Koto — Dqbie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt wykonawczy.
Tom 14/02 Energetyka MOP I ,,Cichmiana”, zasilanie i oswietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Zestawienie mocy i wartos$ci praddw - na czas otwarcia

5.1.1. obwéd szafki rozdzielczej stacji transformatorowej
Moc zapotrzébowaha ’ | P, = 48,5kW (32, 5kW Cichmiana)
. : (16, 0kW Sobdtka)
Q, = 19,4kvA - '
, 'S, =52,2kVAr
Prad obliczeniowy ' ‘ I = 75,5A
Zabezpieczenie pomiaru kontrolnego I,; = 100A (WTN 1)
5.1.2. . obwdéd od stacji transf.do ztacza pomiarowego. RE
Moc zapotrzebowana ' 7 P, = 32,5kW
- Q, = 13,0kVA
S, = 35,0kVAr
Prad obliczeniowy I = 53,2A
Zabezpieczenie przedlicznikowe I,s, = 50A (WTN 1)wg EK S.A.
Zabezpieczenie odptywu w RnN STS Ip;- = 80A (WTN 1)
5.1.3. ztacze kablowe ZK dla obwoddw MOP

Moc zapotrzebowana i zabezpieczenie przedlicznikowe jak w p.5.1.2.

5.2. Zestawienie mocy 1 wartos$ci praddéw - docelowo

5.2.1. obwdéd szafki rozdzielczej stacji transformatorowej
Moc zapotrzebowana P, = 132,0kW (72,5kW Cichmiana)
(60,0kW Sobdtka)
Q, = 52,8kva
S, = 142,2kVAr
Prad obliczeniowy I = 205,5A
Zabezpieczenie pomiaru kontrolnego Iy = 250A (WTN 1)
5.2.2. obwéd od stacji transf. do ztacza pomiarowego RE
Moc zapotrzebowana docelowo P, = 72,5kWw
Q. = 29,0kva
' S, = 178,1kVAr
Prad obliczeniowy : I, = 112,84
Zabezpieczenie odpiywu w RnN STS Iy = 125A (WTN 1)
5.2.3. ztacze kablowe ZK dla obwodédw MOP - jak w p. 5.1.3.
5:2:44 Bar Gastronomiczny (rezerwa w RE)
Moc zapotrzebowana P, = 40,0kW - oddzielne WTP
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Autostrada A2odcinek Koto — Dqbie od km 285+000,00 do km 303+145 32 — nr umowy 61/02/1/K/02
: Projekt wykonawczy.
Tom 14/02 Energetyka MOP I ,,Cichmiana”, zasilanie i oswietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

5.3. Dobdér kabli, spadki napiecia, ochrona przeciwporazeniowa.

warunek przecigzenia Iy < I, < I, I,< 1,45 x I,
gdzie - I, [A] — prad samoczynnego zadziatania zabezpieczenia,

I, [A] - prad dopuszczalny przewoddw,

Iz [A] — maksymalny prad w obwodzie ( Ig, ),

I, [A] .- — prad znamionowy zabezpieczenia, :

I, [A] - prad zadziatania zabezpieczenia,

1 [m] - ditugos¢ odcinka linii,

R [mQ] =~ - rezystancja odcinka linii,

X [mQ] — reaktancja odcinka linii,

Zs [mQ] — impedancja petli zwarciowej,

U, [V] - -napiecie znamionowe - wzgledem ziemi,

du [%] - spadek napigcie. -

Udowodniono w obliczeniach, 2ze w przypadku pojawienia sie
nap1601a ‘na metalowych elementach projektowanych urzadzen, nastapi

samoczynne szybkie wylaczenie zasilania obwodu.
Speiniono warunki ochrony przeciwporazeniowej, =zawarte w normie
PN-IEC-60364 i Dzienniku Ustaw nr 81/90 poz. 473.

5.3.1. na czas otwarcia

odcinek od stacji transformatorowej do zlacza pomiarowego ZKP
Transf. -Moc[kVA]--Linia--Diug.[m]-R[mQ]-X[mQ]-Z[mQR]--Uo[V]--dU%-

TNOSCAl1l5/0,4 63kvAa ) 52,4 102,0
Po= 32,5kW YAKY 4*120 5 2,5 0,8 3~ 0,0
Ztacze pomiarowe RE 54,9 102,8 116,5 220 0,0
WTN-01 80A w rozdzielni nN STS Ia=704,0 Ia*Zs= 82,0<Uo= 230 ‘
IB= 48,9 <In= 80,0 <I%=192,0 |
12=128,0 < 1,45*IZ=278,4
zwarcie: 1
czas dopuszczalny zwarcia 1 t = 0,40
odcinek od stacji transformatorowej do ztacza kablowego ZK
Transf. -Moc[kVA]--Linia--Diug.[m]-R[mQ]-X[mQ]-Z[mQ]--Uo[V]--dU%-
TNOSCA15/0,4 63kva 52,4 102,0
Po= 32, 5kW YAKY 4*120 5 2,5 0,8 3~ 0,0
Po= 32,5kW YKY 4%*50 5 3,7 0,8 : 3~ 0,0
Ztacze kablowe ZK 58,6 103,6 119,0 220 0,0

S303C 50A(63A) przedlicznikowe Ia=630,0 Ia*zs= 75,0<Uo= 230"
IB= 48,9 <In= 63,0 <Iz=147,0
I2= 91,4 < 1,45*172=213,2

zwarcie: 1/1
czas dopuszczalny zwarcia 1/2 t = 0,40
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Autostrada A2odcinek Koto — Dabie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
Projekt wykonawczy. :
Tom 14/02 Energetyka MOP I ,,Cichmiana”, zasilanie i oswietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

5.3.2. docelowo -

KZ - odcinek od stacji transformatorowej do zlacza pomiarowego ZKP

Transf, -Moc[kVA]--Linia--Diug, [m]-R[mQ]-X[mQ]-Z[mQ]--Uo[V]--dU%-

TNOSCA1l5/0,4 160kVvAa . 14,4 42,6 A »
Po= 72,5kW YAKY 4*120 5 25 0,8 3~ - 0,1
Ztacze pomiarowe RE 16,9 43,4 46,6 220 - 0,1

WTN-01 125A w rozdzielni nN STS Ia=1075, Ia*Zs= 50,1<Uo= 230
: ~ IB=105,9 <In=125,0 <IZ=192,0
I2=200,0 < 1,45*1Z=278,4
zwarcie: 2
czas dopuszczalny zwarcia 1/1 t = 0,40

KZ1 - odcinek od stacji transformatorowej do  ztacza kablowego ZK

. Transf, -Moc [kVA]--Linia--Diug, [m]-R[mQ]-X [mQ] -Z [mQ] --Uo [V] —-dUS -

TNOSCA15/0,4 160kvA 14,4 42,6
Po= 72,5kW YAKY 4*%120 5 2,5 0,8 3~ 0,1
Po= 32,5kW YKY 4*50 5 3,7 0,8 3~ 0,0
Ztacze kablowe ZK 20,6 44,2 48,8 220 0,1

S303C 50A(63A) przedlicznikowe Ia=630,0 Ia*Zs= 30,7<Uo= 230
IB= 48,9 <In= 63,0 <IZ=147,0
I2= 91,4 < 1,45*12=213,2
zwarcie: 2/1
czas dopuszczalny zwarcia 1/2 t = 0,40

1KN2 - odcinek od stacji transformatorowej do zlacza kablowego WC

Transf, -Moc[kVA]--Linia--D1ug, [m]-R[mQ]-X[mQ]-Z[mQ]--Uo[V]--AU%-

TNOSCA15/0,4 160kva 14,4 42,6
Po= 72,5kW YAKY 4*120 5 2,5 0,8 3~ 0,1
Po= 32,5kW YKY 4*50 5 3,7 0,8 3~ 0,0
Po= 10, 0kW YKY 4*25 30 34,7 2,7 3~ 0,1
Ztacze WC 55,3 46,9 72,5 220 0,2
WTN-01 20A w ZK Ia=116,0 Ia*Zs= 8,4<Uo= 230
IB= 16,3 <In= 20,0 <IZ= 53,6

I2= 32,0 < 1,45*Iz= 77,7

zwarcie: 2/1/1
czas dopuszczalny zwarcia 1/2 t = 0,40
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Autostrada A2odcinek Koto - Dqbie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02
’ Projekt wykonawczy.
Tom 14/02 Energetyka MOP I ,,Cichmiana”, zasilanie i oSwietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

1KN3 - odcinek od stacji transformatorowej do zlacza hydroforni

Transf, -Moc[kVA]--Linia--Dtug, [m]-R[mQ]-X[mQ]-Z[mQ]--Uo[V]--dU%-

O w o

TNOSCA15/0, 4 160kva 14,4 42,6
Po= 72,5kW YAKY 4*120 5 2,5 0,8 3~ 0,
Po= 32,5kW  YKY 4*50 - 5 3,7 0,8 3~ 0,
Po= 14, 0kW YKY 4*25 150 150,5 11,7 3~ 0,
Hydrofornia - 171,1 55,9 180,0 220 0,
WTN-01 25A w ZK Ta=160,0 Ia*Zs= 28,8<Uo= 230
IB= 24,4 <In= 25,0 <IZ= 54,4
I2= 40,0 < 1,45*Iz2= 78,9
zwarcie: 2/1/2
czas dopuszczalny zwarcia 1/2 t = 0,40
1KN4 - odcinek od stacji transformatorowej do zlacza oczyszczalni
Transf, -Moc[kVA]--Linia--Diug, [m]-R[mQ]-X[mQ]-Z[mQ]--Uo[V]--dU%-
TNOSCA15/0,4 160kva 14,4 42,6
Po= 72,5kwW YAKY 4*%120 5 2,5 0,8 3~ 0,1
Po= 32,5kw YKY 4*50 5 3,7 0,8 3~ 0,0
Po= 1,0kw YKY 4*10 25 185,2 14,4 1~ 0,6
Oczyszczalnia Sciekédw 205, 8 58,6 214,0 220 0,7
WTN-01 10A w ZK Ia= 59,0 Ia*Zs= 12,6<Uo= 230
IB= 7,3 <In= 10,0 <IzZ= 53,6
I2= 19,0 < 1,45*12= 77,7
zwarcie: 2/1/3
czas dopuszczalny zwarcia 1/2 t = 0,40
1KN1 - odcinek od stacji transformatorowej do szafki odwietl. SO
Transf, -Moc[kVA]--Linia--Diug, [m]-R[mQ]-X[mQ]-Z[mQ]--Uo[V]--dU%-
TNOSCA15/0,4 160kva 14,4 42,6
Po= 72,5kW YAKY 4*120 5 2,5 0,8 3~ 0,1
Po= 32,5kW YKY 4*50 5 3,7 0,8 3~ 0,0
Po= 3,5kW YKY 4*25 5 3,7 0,8 3~ 0,0
Szafka oswietleniowa SO 24,3 45,0 51,1 220 0,1
WTN-01 20A Ia=116,0 Ia*Zs= 5,9<Uo= 230
IB= 5,7 <In= 20,0 <Iz= 97,6

I2= 32,0 < 1,45*I7=141,5

zwarcie: 2/1/4
czas dopuszczalny zwarcia 1/2 t = 0,20

PBPDIM Transprojekt — Pozna#n
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‘ Projekt wykonawczy.
Tom 14/02 Energetyka MOP I ,,Cichmiana”, zasilanie i oswietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

1KOl1 - odcinek od stacji transformatorowej do latarni nr 1/4 .

Transf, -Moc[kVA]--Linia--Dtug, [m]-R[mQ]-X[mQ]-Z[mQ]--Uo[V]--dU%-

TNOSCA15/0, 4 160kVA 14,4 42,6
Po= 72,5kW  YAKY 4*120 5 2,5 0,8 3 0,1
Po= 32,5kW  YKY 4*50 5 3,7 0,8 3~ 0,0
Po= 3,5kW  YKY 4*50 5 3,7 0,8 3~ 0,0
Po= 0,3kW YKY 4*16 75 173,6 13,5 1~ 0,1
Po= 0,2kW YKY 4*16 155 358,8 27,9 1~ 0,1

latarnia 1/4 556,7 86,4 563,4 220 0,3
WTN-01 16A w SO Ta= 83,2 Ia*zZs= 46,9<Uo= 230

IB= 1,0 <In= 16,0 <IZ= 53,6
I2= 30,4 < 1,45*12= 77,7

zwarcie: 2/1/4/1
czas dopuszczalny zwarcia 1/2 t = 0,20

odcinek od stacji transformatorowej do oprawy. latarni nr. 1/4

Transf, -Moc[kVA]--Linia--Diug, [m]-R[mQ]-X[mQ]-Z[mQ]--Uo[V]--dU%-

TNOSCA15/0,4 160kVvAa 14,4 42,6

Po= 72,5kWw YAKY 4*120 5 2,5 0,8 3~ 0,1
Po= 32, 5kWw YKY 4*50 5 3,7 0,8 3~ 0,0
Po= 3,5kW YKY 4*50 5 3,7 0,8 3~ 0,0
Po= 0,3kW YKY 4*16 75 173,6 13,5 1~ 0,1
Po= 0,2kW YKY 4*16 155 358,8 27,9 1~ 0,1
Po= 0,2kW YDY 3*2,5 11 163,0 0,0 1~ 0,1

oprawa 719,7 86,4 724,9 220 0,4
Bi-Wts 6A Ia= 34,2 Ia*Zs= 24,8<Uo= 230

IB= 1,0 <In= 6,0 <IZ= 27,0

I2= 11,4 < 1,45*1IZ= 39,2

zwarcie: 2/1/4/1/1
czas dopuszczalny zwarcia 1/2 t = 0,20
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Projekt wykonawczy.

Tom 14/02 Energetyka MOP I ,,Cichmiana’, zasilanie i oswietlenie zewnetrzne.

Rewizgja 01

Autostrada A2odcinek Kolo — Dabie od km 285+000,00 do km 303+145,32 — nr umowy 61/02/1/K/02

—

S I N R NS

e e e e
L b e=o

N o AW

Zestawienie materialéw podstawowych.

Zasilanie linig SN i stacja transformatorowa.

Stup PI\zerdz wirowana E/12

Stup O20 2e¢rdz wirowana E/12

Stup N1 zerdAwirowana E/12

Stup ON2o zerdzwirowana E/13,5

Odtacznik ON III S\ 24/4

Odtacznik OUN I S ~\24/4

Linka AFl 6-35mm’

Stacja transformatorowa stupewa typu STSp 12/12-20/250/1
Rozdzielnica RZ-W3 z kontrolnym uktadem ponﬁaréwym
Transformator 63kVA

Odgromnik POLIM-D-18N

Odgromnik OZI-0,66/2,5

Uziemienia

Piasek

Zasilanie 0,4kV (do ukladu pomiarowego).
Z1acze kablowe wolnostojace ZKP(ZKtw-1/6L ) izolowane

z pomiarem i fundamentem
Zkacze kablowe wolnostojace ZKP(ZKtw-1/8L ) izolowane j

Odgromnik OZI 0,66/2,5
Ogranicznik przepig¢ DEHN ventil DV TNC 225 kl. I

Kabel YAKY 4x120mm?
Uziemienie
Piasek

KIEROWNIK BU
Krzysatof Iwan
kpl 3
kpl 1
kpl 1
kpl 1
kpl 1
kpl 1
km 2,430
. kpl. 1
kpl 1 ‘g’
a
kpl 1
P 3
kpl 2 &
9
kpl 13
3 g2
kpl. 3 &
" 5
52
273
Jg N
<
L8
kpl. z _:3)'7
kpl. 8 97
2 2
kpl g w

1
1
1
1
5
1
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Projekt wykonawczy.
Tom 14/02 Energetyka MOP 1 ,,Cichmiana”, zasilanie i oSwietlenie zewnetrzne.
Rewizja 01

Zasilanie 0,4kV (poza ukladem pomiarowym).

L. Zlacze kablowe wolnostojace ZK(ZKtw-6 ) izolowane

z fundamentem kpl. 1
2. Z1acze kablowe wolnostojace ZK-1 z fundamentem

dla oczyszczalni $ciekéw i dla hydroforni kpl.
3. Kabel YKY 4X50mm’ m
4. Kabel YKY 4x25 mm* m 90
5. Kabel YKY 4x16 mm® m 80
6. Kanalizacja kablowa 1-otworowa DVK-110 m 66
7. Studnia kablowa SK-1 kpl 3
8. Uziemienia kpl.
9. Piasek m’ 15
- Oswietlenie i obwody zasilajgce o$wietlenie
1.  Oprawa SGS 102/100 kpl. 6
2. Oprawa SGS 203/150 kpl 12
3. Stup stalowy ocynkowany S-60P Szt. 6
4.  Stup stalowy ocynkowany S-95 Szt 7
5.  Wysiegnik 1-ramienny, o wysiggu 1m szt
6.  Wysiggnik 2-ramienny, o wysieggu Im szt 5
7.  Fundament F 150 kpl. 13
8.  Kabel YKY 4x16 mm” m 540
9.  Kabel YKY 4x25 mm’ m
10. Tabliczka bezpiecznikowa 1x25A SZt.
11. Tabliczka bezpiecznikowa 2x25A szt.
12.  Przewéd YDY 3x1,5 mm? m 160
13.  Szafka o$wietleniowa SO 3 polowa kpl. 1
14.  Fundament pod szafke¢ SO kpl. 1
15. Przepusty kablowe DVK-110 m 200
16. Uziemienie kpl. 4
17.  Piasek m’ 30
7. Materialy pomocnicze.
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WIKROL 111111 Ibior danych : 24a.sek 5" o str.
Obliczenia dla: Przeslo LSN nad droga nr 24

Naprezenia i ugiecia dla SADZI -5.0 st. C przy temp. montazu 10.0 st. C (wg metody przesla ekstremalnego)

Przew. Slup A Slup B Rozp. Uskok AB Skrot AB Napr.podst. Napr. w A Napr. w B Zwis Ugiecie 0dl. ugiecia SLIZG na B

nr nr nr [m] [m] [m] [Mpa] [Mpa] [Mpa] [m] wzgl. A [m] odA [m] -w kier.A [m]
Przewod nr 1: AFL-6 35 mm2 nr katalogowy 20/05/96
i 6 7 80.0 2.98 .000 99.4937 99.5284  100.0000 1.274 .219 16.603 .000

Naprezenia i ugiecia dla UPALU 40.0 st. C przy temp. montazu 10.0 st. C (wg metody przesla ekstremalnego)

Przew. Slup A Slup B Rozp. Uskok AB Skrot AB Napr.podst. Napr. w A Napr. w B Zwis Ugiecie 0dl. ugiecia SLIZG na B

nr nr nr [m] [m] [m] [Mpa] [Mpal [Mpa] [m] wzgl. A [m] odA [m] wkier.A [m]
Przewod nr 1: AFL-6 35 mm2 nr katalogowy 20/05/96
1 6 7 80.0 2.98 000 24.5625 24.5667 24.6688 1.117 124 13.310 000

Obliczenia dla: Przeslo LSN nad droga nr 24
Zestawienie maksymalnych naprezen w sekcjach naciagowych dla zbioru danych 24a.sek
przy temp. montazu 10.0 st. C, obliczone wg metody przesla ekstremalnego.

n

I Nr I Naprezeniel Mroz I Sadz normalna I Sadz katastrofalna I Naprez.I I
I I HIOMLGZOWEL - -+ - oo o Idopuszczl I
Iprzew.I Slup I Przeslo | ROZ | Naprez.I Przeslo | ROZ | Naprez.I  Przeslo | ROZ | Naprez.I I Nazwa przewodu 1
I I (MPa] T (slupy) | [m] | [MPa] I (slupy) | [m] | [MPa] I  (slupy) | [m] | [HPal I [MPa] I s )
I 11 6 41.461 6 7| 80| 80.761 6 7] 80| 100.00 I 6 7| 80| 136.55 1 107.80 I AFL-6 35 mm2




WIKROL 111111 Zbior danych : 24a.sek str. 2

Obliczenia dla: Przeslo LSN nad droga nr 24

| Dla slupa nr: 6 w jednym przewodzie wychodzacym nr: 1|
| o nazwie AFL-6 35 mm2 ROZ= 80.0 m USKOK= 2.980 m | -

| przy obliczeniowej temp. montazu 10.0 st.C

| dla temperatury przewodu 10.00 st. C : |
| naprezenie w najnizszym punkcie przewodu SIG = 41.461144849 MPa |
| naprezenie przy slupie SIGA = 41.461508283 MPa |
| naprezenie na drugim koncu przewodu SIGB = 41.563587484 MPa |
|naciag 166.2 daN: UGIECIE(w odl. .00 m)= .000 ZWIS= .661 m

| dla SADZI NORMALNEJ :
| naprezenie w najnizszym punkcie przewodu SIG = 99.493697779 MPa |
| naprezenie przy slupie SIGA = 99.528394091 MPa |
naprezenie na drugim koncu przewodu SIGB = 100.000000000 MPa |
sila pozioma przy slupie POZIOM = 398.77 daN
|
|

|

|

| sila pionowa przy slupie PION = 10.53 daN
|naciag 398.9 daN: UGIECIE(w odl. 16.60 m)= .219 ZWIS= 1.274 m

| dla MROZU -25.0 st. C : |
| naprezenie w najnizszym punkcie przewodu SIG = 80.642239229 MPa |
| naprezenie przy slupie SIGA = 80.658771720 MPa |
naprezenie na drugim koncu przewodu SIGB = 80.760850921 MPa |
|
|
|

|

| sila pozioma przy slupie POZIOM = 323.21 daN
| sila pionowa przy slupie PION = -6.55 daN
|naciag 323.3 daN; UGICCIE(w odl. .00 )= .000 ZWIS=  .340 m

| temp.+ 40.0 st. C UGIECIE(w odl. 13.31 m)=  .124 ZWIS= 1.117 m

WIKROL 111111 Zbior danych : 24a.sek data: 2003-07-29 / 15:56:30

Obliczenia dla: Przeslo LSN nad droga nr 24

Strefa "N" Zwieksz. sadz 0 TEMP codzienna 10.00 TEMM 10.00 TEMU 40.00 TEMZ -25.00 TEMS -5.00 TEMK -5.00 TEMW 10.00 st. C

i temp. montazu

usredniania naprezen

TABELA PRZEWODOW

Lp NAZVIA Przekroj SRED SREDW G GSN GSK ALFA BETA  OPLYW1 SIGE  SiGK
1 AFL-6 35 mm2 40.0800 8.10 8.10 .0342548  .1582570  .2822593 18.700 13.300 1.100 107.8 154.9
Nr katalogowy “20/05/96 " Zbior danych przew. "AFL 6-35 " 84.3 114.7
TABELA SLUPOW
Lp NSLUP  TEREN  TSLUP-wys. slupa  GLEB Kat ustaw. Zbior z geometria obciazen slupa
1 6 95.460 13.500 2.000 .000
2 7 99.300 12.000 2.000 .000

TABELA PARAMETROW
Slup Slup Wiersz Rodzaj Rodzaj Nr Zawiesz. Ten sam Sekcja
A B PRZEW. slupa przew. przew. suwliwe przew. wiersz
Lp NSLUP NSLUP1 OBLI ISLUP IROD NRP IPRAW ITEN ISEK  ROZ USKOK WKAT SREW SKROT ~ WIERZ WIATR mal

- 0 80.000 2.980 180.000 10.360 .000 1.140 1.000 1.00
1 3 1 1 0 1 0 80.000 -2.980 .000  9.500 000 .500 1.000 .00

Kat Wys. Skroc. 0dl. od Wspol. Eks-
zawie. zawie. przew. wierzch. wiatru tre-

—
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~
—
w
nN
—
=1
nN

TABELA PARAMETROW izolatorow lub zawiesi

Lp. Slup Slup Nr Nr "LP" Punkt Dlugosc czesci Ciezar czesci  Sila wyslizgu Nazwa zbioru Dlugosc
A B przew. uzbr. uzbr. przegubowej izol. przegubowej izol w zamocowaniu z danymi izlatora przewodu
1 6 7 1 0 000 000 000
2 7 6 1 0 000 000 000
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Obliczenia dla: Przeslo LSN nad droga nr 24

0d1. od
slupa
s 0.00
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12.00 96.91
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d 21.00

25.00

28.00 95.81

31.00 95.81

38.00 98.50

9.50

Podzialka wzdluz LINII 1: 500

o - przewod nr

X - przewod nr

1

1 AFL

97.03
23.00 97.05

95.81

Zbior danych: 24a.sek

Poziom Rezerwa

95.46

10.21

8.71

96.99 8.62

.00 8.60

8.59
8.58

9.85
7.89

9.96

7.46

terenu wysokosci

10.36

T--=- Slup nr 6
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=== Slup nr 7

Podzialka pionowa 1: 100

AFL-6 35 mm2

-6 35 mm2

temp +40.0 st.C dla upalu

AE!Eaaaaauauzahn-:

xxx

przy napr.

24.67 (max. 100.00) MPa montaz w +10.0 st.C

temp -5.0 st.C sadz normalna przy napr. 100.00 (max. 100.00) MPa montaz w +10.0 st.C



Tom 14/02 Energetyka
MOP I ,,Cichmiana” zasilanie i o§wietlenie zewngtrzne

Rewizja 01
SPIS RYSUNKOW
i Rysunki Skala
Iys.
01-00 |Plan sytuacyjny- zasilanie i oswietlenie zewngtrzne 1: 500
02-00 |Schemat ideowy zasilania -
03-00 |Plan sytuacyjny- wskazania geodezyjne 1: 500




