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Il. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE RCIEE TAR

ups. proj. bidows. nr rej. 1685/Gd/84
P 3 , o 7 '?-4-.-‘.—% Molssnera AR
Tabela 1 Dobér zabezpieczen i przewodéw baansk, ul."Meissnera 124/5

Tabela 2 Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i spadkéw napieé
Tabela 3 Wykaz montazowy linii kablowych

ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Orientacja - skala 1:25 000

Rys.2 Legenda

Rys.3 Plan sytuacyjny — skala 1:1000 (ark 1)
Rys.4 Ogoélny schemat zasilania

Rys.5 Szczegétowy schemat zasilania

Rys.6 Schemat zasilania ogrzewania zaworéw
Rys.7 Schemat uziemienia

Tyczenie

IV. PRZEDMIAR ROBOT
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I. OPIS TECHNICZNY. upr. proj. b rej, 5/G

2 4/
Gdansk, ul, Meissnera 12A/5

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kablowych przylaczy zasilajgcych do budynkéw na MOP
"Dmytrowice" w ramach budowy autostrady A4. Obiekt jest cze$cig zamierzenia budowlanego:

AUTOSTRADA PLATNA A-4
(Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna" - wezet "Radymno")
Jedrzychowice — Wroctaw — Katowice — Krakéw — Rzeszéw — Korczowa
odcinek 2 wezet " Pawlosiéw " — wezet "Radymno”
km 629+900 + 647+455,82

zlokalizowanego na terenie wojew6dztwa Podkarpackiego — powiat Przemyski i powiat Jarostawski, gmina
Pawtosiow, Rozwienica, Chtopice, Orty i gmina Radymno.
Whascicielem projektowanych urzadzen jest Inwestor
Projekt jest cze$cig opracowania branzy elektroenergetycznej, obejmujacej nastepujgce tomy:

a) Tom IIl/1 Przebudowa kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych nN i SN

b) Tom Ill/3 Zasilanie elektryczne

c) Tom lli/4 Budowa o$wietlenia drogowego

d) Tom lll/4 Budowa o$wietlenia drogowego

e) Tom VIII/3 MOP ,Gubernia” - O$wietlenie

f) Tom VIIl/4 MOP ,Gubernia” - Zasilanie elektryczne

g) Tom IX/3 MOP ,Dmytrowice” - O$wietlenie

h) Tom IX/4 MOP ,,Dmytrowice” - Zasilanie elektryczne

i) Tom X/3a SPO ,Pawtosiow” - Oéwietlenie

) Tom X/4a SPO ,Pawlosiow” - Zasilanie elektryczne

k) Tom X/3b SPO ,Radymno” - Oéwietlenie

)  Tom X/4b SPO ,Radymno” - Zasilanie elektryczne

m) Tom XI/3 SPO ,Radymno” - Oéwietlenie

n) Tom Xl/4 SPO ,Radymno” - Zasilanie elektryczne
Numery dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja podane sg w tomie I/5 projektu budowlanego.
Projektowane wyjscia poza zakres linii rozgraniczajgcych autostrady nie wystepuija.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego projektu wykonawczego w zakresie budowy

kablowych przytaczy do budynkéw na MOP "Dmytrowice" potrzebnego do prawidlowego wykonania robot
wykonawczych.

3. Zakres robét.

a) budowa linii nn-0,4kV:
e K1 - budowa linii kablowej do szafy o$wietleniowej 8SO YAKY 0,6/1kV 4x120mm?
190(207)m
e K2.1 - budowa linii kablowe]j do ztacza ZK 2.1 (typu ZK-2) YAKY 0,6/1kV 4x50mm?> (budynek ITD)
82(93)m
e K2.2 - budowa linii kablowej do ztacza ZK 2.2 (typu ZK-1) YAKY 0,6/1kV 4x16mm? (budynek toalet)
23(31)m

PROJEKT WYKONAWCZY
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Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna” (bez wezta) — wezet "Radymno” (z wezlem) kh6214800/57 ~ 647y485:822 /e

Odcinek 2 wezet "Pawltosiow" — wezet "Radymno” km 629+900.00 - 647+455.82

K3 - budowa linii kablowej do oczyszczalni $ciekéw 10C oraz do do 2ZW {padgrzewa ~_g@'§q§m§oréw
wody) oraz 2ZS (punkt zrzutu $ciekdw) YAKY 0,6/1kV 4x16mm?  upr proj. budow!. ny/r298(30Imes
budowa ztacz kablowych ZK-2 oraz ZK-1 Ldansk, ul. Mok

snera 12265t
budowa rozdzielnicy 1ZS+2ZW 1szt.

Podstawa opracowania

[1]

(2]
[3]

[7]
(8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[18]

Podstawowa dokumentacja techniczna — Projekt budowlano-wykonawczy, Autostrada A1 Gdansk
— Torun, opracowany przez Transprojekt Gdanski w roku 2007.

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa 1:1000 do celéw projektowych.

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (DzU. Nr 106 =z 2000r
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 1002 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych Dz.U. Nr 12 poz. 116 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 200r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny oddpoiwadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegb6towych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 120 z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 z 2003r).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
poz. 1126 z 2003r).

Norma SEP N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

Uzgodnienia branzowe.

Katalogi producentow.

PROJEKT WYKONAWCZY
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Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621+800,57 - 641/?155,82
Odcinek 2 wezet "Pawlosiéw” — wezet "Radymno” km 629+900.00 - G47+455.82. + A/

upr. proj. budawd, or 7{ it

Gdanisk, ul. Meissilerg 124/

5. Zasilanie MOP "Dmytrowice"

Z wolnostojacej rozdzielnicy stacyjnej zostang wyprowadzone trzy obwody kablowe nn-0,4kV:

e obwdd1 - kabel (K1) zasilajacy szafe oswietleniowag 8SO YKY 0,6/1kV 4x120mm?

° obwdd2 - kabel (K2.1) zasilajacy ztacze ZK-1 (ZK 2.1) YAKY 0,6/1kV 4x50mm? (budynek ITD)

e obwdd 3 - kabel (K3) zasilajacy 2ZW (podgrzewane zaworéw wody) oraz 2ZS (punkt zrzutu
$ciekow) oraz przepompownie 1PP YAKY 0,6/1kV 3x16mm?

Szafy oéwietleniowe zostaty zaprojektowane w tomie I11/4.

Przy budynku toalet oraz budynku nadzoru ITD (Inspekcja Transportu Drogowego) zaprojektowano zlgcza
kablowe typu ZK-1 (przy budynku toalety) oraz ZK-2 (przy budynku IDT) oznaczone na rysunku jako (ZK 2.1
i ZK 2.2). Ze ztacz beda zasilane instalacje w budynku toalety i budynku nadzoru (w tomie IX/7 i IX/8)
Dodatkowo na MOP "Dmytrowice" zostanie zasilony punkty zrzutu Sciekéw 2ZS oraz podgrzewanie zaworéw
wody 2ZW (rozdzielnica 2ZW+2ZS) oraz oczyszczalnia $ciekéw 10C.

Stacja transformatorowa wraz z wolnostojaca rozdzielnica stacyjng zaprojektowana zostata w tomie 111/3.

Sposdb budowy pokazano na planie sytuacyjnym — rysunek nr 0301.

6. Sposdéb wykonania prac.

Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z N SEP-E 004.

W wykopie kabel uktada¢ na warstwie piasku grubosci 10cm linig falista z zachowaniem dopuszczalnego
promienia gigcia. Po utozeniu kabel przykry¢ warstwa piasku gr. 10cm i nastepnie gruntem rodzimym. W
odlegtosci 25cm nad kablem nalezy utozy¢ folie ochronna;

= w kolorze niebieskim - dla kabli nn-0,4kV.

Gtebokos¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni gruntu (lub drogi) do zewnetrzne;j
gérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

0,7m lub

0,9m — w przypadku kabli utozonych na terenach rolnych,
1,2m —w przypadku kabli utozonych pod autostrada,
1,0m —w przypadku kabli utozonych pod innymi drogami,
0,5m — w przypadku kabli utozonych pod rowami.

Na kablach wzdiuz caftej trasy, a takze w miejscach charakterystycznych winny by¢ umieszczone opaski
kablowe, na ktérych w trwaty sposob majg byé zapisane: typ i przekroj kabla, napiecie, symbol uzytkownika,
adresy, dane wykonawcy, data utozenia.

Od istniejacego uzbrojenia nalezy zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie z N SEP-E 004.
W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem, projektowany kabel uktadaé w rurze ochronnej:
= RHDPEp 110/6,3 - dla kabla rozdzielczego nn-0,4kV,

Dla wykonania przepustéw pod drogami nalezy stosowaé rury:

= RHDPEp 110/6,3 - dla kabla nn-0,4kV przepust do 30m,
= RHDPEp 125/7,1 - dla kabla nn-0,4kV przepust do 60m,
= RHDPEp 160/9,1 - dla kabla nn-0,4kV przepust powyzej 60m,

Przy kazdym przej$ciu pod droga nalezy pozostawié jedna rure rezerwowa,.

Po utozZeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich korice nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie
wilgoci oraz zamuleniem.

Na stupach wskazanych na planie sytuacyjnym zainstalowaé roztgczniki stupowe.
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7. Ochrona przeciwporazeniowa. upr. proj. budowi. nr rej. };P, 3/ Gid/84
.

Lo . i . Gdarsk, ul. Meissners 128/5 .
W sieci nn-0,4kV zastosowano ochroneg przed dotykiem posrednim — samoczynne wyfacZenie’ Zasilania w

uktadzie TN-C, zgodnie z normg N SEP-E-001. Stupy kablowe oraz szyny PEN projektowanych ztacz nalezy
uziemi¢, przez wykonanie uzioméw tasmowo-pretowych, utozonych w ziemi wzdtuz linii niskiego napiecia.
Wymagana rezystancja pojedynczego uziemienia nie powinna przekroczyé 30Q. Uziomu ztgcz potaczyé z
uziomem otokowym budynkéw.

Po wykonaniu uziomu, nalezy wykona¢ pomiary. Jezeli zmierzona rezystancja lub napiecie razeniowe sg
wigksze od wymaganych, nalezy uziom rozbudowac o dodatkowe elementy pionowe.

8. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.1. Zakres robét oraz kolejno$é realizaciji

Wykopy pod kable, uziomy i rozdzielnice, przepusty pod drogami i ciekami wykonanie metodg
przyciskow lub przewiertéw, uktadanie rur ostonowych w wykopie, na stupach, uktadanie kabli w
wykopach, montaz ztacz kablowych, szaf pomiarowych i rozdzielnic w wykopach, montaz uzioméw w
wykopie.

8.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie

Szczegdtowy wykaz istniejacych obiektéw podano w punkcie 3 opisu.

8.3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Praca w poblizu wszystkich istniejacych linii elektroenergetycznych: niskiego, $redniego i wysokiego
napigcia zarébwno napowietrznych jak i kablowych bedacych pod napieciem stwarzajg
niebezpieczenstwo porazenia. Dlatego niemal wszystkie prace zwigzane z przebudowsa linii nalezy
wykonywagé przy wytgczonym napieciu oraz ich uziemieniu.

Rozpoczecie robét moze nastapi¢ na podstawie pisemnego polecenia prac.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow napowietrznych linii elekiroenergetycznych w odlegtosci od skrajnych przewodow
mniejszej niz:

= 3m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

= 5m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

= 10m - dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV,

= 16m - dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez

rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

8.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtgbokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

8.5. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

Lokalizacje trasy linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem robot.

Prace powinny wykonywaé tylko osoby przeszkolone i posiadajgce odpowiednie kwalifikacje w
zakresie eksploatacji urzadzen, instalagji i sieci..

PROJEKT WYKONAWCZY
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Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna” (bez wezta) — wezet "Radymno" (z weztem) km 621+800,57 - 647445585

Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszow - Korczoway, 3 ;cg,ﬁgﬁ\,j;rm%iw Buss¥e

Odcinek 2 wezet "Pawlosiow” — wezet "Radymno” km 629+900.00 - 647+455.82 /

Roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny byc™ Wykdnywand pr

i PPesd T med Lan Z’X Q4
wytaczonych, odfgczonych i uziemionych urzadzeniach. Wyfaczenie ui“?&cji dh“;ﬂﬁlg i é';viﬁrés;dj&fﬁf/
urzadzen na prosbe wykonawcy zgtoszona w terminie 14 dni przed rozpoczediem robat. - @ e
Urzadzenia elektroenergetyczne mogg byé dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu badan
kontrolnych z wynikiem pozytywnym.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzadzen
elektroenergetycznych.

9. Uwagi koricowe

1.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem,
znajdujacym sie na planszy zbiorczej w tomie .

Prace wykona¢ obowigzujacymi przepisami i normami.

Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzbe
geodezyjna.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne, prace prowadzié recznie
pod nadzorem uzytkownika.

Po zakoriczeniu robét wykonaé protokoty pomiaréw linii kablowych, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i uziemien oraz zgtosié do odbioru.

Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ewentualne nazwy producentéw uzyte w projekcie nalezy traktowaé jako przyktadowe.
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DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW

Projekt:  Autostrada ptatna A4 na odcinku Jarostaw Wezet ,,Wierzbna” + Radymno Zadanie: Dobor kabli Obiekt:  1X/4 MOP "Dmytrowice" - Zasilanie elektryczne
OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
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SPRAWDZENIE SKUTEGZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | SPADKOW NAPIEC

Projekt:  Autostrada platna A4 na odcinku Jaroslaw Wezet ,,Wierzbna” + Radymno Zadanie: Dobdr kabli IX/4 MOP "Dmytrowice" - Zasilanie elektryczne
IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA
> w8 Warunek
o arunel
DCINE g = a © & ) AE “ Warunek:
QDCINER © § S a %‘ 5 g & a H ¥ § & ghmny: 5 @ z ® 2 = = Dopuszczalny spadek napigcia
£ : 3 2 83 § ER | 58 £ 58 2 5 8 2 | 52 | 5%
8 2 g3 2 £ g g2 | E5 g 52 LZsy 3 g e5 | =8 | 28 | 52 AU <U.
o g 55 g 52 5 =8 | 88 | 8 | =i 2 2 ge | 58| 25 | 82 b
3 3 838 § £ | 5§ | F§ | g2 ] 2 | E% 2 | 2 55 | R | g8 | £%
. S L i
od do H L R X Xs Zg Iat a In ty la/ln la Zs"Ug Ug Ot P U, Y 2 kx TAUg AUge0p Vet
[m] [m{]] [m(}] [mi2] im{) {m{] [A] [A] [s] [ [A] Vi Vi (kW] V] fmm’] | (mAimm) [-] [%] [%)]
Stacja transformatorowa St= 160 kVA - 16.2 46.9 16.2 46.9 52.0
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Gelansk, ul. foissners 12445

WYKAZ MONTAZOWY LINIl KABLOWYCH
Nazwa i adres zadania: Autostrada A4 Odcinek 2 Pawtosiéw - Radymno km 629+900 - 647+455,82 Obi?kt: Tom_ IXIf,
MOP "Dmytrowice" - Zasilanie elektryczne
: . Diugos$é kabla Ukiadanie kabla . Przewiert sterowany Rury oslonowe Folia : .
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Zasilanie MOP Dmytrowice
K1 RS 850 YAKY 4x120mm? 207 | 190 | 207 190 | 66 4 156 | 34 16.2| 19 100 190
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Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszéw - Korczowa 10
Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621+800,57 - 647+455,82
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