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Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszéw - Korczowa 2

Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621+800,67 - 647+455,82
Odcinek 2 wezet "Pawlosiow"” — wezet "Radymno” (z weztem) km 629+900.00 + 647+455,82
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Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszéw - Korczowa 3
Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621+800,67 - 647+455,82
Odcinek 2 wezet "Pawlosiow" — wezet "Radymno” (z weztem) km 629+900.00 + 647+455 82
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Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA

U-1. Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej nr 01580/OO/RE08/2010uwydane;, > JE ‘
przez PGE Dystrybucja Zamo$¢ Sp. z 0.0. w dn. 10.03.2010r. SPO Pawlosiow Gdadisic ol

U-2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 01257/00/RE08/2010 wydane
przez PGE Dystrybucja Zamos$é w Jarostawiu Sp. z 0.0. w dn. 10.03.2010r. Rondo

U-3. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 01603/00/RE08/2010 wydane
przez PGE Dystrybucja Zamo$¢ Sp. z 0.0. w dn. 10.03.2010r. MOP Gubernia

U-4. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 01611/00/RE08/2010 wydane
przez PGE Dystrybucja Zamo$¢ Sp. z 0.0. w dn. 10.03.2010r. MOP Dmytrowice

lll. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tab. 1 Dobdr transformatoréw oraz przektadnikéw pradowych (ark. 1-3)
Tab. 2 Wykaz montazowy linii napowietrznych

Tab. 3 Wykaz montazowy linii kablowych

Tab. 4 Dobér zabezpieczen i przewodow

Tab. 5 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Orientacja - skala 1:25 000

Rys.2 Legenda

Rys.3 Plan sytuacyjny — skala 1:1000 (ark. 1-5)
Rys.4 Schemat ogdlny zasilania (ark. 1-4)

Rys.5 Schemat stacji transformatorowej (ark 1-3)
Rys.6 Schemat pomiaru rozliczeniowego

Rys.7 Schemat uziemienia

Rys.8 Przekroje

Tyczenie

V. PRZEDMIAR ROBOT
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Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszéw - Korczowa o 4
Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621 +800,67=647+455:82.... .
Odcinek 2 wezet "Pawitosiow" — wezet "Radymno” (z weztem) km 629+900.00 + 647+455,82 Y

I. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kablowych linii nN-0,4kV i SN 15kV zasilajacych obiekty na
autostradzie A1. Obiekt jest cze$cig zamierzenia budowlanego:

AUTOSTRADA PLATNA A-4
(Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna" - wezet "Radymno")
Jedrzychowice — Wroctaw — Katowice — Krakéw — Rzeszéw — Korczowa
odcinek 2 wezet " Pawlosiow " — wezet "Radymno”
km 629+900 + 647+455,82

Zlokalizowanego na terenie wojewddztwa Podkarpackiego — powiat Przemyski - gmina Orly i powiat
Jarostawski - gmina Pawtosiéw, Rozwienica, Chtopice i gmina Radymno.

Wiascicielem projektowanych urzadzer jest Inwestor

Projekt jest czg$cig opracowania branzy elektroenergetycznej, obejmujacej nastepujace tomy:

a) Tom lli/1a Przebudowa kolidujacych urzgdzen elektroenergetycznych nN i SN (RZE w
Jarostawiu)

b) Tom IlI/1b Przebudowa kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych nN i SN (RZE w
Przemyslu)

c) Tom lli/3a Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu)
d) Tom Ill/3b Zasilanie elektryczne (RZE w Przemyslu)
e) Tom lil/4 Budowa o$wietlenia drogowego

f)  Tom ll/4 Budowa os$wietlenia drogowego

g) Tom VIIl/3 MOP ,Gubernia” - Oswietlenie

h) Tom VIII /4 MOP ,Gubernia” - Zasilanie elektryczne
i) Tom IX/3 MOP ,Dmytrowice” - O$wietlenie

j) Tom IX/4 MOP ,Dmytrowice” - Zasilanie elektryczne
k) Tom X/3a SPO ,Pawtosiow” - O$wietlenie

I) Tom X/4a SPO ,Pawlosiéw” - Zasilanie elekiryczne
m) Tom X/3b SPO ,Radymno” - Oswietlenie

n) Tom X/4b SPO ,Radymno” - Zasilanie elektryczne
0) Tom XI/3 SPO ,Radymno” - Oswietlenie

p) Tom Xl/4 SPO ,Radymno” - Zasilanie elektryczne

Numery dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja podane sg w tomie I/5 projektu budowlanego.

Obiekty przylgczane:

1) Stacja Poboru Optat Pawlosiéw. Gmina Pawtosiéw, dziatka nr 1112/1.

2) Oswietlenie ronda w Chiopicach, skrzyzowanie drég 1770R i 1778R.

3) Miejsce Obstugi Podréznych MOP Gubernia, Gmina Orly obreb Kaszyce nr dz. 549/22

4) Miejsce Obstugi Podréznych MOP Dmytrowice, Gmina Chiopice obreb Zamiechéw nr dz. 770/8

PROJEKT WYKONAWCZY
Tom lil/3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu)
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Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszéw - Korczowa 5

Odcinek JAROSEAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621+800,67 - 647+455,82

Odcinek 2 wezet "Pawtosiow” — wezet "Radymno” (z wezlem) km 629+900.00 + 647+455,82

Projektowane wyjscia poza zakres linii rozgraniczajacych autostrady nie wystepuja.

2. Cel opracowania

Y
Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego projektu wykonawczego W""iakrga)é'ief budowy_

kablowych linii nn 0,4kV i SN 15kV zasilajacych obiekty na autostradzie A4 potrzebnego do prawidiowego
wykonania robdt wykonawczych.

3. Zakres robét.

3.1.

3.2

3.3.

SPO "Pawtosiow™

K1 - budowa linii kablowej od stacji transformatorowej do wolnostojacej rozdzielnicy stacyjnej

4xYKY 0,6/1kV 1x70mm? 1szt.
budowa wolnostojgcej rozdzielnicy stacyjnej 1szt.
Z2SN - budowa linii kablowej do 2-ST 3xXRUHAKXS 1x70/25 mm? 1317(1390)m
28T - budowa stupowe;j stacji transformatorowej STNKu31-20/100 100kVA 1szt.

Zasilanie o$wietlenia ronda drogoweqo

Z1nn - budowa linii kablowej YAKY 4x70mm? do szafy oswietleniowej 6SO 265(291)m

szafa oswietleniowa 6SO z pomiarem SO-2C+P 1szt.

MOP "Gubernia" oraz "Dmytrowice"

K3 - budowa linii kablowej od stacji transformatorowej 3ST do wolnostojacej rozdzielnicy

stacyjnej 8xYKY 0,6/1kV 1x95mm? 10m
K4 - budowa linii kablowej od stacji transformatorowej do 4ST wolnostojacej rozdzielnicy
stacyjnej 8xYKY 0,6/1kV 1x95mm? 10m
budowa wolnostojacej rozdzielnicy stacyjnej 2szt.
Z3SN - budowa linii kablowej do 3-ST 3xXRUHAKXS 1x70/25 mm? 830(899)m
Z4SN - budowa linii kablowej do 4-ST 3xXRUHAKXS 1x70/25 mm? 900(961)m
3ST - budowa stupowej stacji transformatorowej STNKu31-20/250 160kVA 1szt.
48T - budowa stupowej stacji transformatorowej STNKu31-20/250 160kVA 1szt.

4. Podstawa opracowania

(1]
(2]

(3]
[4]

[3]

Podstawowa dokumentacja techniczna — Projekt budowlano-wykonawczy, Autostrada A1
Rzgsawa — droga nr 905 , opracowany p rzez Transprojekt Gdanski w roku 2003.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 01585/00/RE08/2010 wydane
przez PGE Dystrybucja Zamos$¢ Sp. z 0.0. w dn. 10.03.2010r.

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa 1:1000 do celow projektowych.

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (DzU. Nr 106 z 2000r
z pézniejszymi zmianami).

Warunki zasilania wydane przez PGE Zamos$¢ sp. z 0.0. RZE w Jarostawiu ( Il cze$é
opracowania)

PROJEKT WYKONAWCZY
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07- 22




2011-67- 11

Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzesz6w - Korczowa 6
Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621+800,67 - 647+455,82

Odcinek 2 wezet "Pawlosiow" — wezet "Radymno” (z weztem) km 629+900.00 + 647+455;82", PO i gy s
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 1002 r. w sprawie

/
awie przepisow/.-~- . ...

techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych Dz.U. Nr 12 poz. 116 z 2002r) BUdowt /e reg. 1808 1 s

AGGESEC U A sie - A
[7]  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 200r w sprawie 7 L4A/E
warunkéw technicznych, jakim powinny oddpoiwadaé drogowe obiekty inzynierskie i jch
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegb6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r).

[91 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 120 z 2003r).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 z 2003r).

[11] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004r).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
poz. 1126 z 2003r).

[13] Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

[14] Norma N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi or21az z przewodami
nieopetnoizolowanymi.

[15] Norma SEP N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

[16] Norma PN-E-05115:2002. Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego © napieciu
wyzszym od 1kV.

[17] Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

[18] Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

[19] Uzgodnienia branzowe.

[20] Albumy typizacyjne linii napowietrznych i stacji transformatorowych Polskiego Towarzystwo
Przesytu i Rozdziatu Energii Elektryczne;.

[21] Albumy typizacyjne linii napowietrznych i stacji transformatorowych opracowane przez Biuro
Studiéw i Projektow Energetycznych ENERGOPROJEKT.

[22] Katalogi producentow.
[23] Warunki przytaczenia.

5. Budowa zasilania

Zasilania stacji metrologicznych zostang wykonane z wiasnego zrédta energii.

5.1. Linia nn-0,4kV Z1NN (zasilanie ronda we w. Chiopice)

W km 634+480 zaprojektowano abonencka szafe o$wietleniowg z rozliczeniowym uktadem
pomiarowym. Szafa zostanie zasilona linig kablowg z najblizszej linii nn-0,4kV kablem YAKY
4x70mm?. Przy przejsciu pod autostradg oraz drogg dojazdowa linia zostanie dobezpieczona
rurami ostonowymi. Szafa zostanie wyposazona w przekaznik zmierzchowy oraz zegar
astronomiczny.

Sposob budowy pokazano na planie sytuacyjnym — rysunek nr 0303

PROJEKT WYKONAWCZY
Tom lll/3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu)
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Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszéw - Korczowa 7
Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621+800,67 - 647+455,82
Odcinek 2 wezet "Pawtosiow" — wezet "Radymno” (z weztem) km 629+900.00 + 647+455,82

5.2. Linie SN-15kV

a) Budowa zasilania stacji 25T Z2SN (wezetl "Pawlosiow")

W km 630+630 zaprojektowano abonencka stupowa stacje transformatorowa 2ST kablowg
typu STNKu031-20/100, wyposazong w transformator mocy 100kVA

W rozdzielnicy stacyjnej (wolnostojacej) zostanie zainstalowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy z
potposrednim pomiarem energii elektrycznej czynnej i biernej. Uktad powinien zosta¢ wykonany
wg wymagan technicznych Zaktadu Energetycznego, podanych w warunkach przytaczenia.

Stacja zostanie zasilona z linii napowietrznej SN-15kV Jarostaw - Pruchnik 3xAFL6 70mm?2 (w
ukfadzie ptaskim).

Ze stupa krancowego 44, skablowanej w tomie 111/1 linii napowietrznej (kolizja 4SN), do stacji 2ST
zostanie wykonane przytacze kablowe 3x XRUHAKXS 12/20kV 1x70/25mm?. Stup odgatezny
zostanie dodatkowo wyposazony w roztgczniko-uziemnik.

Projektowany transformator zostanie potaczony z rozdzielnicg stacyjng za pomocg kabla 4xYKY
0,6/1kV 1x70mm?. Ponadto na stacji zostanie zamontowany odtgczniko-uziemnik.

Sposob budowy pokazano na planie sytuacyjnym — rysunek nr 0301, 0302

b) Budowa zasilania stacji 3ST Z3SN (MOP "Gubernia")

W km 641+657 zaprojektowano abonencka stupows stacje transformatorowg 3ST kablowg
typu STNKu031-20/250, wyposazong w transformator mocy 160kVA

W rozdzielnicy stacyjnej (wolnostojacej) zostanie zainstalowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy z
potposrednim pomiarem energii elektrycznej czynnej i biernej. Uktad powinien zosta¢ wykonany
wg wymagan technicznych Zaktadu Energetycznego, podanych w warunkach przytaczenia.

Stacja zostanie zasilona z linii napowietrznej SN-15kV Radymno - Pruchnik 3xAFL6 50mm? (w
uktadzie trojkatnym).

Ze stupa kraficowego 7, skablowanej w tomie IV/1 linii napowietrznej (kolizja 9SN), do stacji 3ST
zostanie wykonane przytacze kablowe 3x XRUHAKXS 12/20kV 1x70/25mm? Stup odgatezny
zostanie dodatkowo wyposazony w roztgczniko-uziemnik.

Projektowana stacja bedzie w wykonaniu przelotowym a linia zasilajaca SN-15kV postuzy réwniez
do zasilenia stacji 4ST. Ponadto na stacji zostanie zamontowany odtgczniko-uziemnik.

Projektowany transformator zostanie potaczony z rozdzielnicg stacyjng za pomocg kabla 8xYKY
0,6/1kV 1x95mm?

Sposob budowy pokazano na planie sytuacyjnym — rysunek nr 0304, 0305
c) Budowa zasilania stacji 4ST Z4SN (MOP "Dmytrowice")

W km 642+250 zaprojektowano abonencka stupows stacje transformatorowg 4ST kablowg
typu STNKu031-20/250, wyposazong w transformator mocy 160kVA

W rozdzielnicy stacyjnej (wolnostojacej) zostanie zainstalowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy z
potposrednim pomiarem energii elektrycznej czynnej i biernej. Uktad powinien zostaé wykonany
wg wymagan technicznych Zaktadu Energetycznego, podanych w warunkach przytaczenia.

Ze stupa kraficowego 7, skablowanej w tomie IV/1 linii napowietrznej (kolizja 9SN), do stacji 4ST
(poprzez stacje 3ST) zostanie wykonane przytgcze kablowe 3x XRUHAKXS 12/20kV

PROJEKT WYKONAWCZY
Tom Ill/3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu)
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Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszéw - Korczowa 8
Odcinek JAROSEAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621+800,67 - 647+455,82
Odcinek 2 wezet "Pawlosiow" — wezet "Radymno” (z weztem) km 629+900.00 + 647+455,82

1x70/25mm?. Projektowany transformator zostanie potaczony z rozdzielnica stacyjng za pomocg
kabla 8xYKY 0,6/1kV 1x95mmZ. Ponadto na stacji zostanie zamontowany odfaczniko-uziemnik.
GHLa FEERGES PLZFo R ep o

Sposob budowy pokazano na planie sytuacyjnym — rysunek nr 0305

6. Sposoéb wykonania prac.
Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z N SEP-E 004. Linie napowietrzne wykonywaé zgodnie z FPN-E-
05100-1 (linie z przewodami roboczymi gotymi) oraz katalogami typizacyjnymi opracowanymi przez
PTPIREE .

W wykopie kabel uktada¢ na warstwie piasku grubo$ci 10cm linig falistg z zachowaniem dopuszczalnego
promienia gigcia. Po utoZeniu kabel przykry¢ warstwa piasku gr. 10cm i nastgpnie gruntem rodzimym. W
odlegtosci 26cm nad kablem nalezy utoZy¢ folie ochronna;

e w kolorze niebieskim - dla kabli nn-0,4kV.
o w kolorze czerwonym - dla kabli SN-15kV.

Gtebokos¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni gruntu (lub drogi) do zewnetrzne;
gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

0,7m — w przypadku kabli nn-0,4 kV

0,8m — w przypadku kabli SN-15kV,

0,9m — w przypadku kabli nn-0,4 kV i SN-15kV utozonych na terenach rolnych,
1,2m — w przypadku kabli nn-0,4 kV i SN-15kV utozonych pod autostrada,
1,0m —w przypadku kabli nn-0,4 kV i SN-15kV utoZonych pod innymi drogami,
0,5m — w przypadku kabli nn-0,4 kV i SN-15kV utoZonych pod rowami.

Na kablach wzdtuz cafej trasy, a takze w miejscach charakterystycznych winny byé umieszczone opaski
kablowe, na ktorych w trwaty sposob majg by¢ zapisane: typ i przekrdj kabla, napiecie, symbol
uzytkownika, adresy, dane wykonawcy, data utoZzenia.

Od istniejacego uzbrojenia nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z N SEP-E 004.
W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem, projektowany kabel uktada¢ w rurze ochronne;j:

o RHDPEp 75/4,3 - dla kabla rozdzielczego nn-0,4kV (do 25mm?),
e RHDPEp 110/6,3 - dla kabla rozdzielczego nn-0,4kV (od 35mm2),
e RHDPEp 160/9,1 - dla kabla SN-15kV,

Dla wykonania przepustéw pod drogami nalezy stosowacé rury:

RHDPEp 75/4,3 - dla kabla nn-0,4kV przepust do 30m (do 25mm2),

(o]

o RHDPEp 110/6,3 - dla kabla nn-0,4kV przepust do 30m (od 35mm?),
e RHDPEp 125/7,1 - dla kabla nn-0,4kV przepust do 60m,

e RHDPEp 160/9,1 - dla kabla nn-0,4kV przepust powyzej 60m,

e RHDPEp 160/9,1 - dla kabla SN-15kV przepust do 30m.

e RHDPEp 200/11,4 - dla kabla SN-15kV przepust do 60m.

e RHDPEp 225/12,8 - dla kabla SN-15kV przepust powyzej 60m.

Przy kazdym przejsciu pod drogg nalezy pozostawi¢ jedna rure rezerwowa,

Po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich kornce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem
sie wilgoci oraz zamuleniem.

Kable na stupie zakonczy¢ glowicami kablowymi (SN-15kV) lub gtowiczkami termokurczliwymi (nn-0,4kV).

Wszystkie stupy kablowe wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢. Do doboru wszystkich stupow i
fundamentow przyja¢ grunt staby, strefe wiatrowg W| oraz strefe obcigzenia sadza Sl.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

W sieci SN-15kV zastosowano ochrone przed dotykiem pos$rednim — uziemienie ochronne zgodnie z
normg PN-E-05115:2002. Dla projektowanych stacji nalezy wykona¢ uziom tasmowo-pretowy utozony w
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ziemi wzdtuz linii SN, a wokot zerdzi stupa w odlegtosci 1m wykonaé otok i polaczyé z gtownym
przewodem uziemiajgcym stupa.

W sieci nn-0,4kV zastosowano ochrone przed dotykiem pos$rednim — samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie TN-C, zgodnie z normg N SEP-E-001.

Szyny PEN projektowanych ztgcz nalezy uziemi¢, przez wykonanie uzioméw taémowo-pretowych,
utozonych w ziemi wzdtuz linii niskiego napigcia. Wymagana rezystancja pojedynczego uziemienia nie
powinna przekroczy¢ 30Q

Po wykonaniu uziomu, nalezy wykona¢ pomiary. JeZeli zmierzona rezystancja lub napiecie razeniowe sg
wigksze od wymaganych, nalezy uziom rozbudowaé o dodatkowe elementy pionowe.

8. Informacja dotyczaca bezpieczernistwa i ochrony zdrowia.

a) Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

Wykopy pod stupy, kable, rozdzielnice i uziomy, montaz stupéw wraz z ustojami, ustawianie stupéw
przy uzyciu dzwigu w wykopach, zawieszanie przewodow i osprzetu na stupach, montaz aparatéw na
stupach, przepusty pod drogami i ciekami wykonanie metoda przyciskéw lub przewiertéw, uktadanie
rur ostonowych w wykopie, na stupach, wiaduktach i w budynkach, uktadanie kabli w wykopach, w
budynkach i na wiaduktach, montaz ztgcz kablowych, szaf pomiarowych i rozdzielnic w wykopach,
montaz uzioméw w wykopie, demontaz istniejgcych kabli i rozdzielnic,

b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie
Szczegobtowy wykaz istniejgcych obiektéw podano w punkcie 3 opisu.

c) Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Praca w poblizu wszystkich istniejacych linii elektroenergetycznych: niskiego, éredniego i wysokiego
napigcia zardwno napowietrznych jak i kablowych bedgcych pod napieciem stwarzajg.
niebezpieczenstwo porazenia. Dlatego niemal wszystkie prace zwigzane z przebudowa linii nalezy
wykonywaé przy wytaczonym napieciu oraz ich uziemieniu.

Rozpoczegcie robét moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego polecenia prac.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od skrajnych przewodéw
mniejszej niz:

= 3m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

= 5m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,

= 10m -dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

= 15m -dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopéw o écianach pionowych
bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wigkszej niz 3,0 m.

d) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeri mogacych wystapi¢ podczas realizacji rob6t
budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznych

PROJEKT WYKONAWCZY
Tom IIl/3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu)



ety Al T T
V DD e

£ 3 ¢ 7.
Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszéw - Kogg_zqwa‘ Pl ‘ ZB” ui 2 7
Odcinek JAROSEAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z qulé’rh)fknj 621+800,67 - 647+455,82
Odcinek 2 wezet "Pawlosiow” — wezet "Radymno” (z weztem) km 629+900.00 = 647/+455,82 -/

Zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych
bez rozparcia o gtgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopédw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz3,0 m. -

e) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

Lokalizacje trasy linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem robot.

Prace powinny wykonywa¢ tylko osoby przeszkolone i posiadajgce odpowiednie kwalifikacje w
zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci..

Roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny byé wykonywane przy
wytgczonych, odtgczonych i uziemionych urzadzeniach. Wytaczenie urzadzen dokonuje wtasciciel
urzadzen na prosbe wykonawcy zgtoszong w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt.

Urzadzenia elektroenergetyczne moga by¢ dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu badan
kontrolnych z wynikiem pozytywnym.

Po zakonczeniu robo6t nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzadzen
elektroenergetycznych.

9. Uwagi konncowe

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem,
znajdujgcym sig na planszy zbiorczej w tomie .

2. Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zataczonymi w czeéci formalno-prawnej, standardami
Zaktadu Energetycznego, specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

3. Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika oraz
stuzbe geodezyjna.

4. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne, prace prowadzi¢
recznie pod nadzorem uzytkownika.

5. Po zakonczeniu robot wykonaé protokoty pomiaréw linii kablowych, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i uziemien oraz zgtosi¢ do odbioru.

Do budowy nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Opracowac instrukcje ruchu i eksploatacji dla stacji.
Opracowat:

mgr inz. Michat Sajenko
Uprawnienig budowlane do projektowania
bez ograni zgi—yfpe jalpoesci instalacyjnej
w zakresie-sieci; jfistalacii i urzadzen
elektrycznych i elgktroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01
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do sieci elektroenergetycznej Nr 01580/00/RE68/2010

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2010-03-09 1.dz. 1647 na podstawie Ustawy z dnia
10.04.1997 r. — Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr89, poz. 625 z
p6zniejszymi zmianami) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. (Dz. U. z
2007 r. Nr 93, poz. 623 z pézniejszymi zmianami) wyrazamy zgode na przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej Stacji Poboru Oplat Pawlosiéw, Gmina Pawlosiéw dz. nr. 1112/1 i
dostawe mocy umownej:

w roku 2012 i w latach nastgpnych w wysokosci 170 kW, przy mocy przylaczeniowej
170 kW

1.

2.

o

Zasilanie obiektu odbywaé si¢ bedzie: GPZ 110/30/15 kV Jarostaw Magistrala 15kV

Pruchnik

Dla zasilania obiektu nalezy:

a) 1. Wybudowaé przylacze SN w/g. potrzeb wraz z urzadzeniami sprzegajacymi
umozliwiajacymi pracg urzadzen instalacji i sieci Odbiorcy. Przylaczenie wykonaé
odgaleziajac si¢ przez odlacznik na stupie nr.44 linii 15 kV Jarostaw - Pruchnik
(po jej przebudowie zgodnie z warunkami usuniecia kolizji wydanych przez RZE
w Jarostawil).

2. Zgodnie ze zlozonym wnioskiem przewidzie¢ miejsce do zainstalowania agregatu

pradotworezego o mocy 100 kVA

b) zainstalowaé uktad pomiarowo-rozliczeniowy sktadajacy sie z:

1. Licznikéw do pomiaru energii czynnej klasy 1 i energii biemej kiasy 2,
umozliwiajacych rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiardw mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najminiej 63 dni i automatycznie
zamykaé okres rozliczeniowy z lokalnym pelnym odczytem w przypadku awarii
taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

2. Modulu transmisji danych pomiarowych nie czedciej niz raz na dobe, przy czym

nie jest wymagane dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biemej.

3. Ukladu do synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe.
Rozliczeniowy pomiar energii elekirycznej odbywaé sie bedzie na napieciu 0,4 KkV,
Urzadzenia pomiarowe nalezy zainstalowaé w rozdzielni nn. w pomieszczeniu odbiorcy
W przypadku pomiaru posredniego lub pélpodredniego nalezy zastosowaé przekiadniki
klasy 0,5 o wspétczynniku F8<5, dobrane do obciazenia, listwe kontrolna w obwodach
wiérnych pomiaru, zabezpieczenia obwodéw napieciowych licznikéw. Urzadzenia
pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do plombowania.

Pobér mocy winien odbywaé si¢ przy wspélezynniku tg ¢ = 0,4,

Odbiorca zakwalifikowany jest do III grupy przylaczeniowe;.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

PROJEKT WYKONAWCZY w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
lektrycznych i elektroenergetycznych
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7. Miejsce przylaczenia przylacza do sieci stanowia  zaciski pradowe na Jpolaczeniu
projektowanego przylacza SN z istniejaca linia 15 kV Jarostaw - Pruchnik, stup nr.44, = -

8. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz dostarczania energii elekirycznej stanowia: zaciski /- /o
pradowe na polaczeniu projektowanego przylacza SN z istniejaca linia 15 kV Jarostaw -
Pruchnik, shup nr.44.

9. Wykona¢ instalacje odbiorcza zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym dla urzadzed SN zastosowaé
uziemianie, a dla urzadzen niskiego napigcia nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie
w ukladzie sieci zasilajacej TN-C.

11. Obecny stan sieci zasilajgcej SN:

a) Moc zwarciowa 130,00 MVA w stacji 110/30/15 kV Jarostaw
b) Prad ziemnozwarciowy 117,00 A, czas razeniat= 0,50 s.
¢) Sie¢ SN pracuje w uktadzie bez kompensacji.

12, Dopuszozalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekiryoznej
w granicach okreflonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 1.
(Dz. U. 22007 r. Nr 93, poz. 623 z péZniejszymi zmianami).

13. Przylaczane do sieci dystrybucyjnej urzadzenmia i sieci odbiorcy muszg spelniaé
wymagania techniczne i eksploatacyjne wynikajace z Ustawy z dnia 10.04.1997r. —
Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z péniejszymi
zmianami) oraz Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, do kitrej sq
przylaczane. - » ' ' '

14. Realizacja warunkéw przylaczenia odbedzie sie na podstawie umowy o przylaczenie,
ktérej projekt zostat zataczony do warunkéw. Po podpisaniu nalezy dwa egz: proiektbw
umdw przestaé do PGE Dystrybucja Zamo$¢ Sp. 2 0.0.

15, Zawarcie umowy o przylaczenie do sieci stanowi warunek dopuszezenia wrnioskodawey
do prac na urzadzeniach PGE Dystrybucia Zamoéé Sp. z o.0. :

16. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw
przylaczenia i zawarciu umowy o $wiadezenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub
umowy kompleksowej sprzedazy energii elekiryczne;.

17. Warunki praylaczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnodci urzadzen zrealizuje whasnym
kosztem i staraniem podmiot przytaczany do sieci (wnioskodawca).

18. Na zakres prac wynikajacych z warunkéw przylaczenia nalezy opracowad dokumentacje
techniczno — prawna,

Dokumentacja podlega sprawdzeniu w PGE Dystrybucja Zamosé Sp. z 0.0..

19. Wazno$é warunkéw przylaczenia ustala sie do dnia 2012-03-10.

20. Ruch sieciowy i eksploatacja sieci powinny odbywaé si¢ zgodnie z Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, kt6ra jest udostepniona przez Operatora Sieci
Dystrybucyinei. ‘

21.Do zgloszenia urzadzed i instalacji elektroenergetycznych do odbioru technicznego
i przytaczenia ich do sieci nalezy dolgezyé:

a) opis techniczny urzadzen uwzgledniajacy schemat zasilania, obejmujacy urzadzenia
~ do granicy stron. :
b) oéwiadczenie wykonawey o prawidlowym wykonaniu instalacji odbiorezej i odebraniu
jej przez inwestora.
22. Informacje dodatkowe: uzyska projektant w RZE w Jaroslawiu i PGE Dystrybucja

Zamo$¢ Sp. z 0.0..
K/O: ZA ZGODNOSC
1 x RZE w Jarostawiu pat Dysivyhecia ylett SEIORYGINALEM
1xTR \/ mgrinz. Michat Sajenko

§ ' otigRE6dowlane do projektowania
czgmscK‘ZM?i;ﬁ? s erﬁ w specjalnosci instalacyjnej
Stanis resie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01
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do sieci elektroenergetycznej Nr 01237/REG8/2030

Odpowsadajacc na wniosek z dnia 2010-02-17 1dz. 658 na podstawie Ustawy z dnia
10.04.1997 1. — Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 89, poz. 625 z
pbiniejszymi zmianami) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. (Dz. U. z
2007 r. Nr 93, poz. 623 z pézniejszymi zmianami) wyrazamy zgode na przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej — 400/230 'V oswietlenia ronda w Chiopicach, skrzyzowanie drég 1770R
i 1778R i dostawe mocy umownej w wysokodci 8,00 kW przy mocy przylaczeniowej
13,00 kW.
1. Zasilanie obiektn odbywal sig bedzie: GPZ 110/30/15 kV Jarostaw, Magistrala 15kV
Pruchnik, Stacja Boratyn 7, Obwéd an nr 1 kier.stup or 1, ship nr 6.
2. Dla zasilenia obiekiu nalezy:
a) od szafy oswietleniowej wyprowadzié obwody o$wietleniowe wg potrzeb
b) wykona¢ szafke typu SO-2c usytuowang na dzialce 1233/1, wyposazona
w zabezpieczenie nadmiarowe o charakterystyce B, stanawmoe zabezpieczenie
glowne (przedlicznikowe) o wartosci 20 A.
¢} Wykonaé przylacze kablowe YAKY 4x70 mm od stupa nr 6 do zlacza usytuowanego
zgodnie z punktem 2b)
d) zainstalowaé uklad pomiarowo-rozliczeniowy w szafce SO-2¢ skiadajacy sie z:
licznika bezpodredniego energii czynnej 3-fazowy jednostrefowy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonicte i przystosowane do plombowania.
Dostawea instaluje na wlasny koszt liczniki w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym, dla
podmiotéw zalmaﬁﬁkowanych do grup przylaczeniowych IV+VI, zasilanych z sieci-
¢ napigcin nie W_Yszy‘n niz 1 XV, z wylaczeniem Jedno&ek wytwdrczych.
3. Obecny stan pracy sieci zasilajaeej SN:
Sie¢ SN pracuje w ukiadzie bez kompensacji
Dopuszczalny poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elekirycznej
w granicach okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 1.
(Dz. U. 22007 r. Nr 93, poz. 623 z péZniejszymi zmianami).
Pobédr mocy winien odbywaté sig przy wspélezynniku tge = 0,4.
Odbiorca zakwalifikowany jest do V grupy przylaczeniowe;.
Odbiorca korzystajacy z podwyZszonej pewnosci zasilania, zgodnie ze zlozonym
wnioskiem, ponosi podwyzszone oplaty za czesé staiq ustugl dystrybucyine] w wysokoéci
zaleznej . od . realizowanego stogma pewno$ci zasilania, okreSlone] - w umowie
o $wiadézenie ushug dystry bucp energii ¢lektry cznej iub umowie kompleksowej sprzedazy
energii elektrycznej. EGODN 0S¢
Miejsce przylaczenia przy: chza do sieci stanowig koficéwki przylacza zamskx pradowe
na wejsciu przewoddw przytacza do zabezpieczenia w szafce SO-2e. Z ORYGINALEM
T mgr inz. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

eleKirycznych 1 elektroenergetycznych
PROJEKT WYKONAWCZY nr ewid. 79/Gd./01

Tom /3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu)
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9. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanomq zaciski pracdowc na WC_]SGlﬁ
przewodéw przylacza do zabezpieczenia w szafce SO-2¢.

10. Miejsce rozgraniczenia wlasnodci stanowia:  zaciski pradowe na wejéciu przewodéw
przyltacza do zabezpieczenia w szafce SO-2c.

11.Dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym naiezy zapewnia¢ samoczynne
wylaczenie w ukladzie sieci zasilajacej TN-C,

12. Wykonaé instalacje odbiorcza zgodnie z ObOWlBCZU_]a_CVIm przepisami w tym
Rozpozzadzemem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z pdZniejszymi zmlzmatm)

13. szy%aczane do sieci éystrybucyjaej wrzgdzenia i sieci odbiorcy musza spelniaé
wymagania techniczne i eksploatacyjne wynikajace z Ustawy z dnia 10.04.1997r. —
Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pbzniejszymi
zmianami} oraz Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, do ktorej sa
przylaczane.

14. Zainstalowa¢ zabezpieczenie odbiormikéw tréjfazowych przed zanikiem fazy, zanizonym
napigciem oraz ochrong przeciwprzepieciowa,

15.Na zakres prac wynikajacych z warunkéw przylaczenia, do miejsca rozgraniczenia
wlasnoscei naleZy opracowac projekt budowlany — wykonawczy i uzyskaé pozwolenie na
budowe, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).

Projekt opracuje we wiasnym zakresie Rejonowy Zaktad Energetyczny w Jarostawiu.
Projekt podlega sprawdzeniu w Rejonowym Zakladzie Energetycznym w Jarostawiu.

16. Wnioskodawca dostarczy do Rejonowego Zakladu Energetycznego w Jarostawiu plan
zagospodarowania obiektu przylaczanego do sieci (dziatki), uzgodniony ze Starostwem
Powiatowym (ZUD) lub prawomocnq decyzje pozwolenia na budowe obiektu wraz
zalgeznikiem graficznym.

17. Realizacja warunkéw przylaczenia odbedzie si¢ na podstawie umowy o przylaczenie,
ktérej projekt zostal zalqczony do warunkéw. Po podpisaniu nalezy dwa egz. projektéw

’ umoéw przestaé do Rejonowego Zakladu Energetycznego w Jaroslawiu.

18 Przyia’czenie"‘ do sieci elektroenergetyczne] nastdpi po zrealizowaniu warunkdéw
przylaczenia i zawarciu umowy o $wiadezenie ushig dystrybucji energii elektrycznej Iub
umowy kompleksowej sprzedazy energii elekirycznej. ‘

19. Warunki przylaczenia do miejsca rozgraniczenia whasnosci urzadzen zrealizuje wlasnym

, kosztem i staraniem podmiot przytaczany do sieci (wnioskodawca).

" 20. Waznosé warunkéw przylaczenia ustala sie do dnia 2012-03-03.

21.Do zgloszenia mzaﬁzen i instalacji elekiroenergetycznych do odbioru technicznego

i przy%acczema ich do sieci nalezy dolaczy¢:
a) opis techniczny urzadzed uwzgledniajacy schemat zasilania, obejmujacy urzadzenia’

do granicy stron;
b) oswiadezenie wykonawcy o prawidlowym wykonaniu instalacji odbiorczej i odebraniu |
jei przez inwestora. '
22.0d  powyzszych  warunkéw  przylgezenia shizy  prawo . odwolania do
PGE Dystrybucja Zamo$é Sp. z 0.0. ul. KoZmiana 1, 22-400 Zamo$é.
23. Informacje dodatkowe: Dlugoséé przylacza ok.- 750 mb. Zabezpieczenie obwodu - 63 A.

Moc transfor.- 63 kXVA

QRA DS,

fskeey Bead
0125712010 ZA ZGODNOSC

01264
Z ORYGINALEM

mgr inz. Michat Sajenko
Uprawnieni towania
PROJEKT WYKONAWCZY bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

Tom /3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu) W zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. 79/Gd./01
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Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621+800,67 - 647+455,82
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Odcinek 2 wezet "Pawtosiow” — wezet "Radymno” (z weztem) km 629+900.00 = 647+455,82

Gl

do sieci elekiroenergetycznej Nr 01603/00/RE08/2010

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2010-03-09 Ldz. 1650 na podstawie Ustawy z dnia
10.04.1997 r. — Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z
poézniejszymi zmianami) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. (Dz. U. z
2007 r. Nr 93, poz. 623 z p6zniejszymi zmianami) wyrazamy zgode na przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej Miejsca Obshugi Podréznych MOP Gubernia, Gmina Orly obreb
Kaszyce or. dz. 549/22 i dostawe mocy umownej:

w roku 2012 i w latach nastgpnych w wysokosei 100 kW, przy mocy przylaczeniowej
100 kW

1.

2.

N o

Zasilanie obiektu odbywaé sig bedzie: GPZ 30/15 kV Radymno Magistrala 15kV

Pruchnik

Dla zasilania obiektu nalezy:

a) 1. Wybudowaé przylacze SN w/g. potrzeb wraz z urzadzeniami sprzegajacymi
umozliwiajgcymi prace urzadzen instalacji i sieci Odbiorcy. Przylaczenie wykonaé
odgaleziajac si¢ przez odlacznik na stupie nr.7 linii 15 kV Radymno - Pruchnik
odgalezienie Zamiechéw (po jej przebudowie zgodnie z warunkami usuniecia
kolizji wydanych przez RZE w Jarostawiu). ,

b) zainstalowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy skiadajacy sie z:

1. Licznikéw do pomiaru energii czynnej klasy 1 i energii biernej klasy 2,
umozliwiajacych rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najminiej 63 dai i automatycznie
zamykaé okres rozliczeniowy z lokalnym pelnym odezytem w przypadku awarii
laczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

2. Moduu transmisji danych pomiarowych nie czedciej niz raz na dobe, przy czym

nie jest wymagane dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii bierne;.

3. Ukiadu do synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe.
Rozliczeniowy pomiar energii elekirycznej odbywaé sie bedzie na napieciu 0,4 kV.
Urzadzenia pomiarowe nalezy zainstalowaé w rozdzielni nn. w pomieszezeniu odbiorcy
W przypadku pomiaru posredniego lub pélpodredniego nalezy zastosowaé przektadniki
klasy 0,5 o wspélczynniku FS<5, dobrane do obciazenia, listwe kontrolna w obwodach
wiomych pomiaru, zabezpieczenia obwoddw napieciowych licznikéw. Urzadzenia
pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do plombowania.

Pobér mocy winien odbywaé sie przy wspdlezynniku tg ¢ = 0,4.

Odbiorca zakwalifikowany jest do Il grupy przylaczeniowej.

Miejsce przylaczenia przylacza do sieci stanowia zaciski pradowe na polaczeniu

projektowanego przylacza SN z istniejacq linig 15 kV Radymno - Pruchnik odfaiqzienie
Zamiechéw, shup nr.7. A ZGO

DNOSC

Z ORYGINALEM

mgr inz. Mic

hat Sajenko

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
PROJEKT WYKONAWCZY w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

nr ewid. 79/Gd./01

Tom lil/3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu) elektrycznych i elektroenergetycznych
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8. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci oraz dostarczania energii elekirycznej stanowid: zagiski .~ //
pradowe na potaczeniu projektowanego przylacza SN z isiniejac linig 15 kv Radymno =" 7
Pruchnik odgalezienie Zamiechéw, stup nr.7.

9. Wykona¢ instalacj¢ odbiorczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10.Dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym dla urzadze SN zastosowaé
uziemianie, a dla urzadzefi niskiego napiecia nalezy zapewnié samoczynne wylaczenie
w ukladzie sieci zasilajacej TN-C.

11. Obecny stan sieci zasilajgcej SN:

a) Moc zwarciowa 46,00 MVA w stacji 30/15 kV Radymno
b) Prad ziemnozwarciowy 20,25 A, ¢zas razenia t= 0,50 s.
¢) Sie¢ SN pracuje w ukladzie bez kompensacii.

12. Dopuszezalny poziom zmiennosei parametréw technioznych energii elekirycznej
w granicach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r.
(Dz. U. 2 2007 r. Nr 93, poz. 623 z pé2niejszymi zmianami).

13. Przytaczane do sieci dysitrybucyjnej urzadzenia i sieci odbiorcy muszy spelniaé
wymagania techniczne i eksploatacyjne wynikajace z Ustawy z dnia 10.04.1997r, —
Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pozZniejszymi
zmianami) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, do ktérej sa
przylaczane.

14. Realizacja warunkéw przytaczenia odbedzie si¢ na podstawie umowy o przylaczenie,
ktbrej projekt zostat zalaczony do warunkéw. Po podpisaniu nalezy dwa egz. projektow
uméw przestaé do PGE Dystrybucia Zamoéé Sp. z o.0.

15. Zawarcie umowy o przylaczenie do sieci stanowi warunck dopuszezenia wnioskodawcy
do prac na urzadzeniach PGE Dystrybucja Zamosé Sp. z 0.0.

16. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkdw
przylaczenia i zawasciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elekiryeznej lub
umowy kompleksowej sprzedazy energii elektryczne;.

17. Warunki przytgczenia do miejsca rozgraniczenia wilasnosei urzadzeri zrealizuje wilasnym
kosztem i staraniem podmiot przylaczany do sieci (wnioskodawea).

18. Na zakres prac wynikajacych z warunkéw przylaczenia nalezy opracowaé dokumentacje
techniczno - prawna.

Dokumentacja podlega sprawdzeniu w PGE Dystrybucja Zamosé Sp. z o.0..

19. Wazno$¢ warunkéw przylaczenia ustala sie do daia 2012-03-10.

20. Ruch sieciowy i eksploatacja sieci powinny odbywaé si¢ zgodnie z Instrukeia Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, ktéra jest udostepniona przez Operatora Sieci
Dystrybucying. :

21.Do zgloszenia wrzadzeh i instalacji elekiroenergetycznych do odbioru technicznego
i przytaczenia ich do sieci nalezy dolaczyé: :

a) opis techniozny urzadzefi uwzgledniajacy schemat zasilania, obejmujacy wrzadzenia
do granicy stron. ' ' '

b) oswiadczenie wykonawey o prawidtowym wykonaniu instalacji odbiorezej i odebraniu
jej przez inwestora. :

22, Informacje dodatkowe: uzyska projektant w RZE w Jarostawiu i PGE Dystrybucja
Zamo$é Sp. z 0.0..

K/0:
1 x RZE w Jarostawiu

1xTR Dyt
N PGE Dyslybissis » add 8p. 2 9.0,

CZLONEK ZAH{(AI U U8, TECHNICZMYOH

Ste, ) . .
anissg Ciupek 75 7GODNOSE
Z ORYGINALEM

mgr inz. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekiryeznych tycznych

PROJEKT WYKONAWCZY nr ewid. 79/Gd./01
Tom Ill/3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu)
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PGE Dystrybucia Zamosf 3p. 20.0.
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WARUNKI PRZYEACZENIA |
do sieci elektroenergetycznej Nr 01611/60/RE08/2010

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2010-03-09 l.dz. 1648 na podstawie Ustawy z dnia
10.04.1997 r. — Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 20061, Nr 89, poz. 625 z
pbzniejszymi zmianami) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. (Dz. U. z
2007 r. Nr 93, poz. 623 z péiniejszymi zmianami) wyrazamy zgode na przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej Migjsca Obstugi Podréznych MOP Dmytrowice, Gmina Chiopice, obreb
Zamiech6éw dz. nr, 770/8 i dostawe mocy umownej:

w roku 2012 i w latach nastgpnych w wysokosdci 100 kW, przy mocy przylaczeniowej

100 kW
1. Zasilanie obiektu odbywaé sig¢ bedzie: GPZ 30/15 kV Radymno Magistrala 15kV
Pruchnik

2. Dla zasilania obiektu nalezy:

a) 1. Wybudowad przylacze SN w/g. potrzeb wraz z urzadzeniami sprzegajacymi
umozliwiajgcymi prace wzadzed instalacji i sieci Odbiorcy. Przylaczenie wykonaé
odgateziajac sie z rozdzielni 15 kV projektowane] stacji transf.15/04 kV w/g
warunkéw przylaczenia nr01603/00/RE08/2010 dia MOP Gubernia.

b) zainstalowac¢ uklad pomiarowo-rozliczeniowy skladajacy sie z:

1. Licznikéw do pomiaru energii czynnej klasy 1 1 energii biernej klasy 2,
umozliwiajacych rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najminiej 63 dni i automatycznie
zamykaé okres rozliczeniowy z lokalnym pelnym odezytem w przypadku awarii
aczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych,

2. Modutu transmisji danych pomiarowych nie czgéciej niz raz na dobe, przy czym

nie jest wymagane dostarczanie danych o pobieranej mocy 1 energii biernej.

3. Uktadu do synchronizaciji czasu rzeczywistego ¢o najmniej raz na dobe.

3. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej odbywaé sie bedzie na napieciu 0,4 kV.

Urzadzenia pomiarowe nalezy zainstalowaé w rozdzielni nn. w pomieszezeniu odbiorcy

4, W przypadku pomiaru posredniego lub péipodredniego nalezy zastosowaé przekladniki

Klasy 0,5 o wspolczynnikn FS<5, dobrane do obciazenia, listwe kontrolng w obwodach

wtérnych pomiaru, zabezpieczenia obwoddéw napieciowych licznikéw. Urzadzenia

pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do plombowania.

5. Pobdr mocy winien odbywaé sig przy wspdlczynniku tg ¢ = 0,4.

6. Odbiorca zakwalifikowany jest do III grupy przytaczeniowsj.

7. Miejsce przylaczenia przylacza do sieci stanowia  zaciski pradowe na polaczeniu
projektowanego przylacza SN z istniejaca linia 15 KV Radymno - Pruchnik odgatezienie .
Zamiechéw, stup nr.7. ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

mgr inz. Michat Sajenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

PROJEKT WYKONAWCZY w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Tom III/3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu) nr ewid. 79/Gd./01
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8. Miejsce rozgraniczenia whasnodci oraz dostarczania energii elekiryoznej stanowiq: ./ ik
zaciski pradowe na polaczeniu projektowanego przytacza SN z istniejacq, finig 15 kV L
Radymmno - Pruchnik odgal¢zienie Zamiechéw, ship nr.7.

9. Wykonac instalacje odbiorcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym dla urzadzeh SN zastosowaé
uziemianie, a dla urzadzen niskiego napigcia nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie
w ukladzie sieci zasilajacej TN-C.

11. Obecny stan sieci zasilajacej SN
a) Moc zwarciowa 46,00 MV A w stacji 30/15 kV Radymno
b) Prad ziemnozwarciowy 20,25 A, czas razenia t = 0,50 s.
¢) Sie¢ SN pracuje w uktadzie bez kompensacji.

12. Dopuszezalny poziom zmiennoci parametréw technicznych energii elekiryczne
w granicach okrelonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z péznicjszymi zZmianami),

13. Przylaczane do sieci dystrybucyjnej urzadzenia i sieci odbiorcy musza spetniaé
wymagania techniczne i eksploatacyjne wynikajace z Ustawy z dnia 10.04.1997r. —
Prawo Energetyozne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 89, poz. 625 z poZnigjszymi
zmianami) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, do kiérej sg
przylaczane. -

14, Realizacja warunkéw przylaczenia odbedzie sie na podstawie umowy o przylaczenie,
ktérej projekt zostat zataczony do warunkéw. Po podpisaniu nalezy dwa egz. projektéw
umoéw przesta¢ do PGE Dystrybucja Zamoéé Sp. z o.0. ' '

15. Zawarcie umowy o przylaczenie do sieci stanowi warunek dopuszczenia wnioskodawcy
do prac na urzadzeniach PGE Dystrybucja Zamosé Sp. z 0.0.

16, Przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej mastapi po zrealizowaniu warunkéw
przyltaczenia i zawarciu umowy o $wiadezenie ushug dystrybuci energii elektrycznej lub
umowy kompleksowej sprzedazy energii elektryczne;j. '

17. Warunki przylaczenia do miejsca rozgraniczenia whasnodei urzadzes zrealizuje wlasnym
kosztem i staraniem podmiot przytaczany do sieci (wnioskodawca).

18. Na zakres prac wynikajacych z warunkéw przytaczenia nalezy opracowaé dokumentacje
techniczno ~ prawna. - ' .

Dokumentacja podlega sprawdzeniu w PGE Dystrybucja Zamogé Sp. z 0.0..

19. Waznos¢ warnnkéw przylaczenia ustala sie do dnia 2012-03-10.

20. Ruch sieciowy i eksploatacja sieci powinny odbywaé sie zgodnie z Instrukeja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, ktéra jest udostepniona przez Operatora Sieci
Dystrybucyjnei. ' :

21. Do zgloszenia urzadzed i instalacji elekiroenergetycznych do odbioru technicznego
i przytaczenia ich do sieci nalezy dolaczyé:

&) opis techniczny urzadzen uwzgledniajacy schemat zasilania, obejmujacy urzadzenia
* do granicy stron.
~ b) oéwiadczenie wykonawcy o prawidiowym wykonaniu instalacii odbiorczej i odebranin
"o jej przez inwestora. _

22. Informacje dodatkowe: uzyska projektant w RZE w Jarostawin i PGE Dystrybucja

Zamo$¢ Sp. z 0.0.. -

K/G;
1 x RZE w Jaroslawiu Jo
o PEE Dystrybucla Znogs Sp, 20,0, ZA ZGODNOSC
CZLONEKZM:ZQDLE AECHIC Ve Z ORYGINALEM
Sianistow Clupos mgr inz. Michaf Sajenko

f Uprawnienia budowlane do projektowanii
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjn
w zakresie siedci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 79/Gd./01

PROJEKT WYKONAWCZY
Tom 1I/3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu)



2011 -07- 22
Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszéw - Korczowa 20
Odcinek JAROSEAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621+800,67 - 647+455,82
Odcinek 2 wezet "Pawtosiow" — wezet "Radymno” (z weztem) km 629+900.00 + 647+455,82

lll. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY
Tom IlI/3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu)



1. DOBOR STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Wezet "Pawltosiow" oraz SPO "Pawlosiow"
Autostrada Ptatna A-4 Wierzbna Radymno

1. Bilans mocy
Stacja transformatorowa 2ST
Obwéd/circuit Po [kW] kz [] Ps [kW]
100 3SO  [Oswietlenie wezet "Pawtosiéw” 28.2 1.00 28.2
200 4SO |Oswietlenie wezet "Pawlosiow” 11.3 1.00 11.3
300 580 |Oswietlenie SPO "Pawtosiow" 4.3 1.00 4.3
401 ZK4.1 |Budynek ITD SPO "Pawtosiow" 8.8 1.00 8.8
402 PP1 Przepompownia 0.5 1.00 0.5
500 10C |Oczyszczalnia sciekow 1.2 1.00 1.2
600 20C  |Oczyszczalnia sciekdow 13.4 1.00 13.4
Razem/Total: 67.7 7.0 67.7
2. Dobor mocy transformatora
S, 2(B+APF +(0, — 0, +AQF

Moc szczytowa czynna obcigzenia Ps= 67.7kW

Wspotczynnik mocy cos?d = 0.93

Wspétczynnik mocy tgd = 0.40

Moc szczytowa bierna obcigzenia Qs= 27 kVar

Moc szczytowa pozorna obcigzenia Ss= 73kVA

Straty czynne transformatora AP = 85kW

Straty bierne transformatora AQ= 25.01 kVar

Moc baterii kondensatorow Qk = 2.50 kVar

Moc zapotrzebowana Sz = 90.73 kVA

Dobrano moc transformatora Sn= 100 kVA

Sprawdzenie warunku doboru transformatora Sn = Sz

Przyjeto transformator :

Strona 1

Warunek spetniony!

100 kVA

1 Dobér stacji trafo MOP Pawilosidw.xls



201-07-21

1. DOBOR STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Wezet "Pawlosiéw" oraz SPO "Pawlosiow™
Autostrada Platna A-4 Wierzbna Radymno

3. Dobér przektadnika pradowego:

Pad obliczeniowy po stronie pierwotne;j : lg= 105.12 A
Minimalny prad pierwotny przektadnika po stronie pierwotnej :
1L2%1, 21, lpn> 87.60A
Przyjeto prad pierwotny przektadnika : lpn= 100 A
Przyjeto prad wtérny przektadnika : Isn = 5A
Pobor mocy przez obwody wtérne przektadnika :
SS=2*SP+SL+SZ Ss= 1.67 VA
Strata mocy w przewodach S;:
Isn? =]
S, ="—"— Se= 019W
y*s
Dtugo$¢ przewodéw faczacych przektadnik z licznikiem : I = 1.0m
Przekroj przewodow taczacych przektadnik z licznikiem : s= 2.5mm2
Konduktywnosc przewodu : Y= 54
Pobor mocy przez obwody pradowe licznika S,: S .= 0.05VA
Strata mocy w miejscach potgczen Sy : Sz= 1.25W
Obliczenie mocy znamionowej przekfadnika:
S;<Sn<4x%S, 1.67VA < Sn< 6.68VA
Przyjeto moc znamionowa przektadnika Sn= 5VA
Przyjeto klase dokladno$ci przektadnika : 0.50
Przyjeto wspotczynnik bezpieczenstwa : FS5
Przyjeto wytrzymato$¢ zwarciowa cieplng : Ilth=" 60*lpn
Dobrano przekiadnik : 100A / 5A

Strona 2 1 Dobdr stacji trafo MOP Pawtosiéw.xls



0n-07-71

2. DOBOR STACJI TRANSFORMATOROWEJ

MOP "Gubernia"

Autostrada Ptatna A-4 Wierzbna Radymno

1. Bilans mocy
Stacja transformatorowa 3ST
Obwaéd/circuit Po [kW] kz [-] Ps [KW]
100 ZK 1 Budynek toalet 421 1.00 421
100 ZK2 (Budynek ITD 10.8 1.00 10.8
300 2ZS |Zasilanie zrzutu sciekow 3.0 1.00 3.0
400 2ZW  |Zasilanie podgrz. Zaworéw wody 0.5 1.00 0.5
500 7SO  |Zasilanie o$wietlenia 21.3 1.00 21.3
600 PP1 Przepompownia 7.4 1.00 7.4
Razem/Total: 84.6 5.0 84.6
2. Dobér mocy transformatora
S, 24/(B + AP +(0; O, +A0)

Moc szczytowa czynna obcigzenia Ps= 84.6 kW

Wspétczynnik mocy cosd = 0.93

Wspétczynnik mocy tgd = 0.40

Moc szczytowa bierna obcigzenia Qs 33 kVar

Moc szczytowa pozorna obcigzenia Ss= 91kVA

Straty czynne transformatora AP= 49kW

Straty bierne transformatora AQ= 16.95 kVar

Moc baterii kondensatoréw Qk = 3.00 kVar

Moc zapotrzebowana Sz = 101.28 kVA

Dobrano moc transformatora Sn= 160 kVA

Sprawdzenie warunku doboru transformatora Sn = Sz

Przyjeto transformator :

Strona 1

Warunek spetniony!

160 kVA

1 Dobér stacji trafo MOP Pawtosiow.xls

Gy
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2. DOBOR STACJI TRANSFORMATOROWEJ,
MOP "Gubernia"

Autostrada Ptatna A-4 Wierzbna Radymno

3. Dobér przekiadnika pradowego:

Pad obliczeniowy po stronie pierwotne;j : lg= 131.35A
Minimalny prad pierwotny przektadnika po stronie pierwotnej :
L2%1,, 21, lpn> 109.46 A
Przyjeto prad pierwotny przektadnika : lpn= 125A
Przyjeto prad wtérny przektadnika : Isn = 5A
Pobér mocy przez obwody wtérne przektadnika :
Sg=2*8,+8,+58§, Ss= 1.67VA
Strata mocy w przewodach Sp:
Isn? =]
S, =—— Sp= 0.19W
yES
Diugo$¢ przewoddw taczacych przektadnik z licznikiem : I= 1.0m
Przekroj przewoddw faczacych przektadnik z licznikiem : s= 2.5mm2
Konduktywnosc przewodu : v = 54
Pobdr mocy przez obwody pradowe licznika S, : S.= 0.05VA
Strata mocy w miejscach potaczen Sy : S;= 1.25W

Obliczenie mocy znamionowej przektadnika:

S, £Sn<4xS; 1.67VA < Sn< 6.68 VA
Przyjeto moc znamionowg przektadnika Sn = 5 VA
Przyjeto klasg doktadnosci przektadnika : 0.50
Przyjeto wspotczynnik bezpieczenstwa : FS5
Przyjeto wytrzymato$é zwarciowa cieping : Ilth=" 60*Ipn
Dobrano przektadnik : 125A /] 5A

Strona 2 1 Dobér stacji trafo MOP Pawtosiow.xls



3. DOBOR STACJI TRANSFORMATOROWEJ;
MOP "Dmytrowice"

Autostrada Ptatna A-4 Wierzbna Radymno

1. Bilans mocy
Stacja transformatorowa 4ST
Obwad/circuit Po [kW] kz [ Ps [kW]
100 8S0 (Zasilanie o$wietlenia 33.6 1.00 33.6
201 ZK 1 Budynek toalet 49.4 1.00 49.4
300 10C  |Oczyszczalnia $ciekdw 3.0 1.00 3.0
400 2ZS  |Zasilanie zrzutu sciekow 3.0 1.00 3.0
500 2ZW  |Zasilanie podgrz. Zaworéw wody 0.5 1.00 0.5
Razem/Total: 89.5 5.0 89.5

2. Dobér mocy transformatora
S, 2(B +AP +(0, ~0, + AQF

Moc szczytowa czynna obcigzenia Ps= 89.5 kW

Wspdtczynnik mocy cosd = 0.93

Wspotczynnik mocy tgd = 0.40

Moc szczytowa bierna obcigzenia Qs= 35kVar

Moc szczytowa pozorna obcigzenia Ss= 96 kVA

Straty czynne transformatora AP = 4.9kwW

Straty bierne transformatora AQ= 16.95kVar

Moc baterii kondensatoréw Qk = 3.00 kVar

Moc zapotrzebowana Sz = 106.48 kVA

Dobrano moc transformatora Sn= 160 kVA

Sprawdzenie warunku doboru transformatora Sn = Sz Warunek spetniony!
Przyjeto transformator : 160 kVA

Strona 1 1 Dobér stacji trafo MOP Pawtosiéw.xls




01-07-21

3. DOBOR STACJI TRANSFORMATOROWEJ
MOP "Dmytrowice"

Autostrada Ptatna A-4 Wierzbna Radymno

3. Dobér przekiadnika pradowego:

Pad obliczeniowy po stronie pierwotne;j : lg= 138.91 A
Minimalny prad pierwotny przektadnika po stronie pierwotne; :
12%1, 21, lpn> 115.75A
Przyjeto prad pierwotny przektadnika : Ipn = 125 A
Przyjeto prad wtérny przektadnika : Isn = 5A
Pobér mocy przez obwody wtérne przektadnika :
Sg=2*S,+S8,+8, Ss= 1.67 VA
Strata mocy w przewodach Sp:
Isn? *]
Sp=—" Sp= 0.19W
yES
Dtugo$¢ przewodéw taczacych przektadnik z licznikiem : | = 1.0m
Przekréj przewoddw faczacych przektadnik z licznikiem : s= 2.5mm2
Konduktywnos$c przewodu : V= 54
Pobor mocy przez obwody pradowe licznika S S.= 0.05VA
Strata mocy w miejscach potaczen S, : Sz= 1.25W

Obliczenie mocy znamionowej przektadnika:

S, <8Sn<4xS; 1.67VA < Sn< 6.68 VA
Przyjeto moc znamionowg przektadnika Sn= 5VA
Przyjeto klase doktadnos$ci przektadnika : 0.50
Przyjeto wspotczynnik bezpieczenstwa : FS5
Przyjeto wytrzymato$¢ zwarciowa, cieplng : Ith=" 60*Ipn
Dobrano przektadnik : 125A | 5A

Strona 2 1 Dobor staciji trafo MOP Pawlosiow.xls
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Nazwa i adres zadania: Autostrada Platna A4 Odcinek 2 Pawtosiéw - Radymno km 629+900 - 647+455,82

Odcinek
Section

do

od

from
Zasilanie 2ST - wg. katalogéw STNu t.li t.2 (PTPiREE)

6
6

TAB. 2

110
110
110
110

TP 5x20+6x6
TP 5x20+6x6
TP 5x20+6x6

10
10
10
10

Opracowat: mgr inz. Michat Sajenko

2
2
2

.2
2
2

2
2
2

UP1+UP2
+ stabilizacja
UP1+UP2
+ stabilizacja
UP1+UP2
+ stabilizacja

1
1
1

E-10,5/12
E-10,5/12
E-10,5/12

W tomie I11/1
STNKu31 20/100
12/10,5 100kVA

W tomie 11I/1
STNKu31 20/250
12/10,5 160kVA
STNKu31 20/250
12/10,5 160kVA

Razem:

44
28T
38T
3ST
58T

3XXRUHAKS 70mm2
3xXRUHAKS 70mm2
3xXRUHAKS 70mm2

44
25T
3sT
3ST
55T

Razem:

44

Zasilanie 3ST - wg. katalogéw STNut.li t.2 (PTPIREE)
3ST

Zasilanie 4ST - wg. katalogéw STNut.li t.2 (PTPiREE)




WYKAZ MONTAZOWY LINII KABLOWYCH

Tom lli/3a RZE w Jarostawiu

Obiekt:

Nazwa i adres zadania: Autostrada Platna A4 Odcinek 2 Pawlosiow - Radymno km 629+900 - 647+455,82
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Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszéw - Korczowa 21
Odcinek JAROSEAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621+800,67 - 647+455,82
Odcinek 2 wezet "Pawtosiow” — wezet "Radymno” (z weztem) km 629+900.00 + 647+455,82

IV. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
Tom IIl/3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu)



Nr

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
ES1
ES2

5538806.73
5538802.28
5538784.03
5538778.32
5538774.61
5538753.47
5538747.17
5538729.38
5538745.39
5538738.73
5538706.18
5538684.89
5538659.23
55638635.67
5538605.76
5538548.68
55638512.95
5538533.05
55638486.52
5538451.79
5538396.25
5538386.75
5538357.47
5538353.01
5538328.28
5538345.01
55638395.3
5538437.86
5538553.51
5538568.12
5535385.83
5535349.7
55356339.57
5535283.64
5535246.99
5535215.47
5535214.91
55635213
5535202.06
5532206.13
5532204.39
5532167.3
5532121.05
5532110.12
5532108.85
5532102.65
5532101.28
55632094.7
5532083.5
55632072.87
5532064.99
5532045.55

Y
8402044.79
8402039.74
8402057.44
8402063.54
8402067.99
8402089.69
8402096.17
8402116.31
8402129.99
8402139.42
8402182.87
8402211.68
8402251.08
8402287.26
8402333.19
8402420.83
8402475.69
8402536.69
8402561.25
8402528.06
8402602.51
8402608.26
8402645.79
8402670.91
8402767.32
8402821.37
8402850.36
8402843.35
8402734.59
8402732.47
8404358.59

8404351.3
8404354.81
8404260.85
8404286.29
8404271.19
8404284.55
8404287.96
8404287.81
8409828.91
8409831.88
8409818.72

8409946.7

8409979.2

8409990.4
8410027.89
8410036.23
8410074.89
8410108.67
8410131.99
8410141.95
8410188.88

201 -07-11




E53
E54
E55
E56
ES7
E58
E59
E6O
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E8O
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E9O
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100
E101
E102
E103
E104
E105

5532043.69
5532042.42
5532031.56
5532024.27
55632021.83
5532018.19
5532025.04
5532021.48
55632026.65
55632008.56
5532021.92
5532021.94
5532022.34
55632022.86
55632030.7
55632027.62
5532033.7
5532037.46
5532038.83
5532035.81
5532034.45
55632044
5532041.96
55632039.5
5532035.73
5532033.27
5532013.59
5532002.62
5631957.77
5531956.14
5531949.97
5531860.67
55631855.55
5531852.28
5531843.3
55631831.69
5531826.05
5531820.81
55631822.92
5531809.09
5531804.83
55631776.02
55631793.05
5531775.26
55631749.57
5531749.82
5531746.24
5531746.59
5531745.73
5531744.45
5531737.19
5531737.11
5531736.96

8410195.73
8410206.32
8410234.14
8410267.26
8410285.26
8410309.52
8410312.06
8410329.24
8410379.79
8410385.68
8410421.45
8410422.32
8410423.34
8410423.95
8410444.95
8410457.39
8410460.88
8410464.52
8410469.88
8410495.65
8410498.32
8410507.47
8410520.76
8410522.84
8410546.24
8410547.54
8410544.72
8410622.06
8410615.71
8410627.52
8410669.22
8410656.55
8410693.08
8410699.83
8410763.79
8410819.76
8410846.94
8410853.44
8410862.06
8410913.05
8410938.81
8410955.65
8410982.27
8410992.48
8411016.19
8411022.23
8411045.29
8411050.62
8411057.76
8411058.58
8411117.97
8411122.44
8411159.37
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E106
E107
E108
E109
E110
E111
E112
E113
E114

5531736.84

5531732.9
5531733.07
5531734.66
5530875.48
5530873.44
5530936.01
5530996.96

5531041.2

8411183.54
8411215.37
8411216.83
8411218.98
8414700.64
8414712.73

8414723.7
8414689.92
8414699.23




Budowa Autostrady A4 na odcinku Rzeszéw - Korczowa 22
Odcinek JAROSLAW wezet "Wierzbna" (bez wezta) — wezet "Radymno” (z weztem) km 621+800,67 - 647+455,82
Odcinek 2 wezet "Pawtosiow" — wezet "Radymno” (z wezlem) km 629+900.00 + 647+455,82

201 -07- 212

V. PRZEDMIAR ROBOT

PROJEKT WYKONAWCZY
Tom II/3 Zasilanie elektryczne (RZE w Jarostawiu)



PRZEDMIAR BRANZY ELEKTRYCZNEJ

LP. Spiil;;i];;cji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Ji;j:x;ka ROBOT - ;edf)‘;?:owa s
1 2 3 4 5 6
KOD (CPV): 45231400-9 Zasilanie eklektryczne
1 | D-01.03.01 |Budowa stacji transformatorowych 15/0,4kV X X X
Montaz stacji transformatorowej STNKu11-20/100 szt. 1
Montaz stacji transformatorowej STNKul1-20/250 szt. 2
Montaz transformatora 160kVA szt. 2
Montaz transformatora 100kVA szt. 1
Montaz rozdzielnicy stupowej 5-polowej z pomiarem péiposrednim szt. 2
Montaz rozdzielnicy shipowej 7-polowej z pomiarem bezposrednim szt. 1
Montaz baterii kondensatoréw CLMD-23NT 3kVar szt. 2
Montaz odlacznikéw stupowych OUN-III 24/4 szt. 3
Montaz baterii kondensatoréw CLMD-23NT 2.5kVar szt. 1
Montaz ogranicznikéw przepieé 3xPOLIMD-18N kpl. 3
Montaz ogranicznikdw przepieé 3x GX0-LOVOS-10/660-1 kpl. 3
Montaz uziemienia TP 20x4+5x6 kpl. 3
Razem
2 | D-01.03.01 [Budewa linii napowietrznych SN-15kV X X X
Montaz roztacznikéw stupowych RUN-pIII 24/4 szt. 3
Montaz ogranicznikéw przepigé 3xPOLIMD-18N kpl. 2
Montaz uziemienia TP 20x4+5x6 kpl. 2
Razem
3 | D-01.03.02 {Budowa linii kablowych SN-15kV X X X X
Wykop w gruncie kategorii ITI m’ 1041
Montaz rur ostonowych RHDPEp 200/11.4 m 136
Montaz rur ostonowych RHDPEp 225/12.8 m 178
Montaz rur ostonowych RHDPEp 160/9,1 m 582
Montaz linii kablowej 3x XRUHAKXS 12/20kV 1x70/25mm?2 m 3189
Montaz glowic napowietrznych POLT 24D/1X0O kpl. 3
Razem
4 | D-01.03.02 |Budowa linii kablowej nn-0,4kV X X X X
Wykop w gruncie kategorii IIT m’ 92.2
Montaz rur ostonowych RHDPEp 160/9,1 m 108
Montaz rur ostonowych RHDPEp 110/6,3 m 51
Montaz linii kablowej YKY 0,6/1kV 4x70mm?2 m 291
Montaz zlacza kablowego dwupomiarowego SO-2C+P szt. 1
Montaz uziemienia TP 25x4+3x6 Szt. 1
Razem




