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Tytut rysunku Nr rysunku Skala Nr str.
Sanitariat S2 — Rzut parteru A01 1:50 52
Sanitariat S2 — Rzut dachu A02 1:50 53
Sanitariat S2 — Przekroj A-A A03 1:50 54
Sanitariat S2 — Przekréj B-B A04 1:50 55
Sanitariat S2 — Elewacja wschodnia, Elewacja zachodnia A05 1:50 56
Sanitariat S2 — Elewacja pétnocna, Elewacja potudniowa A06 1:50 57
Wiata 9.1-9.5 — Rzut przyziemia A07 1:50 58
Wiata 9.1-9.5 — Rzut dachu A08 1:50 59
Wiata 9.1-9.5 — Przekrdj A-A, Przekréj B-B A09 1:50 60
Wiata 9.1-9.5 — Elewacja 1, Elewacja 2 A10 1:50 61
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2.Konstrukcja:

Tytut rysunku Nr rysunku Skala Nr str.
Sanitariat S2 — Rzut fundamentdw K01 1:50 63
Sanitariat S2 — Detale fundamentow K02 1:50 64
Sanitariat S2 — Rzut parteru K03 1:50 65
Sanitariat S2 — Rzut dachu K04 1:50 66
Sanitariat S2 — Przekréj A-A K05 1:50 67
Wiata 9.1-9.5 — Rzut fundamentéw K06 1:50 68
Wiata 9.1-9.5 — Detale fundamentéw Ko7 1:50 69
Wiata 9.1-9.5 — Rzut przyziemia K08 1:50 70
Wiata 9.1-9.5 — Rzut dachu K09 1:50 71
Wiata 9.1-9.5 — Przekrdj A-A K10 1:50 72
3.Instalacje sanitarne i mechaniczne

Tytut rysunku Nr_rysunku Skala Nr str.
Sanitariat S2 — Instalacja wod-kan — rzut parteru 1S01 1:100 74
Sanitariat S2 — Instalacja wentylacji i ogrzewania — rzut 1S02 1:100 75
parteru
Sanitariat S2 — Instalacja wentylacji i kanalizacji — rzut 1S03 1:100 76
dachu
4. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Tytut rysunku Nr rysunku Skala Nr str.
Sanitariat S2 — Schemat ideowy zasilania IEO1 1:50 78
Sanitariat S2 — Instalacja zasilajgca IE02 1:50 79
Sanitariat S2 — Instalacja o$wietleniowa IEO3 1:50 80
Sanitariat S2 — Rozmieszczenie aparatéw w tablicy TE IE04 1:50 81
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TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatow i zadaszern na MOP | ,,BUDY”

BRANZA: Architektoniczna, konstrukcyijna, instalaciji sanitarne i elektryczne.
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BUDOWA AUTOSTRADY A-4, NA ODCINKU
RZESZOW (WEZEL RZESZOW WSCHODNI) - JAROSLAW (WEZEL. WIERZBNA)
OD KM 581+250.00 DO KM 621+930.00
GLOBALNY KILOMETRAZ OD KM 581+263.44 DO 622+463.44
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Upr. Nr 134/DOS/08 Data Podpis
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1ZB A ARCthEKTOW fNA{EM

RZECZYPOSPOLITES PO!SKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Wroctaw, dnia 16 lutego 2010 r.

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig, ze Pan mgr inz. arch. Tomasz Jan Leonowicz posiadajacy
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 26/03/DOIA, wydane przez
Dolnoslaskg Okrggowg Izbg Architektow dnia 2004-01-08, jest wpisany na liste
cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem DS-0991.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 30.04.2010 r.

I )
Przawogdniczasy - | -
Dolnodlgskigt-Okrggowe] |
Rady |zby-Architektow

dr inz, arch. Andpeej Poniewierka

50-123 Wroctaw, ul.Olawska 21, Tel.071/344 33 69. 071/3423349, E-mail: dolnoslaska @izbaarchitektow.pl,

LSLY: (LY.

NIP: 897-16-69-359, Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA 1 O/W-w nr 15 1020 5226 0000 6402 0227 7366
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IZBA ARCHITEKTOW
RZTCCZYPOSFOLITL) POLSKILT

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Jacek Pawel Spakowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzislnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 03 /0POKK/2007,

jest wpisany na liste czionkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: OP-D151.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2010 r, Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Henryk Witowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0151-YB76-2E11-85A0-956Y

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac ni weryflkacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
Tub kontaktujac sie bezpodrednio  wiadciwy Okregowa Irba Architektdw,

11
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KONSTRUKCJA

oL , ZA ("»DNOSC
i o B A Z ORYIGINAL Epg
eI RIYNIEROW

lﬁ*‘ ! BLOCWR T

OKRECOAA KOS A KA JFKALY Ik

OKK.7121-257/2208:08 Wioclaw, dma 15 jrudma 2038 1

DECYZJA

Na podstavie 21t 24 ust * pkt 2 ustawy z driz 15 grudria 20001 o samorzadach zavadowysh architekidw,
ingyrierdw budawnichva araz wbamisttw (Dz.U0 2 2007r. Nr 5 poz. 42 ooz 2m.) at 13 usl topkl s
iust. 2 art “dust 1pki2  ustawy z cna 7 lipoca 19841, Praws budowane (Dz U z3008r Nr {585,
poz 1118 zpodn zm) | 511 usi? pkt1 rorporzadrenia Ministz Transportu | Budswnictwa 7 driz
28 kvietnia 2006r w spravie samadzielych funke)i technicznysh w bucowrictere (Dz.U. &r 33, paz. 578.
zpsdn. zm). v zwiazke zart 104 Kodoksu postgpowsn=a admamistracyinege (D2 U 2 26000 N 98,
poz. 1077, z pdédn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartosz Jerzy Abramowicz
magister ingynier z kierunxu budownictwe
urodzony dmia 11 stycznia 1665 r w Gogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 134/DOS/08

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
Okregowa Komisa Kwalifikacyna Dolnoslaskie] Okregowe) Izby fnzynierdw Budownictwa vie Wroctawu
ra podstawie protokoiaw z postepowania «walifikacynegs oraz z przeprawadzonzgo egzaminu swoscdza,
ze Pan Bartesz Jerzy Abramawicz posieda wymagane prawem’ wykszislcenie i praktyke zawodawq oraz
vzyskat pozybewny wynik sgzaminu - kenieczne do uzys<ania uprawnes budowlanych w spesialnosci
konshiukeyjho-budoviane] do projektowana bez ograniczer.
Szoregiinwy zakres uprawnen jest z«redlony ne adweccie ninigjszs} decyzji
Souczens
. dgodnie zar. 12 ush 7 owaw ustawy Pravwe budeslans — podstawe cowyxonywsnia samoczielnyeh funksii
{echniczniych w budowniciwis sterowi wpis, w drodze decyzji. do conlrzinego rejestru 34wmego Ingpekiora Nadzoru
Budowlanega oraz wois na liste czionkdw viasciwe izoy samorzadu zewodewego potwierdzcny zagwadozeniem
wydanym pzez te 2be, 2 okresionym W nirn terminam waznotal.
Cd nivtesen] decyzy shuzy odwornie de Krajows] Kanisii <wallikacyine] Polskied 12hy Inzyosd o Gudeanicles
w Warszawic za posrodnicteem Okrgpewe] Komis) Kwalifkacyjne) DOIB we Wicckawiu w terptinie *4 dni od dnia joj

-

(8]

coreczenia.
Sktad orzekajacy OKK
T i OKR
Otzymug.
1. Pan Bariosz Jerzy Abramaowicz

UL Przyjaini 4H!1
52-030 Wroctaw
2. Okregowa Raga izby
3. Glowny Inspexlar
Nadzon: Budowlanego A
4. wa 3. mgrinz. Malge-zata Mikofajcwska-
Japigzzyk’
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T

TEBODIN

Consultants & Engineers

Tebodin SAP-Projekt

AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSLAW

Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw
(wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+930.00
Glaobalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44

TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatow i zadaszern na MOP
I,BUDY”

Pan Bartosz Jerzy Abramowicz jesl uprawmany

ZA ZEODNOG
< ORIV GiNAL g

W soesjalnssci konstrukeyjno-budowlanej - nz podstawie art 12 ust 1 pkt 17 art 12 ust £ ustewy Prawn

oudowlane, wzwiszku z§ 17 ust 1 p<t’ rozporradzeriz Maiste Transportu @ Budowrictwa z dnia
26 kwiztmig 2008r w sprawie samodz =nyeh funke techricznych w budownickes - do:

projekiowana obiektu bucowlanegs w zakrase spoizgesania projekiv architektzniczno budow anego
v oiesenid oo korstrukep obiektu

sprawdzaniz orojek:ow budowlarycoh | sprawcwania nadzoru aatorskisge,

sorawowana kontrol iwchncens arzymana oberldw sudow anych:

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Nz podstawiz § 15 w'w rozoorzaozenia Micistra Transportu | Budownctaa 2 dnia 28 kwielnia 20061
wsprawie samudzislnych fun<s) laenncenych w  budowncbwie - uprawnienia anigjEze  uorawnialg
do sporzadzenie orojekidw zagospodarowariz dzaki Ik tereru wzakresie specjalncss konstrukoyjno-

b 8

dovitang]

Skiad c.'zr.rk“e.ja_:-,‘ OKK

Bl

1. mgr nz anish\}r’;i'osiek '/

A
2 pref erinz. Kgz merz Cza

1}
AU L
3 mgr nz Malgefzats Mikolajewska-
Janaczyx -
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AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSEAW = Al
? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw
(wezet Rzeszé6w Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna) SRS
TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00
Consitant & Engineers Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44 ;MP
Tebodin SAP-Projekt . . 3 . =
TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatéw i zadaszen na MOP
I,BUDY”

DOLNOSLASKA
75 WS - ,,.,!‘.. ZAQ
7 Lides :l\:' | ',)‘l"(.“([’;u DWW A DNO
(TANSNe | 2 B A Z0 GINAtESA?

BUDDWNICTWA 2009-03-06

Wroclaw, dn

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Bartosz Jerzy Abramowicz

nazwisko rodowe L o
ul.Przyjazni 4H/1
53-030 Wroctaw

miejsce zamieszkania

jest czionkiem
Dolnoslaskie] Okregowej 1zby InZzynierow Budownictwa
© numerze ewidencyjnym DOS’BQ"D”,S’DQ

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 200%-03-01  p gpig . 2010-02-28

Termin walnos$ci niniejszego zaswiadozenia moina sprawdzic
na stronie www, pith org.pl w zakladce  Lista cztonkéw”
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AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSLAW R

? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw I\K

(wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna) | ===
TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00
Consultants & Enginvers H : pet
o Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44 sMP
TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatow i zadaszeri na MOP
I,,BUDY”

DOLNGELASKA
OKREGOWA »ZZ'?)Z DNoge
L RNNND Z B A Gi
; :% el INZYNIEROW NAtEM
il d BUDOQWNICTWA Wroctaw, dn'gﬂﬁ{}-{}?_-iﬁ
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ‘Bartosz Jerzy Abramowi_c_z o

nazwisko rodowe ... .. .. .. o R
ul.Przyjazni 4H/1
53-030 Wrociaw

miejsce zamieszkania

jest czionkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym DOS!BQ,OHSIOQ

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia . 2010:03-01 45 45  2011-02-28

‘lwl?‘; ing ‘:ilrn 3—_’“.,’ Is rar

V-5t {raevpe

wodgbanoean Rady QOB

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib org ol w zaktadeoe Lista czionkéw”
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AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSLAW m R

? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw I\K

(wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna) S
TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00
Consulins Sngindor Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44 EMP
Tebodin SAP-Projekt _ - % % 5 =
TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatow i zadaszern na MOP
I1,,BUDY”
O INA SC
Wroclaw | doio B.04. 1 92 tEM

URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAW!IU
WYDZIAL GOSPODARKE PRZESTRZEMNE!
pl. Powslafcdw Warszowy 1

Nr . 162/92/UW .

; DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienio samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstowis § 2 ust. l.pkt. 1.585 ust. 1. pxt. 1.§ 7.§ 6 ust, 2 O
i§13, usL 1 pkt 2 it __ rorporrqdronic Ministre Gospodarki Terenows] « Ochrany  Srodowiska

z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samedzialnyeh funkej lechnicrnyeh w budswrictwie (Dr. 1), Nr 8, por. g5
z poéniejszyml zmianamif.

45) stwierdra sig, fe

Andrzej Pawet K OWA L

{imig ¢ napalxkal

Obywatel{ka) .

magilster inzynier budownictwa

forbet wa)isbamy - Adeasclceay’
wodzanylo) dnie 8 grudnia g9 82, e Wroctawiu
posioda prrygotowanic :ewodowe uprawniojace do wykonywsonio semiodzieles; Funkej .

projektanta 1 kierownika budowy 1 robdt

Lty Diskes)

konstrukey jno-tudowlanej

w specialnodc S N —
Trsding apecicnndri pechricins burkwicaes)

w rakresie

(et ulitg a3 WwosIen)
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AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSLAW I

? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw I\K

(wezet Rzeszow Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna) | ==—=2==

TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00

COMNAN, Engiosers Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44 EMP
=i

TSRS it TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatéw i zadaszefn na MOP
|1,BUDY”

62300
O S¢
& NA&EM

Obywotellka) oo hodrze] Pawel Kowal

i | axenhibeg s eeee jmst upowoiniony{a] do

1. do sparzgdeania poojektbdw w zakcesiz COZwigzat kpnstrakey oo-busswl anyeh
sgynidw Oraz ircwoh bocowll, z Wy dgooniem 1inti, weslde 1 stacti wile-
dowycn, drdy oraz nawlerzenni Istnlekowysh, s téw, barowls bydrotechni -
cnysh L omzliozanii wodnych,

"

N SpoTZRLzanls projektie wozakresie rozwiag2act arehi bk tonicrnyon
albudynleda smwenlarsxkicn | og spodarczych adoptacii projektd mwetarzalnynts

pyoh dutlyiledw oraz sporzgieania plandw 2agospodarcwania zialki zalgla

el z reelizaciy tych Dudynkiw,

<. o Rierawan id, mepdzorowania i sondrolowsnda tachnicroege wlumwy 1 tohdt
hy A T '
<lELNWanla 1 wantrolowsnla wy Lwaszaria kons ey Moy inyoh gls

¢ Duniowla-
witt araz kanirolowania stanw techricaneos abinietdw Dudouwlar Wih W ZE<TBS Lo
wizelkich buifynkiw otaz wvwen dowli - 2 wyigcraniem linii, wezléw i ata

ii wolejowyen, ordg, nawierzehei Iotniskowyeh, mostdu, oudowli hydzs

2oh~

WCEmCn 3 weednomeliorecy jrych |

yiin b

mgr irs. Andrzed Kowal mmmlgﬁ)m ¥

DYRERT
uk. Witelons 5/1

S1-617 Mroctumw # ‘nfm/mw.md

#Ha

TPadaki ) aivercd
DEG $112.90 4-0400 S ) 6

PDF created with FingPrint pdfFactory Pro tnat varsion 1
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AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSEAW
‘ Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw
(wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00
EoRsiR S Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
e st TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatéw i zadaszern na MOP
1,,.BUDY”

DOLNOSLASKA z OR

AR OKREGOWA
[ I Z B A
W INZYNIEROW
B Wroctaw, dn...2009-11-16
ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/BO/5308/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010'01'01 do dnia 2010'12-31

(pieczec i podgis Przawe
-3
‘V‘\

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
n& stronie www piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”
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AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSLAW - ki

? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw I\K

(wezet Rzeszoéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna) S it
TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00
Comsltants & Engincers Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44 gMP
Tebodin SAP-Projekt . . - . z
TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatow i zadaszerh na MOP
I,.BUDY”

INSTALACJE SANITARNE | MECHANICZNE

ZQn NOg@
e HEQCRAW | dnia ,21:9_'!-, inﬁ IN A tES/V?

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARK! PRZESTRZENNEJ
pl. Powstaficbw Warszawy 1 N

| DECYZJA
~O SFWIERDZENIU -PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnieni dzielnych funkeji technicznych w budownictwie

v

Na podstawie § 2 ust. 1. pkt. 'l- § 5Sust, 1. pkt. 1. § 7.

i§ 13, ust. 1, pkt _....i,., Lt 2B rozporzgdzenia Ministra -Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-
dowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
* U. Nr 8, poz. 46 z péiniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze;

Obywatel(ka) Janusz SZPOTOWICT .

timie i neawisko) S

magister inzynier inzynierii érodowiska

itytul naukowy — awodawy)

urodzony(a) dnia 21 kwietnda .9 55 . , __Kamiennej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonania samodzielnej funkcji S B

projektanta i kierownika budowy i robdt

{rodzaj lunkejl}
¥4 8pecj$lno§ci instalacyjno-inzynieryjnej
’ (rodza] spocial
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)
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T

TEBODIN

Consultants & Engineers

Tebodin SAP-Projekt

(wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna) B

Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44 %MP
TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatow i zadaszenn na MOP

AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSELAW - R
Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszow I\K

od km 581+250.00 do km 621+930.00

1,,BUDY”

. Obywatel(ka)

. Janusz Szpotowicz

1.

2.

| ZA 20
T — jest upo nion i 1]
{mic 1| nazwiskol ?OR "i\if\OSC
AL Epg
do sporzadzania projektdéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia
terenu,

do _sporzadzania projektéw. instalac ji _sanitarnych .obejmujacych
instalacje : wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe

i klimatyzacyjno-wentylacyjne,

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budqay i robdt, kie-
rowan;}.a i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji sanitarnych obejmujacych : instalacje wodociggowe, kana--
lizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Otrzymujs :

mgr inz. Janusz Szpotowicz

ul.

Legnicka 90/8

54-206 Wroctaw

(padpls | placzqe)
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AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSEAW -
? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw I\K
(wezet Rzesz6w Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna) S
TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00
Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44 CMP
ebodin SAP-Projel - = i =
e o TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatow i zadaszern na MOP
|,BUDY”
N0 MOS: 43K ZA zg

A ERCW R Z 4
L Z B A OR INAELEpg
PV ERAW

EID ORI T . AONQ-05-20
) Wroctaw, ¢n...

ZASWIADCZENIE

PaniPani . Janusz Jerzy Szpotowicz

nazwisko rodows

migjsce zamieszkania ... e s

jost cztonkiem

Dolnoslgskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa
DOSASM1060/03

C numerze ewidencyjnym ..

i posiada wymagane tibespietzenie od odpowicdzialnodci cywilngj,

Ninigjsze zadwiadczenie jesl wazne
od dnia ... 000 do dnia . bt

i e ax T el pezRe o Rady 30 By

Tremin waneds ninlcseeay zedwisdezenia mosna sprawozic
ra stronic waene. giio.oryg.pl w zakdades Lissa crtar kdw™
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AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSEAW R

? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw

(wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna) T S

TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00

Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44 tMP
=

Tebodin SAP-Projekt % G B w
TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatéw i zadaszen na MOP
|1,.BUDY”

263
0
N4 s¢

URZAD WOJEWODATWA WROCLAWSETLGH iEM
I MIASTA WROCERAWIA e A
Wydzial Gospodarki Przestrzenned Wroclaw, dnia .08, 88d8 1975 r
1 Ochrony &rodowiska
Wroclaw,pl.Powstancdw Werszawy 1

Hy :’:4‘.'"/%? ........

STWIERDZENIE FPRTYGUTOWAHLIA ZAWODOWEGQ

do peinienia samcdzielnych fonkeiji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .. ... iireinrrenrrnnenn esas & § 13 ust.l
pkt Atk b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z donia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkecji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.d6/

stwierdza sig, zZe

anisks E4anz ik
Obywatel .......... ol b S Ue e B g B SR W AT B ) AP B R R
in% T URE! u:“u .}?.ﬂj.tu"‘ll yol
S R W R SR G S R e R e e e e e e N e s ie e e ae e

2 1ivpan -
SRy

i 2365 a AL shie
uvrodzony dnia ..% w BT ;‘:'.zh”":l.l;'. o, -,I:“:’EE‘-O:'{ -

pogiada pr?ch&t‘owanif »d u.n?n*ﬂa upwwagnafd"]‘{te do b{ykun w;mia B.”‘a

0=
arn 1No~Ln, vojne j A K=

dzielne) funkeii mlssgis ,,cnii‘prnwch... W N T B 8 S R R A
Dbg.vwatol inde G i3 HEY i .. jest upowazniony do: ‘

e

R I I T IRy LR I B 4 R R N L R R R
L R T T T . T " ow oo
R A R R I T R R N I I I N R T i
P R R L T T R L B R e R
R R R L R R R R T T Y
R I I R L AT O ) R I R E
..... L L e L I B R R R S e R e
1
..... L I A A T IR T T I e I e

Otraymaia: - VX s WOIEWODY
Ob. Anfge Gtaalgdey Ruaepol, | v 7 oo . Hrem
: : oar fnt g
/uatronay ) e T L%
Wrockaw, ul, ’:‘ai'?.‘l.lm B om O SEB G R Sl B3 FUR N w waimic
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AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSEAW

? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszow
(wezet Rzeszow Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00

Consultants & Engineers

Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44

Tebodin SAP-Projekt

I ,.BUDY”

TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatéw i zadaszerr na MOP

m  Ahxxa

MP

% DOLNOSLASKA
4 OKREGOWA
K1 z B A
5 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Stanisfaw Raczak

Pan/Pani ...o0 e e
NAZWISKO FOAOWE ..ot s e eaa e v eaen s

miejsce zamieszkania ....... e i B SR RS

jest czlonkiem

Dolnosla_skfej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Wroctaw, dn.

ONOSE

=¥

Ay
5o
<

7%

20089-12-29

Ml dned

IR

i

il org

-0 wevndos,

oo

(R

..................

DOS/IS/0027/05

o numerze ewidencyjnym ... AN

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ___2010-01-01 4o dnia___ 2010-06-30

Magr Inz.
< Mg P

{pieczac [ po

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakfadce ,Lista czlonkow”
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AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSLAW

? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw
(wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00
Conttants & Enainsers Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z péin. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817), w zwiazku z § 28
ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pdén. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Marcin Eugeniusz Stelmach

urodzony dnia 02.12.1975 r. w Kobiernicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0150/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Stelmach
posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieft budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegblowy
zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od nmiejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe) Komisjt Kwalifikacyjnej Polskicj Izby In. Bud w Warszawie, za posrednictwem
B j Okrggowej [zby i 6w Budownil w Krakowic w terminic 14 dni od daty jej doreczenia
Sklad Orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr 2. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz Manian Jambersks

Otrzymujg:
. Pan Marcin Stelmach
ul. Krakowska 7/5
33-100 Tamow
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Marcin Eugeniusz Stelmach

nazwisko rodowe : e
o . ul.Jednosci Narodowej 120/4
mieisce zamieszkania . .

50-301 Wroclaw

jest cztonkiem

Dalnoslaskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa
DOS/E/0292/07

o numerze ewidencyjnym

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jesl wazne
2009-04-01 2010-03-31

dodnia

od dnia.

eqo zaswiadozenia mozna sprawdzic

Termin waznosci ninigjsz
Llsta o

M@ sironie weavw.onb.org.plw zaklados
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Pan/Pan: Piotr Jasztal

MAZWISKG rodowe

migjsce zamieszkania - ul.Szarzynskiego 2817
50-351 Wroclaw
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na opracowanie projektu koncepcyjnego z Inwestorem;

- Uzgodnienia programowe z Inwestorem;

- Uzgodnienia migdzybranzowe;

- Przepisy i normy zwigzane z tematem, w tym w szczegdlnoéci:

3.

Dz.U.1994r.Nr 89, poz.414 — Prawo budowlane;

Dz.U.2002r. Nr 75. poz.690 — Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

Dz.U.2003r.Nr.169poz.165a - Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy;

Dz.U.2003. Nr 120 poz.1133 — Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych

i administracji w sprawie szczegétowego zakresu projektu budowlanego;

Dz.U.1999. Nr 43 poz.430 — Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie;

Dz.U.2002. Nr 12 poz.116 — Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczagcych autostrad ptatnych;

obowigzujace Polskie Normy;

PRZEDMIOT INWESTYCJI

3.1 Wstep

Przedmiotem projektu jest wykonanie sanitariatu wolnostojgcego spetniajagcego wymogi sanitarne i

wiat wolnostojgcych przeznaczonych do obstugi podréznych w miejscu obstugi podréznych (MOP) Budy

przy projektowanej autostradzie A-4, na odcinku
Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna) od km 581+250.00 do km 621+930.00

MOPy s3 to obiekty obstugi podréznych zwigzane z autostradami. Stuzg gtéwnie odpoczynkowi

podrézujacych, zapobiegajac monotonii podrézowania, kitéra czesto towarzyszy uzytkownikom drég

przemieszczajgcych sig¢ na diugich dystansach. To, czy MOP-y dostatecznie dobrze bedag peinié te role,

zalezy w duzej mierze od rozwigzari urbanistycznych i architektonicznych.

Zgodnie z ,Wytycznymi projektowania drég i autostrad (WPD-1) , miejsce obstugi podréznych

(MOP) jest to wydzielony w pasie drogowym — poza korong drogi — teren, wyposazony w miejsca

postojowe dla pojazdéw oraz w urzadzenia dla zaspokajania potrzeb podréznych. Jest to miejsce, ktére
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umozliwia uzytkownikom zaparkowanie pojazdu i wypoczynek, a przy petnym programie wyposazenia

uzupetnienie paliwa, obstuge techniczng pojazdu, positek i nocleg.

3.2 Lokalizacja

Sanitariat i wiaty zlokalizowane sg w Miejscu Obstugi Podréznych ,BUDY” typ | — km 606+550
strona pétnocna przy projektowanej autostradzie A-4, na odcinku
Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna) od km 581+250.00 do km 621+930.00

4. PROJEKT

4.1 Charakterystyka ogélna projektu

Podstawowe funkcje obiektow:
Sanitariat — toaleta publiczna z dostepem dla osdéb niepetnosprawnych. Budynek podzielony zostat na
trzy zespoly toalet: damska, meska i toalete dla uzytkownikéw niepetnosprawnych. W obiekcie
zlokalizowane zostato réwniez pomieszczenie pomocnicze dla obstugi sanitariatu. Wejscie do obiektu
zaprojektowane zostato, jako zadaszone, usytuowane na podescie wyposazonym w schody oraz rampe

dla niepetnosprawnych.

Poziom terenu= 185.75 m n.p.m.
Poziom posadzki parteru budynku zostat wyniesiony wzgledem poziomu terenu o 0,45 m.

Poziom+-0.00m=186.20 m n.p.m.

Wiata- zadaszona konstrukcja przeznaczony dla podréznych w celu wypoczynku w przerwach w podrézy.
Kazda wiata rozdzielona zostata na dwie sekcje, kazda wyposazona w siedzisko i stét. Wiata przekryta

jest dachem oraz wydzielona $ciankami azurowymi.

Usredniony poziom terenu dla poszczegdlnych wiat wynosi:
9.1- 186.30 m n.p.m.
9.2- 186.15 m n.p.m.
9.3- 186.00 m n.p.m.
9.4- 185.70 m n.p.m.
9.5-185.70 m n.p.m.
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4.2 Opis rozwigzan architektonicznych

4.2.1 Sanitariat

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe umozliwiajg wykonanie
konstrukcji noénej budynku i cian zewnetrznych z elementéw gotowych. Sciany zostaly zaprojektowane,
jako ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowe;.

Posadowienie  obiektu na fawach i stopach fundamentowych. Dach zaprojektowany zostat, jako
stropodach tradycyjny na konstrukcji stalowej, izolowany twardg wetng mineralng, pokryty szczelng

warstwg papy termozgrzewalnej. Spadki dachowe uzyskiwane sg za pomocg ptyt spadkowych z twardej
wetny mineralnej.

4.2.2 Wiaty

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzanie Konstrukcyjne i materiatowe majg na celu
uzyskanie efektu obiektu otwartego, lekkiego i przyjaznego uzytkownikom. Cato$é wiaty jest zadaszona i
otoczona drewnianymi $ciankami azurowymi. Stoty i siedziska wewngtrz wiat zaprojektowane zostaty,
jako elementy prefabrykowane. Siedziska tawek dodatkowo wykonczone deskami drewnianymi

mocowanymi fabrycznie do elementu.

4.3 Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych

4.3.1 Sanitariat

W projektowanym sanitariacie poziom posadzki wyniesiony jest w stosunku do poziomu
otaczajgcego terenu o 45 cm. Przy gtéwnych wejsciach do budynku (w obrebie czesci ogdinodostepnej)
zaprojektowano pochylnie, zapewniajacg bezproblemowy dostep osobom niepetnosprawnym, w
szczegoblnosci poruszajacym sie na woézkach. Budynek zaprojektowano, jako parterowy; zréwnanie
pozioméw posadzki wewnatrz budynku zapewnia osobom niepetnosprawnym  mozliwo$é
bezproblemowego korzystania z sanitariatu.

4.3.2 Wiaty

Poziom posadzki wiat jest réwny rzednej terenu. Zapewnia to bezprzeszkodowy dostep do $rodka
wiaty dla oséb niepetnosprawnych.
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4.4 Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.4.1 Sanitariat
Budynek sanitariatu zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI; nie jest przeznaczony na pobyt

ludzi.

Wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej D z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Stalowg konstrukcje nosng budynku nalezy zabezpieczy¢ do klasy R 30 odpornosci ogniowej przez
malowanie farbami peczniejgcymi. Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — 1 gasnica
proszkowa o zawartosci 2 kg proszku.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano hydrant zewnetrzny znajdujgcy sie w odlegtosci 43m od

budynku. ( odlegto$¢ dopuszczalna do 75,0 m)

4.4.2 Wiaty

Wiaty wolnostojgce zaprojektowane zostaly, jako obiekty otwarte, wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Drewniane elementy $cianek azurowych zaimpregnowaé w celu
otrzymania wiasciwo$ci elementu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

4.5 Dane charakterystyczne obiektu

4.5.1 Sanitariat

e Rzednaterenu- 185.75 m n.p.m.
e Wysoko$¢ obiektu- 405cm,

e Diugos¢ obiektu- 1182cm,

e Szeroko$¢ obiektu- 514cm,

e Powierzchnia uzytkowa- 41,13m?
e Powierzchnia zabudowy- 96,56m?2
e Wysokos¢ w Swietle toalet- 300cm
e Kubatura budynku — 225,40m3

llos¢ toalet:
e Toalety damskie- 3 miski ustepowe
e Toalety meskie- 3 miski ustepowe + 3 pisuary

e Toaleta dla niepetnosprawnych- 1 miska ustepowa

llo§¢ umywalek:
e Toalety damskie- 3 umywalki
e Toalety meskie- 3 umywalki
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e Toaleta dla niepetnosprawnych- 1 umywalka

4.5.2 Wiaty
e Rzedna terenu dla poszczegélnych wiat:

e 9.1-186.30 m n.p.m.
e 9.2-186.15m n.p.m.
e 9.3-186.00 m n.p.m.
e 9.4-185.70 m n.p.m.
e 9.5-185.70 m n.p.m.

e Wysokos$c¢ obiektu- 300cm,

e Dtugos€ obiektu- 500cm,

e Szeroko$c¢ obiektu- 500cm,

e Powierzchnia zabudowy- 25m2

e Wysoko$¢ w Swietle konstrukgcji- 276cm
e Liczba siedzisk-2 (dane dla 1 wiaty)

e Liczba stolikéw-2 (dane dla 1 wiaty)

e Liczba Smietnikdw-2 (dane dla 1 wiaty)

4.6 Wyposazenie obiektu

4.6.1 Sanitariat
Sanitariat wyposazony jest w urzadzenia i akcesoria niezbedne do spetnienia zaktadanej funkgji.

Armatura sanitarna zaprojektowana  zostata, jako elementy ze stali nierdzewnej ze stelazem
podtynkowym. Kabiny toaletowe wydzielone $ciankami giszetowymi wyposazone sg w podajniki papieru,
szczotki, wieszaki drzwiowe, higieniczne kosze na $mieci oraz inne niezbedne akcesoria.

Umywalki wyposazone sg w lustro, dozowniki do mydta, podajniki recznikéw, suszarke elektryczng do rak
oraz inne niezbedne elementy. Dodatkowo przy umywalkach zlokalizowane zostato gniazdko elektryczne.
Drzwi powinny zosta¢ wyposazone w odbojniki podtogowe oraz system pozwalajacy na zablokowanie w

pozycji otwarte;.

4.6.2 Wiaty

Wiata wyposazona zostata w $mietnik wolnostojacy prefabrykowany z wktadem. tawki i stoty

zaprojektowane sg jako elementy prefabrykowane.
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4.7 Opis konstrukcji obiektu

4.7.1 Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna
59, Oddziat w Rzeszowie, 35-959 Rzeszdw, ul. Legiondw 20.

e projekt budowlany branza architektura opracowany przez Biuro Architektoniczne "PLAN Architekci"
Jakub Stanczyk, ul. Stowackiego 144/201/6, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

4.7.2 Zakres opracowania:

Tematem opracowania jest projekt budowlany branza konstrukcyjna miejsca obstugi podréznych
MOP | "BUDY".

4.7.3 Cel opracowania

Wykonanie projektu budowlanego stuzacego uzyskaniu pozwolenia na budowe. Projekt jest
podstawg do opracowania projektu wykonawczego i moze by¢ podstawg do wykonania obiektu po
uprzednim opracowaniu projektu wykonawczego.

4.7.4 Opis ogolny obiektow:

4.7.41 Zadaszony zestaw tawek ze stolikiem:

Obiekt zaprojektowano jako obiekt otwarty w konstrukcji stalowej, $ciany azurowe z tat drewnianych,
pokrycie blachg trapezowa.

4.7.4.2 Sanitariaty:

Budynek sanitariatéw projektuje sig jako szkieletowy w konstrukciji stalowej, pokryty od zewnatrz ptytami
warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym, od wewnatrz wykoriczony ptytami G-K na profilu stalowym. W
budynku projektuje sie¢ zadaszenie wspornikowe nad rampg i przedsionkiem budynku. Pokrycie budynku
blachg trapezowsa.

4.7.5 Opis szczegotowy konstrukciji:

Obliczenia wykonano przy pomocy programu ROBOT. Obliczenia znajdujg sie¢ w archiwum autora
opracowania.

4.7.5.1 Wiaty:
Po wykonaniu obliczen przyjeto nastepujace przekroje podstawowych elementéw konstrukcyjnych:

Pokrycie dachu:
Blacha trapezowa o symbolu T -55 o grubosci blachy g = 1,00 mm w ukfadzie pozytyw.

Rygle ram:

Rygle zaprojektowano z elementéw stalowych dwuteowych IPE240.
Stupy ram:

Stupy zaprojektowano z elementéw dwuteowych IPE240.

Usztywnienia ram hali cze$ci nadziemnej:

W celu usztywnienia zastosowano profil IPE240 po obwodzie dachu
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Stupki obudowy wiaty:

Stupy zaprojektowano z rur kwadratowych 120x120x5 oraz 60x60x5.

Fundamenty:
Zastosowano posadowienie bezposrednie przy pomocy stép fundamentowych.

4.7.5.2 Sanitariaty:
Po wykonaniu obliczer przyjeto nastepujace przekroje podstawowych elementéw konstrukcyjnych:

Pokrycie dachu:
Blacha trapezowa o symbolu T -94 o grubosci blachy g = 1,25 mm w uktadzie pozytyw.

Rygle ram:

Rygle zaprojektowano z elementéw stalowych dwuteowych HEB180.
Stupy ram:

Stupy zaprojektowano z elementéw dwuteowych HEB180.

Usztywnienia ram hali cze$ci nadziemnej:

W celu usztywnienia zastosowano profil IPE180 w osi A i B oraz profil U260 w osi C.

Fundamenty:
Zastosowano posadowienie bezposrednie przy pomocy stop fundamentowych.

4.7.6 Posadowienie:
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24-09-1998r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 98.126po0z.839) projektowane obiekty zaliczajg

sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Minimalny poziom posadowienia Hp min = 1,20 m ponizej poziomu terenu.
Do obliczen fundamentéw przyjeto jednostkowy obliczeniowy opér podtoza rowny q=150kPa.

Wszystkie fundamenty posadowi¢ na poziomie -1,20m w stosunku do poziomu terenu przylegtego na

gruncie nasypowym, ktdrg powinien zosta¢ wykonany z pospétki o Ip= 0,5.
Stopy wykonac z betonu C20/25 zbrojone stalg BST-500 oraz StOS.

Wymiary st6p fundamentowych podano na rzucie, natomiast wszystkie fundamenty wykonaé o wysokosci

30 cm + podbeton o grubosci 10 cm.

4.7.7 Materiaty:
e Stal profilowa : S235 J2
e Beton C20/25
e Stal zbrojeniowa Alll, A0

4.7.8 Zabezpieczenia antykorozyijne i przeciwwilgociowe:

34



AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSLAW

? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszow
(wezet Rzeszoéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)

TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00

s Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44

Tebodin SAP-Projekt

TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatow i zadaszern na MOP
|1,BUDY”

Zabezpieczenia przeciwwilgotnosciowe i przeciwwodne fundamentow Sanitariatu:
Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 o wodoszczelnosci W8. Wszystkie elementy betonowe stykajgce
sie z gruntem pokry¢: 2 x abizolem ,R” + 2 x abizol ,P”.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zadaszonego zestawu tawek ze stolikiem:
Ze wzgledu na bezposrednie dziatanie czynnikéw zewnetrznych na elementy stalowe konstrukcje nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe wszystkich elementéw.
4.7.9 Zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne stali sanitariatow:

Powierzchnie stalowe nalezy pokry¢ farbami zabezpieczajgcymi przed korozjg i nadajgce
odpowiednig ognioodpornosc.

e Powierzchnie elementéw stalowych nalezy oczysci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO
12944 —4 i PN- EN ISO 8504 oraz z warunkami podanymi przez producentéw wyrobow malarskich.

e Konstrukcje stalowe wymagajg 2 stopnia czystosci.

e Wykonawstwo prac malarskich powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO
129944-7. Nalezy spetniaC wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych wyrobow
opracowanych przez producentéw farb, a szczegélnie przestrzega¢ czaséw do natozenia nastepne;j
warstwy oraz warunkéw w trakcie aplikacji, schniecia i utwardzenia powtok. Temperatura malowanej
powierzchni powinna byé co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajgcego
powietrza.

o  Strefa o szerokoéci 150mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna
mie¢ powtoke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma. Powierzchnie niedostepne po
montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem.

4.7.10 Uwagi koricowe:

e  Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem osoby z

e uprawnieniami do wykonawstwa.

e Nadzér nad caloScig rob6t musi by¢ sprawowany nadzér przez

e uprawnionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

°  Wszystkie prace ulegajace zakryciu (jak odbiér gruntu w wykopie,
e odbiér zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu) musi

e by¢ nadzorowany i odbierany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a odbiory potwierdzone
wpisem do dziennika budowy

e  Obliczenia statyczne zostaty wykonane i znajdujg w archiwum projektanta.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE WYKONYWAC  ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ ,WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT". WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mar Il’\i spec]a\noéd ’ dI' in'. 1 2
Uprawnienia Tdowlanej i AJ:d W
konst z ograriczefl Projeldde, noécu
do proj DO ..
Nuenere udencymv 134/ 35 konstrifk CVino- ~)uc!owlane}

or ups 162/92/UW
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4.8 Opis instalacji sanitarnych i mechanicznych

4.8.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacii byty:

Zlecenie Inwestora

zatwierdzony projekt budowlany architektoniczny

obowigzujace normy i przepisy w tym:

warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 czerwca 2002 r.z pdzn. zmianami)
PN-92/B-01706 (Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu)

PN - 81/B - 10700.00 ( Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i préby przy odbiorze. Wspdine wymagania i préby)

PN - 81/B - 10700.01 ( Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i préby przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.)

PN - 81/B - 10700.02 —(Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i préby przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.)

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.)

wymogi dostawcow i producentéw zastosowanych urzadzeri i systeméw

instalacyjnych

4.8.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany w zakresie wewnetrznych instalagcii

sanitarnych publicznego sanitariatu .

Projekt obejmuje:

wewnetrzne instalacje wod-kan.

wewnetrzne instalacje ogrzewania i wentylacji

Przytacza wody i kanalizacji stanowig oddzielne opracowania.
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4.8.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i wod opadowych

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw z WC damskiego i
meskiego, wc dla niepetnosprawnych i pom. porzgdkowego.

Scieki pochodzace z toalet i pom. porzadkowego zostang odprowadzone do  sieci kanalizacji sanitarnej
zewnetrznej autostrady. Sie¢ kanalizacji zewnetrznej wraz z przykanalikiem stanowi oddzielne
opracowanie.

Przewidziano utozenie pozioméw w warstwach podposadzkowych. Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
stanowi¢ bedg dwa piony odpowietrzajagce wyprowadzone ponad dach budynku. Cato$¢ kanalizacii
zostanie wykonana z rur PVC. Podejscia do przyboréw ponad posadzkg oraz piony odpowietrzajgce
wykonane zostang jako kryte w bruzdach $ciennych ( w przypadku $cianek dziatowych lekkich typ: GK
wewnatrz tych $cianek).

Piony odpowietrzajace wykonane zostang jako obudowane ptytami G-K.

Charakterystyka materiatow

Rury kanalizacyjne

e Rury kanalizacyjne PVC przeznaczone do instalacji wewnetrznych

e Rury o $rednicy 50, 75, 110 i 160mm produkowane z PVC-u w typie B. Typ B charakteryzuje sie
odporno$cig termiczng na przeptywajace $cieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie
chwilowym do 95°C.

e Ksztattki o $rednicy 32 i 40mm, a takze niektére o $rednicy 50,75 i 110 mm produkowane z
polipropylenu (HT).

e Ksztattki o $rednicy 50, 75 i 110mm produkowane sg z PVC-u w typie B (HT).

Przybory sanitarne:

e miski ustepowe wiszace ze stali nierdzewnej prod. np. Koto Model Nr: K13101 z systemem mon-
tazowym np. firmy Geberit,
° miske ustepowag wiszaca dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej z systemem montazo-
wym np. firmy Geberit,
e pisuary nascienne ze stali nierdzewnej produkcji np. Koto Model Nr: K16011 z konstrukcjg
wsporczg W Scianach gipsowo — kartonowych,
e umywalki wiszace nascienne prod. Koto Model Nr: K11156 z w pomieszczeniach sanitarnych,
z konstrukcjg wsporczg w $cianie,
e porecze i uchwyty w WC — ecie dla niepetnosprawnych,
Do umywalek zastosowano baterie stojace jednouchwytowe z otwarciem czasowym oraz zawory z
otwarciem elektromagnetycznym do pisuaréw firmy np. Geberit . Typy przedstawionej aramtury nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem. Przebieg instalacji oraz jej uzbrojenie — patrz cze$é rysunkowa projektu.
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Kanalizacja wod opadowych

Odwodnienie dachu wykonane zostanie w systemie grawitacyjnym, poprzez system wpustoéw
dachowych oraz jeden poziom biegngcy wzdtuz Sciany pawilonu od wpustéw Rd4-Rd7. Wyprowadzenie
kanalizacji odwodnienia dachu nastapi poprzez pigé przytaczy. Przewiduje sie montaz wpustéow
dachowych np. DALLMER 90 DN100. Przewody kanalizacji deszczowej wewnatrz obiektu wykonane
zostang z rur PVC. Cafo$¢ instalacji odwodnienia dachu w obrebie budynku zostanie izolowana
termicznie celem unikniecia roszenia przewodéw. Grubo$¢ izolacji termicznej rur deszczowych ( pionéw i

pozioméw 10 mm ).Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w typowe rewizje.

4.8.4 Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacja wody zimne] ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich przyboréw sanitarnych
zamontowanych na zapleczu obiektu .

Zasilenie instalacji wewnetrznej wody zimnej nastgpi z zewnetrznej sieci poprzez projektowane przytgcze
wedtug odrebnego opracowania.

Na projektowanym przytagczu w pomieszczeniu porzgdkowym zostanie zamontowany zestaw
wodomierzowy — patrz proj. przytacza.

Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur PEX/AL/PEX.

Instalacja cieptej wody wykonana zostanie z rur PEX/AL/PEX.. Poziomy rozprowadzone zostang w
przestrzeni posadzki, natomiast podej$cia do przyboréw w bruzdach $ciennych (lub wewnatrz $cianek
konstrukcyjnych lekkich typu: GK).

Do umywalek zastosowano baterie stojagce z otwarciem czasowym a do pisuaréw zawry z otwarciem
elektromagnetycznym sterowane czujnikiem ruchu prod . np. Geberit.

Baterie umywalek, oraz zbiorniki sptukujgce potaczone zostang z instalacjg przy pomocy wezykow.
Woda ciepta zostanie przygotowana w elektrycznym pojemnos$ciowym podgrzewaczu cieptej wody o
pojemnos$ci 80 | usytuowanym w pom. porzadkowym.

Uwaga: na zasileniu wody zimnej nalezy montowaé¢ liczac od strony podgrzewacza: zawor
bezpieczenstwa, zawér zwrotny oraz zawér odcinajgcy.

Ze wzgledu na to ze instalacja nie jest rozlegta nie przewiduje sie instalacji cyrkulaciji cieptej wody.

Catos¢ instalacji wody zimnej i cieptej niezaleznie od miejsca prowadzenia nalezy izolowaé termicznie.

Przebieg tej instalacji oraz jej uzbrojenie — patrz cze$¢ rysunkowa projektu.
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4.8.5 Wewnetrzna instalacja ogrzewania elektrycznego

Wewnetrzna instalacja ogrzewania ma za zadanie ogrzanie pomieszczen WGC meskiego i
damskiego, WC niepetnosprawnych, przedsionkéw i pomieszczenia porzadkowego.
Zaprojektowano ogrzewanie obiektu podtogowe elektryczne jednostronnie zasilane kablami grzewczymi
typ Deviflex DTIP-18 uktadanymi w warstwie jastrychu .
Po wylaniu warstwy ogrub. 2cm jastrychu na izolacji termicznej, nalezy zamontowaé metalowe listwy
DEViflex do ktérych trzeba zamocowac kable grzewcze po czym nalezy je zalaé warstwg grub. 5cm
jastrychu. Podczas wylewania posadzki nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ kabli.
Wyprowadzenie przewodu do zasilania przy $cianie nalezy utozy¢ w pesziu i dalej utozyé przewody
zasilajgce YDY 2*2,5mm2 osobno dla kazdego pomieszczenia do listwy zasilajgcej
Moc taczna ogrzewania podiogowego wynosi N=2,99kW

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym bedzie sie odbywato regulatorem termostatycznym
umieszczonym w pomieszczeniu porzadkowym DEVIREG -330 za posrednictwem stycznika .
Do regulatora nalezy przytaczy¢ zestaw przylgczeniowy do montazu czujnika w warstwie
ogrzewanej posadzki w odlegtosci 50cm od $ciany oraz minimum 10cm od przewoddw

grzewczych.

4.8.6 Wewnetrzna instalacja wentylacji

Instalacja wentylacji ma za zadanie dostarczenie wymaganych iloéci powietrza zewnetrznego do
poszczegolnych pomieszczen ze wzgledéw higienicznych oraz odprowadzenie powietrza zuzytego.
Pomieszczenia toalet zostaty wyposazone w wywiew wspomagany poprzez wentylatory dachowe prod.
WDJ-17,5 prod. Np. Juwent, natomiast doptyw powietrza nastepuje poprzez infiltracje oraz nieszczelnoséci
otworéw drzwiowych z pom. komunikacji. Wentylatory dachowe bedg uruchamiane czujnikami ruchu .
Wytaczanie wentylatoréw z opéznieniem 5 minutowym

Pomieszczenie porzadkowe bedzie wentylowane poprzez wywietrzak dachowy.

4.8.7 Wytyczne branzowe

Branza elektryczna:

Instalacja wod-kan, ogrzewania i wentylacji:

e zasili¢ pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz cieptej wody zlokalizowany w
pomieszczeniu

e porzadkowym N=1,5 kW (230 V)

e zasili¢c 3 wentylatory dachowe N=0,085 kW (230 V)

e  zasili¢ 2 zawory elektromagnetyczne pisuaréw N=0,015 kW (230 V)
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4.9 Opis instalaciji elektrycznych jpr. nr 209/84A}Y

4.9.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla sanitariatu S2
znajdujgcego si¢ w Miejscu Obstugi Podréznych | - BUDY, bedacego cze$cig inwestycji budowy
autostrady A4 na odcinku Rzeszéw - Jarostaw.

° Dokumentacje opracowano w oparciu o:

o wytyczne dostarczone przez inwestora,

° projekt architektoniczny,

o wytyczne innych branz,

° obowigzujgce przepisy i normy dotyczace instalacji elektrycznych.

4.9.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

° zasilanie obiektu linig nn 230/400V,

° tablice elektryczng TE,

° instalacje o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego,

o instalacje gniazd wtykowych 230V ogéinego przeznaczenia,

° instalacje zasilania urzadzen technologicznych i sanitarnych,

o instalacje sygnalizaciji alarmu w toalecie dla niepetnosprawnych,
° instalacje telefoniczng,

o instalacje ochrony przed przepieciami,

o instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

° instalacje potaczen wyréwnawczych miejscowych i giéwnych.

4.9.3 Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm iprzepisow a w
szczegoblnosci:

° ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (norma wielozeszytowa PN-IEC 60364 oraz
PN-EN 62305),

o PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

o PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie — oswietlenie miejsc pracy.

° N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

40

i ";f,_‘;z‘i
. ul. Stepa 12



AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSLAW

? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw
(wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)

TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00

Sonnifgntzsitnineee Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44

i TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatow i zadaszen na MOP
I1,,.BUDY”

4.9.4 Charakterystyka obiektu

Projektowany sanitariat bedzie znajdowa¢ sie w Miejscu Obstugi Podréznych | — BUDY na 606km
autostrady A4.

Zasilanie budynku odbywac si¢ bedzie ze zlgcza kablowego ZK-3 znajdujacego sie obok bocznej sciany
sanitariatu. Budowa zigcza kablowego stanowi zawarto$¢ odrebnego opracowania. Rozdziat energii w
sanitariacie odbywac¢ sie bedzie z nowoprojektowanej tablicy TE. Projektuje sie pozostawienie
wystarczajgcej ilosci wolnego miejsca w tablicy dla ewentualnego przysztosciowego montazu licznika
energii elektrycznej (zwigzanego z dzierzawg sanitariatu) montowanego na szynie TH35 o szeroko$ci do

8modutéw.

4.9.5 Bilans mocy

W tabeli 1 przedstawiono zapotrzebowanie na moc elektryczna.

Tabela 1
TABLICA TE
Moc Wsp Moc Moc Moc Prad
Lp| Nazwaodbioru | zainst. jedn kz cosy | gy |czynna| bierna | pozorna | oblicz.
Pi [kW] ) Po [kW]|Qo [kVAr]| So [kVA]| lo[A]
1. |Oswietlenie 1,95 0,70 0,95| 0,33 1,37 0,45 1,44 2,07
2.|Gniazda ogdlne 2,00 0,20 0,95| 0,33 0,40 0,13 0,42 0,61
3.|Ogrzewanie 3,37 1,000 095| 0,33 3,37 1,11 3,55 5,12
Odbiorniki
4. sanitanms 1,70 0,88} 0,90| 0,48 1,50 0,72 1,66 2,40
5.|Urzadzenia 0,50 0,66/ 0,90| 0,48 0,33 0,16 0,37 0,53
6.|Rezerwa 1,00 0,50 0,95/ 0,33 0,50 0,16 0,53 0,76
Razem: 10,5 75 2,7 7,9 11,5
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4.9.6 Zasilanie obiektu

Do zasilania obiektu zaprojektowano linig kablowg YLYzo 5x6mm? 0,6/1kV wyprowadzong ze
ztgcza kablowego ZK-3 zlokalizowanego obok bocznej $ciany sanitariatu. Lokalizacja oraz typ ZK
stanowig odrebne opracowanie. Kabel od ZK do tablicy TE nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej pod
tynkiem.

W ztgczu nalezy zastosowac bezpiecznikowe zabezpieczenie przecigzeniowe o pradzie znamionowym
25A gG.

Dobér zabezpieczenia przecigzeniowego.
1,51, 215

1 o - prad szczytowy, obliczeniowy: 11,5A,

I, - prad znamionowy urzadzenia: 25,0A,

I, - obcigzalnoé¢ pradowa diugotrwata przewodu: 29,0A,

11,5<25,0<29,0
1,6-25<1,45-29,0
40,0<42.1

Warunki spetnione.
Sprawdzenie doboru kabla pod wzgledem dopuszczalnego spadku napiecia.

[ - dtugo$é kabla: 8m,

S - przekréj zyly przewodu: 6mm?,

P - moc zapotrzebowana: 7,5kW,

U - znamionowe miedzyprzewodowe napigcie linii: 400V,
y - konduktywno$¢ miedzi: 54 [m/Q*mm?]

AU%ZIOO-P-ZI
y-S-U
- 100~7500-28 ~0.11%
54-6-400

Spadek napigcia w normie.

4.9.7 Tablica elektryczna TE

W celu rozdziatu energii elektrycznej projektuje sig tablice gtéwng TE zlokalizowang w pomieszczeniu nr
0.1 (pomieszczenie porzadkowe) zgodnie z rysunkiem [E0Q2.

Tablice projektuje sie jako natynkowa typu Ekinoxe TX 3x18 z drzwiczkami izolacyjnymi, petnymi, biatymi
firmy Legrand. Wyposazy¢ nalezy jg zgodnie ze schematem ideowymi IEO1. Wewnagtrz tablicy nalezy
umieéci¢ w/w schemat. W tablicy TE nalezy dodatkowo zmontowaé gtéwng szyne wyréwnawczg i
potaczy¢€ jg z uziemieniem w ZK.
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4.9.8 Obwody sieci odbiorczej

Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodami, YDYpzo 3(4)x1,5mm? 450/750V oraz YKYzo
3x1,5mm? 450/750V dla o$wietlenia podestu. £gacznik w pomieszczeniu 0.1 instalowa¢ na wysokosci 1,2m
od posadzki. W pozostatych pomieszczeniach oprawy bedg zasilane i sterowane automatycznie poprzez
detektory ruchu. Czas pracy detektora ustawic¢ na t=6min. O$wietlenie zewnetrzne, znajdujace sie
w przestrzeni migdzystropowej zadaszenia nad podestem, zamocowane zostanie do blachy trapezowej,
natomiast od dotu chronione bedzie przez ostong z siatki lub szyby (ostona stanowi¢ bedzie odrebne
opracowanie). O$wietlenie zewnetrzne bedzie sterowane czujnikiem zmierzchowym oraz zegarem
analogowym.
Przewody o$wietleniowe uktadac pod tynkiem, w korytkach nad sufitem, a w pomieszczeniach z ptytkami
z glazury w rurach ochronnych. tgczenia wykona¢ w puszkach ztgczkami Wago. Oprawy o$wietleniowe

projektuje sie¢ w wykonaniu co najmniej IP43. Plan instalacji pokazano na rysunku IE03.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne beda zapewniaty wybrane oprawy o$wietlenia podstawowego wyposazone
w modut awaryjny podtrzymujgcy zasilanie danej oprawy przy zaniku napiecia zasilania podstawowego
przez okres 3h. Wigczenie zasilania awaryjnego nastgpi po czasie maks. 2 sek. od zaniku napiecia
zasilania podstawowego. Wybrane oprawy o$wietlenia podstawowego z modutami awaryjnymi bedg
stanowi¢ o$wietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne. Kierunek ewakuacji wskazywac bedg piktogramy

luminescencyjne wskazujace kierunek wyjscia.

Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm?450/750V.
Instalacje zasilania jak réwniez same gniazda wykonac jako p/t IP44. Przewody uktadaé pod tynkiem, w
korytkach nad sufitem, a w pomieszczeniach z ptytkami z glazury w rurach ochronnych. Plan instalacji

gniazd przedstawiono na rysunku I[E02.

Instalacja urzadzen technologicznych i sanitarnych

Wentylatory dachowe zasili¢ poprzez odpowiednie detektory ruchu przewodami YDYzo 3x1,5mm?
450/750V. W pomieszczeniu porzadkowym (0.1) przewidziano dodatkowe gniazdo dla podtgczenia
podgrzewacza wody (IP44). Nad pisuarami, na wysokosci 1,2m od p.p. wyprowadzi¢ wypusty 230V dla
podtgczenia sterowania automatycznym sptukiwaniem. Projektuje sie doprowadzenie zasilania dla
ogrzewania podtogowego przewodami YDYzo 3x2,5mm? 450/750V. Czujnik temperatury znajdowaé sie

bedzie w pomieszczeniu 0.1. Od czujnika nalezy doprowadzi¢ zasilanie do koncdéwek przewodow
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grzewczych. Doktadna lokalizacja oraz sterowanie ogrzewaniem podiogowym wedtug wytycznych
branzowych.

Przewody uktada¢ pod tynkiem, w korytkach nad sufitem, w pomieszczeniach

z ptytkami z glazury w rurach ochronnych a przewody wychodzace na dach do podtgczenia wentylatorow
wykona¢ w rurze ochronnej odpornej na dziatanie czynnikéw zewnetrznych. Plan instalacji przedstawiono

na rysunku IE02.

4.9.9 Instalacja sygnalizacji alarmu w toalecie dla niepelnosprawnych

Projektuje si¢ wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu w toalecie dla niepetnosprawnych sktadajgcej sie z
kontrolera systemu zasilanego napigciem 230V, lampki naddrzwiowej z sygnatem alarmowym, punktu
resetowania (dostgpnego z sedesu i wozka) oraz z wigcznika sufitowego z podwdjnym ciegnem
sufitowym ,G” zainstalowanym w poblizu toalety. Elementy systemu nalezy umiesci¢ zgodnie z rysunkiem

IE02 oraz wykonac ich okablowanie zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

4.9.10 Instalacja telefoniczna

Projektuje sie utozenie przewodu YTKSY 2x2x0,5mm w rurze ochronnej w tynku biegngcego od tgczowki
w kanalizacji teletechnicznej do miejsca instalacji aparatu telefonicznego, wskazanego na rys. IE02.
Ostateczng lokalizacje jak i typ aparatu telefonicznego ustali¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Nalezy pamieta¢ o zostawieniu niezbednych zapaséw kabla.

4.9.11 Ochrona przeciwporazeniowa i potagczenia wyréwnawcze

Urzadzenia elekiryczne zainstalowane wedtug niniejszego opracowania projektowego chronione beda

przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie izolacji roboczej dla
wszystkich urzadzen. Dla rozdzielni ochrona przed dotykiem bezpos$rednim zapewniona jest przez

zastosowanie oston zewnetrznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Urzadzenia elekiryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem bedg =zasilane napieciem
niebezpiecznym 230/400VAC w uktadzie TN-S.

Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim bedzie zastosowane potaczenie
cze$ci przewodzacych niebedacych pod napieciem z przewodem ochronnym PE i szybkie wytaczenie

napiecia zasilania za pomoca urzadzen ochronnych nadpradowo i réznicowo-pragdowych.
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Chronione urzadzenia potgczone bedg z gtéwng szyng wyréwnawczg w sposéb zapewniajacy pe\;yne
itrwate potgczenie. GSW (zamontowana w rozdzielnicy TE) podtgczona zostanie do instalacji
uziemiajgce;j znajdujacej sie w ztgczu ZK.
W przypadku, gdy warto$¢ rezystancji instalacji uziemiajacej bedzie wieksza niz 30Q, nalezy zastosowac
dodatkowe uziomy pionowe.

Potgczenia ochronne wykonane bedg za pomocg przewoddéw w izolacji o kolorze zielonozottym.
Przewody ochronne zaréwno dla zasilania jak i odbioréw prowadzone bedg jako zyty PE w kablach.
Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ wszystkie metalowe przewody instalacji wodociggowej, CO i
CWU oraz innych. Nalezy pamietac o zbocznikowaniu licznika i zaworéw odcinajgcych na wiocie i wylocie
wody. Elementy te nalezy potaczy¢ ze sobg w sposéb trwaly (stosujac potgczenia nierozigczne).
Miejscowe potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LgYzo 2,5mm? lub LgYzo 4mm? (w zaleznosci
od tego czy przewody beda chronione przed uszkodzeniem mechanicznym), a gléwne potgczenia

wyréwnawcze przewodem LgYzo 6mm®.

4.9.12 Ochrona przeciwprzepieciowa

W instalacji elektrycznej bedzie zastosowana ochrona przeciwprzepigeciowa zapobiegajgca
przeniesieniu si¢ na instalacjg wewnetrzng budynku wysokiego potencjatu spowodowanego
wyladowaniem atmosferycznym lub przepieciami taczeniowymi. Przewiduje sie zainstalowanie w
rozdzielnicy uniwersalnego ogranicznika typu 1 zapewniajgcego otrzymanie napieciowego poziomu

ochrony ponizej 1500V (dawniej klasa B+C).

4.9.13 Instalacja odgromowa

W wyniku przeprowadzonych zgodnie z norma PN-EN 62305 obliczen nie stwierdzono potrzeby

wykonywania instalacji odgromowe;.

4.9.14 Wymagania BHP

Przy realizacji projektu nalezy przestrzegac przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401). Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka z
wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni

przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

4.9.15 Uwagi koncowe

Wszystkie urzadzenia i osprzet elekiryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym,
a podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz

podlegajgce wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
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o0 systemie zgodno$ci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360),\{1
spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodno$ci. W przypadku stosowania przez
wykonawce wyrob6w innych niz wyspecyfikowane w projekcie, wymagana jest akceptacja projektanta i
przedstawienie przez wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobéw.

Wszystkie urzadzenia elektryczne niniejszego projektu nalezy instalowaé zgodnie z normg PN-IEC -
60364 i innymi obowigzujacymi normami i przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg inwestycji i
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a niezawarte w komplecie materiatdw zwanych dalej projektem
budowlanym winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang i zasadami
realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i préby zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61.

Protokoty badan i pomiaréw przedtozy¢ do dokumentaciji odbioru koficowego.

Calos¢ instalacji wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i w $écistej koordynacji z pozostatymi

instalacjami.

Projektant

inz. MARCIN STELMACH

Uprawnienia budowlane dofprojektowania
i kierowania tamjfudowlanymi

bez ograpie; pegjaincai instalacyjnej
w ?k/e;éfnf/éieci, instalacji i urzadze

elektrycZnych 1 elektroenergetycznych
nr ewid.: MAP/0150/PWOQOE/06
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

5.

Budynek oceniany: sanitariat- Typ $2

Rodzaj budynku Toaleta Publiczna

Adres budynku gllcilej_sce Obslugo Podroznych ,,’BUDY“ km §06+550 strana p&ngcna przy projektowanej autostradzie A4 na
icinku Rzeszéw (wezet Rzeszow Wschodni)- Jarostaw (wezet Wierzbna) od km 581+250.00 do km 621+930.00

Cato$¢/Czes¢ budynku catosé

Liczba lokali uzytkowych 1

Powierzchnia uzytkowa (Ar, m?) 41,13

Kubatura budynku m? 225,40

Parametry przegrod budowlanych

Lokal/strefa - SANITARIAT

Wielowarstwowe

Lp. prszﬂgf:f}y Opis $ciany Wsp. U [W/m®K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 S1 Plyty warstwowe 0,224 0,000 125,84 /111,91
2 D1 Stropodach 0,221 0,000 60,75/ 60,75
3 P1 Podtoga na gruncie 0,356 0,000 60,75/60,75
Wielowarstwowe - wewnetrzne
Pojemnosé
ip; prr:s;\:cr’ady Opis przegrody pl;%in?sgt)z :a P‘ggg{:‘?é Powierzchnia ogly::%wana przegrody
powierzchni przegrody [J/K]
[H(m?K)]
1 | s2 fiﬁ{faf}g“‘j‘yign‘?ma z bloczkbw 60000,00 5972400,00 99,54
Typowe
Lp. pr::;:\gziy Opis przegrody Wsp. U [W/im?K] Wsp. C Wsp. g Powi[(-.;nrzqchnia
1 o1 Stolarka aluminiowa 1,000 0,85 0,75 4,76
2 02 Stolarka aluminiowa 1,000 0,85 0,75 1,19
3 DS01 Drzwi stalowe- ocieplane 1,200 0,00 0,00 5,67
4 DS02 Drzwi stalowe- ocieplane 1,200 0,00 0,00 2,31
Wspolczynnik strat ciepla przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnetrzne Hitr} 95,70 [W/K]
Ogrzewanie
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q{H,nd} 5643,90 [kWh/rok]
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Zapotrzebowanie na energig koncowq dla potrzeb grzewczych Qxu 6334,34 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
System ogrzewania konwektorowe, pltaszczyznowe,
promiennikowe i podiogowe kablowe

£ i o 5 Energia elektryczna: Produkcja
Nosnik energii koncowej mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$é wylworzenia nosnika ciepla z energii dostarczonej do granicy bilansowej 0.99
budynku n« ’

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulaci ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 1.00
budynku nu« i

Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nya 1,00
Srednia sezonowa sprawnosé regulacii i wykorzystania ciepla w obrebie budynku nie 0,90
Srednia sezonowa sprawnosc catkowita systemu grzewczego Nt 0,89

Wentylacja

v Budynek z wentylacjq mechaniczng
Typ wentylacji wywiewna

Lokal/strefa - 1

Skuteczno$c¢ odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturainej kanatowej Vo 30,00 [m*h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vs 260,00 [m%h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 1,00 [m*/h]
Wspolczynnik strat ciepta na wentylacje Hie 10,38 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

Zapotrzebowanie ciepta uzylkowego do podgrzania c.w.u. Qu. 955,84 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb wytworzenia cieptej wody Qxw 1484.05 [kWh/rok]

Dia budynku - instalacja 1

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

System przygotowania c.w.u. (z zasobnikiem bez strat)
- — . Energia elektryczna: Produkcja
Nosnik energii koncowej mieszana *
Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucii i instalacji c.w.u. 0,64
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepla z energii dostarczonej do granicy bilansowej 0.97

budynku nwg

Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieplej wody w obrebie budynku ne 0,80
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Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0,83

NHs

Instalacje chtodzenia

Lokal - SANITARIAT

Brak instalacji chtodzenia

Podsumowanie parametrow energetycznych

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i

wentylagi Q< Ly 6334,34 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korncowa przez system do podgrzania cieptej wody Qs 1484,05 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system o$wietlenia wbudowanego Qx. 3442,07 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dia budynku Q« 11260,46 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konicows dla budynku EK (bez chiodzenia i oéwietlenia) 190,09 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla budynku EK 273,78 [kWh/m?*rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla budynku EP 880,73 [kWh/m?rok]
Zni i ie pi it I d P f

X\(/)?Alfggglk rocznego zapotrzebowania na energig pierwolng dla budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku 419,74 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku

przebudowywanego 482,70 [kWh/m?rok]
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AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSEAW 2w shxa

? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw
(wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00 i Va
R B Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44 Ny
Tebodin -Projel ) ¢
e TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatéw i zadaszeri na MOP S L2
1,,BUDY” R P

I.CZESC RYSUNKOWA
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Tebodin SAP-Projekt

AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSLAW
Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw

(wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)

od km 581+250.00 do km 621+930.00

Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatow i zadaszen na MOP

1,,BUDY”

51

ARCHITEKTURA




32,

WW.WPMMMW

.godniono ped wig%edam.wymagaﬁ higieniczeyeh ‘ ‘ s e o
i 2drawotiych bez 2as: zeien (2-eastrasieniami) . 1 S1 o odkiries Rzeaztw m""‘wmww}mwwmw)
G) ik | e il rénic spolecanych | gospodarczych pomigdzy obywatelami Uni.
B . 25m WN;:M INWESTOR / ZAMAWIAJACY
.............................................. tm g
. . ! 1182 =
,L 353 L } 412 7Lr 350 - mmium A Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
J8, 335 soroov staone  JB, g 394 B, 335 e it GDDKIA =
L 100/ | | 961 | Warszawa ul Zelazna 59, 004848 Warszawa
” 170/ 0.30 | —~ S3 |5ciANA WEWNETRZNA MUROWANA/GK Oddziel w Raeszove ulLegionow 20, 35-950 Rzeszow
R NOIRE e 5 & - oA o

' SO A T PR TR oA S O =4 T T e L g
F'"|' o | @ L :¢_ _l__ 8:‘;_—_ _ 2 _I_ _ QE - "1 - i, e, MO T L0810 T T [‘—\r ’li\xxl l\K

. : AN TR o R DO R K Inuieiaiets iniabels el Sttt i e S S i
=iy = S s S g yrarge sy iy e el e e L T TEBODIN APIA XXI S.A. APIA XXI IAK Sp. zo0.0.
@ ] — \ ] " i i T ¥
! PEUIEEA Y WY u L i cmwmn | daems
(Y : < § “q
Bl N " -0.10 205 195 ; -0.10 ) R g FUAABEI TEL. (22)452 1990 TEL (+34) 942290 280 TEL (2)83074 70
i | | N li ] i ! ~ i I i
Bl \ ' 50 5 Higg /OD o PTZFOLESREN EOTROOWED FAX. (22)462 1900 FAX. (+34)962274 813 FAX. (22)8300380
| | \ 2 = \ ;‘; W %a NAZWA INWESTYCL:
i % 5] \ H N o
» \ SR N\ N Pl P2 Budowa autostrady A-4, na odcinku
ut § § \ § H S1 RAPA __ W Rzesz6w (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
- gl *\\\\\\\\\\\\‘\\W\\\\\\§ § [(o4_[Preepsionex § § T sl on ZBROMAWLEWAGETONOWA od km 581+250.00 do km 621+930.00
- H \ \ \ N i 8| e -] Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
mE W g =1 e @
e = || @t e \ . R S RODZAJ PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
g | e!§§ . 010 \ . . e
1 B\ \ \ N\ P o POYTY ZWERNY MNERALNEJ MORROGK WAX CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
E[E‘ \ \ GASNICA @ \ \ 5|§ | . =
o \ N o Mo GAGHATRWEZOWA \
R B . \ \ , § o W KONSTRACASTAON = BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
| -1 ; N § A , D §\‘ §-];i_i_,i_,j. - o b | fn ‘SUFIT PODMESZANY-bWELOWY- (" 1<) OBEKT:
: = : PRSIt i : - j [puiilppiniingy ptuiininl i ST T T T T e T 1 — -%:4& N —- D2 ' MIEJSCE OBSLUGI PODROZNYCH
-------------------- XA . S ( | R K < w@mN'K
: S SIS S STarSIO: Srenssancsesss A — . g I___ ‘ <Y N - TN MOP | "BUDY "
g2,/ ¢.__J—'O'OO &2 ,.s"¢____i0.00 o B|B .$____’0'15 ¢—._"O'30 I ¢_'Oiff 85.75 mn.p.m. Tom  PLYTYZWENY MNERALNEI NONROCK WAX TYTUL RYSUNKU: SKALA
: A 74 0 L1200, %00 37 | 00 L Y010 s1) 4, L. 100 240 p ) Sanitariat S2- Rzut parteru 1:50
|8 2735 K (B 3k (&) 335 335 BB R P :
| 353 J, l 412 % 1 353 L | fom SUFIT PODWEESZANY- PANELE BLASZANE NA RUSZCIE ZESPOL PROJEKTOWY
o S I ] "\ DRZW_WYPOSAZONE W KRATKE, WENT. 1ox3(% I 1187 \DRIW WPOSAZONE W KRATKE WENT. 10K30cm "\ DRZW_WYPOSAZONE| W KRATKE w&m.’;ﬁox m & N Funkdja Imig | nazwisko Speciainoét i nr uprawnief Podpis
r + s e A [
% ' } b : =T + T = e > o F ‘gﬂ: ~ ZESTAWIENE POWEERZCHN um"' WM
| i : I : = LP. | NAZWAPOMIESZCZENW |  POWIERZCHNIA| m2] Projektant: mgr omasz Leonowicz Nr2603DOA ] ’
| 01 | POM.PORZADKOWE 43 ARCHITEKTONICZNA .
‘ | - - o Sprawdzajecy: mgrinz. arch. Jacek Spekowski Nr GYOPOKK/2007 W«
|
' 03 | o mgr in2. arch. Jakub Staiczyk %,
| = o4 o art.sd? /4
os 1@ ako|ZMaN% ey : mgr in. arch. Adrian Gregorczyk quf‘—-
Wikiin,, o
o ZNATA LU SPRAW [ og | SANTARATY MESKE 398 4 2 _
L l 1182 . . .\ .cCZOZNA IWPOZAROWY- U A0DReb,, .
B - %n;;%%%;lisvsazlsglnl;rﬁ%ic j nr ypr. 225f9 4151?“’@" B %Y Psguk TR N W‘/
Wrocawse, S (00 e s oo pole sy gt
eKlu ' (4 ) . . .
6 ZQOdn;figg:vogozarowel tw;e{’dzam @zf,% %wmw wrm 1o 8O - Ty cuc wm e Date: Nr umowy: b PRAGE | momcs
bez uwag 3 ST
AT W RETIE BODINKY L
Wi §M gy s e S | 2010 | 2008PLAGICPAIO3I2 | AD1 2 |5
¥ \ @ UYLONRMIE  BE2PETAIHE) Vd% 217/

DYDYV JRNTRRAT O WYL Fem.




817

i
na odcinku Rzeszéw (wezel Rzeszéw Wschodni) - Jarosiaw (weze! Wierzbna)
e od km 581+250.00 do km 621+930,00°
wspéifinansowana jest przez Unig Europejska, przyczynia si¢ do zmnigjszenia
_ rénic spolecznych | gospodarczych pomiedzy obywatelami Unil.
| | | INWESTOR / ZAMAWIAJACY
5 | 1188 . o Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad 7]
o l l 1188 ! | 7 GDDKIA ==
— ' l - Warszawa _ ul.Zelazna 59, 00+848 Warszawa
| | | ] Oddria w Rasszowie ulLegionéw 20, 35-950 Rasszow
‘ : WYKONAWCA PROJEKTU:
‘ PR ELEW AWARYINY ‘ PRZELEW AWARYJNY | -
" L‘ N = o= m Ahxxi
@ | FPIAXXI R
TEBODIN APIA XXI SA. APIA XXI IAK Sp. z0.0.

ul. Tasmowa 7 ClLuis MArtinez,21 ul. Gréjecka 5

02-677 Warszawa Santader 39005. Cantabria 02019 Warszawa

TEL (22)452 1999 TEL. (+34) 842 290 260 TEL.(22)83074 70 TEL. (012) 2629599

FAX. (22) 452 1800 FAX, (+34) 942 274 613 FAX. (22) 830 03 80 FAX. (012) 250 70 90

NAZWA INWESTYCJ:
Budowa autostrady A-4, na odcinku
Rzeszéw (wegzet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)

od km 581+250.00 do km 621+930.00
Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44

RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
S CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
‘ _ ORIEKT: MIEJSCE OBSLUGI PODROZNYCH
MOP | "BUDY "
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Sanitariat S2- Rzut dachu 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imig i nazwisko Speciaino$é | nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. arch, Tomasz Leonowicz ANCHTITONERA CW‘
o . . . . . . ' . . . . o , , , v o E —Tr-*—'i:@ mgr ind. arch. Jakub Staficzyk yﬁf/
. : ' ' Wykona: mgr inZ. arch. Adrian Gregorczyk ,{ b..,.«‘/-'
mar inz. arch. Krystian Kusz K//j l
Data: Nr umowy: Nrrys.: Nregz. | Nrst.:
02.2010 | 2006/PL/16/C/PA/003-111-2 A02 2 |9}




Dolunuhnr pn.: Wykonanie :m. onjdmx‘ytonmo
S1 ZEWNETRZNA na odoinku Rzeszéw (wezel Rzeszow Wachodni) - Jarosiaw (wezel Wierzbna)
Som PLYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM Z PIANKI POLIUERATANOWES :‘::‘:‘Jf’m“mmm'w * do
TR, rénic spolecznych | gospodarczych pomiedzy obywatelemi Uni.
250m 2ELYTY GK NASTELAZY INWESTOR / ZAMAWIAJACY
fom PLYTKI SCENNE
S2 . . . .
ECHMHAWENSIT RO MURCWRIA Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 7
= o= = Warszawa , ul Zelazna 59, 00+848 Warszawa
S3 |sciANA WEWNETRZNA MUROWANA/GK Oddzal w Reeszowie ul Legiondw 20, 35-950 Rzeszéw
o R WYKONAWCA PROJEKTU:
175 PUSTKAINSTALACYJNA
¥ 823 K 25m (PLYTA GK NA STELAZY ! = m_ Ahxx _
# ' | |’r o FLYTH CERAICZNE NA KLEAU H‘{‘r M\m l\K On A
' P1 e .
” il ¥ 2 # ',°°"°@ e i TEBODIN  APAXXISA APIA XXI IAK Sp. 20.0. ;
I l l Son WYLEWKA BETONOWA Tebodin SAP-Projekt
. . =« KABLE GRZEJNE ZATOPIONE W WYLEWCE
+427  +427 - St ul Tasmowa 7 Cusres2! uOedas
+4.05 +4.45 % /&‘ D1 ,_—L__WUST DACHOWY Dz -0-1.05 +4.05 X FOLIA ALUMINIOWA g on oy TEL. (+34) 942 200 TEL. (22)830 74 70
:{F N( PRZEPUST AWARYJNY J ’X /‘ _.lﬂ. +3.75 : - ‘.lﬂ- lL 3 }t 3( _l—_ : :&wm &Q’z:: FAX.((::)WZR:; mﬂ)mmﬂ
F 0 D PODSYPKA ZWIROWO PUASKOWA NAZWA INWESTYCJI:
w3F il ' : e Budowa autostrady A4, na odcinku
T +300 | = | | N — wauoowm? P2 jravea m’gﬂ Rzesz6w (wezet Rzesz6w Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
I B | | +3.28 U a— od km 581+250.00 do km 621+930.00
' @ | i oROYBETON Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
i i Nem PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA ,
an ] | | | —
5 g — “HT i < . : D1
g o 1l | &1 | | | - RonA PO PROJEKT BUDOWLANY
= S1 &+ 1 S1 - @ SBan YT SPADKOWE DACHROCK 898
| | : | = | S F = mmmw CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
' 8 - I - e BRANZA ARCHITEKTONICZNA
N i fom SUFTT PODWIESZANY- LAELOWY. (E) )
L P1 : D2 OBIEKT. MIEJSCE OBSLUGI PODROZNYCH
\ ! STROPODACH- WSPORNIK MOP ' "BUDY "
=1 mn.p.m. { i +0.00 x PAPA TERMOZGRZEWALNA- NRO
10.00=186.20 mn.p.m : N = s =
~0.45=185.75 mn.p.m. % -0.45 045 :. mmm T TR ' . . S
T lllllllllI‘?IIIIIIIITIFITIIIIIVI_FIIlllllll om BLACHA TRAPEZOWA Sanltaﬂatsz-szekféjA-A 1:50
NS N SN NN ;
S " 2135 A Funkgja Imig i nazwisko Specjainosé i nr uprawnied Podpis
g R \/ >//\/////\/ /\/ //g///\g/i\///-tss/ //\% ARCHITEKTONICZNA
"\\//)‘ ' 2 NP 22477 \ s LA A i Z y ; / g Pw WMMTMLM Nr 26/03/DOIA 4%
I ’ . . R e j
| | | Sprawdzajacy: mgr ind. arch. Jacek Spakowski N GNOPOKKNOT %[ﬁ
PRZEKROJ A-A | | 7
’ 450 328 mor inz. arch. Jakub Staficzyk fﬁ’
74 i 1
T @ i (Qzrmwn MATERIBY SOFTY Y BV = PESTY G N RURLIE  argeonsers
. Wykonat: mgr in2. arch. Adrian Gregorczyk Laepnyl~
| ‘ | @zn//wﬂ MATERIBR raspiles BoDY#AE IV TBRIFTOY - I lm A b
)7101357 79”‘ WH WA ROkeRp2eE LKA 77 mgr inz. arch. Krystian Kusz %/é‘? 2
en g
e oraz {Przedmiotowa zmiang Data: Nr umowy: Nrrys.: Nregz: | Nrstr.:
udowlanyr punkiu widzenia
Prawa Budowlanego art. 36a ust. 5 022010 ZOOGIP LI1 G/C/PNOO3'"|'2 A03 2 5’(
kwalifikuje jako zmiane nieistotng




S1 SCIANA ZEWNETRZNA

Mm".wmmmmm
i dokumentacji

od km 581+250.00 do km 621+930.00"
WMWNW’MW*“W
spolecznych | gospodarczych pomigdzy obywatelami Unil.

INWESTOR / ZAMAWIAJACY

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad 7

GDDKIA =
Warszawa , ulZelazna 59, 00+848 Warszawa
Oddzial w Rzeszowie ul.Legionéw 20, 35-959 Rzeszow
WYKONAWCA PROJEKTU:
;‘ i = - m_ ARXxxi
TEBODIN APIA XXI SA. APIA XXI |AK Sp. zo.0
Consyltants & Enginesrs
Tebodin SAP-Projekt
ul. Ta$mowa 7 C/Luis MArinez,21 ul. Gréjecka §
02-677 Warszawa Santader 39005, Cantabria 02-019 Warszawa
TEL (22)4521999 TEL. (+34) 842 290 260 TEL. (22)83074 70
FAX. (22) 452 19 00 FAX. (+34) 942 274 613 FAX. (22) 830 03 80
NAZWA INWESTYCJL:
Budowa autostrady A-4, na odcinku
Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+930.00

Globainy kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44

tan PLYTY WARSTWOWE Z ROZENIEM Z PNKI POLUERATANOWEJ
15am PODKONSTRUKCIA Z PROFIL| ZMNOGIETYCH 150xi0mm
e KONSTRUKCIA STALOWA
25m 2PLYTY GKNASTELAZY
. . tom RRYTK SCENNE
. | | 1184 | | S2 |5ci1ANA WEWNETRZNA MUROWANA
D _ . fom PLYTKI CERAMICZNE NAKLEN
12m BLOGZKI SILIKATOWE
L I 1118 i L fon PEYTII CERAMICINE NA KLENS
2 A
30 I 1122 | |32, on PLYTI CERAMCDNE NAKLEN
A— ‘ s S SOCH M
l ‘ I l 175m PUSTKA INSTALACYJNA
26m RYTAGK NA STELAZY
. . D1 , on PLYTK CERAMICZNE MAKLEN)
+4.05 +4.05 I | +4.05 +4.05 P1 g; a
3 - r oy POSADZKA NA E
* O’k 375 - % L2330 15% - 375 —25%— 3 O’k * .
brs o Son WYLEWKA BETONOWA
P ", - « KABLE GRIEINE ZATOPIONE W WYLEWCE
[] 1
C\sk ! ! C‘gk 2m WYLEWKA BETONOWA
- - +3.00 X FOLIA ALUMINIOWA
=5 —— = . V4 som FLYTY Z POLESTYREN) EXSTRUDOWANEGD
. z . ¥ 10em CHUDY BETON
| | | |: Von _ PODSYPRAZWRONOPASKOWA
8 [ - NASYP BUDOWLANY
. (=] . .
i +2.10
l TE— = | mm—— l e 1 —— P2 |rampa @
_ * i A i ; _ i [ 2YWICAEPOKEYBOWA Z POSYPKAANTYPOSLIZGOWA
I @ l | I g | P 16em TBROIONA WYLEWKA BETONOWA
s | - AN i 1 | | < | i rr i oloraETn
0 - i \ | : ! | : w0 Nem PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA
= 3B S / i A I / i i =4 =
F O3B | S g / S 5 | : “ | i~ i | R+ - NASYP BUDOWLANY
i i i “Jii i
K1 K3 It . | & » D1 |stropopach
‘ | | i i l [ DWANA 4 J i ' ! | | | { l x PAPA TERMOZGRZEWALNA- NRO
i g | N i P1 ! g 5-200m PLYTY SPADKOWE DACHROCK SPS
: ' ; ! Yy | | B ! ‘ — ; | : fhem PRYTY ZWELNY MINERALNE] NORROCK MAX
3 ' of ) +0,00==186.20 mn.p.m. 0 FOLIA PAROZIOLACYNA
+0.00 % | ! Jl I 2 = ' : l X o .
w0 -0.25 N -0.25 o 18am KONSTRUKCJA STALOWA
045 S \ ST e TSRS S 04518575 mpm. L)
< Gy N SR e CE LT AL oL PR e v R S Sl T SR
NN ot N > S o X N A STROPODACH- WSPORNI
»\}// \y %‘// X RN S & A % % g& RK ¥ % % K & PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO
M N SEH A N S SEA < )§\1// 4 K 4 S%m  RYTY SPADKOWE DACHROCK 9%
>®//<-{35’\// \////\\y\ GRR LA ///g/ RLRARA //%/\// R AR RARRRARA RRLARA R 4 ///7%\5//_135//// LWL Toom PYTY ZWELNY MINERALNE) MONROCK NAX
RO §/ //®// X & % % X %\// X $ f FOLIA PAROZOLACY.NA
RA 1887 ///// ////%\gf 1 RGN LKL RARAIN RGN RURGRARAR AL LGNS //Q/ —155/®/// RAIR //\/ 6om BLACHA TRAPEZOWA
2 / ///%\/Wg R y/ < X R % R N % g/g B KONSTRUKCJA STALOWA
X IR 7. % 7 fon SUFTT PODWIESZANY- PANELE BLASZANE NA RUSZCEE
A\ SRS A A A A A AN A AN AN A S A AN SN \
PRZEKROJ B-B L 353 L 412 L 353 L
A A A A
L | 1118 | i
7 T 1 7

@ 2ppun HATERSE SUEITY W BIBWEY - fotry Gie WF RIAT

STRLON T
A hRTERIBLLY PUBPLUL BUOYNKY  JPN ITBRINT G - SYLich

2MIAN
WLIVRETIMGS KA moxwﬂ;/t ﬂfmymm
/s:_;,g‘eﬁ/«"
Sz
Przedmiotowg zmiane Yes.
z punktu widzenia

Prawa Budowlanego art. 36a ust. 5
kwalifikuje jako zmiang nieistotng

RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA |
OBIEKT: MIEJSCE OBSLUGI PODROZNYCH
MOP | "BUDY "
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Sanitariat S2 MOP ,Budy”- Przekréj B-B 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imig i nazwisko Specjainos¢ i nr uprawnied Podpis
- R E——— el
Sy | mor ach sk S wormme | il
mgr inZ. arch. Jakub Stafczyk %’
Wykonak: mgr in2. arch. Adrian Gregorczyk y p——
mgrin2. arch. Krystian Kusz ,6//7 ’
Data: Nr umowy: Nrrys.: Nregz: | Nrstr.
02.2010 | 2006/PL/16/C/PAJ003-1II-2 A04 2 |55




+0.00=186.20 mn.p.m.
AV -045
—030_\
-0.45=185.75 mn.p.m. N/
\vA

ELEWACJA ZACHODNIA

+4.05

o=
+3.30 |

+0.90 |
N .

+0.00=186.20 mn.p.m.
-0.45=185.75 mn.p.m.

ELEWACJA WSCHODNIA

0.07

B
B

+4.27

+4.27

+4.32

/

+4.05

+3.30

®

A - ocynk

rka drzwiowa, aluminiowa, RAL 8007
B
C Piyty warstwowe dla $cian RUKKI,

imodel SP2D PU, gladkie, kolor RAL 9006

warstwowe dla $cian RUKKI,
SP2D PU, gladkie, kolor RAL 9007
a okienna, aluminiowa, RAL 9007

WYKONANIE BEZPIECn1wer? o RAIPY
POV SENITRRIFTE O LIYSWHL! F (17

Przedmiotowg zmiane
z punktu widzenia

Prawa Budowlanego art. 36a ust. 5
kwalifikujg jako zmiang nieistotng

=015

=030 V1

o autostrady )
odhn581+zso.00dohn021+930.00'
wspéifinansowana jest przez Unig Europejska, przyczynia sie do zmniejszenia
réznic spolecznych i gospodarczych pomiedzy obywatelami Unil.

INWESTOR / ZAMAWIAJACY

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

GDDKIA ==
Warszawa _ ul Zelazna 59, 00+848 Warszawa
Oddzial w Rzeszowie ul Legiondw 20, 35-959 Rzeszéw
WYKONAWCA PROJEKTU:
APRAXXI
U A R %
ETMEAOWIE, ASGHTERE) | KON TANG b
TEBODIN APIA XXI S.A. APIA XXI IAK Sp. zo.0.
Tebodin m.n-mm:
ul. Taémowa 7 C/Luis MArtinez,21 ul. Gréjecka 5
02-877 Warszawa Santader 39005. Cantabria 02019 Warszawa
TEL. (22)452 1999 TEL. (+34) 942 290 260 TEL.(22)83074 70
FAX. (22) 452 19 00 FAX. (+34) 942 274 613 FAX. (22) 830 03 80
NAZWA INWESTYCJI:

Budowa autostrady A-4, na odcinku
Rzeszéw (wezet Rzesz6w Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+930.00
Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44

RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
OBJEKT: MIEJSCE OBStUGI PODROZNYCH
MOP | "BUDY "
TYTULRYSUNK: - |SANITARIATY S2 - ELEWACJA WSCHODNIA, | SKAX
ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkeja Imig i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnied Podpis
Proekant mgr inz. arch. Tomasz Leonowicz A LA c%—
Sprawdzajacy. mgr inZ. arch. Jacek Spakowski W %w;
mgr inz. arch. Jakub Starczyk %L
Wykonat: mgr inz. arch. Adrian Gregorczyk A P
mgr in. arch. Krystian Kusz % ‘
Data: Nr umowy: Nrrys.: Nregz: | Nrsfr.
02.2010 | 2006/PL/16/C/PA/003-III-2 A05 2 |56




Dokumnher pn.: Wykonanie Projektu m. Projektu Wykonawczego
A o ' na odeinku Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodnl) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
W B Stolarka drzwiows, stalows, RAL 5007 od km 581+250.00 do km 621+9830.00"
R ——— wspdifinansowana jest przez Unig Europejska, przyczynia sig do zmnlejszenia
f 05 Cmmnw,m,nwmm rénic spotecznych i gospodarczych pomiedzy obywatelami Unil.
| D w‘:‘“ﬂ . INWESTOR / ZAMAWIAJACY
E e . . : .
G [Pt e i Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
£3.30 D e A » GDDKIA v
el 5720 P, gladie kel RAL 5007 Werszava ul Zelazna 59, 004848 Warszawa
- B J Iau-nu oklenna, aluminiows, RAL 9007 Oddzial w Rzeszowie ul.Legiondw 20, 35-959 Rzeszow
L K |mspmm-m WYKWWCAFM'U:
B 4
U A K
i TEBODIN APIA XXI SA. APIA XXI IAK Sp. 20.0.
ovodin SAP-Projk
R ul. Taémowa 7 CALuis MArtinez,21 ul. Gréjecka 5
- 02677 Warszawa Santader 39005, Cantabria 02019 Werszawa
! TEL (22)452 1999 TEL (+34) 942290 260 TEL (2)83074 70 TEL. (012) 2626599
o FAX. (22) 452 19 00 FAX. (+34) 942 274 613 FAX. (22) 830 03 80 FAX. (012) 25970 90
2 £0.00=186.20 mn.p.m. NAZWA INWESTYCJI:
[ -0.45=185.75 mn.p.m. Budowa autostrady A-4, na odcinku
, , == d Rzesz6w (wezet Rzesz6w Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
| ELEWACJA POLUDNIOWA A od km 581+250.00 do km 621+930.00
: @ Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
W @ CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
. BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT: MIEJSCE OBSLUGI PODROZNYCH
| MOP | "BUDY "
t A 5 .
- ww TYTLRISNG: ISANITARIATY S2 - ELEWACJA POENOCNA, | %%
| ELEWACJA POLUDNIWA 1:50
{ ZESPOL PROJEKTOWY
UNBNIE BRPIECZNIE WK RAITY Funkdja Imig | nazwisko Specjainoét |  uprawie Podpis
| @ %YWA/I(V ONITRRIBTD. WNIHEXL P oy ARCHITEXTONICZNA
| Projektant; mgr inz. arch. Tomasz Leonowicz 26/03DOIA CW
‘l pmmz iy zmiane Sprawdzalacy: mgr inz. arch. Jacek Spakowski A A %M‘
,‘ Prawa Budowlanego art. 36a ust, 5 :
I kwalifikujg jako zmiane nieistotna | TP W rch. Jolih Sty @/
\ Wykonat: mgr in2. arch. Adrian Gregorczyk A, L...'m-/"‘
| / mr in2. arch, Krystien Kusz %
. ELEWACJA P
% Data: Nr umowy: Nrrys.: Nregz: | Nrstr.:
i
B 02.2010 | 2006/PL/16/C/PA/003-III-2 A06 2 | OF




Dokumentacja pn.: ,Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
i dokumentacji przetargowej dla budowy autostrady A-4
na odcinku Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+930.00"
wspétfinansowana jest przez Unig Europejska, przyczynia sig do zmniejszenia
réznic spotecznych i gospodarczych pomiedzy obywatelami Unii.

P /ﬁ\ INWESTOR / ZAMAWIAJACY
1) (2 3 (4
T T T 1 Generalna Dy*‘e«;ia D og Krajowych Amstrad
‘ ‘ e ’ ' oo st e S i 3 SN R R 7 R R O e QD@K;’:@ %
- Warszawa . ul.Zelazna 59, 00+848 Warszawa
x 144 i 176 144 * Qdczial w Reeszowie ul.Legiondw 20, 35-059 Rzeszow
7 ”lml ‘% 84 ¥ 60‘[% - . m  ARXXI
ELEWACJM/[ I . EEwac I“\“I I\K
. 2 T T T T o | | Bk T -
g ’—’ v‘ g TEBODIN APIA XXI S.A. APIA XXI 1AK Sp. zo.0.
A N %Y %( é* F = B e B T B = i o oo ol e Bl Wi :__._.: ,:._.:ﬁ_iﬁiALD ‘E N C::::;:";’A:-::;:::rs \1{?- /Q(//)
J— L P I/ | B— E— J— J— f— e — —_— - ul. . inez, ) i . ¢
e o A « 0 ihowt ML, R Han
o ‘ I m ‘ | ‘ 1 “l l ‘ TEL. (22) 4521999 TEL. (+34) 942 200 260 TEL. (22) 830 74 70 TEL. (012) 262 9599
‘ } : N o= } : | } : | FAX. (22) 452 19 00 FAX. (+34) 942 274 613 FAX. (22) 830 03 80 FAX. (012) 259 70 90
| | | i
| | 1=K 57 | {l{ + |'H | NAZWA INWESTYCJ
NS A {}—O—OQ | " Budowa autostrady A-4, na odcinku
RN I L__ljL_]_9o n ‘|H = : . . .
[ I o |1 H e Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
BEl [ — — |— G =y iy S '{_ _ _TJH__ —|— od km 581+250.00 do km 621+930.00
| ANCUCHY RYNNOWE OCYNKOWANE Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
I | L RYN | |
& UL DRI ] R B
B sy Bl L T
e - i - - e R =
: ;;1 PREFAB. BETONOWY ST()H{ | ;—ﬁ 1 | ’ | | RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
[ [] N Al /|
Il | | S = = CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
o | It Il 157, e |
LK | 10 o e L e
< T A | = [ BRANZA ARCHITEKTONICZNA
| |PREFAB. BETONOWA AW 1 .
o 'MREWN‘AM 3 I | - OBEKT. MIEJSCE OBSLUGI PODROZNYCH
. Hl |'| m< [ [ MOP | "BUDY "
~ | I o 2 { I |
@ — A:‘lﬂ%— — mi T N S = S———|r1|y —. % TYTUE RYSUNKU: SKALA:
e % = LA AEEEE S WIATA 9.1-9.5 - RZUT PRZYZIEMIA 1-50
< é .
L o | -k
R R R A g ZESPOL PROJEKTOWY
ewent 60 84 " |L 343, g At Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnier Podpis
e T My 15 v s Jng‘r i i ARCHITEKTONICZNA
” w7 176 i 144 - Projektant; mgr inz. arch. Tomasz Leonowicz D603/D0IA N 4%
T 1 L 500 T /[_7{4 OZNACZENIE WIAT RZEDNETERENU/F%%}OMU0.00 ARCHITEKTONICZNA
# 1 WG. PZT DLA WIAT NA MOP | "BUDY" _ . ;
‘ ’ ‘ ‘ 9.4 186:38 mnpm /44, (S Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jacek Spakowski 03/0POKK/2007 %// "
9.2 48645 mnpm 4/ %) N
J\ A\ moh | Jw 93 186:00 mnpm 45% ? 3 mgr inz. arch. Jakub Stariczyk é/
/ 9.4 48578 mnpm /45 /4
( 1 J K\@ v Q ) 4 95 T p— 455/’ i Wykonat: mgr inz. arch. Adrian Gregorczyk A L;‘?ML-
s oraz \~} <
‘ NAWCA DO SPRAW -~
‘ ZABE;; 1%%22%2\1 AYZ;SIWPOZAROVZ‘;}IQQ J mgr inz. arch. Krystian Kusz K;M/j
vz 1wl nru
JHIANA ORI 0 "JHOBSLEN - PO g I i g ¥4
% PRUNEES0E0 TERGNV Zgodnost p \ngf‘;g‘i Qﬁ?’%ﬁﬂ;;&mny Data: Nr umowy: Nrrys.: Nregz: | Nrstr.
rzedmiotowg zmiang ” pr ma‘ .
z punktu widzenia =A@ 02.2010 | 2006/PL/16/C/PA/003-III-2 A07 2 |58
Prawa Budowlanego art. 36a ust. 5

kwalifikujg jako zmiane nieistotng, ; \ [



Dokumentacja pn.: ,Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego

i dokumentacji przetargowesj dla budowy autostrady A-4
na odcinku Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+930.00"

wspdifinansowana jest przez Unig Europejska, przyczynia sie do zmniejszenia
réznic spotecznych i gospodarczych pomiedzy obywatelami Unii.

aon N / INWESTOR / ZAMAWIAJACY
) @ 3) (4 3
' T Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ,
‘ ‘ ) R N e A T O e e U e S s L T a " @ ‘D‘DK; A %
Warszawa . ul.Zelazna 59, 00+848 Warszawa
‘ 1 ' Oddzial w Rzeszowie ul.Legiondw 20, 35-959 Rzeszow
WYKONAWCA PROJEKTU:
| il | - e — m_ApXXI
| | | #PIAXXI
TEBODIN APIA XXI S.A. APIA XXI |IAK Sp. zo.o.
_________________ Tebodin SAP-Projekt
1] T \ ul. Ta$mowa 7 C/Luis MArtinez,21 ul. Gréjecka 5
‘ 02-677 Warszawa Santader 39005. Cantabria 02-019 Warszawa 30-708 Krakéw
| TEL. (22) 45219 99 TEL. (+34) 942 290 260 TEL. (22) 830 74 70 TEL (012) 262 95 99
: FAX, (22) 452 19 00 FAX. (+34) 942 274 613 FAX. (22) 830 03 80 FAX (012) 259 70 90
’ ' l “ NAZWA INWESTYCJI:
3 | 5 | ke | | Budowa autostrady A-4, na odcinku
: Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
’ ; ‘ | od km 581+250.00 do km 621+930.00
| Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
Il | /\
=l 3 — — (B)
RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
% % BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT: MIEJSCE OBSLUGI PODROZNYCH
MOP | "BUDY "
g et e e e = m e 4 ”{ C TYTUL RYSUNKU: SKALA:
WIATA 9.1-9.5 - RZUT DACHU 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY
500 Funkcja Imig i nazwisko Specjalnodé i nr uprawnien Podpis
Projektant; mgr inz. arch. Tomasz Leonowicz ARCT&%%%I?}I\CZNA ‘—W‘ '
Sprawdzajgcy: mgr inZ. arch. Jacek Spakowski ARggggg;%%%;NA % ,////éé
mgr inz. arch. Jakub Staficzyk 14/
Wykonak: mgr inz. arch. Adrian Gregorczyk 14 ) L»«,WVL‘
mgr inz. arch. Krystian Kusz }{'///ﬁ '
Data: Nr umowy: Nrrys.: Nregz. | Nrstr:
02,2010 | 2006/PL/16/C/PA/003-1-2 | A08 2 |58




Dokumentacja pn.: ,Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
. N i dokumentacji przetargowej dla budowy autostrady A-4
B KC | na odcinku Rzeszow (wezet Rzesz6w Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
—~ od km 581+250.00 do km 621+930.00"
wspoffinansowana jest przez Unig Europejska, przyczynia sig do zmniejszenia
réznic spotecznych i gospodarczych pomiedzy obywatelami Unii.
+3.00 RINIA, STALOWA, OCYNKOWANA INWESTOR / ZAMAWIAJACY
\Vi - 1,5% J:
e —3 3 7 7 ]
Ay = _ ; N . , e
+2.76 ~ ; ™~ | ECDWESTONA KRATH HEMA fi=20H Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad o
LARCUCHY RYNNOWE_OCYNKOWANE e e G DD KA =
LATA DREWNIANA 4X10cm Warszawa ul.Zelazna 59, 00+848 Warszawa
el B P Oddzialw Rzeszovie ulLegiondw 20, 35-959 Rzeszow
PREFAB. BETONOWY STGt ’
ﬁ lﬂ/ S WYKONAWCA PROJEKTU:
—1'B PREFAB. BETONOWA tAWKA - mhxxa
7 ‘ (SIEDZISKO DREWNIANE) IM\W
< g /
———~ '/ s o e e
T T i TEBODIN APIA XXI S.A. APIA XXI IAK Sp. zo.0. y.
e B =1 P3 Consultants & Engineers
10.00 — 4 Tebadin SAP-Projekt [
IIIVFWT]!YITli\tl IJI\]II].Ell\rill]ll\\l]llllII,rﬂl\\lflll‘!l[lll\lll ul. Ta§mowa 7 C/Luis MArtinez,21 ul. Gréjecka 5 owt%w’@/}
570" : - e e T LS SRR AR B e (ke 3 * 02-677 Warszawa Santader 39005. Cantabria 02-019 Warszawa 30-709 Krakow
RV AR TEL. (22) 4521999 TEL. (+34) 942 200 260 TEL. (22) 830 74 70 TEL. (012) 262 9599
FAX. (22) 45219 00 FAX. (+34) 942 274 613 FAX. (22) 830 03 80 FAX. (012) 259 70 90

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa autostrady A-4, na odcinku

AN I Ny NN R ARG Rzeszow (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
PRZEKROJ AA J\ /]\ od km 581+250.00 do km 621+930.00
A (/ B > <C \ S R TR PTG Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
\ _// v J WG. PZT DLA WIAT NA MOP | "BUDY"
9.1 486-30 mnpm 184,45
. 18615
| T gy | | TAROETy PROJEKT BUDOWLANY
G @ 6 @ =i
\T \ T 94 48679 mnpm 42?63 CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
D3 9.5 48578-mnpm /%4
T @ BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
+3.00 o
N - OBIEKT: MIEJSCE OBSLUGI PODROZNYCH
5 £ = D3 |stroPoDACH (gr. 240m) MOP | "BUDY "
. [ ‘ \ ’ L 24em DWUTEOWNIK ROWNOLEGLOSCIENNY 240 IPE, OCYNK,
@ ~ PODWIESZONA KRATA WEMA h=2CM LT xmg;::ﬂm TYTUL RYSUNKU: WIATA 9.1-9.5 - PRZEKROJ A-A SKALA:
A— - | | LATA DREANIANA #X10cm [z pootestom e ieing. o PRZEKROJ B-B ' 1:50
+2.10 Ve - '
- . P3 |posapzia Pob wiAT ‘
| | l | sk [ e A ZESPOL PROJEKTOWY
_ ;‘z'“cm :g:fxz;f:;m’zxjf’w’* Funkcja Imig i nazwisko Specjainos¢ i nr uprawniert Podpis
[ ’ ’ | : SR Projektant: mgr inz. arch. Tomasz Leonowicz ARC@&E%%""J\CZNA /ﬁ%j
[ “ /
| = — | P3 | Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jacek Spakowski ARgg}gggE%%%;NA ?4/ [
£0.00
| ,
] I‘I | T B O I L IVI 1 -I il I I}. 1 I‘l L1111 V. 1 f IE I. fl ‘l 1 lb._ﬁ .l 1‘ L_.J ‘1 !-!51‘ ! ‘;:I. | l' I'I l“} | I 1] \- Il ‘-1 1.‘[ 1 1. ‘ x : ] mgrini, afCh. Jakub Stahczyk /ﬁ/
Wykonat: mgr inz. arch. Adrian Gregorczyk 14 fagol
o i mgr inz. arch. Krystian Kusz l{(%///‘ .
RGP, }?‘/\{i R ~
ANA WYIOKOSL ssuade/ OINACZoNv Gy
PRZEKROJ B-B /3 ( /i \ ]Z:mg R. ku‘.( ;/}?Wx/lzaxs’ 7 gﬂéfé%fglg Data: Nr umowy: Nrrys.: Nregz.: Nr str.:
/ 7 WWITT RV DA 2 ponit
O N2 Trdgue 102.2010 | 2006/PL/16/C/PA/003-111-2 AQ9 2 |60

/D) 201888 PDIONY (D 2800000 - RaTesiims

y W » rviesteto vorgw



— o - Dokumentacja pn.: ,Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
/ A\ > / > i dokumentacji przetargowej dla budowy autostrady A-4
K 1 ) 2 \ 3 4 na odcinku Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
» 7/ & od km 581+250.00 do km 621+930.00"
wspélﬁnan§owana jest przez Unig Europejska, Qrzyczynia sie do ;mni?jszenia
TR W —D7 T :f G réznic spotecznych i gospodarczych pomiedzy obywatelami Unii,
K B/ | O v \’ N/ 1A% INWESTOR / ZAMAWIAJAGY
| | | | Generalna Dyrekgj
B | | | Warszawa , ul.Zelazna 59, 00+848 Warszawa
N | | L Oddziat w Rzeszowie ul.Legiondw 20, 35-959 Rzeszow
1{52‘76 @ ‘ ‘ ' J WYKONAWCA PROJEKTU:
| | | | -
| &
A = T T 7 TIZT7TTT7A ’l*\ \l
F210 w J’ I B 7 l AI/ I 777 TN |1|/IL I / 4 i x‘
iil il N B I i// TEBODIN APIA XXI S.A.
Il T [1] I Tebodin SAP-Prole
= a AL E ul, Tasmowa 7 ClLuis MArtinez,21 ul. Gréjecka 5 U, Stoczniowcéw 3
il j/l/ S —- lyl } | i l /Jrl : 02-677 Warszawa Santader 33005, Cantabria 02-019 Warszawa 30-709 Krakéw
Tl 7T T TEL. (22) 45219 99 TEL. (+34) 942 290 260 TEL, (22) 830 74 70 TEL. (012) 262 9599
. L ; > ez I l > J l H | FAX. (22)) 4521900 FAX. (+34) 942 274 613 FAX. (22) 830 03 80 FAX. (012) 259 70 90
r000 B N e e Wl et 11| NAZWA INWESTYC
= [ A N | | J Budowa autostrady A-4, na odcinku
ELEWACJA 1 J\ /\ //L N J\ Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
(1) L2 ) (3) (4) od km 581+250.00 do km 621+930.00
A i Mol D H 2
T Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
WG. PZT DLA WIAT NA MOP | "BUDY"
9.1 486-30 mnpm /54,45
9.2 188:45 mnpm 4}(,, %0
PROJEKTU:
2o B30 | sooowmoue PROJEKT BUDOWLANY
TN iy TN 9.4 48670 mnpm /45 49 CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
(A K\B) < C) 95 18570 mnpm /175, 6/
7/ | T C(D BRANZA ARCHITEKTONICZNA
\G/ \/ \&/ \F/ B/ OBJEKT: MIEJSCE OBStUGI PODROZNYCH
\/ Y | /l n "
MOP | "BUDY
| | | TYTUL RYSUNKU: SKALA:
x WIATA 9.1-9.5- ELEWACJA 1, ELEWACJA2 | 4.59
. ] | ‘ | ZESPOL PROJEKTOWY
| L | Ao Funkcja Imlg | nazwi jalnosé i ief i
T - 1 g i nazwisko Specjalnodé i nr uprawnien Podpis
B i O Vyioual Stupd dwdnw | T
| E‘ | o R kw. N2« NOxS 1 W“@’g Projektant: mgr inz. arch. Tomasz Leonowicz ARC@&%%%""ACZNA C% 7 7
A ez : s 2 WA TRILCTY, OIHY 2P e , .
210 V; ! : L | L DB RPRUM 1t Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jacek Spakowski Angggg;%%%gNA % ‘
. ~ ‘; \ 4 - 7 7
e ) | —| 0 (1 )2nipve forone O 7 pPBIIER mgr inz. arch. Jakub Staficzyk \/ﬁ
A / 777} DOsTRAVHINIE D0 PR2YIEELEES i
} 7 2 I 7 g EA/u i i
||¥| ] | | Prz%t owa zmiang Wykonat mygr inz. arch. Adrian Gregorczyk 4 [M_?,.,,,L-
— i ;, g Z punktu widzenia p
r‘“ : 1 = | tx! [ : i raWa Budowlanego art. 36a 1. . mgr inz. arch, Krystian Kusz K////’ ’
£0.00 1T T Tk kwalifikuie jako zmiane nieist: . J/
ELEWACJA 2 /J\\ A, Data: Nr umowy: Nrrys.: Nregz. | Nrstr:
(A) (B) C
Sy . i 02.2010 | 2006/PL/16/C/PA/003-1I-2 A10 2 | 0o




AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSLAW

? Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw
(wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00

Consultants & Engineers

Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44

TOM B.8.3.10. Budowa sanitariatéw i zadaszen na MOP
|1,,BUDY”

Tebodin SAP-Projekt

KONSTRUKCJA

62



Dokumentacja pn.: ,Wykonanie Projekiu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
| dokumentacji przetargowej dia autostrady A4
; na odcinku Rzeszéw (wezel Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
odlan581+2505?‘0dohn621+93000" ,
@ @ @ wapﬂﬂrm‘ahumluum Mkl.mmyrhsie omiolsmh
' | INWESTOR / ZAMAWIAJACY
. . . |
! I ' : Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
| SF2 > | SF2 | SF2 | sr2 GDDKIA'==
Lo b4 b4 : b4 Warszawa | Zelazna 59, 00+848 W
_____ 1_42 T __‘ 'i—] 'g‘_@ — __1 £ ] 5-8— — _'_:qig_ o Odzil w Raeszowie UlLegiondw 30, 35950 Rzszbw
;Ol%a] m., . SP-1 I_T] ﬂ. | SP1 l_l_l c?). ! SP-1 -~ l 8. | WYKONAWCA PROJEKTU:
] ! 30(30 30(30 3p'30 = - A %
g eh . T St &4 4
ool K £y el ARXXI I ©
J | | |1 TEBODIN APIA XXI S.A. APIAXXI IAK Sp.z00.  MP nfélsj@pa@o 0.
9 cm-rmm ?
1913 : ; _ 3 L7
| | I VR s
' - I . TEL. (22)452 1999 TEL. (+34) 942 290 260 TEL. (22) 830 74 70 TEL. (012) 262 95 99
%- l | g I § FAX. (22) 452 19 00 FAX. (+34) 942 274 613 FAX. (22) 830 03 80 FAX. (012) 259 70 90
| NAZWA INWESTYCJ:
i | | Budowa autostrady A-4, na odcinku
| | Rzesz6w (wezet Rzesz6w Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
| I | | od km 581+250.00 do km 621+930.00
Globalny kil k ; ‘
l - [ i ] - | s . alny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
* . + * . + * » 3 ® . N~
|2 P4 . |e SP-1 . |2 SP-1 2 RO
_____ ettt e e = e e et . _(f) o o PROJEKT BUDOWLANY
- l < I I :r» . | | il | I | + CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
201170 AP 8, .45, 45 ;49 J'D“E ; BRANZA: KONSTRUKCYJNA
ﬂo . gP ' OBRXT: MIEJSCE OBStUGI PODROZNYCH
A | | 11— MOP | "BUDY "
= SPI?‘ : : = Ji 8 TYTUL RYSUNKU
i ] ng i : R
‘30 l | ' j o f ’ SANITARIATY S2 - RZUT FUNDAMENTOW 1:50
¢ | | B ZESPOL PROJEKTOWY
¥ . 8 v
| | " | - |l Funkgja Imig i nazwisko Specjainos¢ i nr uprawnien . Podpis
........ :_._._._._._._.l_.__g,_.g__.__._.___._._l_.._._.__._,._.__._!_,._._.._.._.__@ Projektant mgr inz. Bartosz Abramowicz KONSTRUKCJA 134/D0$/09 M/\\
I > | - L1 ' : N
i | | | Sprawdzaiacy: drinz. Andrzej Kowal KONSTRUKCJA 162/920UW M
i 353 [ 412 | 353 | o - . FONSTRUKGHA 1 M
: ; 1118 ' [ Wytonal
| | | .
@ @ @ @ Data: Nr umowy: Nrrys.: Nregz: | Nrsfr.:
02.2010 | 2006/PL/16/C/PA/003-11I-2 K01 2 | 6%




Dokumentacja pn.: ,Wykonanie Projekiu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
i przetargowej dla budowy autostrady A-4
na odcinku Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarosiaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+830.00"
wopdarecuars st sz ke Eure ey e do smifzere
spolecznych | gospodarczych pomigdzy obywatelami Unil
INWESTOR / ZAMAWIAJACY
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 7-‘
GDDKIA =
ggmmmie ul Zelazna 59, 00+848 Warszawa
SF-1 skala 1:25 SF-2 skala 1:25 £-1 skala1:25 Py e
szt. 4 szt. 4 L=17,5mb '
- - i - - m_ARXX
oo 1 oo [ == = APAXXI RX
B TEBODIN APIA XXI SA, APIA XXI IAK Sp. z0.0.
#trzemiona #6cotSom dtrzemiona #cotSem 5 5 M emmsa B8 e e s
§ § - '8‘ TEL (22)452 1999 TEL. (+34) 942 290 260 TEL.(22)830 74 70 TEL. (012) 262 9599
L— L] o FAX. (22) 452 19 00 FAX. (+34) 942 274 613 FAX. (22) 830 03 80 FAX. (012) 259 70 90
el el, e oL NAZWA INWESTYCJ:
Ll == ¥ s Budowa autostrady A-4, na odcinku
S S BELERE @ Rzesz6w (wezet Rzesz6w Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
Q Q@ L1 e, stomamions stcczs od km 581+250.00 do km 621+930.00
| Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
3
3 F _] 8 J18s lr 2
e W S TRy FoRzA RO PROJEKT BUDOWLANY
""""" A Ll ety = \_chudy beton 810
" "\_chudy beton B10_ " \_chudy beton 810 30 CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
., e o BRANZA KONSTRUKCYJNA
[ 8 OBIBT: MIEJSCE OBSLUGI PODROZNYCH
3 g L[ MOP | "BUDY "
g g 3 S TYTUL RYSUNKU: SKALA
g I SANITARIATY S2 - DETALE FUNDAMENTOW|  1.25
] @ J4, 32 14, ZESPOL PROJEKTOWY
eIk 0 Funkgia Imig i nazwisko Specjinodé i nr uprawnie Podpis
== (21250 o 10em Projedant mgr inz. Bartosz Abramowicz KONSTRUKCJA 134/D08/09 A-QJV
T T _..—.—.50___
(Tt L=a0c0 10cm Po—— drinz. Andrzej Kowa KONSTRUKCIA femauw | N ([
80 e
mgr inz. Batosz Abramovicz KONSTRUKGJA 134/D08/09 A-k/i'
Wykona:
Data: Nr umowy: Nrrys.: Nregz: | Nrstr.:
02.2010 | 2006/PL/16/C/PA/003-IlI-2 K02 2 | bk




SP-2

SP-1

SP-1

" —

7780

i
£

SP-2

SP-2

3280

3530

3530

11180

I
!, 4120
q
|
!

autostrady
Wschodni) - Jaroslaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+930.00"
wspbifinansowana jest przez Unlg Europejska, przyczynia sig do zmniejszenia
rénic spolecznych | gospodarczych pomiedzy obywatelami Unil.

INWESTOR / ZAMAWIAJACY

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

y)

Warszawa , ul.Zelazna 59, 00+848 Warszawa
Oddzial w Rzeszowie ul.Legiondw 20, 35959 Rzeszéw
WYKONAWCA PROJEKTU: »
. | AR (/(??p
U Aix KO
TEBODIN APIA XXI SA. APIAXXI IAK Sp.z00.  MP MOSTY £ %6.0.
e (PN
ul. Taémowa 7 CiLuis MArtinez,21 ul. Gréjecka 5 Ul. Stoczniowctw 3 4
02-677 Warszawa Santader 39005, Cantabria 02019 Warszawa 30-709 Krakéw
TEL (22)4621999 TEL. (+34) 942 290 260 TEL. (22)83074 70 TEL. (012) 262 9599
FAX. (22) 462 19 00 FAX. (+34) 942 274 613 FAX. (22) 830 03 80 FAX. (012) 2597090
NAZWA INWESTYCJI:
Budowa autostrady A-4, na odcinku
Rzesz6w (wezet Rzesz6w Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+930.00
Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA: KONSTRUKCYJNA
OBEXT. MIEJSCE OBSLUGI PODROZNYCH
MOP | "BUDY "
TYTUL RYSUNKU: ’ | SKALA
SANITARIATY S2 - RZUT PARTERU 1 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY '
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inZ. Bartosz Abramowicz KONSTRUKCJA 134/DOS/09 %\
Sprawdzalacy: drinz. Andrzej Kowal KONSTRUKCJA 162/92/UW 4@ [ A
mgr inz. Bartosz Abramowicz KONSTRUKCJA 134/D0S/09 N,{f
Wykonat:
Data: Nr umowy: Nrrys.: Nregz: | Nrstr.
02.2010 | 2006/PL/16/C/PA/003-11I-2 K03 2 |65




Dokumentacja pn.: ,Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
autostrady A4

na odcinku Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarosiaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+930.00"
mWWMmUmEuwhmmshdommh
@ réznic spolecznych | gospodarczych pomiedzy obywatelami Unii
; ; | INWESTOR / ZAMAWIAJACY
! | I Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych i Autostrad 7‘
T; | | | GDDKIA ==
, ' ; Warszawa , ul.Zelazna 59, 00+848 Warszawa
IPE180 IPE180 IPE180 Oddzial w Rzeszowie ul.Legionéw 20, 35-959 Rzeszéw
_______ - e e e “"‘@ WYKONAWCA PROJEKTU:
| I = m_AAXXI 0(?
APAXXI X X
TEBODIN APIA XXI SA. APIA XXI IAK Sp. z0.0. MP Méﬁ@%
b D 200 034,
ul. Taémowa 7 C/Luis MArtinez,21 ul. Gréjecka § j
02677 Warszawa Santader 39005, Cantabria 02-019 Warszawa ao-mmm
7 EN /125 /125 . : moaw e oeas .
. . e o +
< NAZWA INWESTYCJ:
Budowa autostrady A-4, na odcinku
Rzesz6w (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+930.00
| | Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44
8 8 8|l 2
8 8 8 =
IPE180 il IPE180 x| || IPE180 || RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
:F |~ i l ] CZESC PROJEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA: KONSTRUKCYJNA
ORKT: MIEJSCE OBStUGI PODROZNYCH
& MOP | "BUDY "
194/1.25 . 194/1.25 . 194/1.25 . 2 e —
SANITARIATY S2 - RZUT DACHU 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY
. | Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnief Podpis
U260 | U260 . U260 o . _@ Projektant mgr inz. Bartosz Abramowicz KONSTRUKCJA 134/D0S/09 AL\:
| I .
B I | Spramizaacy drinz. Andrzs Kowal KONSTRUKCJA 162921UW ,%,U,
3530 L 4120 L 3530 T S s FONSTRUKGA 134i¢ M/‘\\'
4 A
i 11180 : Wykonak
I | .
@ @ @ Data: Nr umowy: Nr rys.. Nregz. | Nrstr.:
02.2010 | 2006/PL/16/C/PA/003-111-2 K04 2 |66




A ‘B )
i T .

OVP _K/_\m/"\/'—\/_\/_\/_\/—\/_\/_\/_\/_\/_\/_\/"’\/_\f_\/_\/—/_\/_\/_\/—\/_\/_\/—\/_\ﬂ/_\/—\/—\mf'
= .
e | \HLMO_ HEB180 I “ JPE180 HEB180 I U260
' ! |
s s |
IIE IE |
| | |
| | |
+0.00 :
v : -0.45
B
el | -
1]
! | |
g | ] |

Dokumentacja pn.: ,Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
i dokumentacji przetargowej dla budowy autostrady A-4
na odcinku Rzesz6w (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+930.00"
wspdifinansowana jest przez Unig Europejska, przyczynia sig¢ do zmniejszenia
réznic spotecznych i gospodarczych pomiedzy obywatelami Unii.
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Dokumentacja pn.: ,Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
i dokumentaciji przetargowej dla budowy autostrady A-4
na odcinku Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+930.00"
wspdéifinansowana jest przez Unig Europejska, przyczynia sie do zmniejszenia
réznic spotecznych i gospodarczych pomiedzy obywatelami Unii.
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Dokumentacja pn.: ,Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
i dokumentaciji przetargowej dla budowy autostrady A-4
na odcinku Rzeszéw (wezet Rzeszéw Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna)
od km 581+250.00 do km 621+930.00"
wspoétfinansowana jest przez Unig Europejska, przyczynia si¢ do zmniejszenia
réznic spotecznych i gospodarczych pomiedzy obywatelami Unii.
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