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1 WARUNKI

1.1 Warunki usuniecia kolizji znak RDE10/0M/8812/2008 (pkt 21)

PGE DYSTRYBUCJA Rzesz6w $p. z 0.0.

o
W , Rejon Dystrybucji Energii LeZajsk
37-300 Lezajsk, ul. Poina 10 a
tel.: 017 240 56 00, fax.- 017 240 56 02

e-mail: frma@pyge-dystrybucja-rzeszow. pi

RDE10/0M/8812/2008 Lezajsk,16-01-2009 r.

APIA XXI I.A.K. Sp. z 0.0.
Al. Jana Pawla I1 78

00-175 Warszawa
dotyczy: warunkow techni ych przebudowy snecl energetycznych dia disi ia: Bud
autostrady A-4, na odcinku R ow (wezel R ‘Wschodni)-). 3 (wgol W|enbna)odkm
587 +400 do km 607-500 (w icach eksy ¢ji RDE L '

W odpowiedzi ha Wasze pismo znak: APIA XXI |AK/DID/A4/109/2008 z dnia 04-12-2008 r. Rejon Dystrybucji
Energii Lezajsk informuje, Ze przez teren projekiowanej autostrady A 4 jak w temacie przebiegaja linie energetyczne
napowietrzne 15 kV i 0,4 KV konsumpcyjne i oSwietlenia ulicznego, oraz kable energetyczne 15kV 10,4 kV.

Nalety dokonaé przebudowy ) h linii energetycznych SN i NN wg poni2szych warunkdéw:
1. km 687+400 do km 587+900 (rys. 2.5)
« linia SN Gluchéw-Sokolow II” -AFL-35mm? odgalezienie do trafo , Krzemienica XVIII*
- Przebudowa linii SN, stadji trafo ,Krzemienica XVHI* na STSpbw 20/250 i inii NN
poza teren MOFP 1| ,Palikéwka'
o linia NN AL 4x25mm” od trafo Krzemienica XVIII" do st. nr 25
- Przebudowa linii NN od przebudowanej stacji trafo , Krzemienica XVIII" do slupa nr 25 na kablowa_
2x YAKY 4x70mm? , Zaprojektowac roztgcznik RSA na stupie nr 25 - sieé w ukiadzie TT

2.  km 588+300 do km 588+400 (rys. 2.6)
»  linia SN,Gluchéw-Sokotow II* AFL-35mm? od st. nr 108 do st nr 111-trzon- przebudowaé
na kablowa o przekro;u 3x1x 120mm?, zaproj. Odlacznik RN 1il 24/4 na slupie nr 111
»  linia NN AL H25mm” trafo Krzermemca XVI” od sl. nr 7 do si. nr 9- demontaz finii
e linia NN AL 3x50+ 35mm? + 25mm? osw. uliczne trafo , Krzemienica XVI” od st pr 16 do st. nr 21
skablowaé 2x YAKY 4x70mm? + YAKY 435mm?” lub dokonaé nawigzania od siupa nr 15/XV do
stupa nr 22/XV| lub ( cdwietlenie) - sie¢ w ukiadzie TT

3. km 580+300 do km 580+400 (rys. 2.7)
» linia SN, Gluchow-Sokolaw II” -AFL-36mm° odgal Wola Mata i Lancut Katy od stnr 74 do st. 84
przebudowac na kablowg o przekroju 3x1x 120mm? | zaprojektowad odlgezniki RUN NI 24/4 na - 7
stupach nr 74 i 84

4. km 580+700 do km §90+300 (rys. 2.7}

* linia SN ,Gluchéw-Sokotow I -AFL-35mm? odgalgzienie do ,Wola Mala 1" od si.nr 82 do st, trafo
przebudowaé na kablowa 3x1x50mm?.+ odi. RUN 11 24/4,

«  finia NN tor | -AL x50+ 35mm? + 25mm? o&w. Uliczne, tar 1| ASXSn 4x50mm? trafo .Wola Mala I
od st. nr 42 do st. nr 47 + przylacza kablowe ze st. nr 43148

- gemontaZ linii od slupa nr 42 do 47, a istniejacy przytacz kablowy ze slupa nr 43 przebudowaé na

stup nr 42, oraz dokonac nawiagzania od siupa nr 50/ trafo ,Wola Mata I” do siupa nr 28/l trafo
Wola Maia lII" lub do stupa  nr 41/11 trafo Wola Mata II" i na o§wietlenie na stupie nr 41/11
Zzamontowat skrzynke SO-1 - sie¢ w ukiadzie TN-C

5.  km 691+900 do km 5§92+000 (rys. 2.8)
= linia SN _Gluchow-Sokoléw II” -AFL-35mm? odgalgzuenle do Wola Mata od sh.nr 94 do st. nr 97
przebudowaé na kablowa o przekroju 3x1x120mm*, zaproj. odlgcznik RN Il 24/4 na stupie nr 94.

6. km 592+100 do km 592+200 (rys. 2.8)

« stacja trafo Wola Mala PKS" + stacja oddzialowa - wiasno$é PKS Wola Mata

= [inte SN kablowe : HAKFta 3x120 reladji ,PKS-ASIA" | YHAKXs 3x1X120 reladji L_nap.-PKS”
- W przypadku likwidacji stacji PKS przez wiasciciela, dokonaé przebudowy kabli SN poza teren A-4
— szozeg6ly uzgodnic w RDE Lezajsk

e linia NN AL 3x50+ 35mm? od si. nr 73 do si. nr 76 oraz AL 4x50mm od st. trafo \Wola Mata IV" do
siupa nr 67 przebudowaé na kablowa o przekroju 4x70 mm® + 4x35mm=

obwad ze stacji trafo do slupa nr 67, przebudowaé na ASXSn 4x70 mm? - sie¢ w ukladzie TN-C

PGE DYSTRYBUCJA Raeszow Sp. 2 0.0, = sie: m w Rz
ozez Sau Repnowy w Ressowte X W oS
Kapital xaKiadosy” 1 B65 962 GO0 fofych. konto banmwe
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km §92+400 do km §92+600 (rys. 2.8)
» linia SN Gruchow-RZPW -AFL-70mm? od st.nr 18 do sk nr 21 przebudowaé na kablowa,
o przekroju 3x1x 120mm? — zainstalowac odtacznik RN il od strony stupa nr 18
» linia NN AL 4x50+ 25mm° od st nr2 do sk nr7 st trafo Wola Dalsza IV* przebudowac
na kablowa o przekroju X70mm® + 4x35 min® - sie¢ w Ukladzie TN-C

km §93+200 do km 593+300 (rys. 29)

e linia SN ,Gluch6w-RZPW" -AFL-70mm” od st.nr 20/1 do si. nr 22 przebudowac na kablowa,
4] przekro;u Axix120mm? — zainstalowaé rozl. RNS 20/400 od strony stupa nr 22

e linia SN ,Gluchéw-Sokotéw I” -AFL-70mm® od si.or 23 do sl nr 24
- Przebudowa finii SN na kablowa o przekroju 3x1x1 20mm? — zainstalowaé rezl. RNS 207400 od

strony stupa nr24

= linla WN 110 kV ,Widetka -Gluchow” —
-wystapi¢ do PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0. ul. B-Marca 6 Rzeszow o wydanie twp na
przebudowe linii.

km §94+000 do km 5§94+300 (rys. 2.9)
«  finia NN AL 4x50mm? od si. nr 42 do s). nr 46 st. trafo ,Debina I" przebudowaé na kablowa
o przekroju 4x. 50mm® - siet w ukladzie TN-C

km §94+900 do km B95+000 (rys. 2.10)
« linia NN AL 4x50mm* od st. nr 26 do sl. nr 28 st. trafo ,D¢bina II” dokonaé demontazu

km £§95+700 do km 535+800 (rys. 2.10)
« linia SN ,Gluchow-Lezajsk” -AFL-35mm” od sl.nr 90 do st nr 91 odgat. do Wola Dalsza 1,2,3i &’

przebudowaé na kablowa o przekroju 3x1x. 120mm? — zainstalowaé odtacznik RN Il 24/4 od
strony stupa nr 91

km 556+200 do km 596+300 (rys. 2.10)
« flinia SN ,Gluchow-Lezajsk” -AFL-35mm? od si.nr 117 do si. nr 119 —odgal. Wola Dalsza 5"

przebudowaé: na kablowa, o przekroju 3xix 120mm” zainstalowaé odiacznik RN Il 24/4 od
strony stupa pr 117

km 5974300 do km 5974700 {rys. 2.11}
o linia NN AL 4x50mm® od si. nr 25 do st nr 36 st. trafo ,Debina V" przebudowac na kablowa,
a przekroju 4x70mm? a odhiorcdw ze siupa nr 29 zasili€ ze stupa nr 25 -siet w ukladzie TN-C

km 598+200 do km 598+500 {rys. 2.11)
= finia SN Gluchéw-Lezajsk” -AFL-70mm? od sk.nr 43 do st. nr 45 —trzon przez Wisiok

przebudowad na napowietrzng 3x70mm? przez Wislok oraz na kablowa 3x1x 120mm?
pod autostrada.

km 598+700 do km 588+500 (rys. 2.12)
»  Linia SN AFL 35mm? do stupa nr 401 i st. trafo  Bialobrzegi X' przebudowat: na kablowa
o0 przekroju 3x1x50mm?* .-
» linia NN AL 4x25mm?® od st trafo .Bialobrzegi X" do st. nr 45 zdemontowad

km 599+300 do km 600+300 (rys. 2.12)

» linia SN ,Gluchéw-Lezajsk” odg. Bla!obrzegl LSW-AFL-35mm’ od si.nr 412 do &i. nr 414
przebudowaé na kablowa 3x1x70mm?, stagie ,Bialobrzegi Xl LSW" zlokalizowac w okolicy slupa
nr 19 linkéi NN, linig¢ SN od slupa nr 415 do istn. stacji trafo zdemontowaé

= Jinia NN ASXSn H70mm® od zdemontowanej st trafo do st nr 18 przebudowaé na kablowa
2xAx120 mm®

km 601+900 do km 602+200 (rys. 2.13)
= linia NN ASXSn 4x70mm? od sk. nr 40 do st. ne 47 st. trafo ,Biatobrzegi XV*
przebudowaé na kablowq o grzekroju min. 4x120mm
oraz linig ASXSn 4x70 mm* poza pas A-4- sie€ w Ukiadzie TN-C

km 603+183 proj. wiadukt (r¥s 2.16)
« linia NN AL 4x50mm”* od st. trafo ,Korniaktow I1* sb. nr 64 przebudowad
od trafo do siupa 64 poza teren kQIIZJI - gie€ w ukl. TN-C

km 803+300 do km 603+400 (rys. 2.16)
e linia NN AL 2x25mm® od s nr 33 do st nr 38 st trafo  Korniaktéw Il LSW - zdermontowad

Kkm B03+700 do km 603+800 {rys. 2.16)
« [inta NN AL 4x50mm?® od sk. nr 54 do st. nr 58 st. trafo ,Korniaktéw | LSW
przebudowat na kablows, 2x 4x 50mm’ - sied w ukL TN-C

35.0509 Pzeszow, ul B.go Marca 6, wpisana o rejestss prredsieblarctw prosaoionegs
ragpowego Relestiu Sadoveno ped numerss KRE 0000270207 Wi 7010043247,
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21. km 604+900 do km 605+500 MOP | ,Miyniska” {rys. 2.18 i 2.19)
» linia SN ,Gluchow-Lezajsk’ -AFL-35mm? od st.nr 501 do st. nr 505 preebudowaé na kablowa,
3x1%70 mm? , zainstalowaé odiacznik RN 11l 2474 od strony stanowiska nr 505
—stacje ,Budy Lafhcuckie IV LSW" przebudowaé na STSpp 20/250 poza teren ,MOP"
{ na zasilanie MOP | zostafy wydane oddzieine fechniczne warunki przylgczenia)
« linia NN AFL 4x25mm* od st. trafo ,Budy tancuckie IV LSW* do si. nr 3i 12, przebudowaé na

ASASH 450 poza teren A-4

-
22. km 806-700
- ,Budy tan. Vil LSV Linie NN 2x25mm od stan. 20 do 25 - zdemontowad

Uwagi ogéine:

1. Projekt Techniczny przebudowy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. {dostgpne na stronie internetowej PGE
Dystrybucja Rzeszaw)

2. Przy kablowaniu tras linil 15 kV- obok kabla utoiy¢ rury @40 z , pilotem™ zachodzace 3m na stupy dla
pkt. 2; B; 9; 14; 21

3. Do cbliczei przyjaé prad zwarcia doziemnego 36A przy czasie trwania 8 sek.

W przypadku wystepowania linii telefonicznych podwieszanyeh na sieci NN, naleiy warunki
przebudowy uzyskaé od operatora sieci telefonicinej .

5. Przy przej$ciach kablowych linii NN pod A-4 nalely zaprojektowaé rozigezniki RSA  po przeciwne}
stronie A-4 jak stacja transformatorowa,

6. Projekt przebudowy uzgodnié na roboczo w RDE Leiajsk przed uzgodnieniem w ZUDP.

Dla kabli NN stosowaé rury ochronne @ 100,

8. Dlakabli SN stosowaé rury ochronne 2160

~
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2 DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

2.1 Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest zabudowa stacji transformatorowej BUDY £ ANCUCKIE 4 LSW

2.2 Zakres projektu
Projekt obejmuje wykonanie na sieciach energetycznych nastepujacych prac:

« Zabudowe stacji transformatorowej

2.3 Dane wyjsciowe do opracowania

*  Warunki usuniecia kolizji znak
3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Stacja transformatorowa ,,BUDY LANCUCKIE 4 LSW” typu STSpb 12/15-20/250 + RS-W

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym zabudowaé projektowang stacje stupowg
transformatorowa ,BUDY L ANCUCKIE 4 LSW” typu STSpb-12/15-20/250 z rozdzielnicg RS-W, wykonang na
zerdziach wirowanych typu E — 12/15 z zastosowaniem fundamentow prefabrykowanych EF (grunt staby).
Projektowana stacje zasili¢ linia napowietrzng 15kV typu AFL-6 70mm? jako odgatezienie z istniejacej linii
napowietrznej 15kV ,Gluchéw — Lezajsk”. Odgalezienie linii nastapi z wymienianego (wg odrebnego
opracowania dla zabudowy sieci SN dla MOP BUDY i MLYNSKA) stupa nr 505 typu RNKo-12/33. Przed
stacjag zabudowac¢ odporowy stup Oo0-12/25 nr 505/2 z roztaczniko-uziemnikiem RUN 24/4. Stup na
fundamencie SFP133. Ze stupa nr 505/2 wyprowadzic¢ linie AFL6 3x35mm? o dtugosci 4m do stacji.

Ze stacji ,.BUDY LANCUCKIE” planuije sie zasilié nastepujace odbiory:

L.p. Nazwa odbioru Zapotrzebowan
ie
na moc [kW]

Oswietlenie zewnetrzne

1 MOP BUDY | Mt YNSKA 4BkW
Obiekty na MOP BUDY |

2 MEYNSKA BOKW

3 ISTNIEJACE OBWODY 80kw

SUMA 188kW

Wszystkie urzadzenie wykonaé zgodnie z PN-E-05115:2002.

Dla przedstawionej stacji przewidziano wykonanie wszystkich mostkéw {aczacych aparature i
osprzet z gltowicag kablowa przewodami w ostonie izolacyjnej typu AALXSN35. Ochrone odgromowa staciji po
stronie $redniego napiecia chronigca od fal przepieciowych wykonac za pomoca ogranicznikow przepie¢ np.
typu POLIMD-16N. Po stronie niskiego napiecia nn zainstalowa¢ komplet ogranicznikbéw przepie¢ typu GXO
0,28/5 mocowanych na zaciskach transformatora. Zaciski nn transformatora potaczy¢ z szyng projektowanej

5
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rozdzielnicy stupowej kablami typu 8 x YKY 1x95mm?). Stlup stacji wyposazyé w pozostate podzespoty
zgodnie z albumem ,Stupowe stacje transformatorowe STSpb Energolinii Poznan” oraz z dotaczonymi
tabelami aparatury i osprzetu stacji oraz zestawieniem konstrukciji. Od strony $redniego napiecia nalezy
zabudowac¢ podstawy bezpiecznikowe PBNV-20 z wkiadkami bezpiecznikowymi WBGN-20A. Na stacji
zabudowac¢ kondensator do kompensacji mocy biernej biegu jatowego transformatora typu CLMD 23/NT
-BkVAr.

Na stacji zainstalowac¢ rozdzielnice stupowa wiszaca typu RS-W 3/5,1+1 (0znaczenia: 3" - roztacznik
NSL-400A, ,5” - pie¢ pol odptywowych, ,1”-obudowa z tworzywa, ,+I” - pomiar pétposredni jednym licznikiem
na listwie SKa) z ktérej nalezy wyprowadzi¢ poszczegblne obwody do zaprojektowanych urzadzen
odbiorczych zgodnie z zataczonym schematem stacji.

Uktad pomiarowy potposredni zabudowac w rozdzielnicy nn na stacji trafo.

* zaprojektowaé na przytaczu potposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy z przektadnikami
pradowymi w kazdej fazi.

* w ukfadzie pomiarowym zostosowag liczniki o klasie doktadnosci nie gorszej niz 1,0 z modemowym
zdalnym odczytem, umozliwiajacy pomiar energii czynnej, energii biernej w obu kierunkach, sumy
maksymalnych wielkosci nadwyzek mocy pobranej ponad moc umowng 15-sto minutowg
wyznaczong w cyklach godzinowych. Licznik powinien rejestrowac i przechowywac¢ w pamieci
przebiegi obcigzenia w okresie od 15 do 60 minut oraz umozliwi¢ pétautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik powinien automatycznie
zamykaé okresy rozliczeniowe oraz przechowywac dane pomiarowe przez okres min 63 dnia (dla
cykli catkowania 157). Licznik i modem winny winny by¢ odpowiednio sparametryzowane do
wybranej grupy taryfowej.

* uktad pomiarowo-rozliczeniowy powienien posiadac¢ ukfad synchronizacji czasu rzeczywistego, co
najmniej raz na dobe

« uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien by¢ wyposazony w ukfad umozliwiajacy zdalng transmisje
danych pomiarowych "off line" do PGE Dystrybucja Rzesz¢. Aktualnie PGE Rzeszow posiada do
obstugi uktadu pomiarowo-rozliczeniowego program DGC 300, Energia 3 i SKOME

* transmisja danych =z uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elekirycznej powinna by¢
realizowana za posrednictwem wyjs¢ cyfrowych licznika energii elekirycznej

Dla realizacji wyzej opisanego pomiaru dobrano nastepujace urzadzenia firmy ELSTER Kent
Metering Sp. z 0.0.:

¢ Licznik energi typu A1500 W045 741 OSL 10658 V1HO0O
« MODEM DM670
« ANTENADCF 77

Uktad pomiaru w oparciu o listwe SKa. Dodatkowo w obwodach napieciowych zastosowaé optyczng
sygnalizacje braku napiecia na kazdej fazie. Na obwodach napieciowych nalezy zastosowaé zabezpieczenia
3x25A przystosowane do plombowania. Dodatkowo do plombowania przewiduje sie elementy obwodow
pradu niemierzonego.

Wartos¢ rezystancji uziemienia projektowanej stacji nie moze przekroczy¢ wartosci 1,38Q.

Po wykonaniu uziomu projektowanej stacji nalezy dokona¢ pomiardéw rezystancji W przypadku
negatywnego wyniku pomiaru, uziom nalezy ponownie rozbudowaé¢. Uziom zaprojektowano jako poziomy
tasmowy z elementami pionowymi TP. Bednarke uziomu uktada¢ na gtebokosci 0,8m. Stosowac bednarke



AUTOSTRADA A4 RZESZOW JAROSLAW - A

T Budowa autostrady A-4, na odcinku Rzeszéw I\K

(wezet Rzeszow Wschodni) - Jarostaw (wezet Wierzbna) | e

TEBODIN od km 581+250.00 do km 621+930.00 -

Globalny kilometraz od km 581+263.44 do 622+463.44 gMP
=

Tebodin SAP-Frojekt

TOM 8.3.8 BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ DLA
ZASILENIA OBIEKTOW MOP

FeZn 24x4 lub 30x4 i prety zuiomowe np. typu GALMAR.

Pozostate prace nie wymienione w opisie wykona¢ zgodnie z katalogiem elektryczno- montazowym
stacji oraz obowigzujgcymi przepisami.

Szczegblowy schemat stacji wraz z rozdzielnica RS-W oraz zestawienie materialowe wg
zamieszczonego do opracowania schematu oraz tabeli montazowe;.

System pracy sieci po stronie niskiego napiecia z uwagi na ochrone przeciwporazeniowg przewiduje
sie typu TC. W odbiorach przeiwdzie¢ ochrone za pomoca szybkiego wylaczenia zasilania.

Dobor przektadnikow pradowych

Moc przytaczeniowa  P,=~200 kW
Prad obciazenia le =304 A

Dobrano przekladnik 400/5 A o znamionowym pradzie pierwotnym In,=400 A i znamionowym
pradzie wtérnym Iy.= 5 A oraz mocy znamionowej Sy=2,5 VA klasy 0,5S. FS=5 (Przekladnik firmy
ASTAT typu EASK 31.5)

0,2 ) |N1 < |B<1 ,2 - |N1
80A < 400A < 480A — warunek spetniony

Pobor mocy licznika w obwodzie pradowym wraz z zasilaczem pomocniczym: Sy, = 0,631VA
Prad znamionowy licznika: In. = 5,0 A

Przewody obwodu pradowego ukladu pomiarowego
Przekroj przewodéw s =2,5 mm?
Dlugosé przewodow  1=3,0 (2:1,5) m
Przewodnos$¢ wiasciwa przewodow y = 56 m/(Q:mm3)
R=-"{= Sm =0,0210
yes 56 LZ-Z,S mm’
Q-mm

X=0 Q
Z~R=0,021 Q
Sp=ly2* Zp= 5A% - 0,021Q = 0,525VA

Obciazenie toru pradowego przektadnika
So = Sw+Sp = 0,631VA+0,525VA = 1,056VA

0,25 * Sy < So< Sn
0,25 - 2,5VA = 0,625Q < 1,056VA < 2,5VA — warunek spelniony
Int — prad przektadnika po stronie pierwotnej

Przektadniki pradowe powinny posiada¢ $wiadectwo legalizacyjne.




