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1. WSTEP.

1.1. PODSTAWY FORMALNE.

Dokumentacje opracowano na zlecenie firmy MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.
— ul. Rolna 12, 40-555 Katowice. Zostata wykonana w ramach dokumentacji
projektowej p.n. ,,Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
i Dokumentacji Przetargowej dla budowy autostrady Al, na odcinku wezet Zawodzie
(bez wezta) do wezta Pyrzowice (bez wezta) (dtugosé odcinka ok. 31,9 km od km
442+500 do km 474+350), wraz z niezbedna infrastruktura techniczna, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi”. Inwestorem przedsigwzigcia jest Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Katowicach — ul. Mysliwska 5, 40-017
Katowice.

Dokumentacje sporzadzono na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunk6w posadowienia obiektéw budowlanych.

Dokumentacja zostala opracowana z uwzglednieniem nizej wymienionych
norm i instrukc;ji:

e PN-B-02479 - ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
0g6lne”,

e PN-B-02481 - ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”,

e PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe;

e PN-86/B-02480 - ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis
gruntow”,

o PN-88/B-04481 - ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”,

e PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli”.

Geofech Sp. Zz 0.0



Autostrada A1 na odcinku wezet ,Zawodzie” — wezet ,Pyrzowice” (bez weztow) 4
Odcinek od km 442+500 do ki 474+350
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — MOP, SPO, OUA, stupy WN

e PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentow
palowych;

e DIN 4094 — Baugrund. Erkundung durch Sondierung, Anwendungshilfen,
Erldrungen, 1990.

e Instrukcja badah podioza gruntowego budowli  drogowych

i mostowych czes¢ 1127,

1.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych —warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych w rejonie nastgpujacych projektowanych
inwestycji, zwiazanych z przedmiotowym odcinkiem autostrady Al od wezla
Zawodzie (bez wezla) do wezla Pyrzowice (bez wezta) od km 442+500 do km
474+350. Sa to: MOP ,Starcza”, MOP ,Wozniki”, SPO ,Wozniki”, SPO
,,Ozarowice”, QUA ,,Ozarowice”, przebudowa napowietrznej linii energetycznej 110
kV, krzyzujacej si¢ z projektowana autostrada Al.

Celem opracowania jest okreslenia przydatnosci gruntéw podioza
do wlasciwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektow.

Opracowanie zawiera:

ocene wynikow rozpoznania podtoza,

- okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu,

- informacje o wlasciwosciach geotechnicznych gruntow w podtozu,

- zalecenia dotyczace konstrukcji i wykonania fundamentéw oraz prognoze

zagrozeh mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych.

Geofech Sp. z 0.0.




Autostrada A1 na odcinku wezet ,Zawodzie” — wezet ,Pyrzowice” (bez weztow) 5
Odcinek od km 442+500 do km 474+350
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - MOP, SPO, OUA, stupy WN

1.3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

Prace geologiczne prowadzono w oparciu o wytyczne Biura Projektowego.

Obejmowaly one prace terenowe, laboratoryjne i dokumentacyjne.

W zakres przeprowadzonych prac terenowych wchodzito:

e wytyczenie otwor6w w terenie,

e odwiercenie i zlikwidowanie otwor6w badawczych,

e opis i pobranie prébek gruntu i wody do badan laboratoryjnych,

e pomiary zwierciadta wody w wykonanych otworach,

e prace geodezyjne — niwelacja otworéw w nawigzaniu do pafistwowej sieci

geodezyjne;j.

Prace laboratoryjne obejmowaly:
e badania identyfikacyjne gruntow

e badania wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow

Prace terenowe zostaly przeprowadzone w pazdzierniku 2011 r. Otwory
badawcze wykonano zgodnie z obowiazujacymi normami i zaleceniami Projektanta.
Otwory badawcze wytyczono w oparciu o mapg sytuacyjno - wysokosciowa metoda
domiaréw prostokatnych w odniesieniu do istniejacych szczeg6téw topograficznych
oraz z wykorzystaniem urzadzefi lokalizacji satelitarnej GPS. Wartosci rz¢dnych
terenu uzyskano w drodze niwelacji technicznej, w odniesieniu do reperéw lokalnych.

Wiercenia wykonane zostaly systemem okretnym, wiertnica mechaniczng typu
MWG-6, przy uzyciu nastgpujacych narzedzi:

- $widry ciagte (spiralne) @ 145mm,

- $widry ciagle przelotowe (spiralne) z rdzeniowka wewngtrzna @ 185mm,

- rury ostonowe @ 7 5/8”15 %7,

- probniki do pobierania probek NNS typu Shelby i Kerst

Geolech Sp. z o.0.
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- narzedzia ratunkowe i olinowanie.

W trakcie glebienia otworéw prowadzono pomiary, obserwacje i badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary napotkanych
pozioméw wodonosnych. Pobierano réwniez probki gruntu do badan fizyczno -
mechanicznych (NU, NW, NNS). Pobrane w trakcie prowadzenia prac wiertniczych

probki gruntu i wody poddane zostaly badaniom laboratoryjnym.

Prace dokumentacyjne obejmowaty zebranie i analiz¢ materialéw archiwalnych,
literaturowych, norm branzowych, map oraz analizg prac terenowych
i laboratoryjnych. Wyniki przeprowadzonych prac zestawiono w formie Dokumentacji
Geotechnicznej, skladajacej si¢ z czesci tekstowej i graficzne;.

Ponizej w ujeciu tabelarycznym podano zestawienie wykonanych wiercen

badawczych dla projektowanych drég i obiektow inzynierskich.

Tabela.1 Zestawienie wykonanych wiercen

WIERCENIA
OBIEKTY
Liczba Glgbok’osc Metraz
wykonanych | otworéw [mb]
otworéow [m ppt]
Miejsca Obslugi Pasazeréw (MOP)
MOP “Starcza” 6 6,0 36,0
6 6,0
MOP “Woizniki” 1 7,0 67,0
3* 8,0
Stacje Poboru Oplat (SPO)
1 6,0
SPO “Wozniki” 90,0
7 12,0
1 6,0
SPO “Ozarowice” 138,0
11 12,0
Obwody Utrzymania Autostrady (OUA)
33 6,0
OUA “QOzarowice” 1 8,0 216,0
1 10,0

Geotech Sp. 7 0.0.
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Przebudowa napowietrznej linii energetycznej

Stupy WN 27,5 mb
,py | 2 10,0

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na Mapach

dokumentacyjnych (Zalacznik nr 2a-2f).

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO - BUDOWLANA.

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke techniczno-budowlana inwestycji
zwiazanych z projektowanym odcinkiem autostrady Al od wezlta Zawodzie (bez

wezla) do wezla Pyrzowice (bez wezla) od km 442+500 do km 474+350,

stanowigcych przedmiot niniejszego opracowania.

Miejsce Obstugi Pasazerow — MOP ,,Starcza”

W km 448+250 projektuje si¢ budowe 2 miejsc obstugi podréznych (MOP
,Starcza™), zlokalizowanych po obu stronach autostrady, ktére beda petni¢ funkcje
wypoczynkowo — ustugowa. W ich sklad wejdzie nastepujaca infrastruktura i obiekty
kubaturowe:

¢ Stanowiska postojowe

o Samochody osobowe (25 stanowisk)
o Samochody niepetnosprawnych (2stanowiska)

o TIR (15 stanowisk)

Geotech Sp. z o.0.
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o Autokary (7 stanowisk)
e Strefa wypoczynku i miejsca piknikowe
e Urzadzenia sanitarne
e Stanowisko obstugi pojazdoéw
e Oczyszczalnia
e Kabiny telefoniczne
e Stanowisko do wazenia pojazdow

e Migjsce pod rozbudowe miejsc postojowych

Miejsce Obstugi Pasazeréw — MOP ,, WoZniki”

W km 461+100 - 461+600 projektuje si¢ budowe 2 miejsc obstugi podréznych
(MOP), zlokalizowanych po obu stronach autostrady (MOP II ,,Wozniki” i MOP I
., Wozniki), ktére beda petni¢ funkcje wypoczynkowo — ustugowa.

W sklad MOP 1I ,Wozniki” wejdzie nastgpujaca infrastruktura i obiekty
kubaturowe:

e Stanowiska postojowe w tym:

o samochody osobowe (61 stanowisk)
o samochody osob niepetnosprawnych (3 stanowiska)
o samochody ci¢zarowe (30 stanowisk)

autokary (8 stanowisk)

O

e Strefa wypoczynku i miejsca piknikowe
e Bar szybkiej obslugi

e Pawilon handlowy

e Restauracja

e Urzadzenia sanitarne (sanitariaty)

e Budynek stacji paliw (kasy-+sklep)

e Myjnia

e Stacja obstugi technicznej pojazdow

Geotech Sp. z 0.0.
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e Budynek oczyszczalni $ciekow

e Stacja paliw

e Stanowisko technicznej kontroli pojazdow

e Stanowiska postojowe dla samochodéw przewozacych materiaty
niebezpieczne (2 stanowiska)

e Stanowisko do wazenia pojazdéw (4 stanowiska)

W sktad MOP III ,,WozZniki” wejdzie nastgpujaca infrastruktura i obiekty

kubaturowe:

e Stanowiska postojowe w tym:
o samochody osobowe (70 stanowisk)
o samochody 0sob niepetnosprawnych (5 stanowisk)
o samochody ciezarowe (41 stanowisk)
o autokary (9 stanowisk)
e Strefa wypoczynku i miejsca piknikowe
e Bar szybkiej obstugi + mata gastronomia
e Pawilon handlowy
e Restauracja
e Urzadzenia sanitarne (sanitariaty)
e Budynek stacji paliw (kasy+sklep)
e Myjnia
e Stacja obstugi technicznej pojazdow
e Budynek oczyszczalni $ciekow
e Stacja paliw
e Stanowisko technicznej kontroli pojazdow
e Stanowiska postojowe dla samochodow przewozacych materiaty
niebezpieczne (2 stanowiska)

e Stanowisko do wazenia pojazdéw (4 stanowiska)

Geofech Sp. z o.0.
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e Motel

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej dotyczy:

e dwutorowej, napowietrznej linii energetycznej 110kV, relacji Wrzosowa-
Kalety / Wrzosowa - Miasteczko Slaskie, krzyzujacej si¢ z projektowana
autostrade A1 w km 458+585;

e jednotorowej napowietrznej linii energetycznej 110kV - odczep do SE
Bukowiec z toru Wrzosowa — Miasteczko Slaskie linii 110 kV jak wyzej,
krzyzujacej sie z projektowang autostrade A1 w km 458+483.

Linie te stanowia wazny element sieci rozdzielczej i zasilania energetycznego

regionu.

Projektowana przebudowa urzadzen elektroenergetycznych ma na celu
uwolnienie terenu dla projektowanego ukladu drogowego tzn. zapewnienie
na skrzyzowaniu linii napowietrznej 110 kV z projektowana autostradq Al spenienia
wymagat i warunkéw przewidzianych odpowiednimi przepisami i normami.

W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ w osi linii gléwnej tj. Wrzosowa-
Kalety / Wrzosowa - Miasteczko Slaskie, po obu stronach projektowanej autostrady
Al ustawienie nowych shipéw mocnych ( odporowo-narozne ) nr 70 i 71
umozliwiajace zmiang trasy linii istniejacej ( istniejace stupy nr 70 i 71 zostang
zlikwidowane). Trzeci ship mocny ( odporowo-narozny ) nr 70A projektuje si¢
ustawi¢ w osi istniejacego odczepu do SE Bukowiec.

Projektuje sie Shupy rurowe na fundamencie studniowym.

Stacje Poboru Oplat (SPO ,,Wozniki”, SPO ,,Qjarowice”, OUA ,, O%arowice”)

Do czasu zakoficzenia opracowania dokumentacji nie otrzymano

charakterystyki techniczno-budowlanej projektowanych Stacji Poboru Optat (SPO

Geotech Sp. z 0.0.
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,Wozniki” i SPO ,Ozarowice™) oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA

., Ozarowice”) . Wiercenia w rejonie tych obiektow wykonano zgodnie z wytycznymi

Projektanta — przestana lokalizacja i informacja o glgbokosci otworow.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

3.1

LOKAKLIZACJA TERENU BADAN.

Przedmiotowe inwestycje posiadaja nast¢pujaca lokalizacje:

. MOP I ,Starcza” (Wsch. i Zach.) — gm. Starcza, pow. Czestochowski; 448+250

km projektowanej drogi Al;

. Przebudowa napowietrznej linii energetycznej 110 kV, krzyzujacej si¢

z projektowana autostrada Al w km 458+585 oraz 458+483 — gm. Wozniki,

pow. Lubliniecki; rejon wezla ,, Wozniki”

. SPO ,Wozniki” — na drodze lacznikowej do wezta ,,Wozniki” (458+620 km

autostrady Al) w odleglosci ok. 500 m od wezla w kierunku potudniowo-

wschodnim; gm. Wozniki, pow. Lubliniecki; rejon wezla ., Wozniki”;

. MOP 1II i MOP III ,,Wozniki” — po wschodniej i zachodniej stronie autostrady

Al, na odcinku od 461+100 do km 461+600; gm. Wozniki, pow. Lubliniecki;

rejon wezka ,, Wozniki”;

. OUA ,Ozarowice” - po wschodniej stronie autostrady Al, na odcinku

od 471+500 do km 471+700; gm. Ozarowice, pow. tarnogorski;
SPO ,Ozarowice” — 4724300 km autostrady Al; gm. Ozarowice,

pow. tarnogorski;

Lokalizacje¢ przedmiotowych inwestycji przedstawiono na Mapie Sytuacyjnej

(Zalacznik nr 1) a szczegélowo na Mapach dokumentacyjnych (Zataczniki nr 2a-2f).

Geofech Sp. z 0.0.
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3.2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I GEOMORFOLOGIA.

Biorac pod uwage podziat fizyczno — geograficzny przeprowadzony
pfzez J. Kondrackiego (J. Kondracki i A. Richling — podziat z 1997 r.) przedmiotowe
inwestycje potozone sa na Wyzynie Slasko-Krakowskiej w obrgbie nastgpujacych
jednostek:

a. Progu Herbskiego (pasmo wzniesiefi ok. 300 m n.p.m.) - MOP I ,Starcza”

(Wsch. i Zach.);

b. Progu Woznickiego (pasmo wzniesien o rzednych do 340m n.pm.) —
przebudowa napowietrznej linii energetycznej 110 kV, SPO ,,Wozniki”, MOP

I1i MOP I1II ,,Wozniki”;

¢. Garbu Tarnogérskiego z wychodniami $rodkowego triasu - OUA ,,Ozarowice”,

SPO ,,0Ozarowice”

Dokumentowany teren odwadniany jest przez nastgpujace rzeki: Kamieniczke
(rejon MOP 1 ,Starcza”), Mala Panew (rejon przebudowy napowietrznej linii
energetycznej, SPO ,,Wozniki”, MOP 1II i IIT ,,Wozniki”), Potok Ozarowicki (OUA

,,Ozarowice”, SPO ,,Ozarowice”).

3.3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

3.3.1. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Pod wzgledem geologiczno-strukturalnym, teren przedmiotowych inwestycji
polozony jest w obrebie dwoch duzych jednostek paleo- i mezozoicznych:

— projektowane obiekty: MOP I ,Starcza”, rejon przebudowy

napowietrznej linii energetycznej, SPO ,,Wozniki”, MOP II i MOP 1II

Geotech Sp. z c.0.
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,Wozniki” leza w obszarze mezozoicznej monokliny krakowsko-
czestochowskiej,
— projektowane: OUA ,Ozarowice”, SPO ,,Ozarowice” wkraczaja

na obszar paleozoicznej niecki gérnoslaskiej.

W rejonie MOP I ,,Starcza” w podiozu dominuja skaly jurajskie — glownie
piaskowce zelaziste warstw koscieliskich oraz dolnojurajskie piaskowce, piaski
z wkladkami mulkéw i mutowce z przelawiceniami piaskowcow (warstwy lysieckie).
Miazszo$é tych skat wynosi od 25 do 43 m. Warstwy koscieliskie reprezentowane sg
przez rdzawobrunatne i Z6ltoszare piaskowce o spoiwie getytowym, przewarstwione
piaskowcem kruchym i luznymi piaskami. Czgsto wystepuja przewarstwienia Zwiru
kwarcowego i wktadki piaskowcow zlepiencowatych. W obrgbie warstw koscieliskich
lokalnie wystepuja konkrecje syderytow ilastych, warstewki itéw, glinka kaolinowa.
Warstwy lysieckie wyksztalcone sa w postaci jasnoszarych i ciemnoszarych
mutowcéw z kilkumetrowymi wkladkami piaskowcowymi, przechodzacymi w gornej
czesei profilu w piaskowce drobnoziarniste z wkiadkami mutkéw. Powierzchniowym
wystapieniom skal jurajskich towarzysza gliny zwalowe zlodowacenia
srodkowopolskiego. Zbudowane s one z odwapnionych glin piaszezystych,
z licznymi okruchami materialu lokalnego. Miazszo$¢ tych osadéw wynosi od 0,5
do 10 m. |

W rejonie przebudowy napowietrznej linii energetycznej, SPO ,,Woiniki”,
MOP II i MOP III ,Wozniki” wsrod czwartorzgdowych piaskéw i zwir6w
lodowcowych rozciagaja si¢ na znacznych obszarach wychodnie liasowych warstw
lysieckich i warstw polomskich (dolna jura) oraz triasowe wapienie woznickie i ity
pstre, ilotupki, piaskowce i brekcja lisowska (kajper). Hty sa najezgsciej barwy
czerwonej, rzadziej zielonej i wystepuja w postaci cienkich przewarstwien w retyckich
itowcach, réwniez barwy czerwonej. W tym samym kompleksie skal wystepuja
rézowe i rozowo szare piaskowce drobno i $rednioziarniste, w fawicach migzszosci

od kilku centymetréw do kilku metréw. Obok piaskowcow w itowcach wystepuja
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wkladki zlepiencow tzw. brekcji lisowskiej, zbudowanej z ostrokrawedzistych
okruchéw wapieni i wapieni marglistych zlepionych spoiwem ilasto-wapiennym.
Nadlegle wapienie woznickie drobnokrystaliczne lub pelitowe, o jasnokremowej
barwie, sa twarde i moga zawiera¢ krzemienie, a ich szczeliny sa wypelnione
kalcytem. Najwicksza ich miazszo$¢ wynoszaca 24 m stwierdzono w Woznikach.

W rejonie OUA ,,Ozarowice”, SPO ,,Ozarowice” w podiozu przewazajg
czwartorzedowe piaski i zwiry lodowcowe zlodowacenia srodkowopolskiego
oraz osady rzeczne akumulowane w dnach dolin rzecznych. W rejonie Pyrzowic
na powierzchni pojawiaja si¢ wapienie, dolomity, wapienie dolomityczne i jamiste
pstrego piaskowca (trias dolny), glinki ogniotrwate, zwiry, zlepience oraz itolupki
liasowe (jura). Pod skatami triasowymi zalegaja utwory warstw brzeznych niecki
gornos$laskiej — karbonskie serie piaskowcowo-mutowcowo-itowcowe (namur).

Szczegolowa charakterystyke warunkéw — geologicznych, wystepujacych
bezposrednio w podiozu projektowanych obiektéw, przedstawiono przy opisie i ocenie

warunk6w geologiczno-inzynierskich w Rozdziale 4.2.

3.3.1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Przypowierzchniowy — poziom  wodonosny  wystgpuje W utworach
czwartorzedowych réznej genezy (osady rzeczne, fluwioglacjalne, glacjalne). Jego
miazszo$¢ na ogdt wynosi od kilku do kilkunastu metréw. Oprocz czwartorz¢dowego
poziomu wodonosnego wystepuja poziomy wodonosne w osadach mezozoicznych.
Ponizej przedstawiono charakterystyke poziomow wodono$nych wystgpujacych
w podtozu poszczegolnych obiektow.

W rejonie MOP I ,,Starcza”, przebudowy napowietrznej linii energetycznej,
SPO ,,Wozniki”, MOP II i MOP 11l ,,Wozniki” glowny poziom uzytkowy buduja
utwory weglanowe triasu, a podrzedne znacznie ma tutaj czwartorzedowy poziom

wodono$ny. Pigtro wodono$ne triasu tworza poziomy: retyko-kajpru (trias gorny),

Geofech Sp. z c.0.
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wapienia muszlowego (trias $rodkowy) oraz retu (trias dolny). Poziom wodonos$ny
wapienia muszlowego buduja wapienie i dolomity warstw tarnowickich,
diploporowych, karchowickich, terebratulowych i gorazdzanskich (T2). Poziom
wodonoény retu wyksztalcony jest w wapieniach warstw gogolifiskich i dolomitach.
Poziomy wodono$ne wapienia muszlowego i retu miejscami rozdziela nieciagla
warstwa zbudowana z margli gornych warstw gogolinskich. Strop gléwnego poziomu
wodono$nego wystepuje w przedziale glebokosci od 15 do 150 metrow. Kompleks
utworéw rozdzielajacych charakteryzuje si¢ zmienng miazszoscia, jest poprzecinany
licznymi uskokami. Ponadto omawiane skaty rozdzielajace na wielu obszarach ulegly
wtornej dolomityzacji. Poziomy wodono$ne wapienia muszlowego 1 retu
na wiekszo$ci analizowanego terenu pozostaja w wiezi hydraulicznej tworzac wspolny
poziom wodono$ny serii weglanowej triasu.

W rejonie OUA ,,Ozarowice”, SPO ,,Ozarowice” poziom wodonosny serii
weglanowej triasu tworzy ze skatami dewonskimi potaczony triasowo-dewonski
poziom wodono$ny. Najczgsciej migzszo$¢ sumaryczna omawianych poziomow
przekracza 80 m. Zwierciadlo wod podziemnych wystgpujace na glgbokosci od 14
do okolo 280 m jest swobodne w rejonie wychodni i ma charakter subartezyjski
na obszarach, w ktorych poziomy wodonosne przykryte sa warstwa izolujaca utworow
stabo przepuszczalnych. W rejonie tym lokalnie wystepuja wychodnie skal triasu
i dewonu lub kompleks tych utworéw zalega pltytko pod powierzchnia terenu.
Uzytkowe poziomy wodono$ne wapienia muszlowego i retu zbudowane s z wapieni
i dolomitéw. Warstwa rozdzielajaca w/w poziomy wodonosne zbudowana jest
z marglistych utworéw warstw gogolifiskich, ktére w wielu rejonach sa poprzecinane
uskokami oraz ulegly dolomityzacji. W rejonach tych kompleks rozdzielajacy utracit
wlasnosci izolujace. Poziomy wodonosne wapienia muszlowego i retu bardzo czgsto
lacza sie tworzac jeden kompleks wodono$ny serii weglanowej triasu (Rézkowski A.
i in., 1990). Strop warstw wodono$nych serii weglanowej triasu na rozpatrywanym
tereniec wystepuje na glebokosci od 20,0 m do 71,0 m ponizej powierzchni terenu,

a ich miazszo$é zawiera si¢ w przedziale bod 59,0 m do okoto 110,0 metréw. Poziom

Geotech Sp. z 0.0.
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wodono$ny nizszego pstrego piaskowca (Trias dolny-warstwy $wierklanieckie) tworza
piaski, zwiry i piaskowce. Poziom ten ma znaczenie uzytkowe m. in. w rejonie
Ozarowic, tj. w rejonie poludniowego kranca projektowanego odcinka autostrady A-1,
jednak pozostaje on podrzedny z punktu widzenia wielkosci  zasobow
i rozprzestrzenienia w stosunku do poziomu serii weglanowe] triasu. Warstwy
wodonosne poziomu pstrego piaskowca odznaczaja si¢ ciagloscia rozprzestrzenienia
i zroznicowana miazszoscia - od 3,5m do ponad 23,0 m. Zwierciadlo wod
podziemnych omawianego poziomu ma charakter naporowy, a jego zasilanie nast¢puje
na wychodniach warstw $wierklanieckich (Rubin K., Rubin H., 1995). Poziom
wodonosny wapienia muszlowego zbudowany z dolomitow kruszconos$nych, podsciela
warstwa ilu oraz seria utworéw stropowej czesci wapieni gogolifiskich. Miazszo$¢
poziomu wodonos$nego Wynosi najczescie] powyzej 100 m,
a zwierciadto wod jest swobodne, lokalnie napigte. Poziom wodonosny retu tworza
wapienie dolnych warstw gogolifiskich oraz wapienie, wapienie dolomityczne
i dolomity retu. Ich miazszo$¢ wynosi od 20 do 60 m. Zwierciadto wod poziomu retu
ma charakter swobodny. Warstwy wodonosne tego poziomu podscielone sa utworami
marglistymi dolnego retu oraz itami i fupkami nizszego pstrego piaskowca. Pierwszy
poziom wodonosny zwigzany jest z piaszczysto-zwirowymi utworami czwartorzedu,
piaszezystymi utworami jury $rodkowej i dolnej, wapieniami woznickimi i brekcja
lisowska gornego triasu, formacjami skal wapiennych (wapienie i1 dolomity)
srodkowego triasu, wapieniami, dolomitami i piaskowcami dolnego triasu, dolomitami
dewonu oraz utworami karbonu produktywnego (piaskowce, itowce i mulowce
z poktadami wegla) — na obszarze potozonym na poludnie od rozpatrywanego terenu
opracowania. Wychodnie skat pierwszego poziomu wodono$nego znajdujg si¢ na
powierzchni terenu. Skomplikowana morfologia i budowa geologiczna (tektonika
uskokowa i budowa faldowa) znajduja swoje odzwierciedlenie w zroznicowaniu
warunkéw hydrogeologicznych i zmiennosci pierwszego poziomu wodono$nego.
Czwartorzedowe poziomy wodono$ne zwigzane sa z dolinami rzek rozpatrywanego

obszaru i reprezentowane sg przez utwory dolin zalewowych (piaski, zwiry i torfy)

Geotech Sp. z 0.0
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oraz nadzalewowych (piaski réznej granulacji). Zwierciadto wéd podziemnych
o charakterze swobodnym wystepuje przecigtnie na glgbokosci od 2 do Sm. W
dolinach rzek wystepuja liczne zrodta. Uktad hydroizohips pierwszego poziomu

wodonosnego wskazuje na przewaznie drenujacy charakter rzek.

Szczegotowa  charakterystyke — warunkow — wodnych, — wystepujacych
bezposrednio w podtozu projektowanych obiektow, przedstawiono przy opisie i ocenie

warunk6w geologiczno-inzynierskich w Rozdziale 4.2.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

4.1. CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH.

W oparciu o wyniki wiercen, wyniki badaf laboratoryjnych i ich korelacje
z dokumentacja archiwalna wydzielone zostaly warstwy geotechniczne, wystgpujace
w podlozu projektowanych obiektow.

Zestawienie ~ wszystkich ~ warto§ci  charakterystycznych — parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw przedstawiono w formie tabelarycznej
(Zatacznik 3). Tabela ta stanowi wyrys wydzielonych warstw z dokumentacji
archiwalnej, z wylaczeniem tych warstw, ktére nie wystepuja W podiozu
przedmiotowych obiektow. Numeracja warstw geotechnicznych odpowiada numeracji
z dokumentacji archiwalnej. Opisowa charakterystyke wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawiono ponizej w tekscie. Nie zawiera ona charakterystyki
zalegania i wystepowania warstw, gdyz zostalo to szczegotowo przedstawiono
przy opisie warunkoéw geologiczno-inzynierskich poszczegolnych obiektow (Rozdziat

4.2).
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Seria gruntow organicznych.

Warstwa geologiczno-inZynierska Ia.

Do serii tej zaliczono wilgotne i mokre grunty organiczne, litologicznie
wyksztalcone w postaci plastycznych torféw, miejscami z przewarstwieniami piaskow
drobnych, namuléw gliniastych i piaszczystych. Pod wzgledem genetycznym grunty te
zaliczono do holocenisko-plejstocefiskich utworow rzeczno-zastoiskowych. Sa to

grunty nienosne.

Warstwa geologiczno-ingynierska Ib.

Do serii tej zaliczono wilgotne i mokre grunty organiczne, litologicznie
wyksztalcone w postaci migkkoplastycznych i plastycznych namutow piaszczystych
i namuldéw gliniastych, lokalnie z przewarstwieniami piaskéw drobnych, pytow i
pytéw piaszczystych. Pod wzgledem genetycznym grunty te zaliczono do holocenisko-
plejstocenskich utworéw rzeczno-zastoiskowych. Pod wzgledem stopnia geologiczne]
konsolidacji przypisano je do grupy ,,C”.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiono

ponizej:
I = 0,40-0,60,
o = 137150 um’,
Cu = 25 kPa,
E, = 0,5-1 MPa,

Seria piaskow wodnolodowcowych.
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Warstwa geologiczno-inZynierska IVa2.

Do warstwy tej zaliczono $redniozaggszczone, wilgotne i nawodnione piaski
drobne i piaski pylaste, lokalnie z przewarstwieniami piaskéw $rednich, pytow, pytow
piaszczystych, glin pylastych oraz torféw i namulow gliniastych. Miejscami,
w gruntach tych wystepuja domieszki humusu i zwiréw. Pod wzgledem genetycznym
grunty te reprezentujg plejstocenskie osady wodnolodowcowe.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiono

ponizej:
In = 0,40-0,65,
p = 1,60-1,65t/m’,
¢ = 30-32°
¢ = 30-32°
M, =  60-80 MPa,
E, =  50-70 kPa.

Warstwa geologiczno-iniynierska IVb2.

Do warstwy tej zaliczono $redniozageszczone, wilgotne i nawodnione piaski
$rednie, lokalnie z przewarstwieniami namuiéw gliniastych i domieszka zwiréw.
Pod wzgledem genetycznym grunty te reprezentuja plejstocefiskie osady
wodnolodowcowe.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiono

ponizej:
I = 0,35-0,60,
o = 1,651,75t/m’,
() = 32-37°,
¢ = 32-37°,
M, = 70-110MPa,
E = 55-90 kPa.
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Seria osadow zastoiskowych.

Warstwa geologiczno-iniynierska V1.

Do warstwy tej zaliczono wilgotne, plastyczne grunty spoiste, litologicznie
wyksztalcone w postaci pyléw, pylow piaszczystych, glin, glin pylastych zwic;zlych‘f
lokalnie glin piaszczystych, piaskéw gliniastych, namutéw gliniastych i piaskow
drobnych. Pod wzgledem genetycznym grunty te zaliczono
do utworéw zastoiskowych wieku plejstocenskiego. Pod wzglegdem stopnia
geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy ,,C”.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiono

ponizej:
I = 0,30-0,50,
o = 1,90-2,00 t/m’
c = 10-15 kPa,
6 = 14-18°,
o = 1825°
M, = 20-30 MPa,
E, = 15-20 kPa,
¢ = 10-20 kPa.

Warstwa geologiczno-inZynierska V2.

Do warstwy tej zaliczono wilgotne, twardoplastyczne grunty spoiste,
litologicznie wyksztalcone w postaci pytow piaszczystych, glin, glin pylastych, glin
pylastych zwieztych oraz piaskow gliniastych. Lokalnie sg to grunty przewarstwione
piaskami drobnymi, glinami piaszczystymi oraz itami pylastymi. Pod wzgledem
genetycznym grunty te zaliczono do utworéw zastoiskowych wieku plej stoceniskiego.
Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji przypisano je do grupy ,.C”.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiono

ponizej:

Geotech Sp. z 0.0.
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Seria utworéw zwietrzelinowych.

Warstwa geologiczno-iniynierska VII.

I,

BEze e oo

fept] —
u

0,10-0,25,
1,90-2,00 t/m’,
10-25 kPa,
15-22°,
20-28°,

15-50 MPa,
15-40 kPa,
15-30 kPa.

Do warstwy tej zaliczono zwietrzeling gliniasta, litologicznie wyksztatcong

gléwnie w postaci wilgotnych, plastycznych glin pylastych i glin piaszczystych

zwigztych z domieszka wapiennych okruchéw skalnych.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiono

ponizej:

Warstwa geologiczno-iniynierska VI2.

I,

o o o

<

0

tr

0

Cu[cpt] =

0,30-0,40,
2,10 t/m’,
30-40 kPa,
16-18°,
16-18°,
30-40 MPa,
20-30 kPa,
50 kPa.

Do warstwy tej zaliczono zwietrzeling gliniasta, litologicznie wyksztalcona

w postaci wilgotnych, twardoplastycznych glin, glin pylastych, glin pylastych, glin
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piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych, glin zwigzlych, piaskow gliniastych
i itow pylastych z domieszkg wapiennych okruchéw skalnych.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiono

ponizej:
L, = 0,05-0,25,
o = 210220 tm’,
c = 40-60 kPa,
6 = 15-25°
¢ = 1828
M, =  40-70 MPa,
E, =  30-60kPa,
¢ = 50-150 kPa.

Seria utworéw skalnych

Warstwa geologiczno-ingynierska VIla2.

Do warstwy tej zaliczono zwietrzala skalg¢ piaskowcowa, zbudowang
litologicznie z zaggszczonych piaskéw drobnych i pylastych z przewarstwieniami
pytow piaszcezystych i itow pylastych.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiono

ponizej:
Ip = 0,70-0,80,
p = 1,70-1,80 tm’,
6 = 32-33°
o = 32-38°
M, = 90-150 MPa,
E, = 75-120 kPa.
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Warstwa geologiczno-inzynierska VIII3.

Do warstwy tej zaliczono zwietrzate skaly itowcowi i itowcowi-piaskowcowe,
wyksztalcone w postaci potzwartych itow i How pylastych, podrzednie pytow
i piaskow gliniastych. Lokalnie sa to grunty przewarstwione pylami piaszczystymi
oraz piaskami pylastymi, drobnymi i érednimi. Pod wzgledem genetycznym zaliczono
je do jurajskich i triasowych skat macierzystych.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla tej warstwy przedstawiono

ponizej:
I = 0,00,
p = 2,20 t/m3,
C = 50-60 kPa,
) = 16-22°,
¢’ = 24-32°,
M, = 50-150 MPa,
E, = 40-120 kPa,
c™ = 150-300 kPa.

Przypowierzchniowa warstwe stanowi  warstwa gleby. Interpretacje
przestrzennego ukladu warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach

geotechnicznych (Zataczniki nr 4a-4f).

4.2. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODE£0ZA BUDOWLANEGO.

Oceny warunkéw geotechnicznych projektowanych drog dokonano pod katem
nosnoéci podloza gruntowego i zagrozen, jakie moga wystapi¢c w zwiazku
z projektowanymi inwestycjami. Oparto ja o wyniki przeprowadzonych wierceni

i badan geologicznych oraz analize materiatéw archiwalnych.

Geotech Sp. 7 0.0,
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4.2.1 MIEJSCA OBSEUGI PASAZEROW — MOP.

MOP 1 ,STARCZEW WSCH.” — obiekty kubaturowe

Bezposrednio w podiozu projektowanego MOP-u, do glebokosci ok. 1,7-1,8 m ppt,
zalega  warstwa  plejstocenskich  osadéow  zastoiskowych,  zbudowana
z twardoplastycznych glin pylastych zwigztych z przewarstwieniami itéw pylastych
i glin pylastych (warstwa V2). Osady te podScielone sa serig jurajskich osadow
piaszczystych. Litologicznie wyksztalcone sa one w pbstaci zageszczonych piaskow
drobnych i pylastych, gdzieniegdzie z przewarstwieniami pytu piaszczystego
(warstwa VIIa). W ich obrebie, na glebokosci ok. 3,1-3,8 m ppt. stwierdzono 0,3-
0,5m ciagla warstwe polzwartych itéw pylastych i piaskéw gliniastych (warstwa
VIII3).

W badanym podtozu do glebokosci 6,0 m ppt nie stwierdzono wystegpowania wody
gruntowej.

Mozliwe jest posadowienie bezposrednie obiektéw, przy czym najkorzystniejsza
warstwa jest warstwa zageszczonych piaskow.

Kategoria geotechniczna: II.

MOP I ,STARCZEW ZACH.”

Bezposrednio w podiozu projektowanego MOP-u, do glgbokosci ok. 1,8-2,3 m ppt,
zalega  warstwa  plejstoceniskich ~ osadéw  zastoiskowych,  zbudowana
z twardoplastycznych glin pylastych zwigzlych, lokalnie na pograniczu
i z przewarstwieniami glin i itow pylastych (warstwa V2). Osady te podscielone sa
seria spoistych osadéw starszego, jurajskiego podtoza. Litologicznie, wyksztalcone
sa one w postaci potzwartych itow z licznymi przewarstwieniami pylu
piaszczystego, piaskow pylastych i srednich oraz lokalnie zawieraja wkiadkami

piasku gliniastego z domieszka zwiru (warstwa VIII3).

Geotech Sp. z 0.0.
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Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej W postaci saczen $rodglinowych,
wéréd osadéw ilastych, w strefie na glebokosci 2,8-4,2 m. Saczenia te W zaleznos$ci
od warunkéw atmosferycznych moga okresowo zanikaé lub intensyfikowac sie.
Mozliwe jest posadowienie bezposrednie obiektow, przy czym najkorzystniejsza,
warstwa jest warstwa polzwartych itéw starszego podioza.

Wykopy fundamentowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed doplywem wod
gruntowych.

Kategoria geotechniczna: 11

MOP 11 ,WOZNIKI”

e W podlozu budowlanym projektowanego MOP-u wystepuja osady pochodzenia

wodnolodowcowego oraz zastoiskowego. Bezposrednio pod powierzchnia terenu
do glebokosci ok. 1,5 m ppt zalega warstwa piaszczysta, reprezentowana glownie
przez $redniozageszezone piaski drobne oraz lokalnie piaski srednie z wkladkami
piaskéw gliniastych (warstwy IVa2, IVb2). Ponizej 3,6-4.8 m ppt wystepuje
warstwa glin zastoiskowych. Reprezentowane sa one przez plastyczne pyly
piaszczyste i piaski gliniaste, lokalnie z przewarstwieniami glin piaszczystych
(warstwa V1). Glebiej zalega kolejna seria $redniozageszczonych piaskow
drobnych (warstwa IVa2). Ponadto w rejonie otworu O2/MOPII pod warstwa glin
zastoiskowych nawiercono 0,7 m wkladke plastycznego namulu gliniastego
(warstwa Ib).

Woda gruntowa wystepuje na glebokosci 0,6 — 1,0 m ppt. Zasilanie poziomu
wodonosnego odbywa si¢ poprzez infiltracje wod poopadowych i poroztopowych.
W zwiazku z powyzszym nalezy spodziewa¢ si¢ wystgpowania okresowych wahan

zwierciadla wody, ktore moga wynosi¢ + 1,0 m.

e Mozliwe posadowienie bezposrednie przepustu.

Geofech Sp. z 0.0.
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e 7 uwagi na wystepowanie w podlozu warstwy plastycznych gruntéw spoistych,
w glebszym podlozu z wkiadkami namuléw gliniastych, zaleca si¢ wykonanie
pod fundamentem podsypki z kruszywa lub chudego betonu lub tez
przeanalizowanie koniecznosci czgsciowej wymiany podtoza pod fundamentem.

e Wykop fundamentowy nalezy wykonywa¢ po uprzednim obnizeniu lustra wody,
na glebokos$¢, co najmniej 0,5 m ponizej dna.

e Kategoria geotechniczna: II.

MOP III ,WOZNIKI”

e W podtozu budowlanym projektowanego MOP-u dominujg grunty piaszczyste
pochodzenia ~ wodnolodowcowego. ~ Reprezentowane  sg — one glownie
przez $redniozageszezone piaski drobne i srednie, z przewarstwieniami pylow,
pyléw piaszczystych, piaskow pylastych oraz piaski z domieszka humusu (warstwy
Va2, IVb2). W obrebie osadéw piaszezystych w otworze nr O1/MOPIII na
glebokosci ok. 4,6m nawiercono 1,2m warstwe plastycznego torfu (warstwa la).
Ponadto w otworach O1A/MOPIII i O3/MOPIII na glebokosci odpowiednio 4,2m i
5,0m ppt. stwierdzono 0,3-0,7m warstwg twardoplastycznego i plastycznego pylu
humusowego (warstwy V2, V1). W stropie piaskéw zalega cienka 0,3-0,4 m
warstwa twardoplastycznych glin pylastych i glin pylastych zwigztych pochodzenia
zastoiskowego (warstwa V2).

e Woda gruntowa wystgpuje glebokosci 0,7 — 1,0 m ppt. Zasilanie poziomu
wodonosnego odbywa si¢ poprzez infiltracje wod poopadowych i poroztopowych.
W zwigzku z powyzszym nalezy spodziewac si¢ wystgpowania okresowych wahan
zwierciadla wody, ktore mogg wynosi¢ + 1,0 m.

e Mozliwe posadowienie bezposrednie przepustu.

e W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow spoistych zaleca si¢

ich wymiang na zageszczona zasypke piaszcezysto-zwirowa.

(Geotech 8p. z 0.0.
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Wykop fundamentowy nalezy wykonywa¢ po uprzednim obnizeniu lustra wody,

na glebokosé, co najmniej 0,5 m ponizej dna.

Kategoria geotechniczna: I

4.2.2 STACJE POBORU OPLAT - SPO.

SPO ,, WOZNIKI”

W podlozu budowlanym projektowanej SPO dominuja utwory triasowe.
Reprezentowane sa one przez twardoplastyczne i lokalnie plastyczne zwietrzeliny
gliniaste (warstwy VI2, VI1). Ich strop w rejonie otworow 02,04 i 05/SPO znajduje
sic bezposrednio pod warstwa gleby. W otworach nr 01 i 03/SPO obniza si¢
do 0,9-1,1m ppt, a w otworach 06/SPO-08/SPO zalega juz na glebokosci 4,2-7,0 m
ppt. Na triasowym podlozu wystepuja osady zastoiskowe, ktére reprezentowane sg
przez gliny pylaste i gliny. Do glebokosci ok. 1,4 m ppt sa one twardoplastyczne,
a glebiej plastyczne (warstwy V2, V1). Lokalnie, w rejonie otworéow 01,03/SPO
pod cienka warstwa gliny zastoiskowej wystepuje ok. 0,3m wkladka
$redniozageszczonego piasku drobnego (warstwa IVa2).

e Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci saczen $rodglinowych
na glebokosci 6,5 m — 8,1 m ppt. Saczenia te W zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych moga okresowo zanika¢ lub intensyfikowac si¢. Lokalnie
w rejonie otworéw 01/SPO, 03/SPO stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w warstwie piaskow na glebokosci ok. 0,7-0,8m ppt. Zasilanie poziomu
wodono$nego odbywa si¢ poprzez infiltracje wéd poopadowych i poroztopowych.
W zwiazku z powyZszym nalezy spodziewa¢ si¢ wystgpowania okresowych wahan
zwierciadta wody, ktére moga wynosi¢ + 1,0 m.

e W rejonie ,bramek” SPO mozliwe jest posadowienie bezposrednie obiektow,

przy czym najkorzystniejsza warstwa jest warstwa zwietrzelin starszego podioza.

W rejonie projektowanego budynku z uwagi na wystgpowanie w podtozu warstwy

Geotech Sp. z 0.0.
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plastycznych gruntéw spoistych, zaleca si¢ wykonanie pod fundamentem podsypki
z kruszywa lub chudego betonu lub tez przeanalizowanie koniecznosci czgsciowe]
wymiany podtoza pod fundamentem.

e Wykopy fundamentowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed doptywem wod
gruntowych.

e Kategoria geotechniczna: IL

SPO ,,0ZAROWICE”

e W podlozu budowlanym projektowanego SPO dominujg grunty piaszczyste
pochodzenia wodnolodowcowego. Do glgbokosci ok. 8,2-10,4 m ppt sa to glownie
Sredniozageszczone piaski drobne (warstwa IVa2), a glebiej piaski S$rednie
ze zwirami (warstwa IVb2). W obrebie piaskow drobnych wystepuja drobne
wkiladki pyléw piaszczystych oraz lokalnie gruntéw organicznych. W rejonie
otworéw nr 1/SPO-6/SPO na glebokosci ok. 10,7-11,7 m ppt nawiercono strop
starszego, triasowego podloza, wyksztatconego w postaci twardoplastyczne;j
zwietrzeliny gliniastej z domiesqu okruchow skalnych (warstwa VI2).

e Woda gruntowa wystepuje glgbokosci 0,6 — 1,1 m ppt. Zasilanie poziomu
wodonosnego odbywa si¢ poprzez infiltracje wéd poopadowych i poroztopowych.
W zwiazku z powyzszym nalezy spodziewaé si¢ wystgpowania okresowych wahafi
zwierciadla wody, ktore moga wynosi¢ + 1,0 m.

e Mozliwe jest posadowienie bezposrednie obiektow.

e W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow spoistych zaleca si¢
ich wymiang na zageszczona zasypke piaszczysto-zwirowa.

e Wykop fundamentowy nalezy wykonywa¢ po uprzednim obnizeniu lustra wody,
na gleboko$¢, co najmniej 0,5 m ponizej dna.

e Kategoria geotechniczna: II.

Geotech Sp. z 0.0.
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4.2.3 OBWOD UTRZYMANIA AUTOSTRADY — OUA.

0OUA ,O0ZAROWICE”

e W podlozu budowlanym badanego obszaru wystepuja plejstocenskie osady
wodnolodowcowe i zastoiskowe. Dominuja grunty piaszczyste, reprezentowanc
glownie przez $redniozageszczone piaski drobne z pylastymi, przewarstwieniami
oraz lokalnie piaski pylaste, $rednie i piaski drobne humusowe (warstwy Va2,
IVb2). W rejonie otworéw nr 1-3/T, 2/BA, 1,4/ BWG, 2/MS i 2/0C, w stropie
piaskow, do glebokosci 0,6-1,5m ppt stwierdzono wystepowanie powierzchniowej
warstwy holocenskich torfow i namuléw organicznych (warstwa la, Ib).
W otworach nr 1,2/WM, 5/BWG, 3,4/MS, 1,3/0C i 1,2,3/ZB osady piaszczyste
wystepuja do glebokosci 6,0 m ppt. Na pozostalym obszarze pod piaskami
na glebokosci ok. 3,7-5,8 m ppt zalegaja osady zastoiskowe. Litologicznie,
wyksztalcone sa one w postaci plastycznych i twardoplastycznych glin pylastych,
pyléw i pylow piaszezystych z przewarstwieniami piaskéw drobnych i $rednich,
podrzednie wystepuja gliny, piaski gliniaste i namuly organiczne (warstwy V1, V2
i Ib).

e Woda gruntowa wystepuje glebokosci 0,4 — 1,2 m ppt. Zasilanie poziomu
wodonosnego odbywa si¢ poprzez infiltracje wod poopadowych i poroztopowych.
W zwiazku z powyzszym nalezy spodziewaé si¢ wystgpowania okresowych wahan
zwierciadla wody, ktére moga wynosi¢ = 1,0 m.

e Mozliwe posadowienie bezposrednie obiektow.

e W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow organicznych
lub spoistych zaleca si¢ ich wymiang na zaggszczong zasypke piaszczysto-zwirowa.

e Wykop fundamentowy nalezy wykonywa¢ po uprzednim obnizeniu lustra wody,
na gleboko$¢, co najmniej 0,5 m ponizej dna.

e Kategoria geotechniczna: II.
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4.2.4 PRZEBUDOWA LINII ENERGETYCZNEJ.

SLUP 70/WN

e W podiozu budowlanym projektowanego stupa zalegaja plejstoceniskie utwory
piaszczyste. Reprezentowane sa one przez Sredniozaggszczone piaski drobne
z przewarstwieniami piasku $redniego (warstwa IVa2).

e Woda gruntowa wystepuje na glebokosci ok. 4,2 m ppt. Zasilanie poziomu
wodonosnego  odbywa  si¢  poprzez infiltracie =~ wod poopadowych
i poroztopowych. W zwiazku z powyzszym nalezy spodziewaé si¢ wystepowania
okresowych wahan zwierciadla wody, ktére moga wynosi¢ + 1,0 m.

e Mozliwe jest posadowienie bezposrednie obiektu.

e Kategoria geotechniczna: II.

SLUP 704/WN

e W podtozu budowlanym projektowanego slupa wystgpuja utwory starszego,
triasowego podloza, litologicznie wyksztatcone w postaci polzwartych i zwartych
itow, itéw pylastych i pylow (warstwa VIII3).

e W badanym podlozu do glebokosci 7,5 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.

e Mozliwe jest posadowienie bezposrednie obiektu.

e Kategoria geotechniczna: II.

SLUP 71/WN

e W podltozu budowlanym projektowanego stupa, do glebokosci ok. 0,8 m ppt zalega

warstwa plejstocefiskich osadow piaszczystych. Sa to Sredniozageszczone piaski

Geotech Sp. z 0.0.
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drobne z domieszka zwiru (warstwa 1Va2). Glebiej stwierdzono strop starszego,
triasowego podtoza. Do glebokosci 5,6 m ppt sa to twardoplastyczne, miejscami
plastyczne zwietrzeliny, a nizej polzwarte iy pylaste (warstwa VIII3).

e Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci saczen §rodglinowych
na glebokosci 1,6 m i 5,6 m ppt. Saczenia te W zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych moga okresowo zanika¢ lub intensyfikowa¢ si¢.

e Mozliwe jest posadowienie bezposrednie obiektu.

e Wykopy fundamentowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed doptywem wod
gruntowych.

e Kategoria geotechniczna: II.

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Niniejsze opracowanie, okreslajace geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych MOP . Starcza”, MOP ., Wozniki”, SPO ,,Wozniki”,
SPO ,,Ozarowice”, OUA ,,Ozarowice” oraz przebudowy napowietrznej linii
energetycznej, wykonano na zlecenie firmy MOSTY KATOWICE Sp. z o.0.

2. Kierujac si¢ kryteriami §7 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
oraz wytycznymi zawartymi w ,,Instrukcji badafi podioza gruntowego budowli
drogowych i mostowych. Czgéé 1i2” - GDDP, Warszawa 1998, projektowane
obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

3. Na podstawie przeprowadzonych badafi stwierdzono, iz podloze
projektowanych obiektow inzynierskich charakteryzuje si¢ wystepowaniem
gruntdw zréznicowanych pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
W podlozu wystepuja zardwno utwory mezozoiczne jury i triasu, jak

plejstocenskie osady czwartorzedu.
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4. Woda gruntowa wystepuje glownie w  plejstocenskich ~ utworach
fluwioglacjalnych (wodnolodowcowych) oraz lokalnie, jako poziomy
saczeniowe w zwietrzelinach starszego podtoza jury i triasu.

5. Udokumentowany stan woéd gruntowych npalezy uznaé za przecigtny
na omawianym rejonie. Na podstawie danych archiwalnych, srednie wahania
zwierciadla wody w pierwszym poziomie wodono$nym mozna oszacowaé
na ok. 1,0 m.

6. Ocena warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw wykazala,
iz wystepuja na ogot grunty o dos¢ dobrej nosnosci, do ktérych nalezy zaliczy¢
piaski wodnolodowcowe oraz utwory wietrzelinowo-skalne starszego podioza.
Mimo generalnie korzystnych warunkéw gruntowych czgs¢ rob6t ziemnych
i budowlanych prowadzona bedzie na terenach plytkiego zalegania wody
gruntowej. W zwiazku z powyzszym warunki wodne na tych obszarach nalezy
scharakteryzowaé, jako trudne pod wzgledem ich wptywu na projektowane
prace budowlane.

7. W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych w gruntach spoistych,
nalezy zwréci¢ szczeglng uwagg na ich ochrong przed kontaktem z wodami
opadowymi i podziemnymi. Moga one doprowadzi¢ do ich uplastycznienia,
a tym samym do pogorszenia parametréow fizyczno mechanicznych gruntow.
Dotyczy to zwlaszcza gruntéw matospoistych wrazliwych na zawilgocenie oraz
grunt6éw ilastych charakteryzujacymi si¢ wlasciwosciami peczniejacymi.

8. Podziemne, betonowe czgici obiektow nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
stosownie do rodzaju i agresywnosci wod gruntowych.

9. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm branzowych.

10.Przy robotach ziemnych nadzor staty winien sprawowaé gruntoznawca —

technolog.
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