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Katowice, daia 2 lutego 2009 r.
REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA
W KATOWICACH

RDOS-24-WO00$/66130/47/08/JB

Decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 wraz z p6#n. zm.), art. 46 ust. | pkt.1,
art.46a ust. 7 pkt.1 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. nr 25 poz. 150 ze zm.) i art. 153 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udosigpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udzisle spoleczefistwa w ochronic
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227),
§ 2 ust. 1 pkt. 29 rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na drodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowari zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z po#n. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lodzi, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na budowie autostrady A1 na odcinku od granicy woj.
todzkiego/ Slaskiego w km 399+742,51 do wezla Pyrzowice (z weztem) w km 475+327,65
oraz odcinka drogi ekspresowej SI od wezla Pyrzowice w km 0+ 000 do wezla Lotnisko w
km 2+158, po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko

okreflam

nastgpujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody na

ujace realizacj¢ opisanego wyzej
przedsigwzigcia: '

I. Rodzaj i micjsce realizacji przedsigwazigein
Przedmiotem inwestycji jest budowa platnej autostrady Al na odcinku od granicy

wojewobdztw todzkiego i $laskiego w km 399+742 do wezla , Pyrzowice” (km 475+327) oraz
budowa drogi ekspresowe;j S1 laczacej wezel »Pyrzowice” (0+000) z weztem , Lotnisko” (km
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2+158). Przedmiotowy odcinek stanowi fragment Transeuropejskiej Autosirady Polnoc-
Potudnie, Autostrada Al przebiega przez Gdanisk — Torud — Lédz — Czgstochowg - Katowice
do poludniowej granicy panstwa z Republikq Czeska w Gorzyczkach, natomiast planowany
odcinek drogi ekspresowej S1 Jest fragmentem trasy Pyrzowice - Dabrowa Goémicza -

Bielsko-Biala - Cieszyn (Bmo). Zakres inwestycji obejmuje ponad 75 km odcinka autostrady
Al oraz ponad 2 km odcinka drogi ekspresowe;.

I1. Charakterystyke przedsigwzigcia zawiera zalgeznik nr 1.

IIl. Warunki wykorzysiania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szezegbinym
uwzglednieniem Kkoniecznosci ochrony cennych wartodci przyrodmiczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigiliwodci dla terenéw sgsiednich:

I. Plac budowy i jego zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowat w sposob
zapewniajacy oszcz¢dne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni,
a po zakoriczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Roboty nalezy organizowaé
wtaki sposob, aby minimalizowaé ilogé powstajacych odpadéw budowlanych. Drogi

dojazdowe do obstugi placu budowy powinny byé wytyczone w oparciu o istniejgca sie¢
szlakéw komunikacyjnych.

2. Realizacja przedsigwzigcia nie moze powodowaé ograniczenia powierzchni nastgpujacych
siedlisk przyrodniczych w zakresie moggcym skutkowaé pogorszeniem ich wlasciwego stanu
zachowania:
o gk trzgflicowych w Walaszczykach km 438+400-439+100
o lgk trzgdlicowych ,,Sliwa koto Woznik” w km okolo 458+000
o torfowiska przejsciowego i trzgsawisk, torfowisk  wysokich z ro$linnoscig
torfowiskows ,, Bagno Bruch” w km 467 +371

oraz musi gwarantowaé zachowanie ukladéw biocenotycznych w dolinach rzek:
Bialej w km 429+500-429+700
Stradomki w km 435+600-435+800
Konopki w km 442+500-442+750
Malej Panwi w km 4654356
Brynicy w km 471+228,42,
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3. Zaplecze budowy, bazy materialowe oraz parkingi sprzgtu i maszyn, drogi techniczne,
urzgdzenia towarzyszace autostradzie oraz wszelkie urzadzenia odwadniajace powinny byé
organizowane i realizowane poza siedliskami wymienionymi w pkt 2,

1) obszarami podmoktymi w okolicy Warpi w Liszce Dolnej km 438+400-439+100 oraz
dolinami rzek;

2) obszarami zabudowy mieszkaniowej;

3) granicami Gléwnych Zbiomikéw Wod Podziemnych GZWP nr 408 Niecka
Miechowska, GZWP nr 325 Zbiomik Czgstochowa (W), GZWP nr 326 Zbiomnik
Czgstochowa (E), GZPW nr 327 Zbiomik Lubliniec - Myszkéw. W przypadku
koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie ww. GZWP nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego;

4) obszarami zalewowymi rzek: Brynica, Kocinka, Gorzelanka, Stradomka, Konopka,

Kamieniczka, L.ana, Mala Panew, Potok Ozarowicki, Potok Kamieniecki, Ligocki
Potok;

5) obszarami Zrodliskowymi rzeki Strugi.
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4. Sposob realizacji prac powinien gwarantowa¢ utrzymanie wlaiciwego stanu zachowania
populacji gatunkéw roslin chronionych:

o wkm 437+900 - kukutki plamistej i szerokolistne;

w km 438+950-439+050 - kruszczyka blotnego

w km 438+950 - goryczki waskolistnej

w km 439+700- 440-+800 - kosatca syberyjskiego, podkolana zielonawego
w km 440+500-441+300 - mieczyka dachéwkowatego

471+900 - bagna Zwyczajnego

w km 460+850-900 - kukutki plamistej, kosaéca syberyjskiego

w km 471+150 - kukutki szerokolistnej
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5. Populacje roslin chronionych wymienionych w pkt 4., ktore bgdg kolidowaly z realizacia
przedsi¢wzigcia nalezy przesadzi¢ w miejsca o odpowiednim siedlisku. Przesadzenia nalezy
dokona¢ pod nadzorem botanika, po uzyskaniu wymaganych zezwolen,

6. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w szczelne sanitariaty, ktorych zawarto$¢ (Scieki

socjalno-bytowe) bedzie usuwana przez uprawnione podmioty i wywozona do najblizszej
oczyszczalni $ciekow,

7. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowa¢ sprawny sprzgt oraz zapewnié

takq organizacjg, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ucigzliwogci Zwigzane z pracami
budowlanymi.

8. Powstajgce odpady nalezy segregowac i skladowa¢ w wydzielonym miejscu, w wyraznie
oznaczonych pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogg si¢ pojawié w ramach robét budowlanych nalezy
segregowa¢ i oddziela¢ od odpadéw oboj¢tnych i nieszkodliwych celem wywozu do
specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ ich unieszkodliwianiem.

9. Prace budowlane w sgsiedztwie terenow chronionych akustycznie nalezy prowadzi¢
wylgcznie w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00). W miar¢ mozliwosci urzadzenia
emitujace halas o duzym natezeniu nie powinny pracowaé rdwnoczesnie.

10. Wycinke drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum. Wszelkie prace
zwigzane z wycinkq zieleni na terenach lesnych oraz w dolinach ciekéw nalezy prowadzi¢
poza okresem lggowym ptakéw tj. poza okresem od 31 marca do 15 sierpnia.

I1. Drzewa i krzewy znajdujace sig w obrebie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi.

12. Straty w zieleni nasadzonej poza terenami lesnymi powinny by¢ uzupelnianie zgodnie
z uwarunkowaniami siedliskowymi.

13. Realizacja inwestycji nie moze powodowaé powstawania pulapek, z ktérych ucieczka
zwierzat bedzie niemozliwa. Prace muszg by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajaey ucieczke
zwierzgt (plazy, ryby, drobne ssaki). W przypadku braku takiej mozliwosci zwierzgta nalezy
przeniesé do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycjg.

14. Warstwg gleby zdjgta z pasa robét nalezy odpowiednio zdeponowa¢ i po zakonczeniu prac
ponownie wykorzystaé¢ do rekultywacii terenu.
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15. Nie nalezy powodowac zmiany lub ograniczenia wielkogci przeplywéw w ciekach

powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunkow i predkosci przeplywow
wdd.

16. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich
terendw sasiednich,

IV. Wymagania dotyezace ochrony érodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym

I. Nalezy uwzglgdni¢ budowe ekran6w akustycznych w miejscach, ktére podlegajg ochronie
akustycznej na nast¢pujacych odcinkach:

a) po prawej stronie drogi:

1) od km 403+397 do km 403+515 ekran o diugosci 118 m i wysokosci 5 m;
2) od km 403+491 do km 403+845 ekran o dlugosci 354 m i wysokosci 5 m;
3) od km 406+328 do km 406+763 ekran o diugosci 435 m i wysokosci 6 m;
4) od km 4104007 do km 410+883 ekran o dlugosci 876 m i wysokosci 3 m;
5) od km 4114955 do km 412+660 ekran o dhugosci 705 m i wysokosci 4,5 m;
6) od km 412+700 do km 413+384 ekran o dfugosci 684 m i wysokosci 7 m;
7) odkm 413+384 do km 413+594 ekran o dtugosci 210 m i wysokosci 6 m;
8) od km 414+860 do km 415+513 ekran o dtugosci 653 m i wysokosci 6 m (lgcznica wezla
Koscielec);
9) od km 420+030 do km 420+582 ekran o dhugosci 552 m i wysokosci 5 m (facznica wezla
Koscielec),
10) od km 4214564 do km 4214930 ekran o diugosci 366 m i wysokosci 5,5 m;
11) od km 4224290 do km 423+392 ekran o dlugosci 1102 m i wysokosci 5,5 m;
12) od km 423+388 do km 424+217 ekran o diugodci 829 m i wysokosci 5 m;
13) od km 424+217 do km 4244267 ekran o dtugosci 50 m i wysokosci 3 m;
14) od km 4244267 do km 4244943 ekran o dhugosci 676 m i wysokosci 5 m;
15) od km 4254905 do km 426+452 ekran o dhugosci 547 m i wysokosci 6 m;
16) od km 426+495 do km 427+024 ekran o dlugosci 529 m i wysokosci 6 m;
17) od km 429+075 do km 429+429 ekran o diugosci 354 m i wysokosci 5 m;
18) od km 429+470 do km 429+590 ekran o diugosci 120 m i wysokosci S m;
19) od km 429+608 do km 430+016 ekran o diugosci 408 m i wysokosci 5 m;
20) od km 430+052 do km 430+447 ekran o diugosci 395 m i wysokosci 5 m;
21) od km 431+096 do km 431+565 ekran o diugosci 469 m i wysokosci 6 m;
22) od km 4314607 do km 432+127 ekran o diugosci 520 m i wysokosci 6 m;
23) od km 432+488 do km 432+740 ekran o diugosci 252 m i wysokosci 5,5 m;
24) od km 432+754 do km 433+344 ekran o dlugosci 590 m i wysokosci 6 m;
25) od km 433+344 do km 433+409 ekran o dlugosci 65 m i wysokosci 3 m;
26) od km 433+409 do km 434+007 ekran o dlugosci 598 m i wysokosci 6 m;
27) od km 434+435 do km 435+357 ekran o dhugosci 922 m i wysokosci 6 m;
28) od km 435+357 do km 4354399 ekran o dtugosci 42 m i wysokosci 3 m;
29) od km 435+399 do km 435+694 ekran o dlugosci 295 m i wysokosci 6 m:
30) od km 435+694 do km 435+748 ekran o diugosci 54 m i wysokosci 3 m;
31) od km 435+748 do km 436+343 ekran o dhugosci 595 i wysokosci 6 m;
32) od km 436+343 do km 436+437 ekran o dlugosci 94 m i wysokosci 6 m;
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33) od km 436+437 do kun 436+686 ekran o diugosci 249 m i wysokosci 6 m;

34) od km 436+686 do km 436+730 ekran o dhugosci 44 m i wysokosci 3 m;

35) od km 436+730 do km 436+859 ekran o dhugosci 129 m i wysokosci 5 m;

36) od km 436+859 do km 437+070 ekran o diugosci 262 m i wysokosci 4 m (wezel
Blachownia);

37) od km 437+580 do km 439+440 ekran o dtugosci 1860 m i wysokosci 6 m;

38) od km 441+128 do km 441+594 ekran o dlugosci 466 m i wysokosci 6 m;

39) od km 441+594 do km 441+633 ekran o dhugosci 27 m i wysokosci 3 m;

40) od km 4414633 do km 441+842 ekran o diugosci 350 m i wysokosci 4 m (wezel
Zawodzie);

41) od km 4414850 do km 441+945 ekran o diugosci 95 m i wysokosci 6 m;

42) od km 441+945 do km 4414998 ekran o dhugosci 53 m i wysokosci 3 m;

43) od km 4414998 do km 4424240 ekran o diugosci 242 m i wysokosci 6 m;

44) od km 4424240 do km 442+293 ekran o dlugosci 53 m i wysokosci 3 m;

45) od km 4424293 do km 442+763 ekran o dlugosci 470 m i wysokosci 6 m;

46) od km 442+790 do km 443+751 ekran o dhugosci 961 m i wysokosci 6 m;

47) od km 443+780 do km 444+054 ekran o dugosci 274 m i wysokosci 4 m;

48) od km 446+183 do km 447+160 ekran o dlugosci 977 m i wysokosci 6 m;

49) od km 450+649 do km 451+568 ekran o dhugosci 919 m i wysokosci 6 m;

50) od km 453+104 do km 454+328 ekran o dlugosci 1224 m i wysokosci 5 m;

51) od km 458+785 do km 459+099 ekran o diugosci 205 m i wysokosci 4 m;

52) od km 459+010 do km 459+476 ekran o diugosci 466 m i wysokosci 4 m;

53) od km 466+780 do km 467+436 ekran o dtugosci 656 m i wysokosci 5,5 m;

34) od km 472+290 do km 472+707 ekran o dtugosci 417 m i wysokosci 6 m;

35) od km 473+270 do km 474+415 ekran o diugosci 1145 m i wysokosci 7 m;

56) od km 474+415 do km 474+935 ekran o diugosci 520 m i wysokosci 6,5 m;

57) od km 475+430 do km 475+695 ekran o diugosci 265 m i wysokosci 6,5 m (wegzel
Pyrzowice),

58) od km 475+695 do km 475+910 ekran o dugosci 215 m i wysokosci 6 m (wezel
Pyrzowice);

59) od km 0+280 do km 0+917 ekran o diugoici 637 m i wysokosci 6 m zlokalizowany
w ciggu drogi ekspresowej S1;

b) po lewej stronie drogi:
1) od km 399+742 do km 399+946 ekran o dtugoici 204 m i wysokosci 4 m;
2) od km 402+739 do km 402+941 ekran o dtugoéci 202 m i wysokosci 6,5 m;
3) od km 402+941 do km 403+851 ekran o dtugosci 910 m i wysokosci 7 m;
4) od km 403+851 do km 404+071 ekran o dtugosci 220 m i wysokosci 5,5 m;
5) od km 406+174 do km 406+944 ekran o dtugosci 770 m i wysokosci 7 m;
6) od km 408+129 do km 409+219 ekran o dtugosci 1090 m i wysokosci 6 m;
7) od km 410+049 do km 410+617 ekran o diugosci 567 m i wysokosci 7 m;
8) odkm 410+617 do km 410+658 ekran o dlugosci 41 m i wysokosci 3 m;
9) od km 410+658 do km 410+880 ekran o dtugosci 222 m i wysokosci 6 m;
10) od km 4114700 do km 4124329 ekran o diugosci 629 m i wysokosci 3,5 m;
11) od km 412+329 do km 412+670 ekran o diugoéci 340 m i wysokosci 6 m:
12) od km 412+670 do km 413+103 ekran o dhugosci 433 m i wysokosci 7 m;
13) od km 413+390 do km 413+915 ekran o dtugoci 525 m i wysokosci 4 m;
14) od km 414+650 do km 414+835 ekran o dtugosci 185 m i wysokosci 4 m (lacznica wezta
Kodcielec);

15) od km 414+750 do km 414+900 ekran o dhugosci 150 m i wysokosci 4,5 m (lacznica
wezla Koscielec);
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16) od km 4144778 do km 4154097 ekran o dugosci 319 m i wysokosci 6 m:

17) od km 420+155 do km 424+202 ekran o dhugosci 4047 m i wysokosci 6 m (poczatek
MOP),

18) od km 4244202 do km 424+254 ekran o diugosci 52 m i wysokosci 3 m;

19) od km 424+254 do km 424+997 ekran o dlugosci 743 m i wysokosci 6 m;

20) od km 426+087 do km 426+460 ekran o diugosci 373 m i wysokosci 4 m;

21) od km 426+502 do km 426+942 ekran o diugosci 440 m i wysokosci 4 m;

22) od km 428+695 do km 429+040 ekran o diugosci 446 m i wysokosci 4 m (zjazd, wezel
Lgota);

23) od km 429+040 do km 429+407 ekran o dhugosci 367 m i wysokosci 5 m;

24) od km 429+462 do km 429+566 ekran o dhugosci 104 m i wysokosci 5 m;

25) od km 431+093 do km 431+560 ekran o dhugosci 467 m i wysokosci 6 m;

26) odkm 431+601 do km 4314912 ekran o dlugosci 311 m i wysokosci 6 m;

27) od km 432+130 do km 432+703 ekran o dlugosci 573 m i wysokosci 6 m;

28) od km 434+444 do km 435+357 ekran o dlugosci 913 m i wysokosci 6 m;

29) od km 4354357 do km 435+399 ekran o diugosci 42 m i wysokosci 3 m;

30) od km 435+399 do km 435+688 ekran o dhugosci 289 m i wysokosci 6 m;

31) od km 435+688 do km 435+737 ekran o dtugosci 49 m i wysokosci 3 m;

32) od km 435+737 do km 436+325 ekran o dlugosci 588 m i wysokosci 6 m;

33) od km 436+325 do km 436+415 ekran o dhugosci 90 m i wysokosci 3 m;

34) od km 436+415 do km 436+665 ekran o dlugosci 250 m i wysokosci 6 m;

35) od km 436+665 do km 436+705 ekran o dtugogci 40 m i wysokosci 3 m;

36) od km 436+705 do km 436+821 ekran o dlugodci 116 m i wysokosci 5 m;

37) od km 436+821 do km 437+052 ekran o diugosci 530 m i wysokosci 4 m (lacznica wezla
Blachownia);

38) od km 436+522 do km 437+052 ekran o diugosci 469 m i wysokosci 4 m (lacznica wezla
Blachownia);

39) od km 436+380 do km 436+510 ekran o dtugosdci 196 m i wysokosci 4 m (tacznica wezla
Blachownia);

40) od km 436+366 ekran o dtugosci 278 m i wysokogci 4 m (lacznica wezla Blachownia DK
46), .

41) od km 438+770 do km 439+701 ekran o dtugosci 931 m i wysokoéci 6 m;

42) od km 440+400 do km 441+580 ekran o dtugosci 1180 m i wysokosci 6 m;

43) od km 441+580 do km 441+613 ekran o dtugosci 33 m i wysokosci 3 m;

44) od km 4414613 ekran o dtugosci 744 m i wysokodci 4 m na lgcznicy wezla Zawodzie,

45) od km 441+625 do km 441+750 ekran o dhugosci 143 m i wysokosci 4 m (tacznica wezla
Zawodzie),

46) od km 441+613 do km 441+900 ekran o diugosci 287 m i wysokosci 4 m (tacznica wezla
Zawodzie);

47) od km 442+278 do km 443+114 ekran o dtugosci 836 m i wysokosci 6 m;

48) od km 445+560 do km 445+974 ekran o dlugosci 414 m i wysokoéci 6 m;

49) od km 445+930 do km 446+021 ekran o diugosci 91m i wysokosci 3 m (ekran
z zakladka),

50) od km 446+021 do km 446+410 ekran o dhugosci 389 m i wysokosci 6 m;

51) od km 448+700 do km 449+676 ekran o dtugosci 976 m i wysokosci 5,5 m;

52) od km 450+654 do km 4514567 ekran o dhugosci 919 m i wysokosci 6 m;

53) od km 452+838 do km 454+126 ekran o dhugosci 1288 m i wysokosci S m;

54) od km 456+155 do km 456+797 ekran o dtugosci 642 m i wysokosci 6 m;

55) od km 456+797 do km 457+425 ekran o dlugosci 628 m i wysokosci § m;

56) od km 457+463 do km 458+620 ekran o diugosci 1207 m i wysokosci 4 m (ekran na
wezle Woiniki);
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57) odkm 4594915 do km 460+985 ekran o dlugosci 1070 m i wysokosci 6 m;

58) od km 460+985 do km 4614705 ekran o dtugosci 720 m i wysokosci 4 m;

59) od km 4704635 do km 471+110 ekran o dlugosci 475 m i wysokosci 3,5m;

60) od km 4714685 do km 4714974 ekran o dhugosci 289 m i wysokosci 5 m;

61) odkm 471+974 do km 4724221 ekran o diugosci 247 m i wysokosci 6,5 m;

62) odkm 4724221 do km 4724731 ekran o dhugosci 510 m i wysokosci 4 m;

63) od km 473+295 do km 473+993 ekran o diugosci 698 m i wysokosci 4 m;

64) ekran o diugosci 667 m i wysokosci 6 m, poczatek ekranu na autostradzie A-1 w km
475+910, koniec ekranu na drodze S1 w km 0+272, (zjazd na S1, wezel Pyrzowice);

65) od km 0+405 do km 0+918 ekran o dugosci 513 m i wysokosci 4 m zlokalizowany
w ciagu drogi ekspresowej S1;

66) od km 0+938 do km 14589 ekran o diugosci 651 m i wysokosci 4 m zlokalizowany
w ciggu drogi ekspresowej S1;

67) od km 14589 do km 1+815 ekran o diugosci 226 m i wysokosci 5 m zlokalizowany
w ciagu drogi ekspresowej S1.

2. Dla ochrony ptakéw przed zderzeniami z powierzchniami przezroczystymi lub
polprzeiroczystymi na ekranach akustycznych nalezy umiescié pionowe paski o szerokosci
przynajmniej 2 cm w odleglosci 10 em od siebie. Ulkdad zieleni powinien by¢ tak

zaprojektowany, aby nie tworzyl korytarzy prowadzacych do tych ekranéw oraz nie
powodowal koncentracji ptakow w tych miejscach.

3. Ekrany akustyczne winny byé wkomponowane w krajobraz, przy projektowaniu ekranow
nalezy zwréci¢ uwage na rodzaj ekranéw ewentualnie zastosowanych na innych odcinkach
autostrady w celu uniknigcia wrazenia dysharmonii. W przypadku gdy ekrany bgdg przecina¢
ciag widokowy nalezy wykona¢ je z tworzyw pélprzeroczystych.

4. Zbocza nasypéw powinny by¢ tak ksztattowane aby powodowaty zmniejszenie dysonansu

miedzy naturalnymi formami w krajobrazie a nowym elementem jakim bedzie autostrada A1
i droga ekspresowa.

5. Wody opadowe beds odprowadzane za pomocy systemu rowéw ftrawiastych oraz
kanalizacji deszczowej. Przed zrzutem wod do odbiomnika nalezy zastosowaé urzadzenia
oczyszczajace W postaci zbiomikéw retencyjnych lub retencyjno-infiltracyjnych. Opisany

powyzej system odprowadzania wéd opadowych nalezy zastosowa¢ na nastgpujacych
odcinkach:

km ¢rasy | Odbiornik §ciekéw Uwagi

400+900 | Réw mielioracyjny Odprowadzenie splywéw za pomocg rowdw trawiastych
402+780 | Réw mielioracyjny Odprowadzenie spltywéw za pomocq rowéw trawiastych
405+910 | Réw mielioracyjny Odprowadzenie splywow za pomocy rowéw trawiastych
406+540 jR6w mielioracyjny Odprowadzenie spltywéw za pomocq rowdw trawiastych
408+000 |Zbiomik infiltracyjno- Odprowadzenie splywoéw za pomocg rowdw trawiastych
odparowujacy po lewej
stronie autostrady
408+200 |Zbiomik infiltracyjno- Odprowadzenie sptywéw za pomocg rowdw trawiastych
adparowujacy po lewej
stronie autostrady
409+600 |Réw melioracyjny Odprowadzenie splywéw za pomocg rowdw trawiastych
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410+650 |Rzeka Struga (Pijawka) |Odprowadzenie splywow za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlokning lub geomembramg
412+080 |Réw melioracyjny Odprowadzenie splywéw za pomocg rowdw trawiastych
413+420 |Row melioracyny Odprowadzenie sptywéw za pomocq rowow trawiastych
uszczelnionych geowlékning
414+650 |Zbiomik infiltracyjno- | Odprowadzenie sptywéw za pomoca rowéw trawiastych
odparowujacy po lewe; uszczelnionych geowlékning
stronie autostrady
416+820 [Réw mielioracyjny Odprowadzenie sptywéw za pomoca rowbw trawiastych
uszczelnionych geowldkning
417+590 | Réw mielioracyjny Odprowadzenie sptywéw za pomocg rowow trawiastych
uszczelnionych geowlékning
418+360 |Row mielioracyjny Odprowadzenie splywéw za pomocg rowdw trawiastych
uszczelnionych geowlékning
420+000 |Zbiornik retencyjny Odprowadzenie splywéw za pomocy row6w trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
420+600 |Zbiomik osadnikowo- Odprowadzenie sptywéw za pomocg rowéw trawiastych
retencyjny po prawej uszczelnionych  geowlékning  lub geomembrang
stronie autostrady i systeméw kanalizacji. Zastosowanic separatorow
(sptywy z terenu MOP) substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem do
Zbiomik retencyjny po  |odbiomika $ciekéw z terenu MOP-6w ,,Wierzchowisko
prawej stronie Wsch. i Zach.”, dla $ciekéw sanitarnych — oczyszczalnie
autostrady dla splywow | $ciekéw
opadowych z autostrady
422+000 |Istnigjacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg rowdw trawiastych
meliracyjny uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
4234550 |Istnigjacy réw Odprowadzenie splywéw za pomocy rowbéw trawiastych
meliracyjny uszczelnionych geowldkning lub geomembrang
424+250 |Istnigjacy row Odprowadzenie sptywéw za pomoca rowéw trawiastych
meliracyjny uszczelnionych geowl6kning lub ) geomembrang
426+364 |Rzeka Kocinka-Bialka Odprowadzenie sptywéw za pomoca rowow trawiastych
uszczelnionych geowl6kning lub geomembrang
428+300 |Rzeka Kocinka-Bialka Odprowadzenie splywéw za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning
428+500 |Rzeka Kocinka-Bialka Odprowadzenie splywéw za pomoca rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning
Wezel  |Rzeka Kocinka-Bialka Odprowadzenie sptywéw za pomocg rowéw trawiastych
Lgota uszczelnionych geowlkning. Scieki sanitarne z OUA
Lgota odprowadzaé nalezy do oczyszczalni $ciekéw
428+950 |Rzeka Kocinka-Biatka Odprowadzenie sptywéw za pomoca rowow trawiastych
uszczelnionych geowlékning
4294600 |Rzeka Kocinka-Biatka Odprowadzenie splywéw za jpomocq rowdw trawiastych
430+100 |Rzeka Kocinka-Bialka Odprowadzenie splywéw za jpomoce rowéw trawiastych
4324000 |Istniejacy réw Odprowadzenie splywéw za pomoca rowow trawiastych
s przydrozny uszczelnionych geowl6kning
4324720 |Rzeka Gorzelanka Odprowadzenie splywéw za pomocs rowbw trawiastych
uszczelnionych geowl6kning
433+380 |Rzeka Gorzelanka Odprowadzenie sptywéw za pomoca rowow trawiastych
uszczelnionych  geowlékning  lub geomembrang
i_systeméw kanalizacji. Zastosowanie separatoréw
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substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem do
odbiornika $ciekéw z terenu MOP-6w, dla $ciekow
sanitarnych — oczyszczalnie $ciekéw

433+800 |Istniejacy row Odprowadzenie splywow za pomoca rowéw trawiastych
melioracyjny
4344900 |Rzeka Stradomka Odprowadzenie splyw6w za pomoca rowow trawiastych
uszczelnionych geowlokning
435+300 |Istniejacy row Odprowadzenie sptyw6w za pomoca rowéw trawiastych
melioracyjny i rzeka uszczelnionych geowlokning
Stradomka
435+715 |Rzeka Stradomka Odprowadzenie sptyw6w za pomoca rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning
436+650 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocq rowéw trawiastych
przydrozny i istniejacy | uszczelnionych geowldkning
réw melioracyjny
SPO Istnicjgey row Odprowadzenie ~ splywow za  pomocy rowow
Blachow- | melioracyjny trawiastych. Oczyszczalnia $ciekow.
nia
437+600 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg rowow trawiastych
melioracyjny uszczelnionych geowldkning
438+800 |Istniejacy row Odprowadzenie sptyw6w za pomoca rowéw trawiastych
melioracyjny
440+200 |Istniejacy row Odprowadzenie sptywéw za pomocg rowéw trawiastych
melioracyjny uszczelnionych geowl6kning
440+450 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomoca rowéw trawiastych
melioracyjny uszczelnionych geowiékning
440+800 |Istniejgcy row Odprowadzenie sptyw6w za pomoca rowdw trawiastych
melioracyjny uszczetnionych geowl6kning
Wezel  |Istniejacy row Odprowadzenie sptyw6w za pomocg rowéw trawiastych
i SPO|melioracyjny i rzeka uszczelnionych geowldkning. Oczyszcezalnia $ciekéw.
Zawodzie | Konopka
442+255 |Rzeka Konopka Odprowadzenie sptywéw za pomocg rowdw trawiastych
uszczelnionych geowl6kning
442+550 |Istniejacy row Odprowadzenie spltywéw za pomoca rowow trawiastych
melioracyjny
443+730 |Rzeka Konopka Odprowadzenie sptywéw za pomoca rowdw trawiastych
444+550 |Rzeka Konopka Odprowadzenie sptyw6w za pomocs rowéw trawiastych
446+088 |Rzeka Konopka Odprowadzenie splywéw za pomocq rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning. Oczyszczalnia $ciekow
(Scieki sanitame z PPO)
446+682 | Rzeka Konopka Odprowadzenie sptyw6w za pomoca rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlokning
447+577 |Istniejacy réw o dugosci | Odprowadzenie sptywéw za pomocy rowdw trawiastych
730 m i rzeka Konopka | uszczelnionych geowlékning
448+471 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomoca, rowbw trawiastych

uszczelnionych  geowlokning lub  geomembrang
i systeméw kanalizacji. Zastosowanie separatordw
substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem do
odbiornika $ciekdw z terenu MOP-6w, dla $ciekow
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sanitarnych — oczyszczalnie sciekow

449+133 Istniejacy row Odprowadzenie splywdw za pomocg rowow trawiastytI1
450750 |Istniejacy row Odprowadzenie sptywéw za pomocg rowéw trawiastych
4514264 |lIstniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomoca rowéw trawiastych
451+587 {Rzeka Kamieniczka Odprowadzenic splywéw za pomoca rowow trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
452914 | Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
453+505 |Potok Kamienicki Odprowadzenie sptywéw za pomoca rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
454+487 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowl6kning lub geomembrang
455+454 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg, rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
457+034 |Istniejacy row Odprowadzenie sptywéw za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
4574400 |Istniejacy row Odprowadzenie sptywéw za pomoca, rowéw trawiastych
uszczelnionych geowl6kning lub geomembrang
458+408 |Rzeka Ligocki potok Odprowadzenie sptywéw za pomoca rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
458+550 [Rzeka Ligocki Potok Odprowadzenie sptyw6w za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
458+700 |Rzeka Ligocki Potok Odprowadzenie sptywéw za pomocg rowow trawiastych
uszczelnionych geowtokning lub geomembrang
458+900 |Rzeka Ligocki Potok Scieki sanitame z SPO »Wozniki” odprowadzane do
oczyszczalni §ciekow
459+122 |Rzeka Ligocki Potok Odprowadzenie splywéw za pomocg rowbw trawiastych
uszczelnionych geowldkning lub geomembrang
459+760 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomoca rowdw trawiastych
460+189 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg rowéw trawiastych
460+857 |Istniejacy row Odprowadzenie sptywéw za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowldkning lub geomembrang
461+450 |Istniejacy row Scieki sanitame z MOP »Woiniki” odprowadzane do
oczyszczalni ciekéw
461+771 |RzekaLana Odprowadzanie splywéw za pomocs rowbw trawiastych
uszczelnionych geowldkning lub geomembrang i za
pomocg  systemOéw  kanalizacji.  Zastosowanie
separatorw  substancji  ropopochodnych przed
wprowadzeniem do odbiomika sciekéw z terenu MOP-u
nWozniki”, dla $ciekéw sanitamych - oczyszczalnie
Sciekow
463+371 |Rzekalana Odprowadzenie sptyw6w za pomocs rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlokning lub geomembrang
463+800 |Istnicjacy row Odprowadzenie sptyw6w za pomocg rowow trawiastych
uszczelnionych geowl6kning lub geomembrang
463+898 |Istniejacy row Odprowadzenie sptywéw za pomoca, rowbw trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
464+271 |Istniejacy row

Odprowadzenie sptywéw za pomoca rowéw trawiastych

uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
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4644536

Istniejacy row

Odprowadzenie splywéw za pomoca rowéw trawiastych
uszczelnionych geowtékning lub geomembrang

465+356 |Rzeka Mala Panew Odprowadzenie sptywow za pomocq rowéw trawiastych
uszczelnionych geowldkning lub geomembrang
465+702 |Istniejacy row Odprowadzenie sptyw6w za pomoca rowbw trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
4654913 |Istniejgcy row Odprowadzenie splyw6w za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlokning lub geomembrang
4664326 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowtékning lub geomembrang
4674286 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowtékning lub geomembrang
467+566 |Istniejacy row Odprowadzenie sptywoéw za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowldkning lub geomembrang
4684326 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
469+191 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowl6kning lub geomembrang
469+958 |Istniejacy row Odprowadzenie sptywdw za pomocg rowéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
470+380 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg rowdéw trawiastych
uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
4704956 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg rowéw trawiastych
przydrozny rzeka uszczelnionych geowl6kning lub geomembrang
Brynica
471+098 |Istniejacy row Odprowadzenie splyw6éw za pomocg rowéw trawiastych
przydrozny rzeka uszczelnionych geowl6kning lub geomembrang
Brynica
471+322 |Istniejacy row Odprowadzenie sptywéw za pomocg rowéw trawiastych
przydrozny rzeka uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
Brynica
472+198 | Istniejacy row Odprowadzenie spltywéw za pomoca rowéw trawiastych
przydrozny rzeka uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
Brynica
474+116 |Istniejacy row Odprowadzenie splywéw za pomocg rowdw trawiastych
melioracyjny uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
4744915 |Istniejacy row Odprowadzenie sptywéw za pomocg row6w trawiastych
melioracyjny Potok uszczelnionych geowlékning lub geomembrang
Ozarowicki
4754213 | Potok Ozarowicki Odprowadzenie sptywow za pomocg rowdw trawiastych
uszczelnionych geowldkning lub geomembrang
0+893 Potok Ozarowicki Odprowadzenie splywéw za pomocg rowdw trawiastych
(droga uszczelnionych geowtékning lub geomembrang
eksp. S1)
0+455 Potok Ozarowicki Odprowadzenie splywow za pomocq rowdw trawiastych
(droga uszczelnionych geowl6kning lub geomembrang
eksp. S1)
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6. Wszystkie urzadzenia shizace do przejgcia splywow z nawierzchni jezdni i obiektéw
drogowych oraz do gromadzenia i oczyszczania Sciekow, znajdujace sig w obrgbie obszaru
ochrony wéd, nalezy wykonaé jako szczelne.

7. Przy projektowaniu systemu odwodnienia trasy nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania
okreslone w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i dokumentacji hydrogeologiczne;.

8. Wody opadowe i roztopowe z terenow Migjsc Obstugi Podréznych (MOP), Obwodow
Utrzymania Autostrady (OUA), Stacji Poboru Oplat (SPO) i Punktu Poboru Oplat (PPO)
nalezy oczyszczaé w separatorach. Scieki ze stanowiska postojowego dla pojazdow
przewozacych materialy niebezpieczne, nalezy odprowadza¢ do szczelnego zbiornika. Scieki
komunalne nalezy odprowadzaé kanalizacja sanitamng do biologicznej oczyszczalni {ciekéw.

9. Nalezy zaprojektowa¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ waod
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi do odbiomikéw, w przypadku wystapienia
nadzwyczajnych zagrozen $rodowiska (kolizje, wypadki drogowe, awarie itp.) oraz sprawny
system alarmowania o ww. zagrozeniach odpowiednich stuzb.

10. Nalezy uwzgledni¢ budowe przejsc dla zwierzat duzych na nast¢pujgcych odcinkach:

1) km 4004450 - przejscie gorne o szerokosci min. 35 m;

2) km 401600 - przejscie gérne o szerokosci min. 50 m,

3) km 405+050 — przejécie gorme o szerokosci min. 50m; .. O = el o]

4) km 435715 — przejécie dolne o lacznej szerokosci strefy migracji 10 m i wysokosci
4 m, most nad ciekiem Stradomka;

5) km 4514587 — przejscic dolne o lacznej szerokosci strefy migracji 10 m i wysokosci
4 m, most na d ciekiem Kamieniczka;

6) km 465+355 — przejécie doling rzeki Mala Panew pod estakadg o szerokogci min.
150 m z rozstawem prz¢set min. 20 m i wysokoscig min. 5 m;

7) km 468+022 - przejscie gorme o szerokosci min. S0 m;

8) km 469+750 — przejscie dolne o szerokosci 15 m i wysokosci 4,5 m;

9) km 4714228 — przejscie doling rzeki Brynicy pod estakadg o szerokosci min. 70 m
z rozstawem przgset min. 15 m i wysokoscig min. S m;

I'1. Nalezy uwzgledni¢ budowg przejéc dia zwierzat Srednich na nastgpujacych odcinkach:

1) km 4024600 — przejscie dolne o szerokosci min. 6 m i wysokosci 2,5 m;

2) km 404+250 — przejscie dolne o szerokosci min. 6 m i wysokosci 2,5 m;

3) km 405+910 — przejscie dolne o szerokosci min. 6 m i wysokosci 2,5 m;

4) km 410+638 — przejicie dolne pod mostem na rzece Struga o lacznej szerokosci strefy
migracji min. 6 m i wysokosci 3,5 m;

5) km 4124030 — przejscie dolne o szerokosci min. 8 m i wysoko$ci 3,5 m, zespolone
z przejsciem gospodarczym;

6) km 413+450 — przejécie dolne o szerokosci min. 6 m i wysokosci 2,5 m;

7) km 429+592 — przejicie dolne pod mostem na rzece Kocince-Bialce o lgcznej strefie
migracji min. 6 m i wysokosci 3,5 m;

8) km 430+029 — przejicie dolne o szerokosci min. 8 m i wysokosci 3,5 m, zespolone
z przejéciem gospodarczym;

9) km 433+380 — przejicie dolne pod mostem na cieku Gorzelanka, o lacznej szerokosci
strefy migracji min. 6 m i wysokosci 3,5 m;

10)km 442+255 — przejécie dolne pod mostem na cieku Konopka o acznej szerokosci
strefy migracji min. 6 m i wysokosci 3,5 m;
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11)km 448+471 — przejscie dolne pod mostem na cieku bez nazwy o lacznej szerokosci
strefy migracji min. 6 m i wysokosci 3,5 m;

12)km 451+800 — przejécie dolne o szerokogci min. 6 m i wysokoéci 2,5 m;

13)km 4534505 - przejécie dolne pod mostem na Potoku Kamienieckim o lacznej
szerokofci strefy migracji min. 6 m i wysokosci 3,5 m;

14)km 454+517 — przejscie dolne o szerokosci min. 8 m i wysokosci 3,5 m, zespolone
z przejsciem gospodarczym;

15)km 455+484 — przejécie dolne o szerokosci min. 8 m i wysokosci 3,5 m, zespolone
z przejsciem gospodarczym,

16)km 457+002 — przejicie dolne o szerokodci min. 8 m i wysokosci 3,5, zespolone z
przej$ciem gospodarczym;

17)km 4614771 — przejscie dolne pod mostem na rzece Lana o lacznej szerokodci strefy
migracji min. 6 m i wysokosci 3,5 m;

18) km 464+830 — przejscie dolne o szeroko$ci min. 10 m i wysokosci 3,5 m;

19)km 465+913 — przejécie dolne o szerokosci min. 6 m i wysokosci 2,5 m;

20) km 468+800 — przejscie dolne o szerokosci min. 6,5 m i wysokosci 3,5m;

21)km 474+150 - przejscie dolne pod mostem na Potoku Ozarowickim o {acznej
szerokosci strefy migracji min. 6 m i wysokosci 3,5 m;

12. Nalezy uwzgledni¢ budowg przejsé dla matych zwierzat i plazow na nastepujacych
odcinkach:
1) km 400+000 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
2) km 400+800 — przepust o szerokoéci 1,5 m i wysokosci I m;
3) km 400+890 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
4) km 4014000 ~ przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
5) km 4014800 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
6) km 402+790 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
7) km 403+800 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
8) km 406+550 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
9) km 408+150 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
10) km 4124090 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
11)km 416+820 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
12) km 4174590 ~ przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
13)km 426+000 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokoéci | m;
14)km 426+364 — przejécie dolne pod mostem na rzece Kocinka-Bialka o lacznej
szerokosci strefy migracji 4 m i wysokodci 1,5 m;
15)km 426+720 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
16) km 428+000 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
17) km 428+300 — przepust o szerokosci 2 m i wysokodci 1,5 m;
18) km 430+400 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
19)km 431+100 -- przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
20) km 431+800 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
21)km 4324031 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
22) km 433+100 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
23)km 4334793 — przepust o szerokoéci 2 m i wysokosci 1,5 m;
24)km 435+050 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosei 1 m;
25)km 435+150 — przepust o szerokodci 1,5 m i wysokosci 1 m;
26)km 436+050 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
27)km 437+400 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
28) km 4374609 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
29)km 438+100 - przepust o szerokoéci 2 m i wysokosci 1,5 m;
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30) km 438+350 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
31)km 438+600 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
32) km 438+700 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
33)km 438+800 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
34)km 440+207 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
35)km 440+491 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
36) km 440+741 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
37)km 440+841 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
38) km 4414150 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
39)km 442+100 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
40) km 4424350 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
41)km 442+450 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
42) km 442+550 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
43)km 444+100 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
44)km 444+600 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
45) km 445+000 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci I m;
46)km 446+682 — przepust o szerokosci 1,5 i wysokoéci ! m;
47)km 4474650 - przepust o szerokoéci 2 m i wysokosci 1,5 m;
48) km 449+000 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
49)km 449+500 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
30)km 450+700 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
51)km 451+300 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
52)km 452+400 - przepust o szerokosei 1,5 i wysokosci 1 m;
53) km 452+600 - przepust o szerokosci 1,5 i wysokosci 1 m;
54) km 452+900 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
55) km 455+700 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
56) km 457+650 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
57)km 4574800 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
58) km 459+122 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
59) km 459+450 — przepust o szerokosci 1,5 i wysokosci 1 m;
60) km 459+770 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
61) km 460+100 ~ przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
62) km 460+150 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
63) km 460+200 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
64) km 460+250 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
65) km 460+350 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
66) km 460+450 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
67) km 461+000 - przepust o szerokosci 1, S m i wysokosci | m;
68) km 462+100 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
69) km 462+200 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokoéci | m;
70)km 462+400 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
71)km 462+550 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
72)km 4624700 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
73)km 462+950 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
74)km 463+050 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
75)km 463+150 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
76) km 463+250 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokodci | m;
77)km 463+350 — przepust o szerokosci 2 m i szerokosci 1,5 m;
78) km 463+600 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
79)km 463+898 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
80) km 464+271 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
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81)km 464+536 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokogei 1 m;
82) km 464+702 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokogei 1 m;
83) km 464+936 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;

84) km 465+000 ~— przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
85)km 465+100 - przepust o szerokosei 1,5 m i wysokosci 1 m;

86) km 465+200 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
87)km 465+500 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
88)km 465+750 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
89)km 466+067 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokoéci | m;
90) km 466+326 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
91)km 466+600 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
92) km 466+900 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m,
93)km 467+286 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
94) km 467+566 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
95)km 467+700 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
96) km 468+326 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
97) km 468+650 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci | m;
98) km 469+000 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
99)km 469+191 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
100)  km 469+400 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
101)  km 469+624 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
102) km 469+958 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
103)  km 470+200 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
104) km 470+380 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
105)  km 470+600 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
106) km 470+800 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
107)  km 471+000 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysoko$ci 1 m;
108) km 4714100 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
109) km 471+400 - przepust o szerokoéci 1,5 m i wysokosci 1 m;
110) km 4714550 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
111) km 4714850 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
112)  km 472+000 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
113)  km 473+800 - przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m;
114)  km 473+900 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
115) km 474+000 — przepust o szerokosci 1,5 m i wysoko$ci | m;
116) km 474+100 - przepust o szerokosci 1,5 m i wysokosci 1 m;
117)  km 4744400 - przepust o szeroko$ci 2 m i wysokosci 1,5 m,;
118)  km 0+500 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m (droga ekspresowa S1);
119)  km 14350 — przepust o szerokosci 2 m i wysokosci 1,5 m (droga ekspresowa St).

13. W przejsciach zespolonych z ciekami wodnymi nalezy po obu stronach pozostawié pasy
suchego terenu lub zainstalowac polki o szerokosci ok. 0,5 m wyniesione ponad zwierciadlo

wody. Polki musza by¢ dostgpne dla matych ssakéw i plazéw i polaczone z terenem po obu
stronach przepustu.

14. Na powierzchni przej$¢ gémych oraz obszarach naj$é do tych przejsé nalezy:

1) wybudowat po obu stronach przej$é ostony antyolénieniowe o wysokosci 2,2-2,4 m oraz.
obsadzi¢ je zwartymi pasami pngczy i innymi formami zielen;

2) na powierzchni przejs¢ utworzyé warstwe ziemi o migzszosci min. 80 cm, w tym ok. 50 cm
ziemi urodzajne;j;
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J) nasadzi¢ kgpowo i pojedynczo drzewa i krzewy, gatunki pochodzenia rodzimego,
charakterystyczne dla siedlisk wystgpujacych w otoczeniu przejsé.

I5. Lokalizacja przejs¢ dla zwierzat musi byé dostosowana do faktycznej lokalizacji miejsc
ich rozrodu i migracji, z zastosowaniem wspdlczynnika ciasnoty 0,07.

16. Powierzchnia przejs¢ dla zwierzat nie powinna odrdzniac sig od warunkow siedliskowych
po obu stronach drogi. Celem ochrony przed hatasem oraz $wiatlem z drogi, brzegi przejs¢
gomych nalezy obsadzi¢ gestymi szpalerami krzewéw. Przy obsadzaniu przej$é zielenig
naprowadzajaca nalezy uwzgledni¢ rodzime gatunki rodlin dobrze Znoszace panujace tam
warunki - brak wody oraz plytka warstwe gleby.

17. W przypadku przejs¢ niezespolonych wykluczone jest lgczenie funkcji gospodarczych.

I8. Dno przepustow suchych powinno byé pokryte warstwg ziemi mineralnej, a w czgsci
przeznaczonej dla zwierzat powinno posiada¢ wyréwnang powierzchnig. W przypadku
przepustdw polaczonych z ciekami wodnymi, koryta ciekéw powinny by¢é zlokalizowane
w centralnej czgsci powierzchni przejécia, natomiast po obu stronach koryta cieku powinny
znajdowac sig pasy suchego terenu, polozone poza zasiggiem zalewbw o szerokosci lacznej

rownej podwojnej szerokosci koryta. Budowa przedmiotowych przejs¢ nie moze powodowaé
zwezenia szerokosci koryt ciekow.

19. Teren w rejonie przejsé musi by¢ zagospodarowany w sposéb doprowadzajacy zwierzgta
do przejscia.

20. Rozwiazania projektowe powinny ograniczy¢é do niezbgdnego minimum likwidacje
zbiornikoéw wodnych i terendw podmoktych zidentyfikowanych jako decydujace o utrzymaniu
wlasciwego stanu ochrony regionalnej populacji plazéw. Projekt budowlany powinien
przewidzie¢ realizacj¢ zastgpczych zbiomikéw w miejsce wykazanych do likwidacji lub
czg$ciowego zasypania zbiomikéw wodnych w km 435+050. Zbiorniki wodne w km 438+750

oraz w km 460+150 ze wzgledu na ich decydujacq rolg dla utrzymania populacji plazéw
powinny by¢é zachowane.

21. W przypadku koniecznosci zasypania zbiornikéw wodnych, czynnosci tych nalezy
dokona¢ poza okresem lggowym plazéw ( tj. poza okresem od 1 kwietnia do 15 czerwca).
W sytuacji likwidowania oczek w tym okresie formy larwalne i osobniki doroste nalezy
przenies$¢ poza obszar zagrozenia do odpowiednich danemu gatunkowi siedlisk.

22. Lokalizacja zbiornikéw zastgpczych i ich sposob zagospodarowania musi uwzgledniaé

mozliwos¢ faktycznego wykorzystania tych zbiomikéw przez plazy bytujgce w zbiomikach
likwidowanych.

23. Nalezy zorganizowa¢ system elementéw naprowadzajacych (np. plotkéw, zieleni
naprowadzajacej) dla drobnych zwierzat, kierujacych je do przepustow . Elementy te powinny
obejmowac odcinki drogi przecinajace tereny podmokle, w miejscach wzmozonej migracji
matych krggowcdw.

24. Nalezy unika¢ kolizji lokalizacji obiektéw technicznych w $wietle przejéc dla zwierzat
i w najblizszym otoczeniu, mogacych doprowadzié do zmniejszenia ich przeéwitu.
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25. Urzgdzenia drogowe zwiazane z odprowadzeniem i podczyszczaniem sciekow nalezy
zabezpieczyé przed mozliwoscia wpadnigeia oraz brakiem mozliwosci wydostania sig
zwierzat poprzez zamontowanie odpowiednich kratek, zasuw itp.

26. Poza terenami zabudowanymi przylegajacymi do ciekéw nalezy zachowa¢ lub utworzyé
w sprzyjajacych miejscach lagodne i oslonigte roslinnoscia dojécia do wody dla zwierzat.

27. Nalezy uwzgledni¢ budowg estakady nad zbiomikami w Walaszczykach ( km 438+950 —
439+050), w celu zachowania siedliska plazéw, gléwnie traszki zwyczajnej i grzebieniastej,
kumaka nizinnego oraz zab z grupy zielonych i brunatnych.

28. Posadowienie i konstrukcja podpér obiektéw mostowych nie moze powodowaé zmiany
stosunkéw wodnych ze wzgledu na ochrong ,Leak w Walaszczykach” w km 438+400-

439+100, ochrong doliny Malej Panwi w km 465+355, ochrong Doliny Brynicy w km
471+228,42.

29. Na calej dlugosci autostrady nalezy zastosowaé obustronne wygrodzenie drogi siatkq

o odpowiedniej wielkosci oczek i wysokosci min. 2,0 m na terenach lesnych oraz min. 1,5 m
na pozostatych terenach.

30. We wszystkich miejscach wzmozonej migracji ptazéw, a w szczeg6lnosci w km 435+000-
435+200, 442+300- 442+700, 460+000- 460+400 autostrada musi by¢ szczelnie wygrodzona.
W miejscach migracji plazoéw gesto$c oczek siatki na wysokosci do 0,75 m powinna wynosic¢
5 cm, do wysokosci 1,35 m — 15 cm, a na pozostalej wysokosei — 30 cm,

31. W miejscu likwidowanych zbiornikéw wodnych, stanowigcych dotychczasowe miejsca

rozrodu plazéw, pas drogowy nalezy odgrodzi¢ gestq siatkg o oczkach ponizej S mm na
odcinku minimum po 250 m w gér¢ i 250 m w dot.

32. Sposéb prowadzenia prac i ich harmonogram nie moze powodowaé zaburzen
w warunkach bytowania fauny, szczegélnie w okresach lggowych ptakéw, tarlowych ryb
oraz rozrodu ssakow, gad6w i plazow zwigzanych ze srodowiskiem wodnym.

33. Przy umacnianiu  brzegdw koryta cickéw powinny mie¢ zastosowanie materiaty
i technologie umozliwiajace odtworzenie pokrywy roslinnej brzegéw.

34. Nalezy wykonaé pasy zieleni oslonowej w sgsiedztwie terendw lesnych na nastepujgcych
odcinkach autostrady Al:

1) po zachodniej stronie drogi w km:

399+800-400+400, 400+500-400+750, 400+900-402+800, 404+470-405+020, 405+100-
4054230, 419+480-419+650, 445+670-445+950, 446+040-446+060, 446+130-446+200,
446+200-446+300, 451+620-452+050, 452+360-452+600, 452+750-452+900, 460+680-
4604760, 464+440-464+600, 464+660-465+300, 465+350-465+600, 465+670-466+240,
466+400-467+150, 467+260-467+340, 467+400-467+900, 467+970-468+550, 469+130-
4704650, 470+650-471+250, 471+260-471+450, 471+500-471+4560,

2) po wschodniej stronie drogi w km:

399+800-400+400, 400-+500-402+780, 404+550-405-+020, 405+100-405+180, 426+600-
427+470, 444+050-444+300, 444+370-444+530, 445+700-445+900, 446+200-446+500,
4514+600-451+960, 462+180-462+500, 462+500-462+920, 463+300-463+800, 463+850-
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464+100, 464+350-464+600, 464+660-465+360, 465+400-465+900, 465+980-466+300,

466+540-467+350, 467+400-467+900, 467+900-468+550, 468+580-468+940, 469+170-
470+650, 470+990-471+4 130, 471+220-471+300.

35. Nalezy uwzgl¢dni¢ wprowadzenie nowych nasadzen w krajobrazie pozbawionym
zadrzewien, oraz nasadzen doggszezajacych drzew i krzewow (takze linig brzegowa lasu)
uzupelniajgcych straty zieleni spowodowane budowa autostrady. W doborze gatunkéw
rodzimych tworzacych zielen izolacyjng nalezy kierowaé sig odpornoscig gatunku na
zanieczyszczenia powietrza, susze, lekkie zasolenie gleby. Nalezy wzigé pod uwage
uwarunkowania siedliskowe, techniczne, wskazania zwigzane z architekturg krajobrazu
i ochrong zabytkow, jak réwniez wymogi bezpieczenstwa.

36. Na terenach lesnych nalezy wykonaé zbiorcze drogi lesne wzdluz ogrodzenia
0 minimalnej szerokodci 2,5 m i nawierzchni gruntowe;.

V. Zobowigzujg Generalng Dyrekej¢ Drég Krajowych i Autostrad do:

I. Wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skutecznosci zastosowanych

rozwigzan majacych na celu zapewnienie ochrony teren6w zabudowy mieszkaniowej przed
halasem. '

Analizg nalezy wykona¢ w terminie po aplywie 1 roku od dnia oddania rozpatrywanego
odcinka autostrady do uzytkowania i przedstawi¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Katowicach w terminie 18 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania.

2. Prowadzenia przez okres 3 lat (po oddaniu do eksploataciji autostrady) monitoringu stanu
zachowania siedlisk:

o lak trzgdlicowych w Walaszczykach w Czgstochowie,
o gk trzgslicowych , Sliwa kolo Woznik”,

o torfowiska przejéciowego i trzgsawisk, torfowisk wysokich z roslinnoscig
torfowiskowg ,, Bagno Bruch”,

obejmujacego analiz¢ zmian powierzchni zajmowanych przez platy siedliska, a takze
zmian w skladzie gatunkowym.

3. Prowadzenia przez okres $ lat po ukoriczeniu odcinka drogi i oddaniu do eksploatacii:
° monitoringu stanu technicznego i uzytkowania przej$é dla zwierzat - pod katem
wykorzystania ich przez poszczegélne gatunki zwierzat,
° kontroli rozwoju roslinnosci ostonowej i naprowadzajacej w otoczeniu przej$é
i ekrandw akustycznych. W przypadku stwierdzenia ubytkéw w nasadzeniach
wprowadzenie nasadzei uzupetniajacych,
o analizy przypadkéw padnigé ptakéw w wyniku kolizji z ekranami.

4. Prowadzania (po oddaniu do eksploatacji autostrady) biezacej kontroli stanu technicznego

i szczelnosci ogrodzen.

VI. Niniejszej decyzji nadaj¢ rygor natychmiastowej wykonalno§ci.
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Uzasadnienie

Whnioskiem z 2 kwietnia 2008r. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial
w Lodzi zwrécila si¢ do Wojewody Slaskiego o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego budowie Autostrady Al na odcinku od
granicy woj. l6dzkiego/ slaskiego w km 399+742,51 do wezla Pyrzowice (z wezlem) w km
475+327,65 oraz odcinka drogi ekspresowej S1 od wgzla Pyrzowice w km 0+ 000 do wgzta
Lotnisko w km 2+158.

Planowane przedsi¢wzigcie nalezy do kategorii przedsigwzigé, o ktérych mowa w art. 51 ust.
I pkt. | ustawy — Prawo ochrony $rodowiska — wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt. 29
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.). Wraz z wnioskiem
o wydanie niniejszej decyzji inwestor przedlozyl wymagane ustawg Prawo ochrony
srodowiska materialy do wydania decyzji, w tym raport o oddzialywaniu na Srodowisko
planowanego przedsigwzigcia drogowego polegajacego na budowie Autostrady Al na
odcinku od granicy woj. lodzkiego/ $laskiego w km 399+742,51 do wegzla Pyrzowice (z
wezlem) w km 4754327,65 oraz odcinka drogi ekspresowej S1 od wezta Pyrzowice w km 0+
000 do wezta Lotnisko w km 2+158.

Z dniem 15 listopada 2008r. weszla w Zycie ustawa z dnia 3 pazdziemika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227). Zgodnie
z art. 153 ust.1 ww. ustawy do spraw wszczgtych przed dniem wejscia w Zycie ustawy stosuje
si¢ przepisy dotychczasowe, a kompetencje wojewody przejmuje regionalny dyrektor ochrony
$rodowiska.

Zatem do dnia 15 listopada 2008r. organem prowadzacym postgpowanie w przedmiotowe;
sprawie byl Wojewoda Slaski.

O prowadzonym postgpowaniu Wojewoda Slaski powiadomil strony obwieszczeniem z dnia
10 kwietnia 2008r.

Dane o ztozonym wniosku oraz o raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko
zostaly umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym
przez Wojewodg Slaskiego.

Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony $rodowiska przed wydaniem decyzji
przeprowadzono procedurg udziatu spoleczenstwa:

- podano do publicznej wiadomosci informacjg o umieszczeniu danych o wniosku i raporcie
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach poprzez umieszczenie ogloszenia
z dnia 10 kwietnia 2008r. na tablicy, na stronie internetowej Slaskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Katowicach oraz w prasie lokalnej. Pismem z 10 kwietnia 2008r. znak
SR//66130/24/08 ww. ogloszenie zostalo przekazane z prosba o umieszczenie na tablicy
ogloszen urzgdow do: Wajta Gminy Redziny, Prezydenta Miasta Czgstochowy, Wéjta Gminy
Mykan6w, Burmistrza Miasta i Gminy Klobuck, Wéjta Gminy Wreczyca Wielka, Burmistrza
Miasta i Gminy Blachownia, Wéjta Gminy Konopiska, Wéjta Gminy Poczesna, Wéjta Gminy
Starcza, Burmistrza Miasta i Gminy Wozniki, Wéjta Gminy Ozarowice, Burmistrza Miasta
Miasteczko Slaskie, Woéjta Gminy Mierzgeice, Starosty Czestochowskiego, Starosty
Klobuckiego, Starosty Bedzinskiego, Starosty Tamogorskiego, Starosty Lublinieckiego -
termin skladania uwag i wnioskéw okre$lono od 28 kwietnia do 19 maja 2008r.
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Na stronie intemetowej Slgskiego Urzgdu Wojewodzkiego w Katowicach umieszczono
réwniez tekst raportu oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.
W trakcie prowadzonego postgpowania z dokumentacjg zapoznali si¢ i wniesli uwagi:
o Pan Marek Soltysiak — w zakresie ochrony herpetofauny (pismo z 9 maja 2008r. i z 22
wrzesnia 2008r.)

o Pan Artur Radlak — w zakresie lokalizacji przebiegu autostrady A1 (pismo z 19 maja
2008r.)

o Burmistrz Miasta Wozniki - w zakresie rozwazenia mozliwo$ci umieszczenia ekranow
akustycznych (pismo z 9 lipca 2008r. znak GR 7624/2/4/08)

o Centrum Dziedzictwa Przyrody Gomego Slaska — w zakresie ochrony $rodowiska

przyrodniczego (pismo z 25 kwietnia 2008r. znak L. Dz. 279/2008, pismo z 2 czerwca
2008r. znak L..Dz.337/2008).

Powyzsze uwagi zostaly przekazane GDDKIA, ktéra przedlozyla stosowne wyjasnienia.
Uwagi wskazane przez Pana Marka Soltysiaka oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Gomego
Slaska zostaly uwzglgdnione przy opracowywaniu aneksu do przedlozonego raportu
oddzialywania na srodowisko oraz przy okreslaniu warunkéw niniejszej decyzji.

Odnosnie rozwazenia lokalizacji ekranéw akustycznych w miejscach wskazanych w pismie
Burmistrza Miasta Woznik stwierdzono, ze nie ma uzasadnienia budowa dodatkowych
ekranéw akustycznych. Analiza oddzialywania akustycznego wskazuje, ze po zastosowaniu
urzgdzen ochronnych (ekranéw akustycznych) wskazany teren zabudowy mieszkaniowej
bedzie wystarczajaco chroniony przed oddzialywaniem autostrady na klimat akustyczny
terenéw chronionych przez halasem.

Natomiast co do uwag wniesionych przez Pana Artura Radlaka wyjasniono, ze dla
analizowanego odcinka autostrady A1 w 2005r. wykonano projekt wstgpny, w ktérym
ustalono podstawowe parametry techniczne autostrady, w tym powiazania z istniejacq siecig
drogows. Lokalizacja autostrady A1 w rejonie Czgstochowy byla przedmiotem szeregu analiz
wykonywanych na etapie uzyskiwania wskazania lokalizacyjnego, a przyjety do dalszego
projektowania wariant jest wynikiem analiz poréwnawczych i przeprowadzanych konsultacji
spolecznych.

Organ wystapit do Ministra Srodowiska i Pafstwowego Wojewd6dzkiego Inspektora
Sanitamego w Katowicach o uzgodnienie realizacji planowanego przedsigwzigcia i okre$lenie
warunkéw, przedkladajac materialy niezbgdne do wydania decyzji zalaczone do wniosku
z 2 kwietnia 2008r. Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Lodzi.

Realizacja przedsigwzigcia zostala uzgodniona przez:
- Ministra Srodowiska postanowieniem z 14 listopada 2008r. znak DONOOS-125D/doos-
2664/2008,

- Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach postanowieniem
z 5 maja 2008r. znak NZ/524/W/4421/25/08 (NZ.524-17/08).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach obwieszczeniem z dnia 28 listopada
2008r., zgodnie z art. 46 a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz. 155 ze zm.) poinformowal, ze w oparciu o przepisy
ww. ustawy realizacja przedsigwzigcia zostata uzgodniona przez ww. organy.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 28
listopada 2008r. zostalo umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie organu i na stronie
intenetowej. Pismem z 28 listopada 2008r. znak RDO$-24-WOO0S$/66130/47/08/JB ww.
obwieszczenie zostalo przekazane z prosba o umieszczenie na tablicy ogloszen urzgdéw do:
Wojta Gminy Redziny, Prezydenta Miasta Czgstochowy, Wéjta Gminy Mykan6w, Burmistrza
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Miasta i Gminy Klobuck, Wojta Gminy Wrg¢czyca Wielka, Burmistrza Miasta i Gminy
Blachownia, Wojta Gminy Konopiska, Wéjta Gminy Poczesna, Wojta Gminy Starcza,
Burmistrza Miasta i Gminy Wozniki, Wéjta Gminy Ozarowice, Burmistrza Miasta
Miasteczko Slaskie, Woéjta Gminy Mierzgcice, Starosty Czgstochowskiego, Starosty
Klobuckiego, Starosty Bedzinskiego, Starosty Tarnogérskiego, Starosty Lublinieckie z prosbg
o umieszczenie na tablicach ogloszen w terminie od 2 grudnia do 16 grudnia 2008r.

Postanowieniem z 18 grudnia 2008r. znak DOOS-195D/863/2008/LK Generalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska sprostowal oczywista omylkg w postanowieniu Ministra Srodowiska
z 14 listopada 2008r. znak DONOOS-125D/doo$-2664/2008.

Zgodnie z art. 46 a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony §rodowiska
(Dz.U. z 2008r. nr 25 poz. 155 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach zawiadomil o ww. postanowieniu i pismem z 7 stycznia 2009r. znak RDOS-
24-WO00S$/66130/47/08/JB przekazal obwieszczenie do: Wéjta Gminy Redziny, Prezydenta
Miasta Czgstochowy, Wéjta Gminy Mykanéw, Burmistrza Miasta i Gminy Ktobuck, Wojta
Gminy Wreczyca Wielka, Burmistrza Miasta i Gminy Blachownia, Wojta Gminy Konopiska,
Wajta Gminy Poczesna, Wéjta Gminy Starcza, Burmistrza Miasta i Gminy Wozniki, Wéjta
Gminy Ozarowice, Burmistrza Miasta Miasteczko Slgskie, Wéjta Gminy Mierzgcice, Starosty
Czestochowskiego, Starosty Klobuckiego, Starosty Bedziriskiego, Starosty Tarnogérskiego,
Starosty Lublinieckie z prosba o umieszczenie na tablicach ogloszei w terminie od 15
stycznia do 29 stycznia 2009r.

Pismem z 12 grudnia 2008 r. znak RDOS-24-WO008$/66130/47/08/JB Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Katowicach przestala do GDDKIA oraz wszystkich gmin, przez teren
ktérych przebiega planowania inwestycja informacj¢ do wywieszenia na tablicach ogtoszen
o rozprawie administracyjnej, ktéra zaplanowana zostala na 5 stycznia 2009 r. Informacja ta
zostala takze wywieszona na tablicach ogloszeii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Katowicach w siedzibie przy ul. Powstaiicow 41a, a takze w prasie lokalnej. 5 stycznia 2009
r. odbyla sig rozprawa administracyjna z udziatem spoleczeristwa. Rozpraw¢ prowadzila Pani
Jolanta Prazuch — pelnigca obowigzki Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Katowicach. W rozprawie uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Katowicach, Generalnej Dyrekcji Drég Krejowych i Autostrad w Lodzi,
przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Katowicach oraz
wykonawcy dokumentacji — Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska EKOSYSTEM
SLASK. Na rozprawg przybyli takze przedstawiciele Centrum Dziedzictwa Przyrody Gémego
Slaska, Gomoslaskiego Towarzystwa Lotniczego S.A, czlonkowie Komisji Ocen
Oddziatywania na Srodowisko oraz Pan Henryk Anders.

Z rozprawy sporzadzony zostal protokél, ktéry pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Katowicach z 22 stycznia 2009 r. znak RDO§-24-WOOS/66130/47/08/JB
przekazany zostat do Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Lodzi.
W toku rozprawy uwagi wniesli:

o Pan Krzysztof Klejnowski pracownik IPIS PAN Zabrze — czlonek Komisji Ocen
Oddzialywania na Srodowisko w zakresie ochrony powietrza. Uwagi zostaly
doprecyzowane w pi$mie z 6 stycznia 2009r. znak NPI/6/2009

o Pan Bartlomiej Grz¢dzinski - Gomoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w zakresie
ochrony przed halasem. Uwagi zostaly doprecyzowane w pismie z 8 stycznia 2009r.
znak GTL/DIN/69/2009

o Pani Renata Bula - Centrum Dziedzictwa Przyrody Gornego Slaska w zakresie
nalozenie obowigzku: przeniesienia chronionych gatunkéw roélin na stanowiska
zastgpeze, monitoringu przejéé dla zwierzat w zakresie ich lokalizacji i parametrow,
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uwzglednienia stref ochronnych wod powierzchniowych i podziemnych, nadzoru

przyrodniczego na etapie realizacji autostrady
Uwagi przediozone przy ww. pismach przekazano do GDDKiA, ktéra przedstawila stosowne
wyjasnienia przy pismach z 29 stycznia 2009r. znak GDDKIiA-OL/P-4/btk-
602/613/112/118/09 i znak GDDKiA-OL/P-4/btk-602/613/112/119/09.
Z wyjasnien tych wynika, ze autostrada w miejscu planowanego pasa startowego prowadzona
bgdzie w wykopie o glebokosci 4,5-7,5 m i w tym miejscu nie przewiduje si¢ budowy
ekranow akustycznych. Ponadto analiza warunkéw hydrogeologicznych wskazuje, ze budowa
autostrady nie spowoduje trwatych zmian w stosunkach wodnych terenu lotniska. Parametry
techniczne ekranéw akustycznych zaprojektowano z uwzglednieniem wrazliwo$ci akustycznej
obszaréw i obiektow chronionych przed halasem, a ich skutecznoéé i ewentualna weryfikacja,
np. w przypadku wzrostu natgzenia halasu zostanie oceniona na etapie analizy porealizacyjnej,
do ktérej wykonania GDDKiA zostala zobowigzana niniejsza decyzja,
Odnosnie oddzialywania autostrady na powietrze i celowosci nalozenia na inwestora
dodatkowych obowigzkéw w zakresie monitorowania zanieczyszczen powietrza GDDKIA
poinformowala, ze badania monitoringowe zanieczyszczen powietrza prowadzone przez
GDDKIA na sieci drog krajowych i autostrad, wykonywane w ramach analiz porealizacyjnych
oraz przegladéw ckologicznych nie wykazuja przekroczen wartosci dopuszczalnych poza
terenem, do ktérego inwestor posiada tytul prawny. Ponadto z raportu oceny oddziatywania
na Srodowisko przedmiotowego odcinka autostrady wynika, Ze substancja powodujgcq
ponadnormatywne st¢zenia poza trenem inwestycji i decydujacq o zasiggu oddzialywania
autostrady na powietrze jest dwutlenck azotu. Jako rozwigzanie techniczne ograniczajace
ujemne oddzialywanie drogi na powietrze wnioskodawca zaproponowal wykonanie paséw
zieleni. Rozwigzania te zostaly przyjgte przez Ministra Srodowiska, ktory w wydanym
postanowieniu uzgadniajgcym uznal, ze rozwigzania te zabezpiecza tereny przylegle do
autostrady przed ponadnormatywnym rozprzestrzenianiem si¢ zanieczyszczen.

W toku prowadzonego postgpowania administracyjnego w trybie art. 31 § 1 pkt 2 ustawy
Kodeks postgpowania administracyjnego jako strony w prowadzonym postgpowaniu uznano:
- Centrum Dziedzictwa Przyrody Gémego Slaska,

- Gomoslgskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Lodzi pismem z dnia 7 stycznia
2009 r. znak GDDKiA-OL/P-4/btk-602/613/112/115/06/09 zlozyta wniosek o nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie autostrady A-1 na odcinku od granicy wojewddztw
todzkiego/slaskiego w km 399+742,51 do wezla Pyrzowice (z weziem) w km 4754327 oraz
budowie odcinka drogi ekspresowej S1 laczacej wezel Pyrzowice (km 0+000) z weztem
Lotnisko (km 2+158) ze wzgledu na istotny interes spoleczny oraz wazny interes strony.
Przedmiotowy odcinek autostrady A-1 jest fragmentem Transeuropejskiej Autostrady Pélnoc-
Poludnie (TAPP), ktorej budowa stanowi priorytet Rzadu Rzeczypospolitej Polskiej i zostata
wpisana w realizacj¢ ,,Programu Budowy Drég Krajowych na lata 2008-2012”. Budowa
autostrady Al zlokalizowanej w korytarzu VI Gdanisk-Cieszyn w celu prawidtowego jej
funkcjonowania winna odbywat si¢ zgodnie z przyjetymi harmonogramami realizacyjnymi
dotyczacymi poszczegolnych odcinkéw, ktére wykonane w calosci mogg dopiero stanowié
w pelni przepustowy ciag komunikacyjny. Realizacja pozostalych odcinkéw A-1 jest mocno
Zaawansowana a czgSciowo nawet zakonczona. Przedmiotowy odcinek z uwagi na
diugotrwale procedury administracyjne i proces odwolawczy jest opdzniony w stosunku do
zakladanych termindw realizacyjnych.

Z uwagi na nadrz¢dny interes spoleczny okre$lony w Polityce Transportowej Panstwa na lata
2007-2021, zobowiazania migdzynarodowe Polski, koniecznosé pilnego przekazania odcinka
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koncesjonariuszowi oraz zalozone terminy rozpoczecia realizacji przedsigwzigcia
stwierdzono, ze zachodza przestanki okreslone w art. 108 § | Kodeksu postgpowania
administracyjnego i przychyli! si¢ do wniosku Generalnej Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad Oddzial w Lodzi, nadajac niniejszej decyzji rygor natychmiastowego wykonania.

W trakcie postgpowania zmierzajacego do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ budowy Autostrady Al na odcinku od granicy woj.
todzkiego/ $laskiego w km 399+742,51 do wezla Pyrzowice (z weztem) w km 475+327,65
oraz odcinka drogi ekspresowej S1 od wezla Pyrzowice w km 0+ 000 do wgzla Lotnisko
w km 2+158 przeanalizowano nast¢pujgce dokumenty:

1) wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsigwzigcia ztozony przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddzial
w Lodzi;

2) raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko planowanego przedsigwzigcia
drogowego polegajacego na budowie autostrady Al na odcinku od granicy woj. ¥6dzkiego/
$laskiego w km 399+742,51 do wezta Pyrzowice (z weztem) w km 475+327,65 oraz odcinka
drogi ekspresowej S1 od wezta Pyrzowice w km 0+ 000 do wezla Lotnisko w km 2+158

sporzgdzony przez Biuro Konsultingowe Ochrony Srodowiska Ekosystem Slask, Mystowice,
marzec 2008;

3) mapy ewidencyjne;
4) aneks do raportu na $rodowisko dla ww. przedsigwziccia przedlozony przy pismie
z 10 listopada 2008r. znak GDDKiA-OL/P-4/btk-602/613/112/93/06/08.

Planowanym przedsigwzi¢ciem jest budowa platnej autostrady A-1 na odcinku od granicy
wojewddztw lodzkiego z $laskim w km 399+742 do wezla ,Pyrzowice” (km 475+327) oraz
budowa drogi ekspresowej S1 laczacej wezel ,,Pyrzowice” (0+000) z weztem , Lotnisko” (km
2+158). Przedmiotowy odcinek autostrady stanowi fragment Transeuropejskiej Autostrady
P6inoc-Poludnie. Autostrada Al przebiega przez Gdansk-Torun-E.6dz-Czgstochowg-
Katowice do poludniowej granicy patistwa z Republikgq Czeska w Gorzyczkach, natomiast
planowany odcinek drogi ekspresowej S1 jest fragmentem trasy Pyrzowice-Dabrowa
Goérnicza-Bielsko Biata- Cieszyn (Brno). Zakres inwestycji obejmuje ponad 75 km odcinka
autostrady A-] oraz ponad 2 km odcinka drogi ekspresowej S1.

W ramach przedsigwzigcia realizowane beda: wezly, skrzyzowania dwupoziomowe, drogi
poprzeczne i drogi dojazdowe umozliwiajace polaczenic mowo budowanej autostrady
z istniejacy siecia drog, a takze miejsca obstugi podréznych (MOP), stacje poboru oplat
(SPO), plac poboru oplat (PPO) oraz obwody utrzymania autostrady (UOA).

Realizacjg odcinka autostrady A-1 planuje si¢ w dwéch etapach, w pierwszym wybudowane
zostang 2 jezdnie po 2 pasy ruchu, etapem docelowym bgdzie powstanie drogi o przekroju:
2 jezdnie po 3 pasy ruchu. Droga ekspresowa posiada¢ begdzie 2 jezdnie, kazda po 2 pasy
ruchu.

Na analizowanym odcinku powigzanie autostrady z istniejacq siecig drég krajowych
i wojewodzkich zapewnia wezly: ,Koscielec” (km 414+366) - z droga powiatowa
nr 08019/08020, , Rzasawa” (km 418+866) - z drogg krajowa nr 1, ,Lgota” (km 428+703) -
z droga krajowa nr 43, , Blachownia” (km 437+063) — z droga krajowg nr 1, ,Zawodzie” (km
4414833) - z droga wojewddzka nr 904, ,Wozniki” (km 458+619), ,Pyrzowice” (km
4754327) - z projektowana droga ekspresowg S1 oraz wezel ,Lotnisko” (km 1+824) na
skrzyzowaniu projektowanej trasy ekspresowej S1 z droga wojew6dzka nr 913.

Dla obstugi podr6zujacych autostradg zaproponowano MOP-y w kazdym kierunku w km:
403+400 MOP 111 (zachodnia strona), 404+400 MOP II (wschodnia strona), 420+150
. Wierzchowisko Wsch. (MOP 1I)”, 420+150 ,,Wicrzchowisko Zach. (MOP III)”, 432+800
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prowadzonej procedury oceny oddzialywania na $rodowisko konsultowano si¢ z organami

administracji samorzadowej, rzadowej, nadlesnictwami i organizacjami ekologicznymi.

Przedmiotem konsultacji byla m.in, lokalizacja i parametry przejsé dla zwierzat, szezegblnie

w dolinie Malej Panwi (km ok. 465+355), gdzie analizowano dwa warianty: budowe dwéch

przejs¢ dla duzych zwierzat o szerokosci 35 m kazde lub budowg estakady drogowej nad calg

doling o dlugosci 70 m. Z punktu widzenia zapewnienia wlasciwej droznosci korytarza

migracyjnego dla duzych zwierzat o randze krajowej, korzystniejszym rozwiazaniem okazala

si¢ budowa estakady drogowej i takie rozwiazanie przyjeto do realizacji.

Przedmiotowy odcinek autostrady zostal objgty trzema decyzjami o ustaleniu lokalizacji

autostrady platnej wydanymi przez Waojewodg Slqskiego:

© decyzjq z dnia 30 lipca 2002 . ustalajgcq lokalizacje odcinka autostrady platnej A-1 od
granicy wojewodztw lédzkiego i Slaskiego do wezta , Rzgsawa”

° decyzjg z dnia 8 grudnia 2003 r. ustalajacq lokalizacje odcinka autostrady platnej A-1 od
wezla , Rzgsawa” (bez wezla) do wezla ,, Woiniki”

© decyzjq z dnia 27 wrzesnia 2005 r. ustalajacq lokalizacjg autostrady platnej A-] na
odcinku od Woznik do Piekar Slqskic_h wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S1 laczacej
wezel , Pyrzowice” z wezlem wLotnisko”.

Na etapic opracowywania dokumentacji do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia przeanalizowano takze wariant w0"
polegajgcy na niepodejmowaniu przedsigwzigcia oraz wariant realizacyjny. W przypadku nie
podjeeia budowy omawianego odcinka autostrady ruch samochodéw bedzie musiat odbywa¢
si¢ po zniszczonej nawierzchni drogi krajowej nr 1. Oznacza to wydluzenie czasu przejazdu,
zmniejszenie bezpieczenstwa ruchu. Znaczny wzrost nat¢Zenia ruchu, przy jednoczesnym
braku jego plynnosci niewatpliwie przelozy si¢ na wzrost oddzialywari w zakresie halasu,
emisji substancji do powietrza, emisji $ciekéw jak réwniez wplynie na pogi¢bienia konfliktow
ze Swiatem zwierzat. Biorac pod uwage powyzsze nalezy uznaé, iz podjgcie przedsigwziecia
W wariancie preferowanym jest jedynym racjonalnym rozwigzaniem.

Dodatkowo w miejscu przebiegu autostrady przez obszar cenny przyrodniczo ,bgki
w Walaszczykach” przeanalizowano dwa warianty techniczne przebiegu autostrady: nasyp
oraz estakadg. Splantowanie hatdy pokopalniane;j i zasypanie niecek u podnéza hatdy oraz
odwodnienie terenu i budowa nasypu moze spowodowaé osuszenie tego obszaru
i1 doprowadzi¢ w konsekwencji do zniszczenia siedlisk roslinnosci lakowo-bagiennej
z udziatem chronionych gatunkéw roslin. Ponadto nawet czgdciowe zasypywanie podmoklych
zagicbien na terenie Warpi doprowadzi do ograniczenia bazy pokarmowej zalatujgcych
i gniazdujgcych ptakéw, co zmniejszy liczebnoéé ptakéw zasiedlajgcych lake trzeslicowa
w Walaszczykach. Dlatego tez wariantem optymalnym jest budowa estakady nad zbiomikiem
wodnym w Walaszczykach, ktéra pozwoli na zachowanie wystarczajgcej bazy pokarmowej
dla gniazdujgcych i migrujacych tam gatunkéw ptakéw oraz utrzymanie siedlisk ptakow we
wlasciwym stanie ochrony. Ponadto dzigki budowie estakady zostanie zapewniona mozliwo$¢

migracji organizméw migdzy siedliskami na tym obszarze, co wplynic na zachowanie
wysokiego stopnia bioréznorodnosci.

Budowa autostrady bedzie sig wigzaé ze wzrostem poziomu halasu, ktorego zrédlem bedzie
praca sprzgtu budowlanego i innych urzgdzet (np. przy wycince drzew) oraz srodkéw
transportu w czasie budowy drogi. Hatas bedzie mial zasi¢g lokalny, lecz charakteryzowat sig
bedzie duzym natezeniem. W zwiazku z powyzszym prace budowlane w rejonie najblizszych
terenéw chronionych akustycznie bedg wykonywane tylko w godzinach dziennych (6"+22%).
Ucigzliwosci zwigzane z budows trasy bedg mialy charakier Srednioterminowy i ustgpia
w momencie ukorczenia prac budowlanych.
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Planowana inwestycja przebiega gléwnie przez tereny, na ktérych wystepuje rozproszona
zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, Jak wynika
z przeprowadzonych analiz halas emitowany przez ruch pojazdow samochodowych
poruszajacych si¢ po autostradzie A-1 powodowal bgdzie w 2025 roku przekroczenia w pasie
od 60 do 230 m od krawedzi autostrady w porze dziennej i od 240 do 560 m w porze nocnej,
natomiast zasieg halasu emitowanego z odcinka trasy ekspresowej S1 wynosil bedzie do 380
m w porze nocnej. W celu ograniczenia ww. ucigzliwosci, zaprojektowano budowg ekranow
akustycznych. Ekrany usytuowano w odleglodci 1,5 m od krawgdzi autostrady. Po

zastosowaniu ekranéw akustycznych poziom halasu nie powinien przekroczyé wartodci
dopuszczalnych.

Odwodnienie drogi stanowil bedzie system rowéw trawiastych. Kanalizacj¢ deszczowa Iub
rowy uszczelnione zaprojektowano w miejscach, gdzie konieczny jest zorganizowany odplyw
Sciekéw z autostrady, tj. MOP-6w; dla zabezpieczenia odbiornikéw zewngtrznych przed
doplywem $ciekow nieoczyszczonych, przy obiektach mostowych oraz w przypadku bardzo
wysokiego poziomu wéd gruntowych. Przed odplywem wod opadowych do odbiornikéw,
w zaleznosci od wielkosci zlewni i warunkéw gruntowo-wodnych, przewidziano wykonanie
urzadzen do oczyszczenia wod deszczowych, takich jak zbiorniki retencyjne, retencyjno-
infiltracyjne, separatory zwigzkéw ropopochodnych. Proponowany system odwadniajgco -
oczyszczajacy  stanowil  bedzie zabezpieczenie  $rodowiska wodnego  przed
zanieczyszczeniami splywajacymi z drog wraz z wodami opadowymi.

W okresie realizacji przedsigwzigcia mozna spodziewad sig ucigzliwosci zwigzanych z emisjg
do powietrza substancji z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodéw
i innych pojazdéw wykorzystywanych przy pracach budowlanych (np. koparek, tadowarek,
spycharek). Ponadto, podczas prac ziemnych moze wystapi¢ zjawisko pylenia. Zasieg jego
oddzialywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia przedsigwzigcia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsigwzigcia bgdzie miala charakter
$rednioterminowy, a ucigzliwoéci z nia zwiazane ustana wraz z zakoriczeniem prac
budowlanych.

Prognoza wykazala, ze przekroczenia wartosci dopuszczalnych dia NO, wystapi¢ mogq na
calym projektowanym odcinku A-1, zaréwno w 2010 jak i w 2025 r. Najwigksze
przekroczenie wartosci dopuszczalnej dla dwutlenku azotu spodziewane jest w 2025 roku na
odcinku wezla Koscielec do wezta Rzgsawa. W celu minimalizacji negatywnego wplywu
autostrady oraz drogi ekspresowej w odniesienin do zanieczyszczen powietrza
zaproponowano nasadzenia zieleni ochronnej przy autostradzie A-1 oraz trasie ekspresowej

S1, ktore zabezpieczy tereny przylegte do przed ponadnormatywnym rozprzestrzenianiem sig
zanieczyszczen,

Z analizy przedlozonego raportu oraz dokumentacji bgdacej w dyspozycji stuzb ochrony
przyrody wojewédztwa §laskiego wynika, ze omawiany odcinek autostrady nie wchodzi
w kolizj¢ z wyznaczonymi obszarami Natura 2000 oraz innymi formami ochrony przyrody.
Najblizszy specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 “Podziemia Tamogérsko -
Bytomskie” znajduje si¢ w odleglosci 11,8 km od Ww. przedsigwzigcia. Przedmiotowy
odcinek autostrady jest jednak $ciéle powigzany 2 odcinkiem autostrady od Pyrzowic do
Maciejowa, przecinajgcym ww. obszar Natura 2000, w km  495+600-496+800 i w km
498+200-498+900. Parki Krajobrazowy Lasy nad Gorng Liswarty znajduje si¢ z kolei
w odlegtosci 3- 6 km od planowanej inwestycji.

W wyniku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko nie stwierdzono jednak
mozliwosci wystapienia oddziatywan skumulowanych, wynikajacych z realizacji odcinka
autostrady Al bedacego przedmiotem niniejszej decyzji oraz odcinka autostrady Al
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Pyrzowice — Maciejow km 475+327.65-510+530=510+502.95, ktore mogltyby naruszac
warunki niezbgdne do utrzymania populacji gatunkow i siedlisk przyrodniczych, dla ktorych
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 “Podziemia Tarnogérsko — Bytomskie”.
Rozwigzania minimali'zujqce potencjalne negatywne oddziatywanie na ten obszar, okreslone
w decyzji Wojewody Slaskiego Katowice z12 lutego 2008 r. znak SR/II1/66130/77/07 nalezy
zatem uznac za wystarczajgce.

Nie stwierdzono réowniez mozliwosci wystapienia rzeczywistych oddzialywan
przedsigwzigcia na Park Krajobrazowy Lasy nad Gérng Liswarta,

Projektowana autostrada Al przebiega bedzie po terenach cechujacych sig zroznicowaniem
pod wzgledem walorow przyrodniczych i krajobrazowych.

Analizujac przebieg inwestycji wzgledem elementéw przyrodniczo cennych stwierdzono,
ze wybrany wariant lokalizacji przedsigwzigcia przebiega w rejonie nastgpujgcych obszaréw
wskazanych, w oparciu o wyniki prac przeprowadzonych w ramach uzupelniania sieci Natura
2000 w Polsce, jako mogace mie¢ istotne znaczenie dla zachowania we wlasciwym stanie
ochrony siedlisk i gatunkéw wymienionych w zalaczniku I Dyrektywy Siedliskowej:

a) Walaszcezyki w Czgstochowie - odcinek IV planowanej inwestycji
b) ., Sliwa kolo Woznik”- odcinek VI planowanej inwestycji
¢) ,,Bagno Bruch” - odcinek VII planowanej inwestycji.
W obszarze ,baki w Walaszczykach” wyodrgbniono dwa kompleksy: duzy kompleks
zmiennowilgotnych fak trzgslicowych w km 438+400- 439+439+100 z zespolu Molinietum
caereuleae, stanowiacych siedliska chronione prawem unijnym, oraz bgdgcych miejscami
wyst¢powania chronionych gatunkow:

o ptakéw- bak, blotniak stawowy, derkacz, dzierzba gasiorek

o plazéw- kumak nizinny, traszka grzebieniasta
oraz ,Warpie” w Liszce Dolnej w km 438+500- 439+100 z zaglgbieniami powyrobiskowymi
o charakterze naturalnym, wypelnionymi wodg i porosnigtymi roslinno$cig wilgociolubng.
Laki trz¢slicowe to najcenniejsze przyrodniczo i jednoczesnie najbardziej zagrozone
biocenozy Europy Srodkowej. Z siedliskami lgk zwigqzane jest wystgpowanie rzadkich
i chronionych roslin jak kosaciec syberyjski, mieczyk dachéwkowaty, goryczka waskolistna
i storczyki: kruszczyk blotny, kukulka szerokolistna, podkolan biaty, podkolan zielonawy.
»Sliwa koto Woznik"- obejmuje kompleks zmiennowilgotnych 1ak trzgdlicowych z zespol
Molinietum caereuleae znajduje sig w odleglosci okolo 300 m od projektowanej inwestycji).
~Bagno Bruch” to obszar wystgpowania torfowisk przej$ciowych i trzesawisk oraz
torfowisk wysokich z roslinnoécia torfotworcza polozonych w odlegtosci okolo 700m od
projektowanej autostrady.
Z uwagi na charakter ww. siedlisk podstawowym warunkiem ich utrzymania we wlasciwym
stanie ochrony jest zachowanie stosunk6w wodnych. Warunki okre§lone w sentencji decyzji
powinny gwarantowa¢ ochrong ww. siedlisk. Jednoczesnie przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko wykazala, ze inwestycja nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywala na obszary , Sliwa kolo Wozmik”, »Bagno Bruch”.
Dla zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem w granicach
ww. obszaréw, oraz dla zagwarantowania zachowanie ww. siedlisk we wlasciwym stanie
ochrony okresie budowy wymagane jest:
- wykorzystanie w czasie prowadzenia prac budowlanych sprawnego technicznie sprzetu
i maszyn,
- minimalizacja zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych;
w miejscach ewentualnego drenazu wéd podziemnych za pomocg wykopéw, nalezy
zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia,
- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i materialow, aby uniemozliwi¢ przedostanie si¢
szkodliwych zwigzkéw do $rodowiska gruntowo-wodnego,
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- odpowiednie postepowanie ze $cickami z baz technicznych.

Realizacja niektorych  odcinkow autostrady koliduje z wystgpowaniem stanowisk rodlin
objetych ochrong gatunkowa. Obowigzek przenoszenia osobnikéw ww. gatunkéw natozono
jednak  tylko w odniesicniu  do gatunkéw najrzadszych i najbardziej zagrozonych.
W wigkszosci sq to gatunki zwigzane z siedliskami lgk trzgslicowych w odniesieniu do
ktérych  sformulowano warunki gwarantujace ich zachowanie we wlasciwym stanie
ochrony. Pozostate gatunki podlegajace ochronie, ktérych stanowiska kolidujg z trasg
przebiegu autostrady wystepuja czgéciej i liczniej np. konwalia majowa. W zwigzku z czym
uszczuplenie ich populacji nie bedzie wiazalo sig ze znaczng utrata zmiennosci genetycznej
a prze to z zagrozeniem ich zachowania we wlasciwym stanie ochrony.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia wymaga przeprowadzenia wycinki roslinnosci
kolidujgcej zprojektowana droga., Zostanie ona ograniczona do niezbgdnego minimum,
natomiast drzewa znajdujace sig w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki
zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinka drzew zostanie
przeprowadzona poza sezonem wegetacyjnym oraz poza sezonem legowym ptakow.

Prowadzenie autostrady w wigkszosci po nowym $ladzie spowoduje przerwanie ciaglosci
siedlisk i stanie si¢ bariera dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych. Autostrada Al na
przedmiotowym odcinku  przecina¢ bedzie gléwny korytarz migracyjny o znaczeniv
migdzynarodowym wchodzacy w sklad Poludniowo- Centralnego Korytarza Ekologicznego-
Dolina Warty i Kompleks Stawow Lublinieckich. Przecina réwniez lokalne szlaki migracyjne
zwierzat, zwlaszcza ssakow | plazéw. W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania
inwestycji na faung i siedliska, przewidziane do realizacji zostaty odpowiednic przejscia dla
zwierzgt. Wigkszos$¢ z nich to dostosowane dla potrzeb migracji drobnych gatunkéw zwierzat
przepusty. Dla duzych przedstawicieli fauny zaproponowano budowg, estakad, przejécia gére
i przejécia dolne. Do realizacji przewidziano takze 21 przejs¢ dolnych dla potrzeb migracii
zwierzat $rednich. Lokalizacj¢ i parametry przejsé byly uzgadniane i konsultowane
z Nadlesnictwami, a takze organizacjami ekologicznymi.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa zwierzat oraz ograniczenia do minimum liczby
wypadkéw drogowych z ich udzialem, poza zaprojektowanymi przej$ciami, wykonane
zostang takze wygrodzenia zabezpieczajgce z siatki o odpowiedniej wysokosci i wielkosci
oczek.

Na przezroczystych ostonach (ekranach izolacyjnych) umieszczone zostang pionowe pasy
o szerokosci przynajmniej 2 cm w odleglosci 10 cm od siebie, w celu ochrony przelatujgcych
ptakow przed kolizjami z jadqcymi samochodami.

Celem ograniczenia negatywnego oddzialywania na $rodowisko prace budowlane podczas
realizacji inwestycji bedq prowadzone w spos6b zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakofczeniu prac teren zostanie
zrekultywowany i przywrécony do poprzedniego stanu,

Place i zaplecza budowy zostang zlokalizowane poza: obszarami ciekow powierzchniowych,
miejscami  wystgpowania wod gruntowych  w dobrze przepuszczalnych utworach oraz
pozostatymi wymienionymi wyzej obszarami przyrodniczo- cennymi.

Miejsca wyznaczone do skiadowania substancji podatnych na migracj¢ wodna, a takze terenowe
stacjc obslugi samochodéw i maszyn roboczych bgdy wyscielone zabezpieczajacymi
materialami izolacyjnymi.

W wyniku realizacji przedsigwzigcia koniecznym bedzie zdjecie warstwy gleby zpasa
przeznaczonego pod korpus drogi. Wierzchnia warstwa gleby zostanie odpowiednio

zdeponowana i ponownie wykorzystana po zakonczeniu prac budowlanych do rekultywacji
terenu.
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Odpady budowlane bgdg segregowane i skladowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
oraz regulamie odbierane przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sig
pojawié w ramach robst budowlanych, bgda segregowane i oddzielane od odpadéw

obojetnych i wywozone do specjalistycznych  przedsigbiorstw zajmujacych si¢ ich
unieszkodliwianiem.

Bazy materialowe oraz parkingi sprzg¢tu i maszyn zostana zlokalizowane poza: obszarami
zabudowy mieszkaniowej, granicami Gléwnych Zbiomikéw Wéd Podziemnych GZWP nr
408 Niecka Miechowska, GZWP nr 325 Zbiornik Czgstochowa (W), GZWP nr 326 Zbiornik
Czgstochowa (E), GZWP nr 327 Zbiomnik Lubliniec — Myszkéw, obszarami zalewowymi
rzeki: Brynica, Kocinka, Gorzelanka, Stradomka, Konopka, Kamieniczka, Lana, Mala Panew,
Potok Ozarowicki, Potok Kamieniecki, Ligocki Potok oraz obszarami rédliskowymi rzeki
Strugi. W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie w/w. GZWP
zastosowane zostang dodatkowe zabezpieczania przed zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo-wodnego.

Prace budowlane beda prowadzone w spos6b zapewniajacy oszczgdne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, po zakoficzeniu prac teren zostanie
zrekultywowany i przywrécony do poprzedniego stanu,

Projektowana autostrada A-1 oraz odcinek trasy ekspresowej S1 nie bgda stanowily
zagrozenia dla obiektow dziedzictwa architektonicznego. Analizowany odcinek autostrady Al
oraz odcinek trasy ekspresowej S1 mogg stwarzaé zagrozenie dla zinwentaryzowanych
obiektow dziedzictwa archeologicznego. Dlatego tez, w stosunku do stanowisk kolidujgcych
z pasem autostrady zostang przeprowadzone ratownicze badania wykopaliskowe. Ponadto
prace ziemne zwiazane z realizacja przedsigwzigcia nalezy prowadzié pod stalym nadzorem
archeologicznym.

Przedsigwzigcie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczmosci
zastosowanych rozwigzaii majacych na celu zapewnienie ochrony terenéw zabudowy
mieszkaniowej przed halasem. Analiza zostanie wykonana w terminie po uplywie 1 roku od
dnia oddania rozpatrywanego odcinka autostrady do uzytkowania i przedstawiona w terminie
I8 miesigey od dnia oddania do uzytkowania. W przypadku stwierdzenia przekroczen
warto$ci dopuszczalnych poziomu halasu zastosowane zostang odpowiednie $rodki ochrony.
W sytuacii, w ktérej standardy w érodowisku nie beda mogly byé dotrzymane, podjgte zostang
dzialania majace na celu utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Uwzglgdniajac powyzej wymienione rozwigzania oraz warunki nalozone niniejszq decyzjq
nalezy uzna¢, ze mozliwe znaczace oddzialywanie na $rodowisko zostanie wyeliminowane
lub w istotny sposéb ograniczone.

Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjg przedsigwzigcia opisane w sentencji
decyzji gwarantujq utrzymanie wlasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
chronionych gatunkéw roélin i zwierzat wymienionych w zalgczniku | Dyrektywy
Siedliskowej i w Dyrektywie Ptasie;.

Ustalone warunki wynikajg z obowigzujgcych regulacji prawnych w zakresie ochrony
srodowiska, wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

7
p.o. Regio o Dyrekiora Oghmny Srotgians
' iki: w Kalowicac
]La?ﬁm;]lg : ka cal . .o }ny I(onsm;alor Przyrogy -
- Charakterystyka calego przedsigwzigcia 5

mgr Jolanta Prazuch

Wolne od opfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopad 2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U.z2006r. Nr 225 poz. 1635).

Otrzymuig:

1. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w odzi

90-056 Lodz, ul. Roosevelta 9

2. Gérnoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
40-161 Katowice, Al. Korfantego 38

3. Centrum Dziedzictwa Przyrody Goérnego Slaska
40-543 Katowice, ul. Sw. Huberta 35

4. pozostale strony w formie obwieszczenia

(5) WOOS-a/a (Nrd4/09)

telwterdacm oo, a/eyzj/ SPDEA Cpticd w Aodler
03.02 . 2009, A brobedltseens2
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w Kalowicach
40-024 Katlowice
ul. Powstancow 41a

241051947
Zalgeznik or 1

do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
z dnia 2 lutego 2009r, znak RDOS-24-W003/66130/47/08/JB

Charakterystyka przedsigwzigcia:

Planowana budowa autostrady A-1 stanowi element europejskiej sieci autostrad o kierunku
poinoc-poludnie, dla obslugi ruchu tranzytowego pomigdzy krajami skandynawskimi,
a poludniowa czgscia Europy.

Realizacja przedsigwzigcia obejmuje:

- budowg odcinka autostrady A-1 o di. 75,585 km od granic wojewddztwa
todzkiego/slaskiego (km 399+ 742,51) do wezta , Pyrzowice” (km 475+327,65),

- budowg trasy ekspresowej S1 na odcinku km 0+000 - 2+158.

Projektowane przedsigwzigcie - budowa odcinka autostrady Al od km 399+742,51 do km
475+327,65 stanowi fragment Transeuropejskiej Autostrady Pélnoc Poludnie. Autostrada Al
przebiega przez Gdaﬁsk-Tomﬁ-L(')di-Czqstochowq-Katowice do poludniowej granicy paistwa
z Czechami w Gorzyczkach.

Planowany odcinek trasy ekspresowej S1 jest fragmentem odcinka trasy ekspresowej Pyrzowice
— Dabrowa Gémicza -Bielsko —Biala —Cieszyn-granica panstwa.

Projektowa autostrada Al i odcinek trasy ekspresowej S1 przebiegat bedg w ukladzie
geograficznym pétnoc — poludnie w calosci na terenie wojewddztwa $laskiego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie wojewbdztwa Slaskiego
W obszarze nast¢pujacych jednostek administracyjnych: Gmina Kamiensk ,Gmina Redziny,
Miasto Czgstochowa, Gmina Mykanéw, Gmina Klobuck, Gmina Wreczyca Wielka, Miasto
i Gmina Blachownia, Gmina Konopiska, Gmina Poczesna, Gmina Starcza ,Gmina Wozniki,
Gmina Ozarowice, Gmina Miasteczko Siaskie, Gmina Mierzgcice.

Odcinek autostrady Al od granicy wojewddztwa 16dzkiego i $laskiego km 399+742,51 do km
418+150 przebiega po istniejacej drodze krajowej nr 1.

Zakres przedsipwzigcia:

Przedsigwzigeia obejmujace budowg autostrady Al i odcinka trasy ekspresowej S|
realizowane bgda kompleksowo z pelng infrastruktury techniczna, niezbgdng dla eksploatacji
i obstugi analizowanych tras drogowych i jej uzytkownikéw wraz z urzadzeniami ochrony
srodowiska oraz przebudowsg istniejacego uzbrojenia terenu, kolidujgcego z odcinkiem
autostrady Al i odcinkiem trasy ekspresowej S1.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:
. budowg infrastruktury drogowe;j:

a)  odcinka trasy autostrady Al o dlugosci 75,585 km od granicy z wojewodztwem todzkim
do wezla ,,Pyrzowice” (2 jezdnie, kazda po 2 pasy ruchu jako pierwszy etap docelowego
przekroju 2 x po 3 pasy ruchu);
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b)  odcinka trasy ekspresowej S1 o dlugoscei 2,158 km (2 jezdnie, kazda po 2 pasy ruchu),

c)

d)

(4]

]

budowg wezla | Lotnisko”
wojewb6dzka

budowg weztoéw autostradowych:
wKoscielec” — na drodze powiatowej nr 08019/08020,
»Rzasawa” - na drodze krajowej nr 1,
»Lgota” — na skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 43,
»Blachownia” - na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 46,
wZawodzie” — na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka 908,
» Wozniki",
wPyrzowice” z projektowang drogg ekspresowg S1,

na skrzyzowaniu projektowane;j trasy ekspresowej S1 z droga

budowg dwupoziomowych skrzyzowai autostrady i trasy ekspresowej z drogami
poprzecznymi, przecinajacymi autostrade i drogg ekspresowa;

budowg drég zapewniajacych skomunikowanie rozcigtych terenéw po wybudowaniu
autostrady i trasy ekspresowej, w tym dojazdowych do pél i laséw;

budowg obiektow inzynierskich w ciggu i nad autostradg oraz obiektéw inzynierskich,
zwigzanych z budows trasy ckspresowej S1;

budowg przepustoéw drogowych pod autostrada i trasa ekspresowg S1:
budowg kanalizacji deszczowej;

budowg Miejsc Obstugi Podréznych (MOP),

budowg Stacji Poboru Oplat (SPO) na wezlach;

budowg Placow Poboru Opat, zlokalizowanych w ciagu autostrady,
budowg Obwod6w Utrzymania Autostrady (OUA),

budowg przejazdow awaryjnych w pasie dzielacym aultostradg;
budowg wjazdow awaryjnych na autostrade;

budowg urzadzen ograniczajgcych negatywne oddziatywenie autostrady i trasy
ekspresowej na srodowisko, w tym: ekranéw akustycznych, urzadzen oczyszczania wéd

opadowych z jezdni, zieleni izolacyjnej dla ochrony gleb , zieleni oslonowej, przejsé dla
zwierzat,

wyposazenie autostrady i trasy ekspresowej w oswietlenia zjazdow i wyjazdow
w obrgbie MOP-6w i wezlow;

budowg urzadzen bezpieczenstwa ruchu, w tym: oznakowani

a pionowego i poziomego,
barier ochronnych, oston przeciwolsnieniowych, ogrodzenia;

budowg systemu alarmowej tacznosci autostradowe;j.

przebudowe:

drég istniejacych (krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych), kolidujgeych
z budowanymi odcinkami drogowymi;
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b) infrastruktury kolidujace;j z budows projektowanych tras drogowych, w tym: urzadzen
energetycznych,  telekomunikacyjnych, melioracyjnych, wodociagow, gazociagow,
rurociagéw naftowych, kanalizaci.

3. wykonanie zadan komplementarnych, zwigzanych z budows autostrady A-1 i odcinka
trasy ekspresowej S-1:

a) wyburzenia budynkéw i obiektow, kolidujacych z projektowanym przedsigwzigciem,

b) usunigcie zieleni kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Budowa projektowanego odcinka autostrady Al i odcinka trasy ekspresowej S1 spowoduje

przekszialcenie ok. 1200 ha, w tym usunigcie znacznych komplekséw zieleni ok. 200 ha oraz
pojedynczych zadrzewien.

W 2wigzku z budows autostrady Al i budowa odcinka trasy ekspresowej S| przewiduje si¢ na
projektowanym odcinku rozbiérke okolo 196 budynkéw mieszkalnych i gospodarczych.

Parametry przedsigwzigeia:

Trasa projektowanej autostrady A1, zaréwno w planie jak i przekroju podiuznym, zostala

dostosowana do istniejacej konfiguracji terenu z uwzglednieniem zasady bezkolizyjnych
skrzyzowan z drogami poprzecznymi oraz ciekami.

Przyj¢to nastgpujace parametry projektowe autostrady Al:

e Klasa techniczna - A

e Predkosé projektowa - 120 km/h

e Liczba jezdni - 2

o Liczba paséw ruchu - 4 (dwie jezdnie po 2 pasy)
© Docelowa liczba paséw ruchu - 6 (dwie jezdnie po 3 pasy)
o Szeroko$¢ pasa ruchu - 3,75

e Pochylenie skarp - 1:3, 1:1,5

e QObciazenie nawierzchni - 115 kN/o$§

W etapie docelowym przewiduje si¢ dobudowg trzeciego pasa ruchu w kazdym kierunku, na
zewngtrz. W obrgbie paséw wigczania wezléw i MOP - ¢w przekréj autostrady wykonany
bgdzie dla docelowego ukladu trzech paséw ruchu,

Pasy technologiczne dla obshugi pasa drogowego o szerokosci 5,0 m zlokalizowane zostaty po
obu stronach autostrady w granicach pasa drogowego.

W pasie dzielacym wykonywane zostang przejazdy awaryjne zlokalizowane minimum co
4 km.

Dla drogi ekspresowej przyjeto nastgpujace parametry projektowe drogi ckspresowej S-1:
o Klasa techniczna - S

o Predkosé projektowa - 100 km/h
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Szeroko$é pasa ruchu - 3,50m

=]

Liczba pasow ruchu

2x 2 pas
o Pochylenie skarp - 133+ 1:1,5
o QObciaZenie nawierzchni - 115 kN/os

Autostrada A-1 wraz z odcinkiem drogi ekspresowej na odcinkach objgtych opracowaniem

krzyzuje si¢ z elementami sieci komunikacyjnej typu: drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi
wojewddzkie, drogi powiatowe, drogi gminne

Bezposrednic powigzanie projektowanej autostrady A1l i drogi ekspresowej S1 z istniejacym
ukfadem komunikacyjnym zostalo zapewnione poprzez zaprojektowanie bezkolizyjnych
dwupoziomowych wezléw drogowych.

Projekt przewiduje budowg nastgpujacych wezlow :
a) Wezel,Koscielec”- km 414+366,

b) Wgzel ,Rzasawa”- km 418+866,

c) Wezel,Lgota™- km 428+703,

d)  Weazel ,Blachownia”- km 437+063,56

e) Wezel ,Zawodzie”- km 4414833,

f) Wegzel |Nierada”™ km 446+004,59 - Tymczasowy wezel na polaczeniu z droga
wojewddzka nr 904,

g) Wezel ,Wozniki”- km 4584619,
h) Wezel ,Pyrzowice”- km 475+327.65
i)  Wezel,Lotnisko”- km 1+824.37 drogi ekspresowe;j S1.

W ramach opracowania w miejscach kolizji przewidziano odcinkowa przebudowg drog
istniejacych.

Drogi wojewddzkie i regionalne polaczone bgda z autostradg A1 za posrednictwem weziow,
pozostale drogi poprzeczne oraz linie kolejowe zostang przeprowadzone bezkolizyjnie - nad
lub pod autostradg poprzez budowg obiektow inzynierskich.

W ramach obiektéw towarzyszacych autostradzie przewiduje si¢ budowe:

- 2 Obwodow Utrzymania Autostrady ,Lgota, i ,,Ozarowice, wraz z niezbgdnym
wyposazeniem typu: budynki administracyjno-socjalne, garazowo-warsztatowe,

magazyny, oczyszczalnie Sciekow, parkingi. Teren OUA bedzie ogrodzony i otoczony
zielenig,

- 10 Miejsc Obstugi Podréznych typu I, Il lub I wraz z niezbednym wyposazeniem.

Zaopatrzenie i obstuga kazdego MOP-u zostanie zapewniona poprzez istniejacq lub
projektowang siec drog zewngtrznych z kontrolowanym wjazdem na teren MOP-6w.

Budowa autostrady wraz z drogami wspolpracujacymi i obstugujacymi kolidowat bedzie
z istniejacymi urzadzeniami i bgdzie wymagaé przebudowy na odcinkach kolizji.

Przewiduje si¢ przebudowg nastepujacych urzadzen:

- urzadzen energetycznych WN
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- urzadzen energetycznych SN i NN
- urzadzen teletechnicznych
- sieci gazowych Sredniego i niskiego ci$nienia
- kanalizacji deszczowej i sanitamne;j
- sieci wodociggowych magistralnych
- sieci wodociagowej rozdzielczej
- sieci urzadzen melioracyjnych i wodnych
- regulacji ciekow
- rurociggéw naftowych
Budowa autostrady i trasy ekspresowej bgdzie wymagaé budowy elementéw wyposazenia:
- uzbrojenia elektroenergetycznego
- o$wietlenia autostrady
- systemu zarzadzania autostrada- systemu lacznosci alarmowej
- systemu lacznosci autostradowej
- systemu informacji drogowej oraz oznakowania poziomego i pionowego
- barier ochronnych
- ogrodzenia autostrady
- zabezpieczenia przeciwpozarowego
- urzgdzen ochrony srodowiska

Przewiduje si¢ odwodnienie calego odcinka autostrady i drogi ekspresowej wraz z wezlami
z zastosowaniem nastgpujgcych systeméw odwodnienia:

- system kanalizacji deszczowej,
- system odkrytych rowdw przydroznych.

Kanalizacja zaprojektowana bedzie odcinkami wzdiuz catej autostrady z odprowadzeniem
wéd deszczowych do istniejacych odbiornikow.

Wody deszczowe odprowadzone bgda do odbiornikow poprzez urzadzenia oczyszczajace.
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni przewiduje sig poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkéw podluznych i poprzecznych umozliwiajacych splyw wody do
obustronnych rowow i urzadzen odwadniajgcych (przepusty, ¢cieki, studzienki, kolektory).

mgr Jolanta Prazuch
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