SKARPA/PAS ZIFLENI

WYSPA SRODKOWA PIERSCIEN NAJAZDOWY JEZONIA POBOCZE
15,00 1,90 6,00 2,00
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KONTRUKCJA NAWERZCHNI JEZDNI WA PERSCIENU NAJAZOOWYY
©
warstwa Scieralna AC 1S PMB 45/80-65 g bem
warstwa wiazaca AC 16 W PMB 25/55-60 oo
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P PMB 25/55-60 g.6m
istniejaca podbudowa
krawetnik kamienny frapezowy 15-20630 e
kraweznik befonowy 20x30 cn
pobocze utwardzone 7 kruszywa - gr. 15 (n
OBIEKT:

REMONT NAWIERZCHNI PIERSCIENI WEWNETRZNYCH ROND
NA WEZLE SWIEBODZIN POLNOC | SWIEBODZIN POLUDNIE

2

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Zielonej Gorze
cookia |ul. Bohateréow Westerplatte 31, 65-950 Zielona Gora

Autorzy: Imie i nazwisko: podpis: skala: nrrys.:
OPRACOWAL.:[mgr inz. Michat Biegalski 1:50 3
DATA:

23.03.2020 r.

Przekroj normalny




