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Remont nawierzchni pierécieni wewnetrznych rond
na wezle Swiebodzin Pétnoc i Swiebodzin Potfudnie

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu nawierzchni pierscieni wewnetrznych rond
w obrebie wezta Swiebodzin Pétnoc i Swiebodzin Potudnie

1. Zakres i cel opracowania

Projekt dotyczy remontu dwoch rond zlokalizowanych na weztach drogi ekspresowej S3: Swiebodzin
Poinoc (w km 151+168) i Swiebodzin Potudnie (w km 156+272) w powiecie $wiebodzinskim,

w wojewodztwie lubuskim. Powtarzajace sie cyklicznie usterki, polegajace na ciggtym wypadaniu kostki
kamiennej na wewnetrznych pierscieniach obu rond, wywotane sg przez nadmierny ruch pojazdow
ciezarowych, w tym m.in. specjalistycznych pojazdow wojskowych oraz dtuzyc do przewozu drewna.

Inwestycja ma na celu wymiang istniejacej warstwy Scieralnej pierscieni wewnetrznych z kostki kamiennej
(granitowej) 9x11cm oraz warstw podbudowy na nawierzchnig bitumiczng wykonang w technologii trzech
warstw bitumicznych, tj. warstwy podbudowy AC 22 P, warstwy wigzacej AC 16 W oraz warstwy Scieralnej
AC 11S.

Przedmiotowa zmiana wptynie na zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu oraz ograniczenie kosztow
Zarzadcy drogi zwigzanych z przysztym utrzymaniem.

2. Dane techniczne

Droga ekspresowa S3

Parametry techniczne jezdni gtownej:

= droga krajowa - klasa S,

= przekroj - 2X2,

= szeroko$¢ pasa ruchu -2 x3.50m =7.00m,

= szeroko$¢ pasa awaryjnego - 2.50m,

= szeroko$¢ pobocza gruntowego - 0.75m (1.25m na wysokich skarpach),

= opaska wewnetrzna -0.50m,

= nawierzchnia - bitumiczna,

= Kkategoria ruchu - KRG,

= SDRwg GPR 2015 - 14 837 poj./dobe w. Jordanowo — w. Swiebodzin Pn.,

- 10 973 poj./dobe w. Swiebodzin Pn. — w. Swiebodzin Pd.,
- 14 435 poj./dobe w. Swiebodzin Pd. — w. Sulechéw,
= dop. nacisk pojedynczej osi - 11,5t
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Wezet Swiebodzin Pétnoc (km 151+168) i Swiebodzin Potudnie (km 156+272)

Parametry techniczne tacznicy weztowej dwukierunkowej:

= przekroj - 1x2,

= szeroko$¢ pasa ruchu -2 x5.00m =10.00m,
= opaska zewnetrzna -0.50m,

= szeroko$¢ pobocza gruntowego -2.00m,

= opaska wewnetrzna -2 x1.00m =2.00m,
= pas dzielacy z barierg bet. i opaskami - 2.60m,

= nawierzchnia - bitumiczna,

= Kkategoria ruchu - KRG,

= dop. nacisk pojedynczej osi - 11,5t

Parametry techniczne dojazdéw do ronda weztowego (byta DK nr 3):

= przekroj - 1x2,

= szeroko$¢ pasa ruchu -2 x3.50m =7.00m,

= szeroko$¢ pobocza utwardzonego -2.00m,

= szeroko$¢ pobocza gruntowego - 0.75m (1.25m na wysokich skarpach),
= nawierzchnia - bitumiczna,

= dop. nacisk pojedynczej osi - 11,5t

Parametry techniczne ronda weztowego:

= przekroj - jednopasowy,

= typronda - maty,

= $rednica wyspy Srodkowej - 26.0m,

= Srednica zewnetrzna - 44.0m,

= szeroko$¢ pasa ruchu -6.00m,

= szeroko$¢ opaski wewnetrznej - 1.50m,

= szeroko$¢ pobocza gruntowego -2.00m,

= nawierzchnia jezdni - bitumiczna,

= nawierzchnia pierscienia najazdowego - kostka kamienna 9/11cm,
= dop. nacisk pojedynczej osi - 11,5t

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejace wezly Swiebodzin Péinoc i Swiebodzin Potudnie stuza bezkolizyjnemu potaczeniu drogi
ekspresowej S3 z drogami nizszych klas, w tym, za posrednictwem drég gminnych, z droga krajowg nr
92. Wybudowano wezty typu ,trabka” z bezkolizyjnymi relacjami na trasie gtéwnej, natomiast potaczenie
tacznic z byt drogq krajowa nr 3 odbywa si¢ poprzez skrzyzowanie typu ,mate rondo”.

Wezly znajdujq sie odpowiednio w km 151+168 i w km 156+272 drogi S3.
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Na odcinkach podlegajacych remontowi droga posiada przekrdj uliczny. Szeroko$¢ jezdni bitumicznej na
rondzie wynosi 6.00m. Po obu stronach zlokalizowane sg pobocza gruntowe szeroko$ci 2.0m, natomiast
od wewnetrznej strony wystepuje pierécien szerokosci 1.50m (w tym kraweznik kamienny trapezowy
15/21cm) o nawierzchni z kostki kamiennej 9/11cm. PierScient oraz gruntowg wyspe $rodkowg oddziela
kraweznik betonowy 20x30cm.

Na catym opisywanym odcinku jezdnia posiada odwodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowej. Droga
jako obiekt budowlany na omawianym odcinku znajduje sie w dobrym stanie technicznym, z wytgczeniem
nawierzchni przewidzianych do remontu pierscieni rond oraz dojazddéw do rond, ktdre noszg slady
niewielkich remontow czastkowych spowodowanych uszkodzeniami przez hamujace ciezkie pojazdy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Opis projektowanych rozwiazan w planie i profilu podtuznym.

Nie przewiduje zmian w profilu i w planie. Nie zmienia sie sposob uzytkowania terenu.
4.2 Droga w przekroju poprzecznym.

Nie przewiduje sie zmian szerokosci w przekroju poprzecznym.
4.3 Projektowane odwodnienie jezdni.

Sposob odwodnienia jezdni nie ulega zmianie. Odwodnienie bedzie realizowane jak dotychczas przy
pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych do istniejacych wpustdw ulicznych.

4.4 Konstrukcja jezdni.

Przyjeto wymiang istniejacej warstwy Scieralnej pierscieni rond z kostki kamiennej 9x11cm. W zwigzku
z tym nalezy wykona¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni wraz z podsypkg cementowo-piaskowg na
gtebokos$¢ zapewniajgca utozenie projektowanych warstw nawierzchni.

Przewiduje sie przetozenie oraz miejscowg wymiang zniszczonych kraweznikow kamiennych
trapezowych stanowigcych obramowanie pierscieni. Nalezy réwniez wymieni¢ miejscowo uszkodzone
krawezniki betonowe obramowania wyspy Srodkowej ronda. Krawezniki uktadaC na tawie betonowe;
z oporem C12/15. Powstate szczeliny pomiedzy kraweznikami a nawierzchnig jezdni na rondzie nalezy
uzupetni¢ masa bitumiczng lub uszczelni¢ lepiszczem asfaltowym.

Po wykonaniu rozbiérki nawierzchni z kostki oraz ponownemu utozeniu prefabrykatow w obrebie
pierScieni nalezy utozy¢ warstwe podbudowy grubo$ci 6cm z AC 22 P, nowa warstwe wigzacg grubosci
5cm z AC16W oraz warstwe Scieralng z mieszanki AC 11 S o grubo$ci 4cm. Docelowa niweleta nie
powinna ulec zmianie w stosunku do poprzednie;.
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5. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowany remont drogi nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla warunkow ekologicznych

srodowiska naturalnego:

= Remont nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan ze wzgledu na poprawe
rownosci nawierzchni.

= Nie zmienia si¢ ilos¢ i sposdb odprowadzenia wod opadowych.

= Nie zachodzi koniecznos¢ wytaczenia gruntow z produkcji rolnej lub lesnej.

= Nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew.

= Remont odcinka drogi spowoduje poprawe istniejgcych warunkéw ekologicznych poprzez poprawe
bezpieczenstwa ruchu.

= Teren objety inwestycjg nie znajduje sie bezposrednim sasiedztwie z obszarami Natura 2000.

6. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Ze wzgledu na zakres prowadzonych prac nie przewiduje sie kolizji z urzadzeniami obcymi
zlokalizowanymi w pasie drogowym drogi ekspresowej nr S3.

7. Pozostate informacije

Projektowana inwestycja miesci sie w obszarze pasa drogowego drogi ekspresowej nr S3. Teren, na
ktorym ma byC zrealizowany remont nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Remontowana droga nie znajduje sie réwniez na terenie wystepowania szkod
gdrniczych.

Opracowat:
Michat Biegalski
Wydziat Drog i Sieci Drogowe;
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CZESC RYSUNKOWA

do projektu remontu nawierzchni pierscieni wewnetrznych rond
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