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WYSPA SRODKOWA PIERSCIER NAJAZDOWY JEZONA POBOCZE SKARPA/PAS ZELEN
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KONSTRUKCJA NAWERZCHNI JEZDNI NA PERSCIENU NAJAZOOWYY ISTNEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHN JEZDNI NA PERSCIENU ZEWNETRINYN
warstwa Scieralna AC 1S PMB 45/80-65 o bem Mieszanka mineralno-asfalfowa SMA 0/11,2 oo
warstwa wiazaca AC 16 W PMB 25/55-60 o B beton asfaltowy 0/20 r 8o
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P PMB 25/55-60 gl beton asfaltowy 0/25 o1
istniejgca podbudowa - kruszywo {amane stabilizowane mechanicznie 0/315 - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/315 .22
istniejgca podbudowa - grunt stabilizowany cementem R=25 MPa grunt stabilizowany cementem R=25 MPa o 20cm
krawetnik kamienny frapezowy 15-20630 e
kraweznik befonowy 20x30 cn
pobocze utwardzone 7 kruszywa - gr. 15 (n
OBIEKT:

REMONT NAWIERZCHNI PIERSCIENIA WEWNETRZNEGO RONDA
NA WEZLE SWIEBODZIN POtNOC

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Zielonej Gorze
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