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1. Wprowadzenie

1.1 Zarys ogolny

i.  Modut Rozproszony 115.A Pozyskiwanie i przesytanie informacji za pomocg 12V/V2[ w klasie
115.A Przekazywanie danych 12V jest Modutem Rozproszonym. Modut 115 w tej klasie stuzy do
przekazywania danych z infrastruktury do pojazdéw za pomoca urzgdzen przydroznych 12V
poprzez dedykowang tacznosé krétkiego zasiegu (DSRC) lub inng technologie fgcznosci
dostepng podczas wdrozenia systemu w przysztosci. Modut takze zapewnia tgcznos¢ z
pojazdami uprzywilejowanymi i wszystkimi pojazdami operujgcymi systemach pojazdow
potgczonych i kooperujgcych (C-ITS). Modut przekazuje informacje o planowanych remontach,
srodowisku, zdarzeniach drogowych, czy MOP/parkingach do pojazdow.

i. Modutw klasie 115.A bedzie posiadat forme urzadzen przydroznych bedgcych zaréwno
nadajnikami i odbiornikami sygnatu (R-ITS-S) umieszczonych na konstrukcji wsporczej lub
masztach w pasie drogi przekazujgcy dane do uzytkownikéw drég w czasie rzeczywistym.

iii. Diagram okreslajacy umiejscowienie Modutu Rozproszonego 115 w architekturze fizycznej KSZR
przedstawiono na rysunku 1.

<= tp2vinfo_do pojazdu ¢ _ | 135, pozyskiwanie g] dane_z_pojazdéw
rzesylanie informacji za ‘F_‘\
«ESB»
tp.v2i-info_z_pojazdu_ci pomoca 12v/V2!

—————————————————— == N

Pojazd z interfejsem 12V )
lub V2! “ESB»

dane_do_zasilania_c_its

Rysunek 1. Powigzania w ramach KSZR
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2. Wymagania funkcjonalne

i. MR musirealizowa¢ funkcje autodiagnostyki. W razie nieprawidtowo$ci MR musi przesyta¢
raporty do SC (patrz dokumentacja interfejsu). Stan MR i jego komponentéw musi posiadac
mozliwo$¢é monitoringu zdalnego.

ii. Wszystkie komponenty Modutu powinny by¢ regularnie monitorowane za pomocg funkcji
autodiagnostyki w celu zapewnienia ciggtosci petnionych przez nie funkcji. Autodiagnostyka
powinna by¢ wykonywana w 10 — minutowych odstepach czasu (lub innym przedziale czasowym
uzgodnionym z Zamawiajgcym).

iii. Modut winien informowac¢ na biezgco SC o Btedach (dokumentacja interfejséw, dokumentacja
A.2 Architektura Komunikacyjna).

iv. Modul musi umozliwia¢ realizacje funkcji sterujgcych i zarzgdzajgcych wywotywanych z SC
zgodnie z dokumentacjg interfejsow.

v. Modut nie moze wysyta¢ do SC pustych struktur danych lub wypetionych niezrozumiatymi
znakami.

vi. Modut musi opisywac przesytane do SC dane znacznikiem czasu w chwili pozyskania tych
danych. Znacznik czasu musi by¢ zsynchronizowany z zegarem SC.

vii. Kazdy rekord zarejestrowanych danych, odnoszgcy sie do pojedynczej jezdni lub do
pojedynczego pasa ruchu powinien posiada¢ znacznik lokalizacji pomiaru (znacznik jezdni i/lub
pasa ruchu).

viii. MR powinny rejestrowac w logach oraz przesyta¢ do SC przynajmniej ponizszy zakres informac;ji
z maksymalnym opéznieniem oraz interwatem pomiedzy komunikatami opisanymi w dokumencie
A.2 Architektura Komunikacyjna:

a) Dbtedy zasilania;

b) btedy komunikacji;

c) btedy nadzorowanych podzespotéw (np.: btedy matrycy, btedy detektorow);
d) Dbtedy w logice sterowania.

ix. MR musirejestrowac kazda zmiane parametréw pracy wraz z identyfikatorem osoby dokonujgcej
zZmiany, w tym min.:

a) polecenia sterujgce z SC;

b) odpowiedzi do SC;

c) parametry pracy urzadzen;

d) stany pracy MR;

e) stan natadowania magazynéw energii.

X. W przypadku utraty tgcznosci z Systemem Centralnym (SC) klasa Modutu Rozproszonego musi
dokonac retransmisji do SC informacji zgromadzonych w czasie trwania przerwy w tgcznosci z
SC w tej samej jakosci i na tym samym poziomie agregacji rekordéw (w takiej samej strukturze
danych), z logami wigcznie, jak przesyta je w trybie pracy z dostepng fgcznoscia.

xi. Klasa Modutu Rozproszonego 115.A powinien informowacé kierowcéw za pomocg komunikatow
wysytanych przez urzgdzenia przydrozne 12V (R-ITS-S) do uzytkownikéw drég o:

a) zdarzeniach:

informacja o hamowaniu awaryjnym;

ostrzezenie o pojezdzie uprzywilejowanym;

ostrzezenie o pojezdzie wolnobieznym;

ostrzezenie o zatrzymanym pojezdzie;
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- ostrzezenie o robotach drogowych;

- ostrzezenie o wypadku drogowym;
b) odlegtosci do zdarzenia;
c) warunkach pogodowych:

- kierunek wiatru;

- rodzaj opadu;

- wielko$¢ opadu;

- predkosc¢ wiatru;

- stan nawierzchni;

- temperatura nawierzchni;

- temperatura powietrza;

- widocznos¢ na drodze;
d) ograniczeniu lub/i zalecanej predkosci;
e) predkosci na danym pasie ruchu;

f)  innych niebezpieczenstwach o ktdrych mowa w dokumencie: Komunikat Komisji do
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego i
Komitetu Regiondw - Europejska strategia na rzecz wspétpracujgcych inteligentnych
systemow transportowych — wazny krok w kierunku mobilnosci pojazdéw wspétpracujgcych,
potgczonych i zautomatyzowanych.

g) Zakres ijakos¢ danych musi by¢ zgodna z danymi zdefiniowanymi w ostatniej wers;ji
standardéw (w chwili podpisywania Umowy), powstatych w ramach prac nad C-ITS,
zleconych przez Komisje Europejska.

xii. Modut Rozproszony w klasie 115.A powinien zapewnia¢ tgcznosc¢ urzgdzen R-ITS-S
zlokalizowanymi w pasie drogi z urzgdzeniami V-ITS-S w pojazdach.

xiii. Modut powinien przekazywa¢ automatycznie generowane przez SC komunikaty do pojazdow
przedstawianych na urzgdzeniach klas Modutéw Rozproszonych 101.A, 101.C, 101.D, 101.F,
102.A oraz 102.D.

xiv. Modut powinien zapewnic¢ fgcznos¢ z pojazdami wyposazonymi w urzadzenia V-ITS-S.

xv. Urzgdzenia I2V powinny monitorowa¢ stan zasilania energetycznego oraz posiada¢ mozliwosé
wykrywania i informowania SC o nieprawidtowym dziataniu.

xvi. MR bedzie obstugiwat komunikaty RWW, IVS, OHLN i GLOSA.

xvii. Po przywréceniu komunikaciji z SC lub po resecie zasilania MR, urzadzenia wchodzgce w sktad
Modutu 115.A nie powinny przesyta¢ zadnych tresci, do czasu ich ponownego wysterowania.

xviii. Modut musi zapewnia¢ dwukierunkowg komunikacje z SC.

xix. Modut musi archiwizowac¢ polecenia przekazywane prze SC, zdarzenia i parametry pracy przez
okres co najmniej 30 dni przy zatozeniu typowej eksploatacji MR.

xX. Rejestry wszystkich zdarzen i parametréw muszg by¢ zapisywane w pamieci nieulotne;j.

xxi. W przypadku utraty zasilania Modut Rozproszony przetaczy sie w tryb bezpieczny. Tryb
bezpieczny jest to stan w jakim MR nie powoduje zagrozenia dla uzytkownikéw drogi



Wspétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

Rzeczpospolita

- Polska

3. Wymagania niefunkcjonalne

3.1 Kontrola jakosci
i.  Wymagania na testy zostaty przedstawione w dokumencie OST.

i. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy FAT jako minimum zgodnie ze scenariuszami testow
FAT przedstawionymi w Zatgczniku 1.

iii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy SAT jako minimum zgodnie ze scenariuszami testéw
SAT przedstawionymi w Zatgczniku 2.

iv. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy SIT zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w
dokumencie OST.
3.2 Wymagania techniczne

i. Zastosowane urzgdzenia powinny pracowaé¢ poprawnie w zakresie temperatur zewnetrznych
-30°C do +55°C niezaleznie od warunkéw pogodowych.

i. Zastosowane Moduty muszg by¢ odporne na wstrzgsy i wibracje wibracje spowodowane ruchem
drogowym panujgcymi warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci silnymi porywami wiatru,
oraz przedmiotami niesionymi przez wiatr.

iii. Zastosowane sterowniki/lkomputery przemystowe nie mogg posiadaé czesci ruchomych
typu wentylator.

iv. R-ITS-S powinien komunikowac sie z V-ITS-S poprzez IEEE 802.11, IEEE 802.11p, DSRC lub
inne technologie zgodne z ETSI ITS-G5.

V. R-ITS-S powinien nadawa¢ komunikaty i dane do V-ITS-S.

vi. R-ITS-S powinien obstugiwac protokoty IPv4 i IPv6.

vii. Urzagdzenie powinno posiada¢ funkcje zaréwno odbierania jak i nadawania sygnatu.
viii. Moc nadawania urzadzenia powinna by¢ bezpieczna dla uzytkownikow drég.

ix. Nadajnik powinien charakteryzowac sie czutoscig pozwalajgcg na odbiér sygnatéw nadawanych
przez jadgce pojazdy.

X.  Nadajnik powinien automatycznie pobiera¢ i aktualizowa¢ dane zwigzane z transmisjg i
potozeniem urzadzenia.

xi. Dane transmitowane przez nadajnik R-ITS-S powinny zostaé zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy zmianie ich tresci lub przechwyceniu informaciji przez osoby nieupowaznione.

xii. Nadajnik po utracie tgcznosci powinien zaprzesta¢ wysytania komunikatéw, do momentu
odzyskania potgczenia.

xiii. Nadajnik po odzyskaniu tgcznosci z SC powinien przekazywaé najnowsze informacije.

xiv. MR powinien realizowa¢ zadania zwigzane z nadzorem pracy nadajnika, sterowaniem
transmitowanych tresci i diagnostykg techniczng oraz komunikacjg z SC.

xv. MR powinien informowaé SC o istotnych dla pracy Modutu Btedach nadajnika, jak np.:
uszkodzeniach anteny, zanikach napiecia sieci energetycznej itp.

xvi. MR winny dostarcza¢ do SC, a takze lokalnie przez tgcze serwisowe, wyniki automatycznej
diagnostyki technicznej, co najmniej w zakresie:

a) monitorowania ilosci uszkodzonych elementow;
b) monitorowania ilosci uszkodzonych rejestréw sterujgcych;
€c) monitorowania stanu sieci zasilajgcej;

d) monitorowania stanu natadowania magazynu energii podtrzymujgcego prace MR i urzadzen
komunikacyjnych.
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xvii. MR powinny by¢ wyposazone minimum w porty komunikacyjne Ethernet, RS232, RS485/RS422,
gniazdo Swiattowodowe lub modem GSM/GPRS.

xviii. MR winny by¢ wyposazone w zegar czasu rzeczywistego oraz udostepniaé mozliwos¢ korekty
czasu z poziomu SC.

xix. MR musi posiada¢ zabezpieczania przed dostepem osob postronnych a w szczegélnosci przed
mozliwoscig modyfikacji rejestrow.

xX. Urzgdzenie powinno odbiera¢ dane do przekazania uczestnikom ruchu drogowego.
xxi. MR powinien przechowywaé aktualnie przekazywane komunikaty.

xxii. Po przywrdceniu komunikacji z SC lub po resecie zasilania MR, nadajniki powinny rozpoczg¢
nadawanie najaktualniejszych komunikatow.

xxiii. Dane powinny by¢ automatycznie przesytane z SC w czasie rzeczywistym.

xxiv. Modut powinien mie¢ mozliwos¢ lokalnej obstugi przy wykorzystaniu oprogramowania
narzedziowego, umozliwiajgcego zarzgdzanie i konfiguracje modutu.

xxv. Modut powinien by¢ fatwo rozszerzalny dla przysztych protokotéw ITS oraz technologii
bezprzewodowej transmisji danych.

xxvi. Przesytane dane powinny by¢ gromadzone w pamiegci nieulotnej przez okres co najmniej 30 dni.

3.2.1 Obudowy

i. Podzespoty elektroniczne Modutu Rozproszonego 115.A powinny by¢ instalowane w: szafkach
teletechnicznych, szczelnych obudowach lub w innym miejscu umozliwiajgcym dostep, a w
szczegoblnosci w samym urzadzeniu, odpornych na dziatanie opadéw atmosferycznych, wysokiej
wilgotnosci powietrza, kurzu, promieni UV i srodkéw chemicznych stosowanych w drogownictwie,
wyposazone w drzwi, klapy itp., z zabezpieczeniem przed dostepem oso6b niepowotanych oraz
zapewniajgce wodoszczelne zamknigcie.

i. Konstrukcja obudéw winna nie dopuszcza¢ do powstawania zjawiska kondensaciji, bedacej
rezultatem znacznych dobowych réznic temperatur wystepujgcych na zewnatrz i wewnatrz
obudowy. Nie dopuszcza sie stosowania wymienianych srodkéw osuszajgcych w celu
eliminowania skutkéw kondensac;ji.

iii. Obudowy szafek teletechnicznych lub zlokalizowane w urzgdzeniu miejsca dostepu do
podzespotdw elektronicznych powinny by¢ zabezpieczenie przed wiamaniem wraz
z wyposazeniem w instalacje alarmowa (czujnik otwarcia drzwi lub otworzenia pokrywy). Dane
0 zdarzeniach muszg by¢ przestane do SC.

iv. Klasa zabezpieczenia obudéw powinna wynosi¢ minimum IP 65.

3.3 Konstrukcje wsporcze

i.  Konstrukcje wsporcze Modutu Rozproszonego 115.A muszg by¢ zaprojektowane i wykonane
zgodnie z zapisami dokumentu OST.

3.4 Sposbéb mocowania i montazu urzadzen

i.  Opis czynno$ci przygotowawczych i warunkéw wejscia w teren jest zawarty w dokumencie OST.

i. Jezeli Zamawiajgcy nie wymaga inaczej, urzadzenia nalezy montowac¢ z zapewnieniem skrajni
pionowej 5,0m.

iii. Po wykonaniu niezbednych regulacji urzgdzenia klasy Modutu Rozproszonego powinny zostac
zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuniecie lub obrot.

iv. Sposéb mocowania urzadzen klasy Modutu Rozproszonego do konstrukcji wsporczej musi
umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, wykonanie demontazu i ich ponownego
montazu w przypadkach wystgpienia takiej koniecznosci.

v. Podczas montazu zwréci¢ nalezy szczegolng uwage, aby nie uszkodzi¢ urzadzeh klasy Modutu.
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vi. Szafka teletechniczna, jesli dotyczy, musi by¢ zlokalizowana w bezpos$rednim sgsiedztwie
konstrukcji wsporczej, a jej lokalizacja powinna zapewnia¢ bezpieczng obstuge serwisows.

vii. W przypadku, gdy podzespoty elektroniczne MR znajdujg sie poza szafkg teletechniczna, to ich
lokalizacja powinna umozliwia¢ bezpieczng obstuge serwisows.

viii. Urzadzen R-ITS-S nie powinno montowac sie w otoczeniu gatezi drzew, linii kablowych oraz
innych budowli lub elementdw infrastruktury mogacych stanowi¢ zrédto zakidcen
transmitowanego sygnatu.

ix. R-ITS-S powinno sie zamontowac na przygotowanych konstrukcjach zachowujgc katy
nachylenia urzgdzenia zgodne z zapisami instrukciji.

3.5 Zasilanie

i.  Wymagania ogdlne w zakresie wykonania i ochrony urzgdzen opisano w dokumencie OST.

ii. Maksymalna moc przytgczeniowa ma zosta¢ dobrana przez Wykonawce na poziomie
zapewniajgcym poprawne funkcjonowanie Modutu. Nalezy wykona¢ system zasilania w energie
elektryczng umozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie urzadzen w trybie ciggtym.

iii. Modut 115.A powinien by¢ zasilany z sieci energetycznej 230V AC, z tolerancjg -15% do +10%.
iv. Modut 115.A musi dziata¢ nieprzerwanie przy krétkotrwatych zanikach napiecia.

v. Modut 115.A powinien zapewnia¢ automatyczne odtgczenie magazynow energii w przypadku
spadku napiecia magazynow energii ponizej wartosci dopuszczailne;.

vi. Modut 115.A powinien posiadac¢ funkcje kompensacji temperatury oraz zabezpieczenia przed
przetadowaniem magazynu energii.

vii. Modut 115.A musi umozliwia¢ raportowanie stanu natadowania magazynu energii
wykorzystywanych do awaryjnego podtrzymania zasilania.

viii. Modut 115.A moze by¢ zasilany prgdem statym o napieciu do 56VDC lub przy pomocy
technologii Power of Ethernet (PoE) — PoE 802.3at.

ix. Modut 115.A musi umozliwia¢ podtrzymanie zasilania dla urzgdzen sterujgcych i
teletransmisyjnych przez okres co najmniej 360 min bez koniecznosci dotadowania magazynéw
energii.

3.6 Wymagania utrzymaniowe

3.6.1 Konserwacja i przeglady

i.  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania konserwacji i przeglagdéw zgodnie z zapisami
dokumentu OST.

ii. Ponadto nalezy przeprowadza¢ okresowe przeglady techniczne, obejmujgce:

1 Sprawdzenie opornosci uziemienia Maksimum 12 miesiecy lub w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby
2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony Maksimum 12 miesiecy lub w
przeciwporazeniowe;j przypadku zaistnienia takiej potrzeby
3 Sprawdzenie stanu i ewentualne wyczyszczenie Maksimum 6 miesiecy lub w
stykéw elektrycznych przypadku zaistnienia takiej potrzeby
4 Sprawdzenie i regulacja potgczen srubowych Maksimum 6 miesiecy lub w
zawiesi nadajnika przypadku zaistnienia takiej potrzeby
5 Sprawdzenie mocy nadawanego sygnatu Maksimum 6 miesiecy lub w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby
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6 Sprawdzenie zasilania, stanu akumulatora Maksimum 6 miesiecy lub w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby

7 Sprawdzenie poprawnosci nadawania komunikatow | Maksimum 6 miesiecy lub w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby

8 Wykonanie testu nadania dowolnego komunikatu Maksimum 6 miesiecy lub w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby

9 Sprawdzenie szczelnosci obudéw Maksimum 6 miesiecy lub w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby

10 | Sprawdzenie stanu potgczen konstrukcji wsporczej | Maksimum 12 miesiecy lub w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby

11 | Sprawdzenie stanu zabezpieczenia Maksimum 12 miesiecy lub w
antykorozyjnego przypadku zaistnienia takiej potrzeby

iii. Przed przystgpieniem do ponownego uruchomienia urzadzen nalezy sprawdzi¢ wszystkie
elementy Modutu pod katem prawidtowosci funkcjonowania
3.6.2 Obstuga Btedu

i.  Obstuga Btedu okres$lona jest w dokumencie OST.

i. Czas dostepnosci Modutu Rozproszonego w klasie 115.A w okresie rozliczeniowym nalezy do
kategorii 3.

iii. Umowny czas dozwolonej niedostepnosci Modutu 115.A wynosi 3024 minut w miesigcu
kalendarzowym.

3.6.3 Bezpieczenstwo

i.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu prac, w tym w zakresie
bezpieczenstwa uzytkownikdéw ruchu drogowego i odpowiada za wszelkie szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim.

i. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie urzgdzen przed dostepem oséb nieuprawnionych.
Dotyczy to zardwno zabezpieczeh przed dostepem fizycznym, jak réwniez bezpieczehstwa
danych.

3.7 Dokumentacja
3.7.1 Dokumentacja projektowa

i.  Wymagania dla dokumentacji projektowej zostaty przedstawione w dokumencie OST.

i. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dokumentacji w formie wydrukéw oraz w formie
plikbw wsadowych do oprogramowania narzedziowego, umozliwiajgcego zarzadzanie
i konfiguracje Modutu.

3.7.2 Dokumentacja eksploatacyjna

i.  Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dokumentacji eksploatacyjnej, w tym DTR,
instrukcji obstugi oprogramowania narzedziowego.

i. Wyzej wymienione dokumenty powinny zosta¢ przekazane w formie drukowanej w 3
egzemplarzach oraz w formie plikow PDF.

iii. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i pozostawienia w szafce teletechnicznej
zafoliowanych plansz ze schematami potgczen elektrycznych i komunikacyjnych. W przypadku
jej braku, schemat nalezy pozostawi¢ w miejscu dostepu do podzespotéw technicznych.



Wspélfinansowane przez instrument

Rzeczpospolita
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

Generalna Dyrekcja
7) Drog Krajowych i Autostrad - Polska

3.8 Licencje i prawa autorskie
i.  Ogodlne wymagania w zakresie licencji i praw autorskich przedstawiono w dokumencie OST.

i. Oprogramowanie narzedziowe wraz z licencjg na jego uzytkowanie musi by¢ przekazane
Zamawiajgcemu.

10



Wspélfinansowane przez instrument

Rzeczpospolita
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

Generalna Dyrekcja
ﬂ Drog Krajowych i Autostrad - Polska

4. Interfejs komunikacyjny.

Dokumentacja interfejsu dla niniejszej klasy jest oparta na modelu zdefiniowanym w dokumentac;ji A.2
Architektura Komunikacyjna i stanowi jego uzupetnienie i uszczegétowienie, adekwatnie do wymagan
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych zdefiniowanych w tej specyfikacji wzorcowej.

Specyfikacja opisuje dla poszczegdlnych metod implementowanych lub wywotywanych przez klase
Modutu strukture danych wejsciowych i wyjsciowych zdefiniowang w formie schematu XML Schema.

4.1 Metody implementowane przez urzadzenie
Metoda Opis metody
i2v Urzadzenie zwraca true w przypadku poprawnego obstuzenia
wywolania, false w przypadku btedu.
infrmacje InformacjeDoPojazdu (patrz
ppkt 4.1.1)

Return: boolean

4.1.1 Dokumentacja XSD: InformacjeDoPojazdu

Schema InformacjeDoPojazdu.xsd

Complex types Simple types
InformacjeDoPojazdu RodzajlnformacjiOPredkosci
InneNiebezpieczenstwo RodzajZdarzeniaDoPojazdu

Pogoda

PR

Predkos¢
PredkoséNaPasie

StacjaPaliw
ZdarzenieDoPojazdu
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Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad

7]

complexType InformacjeDoPojazdu

Rzeczpospolita

- Polska

Wspétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

diagram =
—| nadanao
—|= wainosc
[InformacjeDoPojazdu ET]_EE_
— er [
nrormacia o PBampi R
— pogoda 3]
children | nadano waznos$¢ zdarzenie inneNiebezpieczenstwo pr pogoda predkosé stacjaPaliw
; documentation
annotation Zbiér informacji przesytanych do pojazdéw.

element InformacjeDoPojazdu/nadano

diagram =
nadano
type | xs:dateTime
properties SRef 0.
content  simple
annotation documentation _
Moment wystania.

element InformacjeDoPojazdu/waznosé

diagram = ..
waznosc
type | xs:positivelnteger
properties IsRef 0.
content  simple
annotation documen_tatlc’)n. .
Czas waznosci ramki.
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Rzeczpospolita

- Polska

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad

7]

element InformacjeDoPojazdu/zdarzenie

Wspétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

diagram e e e e e
| ZdarzenieDoPojazdu |
=odleg+oéf: |
zdarzenie |
type | ZdarzenieDoPojazdu
properties isRef 0
content complex
children | odlegto$é rodzaj
annotation documeqtation . .
Informacja o zdarzeniu danego rodzaju

element InformacjeDoPojazdu/inneNiebezpieczenstwo

diagram |———————
InneNiebezpieczenstwo
=od|eg+oéf: I
inneNiebezpieczenstwo a |
type | InneNiebezpieczenstwo
properties isRef 0
content _complex
children | odlegto$é nazwa
annotation documen.tatlo.n . . PR
Informacja o innym niebezpieczenstwie.

element InformacjeDoPojazdu/pr

diagram i_pR_ ______ _i
| —Fodleg’roéu’: |
| Ordlegiost do PRampiR |

pr ] I (_:E|— Enar.l'.l'a |
nformacia o PRamp;R. | Mazwa PRamp:R |
| |
| |
| |
type | PR
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Generalna Dyrekeja Rzeczpospolita Wspéifinansowane przez instrument
ﬂ Drog Krajowych i Autostrad - Polska Unii Europejskiej ,,£3czac Europg”
properties isRef 0

content  complex

children | odlegto$¢é nazwa miejscaWolne

documentation

annotation . .
informacja o P&amp;R.

element InformacjeDoPojazdu/pogoda

diagram e e e

| Pogoda

| —F kierWiatru

| =y t

| —F opadRodzaj
| _
|
|
|

| —Fpr@d koscWiatru

|
|
|
|
|
|
|
|
|
: |
|
|
|
|
|
|
|

type | Pogoda

isRef 0

properties
content  complex

children | kierWiatru opadRodzaj opadWielko$¢ predkoséWiatru stanNawierzchni tempNawierzchni

tempPowietrza widocznos¢é

documentation

annotation .
Informacja pogodowa.
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Wspétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

Rzeczpospolita

Generalna Dyrekcja
ﬂ Drog Krajowych i Autostrad - Polska

¢

-

element InformacjeDoPojazdu/predko

diagram

L.
predkosc [}

type | Predkosé

isRef 0

content complex
children | rodzaj predkoséNaPasie

documentation
Informacja o ograniczeniu predkosci lub zalecanej predkosci

properties

annotation

element InformacjeDoPojazdu/stacjaPaliw

StacjaPaliw

—F odlegiosé

diagram r— —/
|
|
|
|

DERIEgE0SC D KDREFMEg0

|

| _

| —r rodzajPaliwa |
| 1.0
|

QI::E_' NOOZIPE PEinsa,

|

|

=

|

stacii paly |
|

|

|

|

type | StacjaPaliw

isRef 0
content _complex

properties

children | odlegto$é nazwa odlegloséNast rodzajPaliwa

documentation

annotation . S Lo
Informacja o najblizszej stacji paliw

complexType InneNiebezpieczenstwo

diagram

=od|eg+oéu’:

[InneHiebezpieczeﬁsMo
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- Generalna Dyrekcja Rzeczpospolita
2D oS comyen 4 _— o
g Krajowych i Autostrad

Wspétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

children | odlegto$é nazwa
used by element InformacjeDoPojazdu/inneNiebezpieczenstwo
annotation documeqtathn . ’ e
Informacja o innym niebezpieczenstwie.

element InneNiebezpieczenstwo/odlegtosé

diagram = —
odlegtosc
type | xs:nonNegativelnteger
properties isRef 0_
content  simple
; documentation
annotation iy . . .
Odlegtos¢ do niebezpieczenstwa.

element InneNiebezpieczenstwo/nazwa

diagram =
nazwa
type | xs:string
properties isRef 0_
content  simple
annotation documeﬁtatlon . . )
Nazwa innego niebezpieczenstwa.

complexType Pogoda

diagram

—F kierWiatru

= == Predhost wistru

16
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Wspélfinansowane przez instrument

Generalna Dyrekcja Rzeczpospolita P sowal
7 Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

Drog Krajowych i Autostrad - Polska

children | kierWiatru opadRodzaj opadWielko$¢ predkoséWiatru stanNawierzchni tempNawierzchni
tempPowietrza widocznosé

element InformacjeDoPojazdu/pogoda

used by

documentation

annotation .
Informacja pogodowa.

element Pogoda/kierWiatru

diagram =
kierWiatru

type | Xs:string

isRef 0

content  simple
documentation
Kierunek wiatru.

properties

annotation

element Pogoda/opadRodzaj

diagram =
opadRodzaj

type | xs:string

isRef 0
content  simple
documentation
Rodzaj opadu.

properties

annotation

element Pogoda/opadWielkosé

diagram =
opadWielkosc

elkosc opad

type | xs:string

iskRef 0

content  simple
documentation
Wielko$¢é opadu

properties

annotation

element Pogodal/predkoséWiatru

diagram

IE predkoscWiatru

type | xs:string

isRef 0

content  simple
documentation
Predkos$¢ wiatru.

properties

annotation

element Pogoda/stanNawierzchni

diagram

Fst&n Nawierzchni

L

17


file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/114C/IDP.doc%23Link00000019
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/114C/IDP.doc%23Link0000001A
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/114C/IDP.doc%23Link0000001B
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/114C/IDP.doc%23Link0000001C
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/114C/IDP.doc%23Link0000001D
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/114C/IDP.doc%23Link0000001E
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/114C/IDP.doc%23Link0000001F
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/114C/IDP.doc%23Link00000020
file:///C:/Dokumenty/RedPill/Projekty/CH2M%20KSZR/kszr/114C/IDP.doc%23Link0000000F

Generalna Dyrekcja
7 Drég Krajowych i Autostrad

Rzeczpospolita

- Polska

Wspétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

type | Xs:string

isRef 0

roperties ;
prop content  simple

documentation

annotation . .
Stan nawierzchni.

element Pogoda/tempNawierzchni

diagram =
rtempﬂawierzchni

type | xs:string

isRef 0

roperties ;
prop content  simple

documentation

annotation . .
Temperatura nawierzchni.

element Pogoda/tempPowietrza

diagram =
tempPowietrza

type | xs:string

isRef 0

roperties ;
prop content  simple

documentation

annotation .
Temperatura powietrza.

element Pogoda/widocznosé

diagram =
widocznosc

type | xs:string

isRef 0

roperties ;
prop content  simple

documentation

annotation ; s
Widocznos$¢ na drodze.

complexType PR

diagram

wm
o
2
=
o
Ee]

—Fodleg’roéé

Crtlegiosc oo Plamp;

MNazwa PRamp:R.,

—rmiejscawmne

children | odlegto$¢é nazwa miejscaWolne

used by

element InformacjeDoPojazdu/pr

documentation

annotation h .
informacja o P&amp;R
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7]

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad

element PR/odlegtos¢

Rzeczpospolita

- Polska

Wspétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

diagram = —
odlegtosc
type | xs:nonNegativelnteger
properties isRef O.
content  simple
. documentation
annotation
' Odlegtosé do P&amp;R.

element PR/nazwa

diagram =
nazwa
Nazwa PBamp;R.
type | xs:string
properties isRef 0_
content  simple
; documentation
annotation
Nazwa P&amp;R.

element PR/miejscaWolne

diagram =
miejscalfolne
parkingy PRAMpIR,
type | xs:nonNegativelnteger
properties IsRef O.
content  simple
; documentation
annotation - - .
liczba wolnych miejsc na parkingu P&amp;R.

complexType Predkos¢

diagram
Predkosc [
children | rodzaj predkoséNaPasie
used by element InformacjeDoPojazdu/predkosé
annotation documeqtation . . PV . -
Informacja o ograniczeniu predkosci luib zalecanej predkosci
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Generalna Dyrekcja
7 Drég Krajowych i Autostrad

element Predkosé/rodzaj

Rzeczpospolita
Polska

Wspétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

Ograniczenie / zalecana predkos¢.

diagram =
rodzaj
type | RodzajlnformacijiOPredkosci
properties isRef O.
content  simple
§ Kind Value annotation
acets . . . - :
enumeration  ograniczeniePredkosci documentation
Ograniczenie predkosci.
enumeration  zalecanaPredkos$¢ documentation
Zalecana predkosc.
annotation documentation

element Predkosé/predkoséNaPasie

diagram
type | PredkoséNaPasie
) isRef 0
roperties )
prop minOcc 1
maxOcc  unbounded
content  complex
children | pasRuchu predkosé
annotation documentation

Informacje o predko$ci pojazdéw w podziale na pasy ruchu.

complexType PredkoséNaPasie

diagram =
—i pasRuchu
[Pr@dkoéu’:HaP&sie E]—EE—
children | pasRuchu predkosé
used by element Predkosé/predkoséNaPasie
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Generalna Dyrekcja
ﬂ Drog Krajowych i Autostrad - Polska

Wspélfinansowane przez instrument

Rzeczpospolita
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

annotation

documentation
Informacja o predkosci na danym pasie ruchu.

element PredkoséNaPasie/pasRuchu

diagram

EmisFtuu:hu

type | xs:nonNegativelnteger

properties IsRef 0.
content  simple
annotation documentation

Numer kolejnego pasa ruchu liczonego od krawedzi jezdni prawej, tj. jezdni w kierunku z rosngcym
pikietazem drogi. 0 - informacja dotyczy wszystkich paséw ruchu (wéwczas powinien by¢ tylko jeden

element predkos¢NaPasie).

element PredkoséNaPasie/predkos¢

diagram = —
predkostc

Predkods podzje sie w km

type | xs:positivelnteger

isRef 0

roperties ;
prop content  simple

documentation

annotation Predkos¢ podaje sie w kmi/h.

complexType StacjaPaliw

diagram =
—i odleglosc

StacjaPaliww [

children | odlegto$é nazwa odlegloséNast rodzajPaliwa

element InformacjeDoPojazdu/stacjaPaliw

used by

documentation

annotation . S P
Informacja o najblizszej stacji paliw
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diagram = —
odlegtosc

type | xs:nonNegativelnteger

properties SRef 0.
content  simple

annotation documentation

Odlegtos¢ do stacji paliw.

element StacjaPaliw/nazwa

diagram =
nazwa

type | xs:string

properties isRef 0.
content  simple
annotation documentation

Nazwa stacji paliw.

element StacjaPaliw/odlegtoséNast

diagram =
odleglozclast

type | xs:positivelnteger

properties isRef O,
content  simple
annotation documentation

odlegtos¢ do kolejnego obiektu.

element StacjaPaliw/rodzajPaliwa

diagram =
rodzaj Paliw

v

1.0

Q:::E_’ NDOZIje pa

type | xs:string

: isRef 0
1 .
properties minoce 1

maxOcc  unbounded
content  simple

annotation documentation

Rodzaj / rodzaje paliwa.

complexType ZdarzenieDoPojazdu
diagram

[Idarze nieloPojazdu

=od|eg+o'sf:
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children | odlegto$é rodzaj
used by element InformacjeDoPojazdu/zdarzenie
annotation documentation

Informacja o zdarzeniu danego rodzaju

element ZdarzenieDoPojazdu/odlegtosé

diagram = —
odlegtosc
type | xs:nonNegativelnteger
properties isRef 0_
content  simple
annotation documentation

Odlegtos¢ do danego zdarzenia lub obiektu.

element ZdarzenieDoPojazdu/rodzaj

diagram
type | RodzajZdarzeniaDoPojazdu
properties isRef 0_
content  simple
facets Kind Value annotation
enumeration hamowanie documentation
Hamowanie.
enumeration  pojazd uprzywilejowany documentation
Pojazd uprzywilejowany.
enumeration  pojazd wolnobiezny documentation
Pojazd wolnobiezny.
enumeration  pojazd zatrzymany documentation
Pojazd zatrzymany.
enumeration  roboty drogowe documentation
Roboty drogowe.
enumeration  wypadek drogowy documentation
Wypadek drogowy.
; documentation
annotation Rodzaj zdarzenia przesytanego do pojazdu.

simpleType RodzajlnformacjiOPredkosci

type | restriction of xs:string
used by element Predkos$é/rodzaj
f Kind Value annotation
acets . . . - .
enumeration  ograniczeniePredkosci documentation
Ograniczenie predkosci.
enumeration  zalecanaPredkos¢ documentation
Zalecana predkosc.
annotation documentation

Rodzaj informac;ji o predkosci;

simpleType RodzajZdarzeniaDoPojazdu

type | restriction of xs:string
used by element ZdarzenieDoPojazdu/rodzaj
facets Kind _ Value _ annotation _
enumeration hamowanie documentation
Hamowanie.
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enumeration  pojazd uprzywilejowany documentation
Pojazd uprzywilejowany.

enumeration  pojazd wolnobiezny documentation
Pojazd wolnobiezny.

enumeration  pojazd zatrzymany documentation
Pojazd zatrzymany.

enumeration  roboty drogowe documentation
Roboty drogowe.

enumeration  wypadek drogowy documentation
Wypadek drogowy.

annotation docum_entation _
Rodzaj zdarzenia;
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Zalacznik 1. Testy i Badania Fabryczne FAT
(Factory Acceptance Test)

1.1 Plan testow FAT

FAT 115.A.1 Wita$ciwo$ci fizyczne

FAT 115.A.2 Jako$¢ wykonania

FAT 115.A.3 Sprawdzenie programowego i sprzetowego resetu
FAT 115.A4 Sprawdzenie programowego i sprzetowego resetu
FAT 115.A.5 Raport z testéow FAT

1.2 Tok postepowania

1) Zgtoszenie zamiaru przeprowadzenia testu.

2) Przygotowanie testu.

3) Przeprowadzenie testu.

4) Przekazanie zrodiowych danych z testu w dniu jego przeprowadzenia.
5) Opracowanie raportu z przeprowadzenia testu.

6) Zatwierdzenie raportu.

Ponizej przedstawiono szczegdétowy opis poszczegodlnych punktéw procedury.

1.3 Zgtoszenie zamiaru przeprowadzenia testu
i.  Termin przeprowadzenia testu Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z osobg upowazniong do
nadzoru testu przez Zamawiajgcego.
1.4 Przygotowanie testu
i.  Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu opis:
a) zakresu czynnosci testowych;
b) techniki przeprowadzania testu;
c) zasobow czynnosci testowych;
d) harmonogramu czynnosci testowych;
e) testowanych elementéw;
f)  testowanych funkcji.

i. Wykonawca powinien zidentyfikowac ryzyka zwigzane z bezpieczehstwem podczas
przeprowadzania testéw.

iii. Wykonawca powinien przedstawi¢ liste os6b wykonujgcych test wraz z wykazem realizowanych
przez nie czynnosci.

15 Przeprowadzenie Testu

1.5.1 Préba testowa

i. Test ma za zadanie sprawdzi¢ podstawowe funkcjonalnosci poszczegolnych urzgdzen
wchodzgcych w sktad Modutéw Rozproszonych. Préba testowa powinna pozwala¢ na okreslenie,
czy dana funkcjonalnos¢ jest realizowana.
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1.5.2 Przebieg testu

1.6

1.7

1.8

Przed przystapieniem do testow nalezy zaprotokotowaé wersje oprogramowania i testowanych
urzadzen.

Zaprotokotowanie wersji, rodzaju systemu operacyjnego na ktérym zostaty przeprowadzone
testy.

Testy FAT nalezy wykonywac na tych samych urzadzeniach, ktére pdzniej sg dostarczane do
docelowych lokalizacji. W celach identyfikacyjnych i ewidencyjnych nalezy stosowac¢ unikalne
numery na ptytkach drukowanych podzespotdéw, lub inne unikalne oznaczenia (np. kody
kreskowe itp).

Wszystkie btedy zostang zaprotokotowane i przekazane Zamawiajgcemu w formie elektroniczne;j.

Btedy i inne nieprawidtowosci np. zarysowania, wgniecenia obudowy, uszkodzenie matryc,
powinny zosta¢ opisywane przez testeréw i zawiera¢ informacje o miejscu wystgpienia btedu i
numerze scenariusza, krokach potrzebnych do odtworzenia btedu, kategoriach btedu zgodnych z
opisanymi w ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Przekazanie zrédtowych danych z testu w dniu jego przeprowadzenia

Bezposrednio po zakonczeniu testu Wykonawca zobowigzany jest przekazaé kopie
dokumentaciji filmowej oraz pliki zrodtowe osobie, upowaznionej przez dyrektora wtasciwego
Oddziatu GDDKIA, do nadzoru testu.

Wykonawca zobowigzany jest przekazac pliki zrodtowe zebrane z urzgdzen w nieprzetworzonej
formie wraz z opisem ich struktury. Jesli plik nie jest zapisywany w powszechnych formatach
plikow, np. txt, dbf, xml wykonawca powinien dostarczy¢ réwniez oprogramowanie do jego
konwersiji.

Przekazanie zrédtowych danych z nalezy potwierdzi¢ protokotem pisemnym. Protokét powinien
zawiera¢ m.in.:

a) opis przekazywanych danych i ich nosnikdw;

b) imiona i nazwiska os6b przekazujgcych dane ze strony wykonawcy testu i osoby
upowaznionej do ich odbioru (upowaznionej przez Zamawiajgcego do nadzoru testu);

c) miejsce i date sporzadzenia protokotu.

Opracowanie raportu z przeprowadzenia testu

Po zakonczeniu testu, Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego Raport
podsumowujgcy badanie, ktéry powinien zawiera¢ m.in.:

a) celizakres przeprowadzonego badania.

b) opis sprawdzenia wynikéw i autentycznosci certyfikatow/zaswiadczen wydanych przez
podmioty notyfikowane do wystawienia certyfikatéw/zaswiadczen zgodnosci z dokumentami
normalizacyjnymi.

c) zebrane wyniki.
d) uwagi dotyczgce metodologii przeprowadzania testu.

e) tabele (wg. wzoréw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego) wypetnione danymi
pozyskanymi w trakcie przeprowadzania testu.

Ponadto do raportu nalezy dotagczyé: ptyte CD/DVD z danymi zrédtowymi oraz nagranym
materiatem wideo.

Zatwierdzenie raportu

Raport z przeprowadzenia testu ma by¢ przestany/przekazany do Zamawiajgcego, a nastepnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
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OBSZAR KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A
TESTU:
115.A - - - - -
NAZWA WrtasciwoS$ci fizyczne
TESTU:
PRODUCENT,
MODEL/TYP
URZADZENIA:
WERSJA HW i
SW
STAN Urzgdzenia wytgczone
POCZATKOWY
Krok Operacja Rezultat Wynik
1 Sprawdzenie karty katalogowej | Karta katalogowa potwierdza
urzadzenia. zgodno$¢ urzgdzenia z
wymaganiami.
2 Sprawdzenie deklaraciji Dokumenty potwierdzajg
zgodnosci producenta wraz zgodnos¢ urzadzenia
certyfikatem potwierdzajgcym Z wymaganiami.
wymagane zakresy i poziomy
doktadnosci pomiaru.
3 Sprawdzenie numeréw Opis potwierdza zgodnos¢
seryjnych urzgdzenia. urzadzenia z kartg katalogowa.
4 Sprawdzenie kompletnosci Dokumenty potwierdzajg
urzadzenia. kompletnosé urzgdzenia.
WYNIK TESTU: | [ ] 1. pozytywny [ 12. pozytywny [ 13. negatywny
Z uwagami
UWAGI:
Data i podpis Operator
Sprawdzajacy
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NR TESTU: FAT.115.A.2

OBSZAR KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A

TESTU:

115.A - - - - -

NAZWA Jakos¢ wykonania

TESTU:

PRODUCENT,

MODEL/TYP

URZADZENIA:

WERSJA HW i

SW

STAN Urzgdzenia wytgczone

POCZATKOWY

Krok Operacja Rezultat Wynik

1 Sprawdzenie, rozmiaru rzgdzenia, Dokumentacja potwierdza
rozstawu i rozmiaréw otworéw zgodnos¢ urzgdzenia z
montazowych i potgczen konstrukcji | wymaganiami.

W oparciu o przekazang przez
Wykonawce dokumentacije.

2 Organoleptyczne ogledziny kazdego | Elementy nie powinny
z elementéw sktadajgcego sie na posiadac¢ wgniecen,
konstrukcje Modutéw klasy. zarysowan, ostrych i

nieréwnych krawedzi ani
zadnych uszkodzonych
elementow.

3 Sprawdzenie poszycia konstrukcji Opis potwierdza zgodno$¢
lakierowanej oraz zgodnosci z urzgdzenia z kartg
opracowang przez Wykonawce katalogowa.
technologii zabezpieczenia i
konserwacji konstrukcji wsporczych i
elementéw barwionych.

Zaprotokotowanie wszystkich
odpryskéw, rys, ognisk korozji.
Nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage
przy sprawdzaniu wykonania
stykajgcych sie ze sobg powierzchni
ze wzgledu na oddziatywania
wystepujgce pomiedzy nimi.
Sprawdzenie zgodnosci z
kolorystykg zdefiniowang przez
Zamawiajgcego. Pomiaru nalezy
dokona¢ w odniesieniu do probki

z odlegtosci 1-1,5 m.
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4 Sprawdzenie zgodnosci Opis potwierdza zgodnos$é

wykorzystywanych materiatow z
przedstawiong dokumentacja.

urzgdzenia z kartg
katalogowa.

5 Sprawdzenie stanu urzgdzen i Urzgdzenia oraz przewody
przewodow elektrycznych. nie powinny posiadac
rozciecie ostony przewodu,
zarysowanie matrycy oraz
braki nalezy
udokumentowaé w
protokole.
WYNIK TESTU: | [ ] 1. pozytywny [ 12. pozytywny [ ]3. negatywny
Z uwagami
UWAGI:
Data i podpis Operator
Sprawdzajacy
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OBSZAR KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A

TESTU:

115.A - = = - -

NAZWA Sprawdzenie programowego i sprzetowego resetu

TESTU:

PRODUCENT,

MODEL/TYP

URZADZENIA:

WERSJA HW i

SW

STAN Urzgdzenie wytgczone. Do Modutu podfgczone stanowisko do testowania z

POCZATKOWY | aktywnym oknem podglgdu odczytywanych warto$ci.

Krok Operacja Rezultat Wynik

1 Wigczenie urzadzenia. | Nastepuje inicjalizacja urzgdzenia.
Urzadzenie przekazuje informacje o
numerze identyfikacyjnym.

2 Wygenerowanie Urzgdzenie powinno rozpoczgé
sygnatu o zadanej nadawanie sygnatu.
mocy.
3 Wykonanie pomiaru Urzadzenie nadaje sygnat o zadanej
mocy sygnatu. mocy.
WYNIK TESTU: | [ ] 1. pozytywny [ 12. pozytywny [ 13. negatywny
Z uwagami
UWAGI:

Data i podpis Operator

Sprawdzajacy
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NR TESTU: FAT.115.A.3

OBSZAR KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A

TESTU:

115.A - - - - -

NAZWA Sprawdzenie programowego i sprzetowego resetu

TESTU:

PRODUCENT,

MODEL/TYP

URZADZENIA:

WERSJA HW i

SW

STAN Urzgdzenie wytgczone. Do Modutu podfgczone stanowisko do testowania z

POCZATKOWY | aktywnym oknem podglgdu odczytywanych wartoSci.

Krok Operacja Rezultat Wynik

1 Wigczenie urzadzenia. Nastepuje inicjalizacja urzadzenia.

Urzadzenie przekazuje informacje
o0 numerze identyfikacyjnym.

2 Znalezienie w panelu -
urzgdzenia wartosci
opisujgcych m.in. wartosci,
stanéw poczatkowych
zmiennych urzgdzenia i
zapisanie ich.

3 Wymuszenie zmian stanu Zapisane wartosci ulegajg zmianie.
urzgdzenia poprzez
wyswietlenie dowolnego
komunikatu.

4 Wymuszenie poleceniem Wartosci, stany poczgtkowe
programowego resetu zmiennych urzgdzenia oraz inne
urzgdzenia. zapisane warto$ci zostajg

przywrocone do poczgtkowych.

5 Sprawdzenie w panelu Potwierdzenie przywrdcenia
urzgdzenia zmian wartosci poczatkowych.
poszczegdblnych wartosci.

6 Wprowadzi¢ zmiany Ustawienia fabryczne zostaty
zwigzane z zmienione.
funkcjonowaniem
urzadzenia w panelu
ustawien.
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8 Wyszukaé w instrukciji Urzadzenie wytgcza sie.
rozdziatu o resetowaniu
sprzetowym urzadzenia i
postepowac zgodnie z jej
krokami.
9 Ponowne wtagczenie Urzadzenie uruchamia sie
urzadzenia. przekazujgc informacje o numerze
identyfikacyjnym. Urzadzenie
zostato przywrdcone do ustawien
fabrycznych.
10 Sprawdzenie poprawnosci Urzadzenie w momencie
dziatania urzgdzenia w przetgczenia zasilania na awaryjne
momencie utraty energii i przechodzi w tryb bezpieczny.
przetgczenia sie na
zasilanie awaryjne.
WYNIK TESTU: | [ ] 1. pozytywny [ 12. pozytywny [ 13. negatywny
Z uwagami
UWAGI:
Data i podpis Operator
Sprawdzajacy
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NAZWA TESTU: KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A
Testy i badania FAT 115.A
PRODUCENT: MODEL/TYP URZADZENIA:
WERSJA HW: WERSJA SW:
POZYCJE TESTU:
Wynik testu [pozytywny] / [negatywny]
wpisac [x] we wtasciwym polu
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Zalacznik 2. Testy i Badania Obiektowe SAT
(Site Acceptance Testing)

1.9 Plan testow SAT

SAT 115.A.1 Zgodnosc¢ produktu i dokumentacji

SAT 115.A.2 Jako$¢ wykonania urzgdzenia

SAT 115.A.3 Wigczenie urzgdzenia

SAT 115.A4 Wysytanie wiadomo$ci IVS (In-Vehicle Signs)

SAT 115.A.5 Wysytanie wiadomo$ci RWW (Roadwork Warning)

SAT 115.A.6 Wysytanie wadomosci OHLN (Other Hazardous
Location Notification)

SAT 115.A.7 Wysytanie wiadomos$ci GLOSA (Green Light
Optimal Speed Advisory)

SAT 115.A.8 Sprawdzenie protokotéw komunikacyjnych

SAT 115.A.9 Testy obcigzeniowe

SAT 115.A.10 Raport z testow SAT

1.10 Tok postepowania

1) Zgtoszenie zamiaru przeprowadzenia testu.

2) Przygotowanie testu.

3) Przeprowadzenie testu.

4) Przekazanie zrodiowych danych z testu w dniu jego przeprowadzenia.
5) Opracowanie raportu z przeprowadzenia testu.

6) Zatwierdzenie raportu.

Ponizej przedstawiono szczegdtowy opis poszczegdinych punktéw procedury.

1.11 Zgtoszenie zamiaru przeprowadzenia testu
i.  Termin przeprowadzenia testu Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z osobg upowazniong do
nadzoru testu przez Zamawiajgcego.
1.12 Przygotowanie testu
i.  Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu opis:
a) zakresu czynnosci testowych;
b) techniki przeprowadzania testu;
c) zasobow czynnosci testowych;
d) harmonogramu czynnosci testowych;
e) testowanych elementéw;
f)  testowanych funkcji.

i. Wykonawca powinien zidentyfikowac ryzyka zwigzane z bezpieczenstwem podczas
przeprowadzania testow.
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iii. Wykonawca powinien przedstawi¢ liste os6b wykonujgcych test wraz z wykazem realizowanych
przez nie czynnosci.

1.13 Przekazanie zrédiowych danych z testu w dniu testu

i. Bezposrednio po zakonczeniu testu Wykonawca zobowigzany jest przekazaé kopie
dokumentaciji filmowej oraz pliki zrodtowe osobie, upowaznionej przez dyrektora wtasciwego
Oddziatu GDDKIA, do nadzoru testu.

i. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ pliki zrodtowe zebrane z urzadzen w nieprzetworzonej
formie wraz z opisem ich struktury. Jesli plik nie jest zapisywany w powszechnych formatach
plikdw, np. txt, dbf, xml wykonawca powinien dostarczy¢ réwniez oprogramowanie do jego
konwersji.

iii. Przekazanie zrodtowych danych z nalezy potwierdzi¢ protokotem pisemnym. Protokdt powinien
zawiera¢ m.in.:

a) opis przekazywanych danych i ich nosnikow;

b) imiona i nazwiska os6b przekazujgcych dane ze strony wykonawcy testu i osoby
upowaznionej do ich odbioru (upowaznionej przez Zamawiajgcego do nadzoru testu);

c) miejsce i date sporzadzenia protokotu.

1.14 Opracowanie raportu z przeprowadzenia testu

i. Po zakonczeniu testu, Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego Raport
podsumowujgcy badanie, ktéry powinien zawiera¢ m.in.:

a) celizakres przeprowadzonego badania.
b) opis lokalizacji stanowiska pomiarowego, uwzgledniajgcy m.in.:
- lokalizacje (np. numer drogi i pikietaz).
- godziny w jakich odbywat sie test, warunki pogodowe,
c) dokumentacje fotograficzng uwagi dotyczgce metodologii przeprowadzania testu.

d) tabele (wg. wzoréw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego) wypetnione danymi
pozyskanymi w trakcie przeprowadzania testu

i. Ponadto do raportu nalezy dotgczy¢: ptyte CD/DVD z danymi Zzrédtowymi oraz nagranym
materiatem wideo.

1.15 Zatwierdzenie raportu

i.  Raport z przeprowadzenia testu ma by¢ przestany/przekazany do Zamawiajgcego, a nastepnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
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7’ Generalna Dyrekcja

Drog Krajowych i Autostrad

Wspoétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,Laczac Europg”

Rzeczpospolita

- Polska

OBSZAR TESTU: KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A
115.A - - - - -

NAZWA TESTU: Zgodno$c¢ produktu i dokumentacji

PRODUCENT,

MODEL/TYP

URZADZENIA:

WERSJA HW i SW

STAN Modut Rozproszony wytgczony

POCZATKOWY

Krok Operacja Rezultat Wynik

1 Sprawdzenie tabliczki Opis tabliczki potwierdza zgodnos¢
znamionowej. urzadzenia z kartg katalogowa.

2 Weryfikacja protokotu z Protokét z testow integracyjnych i
testéw integracyjnych fabrycznych zawiera wytacznie
SIT i fabrycznych FAT. pozytywne wyniki. Jezeli wynik byt

,pozZytywny z uwagami”, wystepuje
koniecznosc¢ weryfikacji czy uwagi
zostaty wprowadzone.

3 Weryfikacja deklaracji Deklaracja zgodnosci producenta
zgodnosci producenta. potwierdza spetnienie wymagan

kontraktowych

4 Weryfikacja Dokumentacja jest kompletna i
dokumentacji podpisana przez upowaznione do
projektowej z akceptacjg | tego osoby.
ewentualnych zmian
przez nadzoér autorski i
kierownika budowy.

5 Weryfikacja zgody Jest zgoda inzyniera.
inzyniera kontraktu na
wbudowanie urzgdzenia.

6 Weryfikacja protokotu z Protokoty z badan elektrycznych
przeprowadzonych potwierdza zgodno$¢ instalacji z
badan elektrycznych. wymaganiami w zakresie zasilania

i ochrony.
WYNIK TESTU: [ 11. pozytywny [ ]12. pozytywny [ 13. negatywny
Z uwagami
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Generalna Dyrekcja Rzeczpospolita Ws_pél‘ﬁnans_om_ra_ne przez instrument
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UWAGI:

Data i podpis Operator

Sprawdzajacy
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7’ Generalna Dyrekcja

Drog Krajowych i Autostrad

Wspoétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,Laczac Europg”

Rzeczpospolita

- Polska

OBSZAR KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A

TESTU:

115.A - - - - -

NAZWA Jako$¢ wykonania urzgdzenia

TESTU:

PRODUCENT,

MODEL/TYP

URZADZENIA:

WERSJA HW i

SW

STAN Modut Rozproszony wytgczony

POCZATKOWY

Krok Operacja Rezultat Wynik

1 Sprawdzenie Wykazanie, ze wszystkie potgczenia
potaczenia kablowe zostaty wykonane poprawnie i
okablowania. szczelnie oraz zostaty poprawnie

wykonane.

2 Wizualne sprawdzenie | Obudowa nie powinna posiada¢
jakosci wykonania wgniecen, zarysowan, rozszczelnieh ani
obudowy urzgdzenia. zadnych uszkodzonych elementow.

3 Sprawdzenie Urzadzenia R-ITS-S nie powinny
zamocowania poruszyc sie przy probach jej
mechanicznego przesuniecia lub obrécenia.
urzgdzenia.

4 Sprawdzenie jakosci Konstrukcja nie powinna posiadac¢
wykonania konstrukcji | wgniecen, zarysowan, ognisk korozji,
wsporczej. zbednych otworow.

5 Sprawdzenie jakosci Wizualne sprawdzenie jakosci potgczen
wykonania potgczen mechanicznych, préba dokrecenia
konstrukciji i losowo wybranych potagczen srubowych,
urzgdzenia. wizualne sprawdzenie zabezpieczen

antykorozyjnych potgczen.

WYNIK TESTU: | [ ] 1. pozytywny [ 12. pozytywny [ 13. negatywny

Z uwagami

UWAGI:
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Wspoétfinansowane przez instrument

Generalna Dyrekcja Rzeczpospolita 2; sowal
7 Unii Europejskiej ,,taczac Europe”

Drog Krajowych i Autostrad - Polska

Data i podpis Operator

Sprawdzajacy
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neralna r ja R Li Wspotfi inst t
y ) R _— e e e
OBSZAR KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A
TESTU:
115.A - - - - -
NAZWA Witaczenie urzadzenia
TESTU:
PRODUCENT,
MODEL/TYP
URZADZENIA:
WERSJA HW i
SW
STAN Modut Rozproszony wyfgczony. Do Modutu podigczone stanowisko do
POCZATKOWY | testowania z aktywnym oknem podglgdu odczytywanych warto$ci.
Krok Operacja Rezultat Wynik
1 Wiaczenie Modut Rozproszony zostaje zataczony.
urzadzenia Nastepuje inicjalizacja urzgdzen.
WYNIK TESTU: | [ ] 1. pozytywny [ 12. pozytywny [ 13. negatywny
Z uwagami
UWAGI:

Data i podpis Operator

Sprawdzajacy
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4

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad

Rzeczpospolita

- Polska

Wspoétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,Laczac Europg”

NR TESTU: SAT. 115.A4

OBSZAR KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A
TESTU:
115.A - - - - -
NAZWA Wysytanie wiadomoS$ci IVS (In-Vehicle Signs)
TESTU:
PRODUCENT,
MODEL/TYP
URZADZENIA:
WERSJA HW i
SW
STAN Modut Rozproszony wigczony. Do Modutu podtgczone stanowisko do testowania
POCZATKOWY | z aktywnym oknem podglgdu odczytywanych wartosci. Dostepne sg co najmniej
trzy urzadzenia V-ITS-S.
Krok Operacja Rezultat Wynik
1 Wybor Ustalenie przesytanego komunikatu IVS.
przekazywanej
tresci do
urzadzenia V-
ITS-S.
2 Wygenerowanie | Przygotowanie wiadomosci do wystania.
komunikatu IVS
Z systemu.
3 Rozpoczecie Urzadzenie wysyta komunikat IVS.
nadawania
komunikatu.
4 Uruchomienie Odbioér komunikatu IVS.
V-ITS-S.
5 Komunikat Wyniki zostaty zaprotokotowane w raporcie.
powinien zostac
przekazany
minimum 500
razy.
WYNIK TESTU: | [ ] 1. Pozytywny [ 12. pozytywny [ ]3. negatywny
Z uwagami
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Generalna Dyrekcja
7 Drog Krajowych i Autostrad

Rzeczpospolita

- Polska

Wspoétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

UWAGI:

Data i podpis

Operator

Sprawdzajacy
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4

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad

- Polska

Rzeczpospolita

Wspoétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,Laczac Europg”

NR TESTU: SAT. 115.A.5

OBSZAR KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A
TESTU:
115.A - - - - -
NAZWA Wysytanie wiadomos$ci RWW (Roadwork Warning)
TESTU:
PRODUCENT,
MODEL/TYP
URZADZENIA:
WERSJA HW i
SW
STAN Modut Rozproszony wigczony. Do Modutu poditgczone stanowisko do testowania
POCZATKOWY | z aktywnym oknem podglgdu odczytywanych warto$ci. Dostepne sg urzgdzenia
V-ITS-S.
Krok Operacja Rezultat Wynik
1 Wybér przekazywanej Ustalenie przesytanego komunikatu
tresci do urzgdzenia V- RWW.
ITS-S.
2 Wygenerowanie Przygotowanie wiadomosci do
komunikatu RWW z wysfania.
systemu.
3 Rozpoczecie nadawania | Urzgdzenie wysyta komunikat RWW.
komunikatu.
4 Uruchomienie V-ITS-S. Odbioér komunikatu RWW.
5 Komunikat powinien Wyniki zostaty zaprotokotowane w
zostac przekazany raporcie.
minimum 500 razy.
WYNIK TESTU: | [ ] 1. pozytywny [ 12. pozytywny [ 13. negatywny
Z uwagami
UWAGI:
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Wspoétfinansowane przez instrument

Generalna Dyrekcja Rzeczpospolita 2; sowal
7 Unii Europejskiej ,,taczac Europe”

Drog Krajowych i Autostrad - Polska

Data i podpis Operator

Sprawdzajacy
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Generalna Dyrekcja
7 Drog Krajowych i Autostrad

- Polska

Rzeczpospolita

Wspoétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,Laczac Europg”

NR TESTU: SAT. 115.A.6

OBSZAR KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A
TESTU:
115.A - - - - -
NAZWA Wysytanie wadomosci OHLN (Other Hazardous Location Notification)
TESTU:
PRODUCENT,
MODEL/TYP
URZADZENIA:
WERSJA HW i
SW
STAN Modut Rozproszony wigczony. Do Modutu podtgczone stanowisko do testowania
POCZATKOWY | z aktywnym oknem podglgdu odczytywanych warto$ci. Dostepne sg urzgdzenia
V-ITS-S.
Krok Operacja Rezultat Wynik
1 Wybor przekazywanej tresci do | Ustalenie przesytanego
urzadzenia V-ITS-S. komunikatu OHLN.
2 Wygenerowanie komunikatu Przygotowanie wiadomosci do
OHLN z systemu. wysfania.
3 Rozpoczecie nadawania Urzgdzenie wysyta komunikat
komunikatu. OHLN.
4 Uruchomienie V-ITS-S. Odbioér komunikatu OHLN.
5 Komunikat powinien zostac Wyniki zostaty zaprotokotowane
przekazany minimum 500 razy. | w raporcie.
WYNIK TESTU: | [ ] 1. pozytywny [ 12. pozytywny [ 13. negatywny
Z uwagami
UWAGI:
Data i podpis Operator
Sprawdzajacy
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7 Generalna Dyrekcja

Drog Krajowych i Autostrad

Rzeczpospolita

- Polska

Wspoétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,Laczac Europg”

NR TESTU: SAT. 115.A.7

OBSZAR TESTU: KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A
115.A - - - -
NAZWA TESTU: Wysytanie wiadomosci GLOSA (Green Light Optimal Speed Advisory)
PRODUCENT,
MODEL/TYP
URZADZENIA:
WERSJA HW i SW
STAN Modut Rozproszony wigczony. Do Modutu podfgczone stanowisko do
POCZATKOWY testowania z aktywnym oknem podgladu odczytywanych warto$ci. Dostepne
sg urzgdzenia V-ITS-S.
Krok Operacja Rezultat Wynik
1 Wybor przekazywanej tresci Ustalenie przesytanego
do urzadzenia V-ITS-S. komunikatu GLOSA.
2 Wygenerowanie komunikatu Przygotowanie wiadomosci
GLOSA z systemu. do wystania.
3 Rozpoczecie nadawania Urzadzenie wysyta
komunikatu. komunikat GLOSA.
4 Uruchomienie V-ITS-S. Odbiér komunikatu GLOSA.
5 Komunikat powinien zosta¢ Wyniki zostaty
przekazany minimum 500 zaprotokotowane w raporcie.
razy.
WYNIK TESTU: [ 11. pozytywny [ 12. pozytywny [ 13. negatywny
Z uwagami
UWAGI:
Data i podpis Operator
Sprawdzajacy
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Generalna Dyrekcja
7 Drog Krajowych i Autostrad - Polska

Rzeczpospolita

Wspoétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

OBSZAR TESTU: KLASA MODULU ROZPROSZONEGO: 115.A
NAZWA TESTU: Sprawdzenie protokotéw komunikacyjnych
PRODUCENT, MODEL/TYP

URZADZENIA:

WERSJA HW i SW

STAN POCZATKOWY

Modut Rozproszony wigczony. Do modutu podfgczone
stanowisko do testowania z aktywnym oknem
podglgdu, testowi powinny zosta¢ poddane wszystkie
Metody opisane w dokumentacji SST oraz OST.

Krok | Operacja Liczba
powtorzen
(liczba
wymaganych
sukcesow)
0 Rozpoczecie transmisji Pakiety danych sg 313
transmitowane w obu kierunkach
1 Sprawdzanie sktadni XML Sktadnia jest zgodna z 33
dokumentacjg
2 Weryfikacja uzytych nazw Nazwy zmiennych zgadzajg sie | 3 (3)
zmiennych w transmitowanym | z dostepng dokumentacjg
komunikacie.
3 Kompletnos¢ zmiennych w Komunikaty zawierajg wszystkie | 3 (3)
komunikacie zmienne opisane w
dokumentacji
4 Weryfikacje kodowania tekstu Kodowanie jest poprawne — 3(3)
w komunikacie (strona wyswietlane tresci sg zgodne z
kodowa). przesytanymi do modutu.
5 Sprawdzenie zakresu wartosci | Wartosci zmiennych sg zgodne 33
zmiennych, w szczego6lnosci z dokumentacja
dla zmiennych istotnych dla
prezentacji danych.
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Wspoétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,,Laczac Europe”

Rzeczpospolita

- Polska

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad

4

6 Sprawdzenie spéjnosci Wartosci zmiennych sg spojne 33
wartosci zmiennych
7 Sprawdzenie sumy kontrolnej Suma kontrolna SHA jest 3(3)
(SHA) pod katem zgodnosciz | zgodna
zawartg w komunikacie
8 Fizyczne przerywanie Urzadzenie pracuje przy 3(3)
komunikacji zadanych wczesniej
ustawieniach.
9 Przerwanie zasilania w trakcie | Urzadzenie pracuje przy 33
wymiany danych zadanych wczesniej
ustawieniach.
10 Wymuszenie znacznych Urzgdzenie pracuje przy 33
opdznieh pomiedzy pakietami | zadanych wczesniej
stanowigcymi czes¢ jednego ustawieniach.
komunikatu.
11 Sprawdzenie poprawnosci Urzadzenie w momencie 33
dziatania urzgdzenia w przetgczenia zasilania na
momencie utraty energii i awaryjne przechodzi w tryb
przetgczenia sie na zasilanie bezpieczny.
awaryjne.
WYNIK TESTU: [ 11. pozytywny [ 12. pozytywny | [ ] 3. negatywny
Z uwagami
UWAGI:
Data i podpis Operator
Sprawdzajacy
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eneralna Dyrekcja R li Wspotfi inst t
y ) ki — e fpearsouane ez s
OBSZAR TESTU: KLASA MODUtU ROZPROSZONEGO: 115.A
NAZWA TESTU: Testy obcigzeniowe
PRODUCENT, MODEL/TYP
URZADZENIA:

WERSJA HW i SW

STAN POCZATKOWY Modut Rozproszony wtgczony. Do modutu podfgczone
stanowisko do testowania z aktywnym oknem
podgladu

Operacja Liczba
powtorzen
(liczba
(WA ELETN ]
sukcesow)

1 Przecigzenie iloscig danych Urzadzenie dziata zgodnie z 33

(nadmierne przesytanie zatozeniami dokumentu SST,
polecen sterujgcych, z jego dziatanie nie wpltywa
czestotliwoscig znaczaco negatywnie na bezpieczenstwo
powyzej okreslonej jako ruchu drogowego ani na
wymagana). bezpieczenstwo sieci IT,

urzadzenie jest zdolne do
odzyskania sprawnosci
(poprawnie przetwarza dane) po
ustaniu nadmiernego
obcigzenia, nie wymagana jest
koniecznos¢ poprawnego
przetwarzania danych.

WYNIK TESTU: [ ]11. pozytywny [ 12. pozytywny | [ ] 3. negatywny
Z uwagami
UWAGI:
Data i podpis Operator
Sprawdzajacy
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Wspoétfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej ,Laczac Europg”

Rzeczpospolita

- Polska

1.16 Raport z testow:

NR TESTU: DATA TESTU:

NAZWA TESTU: KLASA MODULU ROZPROSZONEGO 115.A
Testy i badania SAT 115

A
LOKALIZACJA OBIEKTU
PRODUCENT: MODEL/TYP URZADZENIA:
WERSJA HW: WERSJA SW:
NUMER SERYJNY URZADZENIA NUMER ID URZADZENIA
POZYCJE TESTU: POz NEG
1. Weryfikacja potwierdzenia dopuszczenia wydanego przez podmiot/jednostke
ekspercka wraz z protokotem z testow integracyjnych SIT ... a 0
2. Weryfikacja protokotu z testow fabrycznych FAT ........ccccoviiiiiiiiiiiiiiii a 0
3. Weryfikacja deklaracji zgodnosci producenta..........ccccceevveiiiiiieieie e ieiiiiiieeeen, a 0

4. Weryfikacja Swiadectwa zgodnosci typu z normami zharmonizowanymi
(nalezy zatagczy¢ protokédt z kompletnych badan przeprowadzonych przez
jednostke notyfikowang - opis testow wraz z wyszczegdlnionymi parametrami

nalezy przeprowadzi¢ wedtug scenariuszy testow opracowanych przez ETSI w ] 0
zakresie C-ITS dla wszystkich standardéw dotyczacych C-ITS opublikowanych

w chwili podpisywania Umowy, ktére majg zastosowanie do przyjetego przez 0 O
wykonawce sposobu technicznej realizacji ModutOw.) ..........cocccceeiiiiiiiiiiieeenne ] 0

5. Weryfikacja dokumentac;ji projektowej z akceptacjg ewentualnych zmian
przez nadzor autorski i kierownika bUdOWY ..........cceeeiiiiiiiiiiiiiiieiiiee e

6. Weryfikacja zgody inzyniera kontraktu na wbudowanie urzadzenia................. ] 0
7. Weryfikacja oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu urzgdzenia a 0
zgodnego z wymaganiami ZamawWiajaCeg0 ... .uuueieeerriiurrrerereeeeaiairnrreeeeeesesaannneees 0 O
8. Weryfikacja protokotu z przeprowadzonych badan elektrycznych ................... 0 O
9. Organoleptyczne sprawdzenie jakosci wykonanych prac............ccccceeviieeeennne

10. WH3CZENIE UrZGAZENIA .....cee ittt e e 0 O

WYNIK TESTU:
P N

UWAGI:

PRZY UDZIALE (piecze¢ imienna i podpis):

D@ SN IV 07 O O PR OURR PP
INZYNIER KONTRAKTU: ....ovititititctisisisee ettt ettt es ettt sne
INWESTOR: ..ttt sttt b et b bt b bbb e b e b et e b b et ke b et e b e b e st b e be e e bebe st sbenensebenenea
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