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1. Przedmiot inwestycji

1.1. Podstawa opracowania

- Decyzja nr 1/2014 z dnia 15.10.2015 (znak: IB-11.7820.1.2014.JMUD) zezwalajgca na
realizacje inwestycji drogowej pn.: ,Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3
Sulechéw — Nowa S6l — odcinek 11, km286+043 — 299+350, w zwigzku z budows drogi
ekspresowe;j”,

- Umowa z Inwestorem nr KP-4/126/2017 z dnia 29.08.2017

- Podklad mapowy w skali 1:500,

- Pomiary geodezyjne,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92

poz. 880 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, (Dz. U z 2016, poz.290),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szezegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr

124 Z 2009r. poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzeénia 2007 r. w sprawie wymagar,

ktérym powinny odpowiadaé wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu, oraz

szczegOlowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli

metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. nr 188 z 2007 1., poz. 1345)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi

przesylowe dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i

ich usytuowanie (Dz. U. nr o0 z 2014 r., poz. 1853)

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania,

- Obowigzujace wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym,

— Program Funkcjonalno ~ Uzytkowy dla zadania: ,Projekt i budowa Miejsc Obshugi
Podro6znych kat. I ,Racula Wschéd przy drodze ekspresowej S3 w systemie projektuj
i buduj, wraz z koncepcja dla MOP ,Racula Wschéd” kat. I1;

— Zalacznik nr 7 — obligatoryjny Program Funkcjonalny dla MOP, w tym wymagany

harmonogram realizacji rob6t budowlanych,



- ,Projekt typowego obiektu budowlanego toalety wolnostojacej na obszarze Miejsca
Obslugi Podréznych kat. 17;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w prawie
warunkow technicznych parkingéw, na ktére sa usuwane pojazdy przewozace towary
niebezpieczne (Dz. U. poz. 1293),

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
RDOS-08-WOO0S-11-66130-001/09/ pt z dnia 01.09.20009r. oraz postanowienia:

- nr WOOS-11.0123.42.2013.PT z dnia 03 pazdziernika 2013 wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim,
- nr WOO0S-11.4242.42.2014.PT z dnia 30 wrze$nia 2015 wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim,

—  Wytyezne projektowania drog,

— Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad,

— Instrukcja Zagospodarowania Drog,.

1.2. Zakres i cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania
Miejsc Obstugi Podréznych kat. I po stronie wschodniej drogi ekspresowej S-3.
Na zagospodarowanie Miejsc Obslugi Podréznych kat. I sklada sie budowa:
 stanowisk postojowych dla pojazdéw przewozacych materialy niebezpieczne
e stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych — wraz z miejscami dla
o0s6b niepelnosprawnych oraz dla rodzicéw z dzieémi,
e parkingu dla samochodéw ciezarowych i autobuséw,
e stanowisk postojowych przeznaczonych do napraw pojazdéw osobowych oraz
ciezarowych i autobuséw,
o drég dojazdowych oraz manewrowych na terenie MOP dla samochodéw
osobowych, ciezarowych i autobuséw,
e miejsca do wazenia pojazdéw zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 25 wrzeénia 2007 r. (Dz. U. 188 poz.1345 ) wraz
z miejscem (korytem) przeznaczonym do ustawienia przenoénej wagi
i oddzielnym miejscem dla postoju samochodéw ITD znajdujace sie przy
wjezdzie na MOP. Miejsce to bedzie odpowiednio o$wietlone, oznakowane
oraz zaopatrzone w energie elektryczna oraz dostep do wifi,

e chodnikéw i dojé¢ do miejse wypoczynku, budynku WC,



e miejsc piknikowych wyposazonych w zadaszenie wyposazone w stoliki i
miejsca siedzace dla min. 4 oséb,

e budynku WC,

 oswietlenia MOP- u oraz systemu wizyjnego i systemu znakéw zmiennej treci
ustawionych przy drodze S3 oraz $wiatlowodu do przesylu danych do OUD,

e wykonanie odwodnienia terenu MOP z wéd deszczowych,

e silowni¢ plenerowa wraz z ogrodzeniem i furtka oraz zabudowa 6 urzadzen
przeznaczonych do éwiczen,

e ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposazonego w nawierzchnie bezpieczna
oraz wyposazony w min. 4 urzadzenia do zabawy,

e wykonanie punktu czerpania wody do celéw sanitarnych,

* wyposazenie terenu MOP w lawki oraz émietniki w ciggach komunikacyjnych,

e wykonanie miejsc przeznaczonych do segregacji odpadéw (szklo, papier,
PVC).

e wykonanie tablicy informacji turystycznej

» wykonanie zadaszonego miejsca przeznaczonego na kontenery na $émieci

e wykonanie miejsca przeznaczonego na pojemnik na odpady niebezpieczne
(oleje, smary i plyny technologiczne)

* systemu p-poz w postaci sieci hydrantowej oraz zbiornika p-poz

1.3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w ciagu drogi krajowej nr S-3 (strona lewa) w km

okolo 293+500 w wojewddztwie lubuskim, powiat zielonogérski, gmina Zielona Géra

(drugi odcinek drogi krajowej nr -3 Sulechéw — Nowa S6l)

1.4 Inwestor
Inwestorem Inwestycji polegajacej na ,Budowie Miejsc Obslugi Podréznych kat. 1

»~Racula Wschod przy drodze ekspresowej S3” jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych
1 Autostrad wul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, w imieniu ktérego postepowanie
prowadzi Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad o/Zielona Géra ul. Boh.
Westerplatte 31, 65-950 Zielona Géra.



2. Stan istniejacy

2.1. Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod budowe MOPu Racula Wchéd to w chwili obecnej teren,
ktory czeSciowo jest obszarem pokrytym lasem oraz niskimi gestymi zaro$lami.
Szczegblowa inwentaryzacja drzew wraz z planem wycinki jest integralng czeécia
niniejszego opracowania projektowego. Teren ten charakteryzuje sie znaczna roznica
wysokosci, w stosunku do przyleglych terenéw, wykonanej drogi S3 oraz lacznic
wjazdowej i wyjazdowej na teren MOP. Teren MOPu w chwili obecnej "wygrodzony" jest
istniejaca droga serwisowg (DS10) wykonana z kruszywa oraz istniejaca droga S3.
Docelowo teren MOP Bedzie ogrodzony ogrodzeniem realizowanym w ramach budowy
drugiej jezdni S3.

Teren przeznaczony pod MOP nie znajduje sie na terenie objetym forma ochrony
konserwatorskiej oraz znajduje sie poza obszarem ujetym w ewidencji zabytkow, a takze
na jego obszarze nie znajduja sie zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

W zwigzku z brakiem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na

przedmiotowym obszarze nie wystepuje rowniez ochrona terenu na podstawie MPZP.

3. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu — projektowana i przebudowywana

infrastruktura zagospodarowania ternu.

Lokalizacja projektowanego MOP Racula Wschod zostala ustalona
w projekcie budowy drogi S3 w km ok. 293+500 (strona lewa drogi krajowej nr S3).
W zakresie MOPu Kategorii I koncepcja obejmuje wykonanie:
- 74 stanowisk dla samochodéw osobowych - w tym 6 stanowisk dla oséb
niepelnosprawnych i 6 miejsc postojowych dla pojazdéw oséb podrézujacych z dzieémi
- 34 stanowisk dla samochod6w ciezarowych,
- 3 stanowisk dla autobuséw,
- 1 stanowisko zrzutu nieczystoéci z autobuséw i wozéw campingowych (kratka
Sciekowa kanalizacji sanitarnej odprowadzona do szczelnego zbiornika wraz z punktem
poboru wody do zmywania stanowiska),
- miejsca do wazenia pojazdéw zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 25 wrzesnia 2007 r. (Dz. U. 188 poz.1345 ) z miejscem (korytem) przeznaczonym

do ustawienia przenosnej wagi i oddzielnym miejscem dla postoju samochodéw ITD



znajdujace sie przy wjezdzie na MOP. Miejsce to bedzie odpowiednio ogwietlone,
oznakowane oraz zaopatrzone w energie elektryczna oraz dostep do wifi,

- 2 miejsca postojowe dla pojazdéw przewozacych materialy niebezpieczne z odrebnym
systemem odwodnienia, zaopatrzonym w urzadzenia do przejmowania i neutralizacji
wyciekow substancji niebezpiecznych,

- miejsce przeznaczone do ustawienia pojemnika na odpady niebezpieczne,

- 1 stanowiska serwisu — odseparowane od jezdni za pomocg wysokich kraweznikéw,
oswietlone miejsce, do samodzielnych napraw ciagnikéw, samochodéw ciezarowych
autobusow,

- 1 stanowisko serwisu — odseparowane od jezdni za pomoca wysokich kraweznikéw,
o$wietlone miejsce, do samodzielnych napraw samochodéw osobowych,

- silowni¢ plenerowa wraz z ogrodzeniem i furtka oraz zabudowy 6 urzadzen
przeznaczonych do éwiczen,

- ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposazonego w nawierzchnie bezpieczna oraz
wyposazony w min. 4 urzadzenia do zabawy,

- wykonanie punktu czerpania wody do celéw sanitarnych,

- wykonanie miejsc przeznaczonych do segregacji odpadéw (szklo, papier, PVC),

- wykonanie miejsca przeznaczonego na pojemniki na odpady niebezpieczne (oleje,
smary i plyny technologiczne),

- wykonanie tablicy informacji turystycznej,

- wykonanie zadaszonego miejsca przeznaczonego kontenery na §mieci

- wyposazenie terenu MOP w lawki oraz §mietniki w ciagach komunikacyjnych,

- wykonanie systemu p-poz w postaci sieci hydrantowej oraz zbiornika p-poz,

- budynku toalety WC, ktéry zostanie zaprojektowany w oparciu o: ,Projekt typowego
obiektu budowlanego toalety wolnostojacej na obszarze Miejsca Obslugi Podréznych
kat. I". Budynki toalet WC beda wyniesione w stosunku do otaczajacych nawierzchni
(spadki poprzeczne terenu uksztaltowane w kierunku od budynku) w celu
uniemozliwienia doplywu wody do zabudowania. Woda opadowa z rynien bedzie
odprowadzona do systemu kanalizacji deszczowej,

- uprzatniecie oraz rekultywacje terenéw zielonych, ktére ulegly przeksztalceniu
w wyniku prowadzonych prac budowlanych,

- Miejsca piknikowe zadaszone zlozone z zestawu 6 kompletéw zadaszonych miejsc ze
stolikami 4 osobowymi z miejscami do siedzenia oraz jednym zestawem do
segregowania odpadéw (szklo, papier, PVC). Przy kazdym zestawie wypoczynkowym

ustawiono kosz na $mieci,



- wykonanie o$wietlenia terenu MOP I,

- wykonanie monitoringu wizyjnego terenu MOP I wraz z zabudowa serwerowni
zlokalizowang w budynku WC.

- wykonanie oznakowania zmiennej tresci na potrzeby ITD w ciagu drogi S3,

- na terenie MOP przewidziano nasadzenie zieleni niskiej oraz krzewow,

- zaprojektowano miejsce przeznaczone pod kolumne alarmowa.

Zestawienie przyblizonych powierzchni zabudowy:
MOP RACULA WSCHOD

nawierzchnie bitumiczne 7000 | m2
nawierzchnie z kostki betonowej (chodniki) 2104 | m2
nawierzchnie bitumiczne lub z kostki betonowej (parkingi) 4458 | m2
nawierzchnie z ptyt azurowych 244 1 m2
Umocnienie zbiornika 698 | M2
nawierzchnie betonowe 613 | m2
Rozbiorki

W ramach przedmiotowej inwestycji niezbedne jest wykonanie rozbiorek elementow
wykonanych w ramach decyzji nr 1/2014 z dnia 15.10.2015 (znak: IB-
11.7820.1.2014.JMUD) zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej pn.: ,Budowa
drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechéw — Nowa S6l — odcinek II, km286+043 —
209+350, w zwigzku z budowa drogi ekspresowe;j”.

W ramach przedsiewziecie konieczne beda nastepujace rozbiorki:

1. Slup oraz sie¢ o$wietleniowa zlokalizowane na lacznicy wjazdowej na teren MOP
z uwagi na kolizje z projektowanym ukladem drogowym zostaly przeznaczone do
usuniecia.

2. skrzynka zasilajaca ZK-1 zlokalizowana na lacznicy wjazdowej na teren MOP z uwagi
na kolizje z projektowanym ukladem drogowym zostala przeznaczona do przestawienia
w nowe miejsce wraz ze zmiana trasy kabla zasilajacego. Istniejaca skrzynka ZK-1
zostanie zastapiona skrzynka rozdzielcza.

3. Kanalizacja sanitarna odprowadzajaca Scieki ze stacji paliw zlokalizowanej na MOP
Racula Zachdd z uwagi na kolizje z projektowanym zbiornikiem retencyjnym zostala
przeznaczona do przebudowy. Projektowana kanalizacja sanitarna zostala

zaprojektowana po nowej trasie poza kolizja z projektowanymi elementami.



4. W ramach dowigzania wysokoéciowego projektowanego ukladu drogowego do
istniejacych lacznic niezbedne jest czesciowe sfrezowanie/rozbiérka istniejacych warstw
bitumicznych (na odcinku od konca istniejacych lacznic do granicy opracowania
projektu).

5. Ogrodzenie zewnetrzne zrealizowane w ramach budowy drugiej jezdni S3 beda ce w
kolizji z projektowanymi skarpami MOPu zostalo przeznaczone do przestawienia w
nowe miejsce. Ponadto istniejacg brame wjazdowa na teren MOP o szerokosci 4,0 m
nalezy wymienié na brame o szerokosci 5

0 m wraz z furtkg (przejScie dla podréznych na MOP racula Zachéd poprzez droge
serwisowg DS10).

6. Wykonane w ramach budowy drugiej jezdni S3 rowy odwadniajace zlokalizowane
przy lacznicy wjazdowej na teren MOP z uwagi na zmiane niwelety lacznicy nalezy
zasypac na odcinku okolo 35 m po obu stronach lgcznicy.

7. Na zakoriczeniu laeznic z uwagi na kolizje z zaprojektowanym ukladem drogowym
nalezy usuna¢ odcinki koricowe barier energochlonnych i polgczyé istniejace bariery z
odcinkami projektowanymi oraz zabudowaé¢ odcinki koricowe zlokalizowane poza
projektowanym ukladem drogowym (w poboczu jezdni).

8. Istniejaca infrastruktura podziemna:

- kanalizacja teletechniczna - z uwagi na kolizje z projektowanym zbiornikiem
retencyjnym istniejgca kanalizacje teletechniczng nalezy przestawi¢ w nowe miejsce
wraz z wykonaniem nowego przewiertu i zabudowa rury oslonowej pod lacznica
wjazdowa na teren MOP.

- wodociag - z uwagi na niewystarczajgce ci$nienie wody na przylaczu
wodociagowym (zrealizowanym w ramach budowy drugiej jezdni S3 na potrzeby MOP
Racula) dla zapewnienia wymaganego przepisami ci$nienia dla hydrantéw p-poz.
zaprojektowano hydrofornie zlokalizowana na drodze dojazdowej do zbiornika
retencyjnego. Lokalizacja hydroforni wymaga zmiany trasy przebiegu istniejacej sieci

wodociagowej.

3.1. Przekréj normalny

W ramach inwestycji projektuje sie stanowiska dla samochodéw osobowych
o wymiarach usytuowanych prostopadle oraz pod katem 60° w stosunku do krawedzi
drég manewrowych. Miejsca postojowe zostaly zaprojektowane o nastepujacych

wymiarach:



- dla pojazdéw osobowych 4,5x 2,30 m (prostopadle) oraz 5,05x2,3 (pod katem
60°),

- dla pojazdéw osobowych dla oséb niepelnosprawnych i rodzicéw z malymi
dzie¢mi 4,50 x 3,6 m (prostopadle) oraz 5,7x3,6 (pod katem 60°)

- dla pojazdéw osobowych przeznaczonych do napraw o wymiarach 3,0 x4,5 m,
(Docelowo miejsce przeznaczone do napraw pojazdéw osobowych (zgodnie z PFU)
w przypadku rozbudowy terenu MOP do kat. II (stacja benzynowa oraz restauracja)
przedmiotowe miejsce zostanie przeniesione na teren stacji paliw),

- dla pojazd6éw cigzarowych o wymiarach min. 20,00 x 3,5 m (usytuowane pod
katem 60° w stosunku do krawedzi drogi manewrowej,

- dla pojazdéw ciezarowych (usytuowane réwnolegle do krawedzi jezdni)
o wymiarach 30,0 x 3,0 m,

- stanowiska przeznaczone do napraw pojazdéw ciezarowych i autobuséw
o wymiarach 4,0 x 20,0 m oddzielone od pozostalych miejsc wyniesionym chodnikiem
oraz dodatkowo dos$wietlone oraz bezposrednim dostepem do miejsca przeznaczonego
do ustawienia pojemnikéw na odpady niebezpieczne (oleje smary itp.),

- dla autobuséw o wymiarach 3,5 x 20,0 m (stanowiska przejezdne oddzielone od
siebie chodnikami o szerokosci 1,5 m,

- stanowisko przeznaczone do zrzutu nieczystosci z autobuséw i kamperéw

o wymiarach 3,5 x 20,0 m,
- stanowisko do wazenia pojazdow o wymiarach 5,5x66,5m wyposazone
w certyfikowang dynamiczna wage stacjonarna do wazenia pojazdéw lub
z miejscem (korytem) przeznaczonym do ustawienia przenos$nej wagi i oddzielnym
miejscem dla postoju samochodéw ITD o wymiarach 14,0x3,0 m znajdujace sie przy
wjezdzie na MOP. Miejsce to bedzie odpowiednio o$wietlone, oznakowane oraz
zaopatrzone w energie elektryczna 230V oraz dostep do wifi,

- stanowiska dla pojazdéw przewozacych materialy niebezpieczne o wymiarach
4,0 X 20,0,

Ponadto w ramach inwestycji projektuje si¢ drogi manewrowe dla pojazdéw
cigzarowych i autobuséw o szerokosci 6,0 — 8,5 m, droge manewrows dla pojazdéw
osobowych o szerokosci 50 - 6,0 m. Droge manewrowa dla pojazdéw
z materialami niebezpiecznymi o szerokosci 7,0 - 12,0 m. W ramach inwestycji
projektuje sie wykonanie chodnikéw o szerokoéei 1,5 - 2,0 m, ktére zostang

zlokalizowane bezposrednio przy stanowiskach postojowych.



Konstrukeje jezdni opracowano na podstawie katalogu typowych konstrukeji
nawierzchni podatnych i pélsztywnych stanowigcych zalgcznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 1. oraz
wytyeznych zawartych w PFU:
- miejsca postojowe:
- kategoria ruchu: KR3 dla samochodéw osobowych,
- KR 5 dla samochodéw ciezarowych i autobusow,
- jezdnie manewrowe o nawierzchni asfaltowej kategoria KR3,
- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, brukowej, oraz granitowe krawezniki.
Konstrukcja nawierzchni drog manewrowych (kategoria ruchu KR3)
przedstawia sie nastepujaco:
- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC118S,
- 5 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W,
- 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P
- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cqo/3,
- 15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C3,0/4,0
- podloze doprowadzone do E.=80MPa.
Konstrukcja nawierzchni parkingéw dla pojazdow osobowych
(kategoria ruchu KR3) przedstawia sie nastepujaco:
- 8 c¢m kostka betonowa brukowej koloru szarego,
- 5 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cqo/3.
- 12 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
C3,0/4,0,
- podloze doprowadzone do E.=80MPa.
Konstrukcja nawierzchni parkingéw dla pojazdow ciezarowych
(kategoria ruchu KR5) przedstawia sie nastepujgco:
- 8 cm kostka betonowa brukowej koloru szarego,
- 5 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem
C8,0/10,0,
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- 20 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem
C5,0/6,0,
- 15 em warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0,
-  podloze doprowadzone do E.=80MPa.

Konstrukcja nawierzchni parkingéw dla autobuséw oraz stanowiska
zrzutu nieczystosci przedstawia sie nastepujaco:

- 8 em kostka betonowa brukowej koloru szarego,

- 5 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4;

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem

C8,0/10,0,
- 20 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
C5,0/6,0,
- 15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0,
- podloze doprowadzone do E;=80MPa.

Konstrukcja projektowanych chodnikéw przedstawia sie nastepujaco:

- 8 cm kostka betonowa brukowej koloru szarego,

- 5 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cqyo/5.

Konstrukcja stanowiska do wazenia pojazdéw ITD i stanowiska
postojowego dla pojazdéw z ladunkami niebezpiecznymi przedstawia sie
nastepujaco:

- 22 cm warstwa z betonu cementowego Cso/37 (B40),

- geowloknina separacyjna (wléknina w 100% z poliolefinéw, masa 450-500
g/22 gr. 2 mm
- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu (B1o)
C8,0/10,0,
- 15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem
cementowym C1,5/2,0,

- podloze doprowadzone do E.=80MPa.

UWAGA: W nawierzchni betonowej nalezy wykonaé poprzeczne szczeliny dylatacyjne
szerokosci 10 mm co 6,50m. Do wypelnienia szczelin w nawierzchni betonowej

zastosowac¢ masy zalewowe na zimno lub goraco.
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Pomiedzy jezdnig, a projektowanym chodnikiem nalezy ulozyé kraweznik
granitowy 15x30 na lawie betonowej z betonu C12/15 z oporem wg KSD 1.5. Od strony
zewnetrzne] chodnika zaprojektowano obrzeie betonowe 8 x 30 cm. W miejscu
polaczenia jezdni manewrowej i stanowisk postojowych nalezy zastosowaé opornik
granitowy wtopiony o wymiarach 15x30 na lawie betonowej z oporem. W rejonie przejé¢
dla pieszych nalezy zastosowaé kraweznik granitowy najazdowy 15x22 posadowiony na
lawie betonowej Ci12/15 z oporem. Pobocza przy krawedzi jezdni zaprojektowano
o szerokosci 1,0 m natomiast przy chodnikach 0,5 m.

GEOLOGIA

Dla przedmiotowe] inwestycji wykonano szereg odwiertow i sondowan. W trakeie badan
wykonano 19 odwiertéw o glebokosci okolo 3,0 m p.p.t oraz 5 sondowan sonda DPL o
glebokosci do 3,0 m p.p.t. Na analizowanym terenie w podlozu zalegaja grunty
mineralne rodzime i nasypy antropogeniczne. W wszystkich odwiertach nawiercono
zblizony profil geologiczny. W odwiertach na 1, 6, 17 od powierzchni terenu zalega nasyp
niekontrolowany do glebokoéci maksymalnie 2,0 m p.p.t.. Na analizowanym terenie
zalegajq piaski o frakeji od pylastych do érednich, ktére lokalnie przewarstwione sg gling
piaszczysta w stanie pélzwartym wieku czwartorzedowego W lokalizacji projektowanego
budynku toalet (odwierty 8, 90,10, 11; sondowania nr 8 i 10) pod warstwa nasypu
budowalnego (zuzel) lub humusu o migzszoéci w przedziale 0,1 - 0,3 m w podlozu
zalegaja piaski drobne i Srednie w stanie zageszczonym (Id=0,65 — 0,70) o genezie
wodnolodowcowej. Do glebokoéci ok. 3,0 m p.p.t. nie zaobserwowano poziomu wody
gruntowej.

Szczegolowe informacje zostaly zawarte w opinii geotechnicznej dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktéra stanowi zalgcznik do niniejszego
projektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012, poz. 463) oraz przy uwzglednieniu
wyste¢pujacych warunkow gruntowo — wodnych przyjmuje sie dla
inwestycji warunki proste oraz pierwsza Kkategorie

geotechniczna.
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3.2. Uklad drogi w przekroju podhuznym

Projektowany MOP dowigzano wysokos$ciowo do istniejacych rzednych lacznic
bedacych w trakcie realizacji. Ponadto MOPy zostaly dowigzane wysokoéciowo do
zrealizowanej w ramach budowy drogi S3 okalajacej MOP drogi serwisowej nr DS10.
Z uwagi na toczace sie prace budowlane zar6wno DK S3 oraz drogi serwisowej rzedne
dowiazano do rzednych profilu projektu pn.: ,Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach
zadania pt.: ,Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechéw — Nowa S61 Odcinek

II: od km 286+043 do km 299+350”.

4. Kanalizacja deszczowa i sanitarna
KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1. Splywy sciekéw deszczowych
Splywy wod opadowych i roztopowych ze zlewni obliczono na podstawie
normatywéw zawartych w polskiej normie PN-S-02204 — Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog. Przedmiotowy MOP stanowi jedna zlewnie, z ktérej odbiornikami
bedzie projektowany zbiornik retencyjno-infiltracyjny. Dla obliczeri splywdéw przyjeto

powierzchnie zlewni wariantu docelowego t.j. MOPu kategorii I1.

e | Powierzchnia zlewni:

- powierzchnie utwardzone:

- nawierzchnie bitumiczne P = 0,9243 ha
- nawierzchnie z kostki betonowej i tartanu P =0,7802 ha
- nawierzchnia betonowa P =0,1036 ha
- powierzchnia dachow P = 0,0887 ha
- tereny zielone (wewnetrzne) P =0,3150 ha

Razem powierzchnia zlewni

0,9243+0,7802+0,1036+0,0887+0,3150 P=2,2118 ha
e | Wspolezynniki splywu

- dla powierzchni bitumicznych i betonowych W = 0,90

- dla powierzchni z kostki betonowej i tartanu v =0,85

- dla powierzchni dachéw v = 0,95

- dla terenéw zielonych W =0,15

$redni wspoélezynnik splywu v =0,876
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Powierzchnia zredukowana zlewni

P =2,2118 x 0,876 P =1,937ha

e | prawdopodobienistwo ¢ = 2 50%

Obliczenie czasu miarodajnego

tm = 1,2 tp+ tk = 10 min.

gdzie:

tm — czas trwania deszczu miarodajnego w min.

tp — czas doplywu wod opadowych i roztopowych do kolektora w min.

L 280

t,= - =3,9min
"o Vsx12%60  1,0%1,2%60

tk — czas koncentracji terenowej - tx = 5 min.

tm=1,2x3,9 + 5=9,7 min

Obliczenie natezenia deszczu miarodainego

Na podstawie tabeli oblicza si¢ wielkoé¢ natezenia deszezu miarodajnego przy czasie
doplywu

592

tp = 3,9 min. dla 50% wg wzoru J =——— -
P =idad ot e 5+ 1,250

Js0% = 132,00 dm3/s/ha

Obliczenie odplywu jednostkowego

Obliczenie jednostkowego odplywu wéd opadowych i roztopowych wykonuje sie wg

WZOru:
Q=JxP [dm3/s]

gdzie:
J — natgzenie deszezu miarodajnego w dms3/s /ha

P — powierzchnia zredukowana zlewni w ha

Max. splyw jednostkowy wod opadowych i roztopowvch ze zlewni

Qmax 50% = 132,00 dm3/s/ha x 1,937 = 255,68 dms3/s

Max. splyw godzinowy
Qmax.h =018 m3/h
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Max. roczny

Qmagx.rok = 1.937 ha x 0,8 m x 10 000 = 17.733 m3/rok

Sredni dobowy (przy 175 dniach deszczowych)

0 _ 1,937x0,65x10000
sr.dobowy 365

x2,08 =71,7m’

Jako odbiornik wéd opadowych i roztopowych przewiduje sie zbiornik

retencyjno- infiltracyjny o pojemnosci uzytkowej ca 2021 m3.

Obliczenie potrzebnej pojemnosci retencyjnej

Jako bezpieczng dhugo$é przetrzymania splywajacych z terenu MOP-u przyjmuje sie 1
godzine. Jednak z uwagi na brak mozliwosci wykonania przelewu awaryjnego
dodatkowo przyjeto wspoélezynnik bezpieczenstwa 2,0. W tej sytuacji wielkos¢

potrzebnej retencji wyniesie:
Q:r = 0,255 X 3600 x 2,0 = 1836 m3
Projektowany zbiornik retencyjno-infiltracyjny posiadal bedzie nast¢pujace parametry:
- max powierzchnia lustra wody spietrzonej 1061 m2,
- powierzchnia dna 564 m2,
- rzedna dna zbiornika 109,00 m npm,
- max rzedna zw. wody spietrzonej 111,50 m npm,
- max pojemno$¢ uzytkowa 2.021 m3,
- nachylenie skarp 1:1,5
- umocnienie skarp wewnetrznych plytami betonowymi azurowymi przybitymi palikami
(2 szt/plyte)

- umocnienie dna oraz skarp zewnetrznych obsiewem mieszanka traw z humusowaniem

10 cm.

4.2. Sieé¢ kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano odprowadzenie §$ciekow deszczowych z omawianej zlewni systemem
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w terenach zielonych oraz drogach, placach

i parkingach. Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sig z rur PP i §rednicach 200 — 500
15



mm. Zapewniono mozliwos¢é rozbudowy sieci, studnia D3 zapewni mozliwosé
odwodnienia terenu stacji paliw, a studnia D2 terenu restauracji.

Rury ukladane bedg na 15 cm warstwie podsypki piaskowej.

Zasypka piaskowa 30 cm ponad wierzch rury ukladana warstwami z zageszczeniem do
wsp. 0,98 wg Proctora, pod nawierzchniami (0,50 m) z zageszczeniem do wskaznika
1,03. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie rewizyjne, prefabrykowane o srednicy 1000
i 1200 mm. z przykryciem zwezka redukcyjna 1000/625 i 1200/625 mm o wysokosci
dennicy h =700 mmih = 1000 mm.

Studnie wykonywane s3 z betonu C40/50, wodoszczelnego W10 i mrozoodpornego F50
(zgodnie z katalogiem producenta)

Wszystkie studnie przykrywaé wlazami kanalizacyjnymi Zzeliwnymi typu cigzkiego
zabezpieczonymi przed kradzieza. Jednocze$nie wszystkie projektowane studnie
rewizyjne kanalizacji deszczowej zostaly zaprojektowane w poziomie jezdni, parkingow

oraz terenéw zielonych.

Przykanaliki odprowadzajace wody opadowe z wpustéw ulicznych projektuje sie z rur
PP o érednicy 200 mm. Ukladanie przykanalikow i zasypka identycznie jak kolektorow.
Wpusty deszczowe typowe, uliczne, zeliwne (kratki uchylne 67-BK) ze studzienkami
$ciekowymi, betonowymi o $rednicy 500 mm z osadnikami piasku.

Podlaczenia przykanalikéw do kolektor6w poprzez studnie kanalizacyjne rewizyjne.

4.3. Urzadzenia do oczyszczania woéd opadowych i roztopowych
splywajacych z terenu MOP-u

Na terenie MOP-u projektuje sie wpusty deszczowe z osadnikami. Natomiast przed
odplywem do odbiornika projektuje sie separator substancji ropopochodnych z
osadnikiem.

Parametry techniczne urzadzen:

- typ separatora ESL 60/600 lamelowy o wymiarach:

» $rednica komory 2000 mm,
» S$rednica wlotu i wylotu 500 mm,
» pojemno$¢ magazynowania oleju 880 dms,
> ciezar calkowity 9,3 tony.

- typ osadnika OS 2000/5,0 poziomy o wymiarach:
» pojemnosc V = 5 ms3,
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» $rednica komory 2000 mm,
» $rednica wlotu i wylotu 500 mm,
» ciezar calkowity 10,75 tony.

Proponowane urzadzenia beda zabezpiecza¢ odbiornik (zbiornik retencyjny — grunt)
przed ewentualnym zanieczyszczeniem zawiesing oraz zwigzkami ropopochodnymi

splywajacymi wraz z woda opadowa (np. w wypadkach awaryjnych).
Rejon zatoki dla samochodéw przewozacych materialy niebezpieczne

Powierzchnia zlewni, ktéra cigzy do jednego zbiornika wynosi 240 m? stad obliczeniowa

iloé¢ éciekéw deszezowych wyliczona dla deszezu 15 minutowego wg wzoru:

Q=yxFxq [dm3/s]

Gdzie: - wspélezynnik splywu dla drég = 0,9
F - powierzchnia utwardzona = 0,0240 ha
q - natezenie deszczu , czasie trwania t = 15 min

prawdopodobienistwie wystapienia raz na pie¢ lat q = 170 dm3/s/ha

Przewidywana wielkoéé splywu $ciekéw deszczowych z tego obszaru wyniesie:

Qumax = (0,0240 ha x 0,9) x 170 1/sek/ha = 3,671/s

Vismin= 0,00367 m3/sek x 900 sek = 3,30 m3

Dla bezpieczefistwa dobrano zbiornik magazynujacy skazone $cieki o pojemnosci V =
10,00 m3, co ograniczy konieczno$é czestego ich wywozu na oczyszczalnie chemiczna.
Przewiduje sie zastosowanie zbiornika betonowego zabezpieczonego od wewnatrz

warstwa chemoodporna. (wodne roztwory >7pH i <7pH).

KANALIZACJA SANITARNA

4.4. Iloéé odprowadzanych $ciekéw bytowych

Ioéé $ciekéw powstajacych na MOP-ie kat. I obliczono w oparciu o przecigtne normy
zuzycia wody dla poszczegdlnych obiektow:
a) budynek WC:

Qusr= 6,00 X 0,9 = 5,40 m3/d
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Qdmax= 7,20 X 0,9 = 6,48 m3/d
Qnhmax= 0,83 X 0,9 = 0,75 m3/h
b) stanowisko zrzutu nieczysto$ci z autobusow:
Qasr = 0,60 X 0,9 = 0,54 m3/d
Qdmax= 0,72 X 0,9 = 0,65 m3/d
Qhmax= 0,10 X 0,9 = 0,09m3/h
Razem:
Qusr = 5,94 m3/d
Qdmax= 7,13 m3/d
Qhmax= 0,84m3/h

4.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na projektowanym MOP-ie przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekow siecig kanalizacji
sanitarnej z budynku WC i stanowiska serwisowania autobuséw i wozéw campingowych
do projektowanego zbiornika bezodplywowego. Ciagi kanalizacyjne nalezy montowac z
rur @ 160 mm (przylacza) i @ 200 mm (sieci) PVC klasy S o litej sciance w
przygotowanych uprzednio wykopach na 15 cm warstwie podsypki z piasku. Ciagi
uzbrojono w studzienki z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm przykryte piyta
nadstudzienng i wlazem 600 mm zeliwnym typu ciezkiego. Rury zasypac¢ obsypka z
piasku o grubo$ci warstwy 30 c¢m, a nastepnie gruntem rodzimym.
Z uwagi duza réznice terenu pomiedzy powierzchniag MOP-u a lokalizacja zbiornika
studnie S2k projektuje sie jako studnie kaskadowa.
W zwigzku z budows zbiornika retencyjnego, ktéry swoim zakresem koliduje z istniejaca
kanalizacja sanitarng odprowadzajace $cieki z terenu stacji benzynowej zlokalizowane;j
na zachodzie, zaprojektowano przebudowe trasy kanalizacji sanitarnej poza kolizjg ze
zbiornikiem. Zaprojektowano kolektor sanitarny o $rednicy 200 mm z zabudowa nowej
studni na istniejacym ciggu przed zbiornikiem oraz wlaczeniem kanalizacji w istniejaca
studnie zlokalizowana przy drodze serwisowej DS10.

Na MOP-ie przewiduje sie stanowisko do serwisowania autobuséw i wozow
campingowych, umozliwiajace zrzut $ciekéw oraz pobor wody pitnej.
Zastosowane urzadzenia wyposazone beda w ogrzewanie wnetrza oraz urzadzen i

rurociagéw doprowadzajacych wode do leja odplywowego.
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4.6. Odbiornik sciekéw

Odbiornikiem pos$rednim $ciekow z MOP-u Racula Wschéd w I etapie (budowa MOP
kat. I) bedzie projektowany zbiornik bezodplywowy, o pojemnosci uzytecznej 30 ms.
Lokalizacja zbiornika oraz pozostawienie rezerwy terenu umozliwi ewentualng
rozbudowe MOPu do kat. IT (dobudowanie stacja paliw i restauracji) poprzez montaz
dodatkowego zbiornika 50 m3. W zwiazku z tym w projekcie przewidziano dodatkowe
przylacze, a na obu podejsciach do zbiornikéw zasuwy nozowe o Srednicy 200 mm

umozliwiajace racjonalng eksploatacje zbiornikow.

Zaprojektowano zbiorniki bezodplywowe typu Euro HEK 30000 z wlotem @ 200 mm

o nastepujacych parametrach:
e pojemnoéc zbiornika - 30 ms3,
e Srednica — 2200 mm,
e dlugost — 8400 mm,
e material - GRP,

e $rednica wlotu do zbiornika - 200 mm (zbiornik bez kroéca wylotowego).

Mozna zastosowac takze zbiorniki wykonane z rur PEHD K2-KAN XXL
Zbiorniki przewiduje sie posadowi¢ na podlozu ustabilizowanym i zaggszczonym, na 30

cm podsypce zwirowej zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

5. Wodociag
5.1 Przylacze wodociggowe

Potrzebna iloé¢ wody dla MOP-u Racula Wschéd w dla kat. I (oraz na dalszym etapie
ewentualnej rozbudowy) pobierana jest z wodociagu o $rednicy 160 mm, w miejscowosci
Racula w pasie rozdzialu drogi S3 w rejonie km 294+780 istniejacym przylgczem
wodociggowym o $rednicy 110 mm i dlugosci catkowitej 1,27 km.
5.2. Bilans zapotrzebowania wody
Zapotrzebowanie wody dla MOP-u kategorii I wyniesie:

a. Budynek WC

Quasr = 6,00 m3/d

Qdmax= 7,20 m3/d
Qbmax= 0,83 m3/h

b. Stanowisko serwisowania kamperow i autobusow:
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Ogoblem zapotrzebowanie wody dla MOP-u I Racula Wschod:

5.3 Obliczenia jednostkowego zuzycia wody na MOP-ie

Qasr = 0,60 m3/d

Qamax= 0,72 m3/d

th’]ax‘—‘ 0,10 m3/h

Qasr = 6,00 + 0,60 = 6,60 m3/d

Qdmax= 7,20 + 0,72 = 7,92 m3/d
Qhmax= 0,83 + 0,10 = 0,93 m3/h

Jednostkowe zuzycie wody dla MOP-u kategorii I zestawiono w ponizszej tabeli.

Przeplyw obliczeniowy wyznacza si¢ ze wzoru:

Przeplyw obliczeniowy dla MOP-u kat. I Racula Wschod wynosi:

q = 0,698 (3qn)°s5 - 0,12

Budynek WC +
Rodzaj Wydatek | serwis kamperow Suma wydatku
Lp. Razem
przyboru [dm3/s] |Ilos$é punktow [dm3/s]
poboru wody [szt.]
1 Umywalka 0,07 13 13 0,91
o Pisuar 0.3 2 2 0,6
Pluczka
3 0,13 10 10 1,30
ustepowa
4 Zlewozmywak | 0,07 ) D 0,14
6 Natrysk 0,15 0 0 0]
Suma 2,95

q = 0,698 (2,95)°5 - 0,12 = 1,08 dm3/s

Dobér wodomierza dla przeplywu docelowego:

- przeplyw obliczeniowy dla celéw socjalno-bytowych

q = 2,00 dm3/s x 3,6 = 7,2 m3/h
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- wymagany przeplyw obliczeniowy wodomierza dla celéw socjalno-

bytowych
q=7,2m3/hx2=14,4 m3/h

- przeplyw obliczeniowy dla celéw p.-poz.
q=10dm3/sx 3,6 = 36 m3/h

- wymagany przeplyw obliczeniowy wodomierza dla celéw p.-poz.
q=36m3/hx2=72ms3/h

Dla MOP Kat. I projektuje si¢ wodomierz sprzezony typu MWN/JS 80/4-S.

Wodomierz zostanie zamontowany w kontenerze hydroforni.

5.4 Projektowana sieé wodociagowa
Zrédlem wody dla MOP-u Racula Wschéd jest istniejace przylacze wodociagowe o

srednicy 110 mm wybudowane w ramach budowy drugiej jezdni S3.

Sprawdzenie wydatku i ci$nienia w wodociagu przylaczeniowym.

Dane:

- $rednica przylacza 110 mm

- dlugo$é przylacza 1,27 km

- max wydatek przylgcza 10 dms3/s (wydatek jednego hydrantup.-poz.),

- rzedna terenu w miejscu wlaczenia do gminnej sieci wodociggowej 99,00 m npm,

- rzedna terenu na MOP-ie 118,00 m nm

Obliczenie straty ci$nienia
Hp =20 m st. H.O x 1,27 = 25,4 m sl. H.O
Roznica wysokosei H = 118,00 — 99,00 = 19 m
Straty calkowite na dlugosci przylacza

He = 25,4 + 19,0 = 44,4 m sl. H:0 tj. 0,44 MPa

Przy konieczno$ci zapewnienia ci$nienia na hydrancie min. 0,2 MPa potrzebne ciénienie

w gminne;j sieci wodociagowej powinno wynosié¢ 0,64 MPa.
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Na podstawie pomiaru wykonanego przez Zielonogérskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z
0.0. (pismo RR-PS-57/14/2018 z dnia 29.03.2018r.) w wodociagu ¢ 160 mm w rejonie
przylacza do MOP-u wystepowato:

- ci$nienie statyczne 0,45 MPa,

- ci$nienie dynamiczne 0,2 MPa

- wydatek 10,17 dma3/s.

Jak wynika z powyzszego wodocigg zapewnia potrzebny wydatek natomiast nie
zapewnia potrzebnej wysokosci ci$nienia. W tej sytuacji, potrzebna jest pompownia do

podniesienia ci$nienia w projektowanej sieci wodociggowej na MOP-ie Racula.

Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa zapewniajacg wode dla hydrantéw p.-poz. oraz dla
celow socjalno-bytowych, dla sanitariatéw, stanowiska do serwisowania autobuséw i
wozow kampingowych, punktu poboru wody do splukiwania powierzchni stanowisk dla
samochodéw ciezarowych przewozacych substancje niebezpieczne i do napelniania
zbiornika p-poz. Ponadto projektuje sie przylacza do obiektow przewidywanych do
realizacji w II etapie tj. stacji paliw i restauracji. Sieé¢ projektuje sie z rur PE ¢ 110, 90,
50, 40 i 32 mm. Wodociagi uloZone zostang na éredniej gleboko$ci min. 1,60 m pod
powierzchnia terenu, na podsypce piaskowej grub. 15 cm. Laczenie przewoddw
przewiduje sie za pomoca technologii zgrzewania oraz ksztaltek PE i zeliwnych. Na
zalamaniach trasy nalezy montowa¢ bloki oporowe, betonowe wykonane zgodnie z
aktualng norma PN-B-10725. Uzbrojenie sieci wodociggowej zewnetrznej stanowié
beda:

- zasuwy odcinajace kolnierzowe z obudowa i skrzynka uliczna ¢ 100, 80, 50, 32

mm

- hydranty p-poz DN 80,

- hydranty ogrodowe EWE ¢ 1” ze stojakiem.
Pomiar zuzycia wody przewidywany jest studni wodomierzowej zlokalizowanej na

przylaczu oraz w projektowanej hydroforni.

5.5 Projektowana pompownia wody
5.5.1 Czes¢ technologiczna
Dla zapewnienia optymalnego ciSnienia wody w sieci wodociggowe]j projektuje sie
pompownie kontenerowa o nastepujgcych parametrach technicznych:
- wydajnosci 10 dms3/s, tj. 36 m/h,

- wysoko$¢ ci$nienia 0,6 MPa,
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- liczba pomp w zestawie 3 kpl.
- moc energetyczna 9 kW

- czestotliwo$é 50 Hz.

Wyposazenie pompowni stanowi:

- zestaw hydroforowy skladajacy sie z trzech agregatéw pompowych,
- orurowanie w pompowni wykonane ze stali nierdzewnej DN8o,
- lacznik amortyzacyjny na ssaniu i tloczeniu — 2 szt.

- przepustnica odcinajaca na ssaniu i tloczeniu — 2 szt.

- filtr,

- osuszacz powletrza LDH 520,

- wodomierz sprzezony MWN/JS 80/4S,

- filtr siatkowy do wody 7110 DN80 JAFAR,

- zawor antyskazeniowy typ 1300 EA DN8o

- przepustnica DN80 — 2 szt.

Pompownia sterowana bedzie za pomoca sterownika PLC z przetwornicami
czestotliwosci. Przetwornice przypisane sa oddzielnie do kazdej pompy. Przewidywana
jest rownomierna eksploatacja pomp, z przelaczeniem automatycznym, ze stabilizacja
ci$nienia przy dwoch trybach regulacji: ciaglym / mieszanym.

Pompownia pracowa¢ bedzie w trybie automatyeznym pod nadzorem.

5.5.2 Czes¢ budowlana

Kontener pompowni przewiduje si¢ posadowi¢ na betonowej lawie fundamentowej oraz
plycie zelbetowej grubosci 15 em z betonu C30/37 zbrojonego krzyzowo stalg 18G2 o
Srednicy 12 mm w rozstawie 20 x 20 cm.

Na tak przygotowanym podlozu projektuje si¢ obudowe kontenerowa o wymiarach 2,44

X 3,00 m 1 wysokoSci wewnetrznej 2,50 m.
Zestawienie danych konstrukeyjnych:

» Kkonstrukeja kontenera stalowa zabezpieczona antykorozyjnie tworzaca szkielet

obiektu z rama podlogi cynkowana ogniowo.
e attyka poszerzona obrébka blacharska w kolorze bialym,

e Sciany z plyty warstwowej o gruboéci rdzenia 80 mm z wypelnieniem
styropianowym w ukladzie pionowym w kolorze bialym — odpornoéé ogniowa
NRO,
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dach z plyty warstwowej o gruboéci rdzenia 100 mm z wypelnieniem

styropianowym, wewnatrz i zewnatrz kolor bialy - odporno$é ogniowa NRO,
podloga bez podlogi, obiekt przygotowany pod wylewke betonowa,

stolarka okienna wykonana z profili PVC w kolorze bialym, okno o wymiarach

585 x 585 mm UCH, krata ocynkowana — 1 szt,

drzwi zewnetrzne stalowe ocieplane, pelne + zamek z wkladka patentowa i

klamka kolor drzwi bialo szary, wymiary 9oo x 2000 mm — 1 szt.

instalacja wentylacyjna grawitacyjna poprzez $cienne kratki wentylacyjne — 2

szt.
orynnowanie PVC w kolorze bialym,

wewnagtrz kontenera instalacja elektryezna z gniazdami, oéwietleniem

oraz grzejnikiem 1,5 kW.

5.5.3. Czesc¢ elektryczna

5.5.3.1 Zasilanie budynku pompowni

Budynek ten stanowi obiekt parterowy. Moc zapotrzebowana P,=11,2kW,

Zasilanie odbywa¢ sie bedzie zalicznikowo z budynku sanitariatéw, kablem
0,4/1kV YAKY 4*25mm?2 do ZK-SH.

Obiekt bedzie posiadal rozdzielnice gléwna RG zlokalizowana w zlaczu ZK
(szafka jednolita ZK-SH).

Z rozdzielnicy SH wyprowadzone bedg nastepujace kable wlz do zasilania
urzadzen w budynku Pompowni:

- przewdd 0,4/1kV YDYzo 5*4mm2 do pompy nr 1,

- przewdd 0,4/1kV YDYzZo 5*4mm2 do pompy nr 2,

- przewdd 0,4/1kV YDYzo 5*4mm? do pompy nr 3,

- przewod 0,23/1kV YDYzo 3*1,5mm?2 do zasilania obwodu o$wietleniowego

budynku,

- przewod 0,23/1kV YDYzo 3*2,5mm2 do =zasilania obwodu grzejnika

elektrycznego budynku,
- przewdd 0,23/1kV YDYzo 3*2,5mm?2 do zasilania gniazda elektrycznego
0,23kV ogdlnego,
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- przewod 0,4/1kV YDYzo 5*4mm2 do zasilania obwodu gniazda

elektrycznego 0,4kV ogdblnego.

W  rozdzielnicy glownej ZK-SH zlokalizowanej przy $cianie budynku
przewidziano zabudowe wylacznika gléwnego przeciwpozarowego WPP. Naped
rozigcznika dzwigniowy koloru czerwono-zéttego. Lokalizacja wylacznika musi
by¢ czytelnie opisana na szafce ZK-SH oraz informacja na drzwiach budynku
SUW. Kolor dZzwigni napedu WPP czerwono-zolty.

Wylgeznik przeciwpozarowy WPP  zabudowany bedzie w wydzielonej czeéci
szafki ZK-SH. Zamek drzwi w cze$ci wylacznika WPP powinien umozliwiaé (w
przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego) ich otwarcie bez uzycia klucza,
lecz powinien by¢ zabezpieczony przed przypadkowym lub nieuzasadnionym
otwarciem.

Drzwi do czeéci rozdzielnicy SH oraz zlacza ZK winny byé zamkniete na zamek

patentowy — otwarcie tylko przez osoby uprawnione do eksploatacji szafki.

5.5.3.2. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice gléwnq ZK-SH nalezy wykonaé jako zewnetrzng w obudowie
modulowej PCV w stopniu ochrony co najmniej IP-54.
Na rysunku nr E-1 zostal przedstawiony rzut instalacji elektrycznej budynku.
Na rys. nr E-2 zostal przedstawiony schemat ideowy instalacji elektrycznej.
Na rys. nr E-3 zostal przedstawiony schemat wykonania uziomu ochronnego.
Na rys.nr E-4 zostal przedstawiony rzut szafki ZK-SH.
Rozdzielnice ZK-SH nalezy wyposazyé w plyty montazowe stalowe do montazu
rozlgcznikow.
Sterowanie odbioréw technologicznych odbywaé sie bedzie z rozdzielnicy
obwodéw sterujacych. Rozdzielnica ta zostanie wyposazona w aparature i
osprzet elektryczny fabrycznie przez producenta, wg wymagan technologicznych
budynku.
Zgodnie z PN-91/E-05009/01 w rozdzielnicy SH nalezy przewidzieé
rozdzielenie funkcji przewodéw N i PE:

e Nalezy to wykonaé w nastepujgcy sposob:
Przewidzie¢ dwie szyny PE i N w ZK-SH:

e szyne N odizolowana od obudowy (metalowego wyposazenia),
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e szyng PE w SH galwanicznie polaczona przewodem ochronnym PE
z uziomem wyprowadzonym na zewnatrz budynku (rezystancja

uziemienia winna by¢ mniejsza od 30000

e Zyly PE kabli zasilajacych budynek przylaczy¢ jako pierwsze do szyny PE
opisanej w punkcie 1b).
Do szyn PE i N nalezy przylacza¢ odpowiednio wszystkie zyly PE i N przewodéw
instalacyjnych.
5.5.3.3. Instalacja odbiorcza

Wykonanie instalacji elektrycznej odbioré6w wewnatrz budynku przewidziano

kablami i przewodami:
- YDYzo, YLY z zylami ochronnymi oznaczonymi i izolacja 0,4/0,1V,
prowadzonymi w budynku naéciennie w rurkach PCV RL ¢p18mm.
Instalacje w budynku nalezy wykona¢ osprzetem nasciennym i stopniem
ochrony IP-54.
Przyjeto wysoko$¢ instalowania osprzetu dla:
e lacznikéw oswietleniowych - 1,2 m,
e gniazd elektrycznych — 1,o0m
Obiekt bedzie wyposazony w o$wietlenie wnetrzowe:

e podstawowe fluoroscencyjne oprawa ze zrédlami TCWo60 2xTL-D36W
HF PHILIPS IP-65 szt. 1.

¢ Podstawowe écienne LED 18W IP65 szt. 1.

5.5.3.4. Instalacja odbiornikéw technologicznych
Polaczenia odbiornikéw technologicznych zostang wykonane fabrycznie.
Przewidziano w budynku jedynie zabudowe gniazd elektrycznych 1-o i 3
fazowych miedzy innymi dla grzejnika elektrycznego $ciennego z termostatem
G1 (1500W).

5.5.3.5. Instalacja odgromowa i uziomowa
Budynek stanowi stalowy jednobrylowy kontener o  wymiarach
3,0m*2,44m*2,5m.
Z uwagi na obudowe nie przewiduje sie¢ wykonania instalacji odgromowej w

oparciu o PN-86/E-05003.
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5.5.3.

5.5.3.

W ramach ochrony odgromowej nalezy:

-wszystkie metalowe cze$ci obiektu dachu badZz elewacji nalezy polaczyé
metalicznie z uziomem zewnetrznym gruntowym otokowym.

Uziom otokowy nalezy wykonaé plaskownikiem FeZn 30*4mm ulozonym
zgodnie z rysunkiem E-4 woko6l budynku na glebokosci min. 0,6 m i w
odleglosci min. 1,0m od écian budynku. Przewody odprowadzajace nalezy laczy¢
z uziomem otokowym poprzez zaciski kontrolne umieszezane na wys. 0,4m od
poziomu gruntu.

Do uziomu zewnetrznego nalezy przylaczy¢ plaskownikiem FeZn 30*4mm
gléwng szyne uziemiajaca budynku PE zlokalizowana w budynku przy wejsciu
oraz w SH.

Wszystkie polaczenia uziomu wykonywaé¢ poprzez spawanie i lutowanie oraz
zabezpieczy¢ przed korozja wazeling techniczng lub abizolem.

Nalezy dodatkowo wykonaé polaczenia wyréwnawceze z szyna PE wszystkich
konstrukeji i instalacji stalowych przewodzacych wewnagtrz budynku za pomoca

linki LY 10mm?2 LY 4mmz2.

6. Ochrona przeciwpozarowa
Przewidziano zabudowe w RG wylgcznika przeciwpozarowego WPP. Kolor
wylacznika z dZzwignia obrotowa (krzywkow3a) i obudowy czerwony. Zadzialanie
wylacznika w przypadkach pozaru lub innej kleski umozliwi odciecie napiecia w
calym budynku. Wylacznik nalezy oznaczy¢é w sposob widoczny, trwaly i
czytelny, umieszczajac dodatkowo w miejscach widocznych trwale informacje o
jego lokalizacji.
7. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z PN-91/E-05000:
a) zastosowano uklad sieciowy TN-S,
b) przyjeto ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa:
uziemienie ochronne i szybkie przetezeniowe samoczynne wylaczenie
zasilania,
¢) ochronie podlegaja czeSci przewodzace dostepne.

d) wypadkowa rezystancja uziemienia powinna byé mniejsza od 30Q
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5.5.3.8. Ekwipontecjalizacja

Celem stworzenia ekwipotencjalizacji czesci przewodzacych dostepnych i
obeych obiektu nalezy, wykonaé system polaczen wyréwnawezych gléwnych do
ktorego nalezy przylaczyé :

- szyne PE i N rozdzielnicy ZK-SH,

- instalacje sanitarne i metalowe,

- konstrukcje wsporeze instalacji elektrycznych i pozostalych,

- przewodzace elementy konstrukeji budynku i konstrukeji urzadzer,

- metalowe drabiny, schody i inne.

Dodatkowych do ktérych nalezy przylaczyé:

- instalacje metalowe,

- ramy drzwiowe metalowe, regaly i inne.

W tym celu nalezy:

- do uziomu budynku (siatki uziemiajacej) przylaczyé metalicznie wszystkie
stalowe

elementy obiektu plaskownikiem FeZn 30*4mm,

- dla pkt. 1b) wykona¢ polaczenia przewodem wyréwnawczym CC- LY 10 mm?2 z

gléwna szyna uziemiajaca obiektu.

5.6. Zbiornik przeciwpozarowy

Zgodnie z PFU na terenie MOP-u Racula oprocz hydrantéw projektuje sie zbiornik

przeciwpozarowy. Zbiornik posiada nastepujace parametry techniczne:

- dlugosé catkowita 18,50 m,

i

szeroko$¢ catkowita 12,50 m,

- dlugoéc dna 13,20 m,

szeroko$¢ dna 5,20 m

rzedna dna 116,93 — 116,86 m npm,
rzedna korony zbiornika 118,70 m npm,
rzedna terenu 117,40 m npm,

max. pojemnos¢ uzyteczna 130 ms3,

Ujecie rurg PVC o 315 mm z wylotem betonowym wg KPED 02.16.

Rozbi6r dwoma rurociggami stalowymi DN100 zakoficzonymi lacznikami Sthorca.
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6. Oswietlenie i zasilanie
Zasilanie energia elektryczna projektowanej sieci o§wietleniowej i zasilajacej 0,4kV

odbywac¢ sie bedzie z istniejgcego zlacza kablowego ZK-2/Pp zabudowanego przy stacji
transformatorowej na terenie istn. MOP ,Racula Zach6d”. Ze zlacza kablowego do MOP
:Racula Wschéd” ulozony jest kabel typu YAKY 4x240 dlugosci ~370m i zakonczony
zlaczem kablowym ZK-1.

Istniejagce na terenie MOP ,Racula Wschdod” zlacze kablowe ZK-1 koliduje z
projektowanym ukladem drogowym.

W celu zasilenia sieci o$wietleniowej i innych urzadzen na terenie MOP Racula
Wschod” istniejace zlacze zostanie zlikwidowane. W zamian za zlikwidowane zlgcze ZK-1
poza miejscem kolizji, zabudowane zostanie zlacze kablowe ZK-RG pelnigce funkcje
rozdzielnicy glownej MOP ,Racula Wschod”. Zlacze ZK-RG zasilone zostanie
istniejacym kablem YAKY 4x240 przelozonym bez przecinania poza miejsce kolizji z
ukladem drogowym.

Z rozdzielnicy gléwnej zasilone zostana:

- zlacze ZK-SO pelniace funkeje szafy sterowniczej i zasilajacej do projektowanej sieci
oéwietleniowej,

- zlacze ZK-WC do zasilania projektowanego odrebnym opracowaniem pawilonu WC,

- zlacze ZK-Camper - stacja zlewna dla autokaréow turystycznych i pojazdow typu
Camper,

- zlgcze ZK-1TD dla potrzeb sluzb Inspekeji Transportu Drogowego i zasialnia znakéow
drogowych aktywnych,

- szafa zasilajaco sterujgca hydroforni SH.

W przypadku koniecznoéci rozbudowy MOP kat. 1 do kat. II dodatkowe obiekty
(stacja paliw, restauracja) zasilone beda z sieci Elektroenergetycznej 0,4kV Enea
Operator Sp. z 0.0. Wlasciciele tych obiektéw na etapie projektowania powinni wystapié
do Enea Operator Sp. z o0.0. o wydanie warunkéw przylaczenia, zgodnie z

zapotrzebowaniem.

6.1. Wskazniki techniczne
- Moc zainstalowana i obliczeniowa projektowanej sieci o§wietleniowe;:
Pi=P=5,0 kW
- Prad obliczeniowy:
Io =7,6A
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6.2. Sie¢ kablowa o$wietlenia terenu
Sie¢ kablowa o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ kablami ziemnymi typu
YAKY 4x25.

6.3. Ukladanie kabli.

Projektowane kable na calej dlugoéci nalezy ukladaé w wykopie na podsypce

piaskowej o grubosci 10em i na glebokoéei min. 0,5m pod chodnikami, 1,0m pod
jezdniami i 0,7m na pozostalym obszarze. Kable przykryé¢ analogiczng warstwa piasku.
W wykopie kable nalezy ukladaé¢ wzdluz linii falistej (ca 3% diugosci wykopu) w celu
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Na calej dlugoséci (poza osltonami)
stosowaé nakrycie taéma z folii PCV w kolorze niebieskim. W slupach konce kabli
nalezy zabezpieczyé przy pomocy glowic termokurczliwych typu SKE-3M. Promien
giecia kabli nie moze przekroczyé jego 15-krotnej s$rednicy. PrzejScia kabli pod
jezdnia oraz zjazdami nalezy wykonaé¢ w przepustach z rur ci$énieniowych PCV @7s5.
PrzejScia w poprzek drogi oraz pod istniejacymi zjazdami wykonaé przeciskiem lub
przewiertem sterowanym (bezwykopowo). Przed zasypaniem kabli dokona¢
obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych. Projektowane kable nalezy oznaczy¢ wzdluz
trasy trwalymi oznacznikami paskowymi (z podaniem typu kabla, przekroi iyl
nazwy uzytkownika oraz roku ulozenia) zamocowanymi na kablach co 10m. Kable w

izolacji polwinitowej nalezy ukladaé przy temperaturach dodatnich.

6.4. Slupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie drog i placow postojowych projektuje sie na shlupach stozkowych
stalowych cynkowanych, wys. 8m, z wysiggnikami o wysoko$ci 1,0m i dlugoéci 1,0m i
kacie nachylenia 10st. Na slupach zamontowane beda oprawy na Zrédlo LED 5850lm
55W, 11620lm 106W i 1770lm 106W.

Stupy nalezy ustawia¢ w terenach zielonych odleglosci 0,5m od kraweznika jezdni
lub chodnika (liczqge od osi stupa). Slupy przystosowane sg do posadowienia na
typowym fundamencie prefabrykowanym.

Kazdy stup wyposazony bedzie w izolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK-2.

Oprawy oswietleniowe nalezy przylaczy¢ do zlaez izolacyjnych bezpiecznikowych za

pomocg przewodow YDYzo 3x2,5mmz2/750V ulozonych luzno wewnatrz shupéw.
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6.5. Uziemienia

Przy ostatnim slupie, na koncu kazdego odgalezienia, nalezy wykonaé uziom
pionowy z preta Fe/Zn & 20mm dlugoéci 3m przylaczony plaskownikiem Fe/Zn
25x4.

6.6. Zasilanie urzadzen

Urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego oraz pawilon WC na terenie MOP
~Racula Wsch6d” zasilone zostana z projektowanej rozdzielnicy gléwnej ZK-RG.
Zasilanie urzadzen i pawilonu WC wykonaé kablami ziemnymi typu YAKY 4x25

ukladanymi w ziemi.

6.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W projektowanej sieci o$wietleniowej 0,4kV w ukladzie TN-C jako dodatkowa
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, nalezy zastosowaé system
samoczynnego wylaczenia przy zwarciach jednofazowych przez wkladki
bezpiecznikowe o dzialaniu szybkim. W projekcie sprawdzono obliczeniowo, na
podstawie firmowych charakterystyk pradowo-czasowych zastosowanych bezpiecznikow
topikowych, skuteczno$é wylgczenia zasilania w wymaganym czasie tj. nie wiekszym niz
0,4 sek. Zyly ochronne przewodéw przylaczowych powinny wyrozniaé¢ sie zo6lo-

zielonym kolorem (natozone koszulki), a neutralne niebieskim (w kablu).

6.8. Skrzvzowania i zblizenia kabla z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych linii kablowych wystapia kolizje z projektowanym i
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Przy zblizeniu projektowanych kabli z
kanalizacjq teletechniczng, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz wodociggiem nalezy
zachowat odleglo$¢ izolacyjna nie mniejszg niz 50em. W przypadkach zblizen z innymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowaé normatywne odlegloéci izolacyjne wg N-
SEP E/004. Przy wystapieniu ski‘zyiowaﬁ odleglosci te powinny wynosié przy kablach
energetycznych 1kV — 25em, oraz przy wodociagu — 80em. W przypadku braku
mozliwosci zachowania normatywnych odlegloéci izolacyjnych zaleca sie stosowaé¢ na
ukladanych kablach oslony otaczajace np. z rur ochronnych DVK-75 firmy AROT lub
ci$nieniowych PCV.
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6.9. Ochrona przed korozja.

Stlupy oswietleniowe beda fabrycznie zabezpieczone przez powloki ocynkowania
ogniowego na zewnatrz i od $rodka slupéw. Dodatkowymi ich zabezpieczeniami beda
powloki malarskie z farb antykorozyjnych. Do wykonania instalacji uziemiajacej i
ochronnej zastosowane beda bednarki stalowe, ocynkowane lub miedziowane. Miejsca
spawOw instalacji uziemiajacej nalezy oczyscié, pomalowaé farba rdzochronna oraz

dwukrotnie pokry¢ asfaltem.

6.10. Natezenie o$wietlenia

Zgodnie z PN-EN/12464-2 oraz PFU S$rednie natezenie o$wietlenia jezdni
dojazdowych powinna wynosi¢ Eér>10lx przy réwnomiernoéci Uo>0,40, dla strefy
parkingowej Esér>10lx, Uo>0,25. Dla strefy stanowisk postojowych pojazdéow
przewozacych materialy niebezpieczne, strefy uzytkowo — ushugowej i strefy obstugi
sanitarnej natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢é Eér>20lx przy réwnomiernoéci

Uo>0,25. Projektowane o$wietlenie spelnia te wymagania.

MIEJSCE OBSEUGI PODROZNYCH
"RACULA Wschéd" przy drodze ekspresowej S3

Obliczenie mocy zapotrzebowanej

Moc
Miejsce y L, zapotrzebowana . Moc
dostarczenia Odbiory-uklad | Iosé pojedyniczego Wspdt. szczytowa
zasilania odbioréw Jednocz.
energii odbioru JKW/
/KW/
1 2 3 4 6 7
Rozdzielnica ZK-50 1 5 1,0 5,0
glowna ZK-RG (oéwietlenie
terenu)
ZK-WC 1 18 1,0 18,0
(pawilon W(C)
ZK-Camper il 5 1,0 5,0
(stanowisko
pojazdéw  typu
Camper)
SH 1 5 1,0 5,0
(hydrofornia)
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ZK-ITD. 1 5 1,0 5,0
(potrzeby sluzb
ITD, znaki
aktywne)
Razem: 38,0
Kj do calosci 0.8 30.4
Is= 46,2
Obiekt: MOP "Racula Wschod”
Tabela spadkéw napieé
L.p. | Trasa Dlugosé | Typ Przekrdj | Al/Cu | Obciazenie | Napiecie | JU%
Od Do
S = - [m] - [mm2] |- (kW] V] [%]
Stacja
1 ZK-RG 370 YAKY |240 Al 30,50 400 0,86%
transformatorowa
2 ZK-RG ZK-S0 5 YAKY |25 Al 5,00 400 0,02%
latarnia nr
3 | ZK-SO 350 YAKY |25 Al 2,50 400 0,64%
oprawa
0w, na
4 |latarnianr... ) 10 YDYzo | 2,5 Cu 0,01 230 0,00%
latarni nr
razem |1,53%
Stacja
1 ZK-RG 370 YAKY |240 Al 30,50 400 0,86%
transformatorowa
2 ZK-RG ZK-80 5 YAKY |25 Al 5,00 400 0,02%
latarnia nr
3 ZK-50 230 YAKY |25 Al 2,50 400 0,42%
oprawa
osw. na
4 latarnia nr ... ) 10 YDYz7o0 | 2,5 Cu 0,01 230 0,00%
latarni nr
razem |1,31%
Stacja
1 ZK-RG 370 YAKY | 240 Al 30,50 400 0,86%
transformatorowa
2 ZK-RG ZK-ITD. 45 YAKY |25 Al 5,00 400 0,17%
razem |1,03%
Stacja
1 ZK-RG 370 YAKY | 240 Al 30,50 400 0,86%
transformatorowa
2 ZK-RG ZK-WC 150 YAKY |25 18,00 400 1,99%
razem |2,85%
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Stacja
1 ZK-RG 370 YAKY | 240 Al 30,50 400 0,86%
transformatorowa
ZK-
2] ZK-RG 250 YKY 6 Cu 5,00 400 4,65%
Camper
razem |5,51%

Dopuszezalny spadek napiecia : 7,00%

6.11. Uwagi koncowe

Prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami z réwnoczesnym zachowaniem przepisbw BHP oraz przepisami
obowigzujacymi w obrebie drég publicznych. Ewentualne zmiany wynikle w trakcie
realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem oraz nanie$¢ na zalaczone
rysunki by mogly shuzy¢ celom inwentaryzacyjnym.

Wszystkie prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
wykonywa¢ recznie pod nadzorem wlaéciciela danego uzbrojenia.

Roboty rozpocza¢ po szczegélowym zapoznaniu si¢ z naniesionym na planach
sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w dolaczonych
uzgodnieniach.

Po zakonczeniu robot, naruszone nawierzchnie nalezy doprowadzi¢é do stanu

pierwotnego (lub zgodnie z wytycznymi kierownika budowy lub inwestora).

7. Kanalizacja teletechniczna
7.1. STAN ISTNIEJACY

W rejonie opracowania znajduje sie istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna do

ktorej nalezy si¢ nawigzac z projektowana kanalizacjq teletechniczna.

7.2. STAN PROJEKTOWANY

Przy budowie kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
szczelnoé¢ budowanych odeinkéw oraz wlasciwe zageszezenie gruntu. Rury ukladaé z
zachowaniem normatywnych odstepéw. Rury nalezy stopniowo zaglebiaé, aby
ostateczna glgboko$¢ przykrycia wynosila nie mniej niz 1,0 m liczony od powierzchni do
gornej krawedzi rury. Zakopujac kanalizacje, w polowie glebokoéci wykopu rury
oznaczy¢ tasma ostrzegawcza koloru pomaraficzowego znapisem ,UWAGA!
RUROCIAG KABLOWY — KABEL SWIATLOWODOWY”.
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Termin wykonywania prac nalezy bezwzglednie skorelowaé z innymi robotami

ziemnymi na terenie budowy, w celu prawidlowego ulozenia rur.

Nalezy zachowaé¢ obowigzujace odleglosci normatywne od innych urzadzer

podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizei. Roboty w rejonie skrzyzowan z

istniejaca infrastruktura, aw szczegdlnosci wodociagiem, kablami energetycznym i

telekomunikacyjnymi prowadzi¢ wylacznie recznie.

Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

gl & e

8.

Wykona¢ przewiert pod istniejgcym wjazdem na MOP.

Wybudowa¢ rurociag telekomunikacyjny z rur 2xHDPE 40/3,7 , 4xHDPE 40/3,7
oraz 6xHDPE 40/3,7.

Wybudowa¢ studnie kablowe typu SKR-1 oraz SKR-2.

Nabudowa¢ nowa studnig¢ SKR-2 na istniejacej kanalizacji teletechniczne;.
Posadowi¢ fundament pod kolumne SOS

Projektowane rury HDPE wprowadzi¢ do projektowanych studni SKR-1 oraz
SKR-2 wskazanych na rysunku nr 1.

Polaczy¢ projektowany rurocigg z istniejacym w rejonie zbiornika retencyjno-
infiltracyjnego

Wybudowana kanalizacje uszczelnié przed zamuleniem.

=.3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie =z

obowigzujgcymi normami, przepisami i uwagami instytucji uzgadniajacych projekt oraz

z zachowaniem obowiazujacych zasad BHP.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé z inspektorem nadzoru i

zarzadeg infrastruktury. Wszelkie zmiany wyraznie zaznaczyé w dokumentacji

powykonawczej.

7.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Projektowana budowa charakteryzuje sie tym, ze:

1.

2.

4

Nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania $ciekéw,
Nie wymaga zasilania w energie elektryczna,

Nie wytwarza odpadow stalych
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4. Nie emituje halasu, wibracji, zaklocen, elektromagnetycznych, ani zadnego

promieniowania
5. Nie emituje zanieczyszczen gazowych, pylowych ani plynnych,

6. Nie wplywa szkodliwie na istniejacy drzewostan, glebe , wody powierzchniowe

i podziemne

8. Monitoring i serwerownia
8.1. Zakres rzeczowy opracowania

Zakresem opracowania objete zostaly:

- budowa sieci LAN w iloéci 1 PEL z szafg dystrybucyjna - SD

- wykonanie instalacji PoE podlaczenia 6 kamer CCTV IP

- budowa, instalacja sieci CCTV na bazie kamer cyfrowych z wlasna
numeracjq IP i zasilana poprzez wydzielong sie¢ 24V DC kamer zewnetrznych

- instalacja i uruchomienie systemu dozoru i ochrony obiektu siecia alarmowania
przed wlamaniem i napadem. Sie¢ zbudowana z 4 kontaktronéw i jednej czujki
ruchu, 2 sygnalizatoréw. Dzialajacych w systemie jako zakoriczenia ogélnego
systemu alarmowania. System z powiadomieniem grupy interwencyjnej.

- budowa zewnetrznej sieci $wiatlowodowej w kanalizacji teletechnicznej
i doziemnej do 10 kamer.

- budowa ukladu rejestracji i archiwizacji obrazéw terenu nadzorowanego przez

uklad kamer.

8.2. Opis technicznych rozwiazan sieci

8.2.1. Sie¢ strukturalna LAN

Projektuje si¢ stworzenie nowej sieci polaczen gwiazdy z centralnym
punktem dystrybucji SD umieszczonym w pomieszczeniu technicznym. Polaczenia beda
wykonane za pomocg miedzianych przewodéw symetrycznych jako instalacja
podtynkowa w rurkach peschla 018 do Punktéw Logicznych — PL, zakonczonych
puszkami instalacyjnymi. Do tych miejsc beda podlaczone kamery — 6 szt.
z zasilaniem PoE dedykowane do obserwacji terenu wokél budynku WC. Odcinki
przewodow wychodzace poza obreb budynku powinny byé¢ wzdluznie uszezelniane.
W pomieszczeniu technicznym projektuje si¢ wyprowadzenie 1 PEL naéciennego w celu
umozliwienia podigczenia aplikacji bez koniecznosci ingerencji w uklad wewnetrznych
powigzan switchy i rejestratora. Wyposazony w 2xRJ45 + 2(2P+Z).
Instalacja sieci LAN bedzie wykonana jako nieekranowane lacza transmisyjne klasy E.

Struktura budowy sieci gwiaZdzistej nieekranowanej wybudowanej kablami skretkowymi
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typu U/UTP kat. 6 od Punktéw Logicznych (PL) do Szafy Dystrybucyjnej ulokowanej w
pomieszczeniu technicznym. Zainstalowano w nim szafe dystrybucyjng — 18U 600x600.
Sposéb ulozenia kabli ma by¢ zgodny z wymaganiami technicznymi nalozonymi przez
Ministerstwo Lacznosci (rozp. ML z dnia 4 wrze$nia 1997r. Zal. nr 23). W PELu
zainstalowane zostana 2 gniazda RJ-45 UTP, a w szafie dystrybucyjnej SD z
wyposazeniami na cala obsade logiczna.

Kable zostana wprowadzone do szafy od géry poprzez przepust szczotkowy 3U
zamontowany w tylnej oslonie szafy. Rozprowadzone w szafie i rozszyte na patchpanelu.
Do budowy sieci LAN nalezy uzyé¢ kabli o parametrach min. U/UTP kat.6 (350MHz) w
oslonie LSZH uniepalnionej klasy Ceca o Zylach AWG23 lub inny, o nie gorszych
parametrach transmisyjnych, po uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

Polaczenia logiczne w gniazdach RJ-45 musza spetniaé standardy normy ISO/IEC 11801 i
Polskiej Normy EN-50173. Patchpanele i wyposazenie bierne w szafie dystrybucyjnej,
gniazda logiczne RJ-45 w PEL i PL nalezy takze zastosowaé tej samej firmy w celu
ujednolicenia sieciowego medium transmisyjnego i uzyskania certyfikacji calej sieci od
producenta systemu poprzez certyfikowanego instalatora.

Kabel U/UTP w oslonie uniepalnionej, bezhalogenowej spelniajgcy warunki odpornosci

ogniowej klasy Ce powinien posiadaé certyfikat wydany przez niezalezne,

migdzynarodowe laboratorium  potwierdzajace zgodno$¢é parametréw kabla z

nastepujacymi miedzynarodowymi standardami:

ISO/IEC 11801:2011(Ed. 2.2) and IEC 61156-5:2012 (ed. 2.1)

EN50173-1:2011

ANSI/TIA-568-C.2-2009

EN50575:2014 A1:2006

W  pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowa¢ i uruchomié klimatyzator
inwerterowy o mocy chlodniczej 2,7kW  zgodnie z warunkami eksploatacji i DTR

zainstalowanych urzadzen.

- certyfikacja sieci logicznej
W celu uzyskania parametréw odpowiadajacych uzytkownikowi nalezy
wykona¢ pomiary sieci strukturalnej toru transmisyjnego klasy E przyrzadem
posiadajacym homologacje i aktualny atest certyfikacyjny. Wykonawca powinien
przedstawi¢ wyniki testéw laczy transmisyjnych takze w formie wykreséw. Niezbedne jest
rowniez podanie warunkéw, w ktérych odbywaly si¢ pomiary. Protokoly pomiaréw maja
by¢ zatwierdzone przez dostawce komponentéw sieci i sprzetu oraz przez niego

autoryzowane.
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Przeprowadzone testy linii logicznej muszg obejmowaé, co najmniej:
- poprawnos¢ polgczen zyl kabla U/UTP
- dlugos¢ badanego odcinka
- rezystancji petli
- pojemnos$ci miedzy parami
- impedancji toru transmisyjnego
- tlumienia w calym pa$mie przenoszenia
- przestuchu zbliznego
- réznicy tlumienia i przestluchu
- przestuchu zbliznego miedzykablowego
- thumienia fali odbitej
- odstepu przestuchu zdalnego i zbliznego
- opOZnienia propagacji fali

System powinien spelnia¢ wymagania kat 6 wg. normy TIA/EIA-568B oraz klasy E

toru transmisyjnego wg. ISO/IEC 11801:2011(Ed. 2.2)
1 EN 50173:2011 dla toru typu ,,Permanent Link” .

8.2.2. Opisy zastosowane w sieci strukturalnej LAN

W celu umozliwienia jednoznacznej identyfikacji laczy PL zostana uzyte opisy, ktére
stanowig jednolity system identyfikacji polaczen.
Opis lacza logicznego bedzie znajdowal sie na gniezdzie RJ-45, na patchpanelu oraz na
koncach podlagczanego kabla.
Dopuszcza si¢ inny sposob opisu laczy i przewodéw, ale tylko za zgoda inwestora

w uzgodnieniu z projektantem, przy zachowaniu jednoznacznoéci i przejrzystosei opisow.

8.2.3. Budowa sieci CCTV

Tworzac nowa przestrzen nalezy stworzyé warunki do monitorowania
newralgicznych miejsc na terenie MOP Racula — wschéd. W tym celu zostanie
wybudowana sie¢ kamer cyfrowych na bazie transmisji kablem $wiatlowodowym
Z-XOTKtsdD 4G 50/125 z zasilaniem po kablu energetycznym typu YDY2x2,5
wprowadzone do rurociggébw i kanalizacji telekomunikacyjnej na terenie MOP.
Rozmieszczenie kamer i ich zasilania pokazano na rys. 2. Kamery beda mocowane do
stupéw bez naruszania ich konstrukeji, z osobnym prowadzeniem okablowania wewnagtrz
slupa. Zakonczenia beda ukryte w dedykowanych dla tego celu puszkach montazowych
kamer zewnetrznych. Linie, zasilajaca i sygnalowe beda prowadzone w kanalizacji

teletechnicznej wykonanej z rur HDPE40 i studni kablowych typu SK-1 klasy A, od
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budynku do miejsc lokalizacji poszczegdlnych kamer. Kamery maja by¢ zainstalowane na
wysokosci 3,8m od podloza.

Komutacja sygnaléw bedzie si¢ odbywala na dwéch switchach. Drugi switch posiada 12
wejéé traktéw swiatlowodowych. Do kazdej kamery zewnetrznej poza budynkiem bedzie
doprowadzony osobny kabel kanalowy wprowadzony na slup do kamery, a drugi koniec
do przelgeznicy 12xSC Simple/19” zainstalowanej w szafie SD. Sygnaly transmisji
obrazéw beda, poprzez moduly SFP 1,25GB z wejéciem LC, transmitowane strumieniowo
do rejestratora poprzez wejécie LAN RJ45 i polgczone z drugim przelacznikiem
patchcordem RJ45-RJ45 U/UTP 1,0m. Kamery monitorujace MOP z budynku beda
zasilane poprzez PoE ze switcha zainstalowanego w SD. Uklad gwiazdy ma by¢ wykonany
w istniejacych duktach i korytach kablowych. Po zainstalowaniu linie sieci wewnetrznej
monitoringu IP maja byé¢ zakonczone wtykami MT45 kat. 6 w obudowach podstaw
kamer. Monitorowanie strefy zewnetrznej ma na celu obserwacje otoczenia budynku oraz
rejestracje podej$¢ do wejsé do budynku. Linie transmisyjne wykonane z przewodow
U/UTP kat.6 bedg mialy swoje zakoriczenia w puszkach polaczeniowych G-1.

Zainstalowany zostanie nowy rejestrator cyfrowy, strumieniowy na 16 kamer IP z
duzym zapasem pojemno$ci przeplywnosci rejestrowanych obrazéw, oraz switch do
obslugi nowych punktéw obserwacji wewnetrznych. Ze wzgledu na koniecznoséé¢ dtugiego
czasu archiwizacji danych ze wszystkich kamer nalezy zainstalowa¢ w cyfrowym
rejestratorze 3 dyski o pojemnosci 6TB. Pozwoli to na bezpieczne przechowywanie
danych przez miesiac. Po tym czasie nastepuje nadpisywanie danych na starych
zasobach.

Do tego ukladu polaczen kamer i urzadzen aktywnych, doprowadzony zostanie
Swiatlowdd z najblizszego wezla nadzoru nad bezpieczenstwem MOP. Bedzie to
odgalezienie istniejacego traktu $wiatlowodowego wzdluz budowanej drogi ekspresowej.
Projektuje sie wprowadzenie do pomieszczenia technicznego 6 rur HDPE40/3,7 i
zakoniczenia ich pod szafa dystrybucyjna SD.

Linie wychodzace, miedziane zasilajgce, maja byé wyposazone w indywidualne
ochronniki przepieciowe.

Wizualizacja bedzie sie odbywala na zasadzie transmisji obrazu z rejestratora na
dowolnie wybrany komputer lub stanowisko dedykowane do obserwacji obiektu.

Linie sieci strukturalnej dedvkowanej dla CCTV-IP podlegaja takze, zgodnie z norma,
certyfikacji i wykonaniu pomiaréw testujacych i dopuszczajacych do eksploatacji. Przy
budowie i tworzeniu ukladu systemu dozorowego CCTV IP nalezy korzystaé z zapisow
normy PN-EN 50132-5-1:2012.
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8.2.4. Budowa sieci SWIN

Elementem dodatkowo podnoszacym bezpieczenistwo i nadzér nad obiektem
jest instalacja systemu wlamania i napadu. Centrala systemu elektronicznej ochrony
obiektu ma by¢ zainstalowana w pom. technicznym (serwerowni) na $cianie. Centrala ma
by¢ wyposazona w uklad dodatkowego autonomicznego zasilania bateryjnego. Dla
zapewnienia wlaéciwej dlugosci czasu podtrzymania zasilania bateryjnego potrzebne jest
uzycie baterii o pojemnosci 7Ah.

Projektuje sie budowe sieci jako 1 petli dozorowej z czujnikem ruchu i 4 czujkami
otwarcia. Okablowanie bedzie wykonane przewodem YTDY 4x0,5. Zakonczenia linii
sygnalowych i od czujek wykonane bedg podtynkowo i w wersji antysabotazowe;j.

Zainstalowany szyfrator sluzy do zazbrajania i rozbrajania systemu alarmowego.
Szyfrator ma by¢ zamontowany w skrzyneczce metalowej zamykanej na klucz. Uchroni to
system przed wandalami i nieuprawnionymi prébami wtargniecia do serwerowni przez
intruzow. Zlokalizowany bedzie tuz za drzwiami wejéciowymi do serwerowni w samej
serwerowni.

Ze wzgledu na rodzaj chronionej strefy oraz poziomu zabezpieczen mienia, planuje
sie instalacje centrali SWiN o zachowaniu poziomu bezpieczenstwa klasy SA2. Musi
posiadac lacze GSM/GPRS obslugiwa¢ minimum 50 uzytkownikow
i posiada¢ do 16 laczy programowalnych. Projektuje sie reakcje systemu SWIN na
naruszenie stref chronionych w sposéb ,.glo$ny” za pomocg instalowanych sygnalizatorow
akustyczno optycznych. Jednocze$nie, alarm powstaly przy naruszeniu strefy, zostanie
przekazany do grupy interwencyjnej firmy chroniacej obiekt. W powiadomieniu bedzie
okre$lone wskazanie naruszanej strefy i czas wtargniecia. Przy budowie i tworzeniu
ukladu systemu dozorowego SWiN nalezy przestrzegaé zapisbw wymagan systemowych
zawartych w normie PN-EN 50131-1:2009.

System SWiN w polaczeniu z systemem CCTV-IP spelnia wymagania klasy Sz
bezpieczenstwa obiektu. Przy doborze poziomu zabezpieczen obiektu i ksztaltu formy
ochrony nalezy korzysta¢ z zapisow arkusza interpretacyjnego do Polskiej Normy PN-EN

50131-1:2009/1S2-2010.

9. Roboty ziemne
Projektowany MOP zlokalizowany jest na terenie o bardzo duzej réznicy terenu.

Wykonane w ramach budowy drugiej jezdni lacznice uniemozliwiaja prawidlowe
i zgodne 2z przepisami dowiazanie wysoko$ciowe terenu MOP z droga S3.
W zwigzku z powyzszym konieczna jest przebudowa lacznic oraz podniesienie terenu
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w celu uzyskania normatywnych spadkéw podluznych. Podniesienie terenu MOP
spowoduja powstanie w rejonie terenu przeznaczonego pod planowang w dalszym etapie
realizacji restauracje nasypu o wysokosci 6,0 — 7,0m. Dla terenu przeznaczonego pod
przyszla stacje paliw (w celu unikniecia powstania wysokich skarp) projekt przewiduje
zasypanie tego obszaru do wysokoéci 1,0 m ponizej przyleglych krawedzi jezdni
manewrowych wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

Przedmiotowe roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi

normami oraz szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. Wszystkie nasypy nalezy
wykona¢ z gruntéw zgodnych z normg PN-S 02205 oraz ukladaé¢ i zageszczad
warstwami. Nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na zageszezenie podioza gruntowego oraz
nasypéw przed ulozeniem nawierzchni, drég parkingéw i chodnikéw. W ramach
realizacji MOP-u kat. I nie przewiduje sie wykonania robét ziemnych dla terenu
przeznaczonego pod Kategorig II, tj. na terenie przyszlej restauracji. Zakres realizacji
robot ziemnych zostal przedstawiony na zalaczonych rysunkach.
Grunt pozyskany z wykopéw moze byé wykorzystany do wbudowania w nasyp.
Kazdorazowo o mozliwosci wbudowania takiego gruntu decyduje Inspektor Nadzoru.
Grunt pozyskany z wykopu, ktéry nie nadaje sie do ponownego wbudowania w nasyp
nalezy wywiez¢ lub zagospodarowaé w obrebie placu budowy, zgodnie z ustawa
o odpadach i ustawa o ochronie $§rodowiska.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernosci osiadania, nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- styk dwoch przyleglych czeéei nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntéw wykonaé
przy pomocy stopni,

- nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci,

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznoéci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej,

- grunty o r6znych wlasciwosciach nalezy ukladaé w oddzielnych warstwach,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uklada¢ poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okolo 4 %,

- uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie

wody.
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Wykonawca robét zobowigzany jest do uprzatniecia oraz zrekultywowania terendw,

ktore byly wykorzystywane podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

10. Urzadzenia obce
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz ziemnych nalezy zwrécié

szczegblng uwage na wystepujace w terenie urzadzenia obce. W przypadku stwierdzenia
w terenie kolizji, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegélna starannoécia
oraz ostrozno$cig, nie powodujgc uszkodzeri infrastruktury podziemnej. Wszelkie
powstale podczas prac uszkodzenia sieci oraz urzadzen nalezy w odpowiedni sposéb
zabezpieczy¢ i naprawi¢. Przedmiotowa inwestycja wymaga przebudowy elementéw
wybudowanych w ramach drogi S3 np.:
- lacznice — zmiana niwelety istniejacych lacznic wiaze sie z koniecznoécia
frezowania/rozbiérki wykonanych nawierzchni bitumicznych
- elementy od$wietlenia — zmiana niwelety oraz zakres opracowania wymaga korekty
posadowienia lamp oswietleniowych oraz likwidacji shupé6w bedacych w kolizji
- kanalizacja teletechniczna — z uwagi na kolizje ze zbiornikiem retencyjnym wéd
deszczowych wymagana jest zmiana przebiegu istniejacej sieci teletechnicznej,
- zlgcze zasilania ZK-1 — posadowione zlacze przeznaczone do zasilenia MOP Racula
posadowione przy ostatnim stupie o$wietleniowym (na lacznicy wjazdowej na MOP) w
zwigzku z kolizjg z ukladem drogowym nalezy przenie$¢ poza obreb jezdni). Zlacze ZK-1
zostanie zlikwidowane i w nowym miejscu ustawiona zostanie rozdzielnica gléwna dla
MOP Racula.
- ogrodzenie MOP - ogrodzenie MOP Racula realizowane przez odrebnego wykonawce
w ramach budowy drugiej jezdni S3 cze$ciowo koliduje z projektowanym MOP-em.
Ogrodzenie to zostanie wykonane przez Wykonawce drugiej jezdni S3 wg. przekazanego
projektu Wykonawey MOP
Ww. prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem i przebudowaé tylko w zakresie
koniecznym do usuniecia kolizji.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa przedmiotowych drog
Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu na ktérym prowadzone byly prace
budowlane i doprowadzenie go w maksymalnym mozliwym stopniu do stanu, w ktérym

znajdowal sie przed rozpoczeciem robét.
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11. Organizacja ruchu
Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowania wchodzace w sklad

dokumentacji. W ramach realizacji MOPu kategorii I wykonane zostanie kompleksowe
oznakowanie pionowe i poziome. Jednocze$nie wybudowany zostanie system znakow
zmiennej tresci na drodze S3 zalaczany ze skrzynki zlokalizowanej na terenie MOP
Racula przy stanowisku dla pojazdow shuzb ITD. System znakéw zmiennej tresci jest

ujety w opracowaniu dotyczacym organizacji ruchu.

12. Zielen
12.1. Inwentaryzacja zieleni z planem wycinki

Inwentaryzacja zieleni zostala wykonana we wrze$niu 2017r.

Zinwentaryzowano istniejaca zielen rosngca na terenie MOP Racula Wschod i wykonano
podstawowe pomiary dendrometryczne wraz z oceng ich stanu sanitarnego. Istniejace
drzewa/podrost to w wiekszosci rodzimy gatunek debu szypulkowego, sosny pospolitej
oraz gatunek obcy - robinii bialej. Istniejaca zielen stanowia grupy drzew,
wielkopowierzchniowy mlodnik z robinii oraz fragment lasu sosnowego. Drzewa z grupy
1i III zinwentaryzowano posztucznie. Dla podrostu z grupy II i IV podano zajmowang
przez nie powierzchnie. Fragment istniejacego lasu sosnowego (grupa V)
zinwentaryzowano metoda powierzchni préobnych, z ktérych wyliczono szacunkowsg iloéé
drzew porastajacych ten obszar. Drzewa, ktére pozostawia sie do zachowania powinny
byé odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce, na czas rob6t budowlanych. Metody
zabezpieczania istniejacego drzewostanu zostana opisane w Projekcie Wykonawezym i
SST.

Wykaz zinwentaryzowanych drzew/podrostu przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tab. 1. Inwentaryzacja zieleni na terenie MOP Racula Wschod

Obwéd  pnia . i
Srednica pnia na i
na wys. Wys. Uwagi
Gatunek drzewa WYys.
1,3m [~m]
1,3m
[em]
[em]
I - grupa drzew
Sosna pospolita 39 12 5
Sosna pospolita 19 6 5
Sosna pospolita 28 9 5
Sosna pospolita 12 4 5
Sosna pospolita 12 4 5
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Sosna pospolita 32 10 5

Sosna pospolita 10 5

Sosna pospolita 28 5

Sosna pospolita 33 11 5

Sosna pospolita 35 11 5

Sosna pospolita 16 5 5

Sosna pospolita 19 6 5

Sosna pospolita 19 5

Sosna pospolita 31 10 5

Sosna pospolita 26 8 5

Sosna pospolita 22 7 5

Sosna pospolita 14 4 5

Sosna pospolita 28 9 5

Sosna pospolita 15 5 5

Sosna pospolita 11 4 5

Sosna pospolita 22 7 5

Sosna pospolita o 9 5

Sosna pospolita 14 4 5

Sosna pospolita 43 14 5

Sosna pospolita 15 5

Sosna pospolita 13 5

Sosna pospolita 43 14 5

Sosna pospolita 17 5

Sosna pospolita 29 5

Sosna pospolita 27 5

Sosna pospolita 41 13 5

Robinia biala SETATY 17+12+6+6 5

18+20

Robinia biala 55 18

Robinia biala 17 5 5

II — grupa podrostu
Powierzchnia

Robinia biala - - 2-4 podrostu
ok. 120 m2

III — grupa drzew

Robinia biala 23 7 4 sucha

Robinia biala 53 T4 7

Robinia biala 36+44 11+14 7

Robinia biala 41 13 7
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Robinia biala 78 25 7
Robinia biala 119 38 8
Robinia biala 73+25 23+8 8
Robinia biala 47+43 15+14 8
Sosna pospolita 19 6 7
Sosna pospolita 33 11 i
Sosna pospolita 38 12 =
Sosna pospolita 15 5 5
Sosna pospolita 23 7 7
Sosna pospolita 15 5 5
Sosna pospolita 16 5 5
Sosna pospolita 17 5 7
Sosna pospolita 27 9 7
Sosna pospolita o0 Vi 7
Sosna pospolita 33 11 7
Sosna pospolita 21 7 7
Sosna pospolita 14 5
Sosna pospolita 30 10 7
Sosna pospolita 25 7
Sosna pospolita 19 5
Sosna pospolita 26 7
Sosna pospolita 41 13 o
Sosna pospolita 22 74 7
Sosna pospolita a1 10 7
Sosna pospolita a4 10 7
Sosna pospolita 53 17 7
Sosna pospolita 29 9 7
Sosna pospolita 34 11 7
Sosna pospolita 36 11 7
Sosna pospolita 32 10 7
Sosna pospolita 12 4 5
Sosna pospolita 38 12 7
Sosna pospolita 24 8 7
Sosna pospolita ilod 7
Robinia biala 14 4 5
Robinia biata 55 18 7
Robinia biala 50+52 16+17 7
Dab szypulkowy 22 7 7
Robinia biala 53+16 17+5 8
Robinia biala 73+24 23+8 8 posusz, pochylona
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Robinia biala 80 25 8 posusz
Robinia biala 28 9 5

Robinia biala 175+33 56+11 9 posusz, pochylona
Robinia biala 81+31 26+10 8

Robinia biala 51 16 8

Robinia biala 45 14 8

Sosna pospolita 16 5 2,5

Sosna pospolita 20 6 2.5

Sosna pospolita 53 17 4

Sosna pospolita 58 18 5

Sosna pospolita 35+46 11+15 5

Sosna pospolita 62 20 5

Sosna pospolita 63 20 5

Sosna pospolita 19 6 3

Sosna pospolita 61 19 5

Robinia biala 17 5 3

Sosna pospolita 54+20 17+6 6

Sosna pospolita 39 12 5

Robinia biala 66+56 21+18 8 posusz
Robinia biala 27 9 4

Robinia biala 20+18 6+6 g

Robinia biala 44 14 5

Robinia biala 43+17 14+5 d

Robinia biala 60+16 19+5 ré

Robinia biala 102 32 9

Robinia biala 34 11 6

Robinia biala 38 L 7

Robinia biala 57 18 7

Robinia biala 77 25 9 posusz
Robinia biala 67 21 9 pOSUSZ
Robinia biala 70 22 9 posusz
Robinia biala 74 24 9

Robinia biala 74 24 9 posusz, pochylona
Robinia biala 72 23 9

Robinia biala 71 o4 9

Robinia biala 38+22 1247 6

Robinia biala 2:+48+ 9+15+8 6 posusz
Robinia biala 39 12 5

Robinia biala 97 31 8 posusz
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Robinia biala 30+14 10 6
Sosna pospolita 16 5 2,5
Dab szypulkowy 18 6 2
Sosna pospolita 45 14 =
Robinia biala 40 13 6
Robinia biala 39 12 6
Robinia biala 33+35+ 16+24 11+11+ 5+8 7
Sosna pospolita 34 11 6
Sosna pospolita 17 5 6
Sosna pospolita 19 6 6
Sosna pospolita 35 11 6
Sosna pospolita 33 11 6
Sosna pospolita 35 11 6
Sosna pospolita 35 11 6
Sosna pospolita 42 13 6
Sosna pospolita 43 14 6
Sosna pospolita 11 4 5
Sosna pospolita 10 4
Sosna pospolita 14 4 4
Sosna pospolita 33 11 5
Sosna pospolita 39 12 8
Sosna pospolita 35 11 5
Sosna pospolita 8 3 5
Sosna pospolita 36 12 5
Sosna pospolita 37 12 5
Sosna pospolita 37 12 5
Sosna pospolita 15 5 5
Sosna pospolita 59 19 5
IV — grupa podrostu/mlodnik

Robinia biala - - 4 :)W' ok 10800

V — fragment lasu

Inwentaryzacje lasu wykonano stosujac metode powierzchni probnych - wykonano 3 proby, kazda na

powierzchni 10x10m. Wysoko$¢ drzew ok. 18-20m

I PROBA

Srednice pni w cm.

Sosna pospolita

9;9;15;10;32;12;20;14;21;21;14;21;11;9;14;21;15;11;23;

19;8;11;21;35;10;11;21

Brzoza brodawkowata

22

II PROBA

Srednice pni w ¢cm.

Sosna pospolita

9;29;37;16;11;22;11;23;22;14;30;28;18;21;13;11;10;32;
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12;28;14

Brzoza brodawkowata

19

I1I PROBA

Srednice pni w cm.

Sosna pospolita

24;13;25;7;9;32;15;8;18;23;19;21;20;19;22;24;17;27;10;

10

Brzoza brodawkowata

14;18

SZACUNKOWA ILOSC ISTNIEJACYCH DRZEW NA TERENIE FRAGMENTU LASU

1700 szt.

: ok.

Sosna pospolita

ok. 23 szt. sosny na 100 m? - uéredniona éred. pni ~ od 9 do 37em

Brzoza

ok. 1 szt. brzozy na 100 m? - uéredniona éred. pnia ~ 20 cm

Sr. pnia < 10 cm — 142 szt.
Sr. pnia 10-15 em — 567 szt.
Sr. pnia 16-25 cm — 636 szt.
Sr. pnia 26-35 cm — 284 szt.
Sr. pnia 36-45 cm — 71 szt.

Lacznie: ok. 1700 szt.

PLAN WYCINKI:

Na podstawie inwentaryzacji zieleni opracowano ponizszy plan wycinki.

Do usuniecia sa nastepujace grupy drzew i podrostu oznaczone na planie:

Grupa I — w caloéci,
Grupa II — w calosci,
Grupa III — do zachowania,

Grupa IV — w calosei,

Grupa V — cze$ciowo (oznaczono na planie).

GRUPA I - zestawienie

O pnia < 10 cm —26 szt.

() pnia 10-15 ¢cm — 9 szt.

@ pnia 16-25 cm — 2 szt.

GRUPA II - zestawienie
Podrost — wycinka na pow. 120 m2
GRUPA 111

W caloéci do zachowania.
GRUPA 1V - zestawienie
Podrost - wycinka na pow. 10800 m?
GRUPAYV - zestawienie

© pnia < 10 cm — 110 szt.

@ pnia 10-15 cm — 440 szt.
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O pnia 16-25 cm — 495 szt.

© pnia 26-35 cm — 220 szt.

O pnia 36-45 cm — 55 szt.
PODSUMOWANIE PLANU WYCINKI:

Ilos$¢ drzew:

() pnia < 10 cm —136 szt.
O pnia 10-15 cm — 449 szt.
O pnia 16-25 cm — 497 szt.
@) pnia 26-35 cm — 220 szt.
O pnia 36-45 cm — 55 szt.
Lacznie drzew: 1357 szt.
Powierzchnia podrostu do wycinki: 10920 m2
12.2. Projekt zieleni

Projekt zieleni przewiduje wprowadzenie zieleni éredniej w postaci krzewow
ozdobnych oraz zieleni niskiej w postaci trawnikéw. Projekt zieleni jest zgodny z
zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego opracowanego dla przedmiotowej
inwestycji. Nasadzenia krzewow projektuje sie na terenie plaskim, w niektorych
zaprojektowanych terenach zieleni. Powierzchnie trawiaste projektuje sie na terenie
plaskim, na skarpach oraz na powierzchni poboczy. Zaprojektowano krzewy z gatunkow
rodzimych, dla terenéw niezurbanizowanych, zgodnie z wytycznymi GDDKIiA. Dobrano
takie gatunki roélin, ktére sprawdzaja sie na wiekszosci gleb, z uwzglednieniem
wystgpowania suszy i zanieczyszczen powietrza. Dodatkowo podczas sadzenia krzewéw
wszystkie doly (szer./glgb.- 0,5m), do ktérych beda sadzone rosliny, nalezy w calo$ci
wypelni¢ ziemig urodzajng (substratem) w celu zapewnienia najlepszych warunkéw do
wzrostu przez pierwsze lata aklimatyzacji w nowym miejscu. Z uwagi na calkowite
zaprawienie doléw urodzajna ziemig, wzbogacenie jej mieszanka hydrozelowa i plytko
korzeniace sie krzewy, nie jest konieczne badanie profilu glebowego.
Powierzchnie trawiaste (pobocza, skarpy, tereny zieleni) wykonywane beda metoda
tradycyjna tj. z siewu, mieszanky traw dostosowanych do warunkéw siedliskowych
panujacych w pasie drogowym. Trawniki beda zakladane na 10 em warstwie ziemi
urodzajnej z uzyciem pozyskanego z budowy humusu. Uzyty humus musi byé wolny od

jakichkolwiek zanieczyszczen i chwastow.
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Tab. 2. Wykaz projektowanej zieleni na terenie MOP Racula Wschod

Nr Gatunek Rozstawa | Iloéé roélin | Uwagi
proj. sadzenia | [szt.]/
Pow.
trawnikow
[m=]
1s Deren bialy 2 szt./m? 220 I wybor; £K; min. 5 letnie; min. 5-6
Cornus alba pedow; WYS. min. 8o-100cm;
doniczkowane min.5L
2. Tawula 3 szt./m? 165 I wybor; fK.; min, 5 letnie; min. 5-6
wierzbolistna pedéw;  wys. min.  50-60  cmy
Spirea doniczkowane min.5L
salicifolia
3. Pecherznica 3 szt./m? 45 I wyb6r; £K.; min. 5 letnie; min. 5-6
kalinolistna pedow; WYS. min. 80-100cm;
Physocarpus doniczkowane min.5L
opulifolius
Pow. nasadzen krzewow
RAZEM: 430
ok. 180 m?
Powierzchnie - Pow. 12550
. pobocza, skarpy, tereny zieleni
trawiaste m?2

Wymagane cechy jakosciowe materiatu roélinnego do nasadzen:

Material roélinny powinien pochodzic z certyfikowanej szkolki roslin ozdobnych
(ewentualnie z lokalnej certyfikowanej szkotki leénej), by¢ tam przesadzany 1
odpowiednio zabezpieczony do transportu.

Specyfikacja dotyczaca wymaganych minimalnych cech jako$ciowych projektowanego

materialu roélinnego znajduje sie w zestawieniu tabelarycznym (tab.2.).

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normag PN-87/R-67023, wlasciwie
oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na ktorych podana jest nazwa lacinska, forma,
wybor, wysoko$¢ roéliny, numer normy.
Sadzonki krzewéw powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku oraz posiada¢ nastepujace cechy:
_ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,
_ u roélin sadzonych z bryla korzeniowa powinna by¢ ona prawidlowo uformowana i
nie uszkodzona.
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Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- §lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
~ martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j.
Zagospodarowanie humusu z terenu inwestycji

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta i wykorzystana do pdZniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, krzewéw lub do wywiezienia na odklad w
zaleznoéci od ustalenn w dokumentacji projektowej lub decyzji Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania robdét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa roboét (zmienna gruboéé warstwy humusu), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie roboét, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robét ziemnych.
Zdjety humus nalezy skltadowa¢ w regularnych pryzmach o wys. do 2 m. Uformowac je
tak by swobodnie splywala woda opadowa. Miejsca skladowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
zageszczeniem. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. W przypadku wystapienia chwastéw nalezy zastosowa¢ odpowiednie
herbicydy. Zwalczanie chwastéw nalezy powierzy¢ specjaliScie gdyz proces ten wymaga
fachowej wiedzy i do$wiadezenia i musi byé wykonany przed rozscieleniem humusu pod
nasadzenia.

Technika wvkonania nasadzen krzewow i trawnikow:

Wykonanie nasadzen krzewow i powierzchni trawiastej nalezy rozpoczat po
zakonezonych pracach budowlanych. Teren nalezy oczysci¢ z pozostaloéci budowlanych i
wszelkich zanieczyszczeri tj.: gruzu, kamieni, chemii pobudowlanej, chwastow itp.
Nalezy wykonaé orke na gleboko§é max. do 20 cm w celu spulchnienia gleby. Nalezy
dokonaé¢ wgladu w stan podloza po zakonczonych pracach budowlanych, sprawdzi¢ pH
gleby, ktéry powinien byé w granicach 5,6 - 6,5. W przypadku stwierdzenia
nieodpowiedniej zyzno$ci gleby zaleca si¢ wykonanie nawozenia przedsiewnego
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nawozami mineralnymi. Nastepnie nalezy rozécieli¢ 10 em w-we oczyszczonego z
zanieczyszczen oraz chwastow humusu i wykonaé plantowanie (niwelacje) calego terenu.
Sadzenie krzewow nalezy wykona¢ przed pracami zwigzanymi z zalozeniem trawnikéw.
Technika wykonania nasadzen krzewow:

Krzewy nalezy posadzi¢ w miejscach zgodnie z dokumentacja techniczng (rys. nr 1).
Projektuje si¢ krzewy z bryla korzeniowa, zatem optymalnym terminem sadzenia bedzie
wezesna wiosna lub jesien. Rosliny pojemnikowane/doniczkowane mozna sadzi¢ przez
caly rok, jednakze uzaleznione jest to od warunkéw pogodowych i aktualnej temperatury
gleby (temp. gleby nie moze by¢ mniejsza niz o °C). Krzewodw nalezy sadzié¢ do dolkéw o
wymiarach szer./gleb. 0,5m z calkowity ich zaprawg ziemia urodzajna (substratem).
Roslina musi by¢é posadzona na takiej samej gleboko$ci, na jakiej rosla w szkélce.
Przestrzenn pomiedzy bryla korzeniowa, a $ciankami dolu nalezy wypelié ziemia
urodzajng z dodatkiem hydrozelu i silnie ucisnaé (iloé¢ hydrozelu musi byé zgodna z
zaleceniami producenta). Po wykonaniu sadzenia wszystkie rogliny nalezy obficie podlaé
(min. 10 | wody/szt.krzewu). W zaleznosci od terminu sadzenia, roéliny pojemnikowane
przycina sie slabiej i w zaleznosci od potrzeby (np. jesli przed sadzeniem nie byly
przycinane w szkolce). Przyjmuje sie, ze rosliny lisciaste wysadzane do gruntu wiosna,
przycina si¢ tuz po ich posadzeniu; rosliny sadzone jesienia przycina sie wiosng. Ciecie
(do wys. 3-4 paka). ma za zadanie wzmocnienie roéliny po posadzeniu i jej wieksze
rozkrzewienie sie. Po zakonczeniu prac sadzeniowych, cala powierzchnie ziemi pod
krzewami nalezy przykryé agrowlékning w kolorze czarnym, przymocowaé ja do gleby
specjalnymi spinkami, a na jej powierzchni rozscieli¢ 7em warstwe przekompostowanej,
srednio-rozdrobnionej kory lub zrebkéw drzewnych.

Technika wykonania trawnikéw:

Po zakonczeniu wszystkich prac zwiazanych z nasadzeniem krzewéw, nalezy zwalowaé
caly teren przeznaczony pod wysiew traw. Optymalnym terminem do wysiewu nasion
jest wiosna (poczatek maja), gdy temperatura przekracza 10°C oraz przelom wrzesnia i
pazdziernika. Sposob siania zalezy od Wykonawcy. Mozna to wykonaé¢ recznym
siewnikiem lub specjalistycznym siewnikiem rzutowym (zawsze pamietajac o tzw. siewie
.nha krzyz”). Wysiew musi by¢ réwnomierny dla uzyskania p6zniejszego efektu. Dlatego
pogoda podczas wysiewu musi byé bezwzglednie bezwietrzna i bezdeszczowa. Po
obsianiu, nalezy rozscieli¢ cienka warstwe ziemi urodzajnej (humusu) w celu przykrycia
nasion, nastepnie delikatnie zagrabi¢. Nastepnym etapem jest zwalowanie calego
obsianego terenu lekkim walcem ogrodowym. Nastepnie, przez okres wzrostu (10-14

dni) obsiang powierzchnie nalezy intensywnie zraszaé. Do siewu nalezy zastosowaé
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specjalistyczng mieszanke nasion traw do warunkéw siedliskowych opisanych wyzej
(wymienione i bogate w skladniki mineralne podloze) i tolerujacych dobrze pelne
naslonecznienie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad
gatunkowy, klase, numer normy wedlug ktérej zostala wyprodukowana oraz zdolnoéé
kielkowania. Trawniki nalezy zakladaé w oparciu o wezeéniejsza analize podloza, na
ktérym ma by¢ zakladany i dopiero wtedy dobraé specjalistyczna wieloskladnikowg
mieszanke nasion traw przeznaczong na warunki przydrozne, uwzgledniajac w jej
skladzie gatunek oslonowy np. zycice westerwoldzka (do 10 % w skladzie). Przykladowy
sklad gatunkowy mieszanki traw lub réwnowazny:
20% zycica trwala,
15% kostrzewa czerwona rozlogowa,
30% kostrzewa czerwona kepowa,
20% kostrzewa trzcinowa,
15% kostrzewa owcza.
Norma wysiewu: — na terenie plaskim w ilo$ci 2-3 kg/100 m?2
- na skarpach w ilosei 4 kg/100 m2.

Po osiagnigciu przez trawe 10 cm wysokosei, nalezy wykonaé pierwsze koszenie na WYS.
8 cm. Spowoduje to wzmocnienie siewki i lepsze jej krzewienie. W trakeie poczatkowego
wzrostu traw konieczne bedzie zwalczanie roslin dwuliSciennych (tzw. chwastéw).
Nalezy wtedy zastosowaé selektywne herbicydy z grupy najmniej szkodliwych dla
Srodowiska. Zwalczanie ewentualnych chwastéw nalezy rozpoczaé nie wezesniej niz 6
miesiecy od wysiewu nasion lub zgodnie z zaleceniami producenta. Prace nasadzeniowe
krzewéw oraz zwigzane z zalozeniem trawnikéw powinny byé wykonywane pod
nadzorem inspektora ds. zieleni lub kierownika terenéw zieleni z wieloletnim
doswiadczeniem w prowadzeniu prac o podobnym zakresie. Po wykonaniu nasadzer
krzew6w oraz trawnikéw i ich odbiorze koficowym, nalezy je objaé¢ 3-letnia pielegnacja,
adaptacjg i gwarancja. Prawidlowo i systematycznie prowadzone prace pielegnacyjne
dadza zamierzony efekt estetyczny.
Wymagania w okresie adaptacji

W okresie adaptacji (pierwsze 3 lata po posadzeniu) nalezy prowadzié¢ wszystkie
prace pielegnacyjne zgodne ze sztuka ogrodnicza. W tym okresie koniczne jest
prowadzenie prac pielegnacyjnych, ktére zapewnia prawidlowy rozwdj wykonanych
nasadzen i ich udatnosé.
W tym okresie krzewy nalezy:

e regularnie podlewa¢ — min. 8 krotnie w sezonie;
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e w przypadku wypadéw roélin, uzupelniaé¢ ich nowymi sztukami tego samego
gatunku dostosowanymi do wielkosci krzewéw juz rosngcych;
* nawozi¢ w obrebie bryly korzeniowej — 1 krotne w sezonie;
» wykonywa¢ ewentualne ciecia sanitarne i korygujace (w zaleznoéci od potrzeb,
min. 2 krotnie, raz na wiosn¢ i raz po zakonczeniu kwitnienia;
* wykonywa¢ ciecie formujace zapewniajace obfite rozkrzewienie sie rosliny — 1
raz w sezonie;
 regularnie odchwaszczaé recznie lub chemicznie (warstwa kory i rozécielona
agrowl6knina zminimalizuja pojawianie sie chwastéw).
Dla powierzchni trawiastych prace pielegnacyjne to m.in. regularne koszenie trawnikow
oraz wykonywanie nawozenia powierzchni trawiastych mieszankami nawozowymi o
skladzie mineralnym dopasowanym do danego okresu wegetacyjnego traw (wiosng
nawozy z przewaga azotu, od polowy lata nawozy ze zwiekszona dawka potasu i fosforu).
Rozpoczecie i zakoniczenie pierwszego koszenia traw i chwastéw powinno odby¢ sie w
drugiej polowie maja (przed wysiewem nasion chwastéw w wyniku ich przekwitniecia).
Trawniki nalezy kosi¢ regularnie w miejscach dostepnych dla uczestnikéw ruchu
drogowego, aby korzystanie z terenu MOP bylo swobodne i zapobieglo jego zaémiecaniu.
Wysokosé trawnikoéw nie moze przekraczaé 15 em - i taka wysokos¢ nalezy utrzymywaé
w pbzniejszym okresie eksploatacji murawy.
O ilosci i potrzebie nawadniania (podlewania trawnikéw) decyduja warunki
atmosferyczne, ilo$é opadéw i ich rozklad w okresie wegetacyjnym. Za najlepsza pore
deszczowania uwaza sie godziny poranne. Nalezy to wykonywaé czesciej, ale mniej
obficie uzywajac specjalnej koticéwki zraszajacej.
Wymagania w okresie dalszej pielegnacji trawnikéw:
e Podlewanie:
gdy ziemia wyschnie na glebokoséé 4 cm nawadniamy trawnik w dawce do 5
litrow na m2/h. Trawa powinna byé zwilzona do glebokosei 10-15 cm.
Najwigksze zapotrzebowanie na wode przypada w okresie wiosny. Podlewanie
wezesno poranne lub wieczorne. W okresie sezonu 12 krotne podlewanie;
o Nawozenie:
w zaleznoSci od istniejacej kondycji traw i podloza. Minimalnie
jednokrotne w okresie od kofica marca do pol. sierpnia. Optymalnie
wykonywaé nawozenie wiosenne i jesienne. W czasie susz nie nawozié.

Stosowac nawozy specjalistyczne, wieloskladnikowe;
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e Napowietrzanie (wertykulacja i aeracja):
Obie techniki sluza rozluZnieniu podloza i pobudzaja trawy do krzewienia.
Termin do wykonania w/w czynnosci to wezesna wiosna do wezesnej jesieni.
Obie techniki nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza.
¢ Odchwaszczanie:
2 razy w sezonie (recznie lub za pomoca selektywnych herbicydéw);
e Dosiewanie nasion traw tej samej mieszanki traw — do 5%.
e Zwalczanie mechaniczne lub chemiczne choréb i szkodnikéw (jesli zajdzie
taka potrzeba);
e Koszenie mechaniczne w okresie od kwietnia do pazdziernika — co 6-8 tyg
(lacznie 6 razy).

e Grabienie — 2 razy w sezonie.

Zakonczenie okresu pielegnacji powinno by¢ zakonczone odbiorem w okresie wegetacji
roslin — najwczesniej w maju, najpézniej w pazdzierniku, gdy w sposéb oczywisty mozna
oceni¢ zywotnoé¢ roslin oraz jako$é wykonania prac ogrodniczych.

Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadzaé w miare potrzeb, jednakze minimalna
krotno$é¢ czynnos$ci powtarzalnych w okresie kazdego roku powinna byé zgodna z ,KNR

2-21 Tereny zieleni”.

13. Budynek WC

ARCHITEKTURA:

Na terenie MOPu przewiduje si¢ budowe budynku toalety wolnostojacej. Budynek
zaprojektowano jako jednokondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej z prefabrykowanym
stropodachem strunobetonowym i Zelbetowymi slupami wsporezymi. Powierzchnia zabudowy
jednego budynku wynosi 139,73 m2. Budynek sklada sie z dwoch segmentéw - damskiego i
meskiego. W kazdym segmencie wyodrebniono jedna toalete dla niepelnosprawnych. Ponadto w
budynku wyodrebniono pomieszczenie przeznaczone pod montaz serwerowni. Budynek toalet
przeznaczony jest dla 30 mezezyzn oraz 30 kobiet. W budynku nie ma pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

KONSTRUKCJA:

Budynek, zlozony z dwéch  segmentéw, zaprojektowano w konstrukeji
tradycyjnej. Sztywnosé przestrzenna zapewniaja: uklad wzajemnie prostopadlych $cian

wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi. Stropodach z prefabrykowanych plyt
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zelbetowych w systemie SMART. Posadowienie budynkéw bezposrednio na lawach

fundamentowych.

Fundamenty

Projektuje si¢ posadowienie bezposrednie na poziomie -1,0m ponizej poziomu

posadowienia. Posadowienie na lawach fundamentowych monolitycznych, zelbetowych

z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg AITIN, o wymiarach 50x30cm oraz 40X30cm, na

10 cm warstwie betonu podkladowego C12/15.

Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzegaé n/w zasad:

- Teren przeznaczony pod fundamenty powinien byé¢ wykonane w suchej porze roku i
nie moze by¢ wykonywane wyprzedzajaco i sta¢ otwarty (wykop).

- W celu niedopuszczenia do uplastyeznienia gruntu pod lawami, podbeton nalezy
wylewa¢ na szerokosci min. 20em wieksza od krawedzi fundamentéw

- Naruszony grunt wokél rur instalacyjnych przechodzacych pod fundamentem nalezy
usung¢ 1 uzupelni¢ chudym betonem

- Podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopuscié do tego aby
w naruszonym wokol rur gruncie mogla migrowaé (pod budynek) woda gruntowa

- Nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne)

- W przypadku wystgpienia w wykopie fundamentowym, w poziomie posadowienia
wody gruntowej, nalezy wykonaé odwodnienie, a naruszone warstwy gruntu zastgpié
chudym betonem

- Nie nalezy dopuscié¢ do przemarzniecia wykopu

- Roboty ziemne i fundamentowe wykonywaé pod $cistym nadzorem geotechnicznym

- W trakcie robét fundamentowych nalezy rozpatrywaé rysunki konstrukeyjne
rownoczesnie z dokumentacja zawierajaca rysunki architektury, instalacje c.o., elektr.
oraz wod.-kan. Dokumentacje te stanowia integralng calogé.

W miejscach laczenia pretéw, strzemiona nalezy zagescié dwukrotnie,
- W narozach nalezy zapewni¢ ciaglo$é pretéw poprzez zastosowanie wkladek w

ksztalcie litery ,,L.”

Shupy

Shupy o wymiarach 24x24 cm. Shipy laczone w fundamentach i wieficach w spos6b
sztywny. W miejscach lgczenia pretow, strzemiona nalezy zagescié dwukrotnie.
Wyodrebniono dwa rodzaje stupéw: S-1 oraz S-2.

* Slupy S-1 stanowia trzpienie zelbetowe i nalezy polaczyé¢ je z murem w sposéb

zapewniajacy im wzajemna wspélprace, poprzez wykonanie strzgpii o minimalnym
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uskoku rownym 0,4 wysokosci elementu murowego, przy czym minimalna szerokosé
trzpieni zZelbetowych nie moze by¢ mniejsza od szerokoéci projektowane;.

e Slupy S-2 wystepuja w dwéch miejscach i na kazdym z nich opierajg sie dwa podciagi.
Co najmniej po dwa prety z kazdego slupa nalezy wyprowadzi¢ do wienca w taki
sposob, aby uciggaly prety gérne kazdego z podciggu (Patrz rys. zbrojenia stupa —
projekt wykonawezy).

Wience

e Sciany zwieniczone wieficami zelbetowymi o zréznicowanych wymiarach w zaleznoéci
od miejsca oparcia stropu. Detale wienicow wykonac¢ wedlug rozwigzan systemowych,
dostosowanych do systemu stropu SMART,

e W miejscach lgczenia pretow, strzemiona nalezy zageéci¢ dwukrotnie.

e Prety zbrojenia podluznego wiencéw musza by¢ laczone na zakladach i zakotwieniach
na dlugosci 80 cm.

¢ W narozach nalezy zapewni¢ ciaglo$¢ pretow poprzez zastosowanie wkladek w

ksztalcie litery ,,L.”

Podciagi i nadproza

¢ Podciagi wystepuja w osiach A i D o rozpietoSci L=301 oraz w osiach 1 i 4 o
rozpietosci L=240. Wszystkie podciagi o przekroju 24x45cm.

e Nadproza, w $cianach murowanych no$nych zaprojektowano jako prefabrykowane.
W przypadku, gdy oparcie dla nadproza stanowi slup, nadproze wykonaé jako
monolityczne, oparte na slupie poprzez prety wypuszczone ze slupa badz prety

wklejane.

Posadzka na gruncie

Posadzka na gruncie w cze$ci socjalnej oraz w czeSci pomieszczen warsztatowych
o grubosci 5cm, z betonu C16/20 ulozona na 15 cm warstwie chudego betonu C8/12 1 20
cm warstwie ubitego zwiru. Posadzki zbrojone siatka z drutu @ 4,5 mm o oczkach 100
mm ukladang z zakladem 20cm. Posadzke wykonaé z betonu nisko-skurczowego
(w/c<0,5),kruszywo frakeji <16 mm, p. piaskowy-ok. 40%, z zastosowaniem
plastyfikatorow dla poprawy urabialnosci). Wylewki podposadzkowe w pomieszczeniach

o grubosci 4 cm. Warstwy izolacji wykonaé wg. projektu architektury.
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Plyta stropodachu

Plyta stropodachu z plyt prefabrykowanych typu SMART o gr.15 cm z elementow
kanalowych strunobetonowych. Plyty o szerokosci 60 cm oparte na podkladzie
betonowym (wience) na Scianach no$nych.

Rozmieszczenie, uklad i rozklad plyt, wymianow zelbetowych oraz wiencéw zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa. Detale zbrojenia plyt, wylewek, wymianéw oraz wieficow
wedlug rozwigzan systemowych, dostosowanych do systemu stropéw SMART.

W miejscach wycie¢ oraz otwordw instalacyjnych nalezy zastosowaé wymiany zelbetowe
monolityczne, opracowane w ramach projektu warsztatowego prefabrykowanych plyt
stropowych. Miejsce to nalezy dodatkowo dozbroi¢ w co drugim kanale (zgodnie w
wytycznymi producenta). Wszystkie utwierdzenia i dozbrojenia plyt w miejscach oparcia
(w tym wience) wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta stropu. Wypelnienie
przestrzeni miedzy plytami stropu nalezy wypelnié betonem C25/30 i dodatkowo
dozbroi¢ w strefie przypodporowej pretem #12 utwierdzony miedzy plytami miniooem i
zakotwiony w wieficu stropu.

Wszystkie rozwiazania szczegblowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stropu.

Sciany

Mury fundamentowe

e Sciany zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych M6 o wytrzymalosci
na $ciskanie 15MPa na zaprawie cementowej klasy 5 MPa, grubo$¢ muru 25cm.

e Izolacje law i $cian fundamentowych budynku wykonaé poprzez zagruntowanie
podloza i nalozenie dwukrotnie roztworu asfaltowego np. Dysperbit.

e  Wszelkie niepokazane na rysunkach przej$cia instalacyjne o wymiarach >fiioem i

10/10cm w Scianach powinny zostaé uzgodnione z projektantem konstrukeji i

projektantem instalacji.

Sciany murowane

Sciany zewnetrzne i wewnetrze konstrukeyjne budynku wykonaé z bloczkéw z betonu
komérkowego odmiany ,600” i grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Sciany dzialowe wykonaé¢ w systemie lekkim wedlug projektu architektonicznego.
Minimalna wytrzymalosé bloczkéw na $ciskanie — 4 MPa.

Sciany wzmocnione zostaly trzpieniami zelbetowymi o przekroju 24x24cm. Nalezy
zapewni¢ polaczenia pomiedzy trzpieniami zelbetowymi a $ciana murowana poprzez
przewigzanie w postaci tzw. strzepi o glebokos$ci min. 10,0 cm dla $cian z bloczkéw z

betonu komoérkowego oraz 6,0 cm dla $cian z bloczkéw betonowych M6.
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Wrytycezne dotyczace $cian murowanych no$nych kondygnacji nadziemnych:

- kategoria produkcji elementéw murowych: I

- kategoria wykonania robét: A (wg PN-B-03002), tj. roboty wykonuje wyszkolony
zesp6l pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane sa zaprawy fabryczne a jakosé
robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach

- §ciany murowac na zaprawie cementowo — wapiennej kl. M5

- niedopuszczalne jest wykonywanie bruzd i wnek w écianach no$nych wiekszych od
dopuszczalnych podanych w normie PN-B-03002

- elementy murowe nalezy wiaza¢ w kolejnych warstwach tak, aby $ciana byla
jednolitym elementem konstrukcyjnym. Dla elementéw murowych o wysokosci < 250
mm minimalna gleboko$é przewiazania powinna wynosi¢ 0,4 wysokosci elementu
murowego lub 40 mm (decyduje wartos¢ wieksza),

Shupy zelbetowe nalezy polaczyé z murem w sposbéb zapewniajacy im wzajemnag

wspolprace, poprzez wykonanie strzepii o minimalnym uskoku réwnym 0,4 wysokosci

elementu murowego, przy czym minimalna szeroko$¢ trzpieni zelbetowych nie moze by¢

mniejsza od szeroko$ei projektowane;j.

INSTALACJE SANITARNE
instalacji zimnej i cieplej wody.
- Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym nr 0.14 jak pokazano na
rzucie (rys. nr IS/1). Na wejsciu do budynku zabudowaé¢ zawdr kulowy odcinajacy DN32 a
nastepnie zestaw wodomierzowy i zawor antyskazeniowy klasy EA DN32. Za zaworem
antyskazeniowym zaprojektowano zasilanie w wode na cele socjalne (PP).
maksymalny przeplyw zimnej wody wyniesie - 1,16 dm3/s -ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji -
2,51 bar. Ciepla woda dla potrzeb budynku bedzie przygotowywana w elektrycznym
pojemnosciowym ogrzewaczu wody o pojemnosci 1501 Przed podgrzewaczem zbiornikowym na
przewodzie zimnej oraz cieplej wody nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace.
Wszystkie przewody zimnej i cieplej wody uzytkowej w budynku: rozdzielcze, piony i podejécia do
przyboréw zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-X/Al/PE. Rury nalezy laczy¢ przez
zgrzewanie, a polaczenia z armaturg i przyborami za pomoca ksztaltek gwintowanych.
Przewody rozdzielcze instalacji wodnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w przestrzeni
technicznej zabudowy urzadzen sanitarnych. Piony, poziomy podejécia do przyboréw prowadzi¢
w bruzdach $ciennych i zaizolowaé w otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6mm,
przeznaczonej do montazu podtynkowego.
Na odejsciach do poszezegdlnych urzadzenn wodnych pod stropem ponad sufitem podwieszanym
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przewidziano zwory odcinajace - umozliwienie odciecia w przypadku awarii. Na podejéciach do
umywalek i zlewozmywakoéw oraz zbiornikéw phuczacych WC zamontowaé zawory odcinajace
¢wieréobrotowe DN15. Na podejsciach do pisuaréw zamontowaé zawory sptukujgce DN15. W
pomieszczeniach, w miejscach oznaczonych na rysunkach zamontowaé zawory czerpalne zimnej
wody.

Dobér wodomierza zimnej wody
Maksymalny pobér zimnej wody dla celéw bytowych wynosi (wg. PN-92/B-01706):
Obliczenia przeprowadzono dla najniekorzystniejszego przypadku (hotele):
Zqn=3,87m3/h
Przeplyw obliczeniowy: q = 1,25 dm3/s qw= 2q
qw =9,00 m3/h
Nalezy zabudowa¢ wodomierz o maksymalnym przeplywie gqmax = 12 m3/h Przeplyw
nominalny wodomierza gnom= 6 m3/h. Dobrano wodomierz jednostrumieniowy typu JS10-
NKP; DN32, przylacza G1 1/2”. Przeplyw maksymalny wodomierza 12,5 m3/h.
Zestaw wodomierzowy nalezy wykona¢ w skladzie (zgodnie z PN-B-10720):

« zawor kulowy gwintowany DN40;

« wodomierz jednostrumieniowy typu JS10-NKP; DN32, przylacza G11/27,

« zawor kulowy gwintowany DN40;

- zawOr zwrotny antyskazeniowy typu EA251 DN4o (przylacza G11/27);
Opis instalacji kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw z przedmiotowego budynku do kanaliza-cji sanitarne;.
Przylacze kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane wedlug oddzielne-go opracowania. Kanalizacje
sanitarng wykonac z rur PVC kielichowych, lgczonych za pomoca uszczelek gumowych. Na
glownym kanale odplywowym, nalezy w posadzce zamontowaé rewizje podlogowa DN100 z
pokrywa z tworzywa sztucznego do wklejenia plytek.
Kanalizacje podposadzkowa wykona¢ z rur udarowych PVC-U, klasy S. Piony i podejscia do
przyboréw wykonac nalezy z rur PVC-HT. Wszystkie poziome prze-wody odplywowe prowadzi¢
nalezy z minimalnym spadkiem 2,0%. W poszczeg6l-nych miejscach nalezy zamontowa¢ korki
kanalizacyjne na wyprowadzonych pod posadzka odcinkach pionowych rur kanalizacyjnych.
Wyprowadzone odcinki pio-nowe rur umieéci¢ w rurach oslonowych z PVC-U. Korki ukryé pod
przykrywka sta-lowa montowana do elementéw wykoriczeniowych podlogi. Przewody
prowadzone pod posadzka uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 em. Podsypke zagescié. Ulo-
zone rury obsypac¢ dokladnie warstwg piasku gr. 20 em.
Srednice podej$é do poszezegdlnych przyboréw wynosza: -umywalka -* 50
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- natrysk -" 50 -zlew -* 50 -kratka $ciekowa -** 110 -miska ustepowa - 110

- pisuary -* 50 Napowietrzanie instalacji wykonaé poprzez wywiewki wyprowadzone nad
dach. Na pionach zabudowaé czyszczaki.

PrzejScia przewodéw przez przegrody oddzielajace strefy p.pos. wyposazy¢ w opaski lub kolnierze

ognioochronne.

Przejscia przewodéw przez elementy konstrukeyjne (fundamenty) wykonaé w rurze przepustowej

HDPE $rednicy o dwie dymensje wiekszej od rury przewodowej.

Opis instalacji c.o.

Zaprojektowano system powierzchniowego ogrzewania pomieszczen. Dobrano system

elektrycznych mat grzewezych w kazdym pomieszezeniu dla zapewnienia odpowiedniej

temperatury obliczeniowej. Mata grzejna moze byé ulozona na podlozu betonowym. Przed

zalaniem maty grzejnej klejem lub masy samopoziomujaca nalezy zmierzy¢ jej rezystancie.

Zmierzone warto$ci powinny by¢ takie same jak podane na etykiecie maty grzejnej producenta

(-5 + 10%). Mata grzejna musi by¢ rozlozona w réwnych odstepach na calej powierzchni podlogi,

omijajac obszary z rurami i elementami stalej zabudowy.

W Scianie nalezy wykona¢ kanal na przewody, w ktérych zostang umieszczone przewod z

czujnikiem oraz koncéwki kabla zasilajacego. Nalezy réwniez przygotowac¢ otwoér z puszka

podtynkowa 0 60 pod termoregulator w pomieszczeniu socjalnym. Powyzsze czynnoéci

powinny by¢ wykonane przed ulozeniem maty grzewcze].

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projekt budowlany obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych wewnetrznych i
zewnetrznych dla projektowanego obiektu WC.
Podstawe opracowania stanowily: podklady architektoniczne, uzgodnienia branzowe,
uzgodnienia z Inwestorem, obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
— Zlacza kablowe zasilajace,

— Rozdzielnie glowna,

— Instalacje o$wietlenia wewnetrznego ,

— Wewnetrzne linie zasilajace,

— Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych,

— Przepusty w postaci pustych rur, przej$é kablowych, kanaléw instalacyjnych,
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— Instalacje uziemienia i polgczen wyréwnawezych,
— Instalacja ochrony od porazen

— Instalacja ochrony przepieciowe;j

— Przeciwpozarowy wylacznik pradu

WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej
w niniejszej dokumentacji. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i
wykonania polaczen instalacji elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych
przez wykonawecéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
kompletng dokumentacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych
wewnetrznych zinnymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé¢ znak CE i deklaracje
zgodnoéci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby
spelnia¢ obowiazujace przepisy. Do zakresu prac Wykonawey kazdorazowo wchodza
proby urzadzen i instalacji wg. obowiazujacych norm i przepisow oraz protokolarny
odbiér. Do wykonanych prac Wykonaweca winien zalgczyé réwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza dokumentacja.

MATERIALY

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materialy muszg by¢ dostarczone w modelach
nowych idostepnych narynku. Tam gdzie projekt odwoluje sie do szczegélnych
producentow 1 typoéw z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest zobowiazany do

dostarczenia materialow zgodnie z podanym typem albo produktéw réwnowaznych.

WYKONAWSTWO ROBOT

Instalacje winny zosta¢ schowane przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia. Inne
instalacje, jak na przyklad kable, nalezy wykonywa¢ w przepustach kablowych, kanalach

instalacyjnych, a kable / przewody w rurach bezposrednio w elementach budowlanych.

Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie musza by¢

zamontowane i dostarczone przez wykonawce instalacji elektrycznych. Rury i kable
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nalezy mocowaé przy uzyciu uchwytéw montazowych. Wykoriczenia nalezy wykonywac
na etapie robét budowlanych. Nalezy do tego przystosowaé otwory na rurki i puszki. Nie
wykonywaé zbyt glebokich otworéw. Nie montowaé przewodéw rurowych na kable po
obu stronach $cianek lekkich, chyba ze rury sa umieszczane w odleglodciach co najmnie;j
15 cm jedna od drugiej. Wylaczniki nalezy zaklada¢ na gotowo po ukonczeniu Scian.
Oprawy oéwietleniowe beda dostarczone izamontowane przez wykonawce robot
elektrycznych. Puszki, ktére beda umieszczane w $cianach wykladanych glazura nalezy
montowaé we wspélpracy z wykonawea $cian. Instalacje na wolnym powietrzu nalezy
wykona¢ w Kklasie obudowy IP54. Wszystkie wylaczniki w pomieszczeniach technicznych
nalezy wykona¢ w klasie obudowy 1P44. Wszystkie otwory w elementach budowlanych
wykonywane do prowadzenia instalacji elektrycznej i montazu puszek (stosuje si¢ to
réwniez do fundamentéw, stropow i écian betonowych) wykonuje wykonawea instalacji
elektrycznych. Wykonawca instalacji elektrycznych wykonuje rowniez przepusty rurowe
w fundamentach i innych elementach budowlanych. W pomieszczeniach technicznych

instalacje uklada¢ natynkowo, w pozostalych pomieszezeniach podtynkowo.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Moc zapotrzebowania obiektu:

— ciag zasilania 20,1 kW

— napiecie zasilania 0,4 kV

— zasilanie odbiornikéw oéwietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych — 230V
— rozdzielnie i odbiory silowe 400/230V

— system sieciowy po stronie NN — TN-S

Ochrona od porazenia pradem elektrycznym:
— instalacje wewnetrzne — samoczynne wylgczenie zasilania i dodatkowo — wylgczniki

roznicowopradowe i polaczenia wyréwnawcze.
ZASILANIE BUDYNKU.
obiekt zasilany bedzie:

- WLZ — 20,1 kW z istniejacego zlacza kablowego.

Nie wymaga sie wzrostu mocy na istniejgcym ukladzie pomiarowym.
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ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKOW
Ze zlgcza ZK wyprowadzi¢ 1 obwod kablowy typu YAKY 4x35mm2 do proj. budynku.

Projektowany kabel ulozy¢ na dnie rowu kablowego o glebokosci 0,8m i szerokoéci 0,4m
na 10ocm warstwie piasku linig falista z zapasem 1-3% dlugosci wykopu w celu
skompensowania przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy
zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktore w zaleznoéci od rodzaju i érednicy kabla
dz wynosza dla kabli wielozylowych i kabli wielozylowych skrecanych z jednozylowych
R=15dz.

Kabel w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania
geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Przed zasypaniem nalezy rowniez sprawdzi¢:

— cigglo$c¢ zyl i zgodnosc¢ faz,

— pomiar rezystancji izolacji,

— proéby napieciowe izolacji.

Kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku, 25cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie

pokry¢ na calej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostala cze$¢ rowu kablowego zasypaé

ziemia rodzima ubijang warstwami.

Kabel na calej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach
charakterystycznych jak zalomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki kablowe. Na

oznacznikach nalezy umieéci¢ trwale napisy takie jak:

— oznaczenie kabla wedlug normy,

— rok ulozenia kabla.

Skrzyzowania kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykonaé w rurze ochronnej

AROT DVR 110
Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzié recznie.
Calos¢ prac zwigzanych z ukladaniem kabla wykona¢ zgodnie z N SEP - E — 004.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie rozdzielnice powinny spelni¢ norme: PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i

sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdélne, natomiast rozdzielnice
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obstugiwane przez osoby niewykwalifikowane powinny spelniaé¢ dodatkowo norme: PN-
EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$é 3: Rozdzielnice

tablicowe przeznaczone do obslugiwania przez osoby postronne (DBO)

DANE O OZNAKOWANIU I TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczka znamionowa z podaniem producenta i danych
identyfikacyjnych. Wszystkie tablice nalezy dostarczaé z napisami w jezyku polskim.
Wszystkie elementy musza by¢ dostarczone z opisami. Urzadzenia zabezpieczajace oraz
wylaczniki 1 bezpieczniki instalacyjne nalezy oznakowaé¢ w taki sposéb, by byla

mozliwo$¢ rozpoznania, do ktdrej grupy naleza.

WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY.

Instalacja elektryczna wyposazona zostala w wylacznik przeciwpozarowy pradu,
odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodéw podlaczonych do pél odplywowych

szafy kablowej ZK. Wylacznik zlokalizowano na elewacji budynku.
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
OSWIETLENIE PODSTAWOWE

INFORMACJE OGOLNE

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi byé wykonana tak, by érednie natezenia
oSwietlenia oraz réwnomierno$é spelnialy norme: PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo i
oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach” i byly nie

nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

Es Uo
Pomieszczenia techniczne 200 lux 0,4
Pomieszczenia sanitarne 200 lux 0,4
Pomieszczenia socjalne 200 lux 0,4
Obszary komunikacyjne 100 lux 0,4

Wykonawcea robét elektrycznych ulozy instalacje¢ do opraw, dostarczy i zamontuje
wszystkie oprawy oraz Zrédla $wiatla. Zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny
odpowiada¢ typom przedstawionym w legendzie na rysunku lub innym o réwnowaznych
parametrach. Wszystkie oprawy musza posiadaé¢ kompensacje mocy biernej i uklady

elektroniczne. Przed montazem skoordynowa¢ prace z wykonawcami innych branz.
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Wszelkie dodatkowe sposoby zabezpieczania opraw spoczywaja na wykonawey.

Instalacje oswietleniowa nalezy prowadzié przewodami YDYzo 4/3x1,5mm? w systemie
TN-S.

Obwody zasilajace oprawy zabezpieczyé wylacznikiem nadmiarowo pradowym oraz

roznicowopradowym.

Za wszystkimi oprawami o$wietleniowymi, ktére nie $q zaopatrzone w puszki nalezy
montowac oslony na odejéciu. Jesli nie podano inaczej wylaezniki przy drzwiach nalezy
lokalizowaé 110 cm powyzej koricowego poziomu posadzki, tj. od posadzki do gérnej
krawedzi wylacznika. Jeéli dostawca urzadzen nie podal inaczej, odlegloéé pomiedzy

drzwiami, a §rodkiem wylacznika nie moze przekraczaé 15 cm.

OSWIETLENIE AWARYJNE
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazyé
w uklad o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz awaryjnego . System

zbudowany bedzie w oparciu o nastepujace grupy:

* Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne EW3 typu LED wyposazone w piktogramy
wskazujace wlasciwy kierunek ewakuacji w razie akcji ratunkowej. Przy
zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, 7rédlo nie $wieci. Przy braku
napigcia automatycznie przelacza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy
montowac odpowiednio do stropu lub $ciany. Zgodnie z rozporzadzeniem
MSW i A z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.poz.553] kazda oprawa oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z normg PN-EN 60598 -2-22 :
2004 i posiada¢ $wiadectwo dopuszezenia CNBOP.

e Oswietlenie awaryjne V2, Q8 typu LED wyposazone sa w baterie z
podtrzymaniem 1h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédlo
nie swieci. Przy braku napiecia automatycznie przelacza sie w tryb pracy
awaryjnej. Oprawy montowaé do stropu zgodnie z DTR urzadzenia.

e Na zewnatrz przy wyjéciach zewnetrznych montowaé oprawy oswietlenia
awaryjnego XN30+T dos$wietlajacego obszar drzwi wyjSciowych. Oprawy

wyposazone sg w baterie z podtrzymaniem 1h.

Ze wzgledu na zwigkszenie bezpieczenstwa, zmniejszenie kosztéw i polepszenie

funkcjonalnoéci w obiekcie zastosowano system rozproszony zasilania opraw
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oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego. Kazda oprawa posiada

wlasna baterie i inwerter.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedlug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oéwietlenia -

o$wietlenie awaryjne) musi spelniaé nastepujace warunki:

* W osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosié min. 1 lux o
szerokos$ci drogi do 2 m,

e Na poziomie podlogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie o$wietlenia E musi wynosié min. 0,5 lux

* W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40 : 1. Uwaga: wymogi te
muszg by¢ spelnione réwniez pod koniec ustalonego czasu dzialania
oSwietlenia awaryjnego zapasowego.

* Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego przy urzadzeniach gasniczych wynosi

5 lux.
INSTALACJA SILOWA 1 GNIAZD WIYKOWYCH

INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji silowych nalezy wykonaé zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzadzen

technologicznych zestawionych w wytycznych branzowych.

Odbiorniki silowe nalezy podlgczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 zylowymi, przy czym
przewody musza miec izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podlaczyé do sieci bezposrednio lub za po$rednictwem
gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio g lub 5-cioma przewodami, przy czym
przewody musza mie¢ izolacje na napiecie 750 V.

W przypadku urzadzen posiadajacych wlasng skrzynke sterujacg kable zasilajgce nalezy
podlacza¢ bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi

wchodzacymi w sklad réznych instalacji wykonywanych przez wykonawce robo6t

elektrycznych nalezy umieszczaé¢ wylaczniki awaryjne.

GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych porzadkowych we wszystkich

pomieszezeniach. Instalacje prowadzié¢ przewodami typu YDYzo 3X2,5mma2,
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W pomieszczeniach gniazda instalowaé na wysokoéei 0,3m o ile nie podano inaczej na
rysunku. Dodatkowo przewidzieé¢ gniazda dedykowane do zasilania sprzetu kuchennego

(tj. lodéwka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa).
W pomieszezeniach sanitarnych przewidzie¢ gniazda przy lustrach.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych montowaé¢ gniazda o stopniu ochronny

1P44.

MATY GRZEJNE

Zaprojektowano system powierzchniowego ogrzewania pomieszczen. Dobrano system
elektrycznych mat grzewezych w kazdym pomieszezeniu dla zapewnienia odpowiedniej

temperatury obliczeniowe;j.

Mata grzejna moze by¢ ulozona na podlozu betonowym. Przed zalaniem maty grzejnej
klejem lub masg samopoziomujaca nalezy zmierzyé jej rezystancje. Zmierzone warto$ci
powinny by¢ takie same jak podane na etykiecie maty grzejnej producenta (-5 + 10%).
Mata grzejna musi by¢ rozlozona w réwnych odstepach na calej powierzchni podlogi,

omijajac obszary z rurami i elementami stalej zabudowy.

W Scianie nalezy wykona¢ kanal na przewody, w ktérych zostana umieszczone przewod z
czujnikiem oraz koficowki kabla zasilajacego. Nalezy réwniez przygotowac¢ otwor z
puszka podtynkowa @ 60 pod termoregulator w pomieszczeniu socjalnym. Powyzsze
czynnosci powinny byé wykonane przed ulozeniem maty grzewczej. Doboér mat

grzejnych wg projektu instalacji sanitarnych.

SYSTEM SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ

W pomieszczeniu porzadkowym zamontowaé zasilacz instalacji przyzywowej oraz
centrale. Lokalizacje numeratora, lampki i brzeczyka ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa. Centrale zamontowaé na h=1,5 m. Wezwanie z dowolnego wlgcznika

pociggowego beda wy$wietlane i sygnalizowane w centrali.

W pomieszezeniu WC dla niepelnosprawnych oraz w miejscu dla niepelnosprawnych w
holu zamontowaé wlaczniki pociagane. Wlaczniki zamontowaé na h=1,8 m. Sznurek
wlacznika zakonezyé 10 em nad posadzka. Przy wejsciu do WC oraz w miejscu dla
niepetnosprawnych w holu zamontowaé kasowniki. Na korytarzu nad wejéciem do WC
dla niepelnosprawnych oraz w miejscu dla niepelnosprawnych w holu zamontowaé

lampki sygnalizacyjne.
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Osprzet instalowaé w puszkach podtynkowych. Urzadzenia systemu polaczy¢ ze soba za

pomocg przewodéw YTKSY 3x2x0,5 oraz YDY 2x2,5.

Kable powyzej sufitu podwieszanego ukladaé w korytku kablowym i w rurach
elektroinstalacyjnych natynkowo oraz w korytach kablowych. Ponizej sufitéw

podwieszanych kable ukladaé w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Osoba znajdujgca sie w WC dla niepelnosprawnych lub w miejscu dla

niepelnosprawnych w holu dokonuje wezwania za pomoca wlacznika pociaganego.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczyng powstawania przepieé sa:

bliskie i dalekie wyladowania atmosferyczne

bezposrednie wyladowania atmosferyczne

procesy laczeniowe w sieci elektroenergetycznej
— fale wedrujace
Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim

urzadzen i instalacji nalezy w szafie TE zainstalowaé ochronniki przeciwprzepieciowe

typu DEHNventil M TNS 255 FM lub inne o réwnowaznych parametrach.
Ochronniki lgczy¢ linka miedziana z szynami N, PE i L1, L2, L3. Podane przekroje
na schematach sa przekrojami minimalnymi.

W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowaé uklad ochronnikéw I i II stopnia

ochrony:
I stopien ochrony :

— DEHN Ventil M TNS 255 FM

= Ty I

— Napiecie znamionowe: 230/400V

— Najwieksze napiecie trwalej pracy: 255V
— Prad udarowy: 100kA

— Znamionowy prad wyladowezy: 25/100kA
- Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV

— (Czas zadzialania < 100 ns
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowa nalezy

wykona¢ zgodnie z:

— wieloarkuszowa norma PN-HD -60634
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75
poz. 690 zpdZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowaé ochrone przed dotykiem bezpoérednim,
poprzez ulozenie przewodow w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie
oslon wurzadzen elektrycznych (oslony osprzetu, tablic, szaf rozdzielezych).
Uzupelnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim beda  wylaczniki
réznicowopradowe o pradzie wylaczalnym 30 mA instalowane wobwodach gniazd
wtykowych i o$wietleniowych. Ochrone przed dotykiem posérednim, stanowié¢ bedzie
samoczynne  wylaczenie zasilania  z wykorzystaniem  przetezeniowych  oraz
réznicowopradowych wylacznikéw. Rozdzial ukladu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje
w tablicy elektrycznej TE. Szyne PEN zlacza (miejsce rozdzialu) nalezy uziemié, a
oporno$¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 30 om. Cala instalacje elektryczng budynku
wykona¢ w ukladzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami ochronnymi PE w
kolorze izolacji zolto-zielonym (dotyczy to takze obwodow o$wietleniowych). Wszystkie
gniazda wtykowe winny posiadaé bolce ochronne, do ktérych bedg przylaczone
przewody ochronne PE (izolacja z6lto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej

do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej.

INSTALACJA UZIEMIAJACA
Jako instalacje uziemiajaca budynkow rekreacji indywidualnej projektuje sie wykonaé
uziom fundamentowy, w ktérym jako element uziemiajacy zastosowana bedzie taéma

stalowa ocynkowana typu FeZn 30x4mma2,

Dodatkowo przy rozdzielni lokalowej nalezy zamontowaé gléwng szyne polaczen
wyréwnawezych obiektu, do ktorej nalezy polaczy¢ wszystkie elementy instalacji
1 urzadzen wymagajacych ujecia w ramach polaczen wyréwnawezych obiektu.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowaé lokalne szyny polgczen

wyréwnawczych laczone do gléwnych magistral polaczenn wyréwnawezych za pomoca

linki LgY 6mma2.

70



INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa (LPS) w projektowanym budynku nalezy wykona¢ zgodnie z nizej
wymienionymi normami:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych.

Zaprojektowano dla budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami uproszczonym
programem komputerowym do oszacowania ryzyka w obiektach dolaczonym do normy
PN-EN 62305-2 — zarzadzanie ryzykiem IV klase LPS — oka siatki zwoddw o wymiarach
maksymalnych 20x20 m — poziom ochrony IV.

Zwody poziome na dachu budynku wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy
8 mm na wspornikach odstepowych mocowanych w rozstawie co 1m.

Jako zwody wykorzystano takze opierzenie blacha attyki budynku (warunek blacha
ogruboéei min. 0,5 mm laczona poprzez lutowanie, lub polaczona elementami

laczeniowymi instalacji odgromowej).

Jako zw6d pionowy proponuje si¢ drut odgromowy fi 8 ukladany w rurce PCV ukladane;
pod ociepleniem. Zapewni¢ ciaglo$¢ polaczen poprzez spawanie drutéw w miejscach ich
laczen. Odleglosé pomiedzy przewodami odprowadzajacymi nie powinna przekraczac
20m.

Przewody uziemiajace do podlaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomem
budynku, nalezy wykona¢ tasma stalowa ocynkowang.

Cze$¢ nadziemna przewodéw uziemiajacych winna byé chroniona przed uszkodzeniem
mechanicznym. Zacisk probierczy (zlacza kontrolno - pomiarowe) instalowaé w
puszkach doziemnych. Znormalizowany zacisk winien skladaé sie z co najmniej dwoch
érub zaciskowych M6 lub jednej M1o.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonac pomiary rezystancji uziomu,

ktérego warto$é nie powinna przekraczac 5 om.

Zakres obszaru oddzialywania obiektu budowlanego
W myél art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 Z pbzn. zmianami),

Projektant przeprowadzil analize obszaru oddzialywania obiektu tj.:. "Miejsc obstugi
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podréznych kat. I ,Racula Wschéd” przy drodze ekspresowej S3" zgodnie z § 13a
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012, poz. 462 z pozn. zm.) na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zmianami): art. 5 ust. 1,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art.
35, art. 38, art. 39, art,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zmianami),

- Zalagcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w érodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pozn. zmianami),

« Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469), art. 31 ust. 4
pkt. 1,21 4, art. 52,

« Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 . poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Uwzgledniajac powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére
dokonano analizy okreslenia zasiegu obszaru oddzialywania obiektu, Projektant
informuje, ze obszar oddzialywania obiektu tj.: "Miejsc obshugi podréznych kat. I
»Racula Wschod” przy drodze ekspresowej S3" miesci sie w calo$ci na dzialkach, na
ktérych zostal zaprojektowany. W czasie realizacji inwestycji moga wystgpié
krotkotrwale zanieczyszczenia w postaci emisji halasu oraz wzniecanie kurzu powstal
w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce. Wykonawca dopelni wszelkich staran

aby zminimalizowa¢ oddzialywania na $rodowisko.
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