Zatacznik A

Wytyczne do przegladu gwarancyjnego obiektu inzynierskiego

. Przeglad gwarancyjny obejmuje ocene wizualng obiektu oraz dokumentacje
fotograficzng uszkodzen.

. Przegladu dokonuje sie zgodnie z Instrukcjg przeprowadzania przegladow drogowych
obiektéw inzynierskich. W przypadku gdy oceny elementéw wyszczegdélnionych w
protokole okresowej kontroli rocznej/piecioletniej wykonywanej zgodnie z ww.
instrukcjg (z uwzglednieniem zastrzezen podanych w gwarancji jakosci), beda nizsze niz
okreslone w gwarancji jakosci opracowuje sie a nastepnie wdraza stosowny program
naprawczy w celu usuniecia wad.

. Na zataczonych do karty przegladu gwarancyjnego fotografiach uszkodzen
w opisie zamieszcza sie informacje o ich lokalizacji.

. W przypadkach obiektéw mostowych o dtugosci powyzej 80 m lub rozpietosci przesta
powyzej 40 m, lub tuneli, przej$¢ podziemnych o dtugosci powyzej 50 m., przeprowadza
sie przeglad szczegbtowy przed uptywem okresu gwarancji, na podstawie ktérego bazuje
powotana Komisja.

. Dla wad ujawnionych w trakcie przegladu sporzadza sie karte wady.



