Zatacznik D

Zakres prac do karty przegladu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego

I. Oznakowanie poziome cienko- i grubowarstwowe.

1. Dokonanie oceny widocznosci oznakowania poziomego.
Oceny widocznosci oznakowania poziomego nalezy dokona¢ na catym odcinku drogi
podlegajacym gwarancji tj. na suchej i mokrej nawierzchni:
e wizualnie - wszystkie elementy wykonanego oznakowania poziomego:

- w dzien - oceniajac biel i trwato$é w skali LC PC (poziom ubytkéw i przetarc)
oznakowania poziomego,

- w nocy - odblaskowo$¢, oceniajac intensywnos¢ odblasku i jego réwnomiernosc
na catej szerokosci linii.

e za pomocg urzadzen pomiarowych:

- widzialnoé¢ w dzien - pomiar poziomu bieli wyrazony wspdtczynnikiem
luminancji B - badany za pomocg kolorymetru. W przypadku, gdy Warunki
Kontraktu lub Warunki Gwarancji nie stanowig inaczej, alternatywnie moze
zosta¢ przeprowadzone badanie wspotczynnika luminancji w  Swietle
rozproszonym (Qd) za pomocq retroreflektometru recznego lub zainstalowanego
na samochodzie jako pomiar ciagty,

- widzialno$¢ w nocy - poziom powierzchniowego wspotczynnika odblasku RL
- pomiar punktowy dokonany retroreflektometrem  recznym, Ilub

retroreflektometrem mobilnym zainstalowanych na samochodzie jako pomiar

ciqgty.

2. Czestotliwo$¢ pomiarow.

Czestotliwo$¢ pomiarow wspdtczynnikéw odblaskowosci i luminancji aparatami

recznymi, o ile warunki gwarancji nie stanowiq inaczej

5 ) Czestotliwos¢ pomiardw, co Minimalna ilo$¢

Lp. |Dtugosc odcinka, km najmniej pomiaréw
1. do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6

2. od 3do 10 co 1 km 11

3. od 10 do 20 co 2 km 11

4. od 20 do 30 co 3 km 11

5. powyzej 30 co 4 km > 11

Uwaga:

1 pomiar - to $rednia z 5 uwidocznionych pomiaréw wykonanych na tej samej linii

w odlegtosci jeden od drugiego min. 1 m.



II. Oznakowanie poziome wykonane z punktowych elementow odblaskowych.

1. Dokonanie oceny widocznosci punktowych elementdéw odblaskowych.

Ocena wizualna:

Ocena polega na obserwacji oznakowania z punktowych elementédw odblaskowych

W nocy.

Jesli pojedynczy element jest wyraznie widoczny z odlegtosci 50m przy os$wietleniu

Swiattami mijania samochodu osobowego, to uznaje sie jego odblaskowo$¢ za

zadawalajaca.

. W przypadku watpliwosci, czy poziom odblasku PEO jest zgodny z aprobatg

techniczng, Komisja moze ztozy¢ wniosek o zlecenie wykonania badan widzialnosci w

nocy.

Nazwa kontraktu lub nazwa zadania inwestycyjnego: .......cc.cooevvvvvieiiicivienan, Data:

L. p.

Sprawdzany element

Rodzaj
sprawdzenia

Metoda kontroli i
dopuszczalne
tolerancje

Wynik *

Lokalizacja**

Uwagi (np.
nie
dotyczy)

k%%

Oznakowanie cienko i
grubowarstwowe

trwatos¢ i biel

Ocena wizualna
poziom ubytkéw
i przetaré

odblaskowos¢

Ocena wizualna,
intensywnos¢
odblasku,
rownomiernosé
na catej
szerokosci linii

poziom bieli

badanie
wspotczynnika
luminancji w
Swietle
rozproszonym

(Qd)

odblaskowosé

Badanie
wspotczynnika
odblasku (RL)

Elementy odblaskowe

odblaskowos¢ i
kompletno$é

Ocena wizualna
widocznosci
elementu z
odlegtosci 50 m
przy swiattach
mijania

*

Jesli na catym sprawdzanym odcinku nie zanotowano uchybien nalezy
wpisa¢ "+" jesli sg uchybienia nalezy wpisac

n_n

**  Whpis "-" obliguje do okreslenia lokalizacji wady
*** Mozna wpisa¢ komentarz, odnotowa¢ numer zdjecia lub

odwotanie do zatacznika
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Data ZakoNCZENIA FODOT: ..ot s
Data przejecia robot przez Zamawiajgcego rozpoczynajgca okres gwarancji (data wskazana
w $wiadectwie przejecia)

Data zakonczenia oKresu gwWaranCyjNEGO . ....ccuiiiiiririiiirieee ettt

Termin Dokumentacja - :
Lp./ nr 3 S A : - Uwagi Uwagi
: Wykaz wad (nr obiektu, pikietaz) zakonczenia/ fotograficzna (nr s
usterki usuniecia Jdjecia) Zamawiajgcego Wykonawcy

Wykonujacy przeglad:
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