Zakres prac do karty przegladu gwarancyjnego nawierzchni

wyposazenia, odwodnienia, poboczy, skarp i ogrodzenia

Nazwa kontraktu lub nazwa zadania

inwestycyjnego

drogi

Zatacznik B

bitumicznej jej

LP.

Sprawdzany
element

Rodzaj sprawdzenia

Metoda
kontroli i
dop.
Tolerancje

Lokalizacja
k%

Komentarz
(np. nie
dotyczy)

kKK

Pas dzielacy

pokrycie trawg,

rébwnomierne,
brak tysin

wiekszych niz
0,2 m?i
chwastéw

Warstwa
Scieralna

wyglad jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen Na koniec
okresu gwarancji badania zgodne z
Gwarancjg Jakosci Czes¢ Szczegdtowa.

krawedz

réowno obcieta
i pokryta
asfaltem

spadki

bez deformacji
powodujacych
zastoiska
wody Na
koniec okresu
gwarancji
badania
zgodne z
Gwarancjq
Jakosci Czes¢
Szczegdtowa.

Pobocza

Skarpy

rownos¢ powierzchni

bez deformacji
powodujacych
zastoiska
wody

umocnienie skarp

ocena
wizualna, bez
oznak
zniszczenia

nieréownosci skarp

na powierzchni
nie mogq
wystepowacd
wyztobienia
erozyjne ani
lokalne zsuwy

pokrycie trawg

brak fysin i
chwastow,
pow.
nieporosniete
do 2%
powierzchni,
miejsce
pojedyncze do
0,2m?,

10.

Odwodnienie

prefabrykaty

ocena
wizualna,
gtadkie bez
rakow, pekniec
i rys

szczeliny

ocena
wizualna,




11.

12.

petna
gtebokos¢
wypetnienia

spadki

bez
widocznych
zastoisk wody

palisada z kotkow

ocena
wizualna
estetyki

13.

14.

15.

Przepusty pod
autostrada i
drogami
(o $rednicy <
150 cm)

sprawdzenie umochnienia
wlotéw i wylotow

estetyka
umocnionej
powierzchni,
Sciste utozenie
bruku lub piyt

elementy prefabrykowane

ocena
wizualna,
gtadkie bez
rakow, peknieé
i rys, pory do
5mm

potgczenia elementow

ocena
wizualna

16.

17

Rowy, zbiorniki
i
rowozbiorniki

wykonczenie skarp

ocena
wizualna

Drogi dojazdowe do
zbiornikéw

ocena
wizualna

18.

19.

Drogi
technologiczne

nawierzchnia

ocena
wizualna, brak
deformagji

pobocza

ocena
wizualna

20.

21.

22.

23.

Ogrodzenie

Szczelnosé

Sprawdzenie
ciggtosci
wygrodzen i
stanu
mocowania
oraz
potaczenia z
ekranem

stupki

ocena
wizualna, bez
ubytkow i
korozji,
potozenie
pionowe

siatka

brak ubytkéw,
deformaciji,
korozji,
prawidtowy
naciag,
szczelnosé,
wkopanie

bramy i furtki

geometria,
osadzenie,
mozliwosé
otwierania
oraz systemu
zamykania,
brak korozji

24,

Drogi
wewnetrzne

nawierzchnia

wyglad
jednorodny,
bez spekan,
deformacji,
plam
i wykruszen
Na koniec
okresu
gwarancji
badania
zgodne z
Gwarancjg




Jakosci Czes¢
Szczegbtowa.

ocena
wizualna:
réwnosc¢,
spadek,
szerokosc
,zageszczenie

25. pobocza

Znak graniczny

wraz z stupkiem wybiorczo

26 as drogowy” i komplet kontrola
P repgry Y osadzenia

ocena

rowno$¢ podiuzna i wizualna,

27. Zjazdy ol s i dokonanie
PR oceny stanu
nawierzchni

*

Jesli na catym sprawdzanym odcinku nie zanotowano uchybien nalezy
wpisac¢ "+" jesli sq uchybienia nalezy wpisac "-"

**  Wpis "-" obliguje do okreslenia lokalizacji wady

*** Mozna wpisa¢ komentarz, odnotowac¢ numer zdjecia lub

odwotanie do zatacznika



B - karta wady przegladu gwarancyjnego nawierzchni drogi bitumicznej jej wyposazenia
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Miejsce i data Przeglaau: ..o s
Data zakoNCzZeNnia FODOL . ....c.cvoiiiieiiice et
Data przejecia robot przez Zamawiajgcego rozpoczynajaca okres gwarancji (data wskazana

w Swiadectwie przejecia)

odwodnienia poboczy skarp i ogrodzenia

Lp./ nr Termin Dokumentacja Uwagi Uwagi
s Wykaz wad (nr obiektu, pikietaz) zakonczenia/ fotograficzna (nr S
usterki Usipiads 2djecia) Zamawiajacego Wykonawcy

Wykonujacy przeglad:



