Zatacznik G

Zakres prac do karty przegladu gwarancyjnego dla oswietlenia drogowego, sygnalizacji

Swietlnej oraz znakéw aktywnych
I. Oswietlenie drogi
Kazdorazowo podczas przegladu nalezy dokonac sprawdzenia:

1) pionowania kolumn latarni;

2) kolumn latarni i innych elementéw oswietlenia drogowego pod wzgledem braku
korozji i zabezpieczenia przed nig;

3) czestotliwosci wystepowania przepalen zarnikéw, a w przypadku lamp LED -
przepalen diod na podstawie danych uzyskanych od konserwatora;

4) szafy przytacza energetycznego - ogdélny stan, czy nie ma korozji itp.;

5) protokotéw badan izolacji kabli, ktére konserwator wykonuje min. co trzy lata.

Nazwa kontraktu lub nazwa zadania
INWESEYCVINEA0. ....... .. coshssias s et e siah faiga s oo D D o e s e et e o s ooy Data:

Lp. | Sprawdzany Rodzaj Metoda kontroli i Lokalizacja** | Komentarz***

element

sprawdzenia

dop. tolerancje

W porze nocnej

1s Kolumny latarri | Pion i potaczenie | Sprawdzi¢
z fundamentem pionowe
potozenie
kolumny oraz
stan $rub
2. Zabezpieczenie Ocena wizualna
antykorozyjne
3. Drzwiczki Ocena wizualna
4. Uziomy z tasm | Ocena wizualna
ocynkowanych
5. Szafki Zabezpieczenia Ocena wizualna
o$wietleniowe antykorozyjne
6. Schemat Sprawdzi¢ czy
wewnatrz szafki jest
7. Wysiegniki Oglad w porze | Ocena wizualna
i oprawy dziennej
8. Kontrola Wszystkie latarnie

sprawne

*  Jedli na catym sprawdzanym odcinku nie zanotowano uchybien nalezy wpisac "+"
jesli sq uchybienia nalezy wpisac "-"

** Wpis "-" obliguje do okreslenia
lokalizacji wady

*** Mozna wpisa¢ komentarz, odnotowa¢ numer zdjecia lub
odwotanie do zatacznika

I1. Sygnalizacja swietlna oraz znaki aktywne



Kazdorazowo w czasie przegladu nalezy dokonac:

1) sprawdzenia pionowania konstrukcji wsporczych tj.: masztéow, wysiegnikéw itp.;

2) sprawdzenia  konstrukcji  wsporczych i innych  elementéw  sygnalizacji

i oznakowania aktywnego pod wzgledem braku korozji i zabezpieczenia przed nig;
w warunkach zimowego

3) sprawdzenia szczelnosci (w tym bryzgoszczelnosci

utrzymania) gtowic kablowych w masztach w celu eliminacji zwar¢, sprawdzié¢ czy

takie zwarcia nie wystapity w przesztosci na podstawie badania izolacji
wykonywanego przez konserwatora urzadzen;

4) oceny sprawnosci przyciskéw dla pieszych;

5) sprawdzenia stanu urzadzen detekcyjnych (kamery, detektory indukcyjne,

magnetyczne, przyciski sterownicze itp.) na podstawie analizy dziatania;

6) sprawdzenia ogolnej sprawnosci dziatania sterownika, czy nie wystepujg btedy
wynikajace z nieprawidtowego dziatania ktéregos z podzespotdéw (np. poprzez
kontrole dziennika sygnalizacji lub poprzez diagnostyke komputerowg wykonywang
przez serwis producenta itp.);

7) sprawdzenia szafy sterownika i przytgcza energetycznego - ogdlny stan, czy nie ma
korozji itp.;

8) sprawdzenia czestotliwosci wystepowania przepalen zarnikéw, a w przypadku
sygnalizatoréw LED i znakdéw aktywnych - grupowe przepalenia diod na podstawie
danych uzyskanych od konserwatora;

9) analizy, na podstawie danych od konserwatora, stanu obuddéw sygnalizatoréw (czy
nie ma spekan lub innych uszkodzen wynikajacych z jakosci uzytych materiatéw
i ich starzenia);

10) sprawdzenia, przed koncem okresu gwarancyjnego, efektywnosci dziatania baterii

stonecznych i innych uzytych zrédet odnawialnych energii i uktadu zasilania - np.:
wymagac pomiaréw;

11) sprawdzenia czy nie jest uszkodzone fotoogniwo (ocena wizualna).

LokaliZaG]a o mmmmmmion i fmelio nis Mo e ies st ot e beton it et cocse) Data:
Lp. Sprawdzany | Rodzaj Metoda kontroli i dop. | Wynik* | Lokalizacja** | Komentarz***
element sprawdzenia tolerancje
i Maszty Potozenie Brak odchylen od
i wysiegniki pionu
i poziomu
2. Maszty, Zabezpieczeni | Brak sladow korozji
sygnalizator | a
y itd. antykorozyjne
3. Sygnaliza- Przyciski  dla | Dokonac proby
tory pieszych przy | sprawnosci
sygnalizatorac
h




4. Szafa Zabezpieczeni | Brak $ladow korozji
sterownika a
antykorozyjne

5. Zarniki dziatanie Grupowe przepalenia
i diody diod

*  Jesli na catym sprawdzanym odcinku nie zanotowano uchybien nalezy wpisac "+"
jesli sq uchybienia nalezy wpisac¢ "-"

**  Whpis "-" obliguje do okreslenia
lokalizacji wady

*** Mozna wpisa¢ komentarz, odnotowa¢ numer zdjecia lub
odwotanie do zatacznika



G - karta wady przegladu gwarancyjnego o$éwietlenia drogowego, sygnalizacji

swietlnej oraz znakéw aktywnych
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