W czasie przegladu kazdorazowo nalezy dokonac:

Zatacznik E

Zakres prac do karty przegladu gwarancyjnego dla oznakowania pionowego

1) sprawdzenia konstrukcji wsporczych i tarcz znakéw pod wzgledem korozji oraz sposobu

ich mocowania— ocena wizualna:

2) sprawdzenia jakosci lica znaku. Folia odblaskowa powinna przylega¢ do lica znaku na

catej powierzchni, nalezy dokona¢ sprawdzenia, czy nie wystepujg uszkodzenia

wynikajace z niewtasciwego wykonania znaku;

3) przegladu wizualnego oznakowania pod wzgledem jego widocznosci, w razie watpliwosci

dokona¢ pomiaru wspotczynnika odblasku - przegladu nalezy dokona¢ o zmroku dla

lepszego sprawdzenia odblaskowosci znakow;

4) przegladu wizualnego oznakowania pod wzgledem barw znakéw. Oceny nalezy dokonac

w dzien;

przegladu znakéw po zmroku, w warunkach zwiekszonej wilgotnosci znakéw, w

szczegdlnosci pokrytych folig antyroszeniowa, nalezy dokonac sprawdzenia czy nie

wystepuje zjawisko zaciemniania informacji na znakach.

Ocena wizualna polega na obserwacji oznakowania pionowego w nocy. Jezeli znak jest

wyraznie widoczny z odlegtosci 50 m przy oswietleniu Swiattami mijania samochodu

osobowego to mozna uznac jego odblaskowos¢ za zadowalajaca.

Lista sprawdzajaca dla oznakowania pionowego

Nazwa kontraktu lub nazwa zadania

T =i A d o A |0 =a Lo T TIT Data
Lp. | Sprawdzany Rodzaj Metoda kontroli | Wynik * | Lokalizacja** | Komentarz (np.
element sprawdzenia i dopuszczalne nie dotyczy) ***
tolerancje
1. Oznakowanie Konstrukcje Brak odchylen
pionowe wsporcze od pionu
2. Brak Sladdw
korozji
3L, Lica znakow Czytelno$¢ lica

znaku

z perspektywy
kierowcy

- kat ustawienia
lica znaku




4. Ocena wizualna
stanu znakdéw w
dzien

5, Ocena wizualna
widocznosci
znakow w nocy,
w tym istnienie
«Cczarnych plam”
na licach znaku

*  Jesli na catym sprawdzanym odcinku nie zanotowano uchybieri nalezy
wpisac "+" jesli sq uchybienia nalezy wpisaé "-"

**  Wpis "-" obliguje do okreslenia lokalizacji wady

*** Mozna wpisa¢ komentarz, podac¢ temperature otoczenia,
odnotowac numer zdjecia lub odwotanie do zatacznika



E - karta wady przegladu gwarancyjnego oznakowania pionowego
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Data przejecia robot przez Zamawiajacego rozpoczynajaca okres gwarancji (data wskazana

w Swiadectwie przejecia)

Lp./ nr
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Wykaz wad (nr obiektu, pikietaz)

Termin
zakoriczenia/
usuniecia

Dokumentacja
fotograficzna (nr
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Uwagi
Zamawiajacego

Uwagi
Wykonawcy

Wykonujacy przeglad:






