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	PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK KRUSZYWA

	GDDKiA Oddział we Wrocławiu

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe
Mokronos Dolny, ul. Drogowców 2 
55-080 Kąty Wrocławskie
	RPW-
	PR-
	Data pobrania:

	Oznaczenie próbki (robocze)
	Miejsce pobrania próbki
	Wymiar kruszywa/rodzaj kruszywa/pochodzenie 
	Temp. krusz. 
w skład. (oC)
	Przyblliż. wielkość partii
(kg lub t)
	Przybliżona masa próbki ogólnej 
 (kg)1)
	Nr próbki 
wg WTiJBD-LD

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Uwagi: 

	1)


	- Przybliżona masa próbki pierwotnej: 4,5 kg (1 łopata)

- Przybliżona masa 6 próbek pierwotnych (1 skrzynka): 6 x 4,5 kg = 27 kg

- Min. masa próbki ogólnej w kg: M = 6 x (D x ρb, gdzie D – maks. wym. krusz. w mm, ρb – gęst. nas. w Mg/m3 (wg PN-EN 932-1:1999)

- Masę próbki ustalić z uwzględnieniem wymaganej masy min. oraz ilości i rodzaju zleconych badań   

- Próbki powinny być zapakowane w worki polietylenowe, szczelnie zamknięte i trwale opisane

- W miarę możliwości worek z kruszywem umieścić w skrzynce na czas transportu 

	2)


	Niepotrzebne skreślić  


P

Podpis osoby sporządzającej protokół: ………………………………………………………………………………………………………………
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