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1.  PARAMETRY  AUTOSTRADY   A-4  

    Autostrada A-4 na odcinku od km 193+965 do km 281+686 została oddana do użytku w 2001 roku, Miejsca obsługi Pasażerów ( MOP-y)  powstały w 2005 roku .  W miesiącach kwiecień – maj 2012 roku zostaną oddane  do użytku Obwody Utrzymania Autostrady (OUA) Przylesie i Gogolin , Stacje Poboru Opłat (SPO) , obiekty te są objęte będą  trzyletnią gwarancją  do 2015 roku  .  

Autostrada na przeważającym odcinku drogi posiada dwie dwupasmowe jezdnie , pasy awaryjne , węzły autostradowe wraz z SPO ( 6 obiektów) , MOP-y ( 8 obiektów z czego 4 są wydzierżawione na okres 30 lat ) . Węzły autostradowe i MOP-y są wyposażone w oświetlenie uliczne,  dodatkowo  na autostradzie  są  tablice zmiennej treści , stacje meteorologiczne , oraz kolumny alarmowe wykonane w 2012 r. - na gwarancji do 2015 r. 
Przedmiotowy odcinek autostrady jest odcinkiem płatnym . 
Podstawowe parametry ; 

· klasa techniczna – A                                          

· 2 jezdnie, każda o  szerokości 11,00 m (2 pasy ruchu + pas awaryjny + opaska)

· szerokość pasa ruchu – 3,75 m                            

· szerokość pasa awaryjnego – 0,5- 3,0 m                             

· szerokość pasów włączeń i wyłączeń w węzłach – 3,0 m                            

· szerokość opaski wewnętrznej – 0,5 m

· szerokość pasa dzielącego – 4 m

· szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m

· skrajnia pionowa – 4,70 m

· konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń – 115 kN/oś

· łącznice: szerokość jezdni 6,00 – 9,50 m.

AUTOSTRADA A-4 na odcinku:   9,3 km – 3 pasy ruchu.( odc.  Góry Św. Anny ) 

Kierunek Katowice od km 260+500 do 265+600 – 3 pasy ruchu dług. 5,1km

Kierunek Wrocław od km 268+200 do 264+000 – 3 pasy ruchu dług. 4,2km

· klasa techniczna – A                                          

· 2 jezdnie, każda o  szerokości 14,75m  (3 pasy ruchu + pas awaryjny + opaska)

· szerokość pasa ruchu – 3,75 m                            

· szerokość pasa awaryjnego – 3,0 m                             

· szerokość pasów włączeń i wyłączeń w węzłach – 3,0 m                            

· szerokość opaski wewnętrznej – 0,5 m

· szerokość pasa dzielącego – 4,0 m

· szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m

· skrajnia pionowa – 4,70 m

· konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń – 115 kN/oś

2. WYKAZ ODCINKÓW AUTOSTRADY A-4  OBJĘTYCH BIEŻĄCYM I ZIMOWYM UTRZYMANIEM:

	Lp.

 

	Nazwa odcinka

 

	Lokalizacja odcinka

	Długość odcinka


			od km

	do km

	[km]


	1

	Granica Rejonu Przylesie  - węzeł Przylesie 
	193+965

	194+259
	0,294

	2

	węzeł Przylesie –węzeł Prądy
	194+259
	222+839
	28,580

	3
	węzeł Prądy – węzeł Dąbrówka 

	222+839
	244+237

	21,398

	4
	węzeł Dąbrówka – węzeł Gogolin 
	244+237

	251+788
	7,551

	5
	Węzeł Gogolin - węzeł Olszowa 
	251+788
	272+962
	21,174

	6
	węzeł Olszowa – węzeł Nogowczyce 

	272+962
	278+662

	5,700

	7
	Węzeł Nogowczyce – granica województwa śląskiego 

	278+662

	281+686

	   3,024


	5

	Razem 

			87,721


	6

	Długość jezdni w rozwinięciu

			175,442


		WĘZŁY

			
	1.

	Przylesie km 194+259

			
	2. 

	-łącznica 

	0+000

	0+285

	0,285


	3.

	- łącznica „A”

	0+000

	0+ 242

	0,242


	5

	- łącznica „B”

	0+000

	0+707

	0,707


	6

	- łącznica „C”

	0+000

	0+350

	0,350


	7

	- łącznica „D”

	0+000

	0+173

	0,173


		razem 

			1,757

	8

	Prądy  km 222+839

			
	9

	- łącznica „A”

	0+000

	0+250

	0,250


	10

	- łącznica „B”

	0+000

	0+788

	0,788


	11

	- łącznica „C”

	0+000

	0+337

	0,337


	12

	- łącznica „D”

	0+000

	0+174

	0,174


	13

	-łącznica

	0+000

	0+309

	0,309


		razem
			1,858

	14

	Dąbrówka km 244+237
			
	15

	- łącznica ( B+C)

	0+000

	0+764

	0,764


	16

	- łącznica „A”

	0+000

	0+281

	0,281


	17

	- łącznica „B”

	0+000

	0+171

	0,171


	18

	- łącznica „C”

	0+000

	0+228

	0,228


	19

	- łącznica „D”

	0+000

	0+281

	0,282


	20

	Gogolin km 251+788

			1,726

	21

	- łącznica „A”

	0+000

	0+786

	0,786


	22

	- łącznica „B”

	0+000

	1+072

	1,072


	23

	- łącznica „C”

	0+000

	1+033

	1,033


	24

	- łącznica „D”

	0+000

	0+763

	0,763


		Razem 

			3,654


	25

	Olszowa km 272+962
			
	26

	- łącznica „A”

	0+000

	0+743

	0,743


	27

	- łącznica „B”

	0+000

	0+930

	0,930


	28

	- łącznica „C”

	0+000

	1+338

	1,338


	29

	- łącznica „D”

	0+000

	0+999

	0,999


		Razem

			4,01


	30

	Nogowczyce km 278+662

			
	31

	- łącznica „A”

	0+000

	0+685

	0,685


	32

	- łącznica „B”

	0+000

	0+957

	0,957


	33

	- łącznica „C”

	0+000

	0+957

	0,957


	34

	- łącznica „D”

	0+000

	0+665

	0,665


		razem

			3,264


	35

	OGÓŁEM 
			16,269



	


	Lp.

 
	Nazwa odcinka

 
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	[km]

	WYJAZDY AWARYJNE 
	

	1
	Sarny Wielkie-wyjazd awaryjny  kierunek Katowice
	209+600 
	
	0,312

	2
	Sarny Małe - wyjazd awaryjny
  kierunek Wrocław
	209+600
	
	0,255

	3
	Magnuszowice - wyjazd awaryjny kierunek Katowice
	213+900 
	
	0,294

	4
	Magnuszowice wyjazd awaryjny  kierunek Wrocław
	213+900 
	
	0,321

	6
	Ochodze –Komprachcice wyjazd awaryjny kierunek Katowice
	232+250 
	
	599

	7
	Ochodze –Komprachcice wyjazd awaryjny kierunek Wrocław 
	232+210
	
	500

	8
	Zakrzów – wyjazd awaryjny 

kierunek Katowice
	259+200


	
	0,230

	9
	Zakrzów – wyjazd awaryjny  kierunek Wrocław
	259+250


	
	0,270

	10
	Razem 
	
	
	2,781


	Lp.

 
	Nazwa odcinka

 
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	[km]

	DROGI  TECHNOLOGICZNE 
	

	1
	Droga zbiorcza -dojazd do MOP-u Wierzbnik i zbiornika p.poz. 
	199+270
	200+613
	1,343

	2
	Droga zbiorcza  - dojazd do MOP-u Jankowice Wielkie i zbiornika p.poż 
	200+468
	200+613
	0,145

	3
	Droga zbiorcza dojazd do  Pruszków + zbiornik retencyjny 
	237+210
	239+078
	1,868

	4
	Droga zbiorcza  - dojazd do MOP-u Przysiecz i dr. Jaśkowice - Pruszków 
	236+810 
	238+938
	2,128

	5
	Razem 
	
	
	5,484


	MOP-Y
	Powierzchnia całkowita [m2] 

	5
	MOP Wierzbnik
	198+757
	199+050
	26104

	6
	MOP Jankowice  
	200+850
	201+025
	54240

	7
	MOP Przysiecz
	238+150
	238+510
	21000

	8
	MOP Prószków  
	238+170
	238+510
	22000


	2.1 SZACUNKOWA ILOŚĆ ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO LUB  WBUDOWANYCH URZĄDZEŃ

	
	
	
	

	Lp.
	Wyszczególnienie 
	Jednostka miary
	Szacunkowa ilość elementów pasa drogowego / wbudowanych urządzeń

	I
	 URZĄDZENIA  ODWADNIAJACE 
	 
	 

	1.
	Rowy umocnione korytkami 
	m
	177 000

	2.
	Rowy i cieki objęte pozwoleniem wodnoprawnym 
	m
	20 960

	3.
	Ścieki  i korytka odwodnienia liniowego 
	m
	51 470

	4.
	Sączki poprzeczne 
	szt
	50

	5.
	Kanalizacja  deszczowa            
	m
	26 810

	6.
	Studnie rewizyjne                 
	szt.
	880

	7.
	Studzienki ściekowe           
	szt.
	690

	9.
	Zbiorniki odparowująco - filtracyjne oraz zbiorniki szczelne 
	szt.
	143

	10.
	Zespoły  oczyszczające wody opadowe ( separatory, piaskowniki , studnie , osadniki ) 
	szt.
	198

	II
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	 
	 

	11.
	Oznakowanie pionowe  – znaki    A, B, C, D, T
	szt.
	684

	12.
	Oznakowanie pionowe – tablice E, F, U-4a, U-3a, U-3b, U-3c  
	m2
	1196,52

	13.
	Oznakowanie poziome grubowarstwowe 
	m2
	99800

	14.
	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe ( węzły, MOP-y)
	m2
	250

	15.
	Słupki prowadzące  U-1a, U-1b, znaki kilometrowe 
	szt.
	6600

	16.
	Bariery ochronne stalowe  wraz z elementami odblaskowymi,
	km
	246,6

	17.
	Bariery ochronne betonowe  wraz z elementami odblaskowymi,
	km
	8,2

	18.
	Ekrany akustyczne
	mb/m2
	1761/38576

	19.
	Osłony przeciwolśnieniowe  
	mb
	7790

	20.
	Ogrodzenia 
	km
	176,9

	III
	OBIEKTY INŻYNIERSKIE
	 
	 

	21.
	Długość  jezdni 
	km 
	14,140

	22.
	Chodniki 
	m2
	14700,0

	23.
	Dylatacje 
	m
	472

	24.
	Wpusty 
	szt.
	279

	25.
	Kanalizacja  deszczowa            
	m
	2880

	26.
	Stożki 
	m2
	27500

	27.
	Bariery i poręcze 
	m
	14980

	28.
	Elementy mostów przeznaczone do mycia 
	m2
	12830

	29.
	Przepusty 
	szt.
	120

	30.
	Ekrany drewniane 
	m2
	4480

	IV
	 URZĄDZENIA  ELEKTROENERGETYCZNE 
 
-sieć SN -20kV 
- stacje transformatorowe 
-sieć oświetleniowa 
-oprawy

- słupy
	m
obiekt
obiekt
szt.

szt. 
	5037
9
11
1256

818

	V
	 STACJE METEOROLOGICZNE ORAZ  TABLICE  ZMIENNEJ TREŚCI
 Stacje meteorologiczne 
Znaki  zmiennej treści   
	
szt.
szt.
	
6
24

	VI
	ZIELEŃ 
Tereny zielone przeznaczone do koszenia (bez MOP i OUA) 
	1000 m2
	3 920


3. ZESTAWIENIE ILOŚCI OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

	L.p.
	Nazwa odcinka
	Wiadukty nad autostradą
	Mosty, wiadukty, estakady  w ciągu autostrady

	Kładki dla pieszych 
	
Przejścia

ekologiczne 
	Przepusty 

	1
	Przylesie Prądy
	13
	26
	1
	3
	42

	2
	Prądy – Dąbrówka 
	10
	8
	0
	5
	20

	3
	Dąbrówka – Nogowczyce 
	18
	41
	1
	3
	58

	4 
	Razem
	41
	75
	2
	11
	120


Wykaz mostów, wiaduktów w ciągu i nad droga krajową nr A4

	Lp.
	Km
	Miejscowość
	Usytuowanie obiektu
	Długość
	Szerokość
	Powierzchnia

	1
	194,259
	Przylesie
	w ciągu łącznicy
	61,7
	15,44
	952,65

	2
	194,854
	Przylesie
	nad drogą
	52,4
	6,1
	319,64

	3
	197,481
	Wierzbnik
	nad drogą
	53
	5,7
	302,1

	4
	198,4
	Wierzbnik
	w ciągu drogi
	7,75
	12,25
	94,94

	5
	198,4
	Wierzbnik
	w ciągu drogi
	7,75
	12,25
	94,94

	6
	199,344
	Wierzbnik
	nad drogą
	39,6
	9,7
	384,12

	7
	200,463
	Jankowice
	w ciągu drogi
	9,8
	12,3
	120,54

	8
	200,463
	Jankowice
	w ciągu drogi
	9,8
	12,3
	120,54

	9
	201,96
	Czeska Wieś
	w ciągu drogi
	24,05
	12,45
	299,42

	10
	201,96
	Czeska Wieś
	w ciągu drogi
	24,05
	12,45
	299,42

	11
	204,164
	Czeska Wieś
	nad drogą
	38,42
	7,7
	295,83

	12
	205,576
	Czeska Wieś
	w ciągu drogi
	10
	13,6
	136

	13
	205,576
	Czeska Wieś
	w ciągu drogi
	10
	13,6
	136

	14
	206,194
	Michałów
	nad drogą
	34,3
	7,2
	246,96

	15
	206,92
	Michałów
	w ciągu drogi
	41,5
	14,08
	584,32

	16
	206,92
	Michałów
	w ciągu drogi
	41,5
	14,08
	584,32

	17
	207,106
	Michałów
	w ciągu drogi
	10,13
	13,6
	137,77

	18
	207,11
	Michałów
	w ciągu drogi
	10,13
	13,6
	137,77

	19
	207,377
	Michałów
	w ciągu drogi
	43
	12,22
	525,46

	20
	207,377
	Michałów
	w ciągu drogi
	43
	12,22
	525,46

	21
	207,661
	Sarny Wielkie
	w ciągu drogi
	65,9
	12,25
	807,28

	22
	207,661
	Sarny Wielkie
	w ciągu drogi
	65,9
	12,25
	807,28

	23
	207,845
	Sarny Wielkie
	w ciągu drogi
	202,13
	12,3
	2486,2

	24
	207,845
	Sarny Wielkie
	w ciągu drogi
	200,56
	12,3
	2466,89

	25
	208,257
	Sarny Wielkie
	w ciągu drogi
	11,15
	12,05
	134,36

	26
	208,257
	Sarny Wielkie
	w ciągu drogi
	11,15
	12,05
	134,36

	27
	208,708
	Sarny Wielkie
	w ciągu drogi
	4,2
	13,57
	56,99

	28
	208,708
	Sarny Wielkie
	w ciągu drogi
	4,2
	13,57
	56,99

	29
	209,67
	Sarny Wielkie
	nad drogą
	34,38
	10,6
	364,43

	30
	212,482
	Magnuszowice
	w ciągu drogi
	8,63
	13,57
	117,11

	31
	212,482
	Magnuszowice
	w ciągu drogi
	8,63
	13,57
	117,11

	32
	213,893
	Magnuszowice
	nad drogą
	64,45
	9,8
	631,61

	33
	214,01
	Magnuszowice
	w ciągu drogi
	58,24
	14,2
	827,01

	34
	214,01
	Magnuszowice
	w ciągu drogi
	58,24
	14,2
	827,01

	35
	214,66
	Magnuszowice
	nad drogą
	30,56
	8,66
	264,65

	36
	217,69
	Magnuszowice
	nad drogą
	49,78
	13,56
	675,02

	37
	217,899
	Rzędziwojowice
	w ciągu drogi
	7
	13,75
	96,25

	38
	217,899
	Rzędziwojowice
	w ciągu drogi
	7
	13,75
	96,25

	39
	218,77
	Rzędziwojowice
	nad drogą
	33,94
	7,6
	257,94

	40
	219,132
	Rzędziwojowice
	nad drogą
	68,7
	4,44
	305,03

	41
	220,291
	Rzędziwojowice
	nad drogą
	61
	9,4
	573,4

	42
	222,552
	Prądy
	nad drogą
	53,2
	12,3
	654,36

	43
	222,839
	Prądy
	w ciągu łącznicy
	61,7
	15,44
	952,65

	44
	223,593
	Prądy
	nad drogą
	32,87
	7,28
	239,29

	45
	224,524
	Prądy
	nad drogą
	56,96
	10,3
	586,69

	46
	226,033
	Siedliska
	nad drogą
	61,7
	10,3
	635,51

	47
	226,41
	Siedliska
	w ciągu drogi
	6,8
	17,55
	119,34

	48
	226,41
	Siedliska
	w ciągu drogi
	6,8
	17,55
	119,34

	49
	227,593
	Szydłów
	nad drogą
	61,7
	10,3
	635,51

	50
	228,721
	Szydłów
	nad drogą
	61,7
	13,6
	839,12

	51
	229,763
	Szydłów
	w ciągu drogi
	26,26
	13,55
	355,82

	52
	229,763
	Szydłów
	w ciągu drogi
	26,26
	13,52
	355,04

	53
	230,191
	Szydłów
	w ciągu drogi
	42,2
	13,45
	567,59

	54
	230,191
	Szydłów
	w ciągu drogi
	42,2
	13,62
	574,76

	55
	232,218
	Szydłów
	nad drogą
	61,7
	10,3
	635,51

	56
	233,521
	Jaśkowice
	nad drogą
	61,7
	13,6
	839,12

	57
	235,241
	Jaśkowice
	nad drogą
	61,7
	11,2
	691,04

	58
	236,795
	Jaśkowice
	nad drogą
	67,64
	10,3
	696,69

	59
	238,72
	Przysiecz
	nad drogą
	61,7
	16,15
	996,46

	60
	238,916
	Przysiecz
	w ciągu drogi
	5,2
	20,18
	104,94

	61
	238,916
	Przysiecz
	w ciągu drogi
	5,2
	20,15
	104,78

	62
	239,242
	Przysiecz
	w ciągu drogi
	11,5
	16,6
	190,9

	63
	239,242
	Przysiecz
	w ciągu drogi
	12,1
	16,6
	200,86

	64
	241,354
	Przysiecz
	nad drogą
	65,7
	15,6
	1024,92

	65
	243,456
	Dąbrówka Górna
	nad drogą
	61,7
	10,3
	635,51

	66
	244,237
	Dąbrówka Górna
	nad drogą
	61,7
	15,78
	973,62

	67
	244,552
	Dąbrówka Górna
	nad drogą
	61,82
	16,2
	1001,48

	68
	245,792
	Rogów Opolski
	nad drogą
	66
	12,2
	805,2

	69
	246,436
	Rogów Opolski
	w ciągu drogi
	7
	15,05
	105,35

	70
	246,436
	Rogów Opolski
	w ciągu drogi
	7
	15,25
	106,75

	71
	246,907
	Gogolin
	w ciągu drogi
	7,45
	36,1
	268,95

	72
	247,19
	Rogów Opolski
	w ciągu drogi
	403,23
	11,05
	4455,69

	73
	247,19
	Rogów Opolski
	w ciągu drogi
	403,23
	11,05
	4455,69

	74
	248,089
	Odrowąż
	nad drogą
	61,7
	5,6
	345,52

	75
	249,145
	Krapkowice
	nad drogą
	74,04
	10,62
	786,3

	76
	250,09
	Gogolin
	w ciągu drogi
	13,3
	12,95
	172,24

	77
	250,09
	Gogolin
	w ciągu drogi
	13,3
	12,95
	172,24

	78
	251,185
	Gogolin
	nad drogą
	61,82
	16,2
	1001,48

	79
	251,516
	Gogolin
	nad drogą
	70,98
	13,7
	972,43

	80
	251,788
	Gogolin
	nad drogą
	61,7
	15,44
	952,65

	81
	252,202
	Gogolin
	w ciągu drogi
	7,3
	12,98
	94,75

	82
	252,202
	Gogolin
	w ciągu drogi
	7,3
	12,92
	94,32

	83
	253,374
	Gogolin
	w ciągu drogi
	13,5
	13,7
	184,95

	84
	253,374
	Gogolin
	w ciągu drogi
	13,5
	13,7
	184,95

	85
	253,57
	Gogolin
	w ciągu drogi
	47,3
	16,59
	784,71

	86
	253,57
	Gogolin
	w ciągu drogi
	47,3
	16,59
	784,71

	87
	254,411
	Gogolin
	w ciągu drogi
	46,9
	13
	609,7

	88
	254,411
	Gogolin
	w ciągu drogi
	46,9
	13
	609,7

	89
	254,91
	Gogolin
	w ciągu drogi
	12,7
	13
	165,1

	90
	254,91
	Gogolin
	w ciągu drogi
	12,7
	13,02
	165,35

	91
	256,024
	Strzebniów
	nad drogą
	61,7
	10,3
	635,51

	92
	256,947
	Strzebniów
	w ciągu drogi
	53,8
	16,59
	892,54

	93
	256,947
	Strzebniów
	w ciągu drogi
	53,8
	16,59
	892,54

	94
	257,945
	Zakrzów
	w ciągu drogi
	12
	13,69
	164,28

	95
	257,945
	Zakrzów
	w ciągu drogi
	12
	13,5
	162

	96
	258,872
	Zakrzów
	nad drogą
	61,7
	12,2
	752,74

	97
	259,686
	Wysoka
	w ciągu drogi
	12,1
	13,21
	159,84

	98
	259,686
	Wysoka
	w ciągu drogi
	12,1
	13,9
	168,19

	99
	260,795
	Wysoka
	w ciągu drogi
	13,9
	18,21
	253,12

	100
	260,795
	Wysoka
	w ciągu drogi
	13,9
	18,21
	253,12

	101
	263,236
	Wysoka
	nad drogą
	61,7
	13,6
	839,12

	102
	264,87
	Wysoka
	nad drogą
	63,87
	4,44
	283,58

	103
	265,225
	Wysoka
	nad drogą
	63,26
	12,12
	766,71

	104
	265,818
	Wysoka
	w ciągu drogi
	12,9
	18,21
	234,91

	105
	265,818
	Wysoka
	w ciągu drogi
	12,9
	18,21
	234,91

	106
	266,722
	Kadłubiec
	w ciągu drogi
	12,9
	18,21
	234,91

	107
	266,722
	Kadłubiec
	w ciągu drogi
	12,9
	18,21
	234,91

	108
	267,482
	Kadłubiec
	w ciągu drogi
	11,5
	18,21
	209,42

	109
	267,482
	Kadłubiec
	w ciągu drogi
	11,5
	18,21
	209,42

	110
	268,21
	Kadłubiec
	nad drogą
	65,96
	11,2
	738,75

	111
	269,144
	Dolna
	w ciągu drogi
	47,54
	16,59
	788,69

	112
	269,144
	Dolna
	w ciągu drogi
	47,54
	16,59
	788,69

	113
	270,447
	Dolna
	w ciągu drogi
	9,85
	13,84
	136,32

	114
	270,447
	Dolna
	w ciągu drogi
	9,85
	13,66
	134,55

	115
	271,859
	Olszowa
	nad drogą
	61,7
	11,2
	691,04

	116
	272,254
	Olszowa
	w ciągu drogi
	6,8
	18,3
	124,44

	117
	272,254
	Olszowa
	w ciągu drogi
	6,8
	17,8
	121,04

	118
	272,962
	Olszowa
	nad drogą
	61,7
	15,44
	952,65

	119
	273,111
	Olszowa
	nad drogą
	41,4
	12,25
	507,15

	120
	273,8
	Olszowa
	nad drogą
	34,18
	7,28
	248,83

	121
	274,516
	Olszowa
	nad drogą
	40,38
	7,28
	293,97

	122
	276,072
	Zimna Wódka
	w ciągu drogi
	9,79
	13,6
	133,14

	123
	276,072
	Zimna Wódka
	w ciągu drogi
	9,79
	13,54
	132,56

	124
	276,722
	Zimna Wódka
	w ciągu drogi
	15,84
	13,53
	214,32

	125
	276,722
	Zimna Wódka
	w ciągu drogi
	15,84
	13,73
	217,48

	126
	278,662
	Nogowczyce
	nad drogą
	61,9
	15,44
	955,74

	127
	279,034
	Nogowczyce
	nad drogą
	54,15
	7,28
	394,21

	128
	280,378
	Jaryszów
	w ciągu drogi
	14,74
	17,25
	254,27

	129
	280,378
	Jaryszów
	w ciągu drogi
	14,74
	17,25
	254,27

	
	
	
	
	
	
	


	Wykaz przepustów w ciągu drogi krajowej A4 < 1, 5 m

	Lp.
	Km
	Miejscowość
	JAP
	Przeszkoda

	1
	194,259
	Przylesie
	gm. Grodków (ow)
	rów melioracyjny

	2
	194,259
	Przylesie
	gm. Grodków (ow)
	rów drogowy

	3
	194,259
	Przylesie
	gm. Grodków (ow)
	rów drogowy

	4
	194,490
	Przylesie
	gm. Grodków (ow)
	rów drogowy

	5
	195,422
	Przylesie
	gm. Olszanka
	rów melioracyjny

	6
	197.940
	Wierzbnik
	gm. Olszanka
	rów melioracyjny

	7
	198.750
	Wierzbnik
	gm. Olszanka
	rów drogowy

	8
	199.526
	Wierzbnik
	gm. Olszanka
	rów melioracyjny

	9
	200.510
	Przylesie Dolne
	gm. Olszanka
	rów melioracyjny

	10
	201.254
	Jankowice Wielkie
	gm. Olszanka
	rów drogowy

	11
	203.498
	Jankowice Wielkie
	gm. Olszanka
	rów melioracyjny

	12
	208.190
	Sarny Wielkie
	gm. Niemodlin (ow)
	rów drogowy

	13
	209.200
	Sarny Wielkie
	gm. Lewin Brzeski (ow)
	rów melioracyjny

	14
	210.260
	Sarny Wielkie
	gm. Lewin Brzeski (ow)
	rów drogowy

	15
	210.906
	Sarny Wielkie
	gm. Lewin Brzeski (ow)
	rów drogowy

	16
	212.010
	Sarny Wielkie
	gm. Lewin Brzeski (ow)
	rów drogowy

	17
	212.770
	Sarny Wielkie
	gm. Niemodlin (ow)
	rów drogowy

	18
	213.846
	Magnuszowice
	gm. Niemodlin (ow)
	rów drogowy

	19
	213.960
	Magnuszowice
	gm. Niemodlin (ow)
	rów melioracyjny

	20
	214.746
	Magnuszowice
	gm. Niemodlin (ow)
	rów drogowy

	21
	216.006
	Magnuszowice
	gm. Lewin Brzeski (ow)
	rów melioracyjny

	22
	216.274
	Magnuszowice
	gm. Lewin Brzeski (ow)
	rów melioracyjny

	23
	216.464
	Magnuszowice
	gm. Lewin Brzeski (ow)
	rów drogowy

	24
	218.792
	Rzędziwojowice
	gm. Niemodlin (ow)
	rów melioracyjny

	25
	222.839
	Prądy
	gm. Dąbrowa
	rów drogowy

	26
	222.839
	Prądy
	gm. Dąbrowa
	rów drogowy

	27
	222.839
	Prądy
	gm. Dąbrowa
	rów drogowy

	28
	219.605
	Rzędziwojowice
	gm. Niemodlin (ow)
	rów melioracyjny

	29
	220.814
	Rzędziwojowice
	gm. Niemodlin (ow)
	rów melioracyjny

	30
	221.110
	Rzędziwojowice
	gm. Niemodlin (ow)
	rów melioracyjny

	31
	221.199
	Rzędziwojowice
	gm. Niemodlin (ow)
	rów drogowy

	32
	221.886
	Sosnówka
	gm. Dąbrowa
	rów melioracyjny

	33
	222.800
	Sosnówka
	gm. Dąbrowa
	rów drogowy

	34
	223.020
	Sosnówka
	gm. Dąbrowa
	rów drogowy

	35
	223.010
	Prądy
	gm. Dąbrowa
	ciek b/nazwy

	36
	240.865
	Dąbrówka Górna
	gm. Krapkowice (ow)
	Ciek b/nazwy

	37
	241.100
	Dąbrówka Górna
	gm. Krapkowice (ow)
	Ciek b/nazwy

	38
	248.572
	Gogolin
	gm. Gogolin (ow)
	 

	39
	248.572
	Gogolin
	gm. Gogolin (ow)
	 

	40
	254.560
	Gogolin
	gm. Gogolin (ow)
	 

	41
	259.190
	Zakrzów
	gm. Gogolin (ow)
	 

	42
	259.240
	Zakrzów
	gm. Gogolin (ow)
	 

	43
	262.810
	Wysoka
	gm. Zdzieszowice (ow)
	 

	44
	269.734
	Olszowa
	gm. Ujazd (ow)
	 

	45
	269.734
	Olszowa
	gm. Ujazd (ow)
	 

	46
	269.734
	Olszowa
	gm. Ujazd (ow)
	 

	47
	275.452
	Nogowczyce
	gm. Ujazd (ow)
	 

	48
	275.452
	Nogowczyce
	gm. Ujazd (ow)
	 

	49
	275.452
	Nogowczyce
	gm. Ujazd (ow)
	 

	50
	275.452
	Nogowczyce
	gm. Ujazd (ow)
	 


	Wykaz przepustów w ciągu drogi krajowej A4 >= 1,5m

	Lp
	Km
	Miejscowość
	Długość
	Powierzchnia

	1
	206,568
	Michałów
	40
	60,000

	2
	207,284
	Michałów
	40
	60,000

	3
	208,547
	Sarny Wielkie
	50
	75,000

	4
	213,132
	Sarny Wielkie
	40
	80,000

	5
	214,202
	Magnuszowice
	36
	72,000

	6
	217,352
	Magnuszowice
	40
	60,000

	7
	221,255
	Rzędziwojowice
	40
	120,000

	8
	221,498
	Sosnówka
	40
	80,000

	9
	225,920
	Siedliska
	46
	69,000

	10
	226,391
	Siedliska
	45
	135,000

	11
	226,910
	Szydłów
	47
	70,500

	12
	228,560
	Szydłów
	47
	70,500

	13
	230,310
	Szydłów
	53
	79,500

	14
	231,310
	Szydłów
	44
	66,000

	15
	233,310
	Jaśkowice
	32
	48,000

	16
	234,407
	Jaśkowice
	94,9
	191,698

	17
	235,840
	Jaśkowice
	48
	72,000

	18
	235,960
	Jaśkowice
	46
	69,000

	19
	236,081
	Jaśkowice
	49
	73,500

	20
	237,630
	Przysiecz
	44
	66,000

	21
	240,230
	Przysiecz
	42
	63,000

	22
	241,027
	Dąbrówka Górna
	18
	27,000

	23
	241,200
	Przysiecz
	42
	63,000

	24
	241,610
	Przysiecz
	44
	66,000

	25
	244,110
	Dąbrówka Górna
	42
	63,000

	26
	244,560
	Dąbrówka Górna
	41,86
	62,790

	27
	245,800
	Rogów Opolski
	42,57
	63,855

	28
	245,810
	Rogów Opolski
	42,53
	63,795

	29
	246,610
	Rogów Opolski
	68,6
	102,900

	30
	248,572
	Gogolin
	43,65
	65,475

	31
	248,572
	Gogolin
	35,4
	53,100

	32
	248,572
	Gogolin
	7,16
	10,740

	33
	248,572
	Gogolin
	48,42
	72,630

	34
	248,746
	Krapkowice
	40,85
	61,275

	35
	249,236
	Krapkowice
	31,36
	47,040

	36
	251,160
	Gogolin
	38,85
	58,275

	37
	251,490
	Gogolin
	42
	67,200

	38
	251,580
	Gogolin
	50
	75,000

	39
	253,310
	Gogolin
	46,1
	69,150

	40
	253,910
	Gogolin
	49,03
	73,545

	41
	258,230
	Zakrzów
	41,85
	62,775

	42
	258,560
	Zakrzów
	41,85
	62,775

	43
	258,850
	Zakrzów
	34
	51,000

	44
	260,360
	Wysoka
	38,93
	58,395

	45
	260,860
	Wysoka
	49,1
	73,650

	46
	261,560
	Wysoka
	39,15
	58,725

	47
	263,510
	Wysoka
	41,05
	61,575

	48
	265,310
	Wysoka
	43,1
	64,650

	49
	265,860
	Wysoka
	54,05
	81,075

	50
	267,060
	Kadłubiec
	52
	78,000

	51
	268,190
	Kadłubiec
	34,34
	51,510

	52
	268,460
	Kadłubiec
	40,7
	61,050

	53
	269,027
	Dolna
	55,06
	82,590

	54
	269,380
	Dolna
	46,06
	69,090

	55
	269,660
	Dolna
	45,73
	68,595

	56
	269,734
	Olszowa
	37,16
	55,740

	57
	269,734
	Olszowa
	19,1
	28,650

	58
	269,734
	Olszowa
	33
	49,500

	59
	270,518
	Dolna
	60,83
	121,660

	60
	273,010
	Olszowa
	41,1
	61,650

	61
	273,430
	Olszowa
	42
	63,000

	62
	275,230
	Olszowa
	41
	61,500

	63
	275,452
	Nogowczyce
	40,68
	61,020

	64
	275,452
	Nogowczyce
	44,63
	66,945

	65
	275,550
	Olszowa
	36,1
	216,600

	66
	275,715
	Zimna Wódka
	48,07
	72,105

	67
	276,000
	Zimna Wódka
	42
	63,000

	68
	278,940
	Nogowczyce
	42,24
	63,360

	69
	279,360
	Nogowczyce
	38,3
	57,450

	70
	279,450
	Nogowczyce
	43,27
	155,772


4. OPIS WYKONANIA ROBÓT I USŁUG


Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe utrzymanie autostrady A-4 na odcinku od km 193+965 do km 281+686” zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.
Kompleksowe utrzymanie autostrady wraz z  węzłami , MOP-ami  i obiektami  inżynieryjnymi obejmuje ; 

-całoroczne bieżące utrzymanie autostrady 

- całoroczne bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich 

-całodobowe  patrolowanie autostrady 

-całodobowe utrzymanie MOP-ów 

- zimowe utrzymanie autostrady 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie autostrady A-4 na odcinku  objętym  kontraktem  w  określonym niniejszą dokumentacją standardzie.  Realizacja robót bieżącego utrzymania ma na celu  utrzymanie  nawierzchni , oznakowania ,  odwodnienia , urządzeń BRD, skarp wykopów i nasypów , MOP-ów ,   obiektów inżynierskich w ciągu i nad autostradą  oraz pozostałych elementów infrastruktury drogowej . Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz  za zapewnienie ciągłej przejezdności na autostradzie.   
Wykonawca będzie utrzymywał autostradę w okresie 48 miesięcy  od dnia rozpoczęcia realizacji robót i usług  w  latach  2012 – 2016. Zapłata za roboty i usługi będzie następowała w oparciu o ofertową miesięczną kwotą ryczałtową.   
Prace związane z utrzymaniem autostrady będą realizowane zgodnie ze ST 

część 1- wymagania ogólne

część 2- utrzymanie autostrady i obiektów inżynierskich 

część 3 – zimowe utrzymanie autostrady 

4.1. Zakres utrzymania autostrady 
Utrzymanie autostrady, swoim zakresem obejmuje:

· utrzymanie nawierzchni jezdni, poboczy bitumicznych ( likwidację ubytków, spękań ) 
· ścinanie i uzupełnianie poboczy gruntowych,

· uzupełnienie na bieżąco wyrw powstałych na skarpach i terenach zielonych,
· wymianę uszkodzonych chodników, krawężników, obrzeży 

· wymianę uszkodzonego oznakowania pionowego,
· utrzymanie oznakowania poziomego (odnowienie  i remont )
· wymianę uszkodzonych barier stalowych, barier betonowych, poręczy 

· wymianę uszkodzonych osłon przeciwolśnieniowych

· wymianę uszkodzonych ekranów akustycznych,

·  naprawę, uzupełnienie lub wymianę ogrodzenia autostrady, bram i furtek,

· utrzymanie pełnej sprawności kanalizacji wraz z urządzeniami oczyszczającymi (separatory, osadniki) i pozostałych elementów odwodnienia m.in. rowy , ścieki betonowe, kratki ACO, włazy, wpusty, przepusty, zbiorniki osadowe, itp.,

· utrzymanie rowów , zbiorników  

· koszenie pasa drogowego, utrzymanie zieleni przydrożnej,

· utrzymanie w czystości pasa drogowego – zamiatanie jezdni, zbieranie śmieci, usuwanie chwastów, rozlanych substancji 
· utrzymanie w czystości znaków drogowych i słupków prowadzących, barier stalowych , ekranów akustycznych (mycie urządzeń)  
· usuwanie martwych zwierząt 

· likwidacja graffiti.

· utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych autostrady, węzłów i MOP-ów,

· utrzymanie znaków zmiennej treści wraz z bramownicami, stacji meteorologicznych

· utrzymanie urządzeń łączności alarmowej,

· utrzymanie dróg technologicznych, wyjazdów awaryjnych ( remonty nawierzchni, czystość koszenie), 
Utrzymanie obiektów inżynierskich swoim zakresem obejmuje :

· utrzymanie czystości na obiekcie i w jego otoczeniu  

· mycie elementów obiektu 

· koszenie traw, usuwanie roślinności i niszczenie chwastów 

· czyszczenie urządzeń dylatacyjnych 

· czyszczenie elementów systemu odwodnienia

· czyszczenie przepustów 

· naprawa uszkodzeń w chodnikach i opaskach wykonanych z drobnowymiarowych elementów betonowych i kamiennych`
· likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych 

· zabezpieczenie konstrukcji stalowych powłokami malarskimi 
· naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej 

· wymianę, uzupełnienie elementów systemu odwodnienia 

· konserwacja łożysk 

· konserwacja bitumicznych przykryć dylatacyjnych 

· konserwacja palczastego urządzenia dylatacyjnego

· uszczelnienie styków i pęknięć elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym 

· wymianę uszkodzonych barier ochronnych 

· wymianę uszkodzonych balustrad na obiektach mostowych 

· wymianę lub przestawienie barier ochronnych betonowych 

· uszczelnienie styków elementów konstrukcyjnych z warstwami nawierzchniowymi 

· naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych

· uzupełnianie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach 
· naprawa i ochrona elementów drewnianych 

· odbudowa konstrukcji żelbetowych i nawierzchni chodników,

Utrzymanie MOP-ów Jankowice, Wierzbnik , Prószków , Przysiecz obejmuje 
· całodobowy dozór  

· utrzymanie czystości  obiektów sanitarnych
· utrzymanie czystości terenu MOP-u wraz z koszeniem trawy 

· utrzymanie altanek, placów i urządzeń do zabaw dla dzieci oraz pozostałego wyposażenia MOP. 
· pełnienie funkcji zarządcy obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

· utrzymanie budynków  i urządzeń we właściwym stanie technicznym i czystości wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób zapewniający ich bezpieczne, prawidłowe i estetyczne użytkowanie
· w okresie zimowym zwalczanie śliskości zimowej oraz odśnieżanie parkingów, chodników i dróg manewrowych.
Wymagania szczegółowe dot. utrzymania MOP-ów zawarte są w ST D.20.10.01 MOP-y 

Patrolowanie  swoim zakresem obejmuje  
·  objazd autostrady  w celu kontroli stanu  technicznego autostrady wraz z wyposażeniem , 
· zabezpieczanie wypadków , kolizji,  itp. 
·  likwidację zdarzeń stanowiących zagrożenie ruchu 

· dyżur na OUA
 Wymagania szczegółowe dot. patrolowania zawarte są w  ST D.20.10.02-Patrolowanie  
4.2  Zimowe utrzymanie 

Usługi zimowego utrzymania obejmują ; 
· prace przygotowawcze  i porządkowe    (ustawienie i demontaż  osłon, znaków, przygotowanie sprzętu ) 

·  zakup materiałów 
· odśnieżanie 
· przeciwdziałanie gołoledzi 

· usuwanie skutków gołoledzi
· wywóz nadmiaru śniegu , utrzymanie obiektów inżynierskich i węzłów autostradowych
Wymagania szczegółowe dot. zimowego utrzymania dróg zawarte są w Tom IV części III ST .
4.3 Podstawowe standardy utrzymania  

	L.P
	Asortyment robót
	Podstawowe wymagania

	1
	Utrzymanie nawierzchni jezdni
	Brak ubytków, spękań , bez zastoisk wodnych . 

	2
	Utrzymanie poboczy ziemnych  , skarp , nasypów 
	Zachowany spadek projektowy , bez zaniżeń, dopuszczalne zawyżenia poboczy  z przecinkami  

	3
	Utrzymanie w czystości jezdni, chodników, wyniesionego pobocza technicznego na obiekcie
	Brak zanieczyszczeń (piasku , błota rozlanych substancji )  przez cały okres użytkowania, elementy obiektów inżynierskich myte minimum jeden raz w roku.

	4
	Utrzymanie czystości pasa drogowego 
	Brak śmieci , porzuconych przedmiotów i innych zanieczyszczeń przez cały okres użytkowania, kosze na śmieci nie przepełnione 

	5
	Utrzymanie czystości odwodnienia liniowego
	Warstwa zabrudzenia nie przekraczająca 3 cm. Brak porostów trawy.

	6
	Utrzymanie czystości wpustów 
	Brak porostów traw, brak zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, dopuszcza się zaleganie zanieczyszczeń w osadniku do wysokości 30% jego wysokości 

	7
	Utrzymanie czystości wpustów mostowych
	Brak porostów traw, brak zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych

	8
	Utrzymanie w czystości dylatacji obiektów mostowych
	Brak zanieczyszczeń, 

	9
	Utrzymanie w czystości kolektorów deszczowych
	Dopuszcza się zaleganie zanieczyszczeń do 3 cm ale nie więcej niż 10% objętości przekroju kolektora

	10
	Utrzymanie ogrodzenia autostrady
	Nie dopuszcza się przerw w ogrodzeniu za wyjątkiem węzłów. Siatka na bieżąco powinna być naprawiana wraz ze słupkami.

	11
	 Utrzymanie barier sprężystych i  bariero poręczy, ekranów akustycznych
	Brak uszkodzeń, korozji , myte minimum raz w roku  po okresie zimowym 

	12
	Utrzymanie MOP-ów
	Sprawne urządzenia sanitarne, zawsze czyste sanitariaty oraz przyległy teren 

	13
	Utrzymanie oświetlenia
	Oświetlenie musi działać w porze nocnej bez przerw. Dopuszcza się ubytki w zakresie przepalonych żarówek  do 5% za wyjątkiem SPO.

	14
	Utrzymanie zieleni w pasie autostrady, na węzłach , w otoczeniu obiektów inżynierskich 
	Wysokość trawy nie może przekraczać 15 cm 

	15
	Utrzymanie zieleni na MOP-ach i OUA
	Wysokość trawy nie może przekraczać 10 cm, suche krzewy należy wymieniać na nowe. Wykonawca zapewni podlewanie elementów zieleni w czasie suszy 


	16
	Utrzymanie oznakowania pionowego
	Brak ubytków w oznakowaniu, dopuszcza spadek odblaskowości nie przekraczający 10 %, utrzymane w czystości , dobrze widoczne , słupki prowadzące i znaki myte na bieżąco , 

	17
	Utrzymanie oznakowania poziomego 
	Wyraźnie widoczne w dzień i w nocy – współczynnik odblaskowości min.150 mcd, współczynnik odbicia oznakowania mokrego min 35 mcd, współczynnik tarcia (szorstkości ) min. 45 SRT

	18
	Utrzymanie elementów ochrony środowiska
	Brak zanieczyszczeń powodujących skażenie środowiska. Kontrola wykonywana minimum 2 razy w roku oraz co najmniej 1 raz w roku czyszczenie urządzeń

	19
	Utrzymanie ekranów akustycznych
	Brak uszkodzeń , zanieczyszczeń, graffiti,

	20
	Utrzymanie stacji meteorologicznych i tablic zmiennej treści 
	Urządzenia sprawne , wyświetlane komunikaty czytelne

	21
	Czyszczenie balustrad, barieroporęczy  i barier, elementów konstrukcji łożysk, nisz, ław i ciosów podłożyskowych
	Brak zanieczyszczeń. Wykonawca będzie kontrolował i usuwał na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia

	22
	Zimowe utrzymanie autostrady 
	Utrzymanie jezdni  wg. standardów określonych Wytycznych Zimowego Utrzymania 


5. PODSTAWOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE STANDARDU UTRZYMANIA AUTOSTRADY  

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z Umową oraz wymaganiami SIWZ . Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny wykonywanych robót. Wszystkie ograniczenia dla ruchu mogą być wprowadzone tylko za pozwoleniem Zarządzającego Ruchem. Wykonawca powinien zatrudnić pracowników, których kwalifikacje  odpowiadają wymogom 

kontraktu i w takiej liczbie, która zapewni należyte wykonanie robót zgodnie z kontraktem.

5.1.  Utrzymanie nawierzchni 

Zabezpieczenie miejsca powstania ubytków w nawierzchni stanowiących zagrożenie dla ruchu przez służby Wykonawcy powinno nastąpić bezzwłocznie od momentu zauważenia zjawiska lub uzyskania informacji, poprzez ustawienie właściwego oznakowania. Usunięcie ubytków stanowiących zagrożenie dla ruchu przez służby Wykonawcy powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od momentu powiadomienia lub odkrycia, poprzez wykonanie w technologii „masy na zimno”, zgodnie z wymogami producenta masy. Wykonanie docelowej naprawy masą na gorąco należy wykonać w terminie 7 dni .

5.2. Uzupełnienie poboczy 

W przypadku występowania ubytków ( wgłębień ) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 

Pobocze musi być utrzymane w taki sposób, aby woda skutecznie spływała z drogi lub pobocza do urządzeń odwadniających. 

Drobne osuwiska ziemne, które dostaną się na pobocze lub  pas ruchu, powinny być zabezpieczone bezzwłocznie od momentu zauważenia zjawiska lub uzyskania informacji, poprzez ustawienie właściwego oznakowania. 

Naprawa poboczy powinna zostać przeprowadzona nie dłużej niż 3 dni od momentu wykrycia nieprawidłowości lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu. 

5.3 Utrzymanie skarp i nasypów 
W przypadku występowania osuwisk i uszkodzeń skarp, należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego skarpy zostały wykonane. 

Naprawa powinna zostać przeprowadzona nie dłużej niż 3 dni od momentu wykrycia nieprawidłowości  lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu.
Skarpy muszą być utrzymane w taki sposób, aby woda skutecznie spływała z drogi lub pobocza do urządzeń odwadniających. 

5.4 Oznakowanie pionowe  – utrzymanie,  uzupełnienie i ustawienie. 

Znaki pionowe należy utrzymywać w czystości w celu zapewnienia ich czytelności i założonej odblaskowości. Ustawione znaki drogowe (uzupełnienie brakujących lub wymiana zniszczonych) muszą być zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r „W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (DZ.U.z.2003 nr 220 z póź. zmianami)”
Wszystkie znaki drogowe muszą być utrzymane w taki sposób, aby były widoczne dla użytkowników. W tym celu należy regularnie myć ich powierzchnię w zależności od stopnia zabrudzenia. 

W ciągu 4 godzin od momentu wykrycia uszkodzenia lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu Wykonawca będzie zobowiązany naprawić (bądź w razie konieczności wymienić) następujące znaki: 

- 
Znaki regulujące prawo pierwszeństwa, 

- 
Zakazy wjazdu i znaki określające kierunek ruchu, 

- 
Znaki ostrzegawcze, 

- 
Znaki informacyjne o początku i końcu autostrady 
Pozostałe znaki w Wykonawca będzie zobowiązany naprawić (bądź w razie konieczności wymienić) w ciągu  24 godzin  od daty wykrycia uszkodzenia lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu.

5.5 Słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe – utrzymanie, wymiana i ustawienie. 

Słupki prowadzące, znaki kilometrowe i hektometrowe oraz elementy odblaskowe na barierach muszą być utrzymane w taki sposób, aby były widoczne dla użytkowników autostrady. W związku z tym muszą być regularnie myte, w zależności od stopnia zabrudzenia. Uszkodzone słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe powinny być przekazane do wymiany w ciągu 7 dni od momentu wykrycia uszkodzenia lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu. 

5.6  Oznakowanie poziome.

 Oznakowanie poziome musi być utrzymane w taki sposób, aby zapewnić optymalną widoczność, która jest niezbędna dla bezpiecznego ruchu na autostradzie (wyraźnie widoczne w dzień i w nocy – współczynnik odblaskowości min. 150 mcd, współczynnik odbicia oznakowania mokrego min. 35 mcd, współczynnik tarcia (szorstkości) – nie mniejszy niż 45 SRT. 
Jeden raz w roku ( pierwszy raz w 2013 r.)  Wykonawca przedstawi wyniki badań odblaskowości i w przypadku braku wymaganej odblaskowości Wykonawca dokona odnowienia istniejącego oznakowania cienko i grubowarstwowego metodą malowania cienkowarstwowego . 
Jakiekolwiek zanieczyszczenia lub inne substancje mogące ograniczyć widoczność oznakowania poziomego muszą zostać niezwłocznie usunięte. 

Drobne naprawy oznakowania poziomego, które są  niezbędne powinny być wykonane w ciągu 7 dni od daty wykrycia lub otrzymania powiadomienia w warunkach odpowiednich dla wykonania oznakowania.  

5.7 Punktowe elementy odblaskowe.

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania, w terminie 3 dni od daty wykrycia lub otrzymania powiadomienia, znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi, zgodnymi z podanymi w zatwierdzonym Projekcie Organizacji Ruchu oraz zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r „W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”(DZ.U.z.2003 nr 220 z póz. zmianami)
5.8 Bariery ochronne stalowe, betonowe , barieroporęcze i osłony akustyczne – wymiana.

Bariery ochronne i barieroporęcze muszą być utrzymane w taki sposób, aby zapewniały bezpieczeństwo i zachowały swój wygląd. Osłony akustyczne winny być utrzymywane w taki sposób, aby zapewniały właściwą i skuteczną ochronę akustyczną terenów przyległych. W przypadku uszkodzenia bariery ochronnej lub barieroporęczy, uszkodzenie takie będzie rozpoznane jako zagrożenie dla użytkowników autostrady i powinno być niezwłocznie usunięte po wykryciu, bądź powiadomieniu o jego istnieniu. Uszkodzone bariery ochronne i barieroporęcze muszą być naprawione nie później niż 72 godziny od momentu wykrycia uszkodzenia, bądź otrzymania powiadomienia o jego istnieniu. Na wymienianym elemencie uszkodzonej bariery lub barieroporęczy winny być odtworzone te same elementy tzn. osłony przeciwolśnieniowe, elementy odblaskowe itp. 
Ekrany akustyczne winny być naprawione w ciągu 14 dni od momentu wykrycia. Bariery ochronne i ekrany akustyczne powinny być myte w razie konieczności, ale nie rzadziej niż 1 raz do roku, zaraz po okresie zimowym( najpóźniej do 1 maja). Wykonawca powinien ze szczególną dbałością zmywać warstwę soli, osiadającą w czasie zimy.

5.9  Ogrodzenia autostrady – roboty utrzymaniowe.

Naprawa ogrodzeń polega na wymianie elementów zniszczonych, skradzionych na nowe, lub na doprowadzeniu istniejących elementów do stanu właściwego dla całościowych funkcji ogrodzenia.

Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie różnić się konstrukcją i wyglądem od pozostałych odcinków, chyba że naprawę wykonuje się jako tymczasową lub Zamawiający celowo wprowadza nowe materiały i rozwiązania konstrukcyjne.

Uszkodzone lub brakujące elementy ogrodzenia autostrady oraz płotków naprowadzających muszą być uzupełnione lub naprawione w ciągu 24 godzin od momentu odkrycia nieprawidłowości bądź otrzymania powiadomienia o jej istnieniu. 

Wykonawca będzie wykonywać szczegółowy przegląd ogrodzenia, sprawdzać mocowania siatki do gruntu, likwidować podkopy minimum 1 raz w miesiącu z protokolarnym potwierdzeniem wykonania przeglądu zawierającym wykaz ubytków i braków (potwierdzony fotografią każdego ubytku) oraz termin ich wykonania. Należy zwrócić szczególną uwagę na kontrolę  szczelności bram i furtek, oraz intensywność ich niepożądanego wykorzystania.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia wywołane niedociągnięciami w utrzymaniu ogrodzenia.

5.10 Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, separatorów, osadników oraz ścieków z elementów betonowych.

Oczyszczenie kanalizacji i studzienek – polega na okresowym ( 2 razy w roku) przeglądzie studzienek rewizyjnych, oczyszczeniu (płukaniu) i sprawdzeniu drożności przewodu kanalizacji. 

Przepusty, odpływy i inne elementy odwodnienia, na pasach autostrady, których zadaniem jest usuwanie wody z terenu autostrady, powinny być oczyszczane przynajmniej 1 razy w roku w celu właściwego odwodnienia, chyba, że są inne zalecenia w pozwoleniach wodnoprawnych lub niezbędne one będą do ich prawidłowego funkcjonowania. Uszkodzone lub brakujące włazy do studni kanalizacyjnych i kratki ściekowe nie znajdujące się na pasach ruchu muszą być wymienione, naprawione lub zabezpieczone w ciągu 2 dni od momentu odkrycia nieprawidłowości bądź otrzymania powiadomienia o jej istnieniu. Powyższe prace dotyczą również zabezpieczenia przed penetracją przez drobne zwierzęta. 

Zbiorniki retencyjne zlokalizowane w ciągu autostrady, będące integralną częścią systemu odwadniającego powyższej drogi. Powinny być utrzymywane w ramach potrzeb tj.:

- wykaszanie oraz czyszczenie pustych zbiorników,

- wypompowywanie nadmiaru wody z przepełnionych zbiorników

Zespoły oczyszczania wód opadowych - Separatory, piaskowniki , osadniki , studnie rewizyjne 
Naprawę uszkodzonych elementów, uzupełnienie skradzionych elementów  Wykonawca winien przeprowadzić w terminie 14 dni od daty wykrycia lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu.

Wykonawca wykona 2 razy w ciągu roku ( wiosną i jesienią) przegląd zespołów czyszczących oraz dokona 1 raz w roku ich czyszczenia. Po wykonaniu przeglądu  wiosennego Wykonawca przedstawi harmonogram czyszczenia urządzeń oczyszczających  wody opadowe. Zatwierdzony harmonogram czyszczenia ww. urządzeń będzie podstawą zapłaty za wykonane prace w danym miesiącu . Czyszczenie separatorów wykonywane może być częściej jeśli jest to niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. 

5.11 Rowy – utrzymanie
Oczyszczenie rowu – polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzewów w obrębie rowu. 

Wykonawca ma obowiązek oczyszczenia rowu z namułu w terminie do 7 dni od daty wykrycia nieprawidłowości lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu. Zakłada się iż rowy przyautostradowe ( umocnione korytkami )  będą czyszczone w przypadku powstania namułu przekraczającego  grubość 5cm . Pozostałe rowy będą czyszczone zgodnie z decyzją pozwolenia wodno prawnego. 

Remont rowu – polega na odtworzeniu rowu uszkodzonego w wyniku kolizji lub na skutek zjawisk atmosferycznych . Wykonawca ma obowiązek wykonania prac w terminie 7 dni od  daty wykrycia nieprawidłowości lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu. 

 Przepusty należy utrzymywać w czystości, aby zapewniona była drożność przepływu wód opadowych. Co najmniej 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym przeprowadzić przegląd stanu technicznego przepustów i ścianek czołowych oraz półek dla zwierząt.
5.12 Zieleń drogowa – trawniki, drzewa i krzewy, 
Koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy nigdy nie przekraczała wysokości 15 cm, a w przypadku trawników na MOP–ach oraz na OUA wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 cm.

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć na przykład pierwszą połowę października). W przypadku wykrycia nieprawidłowości Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia wysokości trawy rosnącej w pasie drogowym autostrady do powyższych wymogów w ciągu 7 dni od  daty wykrycia przez patrol Wykonawcy lub otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.  


Kontrola drzew i krzewów pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu (odcinanie gałęzi rozwijających się w stronę jezdni, w starszym wieku ocena stopnia stabilności zakorzenienia drzew na skarpach), wycinka suchych drzew , usuwanie wiatrołomów . Wycinanie krzaków oraz koszenie traw    wzdłuż ogrodzeń pasem szerokości min. 50 cm,  dla zapobiegania przedostawania się zwierząt po roślinności przerastającej konstrukcję ogrodzenia. 

Drzewa i krzewy na MOP–ach, OUA będą utrzymywane poprzez dwukrotne, w ciągu roku, odchwaszczenie i spulchnienie ziemi wokół nasadzonych roślin, koszenie traw pomiędzy nasadzonymi roślinami. W razie konieczności podlewane i przycinane. W przypadku wypadnięcia roślin, uzupełnić straty zgodnie z projektem zieleni lub po akceptacji zmian przez Zamawiającego. (do 20% wypadów) Monitorować i nie dopuszczać do rozwoju gatunków inwazyjnych i nierodzimych.

5.13 Sprzątanie pasa drogowego autostrady

Sprzątanie pasa drogowego autostrady powinno być przeprowadzane regularne, w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów i nie zagrażający bezpieczeństwu użytkownikom dróg. Sprzątanie obejmuje zebranie odpadów znajdujących się w liniach rozgraniczających autostradę . W przypadku padłych zwierząt zestawienie ilości, gatunków, miejsca znalezienia oraz innych okoliczności przakazywane będzie Zamawiającemu w miesięcznych raportach. 

Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia pasa drogowego autostrady do powyższych wymogów w terminie do 6 godzin od momentu wykrycia nieprawidłowości lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu. Rozlane substancje winne być usuwane bezzwłocznie.
Wszystkie odpady stanowią własność Wykonawcy i należy je unieszkodliwiać zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

5.14 Oczyszczanie nawierzchni  obejmuje mechaniczne  zamiatanie jezdni szczególnie wzdłuż krawężników, barier betonowych , parkingów, tzw. „martwych  pól” w granicach administracyjnych lub granicach wg stanu użytkowania, łącznie z obiektami inżynierskimi położonymi w ciągu drogi i nad drogą. Zamiatanie jezdni należy przewidzieć co najmniej 1 raz w miesiącu. 

W miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia np. parkingi należy zwiększyć częstotliwość czyszczenia jezdni,  aby uzyskać wymagany standard utrzymania . W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez patrol Wykonawcy lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu należy w terminie 2 dni usunąć stwierdzone nieprawidłowości . 

5.15 Utrzymanie obiektów inżynierskich
Utrzymanie czystości na obiektach inżynierskich należy wykonywać równocześnie  z  utrzymaniem czystości całej autostrady, obejmuje również utrzymanie czystości otoczenia obiektu . Mycie elementów obiektu obejmuje mycie gzymsów, belek skrajnych nisz podłożyskowych należy wykonać co najmniej 1 raz w roku po okresie zimowym .  Roboty konserwacyjne na obiektach inżynierskich z wyłączeniem napraw uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu użytkowników należy wykonać w terminie 14 dni  od  powiadomienia przez patrol Wykonawcy lub stwierdzeniu takiej konieczności przez Zamawiającego Roboty konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z załączonymi ST na roboty mostowe . W pracach  konserwacyjnych należy ująć co najmniej 1 krotną konserwację ekranów drewnianych.  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez patrol Wykonawcy lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu należy w terminie 2 dni usunąć stwierdzone nieprawidłowości . 

5.16 Konserwacja i utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych 
Wykonawca musi  zapewnić sprawność instalacji oświetleniowej i elektroenergetycznej  na wszystkich obiektach objętych kontraktem tj. węzły , MOP-y, OUA  , pasy autostrady .  

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej i okresowej  kontroli instalacji, badań , napraw bieżących oraz  usuwania wszelkich awarii ( w tym zdarzeń losowych- wypadki , kradzieże, dewastacje)  .  

Wymagane badania należy wykonać w terminie do 30 czerwca każdego roku, ,

Zabezpieczenie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu użytkowników należy wykonać w ciągu 2 godzin ,od chwili powiadomienia przez  patrol Wykonawcy lub stwierdzeniu takiej konieczności przez Zamawiającego , pozostałe prace zgodnie z ST . 

5.15  Konserwacja i utrzymanie stacji meteorologicznych , tablic zmiennej treści 

Roboty konserwacyjne mają na celu zapewnienie stałej sprawności serwisowanych stacji meteorologicznych , znaków zmiennej treści i kamer oraz systemu nimi zarządzającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów , badań   bieżących napraw oraz  usuwania wszelkich awarii ( w tym zdarzeń losowych- wypadki , kradzieże, dewastacje)  . Przeglądy stacji należy wykonywać co najmniej 1 raz na kwartał. Wszelkie awarie winne być usunięte w terminie do 7 dni od daty wykrycia lub otrzymania powiadomienia od Zamawiającego . 

Ponadto Wykonawca ujmie w cenie ryczałtowej 

- wymianę wszystkich kamer ( 24 szt.) w trakcie trwania kontraktu  tj. min 6 kamer w ciągu roku.

- wymianę akumulatorów  (6 szt.) zamontowanych w urządzeniach  w ciągu autostrady 

5.16  Utrzymanie  MOP-ów  

Utrzymanie MOP-ów polega na całodobowym dozorze obiektu oraz utrzymaniu czystości sanitariatów,  terenów zielonych, miejsc odpoczynku podróżnych , chodników i parkingów. W okresie zimowym odśnieżanie i zabezpieczenie przed gołoledzią chodniki i miejsca postojowe i drogi manewrowe.   Utrzymanie nawierzchni , oznakowania pionowego i poziomego Wykonawca zapewnia  w sposób właściwy dla tych asortymentów.  Wykonawca utrzymuje budynki , budowle oraz wszystkie urządzenia zainstalowane na terenie MOP-u  w stanie technicznym zapewniającym prawidłową eksploatację obiektu. Wykonawca bezzwłocznie i na własny koszt podejmie działania mające na celu usunięcie zaniedbań i usterek. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez patrol Wykonawcy lub otrzymania powiadomienia o jego istnieniu należy ;

- bezzwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości  dla prac związanych z utrzymaniem czystości sanitariatów, uzupełnić środki czystości , papier toaletowy , ręczniki , podkłady 

- w czasie 6 godzin  dla prac związanych z utrzymaniem czystości  terenów MOP-ów , usuwaniem awarii 
- w terminie 2 dni należy usunąć stwierdzone nieprawidłowości dla prac związanych z utrzymaniem stanu technicznego  obiektów , budowli , urządzeń 
5.17  Utrzymanie  kolumn alarmowych   

Utrzymanie kolumn alarmowych polega na sprawdzaniu poprawności  ich działania , zgłaszaniu wszelkich awarii Zamawiającemu. 
5.18  Zimowe utrzymanie 


Usługi zimowego utrzymania autostrady obejmują  wszystkie czynności bezpośrednie i pomocnicze realizowane przez środki sprzętowo-transportowe , materiał oraz  osoby Wykonawcy. Mają one na celu zapewnienie prawidłowego wykonania usług usuwania śniegu i lodu oraz likwidacji śliskości zimowej jak również przeciwdziałaniu ich występowaniu. 

Autostrada A-4 jest utrzymywana w standardzie II plus , natomiast drogi technologiczne w standardzie  V. 

      Standard II + (podwyższony) - oznacza, że jezdnie są odśnieżone na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi, na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Droga objęta jest wzmocnionym nadzorem 

Wyjazdy awaryjne należy utrzymywać  w stałej przejezdności. 

   Standard V –  oznacza że, jezdnia jest odśnieżona (w miejscach zasp  co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i  posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi. 

6 BAZA WYKONAWCY 

Wykonawca, dla umożliwienia szybkiego i skutecznego działania, zorganizuje bazy utrzymania autostrady. W tym celu Zamawiający przekazuje  nieodpłatnie  do  wykorzystania nieruchomości będące we władaniu GDDKiA Oddziału w Opolu tj. Obwody  Utrzymania Autostrady „Przylesie” oraz „Gogolin”, dalej nazywane OUA  . 

OUA zlokalizowane  są przy węzłach autostradowych . Zostały oddane do użytku w 2012 roku i są na gwarancji. 

6.1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy na czas trwania kontraktu na każdym OUA :
· Budynek  biurowy OUA ( z wyłączeniem pomieszczeń zajmowanych przez Zamawiającego )
· Budynek warsztatowo – garażowy( z wyłączeniem pomieszczeń garażowych zajmowanych przez Zamawiającego )
· Myjnię samochodową 

· Magazyny do składowania soli  wyposażone w  stacje do produkcji i magazynowania solanki  

· Wiaty na sprzęt ( pow. 150 m2) 

· Stanowiska dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne 

· Zasieki (miejsce składowania różnych materiałów 

· Place składowania materiałów różnych 

· Parkingi dla samochodów ciężarowych i osobowych 

· Drogi wewnętrzne i manewrowe, chodniki,

· Zbiorniki na gaz płynny 

· oraz pozostałe wyposażenie zlokalizowane na terenie OUA, które zostanie przekazane Wykonawcy osobnym protokołem.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wewnętrznej sieci energii elektrycznej, cieplnej, wodno – kanalizacyjnej z prawem ich użytkowania przez Wykonawcę. Zamawiający posiada  aktualne umowy  na dostawę energii elektrycznej, wody i wywóz nieczystości stałych i płynnych ze zbiorników zlokalizowanych na terenie OUA.  Cesja w/w umów zostanie dokonana po podpisaniu kontraktu z Wykonawcą, za wyjątkiem umów na dostawę energii. Kosztami za zużytą energię na OUA Zamawiający obciąży Wykonawcę re-fakturą . 
6.1.2 Parametry bazy w Przylesiu 

      -     powierzchnia terenu 5ha  w tym powierzchnie utwardzone (nawierzchni chodników parkingów dróg manewrowych nawierzchni betonowych itp.) – 21 370 m2 oraz tereny zielone o powierzchni 28 700 m2
·    teren w pełni ogrodzony z dwoma bramami (główną oraz awaryjną ) wraz  jedną furtką przy bramie głównej, w pełni oświetlony oraz wyposażony w kamery monitoringu przemysłowego na którym usytuowane nw. obiekty budowlane:

a. Budynek biurowo - socjalny  o powierzchni użytkowej 669 m2 w tym parter o powierzchni 443,60 m2 oraz I piętro o powierzchni 225,50 m2. Powierzchnie podłóg w budynku: okładzina ceramiczna typu gres, wykładzina dywanowa oraz antystatyczna.  Powierzchnie szklane stolarki okiennej, drzwiowej itp. – wynosi około 200 m2  

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są do dwóch zbiorników bezodpływowych o łącznej pojemności 28,66 m3

b. Budynek warsztatowo-garażowy z wydzielonymi częściami garażową, warsztatową oraz magazynową o  powierzchni użytkowej + komunikacja parter  1862,20 m2 oraz I piętro o powierzchni 507 m2.  

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego o pojemności 17,8 m3 
c. Budynek myjni  z wydzieloną częścią socjalną,  o łącznej powierzchni zabudowy 206,08 m2
Ścieki socjalne odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego. 
Ścieki związane z technologia zastosowaną w procesie mycia zostaną oczyszczone za pomocą osadnika i separatora następnie odprowadzone do zbiornika retencyjnego o pojemności 40,0 m3, wykorzystany do produkcji solanki, nadmiar wody winien być odwożony do oczyszczalni.

d.       budynki opisane w pkt. a-c ogrzewane są za pomocą samodzielnych  usytuowanych w każdym z opisanych budynków  zasilanych z trzech zbiorników na gaz płynny o pojemności 6700 litrów każdy zainstalowanych na terenie OUA.  

e.    magazyn soli z wydzieloną częścią dla wewnętrznej stacji do produkcji solanki całkowita powierzchni zabudowy wynosi 656 m2 w tym powierzchnia składowania soli wynosi 506,15 m2 Pojemność magazynu  soli  około 3 tys. ton.

Wewnątrz magazynu soli wydzielono pomieszczenie dla stacji produkcji solanki o wydajności 5 000 litrów /godzinę  oraz 4 zbiorniki o pojemności 10 000 litrów po dwa na roztwór soli oraz chlorku wapnia

f.  wiata na sprzęt  o wymiarach zadaszenia 7,20 m x 20,0 m i wysokości 5,1 m

g.  miejsca składowania materiałów rożnych (zasieki) w ilości  22 szt. o wymiarach 3,0 m x 7,85 m i wysokości ścian 1,5 m  

h. plac składowania materiałów rożnych o powierzchni 1000 m2

i.  słupowa stacja transformatorowa  z transformatorem 630 kVA oraz zespół prądotwórczy w  obudowie wyciszonej  o  mocy 350 kVA

j.  dwa śmietniki o powierzchni 16 m2 każdy w obrębie budynku biurowo-socjalnego i warsztatowo-garażowego

-   teren Obwodu Utrzymania Autostrady odwadniany jest  za pośrednictwem  sieci kanalizacji deszczowej  z której wody opadowe odprowadzane będą do istniejących rowów po uprzednim oczyszczeniu przez zespoły podczyszczania wód opadowych

-    na terenie OUA wykonane są tereny zielone w postaci trawników oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów w ilości 255 szt. 

6.1.2 Parametry bazy w Gogolinie 

-   powierzchnia  terenu około 3,5 ha w tym  powierzchnie utwardzone (nawierzchni chodników parkingów dróg manewrowych nawierzchni betonowych itp.) około 19 250 m2 oraz tereny zielone około 15 800 m2
-    teren  w pełni ogrodzony, z dwoma bramami (główną oraz awaryjną) wraz jedną furtką przy bramie głównej, w pełni oświetlony oraz wyposażony w kamery monitoringu przemysłowego na którym usytuowane są nw. obiekty:

a.      Budynek biurowo-socjalny  o powierzchni użytkowej 669 m2 w tym parter o powierzchni 443,60 m2 oraz I piętro o powierzchni 225,50 m2 .Powierzchnie podłóg w budynku : okładzina ceramiczna typu gres, wykładzina dywanowa oraz antystatyczna.  Powierzchnie szklane stolarki okiennej, drzwiowej itp. – wynosi około 200 m2  

b. Budynek warsztatowo-garażowy z wydzielonymi częściami garażową, warsztatową oraz magazynową o  powierzchni użytkowej + komunikacja  o powierzchni 1862,20 m2 oraz I piętro o powierzchni 507 m2.  

c. budynek myjni  z wydzieloną częścią socjalną,  o łącznej powierzchni zabudowy 206,08 m2
 Ścieki związane z technologia zastosowaną w procesie mycia zostaną oczyszczone za pomocą osadnika i separatora następnie odprowadzone do zbiornika retencyjnego o pojemności 40,0 m3, wykorzystany do produkcji solanki, nadmiar wody  odprowadzany będzie poprzez kanał przelewowy do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej..

d.  budynki opisane w pkt. a-c ogrzewane są za pomocą samodzielnych  usytuowanych w każdym z opisanych budynków  zasilanych z trzech zbiorników na gaz płynny o pojemności 6700 litrów każdy zainstalowanych na terenie OUA.  

e.  magazyn soli z wydzieloną częścią dla wewnętrznej stacji do produkcji solanki całkowita powierzchni zabudowy wynosi 656 m2 w tym powierzchnia składowania soli wynosi 506,15 m2 Pojemność magazynu  soli  około 3 tyś ton.

Wewnątrz magazynu soli wydzielono pomieszczenie dla stacji produkcji solanki o wydajności 5 000 litrów /godzinę  oraz 4 zbiorniki o pojemności 10 000 litrów po dwa na roztwór soli oraz chlorku wapnia

f.  wiata na sprzęt  o wymiarach zadaszenia 7,20 m x 20,0 m i wysokości 5,1 m

g.  miejsca składowania materiałów rożnych (zasieki) w ilości  22 szt. o wymiarach 3,0 m x 7,85 m i wysokości ścian 1,5 m  

h. plac składowania materiałów rożnych o powierzchni 1000 m2

i.  słupowa stacja transformatorowa  z transformatorem 630 kVA oraz zespół prądotwórczy w  obudowie wyciszonej  o  mocy 350 kVA

j.  dwa śmietniki o powierzchni 16 m2 każdy w obrębie budynku biurowo-socjalnego i warsztatowo-garażowego

-   teren Obwodu Utrzymania Autostrady odwadniany jest za pośrednictwem  sieci kanalizacji deszczowej  z której wody opadowe odprowadzane będą do istniejących rowów po uprzednim oczyszczeniu przez zespoły podczyszczania wód opadowych

-   ścieki sanitarne z budynków usytuowanych na terenie OUA oraz nadmiar z zbiornika retencyjnego odprowadzane są  poprzez wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej oraz przepompownie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej  w ciągu ulicy Górnej 

-    na terenie OUA wykonane są  tereny zielone w postaci trawników oraz nasadzenia drzew i krzewów w ilości 261 szt. 

6.1.3 Pomieszczenia zajmowane przez Zamawiającego 

Celem pełnienia obowiązków zarządcy drogi Zamawiający pozostawia na terenie ww. obiektów część pomieszczeń biurowych ,socjalnych  magazynowych i  garażowych do własnej dyspozycji . 

Na terenie bazy OUA w Przylesiu  będzie siedziba Rejonu oraz Obwodu Drogowego ( łącznie ok. 15 osób ), na terenie OUA w Gogolinie będzie miał siedzibę Obwód Drogowy( łącznie ok. 3 osoby )  . 

6.2.  Wykonawca zapewnia na czas trwania kontraktu oraz uwzględni w swoich kosztach stałych:

· pełnienie funkcji zarządcy obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

· utrzymania budynków  i urządzeń we właściwym stanie technicznym i czystości wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób zapewniający ich bezpieczne, prawidłowe i estetyczne użytkowanie,

· utrzymanie w czystości wszystkich pomieszczeń   oraz  zapewnienie  materiałów higienicznych (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe lub sprawne suszarki do rąk, płyn do mycia naczyń)
· utrzymanie czystości na placach, parkingach, chodnikach, drogach manewrowych 
· utrzymanie zieleni na terenie OUA oraz w najbliższym otoczeniu w tym: koszenie trawy            (wysokość trawy nie powinna przekraczać 10 cm ), przycinanie krzewów (wiosna), pielenie klombów z roślinami ozdobnymi, uzupełnianie warstwy kory w klombach na OUA jeżeli takowe istnieją,

· ochronę nad obiektami i terenem OUA  oraz zapewni łączność pracowników ochrony z dyżurnym OUA wraz z obsługą istniejącego monitoringu przemysłowego

· wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu OUA  (wg potrzeb) 

· przeglądy i konserwacje wszystkich przekazanych urządzeń  wg zaleceń producenta dbając o bezawaryjne działanie.
·  zakupu oleju napędowego do zasilania awaryjnego agregatu prądotwórczego
· serwisowanie oraz stałą kontrolę urządzeń instalacji wody zimnej i ciepłej,  ppoż. wraz z hydrantami, C.O., gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej, teleinformatycznej, sprężonego powietrza, agregatu prądotwórczego oraz systemu monitorującego OUA, itp. 

· Wykonawca  doposaży pomieszczenia Obwodu Utrzymania Autostrady,  we wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania pomieszczeń biurowych i socjalnych Przedmiotowe wyposażenie pomieszczeń OUA po zakończeniu umowy pozostanie do dyspozycji Wykonawcy  

· Wykonawca będzie ponosił wszelkiego rodzaju koszty i ciężary związane z użytkowaniem przedmiotu użyczenia  tj. z tytułu korzystania z mediów, kosztów ogrzewania , całodobowego dozoru, utrzymania czystości wszystkich pomieszczeń zlokalizowanych na terenie OUA, właściwe  podatki , itp. Wykonawca winien skalkulować oraz wliczyć w koszty  utrzymania również koszty generowane  przez Zamawiającego. 

Wymagania dot. dozoru i sprzątania zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania 

6.3 Kadra Wykonawcy 

Do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zapewnić na każdym  OUA następujących pracowników 

· Kierownika ( koordynatora) utrzymania/ lub jego zastępcę 
· Kierownika warsztatów 

· Dyżurnych (dyżur 24h/dobę) 

· Brygady patrolowe  (dyżur 24h/dobę) 

· Brygady robocze w składzie dostosowanych do zakresu powierzonych prac,

· Portierzy /ochroniarze,

· Sprzątaczki 

· Innych pracowników niezbędnych do prawidłowej realizacji kontraktu (np. konserwatorów, mechaników)  

6.4 Wyposażenie biur oraz pomieszczenia dyżurnych OUA
· komputer, urządzenie wielofunkcyjne (fax., drukarka, kopiarka)

· telefon stacjonarny przenośny z możliwością przełączania w istniejącej centrali telefonicznej  oraz z możliwością identyfikacji rozmów przychodzących

· telefony komórkowe 

· CB Radio

· artykuły biurowe

Wyposażenie budynków warsztatów  

· niezbędny sprzęt

· urządzenia 

· narzędzia 

6.5   Środki sprzętowe i transportowe    

· samochód patrolowy pięcioosobowy  do dyspozycji Zamawiającego na czas średnio 10 godzin na dobę – 1 szt. (OUA Przylesie) 

· samochody patrolowe do 3,5 t - 4  szt. 
· samochody patrolowe do 5 t     - 2 szt. 

· przyczepy 2 szt.
· sprzęt i środki transportowe  niezbędne do prac utrzymaniowych i naprawczych zgodnie ze ST 

oraz w  sezonie  zimowym  

· pojazdy wielozadaniowe typu UNIMOG  – 6 szt. ( lato, zima) 

· solarki – 18 szt.
· pługi – 24 szt.
· nośniki solarek i pługów - 24 szt.
· ładowarki – 2 szt. 
6.7. Postanowienia końcowe 

Wykonawca przed złożeniem oferty winien za zgodą Zamawiającego obejrzeć OUA, w tym z rozkładem pomieszczeń oraz istniejącym wyposażeniem znajdującym się w przedmiotowych budynkach.

Zadaniem warsztatu jest zapewnienie  pełnej sprawności wszystkich urządzeń ,  maszyn środków transportowych  przeznaczonych do utrzymania autostrady.  

W Obwodzie Utrzymania Autostrady  mieszczą się również magazyn soli, miejsce do mieszania solanki, magazyn sprzętu, otwarte pojemniki na materiał masowy, obszary zadaszone przeznaczone do parkowania sprzętu do zimowego i letniego utrzymania, gdy nie jest on używany, magazyny na znaki drogowe, pojazdy do montażu oznakowania.

Ponadto na terenie OUA  znajdują się zbiorniki na substancje niebezpieczne, separatory oleju , kanalizacje deszczowe i sanitarne,  przepompownie . 

Wykonawca zobowiązuje się użytkować wszystkie obiekty należące do Zamawiającego, maszyny i urządzenia zlokalizowane na terenie OUA w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony p.poz., bhp, ochrony środowiska oraz ochrony mienia. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia swojego mienia .

 Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania niezbędnych napraw i prac remontowych obiektów budowlanych OUA, maszyn i urządzeń i zachowania ich w stanie nie pogorszonym( nie objętych gwarancją)  . Wszelkie zauważone usterki , awarie sprzętu i urządzeń należy bezzwłocznie zgłosić Zamawiającemu celem ustalenia przyczyny i zgłoszenia napraw gwarancyjnych . 
Przed zakończeniem obowiązywania umowy Wykonawca pomaluje wszystkie  pomieszczenia biurowe, socjalne, warsztatowe, magazynowe itp.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowych i okresowych kontroli obiektów, maszyn i urządzeń przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian bez zgody Zamawiającego. Ewentualne zmiany lub modernizacje mogą być czynione za zgodą Zamawiającego na koszt Wykonawcy  bez prawa dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów . W przypadku stwierdzenia zaistnienia istotnych zmian Wykonawca dokona wszelkich napraw i remontów na własny koszt .

Po zakończeniu umowy Wykonawca winien zdać wszystkie obiekty protokółem zdawczo –odbiorczym . 

Wykonawca nie ma prawa oddawania części lub całości obiektów OUA na podstawie umowy najmu i dzierżawy osobom trzecim. Zabrania się wykorzystywania bazy  na terenie OUA na inne cele niż związane z bieżącym utrzymaniem autostrady A-4 . 

Wykonawca przed złożeniem oferty winien w porozumieniu z Zamawiającym zapoznać się ze wszelką dokumentacją powykonawczą oraz całą infrastrukturą (przeprowadzenie wizji w terenie) zlokalizowaną w ciągu autostrady, węzłach , MOP-ach i OUA  pozwalającą na dokładniejszą wycenę oferty.
Załącznik Nr1

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

DOT.  DOZORU I SPRZĄTANIA OBIEKTÓW

NA TERENIE OUA  W PRZYLESIU I GOGOLINIE

 I.  OCHRONA MIENIA 

         Celem ochrony fizycznej Obwodów Utrzymania Autostrady (OUA) zwanych również „obiektami” jest zapewnienie przez Wykonawcę wymaganej ochrony mienia Zamawiającego i własnego Wykonawcy oraz niwelowanie skutków spowodowanych zaistniałymi zdarzeniami negatywnymi. 

Ochroną fizyczną objęte są wszystkie obiekty budowlane znajdujące się na terenie Obwodów Utrzymania Autostrady  w Przylesiu i Gogolinie są to m.in.: - budynek biurowo-socjalny, - budynek warsztatowo-garażowy, - myjnia, - magazyn soli, - stacja transformatorowa, -  agregat prądotwórczy, -wiata na sprzęt, - zasieki na materiały różne, - parkingi dla pojazdów osobowych i ciężarowych, - stanowisko dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, -plac składowy materiałów różnych, - zbiorniki gazu, - miejsce przechowywania gazów technicznych - śmietnik – ogrodzenie wraz bramami i furtkami

Do podstawowych zadań pracowników ochrony należy ; 

1. Ochrona mienia, w obiektach Zamawiającego a oddanych w użytkowanie Wykonawcy, należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom  i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkód z wyżej określonych przyczyn, oraz szkód z powodów awarii, pożarów, katastrof. 

2.    Obiekty winny być ochraniane zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, w oparciu o plany ochrony obiektów sporządzone w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę . 
3. Budynek biurowo-socjalny w którym znajduje się dyżurka pracownika ochrony wyposażona jest podgląd systemu zewnętrznych kamer monitorujących. Teren OUA jest ogrodzony płotem w sposób znacznie utrudniający osobom niepożądanym wejście na teren posesji z jednym wjazdem głównym i jednym wyjazdem awaryjnym oraz furtką w obrębie bramy głównej.

4.   Każdy z obiektów w czasie jednej zmiany roboczej winien być ochraniany przez minimum jednego pracownika Wykonawcy.

5.   Pracownik ochrony powinien być umundurowany w sposób przyjęty przez Wykonawcę i umożliwiający jego łatwą identyfikację.

6.   Wykonawca dodatkowo zapewni  dla obiektów Grupy Interwencyjne  składające się z licencjonowanych pracowników ochrony, oraz zapewni do dyspozycji pracowników ochrony  obiektu, telefon komórkowy.  Czas przybycia Grupy Interwencyjnej, poza godzinami szczytów komunikacyjnych,  nie może być dłuższy od 30 minut od chwili wezwania dla obiektów objętych ochroną  zlokalizowanych .

7.   Pracownik ochrony jest upoważniony do ustalania uprawnień osób przebywających                                        w obiektach i zobligowany do wydawania przepustek osobom towarzyszącym pracownikom Zamawiającego, po godzinach urzędowania.

8. Pracownik ochrony jest upoważniony  do sprawdzania zasadności  (uprawnień) wynoszenia z obiektu przez osoby postronne i także pracowników Zamawiającego, znacznej ilości dokumentów lub wyposażenia i sprzętów, np. komputerów tp.

9. Pracownik ochrony jest uprawniony do wezwania osób zakłócających porządek  do opuszczenia budynku lub posesji, zatrzymywania osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, a także dla chronionego mienia, w celu ich niezwłocznego przekazania Policji. Realizując ten obowiązek pracownik ochrony może, jeżeli zajdzie taka konieczność, korzystać z pomocy wymienionej w punkcie 5 Grupy Interwencyjnej. 

10. Pracownik ochrony jest zobowiązany znać strukturę urzędu Zamawiającego, udzielać niezbędnych informacji interesantom przybywającym do obiektu, czuwać i niwelować potencjalne zagrożenie z tym związane. Pracownik ochrony powinien na bieżąco posiadać wiedzę o interesentach i osobach postronnych (nie będących pracownikami Zamawiającego) aktualnie przebywających w obiekcie lub przejeżdżających  do pracy w Stacji Poboru Opłat przy łącznicy autostradowej.

11. Pracownik ochrony w godzinach pracy Zamawiającego zobowiązany jest wydawać uprawnionym pracownikom klucze od ich biur oraz odbierać je po zakończonej pracy. Czynności te pracownik ochrony odnotowuje w Rejestrze Wydanych  KluczY  Do  Pomieszczeń. 

12. Pracownik ochrony prowadzi depozyt kluczy zapasowych od aut służbowych Zamawiającego. Klucze może wydawać wyłącznie użytkownikom aut wskazanym przez Zamawiającego. Czynności te pracownik ochrony odnotowuje w rejestrze wydanych kluczu zapasowych do aut służbowych.

13. Pracownik ochrony zobowiązany jest do prowadzenia przez całą dobę REJESTRU POJAZDÓW znajdujących się  na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady  oraz przejeżdżających przez OUA  do Stacji Poboru Opłat (zwanej dalej SPO) na OUA Przylesie. 
14. Pracownik ochrony po zakończeniu urzędowania w obiekcie jest zobowiązany do sprawdzenia: czy nikt w nim nie pozostał oraz czy zdane zostały wszystkie klucze, czy są zamknięte wszystkie pomieszczenia, w tym okna, wyłączone urządzenia elektryczne, zakręcone krany itp.

15. Pracownik ochrony zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  Obiektu ochranianego w tym powinien znać zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia i umieć praktycznie posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym.

16. Pracownik ochrony zobowiązany jest znać lokalizację wyłączników/ zaworów dostarczanych mediów oraz elektroenergetycznych wyłączników p.pożarowych, po to by w sytuacjach awaryjnych (pożar, zalania) móc przeciwdziałać potęgowaniu się strat, do czego jest zobowiązany.

17. Pracownik ochrony zobowiązany jest do zamykania obiektu po zakończonej pracy 
i otwierania go przed jej rozpoczęciem.

18. Pracownik ochrony zobowiązany jest do śledzenia monitoringu telewizji przemysłowej,  włączania i wyłączania stref objętych dozorem elektronicznym  i reagowania na zaistniałe nieprawidłowości .

19. Pracownik ochrony zobowiązany jest do okresowych (codziennych) obchodów fizycznych   całego terenów Obwodów Utrzymania Autostrady objętych dozorem wraz z kontrolą ogrodzenia. Ponadto przed zmrokiem dokonuje sprawdzenia  bram,  wejść do budynków czy są prawidłowo zabezpieczone oraz czy nie zaistniała sytuacja stwarzająca zagrożenie mienia Zamawiającego i Wykonawcy , w tym samochodów znajdujących się na terenie parkingu..

20. Pracownikowi ochrony,  po zakończeniu pracy przez pracowników Wykonawcy i Zamawiającego w obiekcie (warsztat, biuro) , nie wolno wpuszczać osób postronnych bez pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego.. Pracownicy Zamawiającego i Wykonawcy  po godzinach pracy, w święta i dni wolne mogą przebywać w budynku tylko za wiedzą swoich przełożonych. Fakt ich pracy lub przebywania jest odnotowywany w rejestrze wymienionym w punkcie 10 oraz 11. 

21. Pracownik ochrony jest zobowiązany prowadzić Książkę  Przebiegu Służby (Dziennik Dyżuru) odnotowując w niej zdarzenia z jej przebiegu oraz sporządzać notatki, które przekazywał będzie niezwłocznie Zamawiającemu, a dotyczące naruszeń porządku prawnego lub strat w mieniu, które wystąpiły podczas służby.

22. Wykonawca i pracownik ochrony zobowiązani są do zachowania tajemnicy mającej  wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego i prowadzonych przez niego spraw urzędowych, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

23. Każdy pracownik ochrony winien być przeszkolony przez Wykonawcę w zakresie ochrony danych osobowych, które to szkolenie powinno zostać potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

24. Wykonawca odpowiada  prawnie i materialnie za działania swoje i swoich pracowników w tym za zaniechania, na zasadach określonych w przepisach prawa. 

25. Zakres obowiązków i uprawnień pracowników ochrony wymieniony w Szczegółowym opisie  przedmiotu zamówienia, może zostać zmieniony na podstawie powyżej zamieszczonego pkt. 2.  

II.  SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I POSESJI  

 A. Wymagania ogólne 

Celem sprzątania jest utrzymanie wysokiej estetyki i czystości pomieszczeń  budynku biurowo-socjalnego , budynku warsztatowo – garażowego,  myjni  oraz utrzymanie wysokiego stanu estetyki i bezpieczeństwa terenów zewnętrznych. Oceną prawidłowej realizacji usługi jest zapewnienie subiektywnie odczuwanego poczucia estetyki, czystości, ładu i bezpieczeństwa.

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia , może zostać zmieniony w oparciu o standardy jakości  Wykonawcy dotyczące sprzątania. W celu potwierdzenia , że świadczone przez Wykonawcę usługi odpowiadać będą normom jakości , Zamawiający wymaga zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem działań Wykonawcy z normami systemów zapewnienia jakości – np. certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie usługi sprzątania lub równoważnego zaświadczenia . 

1. Materiały i narzędzia do wykonywania usługi sprzątania,  do niwelowania lub  zapobiegania śliskości powierzchni zewnętrznych w okresach zimowych, zapewnia Wykonawca.
Wykonawca dostarcza także niezbędne ilości papieru toaletowego i ręczników papierowych do WC, mydła w płynie do dozowników oraz środki dezynfekcyjne i zapachowe. Obiekty Zamawiającego do których dostęp mogą mieć interesanci (siedziby OUA w Przylesiu i Gogolinie) Wykonawca wyposaża w białe ręczniki papierowe i biały papier toaletowy, pozostałe w środki tego typu dowolnego koloru lecz nie gorszej jakości. Wszystkie środki użyte podczas usługi sprzątania powinny być dopuszczone do obrotu na rynku polskim i posiadać wymagane atesty PZH. Pomieszczenia higieniczno- sanitarne i kuchenne należy sprzątać przy użyciu ww. środków odkażających/ dezynfekujących, usuwających kamień oraz zapachowych. Powierzchnie mebli należy konserwować środkami pielęgnującymi, antystatycznymi. Powierzchnie ceramiczne i PCV podłóg należy konserwować środkami konserwującymi antypoślizgowymi, a w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych także środkami posiadającymi właściwości dezynfekcyjne. 

2. Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie miejsca do przechowywania środków i narzędzi używanych do realizacji usługi .

3. Szczegółowe zakresy sprzątania budynków i terenów zewnętrznych zostały określone poniżej w części B . Ewentualne zmiany muszą zostać zaaprobowane przez obie strony po podpisaniu umowy.

4. Wykonawca odpowiada prawnie i materialnie za działania swoje i swoich pracowników w tym za zaniechania, na zasadach określonych w przepisach prawa.

5. Każdy pracownik Wykonawcy, osoba sprzątająca, winien być przeszkolony przez Wykonawcę w zakresie ochrony danych osobowych, które to szkolenie powinno zostać potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

B. Wymagania szczegółowe 

Obiekty OUA Przylesie oraz Gogolin wybudowane oraz wyposażone  zostały w analogiczny sposób  w związku z tym faktem poniższy sposób wykonania usług należy przyjąć do obu obiektów będących przedmiotem zamówienia:

Sprzątanie wewnątrz budynku należy realizować w dni robocze od godziny 15:00.

1. Zakres sprzątania pomieszczeń
W zakresie sprzątania  pomieszczeń  należy utrzymanie czystości i porządku   w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych:

1.1 Obowiązki wykonywane codziennie, 

Do obowiązków wykonywanych codziennie należy :

a ) w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach 

· sprawdzanie czy zamknięte są wszystkie okna,

· sprawdzanie, czy z kontaktów wyłączone są wszystkie urządzenia elektryczne, za wyjątkiem komputerów,

· opróżnienie koszy, pojemników niszczarek itp.

· odkurzanie wykładzin dywanowych,

· odkurzanie lub zamiatanie i mycie wykładzin z PCV i okładzin ceramicznych podłóg, 

· mycie blatów meblowych i parapetów,  

· usuwanie zanieczyszczeń (ślady rąk i brud) z elementów szklanych drzwi, przepierzeń, balustrad, luster, itp.

· mycie przy użyciu środka dezynfekcyjnego wszystkich klamek i poręczy.

b ) w pomieszczeniach WC

· dokładne umycie urządzeń sanitarnych (odpowiednimi  środkami czystości ),

· utrzymanie w bezwzględnej czystości wszystkich urządzeń grzewczych, pojemników,  półek, luster itp.,

· dokładne wymycie posadzki podłogowej i zmycie zabrudzeń na ścianach,

· uzupełnianie materiałów do utrzymania higieny.

1.2. Obowiązki wykonywane raz w tygodniu,

Do obowiązków wykonywanych raz w tygodniu  (sprzątanie pełne),   oprócz wyżej wymienionych  codziennych czynności należy :

· gruntownie umycie wszystkich trudniej dostępnych miejsc takich  jak:                                                                               grzejniki c.o. i miejsca za obudowami grzejników,  krzesła, fotele, szafy, drzwi, wieszaki, lustra, obrazy,  mapy, kratki wentylacyjne, itp.

· usuwanie pajęczyn i odkurzanie ścian, 

· w pomieszczeniach WC -   umycie ceramicznych okładzin ściennych na całej wysokości,

· pielęgnacja i konserwacja mebli, wykładzin podłogowych PCV i okładzin ceramicznych podłóg i ścian, 

1.3. Prace wykonywane okresowo.

Do prac wykonywanych okresowo należy:

· mycie okien i parapetów zewnętrznych ( 1w kwartale ),

· mycie opraw oświetleniowych (1 raz w kwartale)

· pranie wykładzin dywanowych (1 raz w roku, jeżeli Zamawiający zgłosi taką potrzebę), 

2. Zakres sprzątania posesji 
2.1. Zamiatanie, usuwanie opadłych liści i śmieci z ciągów pieszych ,  parkingu oraz placów manewrowych , a w okresie zimowym usuwanie śniegu także w dni wolne od pracy - codziennie.

2.2. Usuwanie śmieci, opadłych liści w okresie jesiennym z trawników i terenów zielonych - codziennie.  

2.3. W zależności od potrzeb (warunków atmosferycznych),  posypywanie  ciągów dla pieszych mieszanką piaskowo-solną, także w godzinach pracy Zamawiającego. 

2.4. Prace w zakresie sprzątania (także terenów zielonych), usuwania śniegu i lodu oraz zapobieganie lub niwelowania śliskości, należy wykonywać codziennie przed godziną 7.

2.5. Prace w zakresie pielęgnacji zieleni (pielenie) należy wykonywać na bieżąco , trawa nie powinna przekraczać 10 cm .
 Załącznik nr 2

	Szacunkowa ilość wykonanych robót (naprawczych)
 opracowana na podstawie danych statystycznych 

	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Nr ST
	Wyszczególnienie robót
	Jednostka miary
	Szacunkowa ilość robót
	Czasookres 

	I.  
	 
	    NAWIERZCHNIA
	 
	
	 

	1.
	D.05.03.17
	Remont cząstkowy przy użyciu betonu asfaltowego lub SMA
	m2
	3000
	rok

	2.
	D.05.03.17
	Zabezpieczenie wyboi masą na zimno 
	Mg
	9
	rok

	3.
	D.05.03.15
	Likwidacja spękań nawierzchni  bitumicznych 
	mb
	5 000
	kontrakt

	II.   
	 
	  POBOCZA
	 
	0
	 

	4.
	D.06.03.02
	Ścinka poboczy  i pasa rozdziału
	m2
	600
	rok

	5
	D.06.03.02
	Profilowanie i uzupełnianie poboczy ziemnych i pasów rozdziału, terenów zielonych 
	m2
	8 500
	rok

	III
	 
	URZĄDZENIA ODWODNIENIA PASA DROGOWEGO 
	 
	0
	 

	6.
	D-03.01.03a
	Uzupełnianie drabinek , łańcuchów ,
	szt.
	70
	rok

	7.
	
	Uzupełnienie kratek ACO
	szt.
	30
	rok

	8.
	
	Uzupełnianie  pokryw studni rewizyjnych i kratek ściekowych , 
	szt.
	85
	rok

	9.
	
	Uzupełnianie  poręczy przy piaskownikach  
	mb
	130
	kontrakt 

	10.
	
	Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy
	mb
	80
	kontrakt 

	11.
	M-20.01.05a
	Naprawa ścieków 
	mb 
	120
	rok

	12.
	D-06.04.01
	Remont rowów 
	mb
	4 200
	rok

	IV
	 
	 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
	 
	0
	 

	13.
	D.07.02.03
	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, symbole A, B, C, D
	szt.
	85
	rok

	14.
	D.07.02.03
	Wymiana  lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz z konstrukcją wsporczą,  symbole E, F, T, U-4a, U-3a, U-3b, U-3c
	m2
	99
	rok

	15.
	D.07.02.03
	Wymiana  lub ustawienie nowego znaku drogowego bez konstrukcji  wsporczej, symbole E, F, T, U-4a, U-3a, U-3b, U-3c
	m2
	112
	rok

	16.
	D.07.02.02b
	Wymiana, uzupełnienie słupków prowadzących U-1a, U-1b wraz ze znakami kilometrowymi U-7 i hektometrowymi U-8, wymiana słupka kilometrowego z tabliczką 
	szt.
	1 650
	rok

	17.
	D.07.01.02
	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego grubowarstwowego
	m2
	600
	kontrakt 

	18.
	
	Uzupełnienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
	m2
	150
	rok

	19.
	
	Wymiana lub uzupełnienie punktowych elementów odblaskowych
	szt.
	200
	kontrakt

	20.
	
	Wymiana lub uzupełnienie punktowych elementów odblaskowych typu ciężkiego 
	szt.
	40
	kontrakt

	21.
	D-07.05.01
	Wymiana barier stalowych typu SP-01/2
	m
	1 700
	rok

	22.
	
	Wymiana barier stalowych typu SP-01/4
	m
	24
	rok

	23.
	
	Wymiana barier stalowych typu SP-06/1
	m
	60
	rok

	24.
	
	Wymiana barier stalowych typu SP-07/2
	m
	12
	rok

	25.
	
	Wymiana barier stalowych typu SP-07/4
	m
	1 940
	rok

	26.
	
	Wymiana barier stalowych typu SP-09/1
	m
	98
	rok

	27.
	
	Wymiana barier stalowych typu SP-09/2
	m
	2 332
	rok

	28.
	
	Wymiana barier stalowych typu SP-09/4
	m
	108
	rok

	29.
	D.07.06.03
	Wymiana  ekranów akustycznych w tym wyjść awaryjnych 
	m2
	44
	kontrakt

	30.
	D.07.06.03
	Wymiana elementów  ogrodzenia (siatka, siatka wraz z słupkami)
	m2
	4 267
	rok

	31.
	
	Wymiana elementów  ogrodzenia - bramy
	m2
	90
	kontrakt

	32.
	
	Wymiana elementów  ogrodzenia - furtki
	m2
	50
	kontrakt

	33.
	
	Wymiana elementów  ogrodzenia- słupki 
	szt.
	155
	rok

	34.
	
	Wymiana /uzupełnienie kłódek 
	szt. 
	450
	rok

	35.
	D.07.09.01
	Wymiana elementów  osłon przeciwolśnieniowych w pasie dzielącym
	m
	30
	rok

	 V
	 
	ESTETYKA 
	 
	0
	 

	36.
	D.05.03.00b
	Usuwanie graffiti 
	m2
	300
	kontrakt

	VI 
	 
	UTRZYMANIE ZIELENI  
	 
	0
	 

	37.
	D.09.01.02
	Uzupełnianie drzew ( dot. MOP i OUA)
	szt.
	100
	kontrakt

	38.
	
	Uzupełnianie krzewów ( dot. MOP , OUA)
	m2
	100
	kontrakt

	39.
	
	Wycinka drzew 
	szt.
	5
	rok

	40.
	
	Wycinka krzaków i krzewów
	m2
	4000
	rok

	41.
	
	Podkrzesywanie drzew 
	szt.
	500
	kontrakt

	VII 
	 
	KORPUS DROGOWY 
	 
	
	 

	42.
	M-29.01.05
	Formowanie nasypów 
	m3
	60
	rok

	VIII
	 
	CHODNIKI ( MOP-y)
	 
	 
	 

	43.
	D.08.02.02
	Wymiana chodnika z kostki betonowej
	m2
	10
	rok

	44.
	D.08.03.01
	Wymiana  obrzeży betonowych
	mb
	10
	rok

	IX
	 
	OBIEKTY MOSTOWE
	 
	
	 

	45.
	M.19.01.01
	Wymiana krawężników betonowych
	mb
	10
	rok

	46.
	M.19.01.01
	Wymiana krawężników kamiennych 
	mb
	0
	rok

	47.
	M.21.02.04
	Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych masami niskoskurczowymi
	m3 
	6
	rok

	48.
	M.22.02.11
	Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów kamiennych podpór obiektów mostowych
	m2
	5
	kontrakt

	49.
	M.14.02.01
	Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
	 
	
	 

	50.
	
	renowacja istniejącej powłoki malarskiej z czyszczeniem podłoża do Sa1
	m2
	193
	rok

	51.
	
	wykonanie pełnej powłoki malarskiej z farb epoksydowych o łącznej gr. 250µm z czyszczeniem podłoża do Sa 2.5
	m2
	143
	rok

	52.
	
	wykonanie powłoki antykorozyjnej drobnych elementów stalowych
	kg
	20
	 rok

	53.
	M.20.01.10
	Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych 
	m2
	140
	rok

	54.
	M.15.04.02
	Naprawa izolacjo-nawierzchni epoksydowej 
	m2
	1 052
	rok

	55.
	M.16.01.01
	Konserwacja, naprawa, wymiana  elementów odwodnienia 
	 
	
	

	56.
	M.16.01.01
	rury i kształtki kanalizacji deszczowej 
	mb
	80
	rok

	57.
	M.16.01.02
	rury spustowe sączków 
	mb
	30
	rok

	58.
	M.20.01.05a
	prefabrykowane ścieki skarpowe
	m
	25
	rok

	59.
	M.16.01.01
	kratki ściekowe wpustów 
	szt.
	2
	rok

	60.
	M.14.02.00.
	Konserwacja łożysk 
	szt.
	72
	rok

	61.
	M.18.01.01
	Konserwacja bitumicznych przykryć dylatacyjnych  
	m
	140
	rok

	62.
	M.18.01.12
	Konserwacja stalowych dylatacji palczastych (dokręcanie śrub od spodu konstrukcji -720 śrub)   
	komplet
	4
	rok

	63.
	M.18.01.03A
	Uszczelnienie styków i pęknięć elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym 
	m
	366
	rok

	64.
	D.07.05.01
	Wymiana barier typu SP-01/1 na dojazdach 
	m
	28
	rok

	65.
	D.07.05.01
	Wymiana  barier typu SP-06/1 na dojazdach
	m
	62
	rok

	66.
	D.07.05.01
	Wymiana  barier typu SP-07/1 na dojazdach
	m
	8
	rok

	67.
	D.07.05.03
	Wbudowanie barier na obiektach
	m
	28
	rok

	68.
	M.19.01.03
	Wymiana bariero - poręczy
	m
	30
	rok

	69.
	M.19.01.04
	Wymiana balustrad stalowych 
	m
	36
	rok

	70.
	D.07.04.01
	Wymiana barier ochronnych betonowych 
	m
	125
	rok

	71.
	D.07.04.01
	Przestawienie istniejących barier ochronnych betonowych 
	m
	70
	rok

	72.
	M.20.01.05
	Naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych
	 
	
	 

	73.
	M.20.01.05A
	materiałem istniejącym
	m2
	100
	rok

	74.
	M.20.01.05
	materiałem Wykonawcy
	m2
	45
	rok

	
	
	
	
	
	

	75.
	M.29.01.05
	Uzupełnianie lokalnych wyrw , zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach 
	m3 
	250
	rok

	76.
	M.19.01.05
	Naprawa i ochrona elementów drewnianych
	 
	0
	 

	77.
	M.20.01.00
	poręcze drewniane
	m
	5
	rok

	78.
	M.19.01.05
	ekrany drewniane
	m2
	5
	rok

	79.
	M.19.01.05
	zabezpieczenie powierzchni drewna 
	m2
	4 480
	kontrakt

	80.
	M.13.01.00     
	Wbudowanie betonu
	 
	
	 

	81.
	M.13.01.01.
	beton klasy B-30 w deskowaniu
	m3 
	5
	rok

	82.
	M.13.00.00.
	beton klasy B-25 i niższej bez deskowania
	m3 
	10
	rok

	83.
	M.12.00.00.
	Stal zbrojeniowa
	kg
	1 000
	rok

	84.
	M.12.00.05.
	osadzanie łączników i innych prętów wklejanych w istniejącą konstrukcję
	szt.
	80
	rok

	85.
	M.14.00.00.
	Wbudowanie drobnych elementów stalowych
	kg
	15
	rok

	86.
	M.21.00.00.
	Roboty rozbiórkowe
	 
	0
	rok

	87.
	M.21.01.02.
	Rozbiórka elementów betonowych
	m3 
	7
	rok

	88.
	M.21.01.01.
	Rozbiórka elementów żelbetowych
	m3 
	5
	rok

	89.
	M.20.01.08A
	Schody skarpowe  - naprawa
	m
	10
	rok

	X
	D-07.07.03
	KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH 
	 
	0
	 

	90.
	
	wymiana żarówek 150
	szt.
	12
	rok

	91.
	
	wymiana żarówek 400
	szt.
	140
	rok

	92.
	
	wymiana żarówek 100
	szt.
	6
	rok

	93.
	
	wymiana żarówek 250
	szt.
	42
	rok

	94.
	
	wymiana słupów 
	szt.
	11
	rok

	95.
	
	wymiana wysięgników 
	szt.
	11
	rok

	96.
	
	wymiana opraw 
	szt.
	154
	kontrakt

	97.
	
	wymiana czujników  zmierzchowych 
	szt.
	5
	kontrakt

	98.
	
	wymiana zegarów zmierzchowych 
	szt.
	5
	kontrakt

	99.
	
	wymiana uszkodzonych kabli elektroenergetycznych
	mb
	500
	kontrakt

	100.
	
	prostowanie słupów 
	szt.
	7
	rok

	XI
	D-07.03.02
	KONSERWACJA I UTRZYMANIE STACJI METEOROLOGICZNYCH ORAZ  TABLIC  ZMIENNEJ TREŚCI W CIĄGU AUTOSTRADY
	 
	
	 

	101.
	
	wymiana kamer 
	szt.
	24
	kontrakt

	102.
	
	wymiana akumulatorów 100Ah
	szt.
	3
	kontrakt

	103.
	
	wymiana akumulatorów 50Ah
	szt.
	3
	kontrakt
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