Linia skucia

Skrzydetko naprawy pow.

zaprawy PCC ér. gr. omm

WIDOK OD CZOLA - Stan istniejgcy
Skala 1:33
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Skrzydelko naprawy pow.

PRZEKROJ - Stan istniejacy

zaprawy PCC sr. gr. dmm

WIDOK OD GORY - Stan istniejacy
Skala 1:33
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Projekt: ZAKLADY BUDOWY | KONSERWACJI

URZADZEN DROGOWYCH "ViA" Sp. z 0.0.
BARKOWICE MOKRE, ul.Le$na2 97-330 Sulejéw

Inwestor:  GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
Oddziat w Warszawie rejon w Ptocku

ul. Slepkowo Szlacheckie 09-451 Radzanowo

Obickt: PROJEKT REMONTU PRZEPUSTU Nrys:
w m. Chmielewo w km 156+942 drogi krajowej 62 N —A
Nazwa rysunku: Stadium:
STAN ISTNIEJACY - wlot P.W.
Funkcja: Imig i Nazwisko: Podpis: Data:
Opracowat:

Projektowat: | mgr inz. Tomasz Kacperek V1.2015
upr. nr ewid. MAZ/0074/POOK/05 kons-bud. :

Sprawdzit: mgr inz. Zdzistaw Urbaniak

upr. nr ewid. GDDP.20/94 VI1.2015

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




