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           Pieczęć lub nazwa Wykonawcy












   miejscowość i data
KOSZTORYS OFERTOWY (Formularz 2.2.)
Zadanie:         

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Pszczynie

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	    I.

    1.


	Oczyszczanie separatorów, zbiorników retencyjnych i osadników wraz z bieżącymi czynnościami serwisowymi zgodnie z pkt 6.2.1 SST
Droga krajowa nr S-1 Odcinek Bielsko-Biała - Jasienica
km 0+700, prawa                      - osadnik V=10m3 

 węzeł Komorowicki                - zbiornik awaryjny V=7,5m3
    m. Bielsko-Biała początek łącznicy kier.Cieszyn

	kompl.
	
	3.
	
	
	

	    2.


	km 0+600, lewa                       - osadnik V=25m3
 węzeł Komorowicki               - zbiornik awaryjny V=7,5m3

  m. Bielsko Biała koniec łącznicy zjazdowej kier.Bielsko,Szczyrk

	kompl.
	
	3.
	
	
	

	    3.


	km 601+888, prawa               - osadnik V=25m3
    m. Bielsko Biała                 - zbiornik awaryjny V=7,5m3
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	    4.


	km 603+220, prawa               - osadnik V=25m3

   m. Bielsko-Biała


	kompl.
	
	3.
	
	
	

	    5.


	km 603+963, prawa               - osadnik V=10m3
  m. Bielsko-Biała

	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie:

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Pszczynie

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	    6.
	km 604+214, prawa                     - osadnik V=10m3
     m. Wapienica                                     
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	    7.


	km 604+294, prawa                    - osadnik V=25m3
    m. Wapienica  

                                                                  
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	    8.


	km 605+088, lewa                       - osadnik V=25m3 
    m. Wapienica


	kompl.
	
	3.
	
	
	

	    9.
	km 605+568, lewa                       - osadnik V=10m3

     m. Wapienica


	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  10.


	km 605+813, prawa                    - osadnik V=25m3

     m. Wapienica


	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  11.


	km 606+378, prawa                    - osadnik V=25m3

     m. Wapienica


	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie:

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Pszczynie
	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  12.
	km 606+780, lewa                       - osadnik V=25m3
     m. Wapienia


	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  13.
	km 607+454, prawa                    - osadnik V=25m3  

     m. Jasienica

                      
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  14.
	km 608+819, prawa                    - osadnik V=25m3    

      m. Jasienica


	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  15.
	km 609+948, prawa                    - osadnik V=10m3  

      m. Jasienica


	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  16.


	km 610+090, prawa                    - osadnik V=25m3

      m. Jasienica

          
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  17.


	km 610+518, prawa                     - osadnik V=10m3 

      m. Jasienica


	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  18.
	km 610+638, lewa                       - osadnik V=25m3

      m. Jasienica


	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie:

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Pszczynie

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 19.


	   Droga krajowa nr S-1 Odcinek Jasienica – Pogórze
                                                - osadnik 10m3
km 612+000, prawa               - separator benzynowy poj.

     m. Świętoszówka               olejowa 0,4m3, szlamowa 1,69m3
                                               - zbiornik awaryjny 14m3 

                                                F-ma  „STEJAX”
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  20


	km 612+850, prawa              - osadnik 8m3
                                              - osadnik 10m3
    m. Świętoszówka             - separator benzynowy poj.

                                                olejowa 0,82m3, szlamowa 3,01m3
                                              - zbiornik awaryjny 14m3 

                                                F-ma  „STEJAX”
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  21.
	km 613+200, prawa              - osadnik 12m3
    m. Grodziec                      - separator benzynowy poj.

                                                olejowa 0,35m3, szlamowa 1,69m3
                                              - zbiornik awaryjny 14m3
                                                F-ma  „STEJAX”
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  22.


	km 614+500, lewa                  - osadnik 8m3
    m. Grodziec                        - osadnik 10m3
                                                - separator benzynowy poj.

                                                 olejowa 0,82m3, szlamowa 3,01m3
                                               - zbiornik awaryjny 14m3
                                                 F-ma  „STEJAX”
	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie:

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Pszczynie

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  23.


	km 614+680, lewa                  - osadnik 8m3
      m. Grodziec                      - osadnik 10m3
                                                - separator benzynowy poj.

                                                 olejowa 1,63m3, szlamowa 3,00m3
                                               - zbiornik awaryjny 14m3
                                                F-ma  „STEJAX”
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  24.
	km 615+940, prawa                 - osadnik 6m3
    m. Pogórze                          - osadnik 8m3
                                                 - separator benzynowy poj.

                                                  olejowa 0,4m3, szlamowa 1,69m3
                                                - zbiornik awaryjny 14m3
                                               - separator benzynowy poj.

                                                 olejowa 0,82m3, szlamowa 3,01m3
                                                  F-ma  „STEJAX”

	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  25.


	km 616+780, lewa                 - osadnik 8m3
     m. Pogórze                       - osadnik 10m3
                                               - separator benzynowy poj.

                                                olejowa 0,3m3, szlamowa 1,69m3
                                               - zbiornik awaryjny 14m3
                                               - separator benzynowy poj.

                                                 olejowa 0,82m3, szlamowa 3,01m3
                                                F-ma  „STEJAX”
	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie:

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Pszczynie

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  26.


	Droga krajowa nr S-1 Odcinek Pogórze - Międzyświeć
 km 19+725, lewa             - separator AWAS-BK NG 3
                                                     V magazynowa oleju=185 litrów                     

  m. Skoczów                   - osadnik d=1500mm  2,0m3    
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	27.
	km 20+125, lewa             - separator AWAS-BK NG 15
                                                     V magazynowa oleju=330 litrów                     

  m. Skoczów                  - osadnik d=2500mm   12m3      
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	28.
	km 20+375, lewa            - separator AWAS-BK NG 15
                                                     V magazynowa oleju=330 litrów                     

 m. Skoczów                  - zbiornik retencyjno-oczyszczający 265m3

	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  29.
	 km 21+200, lewa           - separator AWAS-BK NG 15
                                                   V magazynowa oleju=330 litrów                     

    m. Skoczów               - zbiornik retencyjno oczyszczający 194m3

	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  30.

	0+748 węzeł Brenna     - separator koalescencyjny 

 łącznica na Skoczów     AWAS-BK  NG 15   
                                                  V magazynowa oleju=330 litrów                     

   m. Skoczów              - zbiornik retencyjno-oczyszczający 162,5m3

	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  31.


	 km 21+971, prawa       - separator AWAS-BK NG 15
                                                 V magazynowa oleju=330 litrów                     

    m. Skoczów              - zbiornik retencyjno-oczyszczający 335m3

	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie:

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Pszczynie

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	32.
	km 21+994 ,prawa      - separator 20/200 AWAS-BK
                                               V magazynowa oleju=500 litrów                 
  m. Skoczów              - osadnik  d=2500mm 18m3             
                                                    
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	33.
	km 0+151, prawa          - separator EKOL-UNICON 90/900

węzeł Harbutowice       - piaskownik 333m3
łącznica na Katowice                 

                                        poj. mag. oleju=3000dm3, poj.częsci 
                                                osadowej=1750dm3                  
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  34.
	 km 23+363,                - separator EKOL-UNICON 20/200    

  pas rozdziału           - osadnik d=2500mm 18m3
   m. Skoczów                              

                                            poj. mag. oleju=460dm3, poj.częsci osadowej=650dm3                  
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	  35.


	 km 23+555,                 - separator EKOL-UNICON 10/100
  pas rozdziału            - osadnik d=2500mm   6,0m3                                 

  m. Skoczów                           

                                             poj. mag. oleju=210dm3, poj.częsci osadowej=360dm3                  
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	36.
	km 23+560,                   - separator EKOL-UNICON 20/200
  pas rozdział                - osadnik d=2500mm 10m3
  m. Skoczów                                

                                                poj. mag. oleju=460dm3, poj.częsci osadowej=650dm3                  
	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie:

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Pszczynie

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	37.
	km 24+120,                   - separator EKOL-UNICON 10/100

  pas rozdziału              - osadnik d=2500mm   6,0m3                                   

  m. Skoczów                 poj. mag. oleju=210dm3, poj.częsci osadowej=360dm3                                                                      
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	38.
	km 24+407, prawa        - separator EKOL-UNICON NG 10/100                                                                                     
 m. Skoczów                 - studnia z osadnikiem  4,0m3     
                                        poj. mag. oleju=210dm3, poj.częsci osadowej=360dm3                                                                      
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	39.
	km 24+428, prawa        - separator EKOL-UNICON NG 10/100                                                   
  m. Skoczów                - studnia z osadnikiem   3,69m3              

                                       poj. mag. oleju=210dm3, poj.częsci osadowej=360dm3                                                                      
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	40.


	 km 24+613, prawa        - separator EKOL-UNICON 40/400
  m. Międzyświeć          - osadnik d=2500mm  30,0m3                   

                                         poj. mag. oleju=460dm3, poj.częsci osadowej=650dm3                                                                            
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	41.
	Droga krajowa S-69 Odcinek A-1 Węzeł Żywiec - Węzeł Browar 

km 0+750, lewa           - separator koalescencyjny EuroPEK 

łącznik pomiędzy          NS15  (Vczynna=2940l; Volejowa=610l)
DK-69 a DK S-69        - zbiornik retencyjno-oczyszczający

                                       Vcz=382,5m3
                                      Producent: Wavin - Labko
	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie:

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Pszczynie

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	42.
	km 1+459, lewa           - separator zintergrowany z 

 łącznik pomiędzy         piaskownikiem 

 DK-69 a DK S-69          SuperPEK NS50/500

                                        + HEK-EN 16000
                                               (Vczynna=29850l; Volejowa=1850l; Vcz.piaskownika=15000l)

                                       Producent: Wavin - Labko
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	43.
	km 20+476, lewa        -  separator zintegrowany z piaskownikiem
    m. Żywiec                  SuperPEK NS50/500 + HEK-EN 16000
                                              (Vczynna=129850l; Volejowa=1850l; Vcz.piaskownika=15000l)
                                    -  zbiornik na ścieki awaryjne
                                   -  separator -zbiornik HEK-EN 20 000
                                    - separator zintegrowany z  piaskownikiem                                 

                                      SuperPEK NS30/300 + HEK-EN 9 000

(Vczynna=17800l; Volejowa=880l; Vcz.piaskownika=9000l)
                                     Producent: Wavin - Labko
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	44.
	km 20+883, lewa         - separator zintegrowany z piaskownikiem

    m. Żywiec                  SuperPEK NS40/400 + HEK-EN 12000

(Vczynna=23800l; Volejowa=1500l; Vcz.piaskownika=13000l)
                                    - separator zintegrowany z piaskownikiem

                                      SuperPEK NS30/300 + HEK-EN 9 000

(Vczynna=17800l; Volejowa=880l; Vcz.piaskownika=9000l)
                                   - zbiornik na ścieki awaryjne 

                                   - separator -zbiornik HEK-EN 20 000 

(Vczynna=20000l)
                                     Producent: Wavin - Labko
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	45.
	km 21+865, lewa    - zbiornik retencyjno-oczyszczającyV=469,5m3              

     m. Żywiec          - separator koalescencyjny EuroPEK NS15
  
(Vczynna=2940l; Volejowa=610l)
                                  Producent: Wavin - Labko
	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie:

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Pszczynie

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	46.
	km 21+942, lewa    - separator zintegrowany z piaskownikiem

      m. Żywiec          SuperPEK NS80/800 + HEK-EN 25 000
                                       (Vczynna=42100l; Volejowa=2300l; Vcz.piaskownika=25000l)     

                                  Producent: Wavin - Labko
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	47.
	km 22+666, lewa     - separator zintegrowany z  piaskownikiem

      m. Żywiec             SuperPEK NS40/400 + HEK-EN 12 000 
   
(Vczynna=23800l; Volejowa=1500l; Vcz.piaskownika=13000l)
                                  - separator zintegrowany z  piaskownikiem     

                                    SuperPEK NS40/400 + HEK-EN 16 000 
    
(Vczynna=27800l; Volejowa=1500l; Vcz.piaskownika=15000l)
                                  - zbiornik na ścieki awaryjne 

                                  - separator -zbiornik HEK-EN 20 000

(Vczynna=20000l)
                                    Producent: Wavin - Labko
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	48.
	km 23+100, lewa      - separator zintegrowany z  piaskownikiem

      m. Żywiec             SuperPEK NS25/250 + HEK-EN 14 000
   
(Vczynna=15300l; Volejowa=900l; Vcz.piaskownika=13000l)
                                  - zbiornik na ścieki awaryjne 

                                  - separator -zbiornik HEK-EN 20 000

(Vczynna=20000l)
                                    Producent: Wavin - Labko
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	49.
	km 0+044, lewa     - zbiornik retencyjno-oczyszczającyV=424,5m3  

    m. Żywiec          - separator koalescencyjny EuroPEK NS15

(Vczynna=2940l; Volejowa=610l)
                              - przepompownia podczyszczonych wód 

                                opadowych          

                               Producent: Wavin - Labko  
	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie:

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA     w Pszczynie

	50.
	- Rondo w ciągu         - separator zintegrowany z piaskownikiem

  DK-69                          SuperPEK NS10/100 + HEK-EN 3 000
                                    (Vczynna=5800l; Volejowa=720l; Vcz.piaskownika=3000l)
(węzeł Browar)            Producent: Wavin - Labko    
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	51.
	Droga krajowa nr S-69 Odcinek A-2 Węzeł Browar – Węzeł Przybędza
km 0+190, lewa         - separator koalescencyjny NS15/150
na łącznicy Ł-1          (Vczynna=2940l; Volejowa=610l)
Przybędza                 - zbiornik retencyjno - oczyszczający 

                                   V=799,5m3      
                                    Producent: Wavin - Labko             
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	52.
	m 23+145, lewa      - separator zintegrowany z piaskownikiem

 Radziechowy              SuperPEK NS20/200 + HEK-EN 3008

(Vczynna=5800l; Volejowa=1500l; Vcz.piaskownika=3000l)
                                 - dodatkowa pojemność magazynowa 7000 l

                                   Producent: Wavin - Labko                            
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	53.
	km 23+650, lewa      - separator zintegrowany z piaskownikiem

   Radziechowy           SuperPEK NS100/1000 +HEK-EN 25000

(Vczynna=44200l; Volejowa=1600l; Vcz.piaskownika=25000l)
                                  - dodatkowa pojemność magazynowa 7000 l                              

                                     Producent: Wavin – Labko   
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	54.
	km 24+108, lewa     - separator zintegrowany z piaskownikiem

    Radziechowy         SuperPEK NS100/1000 + HEK-EN 25000
         
(Vczynna=44200l; Volejowa=1600l; Vcz.piaskownika=25000l)
                                 - dodatkowa pojemność magazynowa 7000 l

                                   Producent: Wavin - Labko
	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie:

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA     w Pszczynie

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	55.
	km 24+108, lewa     - separator zintegrowany z piaskownikiem

  Radziechowy           SuperPEK NS80/800 + HEK-EN 25000
             
(Vczynna=42100l; Volejowa=2300l; Vcz.piaskownika=25000l)
                                - dodatkowa pojemność  magazynowa
                                  Producent: Wavin - Labko
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	56.
	km 24+812, lewa      - separator zintegrowany z piaskownikiem

   Radziechowy         SuperPEK NS50/500 + HEK-EN 16000
             
(Vczynna=29850l; Volejowa=1850l; Vcz.piaskownika=15000l)
                                  - dodatkowa pojemność magazynowa 7000 l   
                                   Producent: Wavin - Labko                              
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	57.
	km 25+330, lewa      - separator zintegrowany z piaskownikiem

   Radziechowy          SuperPEK NS120/1200 + HEK-EN 30000
      
(Vczynna=52600l; Volejowa=1900l; Vcz.piaskownika=30000l)
                                 - dodatkowa pojemność magazynowa 7000 l  
                                   Producent: Wavin - Labko          
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	58.
	km 26+500-26+745,    - separator zintegrowany z piaskownikiem

         lewa,                    NS80/800+HEK-EN 25000
                                    (Vczynna=44100l; Volejowa=2300l; Vcz.piaskownika=25000l)
Radziechowy              - zbiornik podziemny V=230,5m3             
                                      Producent: Wavin - Labko                                             
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	59.
	km 26+922-27+013,    - separator zintegrowany z piaskownikiem

        lewa,                   - zbiornik na ścieki 
 Radziechowy              NS80/800+HEK-EN 25000
               
(Vczynna=44100l; Volejowa=2300l; Vcz.piaskownika=25000l)
                                    - zbiornik na ścieki V=20m3
                                     Producent: Wavin - Labko
	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie:

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Pszczynie

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	60.
	km 27+114, lewa      - separator zintegrowany z piaskownikiem 

   Radziechowy          SuperPEK NS150/1500 + HEK-EN 30 000
     
(Vczynna=59200l; Volejowa=2450l; Vcz.piaskownika=30000l)
                                  - zbiornik na ścieki awaryjne V=20m3 

                                   Producent: Wavin - Labko    
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	61.
	Droga krajowa nr S-69 Odcinek C-1 Milówka - Szare
km 0+205, łącznica, prawa    - separator lamelowy 20/200 (Vcz=3,3m3)
pomiędzy DK S-69 i 
               - osadnik V=3m3
DP-04348  Milówka                   producent: BS Spółka z o.o.

                                                                     Stargard Szczeciński         
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	62.
	km 35+839, lewa                    - separator lamelowy 40/400 (Vcz=5,4m3)
        Szare                               - osadnik V=5m3
                                                                           producent: BS Spółka z o.o.

                                                                    Stargard Szczeciński         
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	63.
	km 36+074, lewa                    - separator lamelowy 10/100 (Vcz=2,1m3)                                         

       Szare                                - osadnik V=2m3
                                                  producent: BS Spółka z o.o.

                                                                     Stargard Szczeciński         
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	64.
	km 36+354, lewa                    - separator lamelowy 10/100 (Vcz=2,1m3)                                          

       Szare                                - osadnik V=2m3
                                                  producent: BS Spółka z o.o.

                                                                     Stargard Szczeciński         
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	65.
	km 36+454 ,lewa                    - separator lamelowy 60/600 (Vcz=6,0m3)
     Szare                                  - osadnik V=5m3
                                                  producent: BS Spółka z o.o.

                                                                     Stargard Szczeciński         
	kompl.
	
	3.
	
	
	

	66.
	 km 37+539, lewa                    - separator lamelowy 40/400 (Vcz=5,4m3)
       Szare                                 - osadnik V=3m3
                                                  producent: BS Spółka z o.o.

                                                                     Stargard Szczeciński         
	kompl.
	
	3.
	
	
	


KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie:

Czyszczenie separatorów, osadników, i zbiorników retencyjnych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA  w Pszczynie

	Poz.
	Lokalizacja i charakterystyka usługi
(kilometraż, strona drogi, miejscowość)
	Jedn. miary
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość netto [zł]
	VAT [%]
	Wartość brutto [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	67.
	Wykonanie badania wody za urządzeniem w okresie 3 lat zgodnie z pkt 6.2.2 SST       
	szt
	
	396
	
	
	

	68.
	Wykonanie przeglądów urządzeń dwukrotnie w ciągu roku w okresie 3 lat zgodnie z pkt 6.2.3 SST
	szt
	
	396
	
	
	

	OGÓŁEM (wartość kosztorysu poz. 1 do 68)
	……………….
	x


	……………………


Uwaga: oświadczamy niniejszym , iż przed wyceną w/w zakresu usług dokonaliśmy wizji w terenie i nie wnosimy zastrzeżeń co do ilości i  przedmiotu wyceny.
....................................................., data.........................................                                                                                         ............................................................









    
                   (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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