M.20.01.18   Wyznaczenie  sytuacyjno-wysokościowe obiektu

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac geodezyjnych dla wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowego obiektów inżynierskich w ramach budowy obwodnicy Mszczonowa od km 2+920 do km 9+220, odcinek południowy (Zadanie 3), Etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

       Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"

       W zakres robót wchodzi wyznaczenie:

a) pali

b) ław  fundamentowych

c) ścian podpór

d) konstrukcji niosącej
e) elementów wyposażenia
f) inne, niezbędne prace pomiarowe

1.4 Określenia podstawowe.

      Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00.

2.    Materiały.

Do wykonania robót konieczne są następujące materiały: słupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale i paliki drewniane.
3.    Sprzęt.

Do wykonania robót pomiarowych należy stosować następujący sprzęt:

a) teodolity lub tachometry

b) niwelatory

c) dalmierze

d) tyczki i łaty

e) taśmy stalowe i szpilki, 
f) inny niezbędny sprzęt

Powyższy sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.

 4.    Transport.     
Należy stosować dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowanych przez Inżyniera, służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do wykonania robót objętych tą Specyfikacją Techniczną.

5.    Wykonanie robót.

5.1. Należy wykorzystać zastabilizowane punkty główne Trasy i punkty wysokościowe wymienione w p. 5.1.  ST D.01.00.00.
5.2. W oparciu o Dokumentację Projektową  Wykonawca powinien przeprowadzić niezbędne  obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia obiektu.

5.3. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 2 cm.

       Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji projektowej.

5.4. Wykonawca przedstawi Inżynierowi szkice geodezyjne wytyczenia elementów obiektu przed ich wykonaniem  oraz sprawdzenie powykonawcze jako załącznik do odbioru elementów obiektu i sytuację założonych reperów roboczych.

6.    Kontrola jakości robót.

Inżynier dokona sprawdzenia prawidłowości wyznaczenia  syt. - wys. wszystkich  elementów obiektu.

7.   Obmiar robót.

Geodezyjne wyznaczenie syt. -wys. obiektu rozliczane jest jako ryczałt. 
8.   Odbiór robót.

8.1. Na podstawie przeprowadzonej kontroli ( patrz pkt. 6 ) wykonanych robót Inżynier dokona odbioru zgodnie z D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 8.2.

8.2. Odchyłki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczające tolerancje określone w pkt. 5.3. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 . "Wymagania ogólne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa płatności obejmuje montaż sprzętu, wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe obiektu, demontaż sprzętu i uporządkowanie miejsca pracy.

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wynosi:

· wiadukt WD-1 – ryczałt
· most      MD-2 – ryczałt 
· wiadukt WD-3 – ryczałt
· wiadukt WD-4 – ryczałt
10.  Przepisy związane.

1) Instrukcja techniczna 0-1.

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2) Instrukcja techniczna G-3.

Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji







i Kartografii, Warszawa 1979r.
3) Instrukcja techniczna G-1.

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
4) Instrukcja techniczna G-2.

Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5) Instrukcja techniczna G-4.

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK 1979.
6) Instrukcja techniczna G-3.2.
Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7) Instrukcja techniczna G-3.1.
Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
8) Rozporządzenie MGPiB z 26.08.1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie.
9) Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17.05.1989 r.

