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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
U-Z-D – 010

Zimowe utrzymanie
 chodników
ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH
1. WSTĘP

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zimowym utrzymaniem ciągów ruchu pieszego i rowerowego takich jak chodniki, schody,  przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i inne, zwanych dalej chodnikami, ścieżkami rowerowymi lub ciągami pieszo-rowerowymi, przy założeniu, że roboty mają charakter cykliczny, na wezwanie Zamawiającego, o częstotliwości wynikającej z warunków atmosferycznych w ilości ogólnej określonej szacunkowo w przedmiarze robót.
1.2 Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zimowym utrzymaniem chodników wymienionych w p.p.1. 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-U- 00.00.00 “ Wymagania ogólne” p 1.4.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-U-00.00.00 “Wymagania ogólne” p.1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pieszych lub rowerów znajdujących się na chodniku, ścieżce rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowym.
2 MATERIAŁY
Materiały wbudowane nie występują.

Materiał pomocniczy – kruszywo kamienne łamane 2-4 mm, piasek spełniający wymagania SST U-Z-D-008, mieszanka piaskowo-solna o zawartości 10% soli NaCl (sól - spełniająca wymagania SST U-Z-D-011).

Na chodnikach, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych nie dopuszcza się stosowania  samych środków chemicznych.
3 SPRZĘT

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-U-00.00.00 “Wymagania ogólne” p.3.

Do wykonania robót stosuje się sprzęt, gwarantujący zachowanie wymagań jakościowych 
i bezpieczeństwa.;

· szczotki (zamiatarki) mechaniczne i ręczne;

· pługi lekkie nie powodujące uszkodzeń nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych;

· posypywarki mechaniczne i ręczne

· oskardy, łopaty;

· narzędzia i środki załadunkowe i wyładunkowe;

· narzędzia i środki transportu; 

· urządzenia do oznakowania robót i sprzętu;

· inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie, niepowodujący niszczenia i uszkodzeń chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych, a jego ilość i rodzaj zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-U-00.00.00 “Wymagania ogólne” p 4.
Środki transportu muszą uniemożliwiać wtórne zanieczyszczenie środowiska spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-U-00.00.00 “Wymagania ogólne” p.5.

Pojazdy wykonujące roboty przy odśnieżaniu, likwidacji śliskości oraz wywozie śniegu winny być oznakowane zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami).
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty wykonuje się na wezwanie Zamawiającego i w zakresie określonym przez Zamawiającego. Roboty mają charakter interwencyjny tj. przede wszystkim w miejscach gdzie nie jest realizowany obowiązek zimowego utrzymania chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót z wykazaniem dziennej wydajności poszczególnych brygad roboczych.
Wykonawca winien być przygotowany do sprawnego przemieszczania brygad i przewozu sprzętu mechanicznego pomiędzy poszczególnymi odcinkami robót.

Poszczególne wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego będą mieć formę telefoniczną 
z potwierdzeniem pisemnym (fax. lub email). Wezwanie kierowane będzie z punktu zimowego utrzymania dróg Rejonu lub OD. Zakończenie realizacji zleconego zakresu robót winno być 
w trybie niezwłocznym zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru przez Zamawiającego.
5.2 Odśnieżanie

Odśnieżanie chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wraz z wszystkimi występującymi na jego powierzchni urządzeniami, schodami, wpustami wody, itp. polega na mechanicznym lub ręcznym całkowitym usunięciu 
z nich śniegu, naboju śnieżnego, błota pośniegowego i lodu. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach i po uzgodnieniu z Zamawiającym chodnik, ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy może być odśnieżony w niepełnej szerokości, np. brak miejsca na odkład śniegu.

Wykonawca powinien przystąpić do pracy nie później niż w ciągu 2 godzin od wezwania przez Zamawiającego. 

Całościowe wykonanie zleconych prac powinno nastąpić nie później niż w 8 godzin od chwili ustania opadów. 

Dopuszcza się pozostawienie cienkiej warstwy ubitego śniegu nieutrudniającego ruchu pieszych, posypanej środkiem uszorstniającym (piasek, kruszywo). 
Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu na jezdnie.

5.3 Likwidacja śliskości 
Likwidacja śliskości – polega na posypywaniu materiałami uszarstniającymi w ilości około 100-150 g/m2. Podstawowym materiałem uszarstniającym powinien być piasek lub kruszywo 2-4 mm. W uzasadnionych przypadkach(gołoledź, lodowica) podyktowanych względami bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów dopuszcza się posypanie chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych mieszanką piaskowo-solną o zawartości 10% soli NaCl).
Wykonawca powinien przystąpić do usuwania śliskości nie później niż w ciągu 2 godzin od wezwania przez Zamawiającego. 

5.4 Wywóz śniegu

Wywóz śniegu, lodu i pozostałości materiałów uszarstniających polega na zebraniu, załadunku i wywozie tych materiałów w miejsce uzgodnione z Gminą w sytuacjach, gdy ich nadmiar uniemożliwia poruszanie się pieszych lub rowerzystów oraz stwarza bezpośrednie zagrożenie w ruchu lub zgromadzona ich ilość – w ocenie Zamawiającego – wymaga podjęcia takich działań. Załadunku na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie. Nie dopuszcza się wjazdu środków transportowych lub załadunkowych na chodniki, ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-jezdne  za wyjątkiem urządzeń do tego dostosowanych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Decyzję o konieczności wywozu podejmuje Zamawiający.

Miejsce ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania odpadów powinno spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisów sanitarnych.

Ich odbiorcę uzgodni z Gminą Wykonawca uzyskując w razie potrzeby stosowne zezwolenia, informując o tym Inspektora Nadzoru.

Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca.
5.5 Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na objętym robotami fragmencie drogi i chodników, jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób i pojazdów należy do Wykonawcy. 
Zaleca się wykonywanie robót w okresie najmniejszego ruch pojazdów samochodowych za wyjątkiem robót, które należy podjąć niezwłocznie.

6.  KONTROLA JAKOŚCI I TERMINOWOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-U-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

Za prawidłowe i skuteczne  zabezpieczenie miejsca robót pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót. 
Kontrola jakości wykonania robót  dokonywana będzie na podstawie oceny wizualnej, przy czym na powierzchni chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego po zakończeniu robót nie może być luźnego śniegu, błota pośniegowego, lodu oraz nie może utrzymywać się śliskość zagrażająca bezpieczeństwu pieszych lub rowerzystów.
Śnieg z powierzchni chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego może pozostać spryzmowany na zieleńcach, częściach chodników, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego pod warunkiem, że nie utrudnia on ruchu pieszych i rowerzystów  i nie zajmuje więcej niż 1/3 szerokości chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego przy zachowaniu jego minimalnej wolnej szerokości 1,5 m. Z obiektów inżynierskich oraz w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów musi być w całości usunięty.
Powierzchnię uważa się za uszorstnioną, jeśli warstwa ubitego śniegu jest pokryta materiałem uszarstniającym w ilości 100-150 g/m2.

Kontrola terminowości wykonania robót polega na sprawdzeniu zapisów w dzienniku pracy potwierdzonych przez nadzór Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-U-00.00.00 Wymagania ogólne” p. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru 

· dla odśnieżania  i likwidacji śliskości jednostką obmiaru jest  – 1 m2 (jeden metr kwadratowy): ilość jednostek obmiarowych ustala Zamawiający przy udziale Wykonawcy.
· dla wywozu śniegu jednostką obmiarową jest - 1 m3 (jeden metr sześcienny); ilość jednostek obmiarowych ustala Zamawiający przy udziale Wykonawcy.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-U-00.00.00.

Odbiór robót odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości wykonywanych robót oraz ich zgodności ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorom częściowemu (raz w miesiącu) i końcowemu po zakończeniu sezonu, który jest dokonywany po zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-U-00.00.00 “Wymagania ogólne” – pkt. 9.

Podstawą płatności jest;

· dla odśnieżania  i likwidacji śliskości: powierzchnia odebranych robót wyrażona w metrach kwadratowych [ m2 ]. 
· dla wywozu śniegu – objętość obmierzonej pryzmy przewidzianej do wywozu wyrażona w metrach sześciennych [ 1 m3 ].
 9.2   Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje,



dla ośnieżania chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych: 

· utrzymanie stanu gotowości do podjęcia zleconych robót,

· oznakowanie sprzętu,

· ręczne lub mechaniczne usunięcie z chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych śniegu, lodu, innych zanieczyszczeń, 

· usunięcie śniegu lub lodu z obiektów inżynierskich, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów,

         dla likwidacji śliskości: 

· utrzymanie stanu gotowości do podjęcia zleconych robót,

· oznakowanie  sprzętu,

· usuwanie śliskości poprzez posypanie powierzchni pokrytych ubitym śniegiem lub lodem materiałem uszarstniającym,

· zakup, dowóz, składowanie materiałów uszarstniających,


dla wywozu śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń zebranych z chodników, ścieżek 

  rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych:
· oznakowanie sprzętu,

· załadunek na środki transportowe,

· wywóz w miejsce wcześniej uzgodnione przez Wykonawcę robót z Gminą,

· koszty uzgodnień i wymaganych zezwoleń,

· opłaty za składowanie i utylizację odpadów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391. z późn. zmianami), uchwały rad gmin w sprawie utrzymania czystości i porządku.

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005r. nr 230 poz. 1960)
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