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1. Wykaz odcinków drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów Wlkp.: 
	L.p.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	[km]

	1
	Węzeł „Myślibórz” (bez węzła) - Węzeł „Gorzów Północ” (bez węzła)
	54+012
	81+613
	27,601


2. Parametry drogi ekspresowej: 

PARAMETRY DROGI EKSPRESOWEJ S3
· klasa techniczna – S
· prędkość projektowa – 100 km/h

· szerokość pasa ruchu – 3,50 m

· szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m

· szerokość pasów włączeń i wyłączeń w węzłach – 3.5. m
· szerokość opaski wewnętrznej – 0,5 m

· szerokość pasa dzielącego – 4 m (bez opaski)
· opaski wewnętrzne – 0.50 m

· szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m

· skrajnia pionowa – 4,70 m

· konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń – 115 kN/oś

· łącznice: szerokość pasa ruchu  na prostej 4,50 m; Vproj. 40 km/h

3. Wykaz dróg technologicznych:
	L.p.
	Nazwa odcinka
	Lokalizacja odcinka
	Długość odcinka

	
	
	od km
	do km
	[km]

	1
	Węzeł „Myślibórz” (bez węzła) - Węzeł „Gorzów Północ (bez węzła)
	54+012
	81+613
	27,601

	
	Drogi technologiczne dla obsługi serwisu
	-
	-
	~ 32,485

(wraz z DA)


4. Zestawienie ilości obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S3
	L.p.
	Nazwa odcinka
	Rodzaj obiektu [szt]

	
	
	Wiadukt drogowy nad drogą ekspresową
	Wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej
	Wiadukty ekologiczne 
	Wiadukty ekologiczne 

	
	
	(WD)
	(WE)
	(WE/PZ)
	(PZ)

	1
	Zadanie 3
	14

(w tym:

- WD-59b nad DK3 w ciągu drogi powiatowej Nr F 1410 Witnica Kłodawa

- WD - 60b nad DK3 w ciągu drogi gminnej Baczyna - Santocko

- WD - 61b nad DK3 w ciągu drogi gminnej Baczyna - Chwalęcice)
	-
	3
	8

(w tym PZ-54b nad DK3 w km 2+499.60)


	L.p.
	Nazwa odcinka
	Przepusty 

[szt]

	3
	Węzeł „Myślibórz” (bez węzła) - Węzeł „Gorzów Północ (bez węzła)
	42


5.       WYKAZ ROBÓT DO WYKONANIA PODCZAS LETNIEGO I ZIMOWEGO   

        UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S3 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robot i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót i usług winno być zgodne z projektem tymczasowej organizacji ruchu wykonanym staraniem i na koszt Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze oraz uzgodnionym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

5.1.   Objazd codzienny drogi ekspresowej S3 w okresie letnim i zimowym – 26 713 km w rozwinięciu na 2 jezdnie 53,426 (trasa główna) + łącznice (przegląd drogi ekspresowej i obiektów mostowych)

5.2   Zimowe utrzymanie: odśnieżanie, likwidowanie śliskości drogi ekspresowej S3 wraz z łącznicami, MOP-ami oraz wiaduktami nad drogą ekspresową.

5.3  
Utrzymanie nawierzchni, zabezpieczenie powstałych ubytków poprzez remont cząstkowy masą lub inną technologią.

5.4. Utrzymanie czystości jezdni i pasa drogowego, wjazdów i zjazdów, przejazdów gospodarczych oraz awaryjnych i MOP-ów.
5.5.   Utrzymanie wyposażenia technicznego drogi ekspresowej w dobrym stanie technicznym i nie zagrażającym BRD i zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów drogi:

· odwodnienie w systemie powierzchniowym, rowy przydrożne i ścieki z elementów              betonowych,

· odwodnienie w systemie wgłębnym, studzienki ściekowe, szczelny system kanalizacji, drenaż, zbiorniki retencyjne, 

· bariery ochronne i poręcze,

· ogrodzenie drogi ekspresowej i innych obiektów przynależnych do drogi ekspresowej,

· drogi wspomagające dla obsługi drogi ekspresowej,

· osłony akustyczne,

· ekrany przeciwolśnieniowe,

5.6. Utrzymanie oznakowania pionowego i słupków prowadzących oraz ich bieżące uzupełnianie (w przypadku zniszczeń, kradzieży itp.).
5.7.  Utrzymanie oznakowania poziomego – uzupełnianie ubytków (w miarę potrzeb)

5.8.  Utrzymanie zieleni przydrożnej – trawniki, drzewa i krzewy.

5.9.  Utrzymanie skarp i nasypów – uzupełnianie ubytków i naprawa po kolizjach i zjawiskach    

         atmosferycznych.

5.10. Utrzymanie porządku i czystości na MOP- ach: Nowogródek wraz z obiektami 
5.11.
Utrzymanie oraz doposażenie w dodatkowe urządzenia umożliwiające lepsze zarządzanie drogą ekspresowa S3 np. kamery.

5.12. Współpraca z administracją drogową, Policją, Pogotowiem ratunkowym, jednostkami Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

5.13. Dokonywanie zgłoszeń Policji o stwierdzonych przypadkach dewastacji lub kradzieży elementów wyposażenia drogi oraz o przypadkach uszkodzeń mechanicznych tych elementów wyposażenia.

Wykonawca winien opracować Planu Działań Ratowniczych dla Drogi Ekspresowej S3
w terminie 60 dni od podpisania umowy. Przedmiotowy plan winien być uzgodniony oraz zatwierdzony przez właściwych zarządców dróg, policję, jednostki ratownicze i jednostki straży pożarnej (w sprawie koniecznej współpracy w odniesieniu do drogi ekspresowej S3). Plan działań ratowniczych zostanie opracowany w celu zapewnienia w obrębie drogi ekspresowej S3 na odcinku od Węzeł „Myślibórz” (bez węzła) - Węzeł „Gorzów Północ (bez węzła) :

· szybkiego i sprawnego systemu alarmowania podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia,

·  skrócenia czasu dojazdu jednostek ratowniczych do miejsca zdarzenia,

· szybkiego i pełnego udzielenia pomocy poszkodowanym,

· koordynacji działań jednostek ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz innych podmiotów ratowniczych.

Plan działań ratowniczych określa:
· zasady alarmowania jednostek ratowniczych przewidzianych do działań na drodze ekspresowej S3,

· zasady organizacji i dowodzenia akcjami ratowniczo-gaśniczymi na drodze ekspresowej S3,

· przyporządkowanie poszczególnych odcinków drodze ekspresowej S3 do gmin i powiatów, przez teren których przebiega droga ekspresowa S3,

· przyporządkowanie sił i środków jednostek ratowniczych zabezpieczających operacyjnie drogę ekspresową S3 z podziałem na powiaty i gminy przez teren których przebiega droga ekspresowa S3,

· zadania służb ratowniczych 

· środki techniczne oraz wyposażenie Obwodu Utrzymania w sprzęt do usuwania skutków wypadków, sprzęt do oznakowania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, neutralizatory, sorbenty, piasek,

· miejsca składowania zanieczyszczeń powypadkowych w sytuacjach awaryjnych,

· zasady pozyskiwania sprzętu ciężkiego do usuwania skutków wypadków,

· system udzielania pomocy osobom pozostającym w pojazdach na drodze ekspresowej S3 podczas prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych,

·  system zaopatrzenia wodnego,

·  zasady ratownictwa chemicznego i ekologicznego na drodze ekspresowej S3,

·  system dostępności do drogi ekspresowej S3 (mapy):

· węzłów i kierunków wjazdu i zjazdu na drogę ekspresową S3,

· przejazdów awaryjnych,

· system objazdów w sytuacjach awaryjnych przy wykorzystaniu:

· przejezdnych pasów drogi ekspresowej, dróg krajowych i lokalnych.
6. ZADANIA I OBOWIĄZKI BRYGADY PATROLOWEJ

6.1.   Skład brygady patrolowej


Minimum dwie osoby przemieszczające się samochodem po drodze ekspresowej oraz jedna osoba dyżurująca w biurze Obwodu Utrzymania. Dyżury w biurze OU „Baczyna”  przez 24 godziny na dobę każdego dnia.

        Komunikowanie się zespołu patrolującego drogę ekspresową z dyżurnym w OU odbywać się winno przy pomocy telefonów komórkowych oraz CB Radio.


    Pracownicy winni być wyposażeni w odzież roboczą koloru pomarańczowego z przytwierdzonymi pasami odblaskowymi widocznymi w ciągu całej doby oraz  z napisem  „Służba drogowa”. Pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie obsługi defibrylatora i udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń (przeszkolenie winno się odbyć w możliwie najkrótszym czasie po podpisaniu umowy i być udokumentowane stosownymi zaświadczeniami). Brygada patrolowa podlega Kierownikowi Wykonawcy, który kieruje pracą i odpowiada za prawidłowość wykonania robót i usług potwierdzając ich wykonanie w dzienniku objazdu.
6.2.   Zadania brygady patrolowej.

Każdy odcinek drogi ekspresowej S3 będzie patrolowany co dwie godziny pomiędzy 6.00 rano i 18.00, i co cztery godziny pomiędzy 18.00 i 6.00 rano.
Patrolowanie powinno być prowadzone samochodami specjalnie oznakowanymi,  wyposażonymi w podstawowe znaki, urządzenia zabezpieczające, narzędzia i materiały wymienione poniżej umożliwiające doraźne oznakowanie i usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie robót z bieżącego utrzymania drogi ekspresowej. Patrolowanie prowadzone będzie przez specjalnie przeszkoloną ekipę w tym: ze znajomością zagadnień z zakresu oznakowania miejsc niebezpiecznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na drodze ekspresowej S3 na czas prowadzenia robót lub likwidacji kolizji drogowych oraz akcji zimowej.

Zadaniem patrolu jest:

· w okresie letnim patrolowanie drogi ekspresowej S3 łącznie z węzłami i obiektami mostowymi celem sprawdzenia stanu drogi i obiektów inżynierskich pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doraźne usunięcie występujących zagrożeń. 
· W okresie zimowym patrolowanie drogi ekspresowej S3 z przekazywaniem dyżurnemu na OU w Baczynie, który prowadzi akcję zimowego utrzymania drogi ekspresowej S3 informację o stanie nawierzchni. W trudnych warunkach zimowych – ciągłe patrolowanie wg potrzeb.
· Bezzwłoczne zabezpieczanie miejsc zdarzeń drogowych lub innych zagrożeń występujących w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 poprzez: ustawienie znaków ostrzegawczych, ograniczeń prędkości, wygrodzenia zastawami drogowymi, pachołkami lub innymi urządzeniami zgodnie z zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu na drodze ekspresowej S3 na czas prowadzenia robót  oraz likwidacji kolizji drogowych. Powiadomienie odpowiednich służb o zdarzeniu.
·    Pracownicy Patrolu mają za zadanie przygotowanie dokumentacji fotograficznej następujących zdarzeń:
- wypadki na drodze ekspresowej
- wszelkie uszkodzenia konstrukcji

- uszkodzenia jakichkolwiek urządzeń drogowych

- uszkodzenia jakiegokolwiek wyposażenia drogi ekspresowej
- każde nietypowe zdarzenie na drodze ekspresowej
- prace prowadzone na drodze ekspresowej
-
początek i koniec odcinków skomplikowanych zamknięć pasa ruchu wymagających ograniczenia dopuszczalnej prędkości

Zdjęcia miejsca wypadku: należy sfotografować każdy pojazd biorący udział w wypadku. W miarę możliwości zdjęcie powinno obejmować numery rejestracyjne. Fotografie powinny być wystarczające do rekonstrukcji miejsca wypadku. Zdjęcia należy ponumerować. Jeśli zdarzenie zostanie stwierdzone w nocy przy słabej widoczności i jakość zdjęcia jest niezadowalająca, kolejny Pracownik Patrolu robi ponownie zdjęcia i kopiuje je do komputerowej bazy danych.
Dyżurny na Obwodzie Utrzymaniowym kopiuje zdjęcia do komputerowej bazy danych po zakończeniu każdej trasy objazdu, a najpóźniej po zakończeniu zmiany, zwracając szczególną uwagę, by dokumentacja zawierała dokładne informacje dotyczące czasu w którym zostało zrobione. Usterki i uszkodzone elementy oraz ilość części wymieniona w Raporcie Usterek powinny być możliwe do zidentyfikowania na zdjęciach. Liczne drobne usterki lub uszkodzenia w jednym miejscu (np. uszkodzenia nawierzchni) powinny być ukazane oddzielnie na zbliżeniach jak również na zbiorczych zdjęciach wykonanych z większej odległości.
· Podczas patrolu drogi ekspresowej S3 pracownik patrolu zgłasza każde zajście Dyżurnemu na OU przez radio lub telefon komórkowy przed opuszczeniem pojazdu patrolującego. Zajście powinno zostać opisane możliwie najdokładniej na podstawie obserwacji, z uwzględnieniem następujących kluczowych elementów i informacji:
· rodzaj zajścia
· jezdnia (lewa lub prawa)
· kilometraż
· pas ruchu
· rodzaj incydentu
· widoczność – dobra, średnia, słaba
· lokalne warunki pogodowe na drodze i ogólnie w miejscu zdarzenia
Pracownik Patrolu ma obowiązek wyszukiwania wszelkich przeszkód powstałych na drodze pojazdów, w obszarze pasów ruchu i awaryjnych pasów ruchu lub na poboczu które mogą stanowić zagrożenie dla Użytkowników drogi ekspresowej. W przypadku napotkania jakiejkolwiek przeszkody w tych obszarach, Pracownik Patrolu usunie ją bezzwłocznie (w przeciągu dwóch godzin od momentu wykrycia lub powiadomienia). Szufla i rękawice, umożliwiające higieniczne usunięcie danego przedmiotu, znajdują się w pojeździe patrolującym. W przypadku gdy przedmioty są zbyt duże lub zbyt ciężkie aby Pracownik Patrolu mógł usunąć je własnoręcznie, należy powiadomić dyżurnego na OU, który wyśle niezbędną pomoc zgodnie z zatwierdzonym Planem Działań Ratowniczych. Do czasu usunięcia przeszkody należy zapewnić ruch drogowy z zastosowaniem odpowiednich objazdów przewidzianych w w/w planie. Lokalizacja gruzu usuniętego do rowu na poboczu (stanowiącej uprzednio przeszkodę na drodze) zostanie wskazana w raporcie usterek a pachołki drogowe zostaną umieszczone na poboczu i po usunięciu przeszkody zebrane przez załogę ds. utrzymania. Przedmioty należy usuwać jedynie, gdy w polu widzenia nie ma żadnego zbliżającego się pojazdu. W pojeździe patrolującym muszą być zapalone światła awaryjne oraz włączona belka z zamontowanymi światłami błyskowymi a Pracownik Patrolu ma obowiązek nosić odblaskową kamizelkę.
· Usuwanie martwych zwierząt

Szczątki zwierząt będą usuwane z powierzchni drogi oraz pobocza natychmiast po ich zauważeniu. Sprzęt niezbędny do wykonania zadania znajduje się w pojeździe patrolującym (gumowe rękawice, rękawice ochronne, woda, szufla, łopata itd.). W przypadku rozjechanych zwierząt należy usunąć je na pobocze, oznakować, przykryć folią i zgłosić niniejszy przypadek dyżurnemu celem sprowadzenia na miejsce firmy   utylizacyjnej, która w przeciągu dwóch godzin od momentu powiadomienia usunie martwe zwierze. Wykonawca staraniem i na własny koszt podpisze stosowne umowy na obsługę weterynaryjną oraz utylizacyjną. Pracownik Patrolu sporządzi raport ze zdarzenia. Po usunięciu szczątków, zaraz po otrzymaniu informacji od dyspozytora, Pracownik Patrolu usuwa oznakowanie i upewnia się, że praca została wykonana przez Wykwalifikowanego Podwykonawcę tj. Wykonawcę który posiada następujące zezwolenia:
· Zezwolenie wydane przez organ właściwy na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportowania i unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia (z wyjątkami określonymi w art. 26 ust 8, art. 31 ust. 1 oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami).

· Decyzje powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającą prowadzona działalność w zakresie zbierania, transportu i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 2, a tym samym nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 r. nr 213, poz. 1342).

· w przypadku postoju pojazdu na pasie awaryjnym patrol zabezpiecza miejsce zdarzenia do czasu odholowania (kierowca unieruchomionego pojazdu winien w ciągu 1 godziny zorganizować pojazd holujący, w przeciwnym razie uczyni to dyżurny OU). W przypadku gdy postój pojazdu na pasie awaryjnym spowodowany jest brakiem paliwa patrol winien jest udostępnić karnister (wraz z paliwem) przewidziany na taką okoliczność i pobrać opłatę. Opłata za holowanie lub udostępnienie paliwa zostanie pobrana zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez  Zamawiającego i Wykonawcę.
· Wykonywanie robót bieżącego utrzymania drogi ekspresowej:

· naprawianie pojedynczych uszkodzeń nawierzchni na jezdniach i poboczach

drogi ekspresowej oraz parkingach i łącznicach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego materiałem uzgodnionym z Zamawiającym.

· usuwanie innych zagrożeń z jezdni, poboczy i pasa rozdziału tj. porzuconych   

przedmiotów, rozlanego oleju.

· zabezpieczanie uszkodzonych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego poprzez oznakowanie tymczasowe.

· usuwanie zastoisk wodnych na jezdni, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

· zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego zagrażających bezpieczeństwu ruchu, zabezpieczenie oraz udział w usuwaniu odpadów po kolizjach i wypadkach.

· zamykanie otwartych i w razie potrzeby demontaż barier na przejazdach awaryjnych,

· kontrola stanu ogrodzeń w pasie drogi ekspresowej S3 i w przypadku ich uszkodzenia zabezpieczenia przed zwierzętami oraz zgłoszenie do naprawy itp.,

· Patrolujący zobowiązani są do złożenia po zakończeniu patrolu, dokładnego sprawozdania w dzienniku objazdu, a po zakończeniu zmiany uzyskania potwierdzenia swojej pracy oraz ilości przejechanych kilometrów.

Wpisów do dziennika wraz z potwierdzeniem wykonanej pracy dokonuje Kierownik Wykonawcy.

6.3. Ekipę patrolową ubraną w ubrania robocze koloru pomarańczowego, w czasie objazdu i pracy w pasie drogowym obowiązują zasady określone w instrukcji zasad bezpieczeństwa, techniki wykonawstwa i postępowania pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy. W czasie zatrzymania się i postoju samochodu patrolowego na drodze należy bezwzględnie włączyć światła błyskowe na samochodzie i przyczepie. Stojący pojazd na pasie awaryjnym należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami, włączyć światła awaryjne i pozycyjne, przed pojazdem-miejscem zdarzenia drogowego ustawić trójkąt ostrzegawczy. Zabezpieczyć miejsce zaporą biało-czerwoną. Bezzwłocznie podjąć interwencję w celu jak najszybszego usunięcia zniszczonych samochodów, po zakończeniu działań przez Policję. 

6.4. Wykonawca powinien posiadać samochód osobowy o ładowności
do 3,5 Mg . Dodatkowo pojazd powinien być wyposażony w:

· zespoloną lampę ostrzegawczą ze światłem żółtym przerywanym z podświetlanym napisem ,,Służba drogowa” umieszczoną na dachu samochodu

·    na bokach samochodu oraz z tyłu napis „Służba drogowa” na folii odblaskowej w jednym wierszu wykonany czarnymi literami w pasie koloru żółtego – wysokość liter 130 mm, szerokość pasa żółtego 200 mm

·    hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2000 kg

·    komplet znaków z podstawami i słupkami do oznakowania robót, kolizji i wypadków drogowych; wielkość znaków oraz rodzaj folii odblaskowej zgodna z zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu dla drogi ekspresowej S3
·    system GPS kompatybilny do systemu utrzymania zimowego Zamawiajacego
·   telefon komórkowy

·    Radio CB

·    Cyfrowy aparat fotograficzny

·    Latarka, lornetka

·    linka holownicza, przewody rozruchowe, 2 kanistry 5 l  z paliwem (benzyna, olej napędowy)
·    defibrylator
·    gaśnicę 5 kg

·    apteczkę dużą

·    narzędzia pracy: 2 łopaty, łom stalowy ,wiadro, 2 szczotki do zamiatania nawierzchni, młoty, zestaw kluczy, drabina, worki na śmieci, rękawice gumowe olejoodporne, masa na zimno
·   środek absorbcyjny do usuwania zanieczyszczeń olejowych
6.5. W przypadku awarii samochodu, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia, na czas naprawy, samochodu zastępczego o podobnych parametrach technicznych z wyposażeniem jak wyżej

6.6. Wykonawca odpowiada za kompletność wyposażenia samochodu.

Wykonawca udostępni wgląd przedstawicielowi Zamawiającego do wszelkiego rodzaju dokumentacji (dzienniki objazdów, dzienniki utrzymania i napraw, dokumentację fotograficznej, umowy z podwykonawcami itp.) związane z utrzymaniem drogi ekspresowej S3.
7.
BAZA WYKONAWCY


Zamawiający nieodpłatnie udostępnia Wykonawcy na czas trwania kontraktu:

· place postojowe dla sprzętu,

· garaże i pomieszczenia techniczne w budynku warsztatowym (pow. użytkowa
716,5 m2),
· pomieszczenia biurowe i socjalne w budynku OU „Baczyna” (pow. użytkowa 115,5 m2),

· magazyn do składowania soli w OU „Baczyna” (kubatura brutto – 4500 m3, powierzchnia użytkowa składowania soli – 518 m2),

· wytwornicę solanki S6000 (z dwoma zbiornikami o łącznej pojemności 30 000 l )
· oraz pozostałe wyposażenie zlokalizowane na terenie OU „Baczyna”, które zostanie przekazane Wykonawcy osobnym protokołem. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wewnętrznej sieci energii elektrycznej, cieplnej wodno – kanalizacyjnej z prawem ich użytkowania przez Wykonawcę. Zamawiający oświadcza, że posiada  aktualne umowy  na dostawę energii elektrycznej, wody i wywóz nieczystości stałych i płynnych ze zbiorników zlokalizowanych na terenie OU. Cesja w/w umów zostanie dokonana po podpisaniu kontraktu z Wykonawcą .

Wykonawca zapewnia na czas trwania kontraktu oraz uwzględni w swoich kosztach stałych:

· ochronę nad obiektami i terenem OU „Baczyna” oraz zapewni łączność pracowników ochrony z dyżurnym OU. Wykonawca winien doposażyć (zgodnie z załączoną specyfikacją) na własny koszt OU „Baczyna” w system telewizji przemysłowej. Przedmiotowy system telewizji przemysłowej zostanie przekazany przez Wykonawcę nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego po zakończeniu trwania umowy. Termin doposażenia w/w system winien zostać wykonany nie później niż do dnia 1 stycznia 2011 r.
· utrzymanie czystości w obiektach OU „Baczyna”,

· wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu OU „Baczyna” (wg potrzeb)

· utrzymanie zieleni na terenie OU „Baczyna” oraz w najbliższym otoczeniu w tym: sześciokrotne koszenie trawy, przycinanie krzewów (wiosna), pielenie klombów z roślinami ozdobnymi, uzupełnianie warstwy kory w klombach na OU „Baczyna” jeżeli takowe istnieją,

· Wykonawca będzie wykonywał przeglądy i konserwacje urządzeń do produkcji solanki wg zaleceń producenta dbając o bezawaryjne działanie.

· Serwisowanie oraz stałą kontrolę urządzeń instalacji wody zimnej i ciepłej, p. poż wraz z hydrantami, C.O., gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej, teleinformatycznej, sprężonego powietrza, agregatu prądotwórczego oraz systemu monitorującego OU, itp.
· Wykonawca będzie ponosił wszelkiego rodzaju koszty i ciężary związane z użytkowaniem przedmiotu użyczenia  tj. z tytułu korzystania z mediów, za zakup gazu płynnego do ogrzewania wszystkich pomieszczeń zlokalizowanych na terenie OU, zakup oleju napędowego do zasilania awaryjnego agregatu prądotwórczego itp.
Do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zapewnić następujących pracowników, których siedziba będzie zlokalizowana na terenie OU „Baczyna”:
· Kierownik utrzymania,
· Dyżurny (dyżur 24h/dobę),
· Brygada patrolowa w składzie: min. 4 osoby, 
· Brygada robocza,

· Portier/ochroniarz,

· Sprzątaczka.
W celu właściwego i skutecznego działania Wykonawcy niezbędnym jest zorganizowanie i wyposażenie wszystkich pomieszczeń Obwodu Utrzymania „Baczyna”, które zostaną przekazane osobnym protokołem z wyłączeniem poniższych pomieszczeń:

1. Budynek administracyjno – socjalny (o numerach wg projektu):

· pomieszczenia na parterze o nr 010,011,012,013,015,016,017,018, 020, 021,
· pomieszczenia na piętrze od nr 100 do nr 107,
· pomieszczenie na serwerownie o nr 019 będzie użytkowane wspólnie.

2. Budynek garażowo – warsztatowo (o numerach wg projektu):

· pomieszczenia o nr 010,011, 015, 016, 017.
Które będą zajmowane przez Zamawiającego. a Wykonawca winien skalkulować oraz wliczyć koszty ich utrzymania w koszty utrzymania OU „Baczyna”. Przedmiotowe wyposażenie pomieszczeń OU po zakończeniu umowy pozostanie do dyspozycji Wykonawcy.
Obwód Utrzymania powinien być wyposażony we wszystkie potrzebne media oraz środki łączności telefonicznej oraz połączenie internetowe.

Wykonawca winien skalkulować oraz wliczyć w ryczałt koszty ogrzewania pomieszczeń zlokalizowanych na terenie OU. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) – w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonywania) nie niższą jednak niż 14 (C (287 K). W pomieszczeniach pracy, których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 (C (291 K).
Zamawiający udostępni Wykonawcy magazyn soli o pojemności ok. 2800 – 3000 T (przy gęstości soli 1,4 t/m3 i wysokości składowania do 5 m) wraz z wytwornicą solanki ze zbiornikami o pojemności 30 000 l, zlokalizowany na terenie Obwodu Utrzymania „Baczyna” na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. Zaopatrzenie w materiały potrzebne do wykonania czynności zwykłego utrzymania odbywa się zgodnie z ustalonymi procedurami dotyczącymi zakupów. 

Od dostawcy należy wymagać certyfikatu jakości lub podobnego dokumentu, aby zapewnić zgodność materiałów z odpowiednimi Polskimi Normami. 

Materiały (środki chemiczne: sól drogowa, solanka, nawilżona sól, mieszaniny soli z chlorkiem wapnia lub magnezu, materiały uszarstniajace: mieszanki piaskowo – solna, piasek) do zwalczania śliskości zimowej wykonawca zakupi we własnym zakresie.

Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem dostawcy i wykorzystane zgodnie z instrukcją producenta. 

Zarządzanie zapasami i zużyciem materiałów jest wyłącznie obowiązkiem Kierownika OU. Kierownik OU dopilnuje by zgromadzone były odpowiednie ilości materiałów tak, aby zapewnić możliwość wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy. 
Na OU Baczyna znajduje się dyżurny, którego zadaniem jest kierowanie i koordynowanie prac utrzymaniowych oraz akcji zimowego utrzymania dróg dla drogi ekspresowej S3 od węzła „Myślibórz” (bez węzła) do węzła „Gorzów Północ” (bez węzła). 
Wykonawca zapewni wyposażenie biura dyżurnego OU Baczyna:

   -    komputer, urządzenie wielofunkcyjne (fax, drukarka, kopiarka)

   -   telefon stacjonarny przenośny z możliwością przełączania w istniejącej centrali telefonicznej   oraz z możliwością identyfikacji rozmów przychodzących

   -    telefon komórkowy 
   -    CB Radio

   -    artykuły biurowe

Warsztat maszyn znajduje się na OU „Baczyna”. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć budynki warsztatów w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz narzędzia. Wykonawca przed złożeniem oferty winien za zgodą Zamawiającego obejrzeć OU „Baczyna”, w tym z rozkładem pomieszczeń oraz istniejącym wyposażeniem znajdującym się w przedmiotowych budynkach.
Zadaniem tego warsztatu jest zapewnienie siły roboczej i urządzeń do stałego utrzymywania pojazdów, maszyn i sprzętu Wykonawcy w dobrym stanie. W Obwodzie Utrzymania drogi ekspresowej S3 mieszczą się również magazyn soli, miejsce do mieszania solanki zarówno z soli, magazyn sprzętu, otwarte pojemniki na materiał masowy, obszary zadaszone przeznaczone do parkowania sprzętu do zimowego i letniego utrzymania, gdy nie jest on używany, magazyny na znaki drogowe, pojazdy do montażu oznakowania..
Wykonawca zobowiązuje się użytkować wszystkie obiekty należące do Zamawiającego, maszyny i urządzenia zlokalizowane na terenie OU w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony p.poz., bhp oraz ochrony mienia. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia swojego mienia .

 Zamawiający oświadcza, że OU „Baczyna” jest ubezpieczony na ogólnych zasadach obejmujących ochronę ubezpieczeniową mienia oraz swoich pracowników w firmie INTER RISK – umowa ubezpieczeniowa z dnia 21.12.2009 r. .
Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania niezbędnych napraw i prac remontowych obiektów budowlanych OU , maszyn i urządzeń i zachowania ich w stanie nie pogorszonym .

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowych i okresowych kontroli obiektów, maszyn i urządzeń przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian bez zgody Zamawiającego. Ewentualne zmiany lub modernizacje mogą być czynione za zgodą Zamawiającego na koszt Wykonawcy  bez prawa dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów .
Po zakończeniu umowy Wykonawca winien zdać wszystkie obiekty zlokalizowane na terenie OU „Baczyna” w  stanie nie pogorszonym .
 W przypadku stwierdzenia zaistnienia istotnych zmian Wykonawca dokona wszelkich napraw i remontów na własny koszt .

Wykonawca nie ma prawa oddawania części lub całości obiektów OU na podstawie umowy najmu i dzierżawy osobom trzecim.

Wykonawca przed złożeniem oferty winien w porozumieniu z Zamawiającym zapoznać się ze wszelką dokumentacja powykonawczą oraz całą infrastrukturą (przeprowadzenie wizji w terenie) zlokalizowaną w ciągu drogi ekspresowej S3 pozwalającą na dokładniejszą wycenę oferty.
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