Poprawiony Formularz 2.1.1. 

Formularz 2.1.1.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	Kosztorys ofertowy


 „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku  Lędziny – Dębska Kuźnia

od km 105 +036 – do km 108 + 884”

	ROBOTY DROGOWE

	Lp.
	Podstawy
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jednost. PLN
	Wartość PLN

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	1.
	2.
	4.
	5.
	6.
	7 
	 8

	 
	D.01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	x
	x
	x
	x

	 
	D.01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym,
	km
	8,460
	 
	 

	 
	D.01.02.01
	Usunięcie drzew i krzewów
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	- wycinka drzew średnicy do 10 cm (średnio 6 cm) wraz z karczowaniem pni,
	szt.
	0
	x
	x

	3
	 
	- wycinka drzew średnicy 10 - 15 cm wraz z karczowaniem pni,
	szt.
	0
	x
	x

	4
	 
	- wycinka drzew średnicy 16 - 25 cm wraz z karczowaniem pni,
	szt.
	4
	 
	 

	5
	 
	- wycinka drzew średnicy 26 - 35 cm wraz z karczowaniem pni,
	szt.
	0
	x
	x

	6
	 
	- wycinka drzew średnicy 36 - 45 cm wraz z karczowaniem pni,
	szt.
	0
	x
	x

	7
	 
	- wycinka drzew średnicy 46 - 55 cm wraz z karczowaniem pni,
	szt.
	3
	 
	 

	8
	 
	- wycinka drzew średnicy 56 - 65 cm wraz z karczowaniem pni,
	szt.
	0
	x
	x

	9
	 
	- wycinka drzew średnicy 66 - 75 cm wraz z karczowaniem pni,
	szt.
	0
	x
	x

	10
	 
	- wycinka drzew średnicy 76 - 100 cm wraz z karczowaniem pni,
	szt.
	0
	x
	x

	10a
	 
	- ręczne karczowanie pni o średnicy 16 - 25 cm,
	szt.
	20
	 
	 

	10b
	 
	- ręczne karczowanie pni o średnicy 26 - 35 cm,
	szt.
	20
	 
	 

	10c
	 
	- ręczne karczowanie pni o średnicy 46 - 55 cm,
	szt.
	3
	 
	 

	11
	 
	- karczowanie krzaków.
	ha
	0
	x
	x

	 
	D.01.02.01a
	Wygrodzenia tymczasowe terenów chronionych
	 
	 
	 
	 

	11a
	 
	Wykonanie wygrodzeń tymczasowych oraz ich demontaż z siatki wysokości 1,0 m na słupkach co 2,0 m
	m
	532
	 
	 

	 
	D.01.02.02
	Zdjęcie warstwy humusu
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	- zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm,
	m2
	43578
	 
	 

	13
	 
	- zdjęcie warstwy humusu śr. grubości 50 cm,
	m2
	32586
	 
	 

	 
	D.01.02.04
	Rozbiórka elementów dróg i ulic:
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	- rozbiórka wiaty przystankowej betonowej 3,5x2,5 m z dachem z blachy falistej na ramie stalowej wraz z fundamentem,
	szt.
	1
	 
	 

	15
	 
	- rozbiórka szopy z blachy falistej o wymiarach 3,0x2,5x2,5 m,
	szt.
	1
	 
	 

	16
	 
	- rozbiórka przepustów z rur betonowych średnicy 60 cm (5szt.) wraz z betonowymi ściankami czołowymi (6,4 m3),
	m
	69
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	17
	 
	- rozbiórka przepustów z rur betonowych średnicy 50 cm (1szt.) wraz z betonowymi ściankami czołowymi - 0,96 m3)
	m
	9
	 
	 

	18
	 
	- rozbiórka przepustów z rur betonowych średnicy 40 cm (2szt.) wraz z betonowymi ściankami czołowymi - 1,4 m3)
	m
	6
	 
	 

	19
	 
	- rozbiórka studni kanalizacyjnych ściekowych z kręgów betonowych średnicy 500 mm wraz z przykanalikiem (2,0 m),
	kpl.
	2
	 
	 

	20
	 
	- rozbiórka betonowej ścianki czołowej na wlocie kanału deszczowego średnicy 0,40 m,
	m3
	1
	 
	 

	21
	 
	- rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych 1,5x2,0 m na słupkach prefabrykowanych w rozstawie co 2,0 m (ogrodzenie do przestawienia),
	m2
	24
	 
	 

	22
	 
	- rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej wys. 1,5 m na słupkach z rur stalowych w rozstawie co 2 m (ogrodzenie do przestawienia),
	m
	39
	 
	 

	23
	 
	- rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej wys. 0,5 m na słupkach z rur stalowych w rozstawie co 4 m (ogrodzenie do przestawienia),
	m
	71
	 
	 

	24
	 
	- rozbiórka ogrodzenia ze sztachet drewnianych wys. 1,50 m na słupkach betonowych 0,20x0,20 m w rozstawie co 2,0 m (ogrodzenie do przestawienia),
	m2
	117
	 
	 

	25
	 
	- rozbiórka ogrodzenia z belek drewnianych wys. 1,00 m na słupkach drewnianych w rozstawie co 4,0 m (ogrodzenie do przestawienia),
	m2
	25
	 
	 

	26
	 
	- rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej (16,5 m3),
	m
	200
	 
	 

	27
	 
	- rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik ułożony na płask) i ławie betonowej (1,6 m3),
	m
	27
	 
	 

	28
	 
	- rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej (2,1 m3),
	m
	105
	 
	 

	29
	 
	- rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej,
	m
	96
	 
	 

	30
	 
	- rozbiórka stalowych barier ochronnych,
	m
	504
	 
	 

	31
	 
	- rozbiórka ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej (1 rząd na rąb),
	m
	133
	 
	 

	32
	 
	- rozbiórka ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej
	m
	43
	 
	 

	33
	 
	- rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm (zjazdy),
	m2
	206
	 
	 

	34
	 
	- rozbiórka nawierzchni bitumicznej średniej grubości 9 cm,
	m2
	427
	 
	 

	35
	 
	- rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
	m2
	136
	 
	 

	36
	 
	- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej,
	m2
	18
	 
	 

	37
	 
	- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 300x100x30 cm
	m2
	6
	 
	 

	38
	 
	- rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 10x10 cm na podsypce cem.- piaskowej,
	m2
	103
	 
	 

	39
	 
	- rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 20x20 cm na podsypce cem.- piaskowej,
	m2
	78
	 
	 

	40
	 
	- rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 20 cm 
	m2
	11 501
	 
	 

	41
	 
	- rozbiórka podbudowy z tłucznia grubości 20 cm (odwóz do wytwórni mieszanek m-c-e),
	m2
	1 313
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	42
	 
	- rozbiórka podbudowy z tłucznia grubości 10 cm (odwóz do wytwórni mieszanek m-c-e)
	m2
	136
	 
	 

	42a
	 
	- rozbiórka kanalizacji deszczowej - kanał deszczowy z rur PVC
śr. 300 mm , studnie z kręgów betonowych śr. 1000 mm (7 szt.) wraz
z robotami ziemnymi, transportem oraz wywozem materiałów na wysypisko wraz z opłatą
	m
	260
	 
	 

	 
	D.01.03.01
	Przebudowa napowietrznych linii energetycznych
	 
	 
	 
	 

	43
	 
	- demontaż przewodów typu 4xAL 70+35 mm2 (do ponownego montażu),
	km
	0,350
	 
	 

	44
	 
	- demontaż przewodów typu 2xAL 35 mm2,
	km
	0,065
	 
	 

	45
	 
	- demontaż betonowego słupa pojedynczego typu PP-12 (słup do przestawienia),
	szt.
	1
	 
	 

	46
	 
	- demontaż betonowego słupa bliźniaczego typu BP-10 wraz z osprzętem,
	szt.
	1
	 
	 

	47
	 
	- demontaż oprawy oświetleniowej wraz z wysięgnikiem,
	szt.
	1
	 
	 

	48
	 
	- montaż i ustawienie betonowego słupa pojedynczego typu PP-12 wraz z osprzętem (nowy słup przelotowy z żerdzi E-12/4,3 ),
	szt.
	1
	 
	 

	49
	 
	- montaż przewodów nieizolowanych typu 4xAL 70 mm2 (przełożenie) ,
	km
	0,280
	 
	 

	50
	 
	- montaż przewodów nieizolowanych typu AL 35 mm2 (przełożenie),
	km
	0,070
	 
	 

	51
	 
	- zabezpieczenie istn. kabla rurą dwudzielną PS-110,
	m
	9
	 
	 

	 
	D.01.03.04
	Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Przebudowa urządzeń własności TP S.A.
	 
	 
	 
	 

	52
	 
	 - montaż rur osłonowych A120PS (17+17+36+12+14),
	m
	84
	 
	 

	53
	 
	 - montaż rur osłonowych A120PS i rur RPP110/5,0 917+15+4+16),
	m
	32
	 
	 

	54
	 
	- wykonanie przepustu metodą płucząco-wierconą  sterowaną z rur HDPE 110 mm (18+12),
	m
	18
	 
	 

	55
	 
	- układanie kabla XzTKMKXpwFtlx 50x4x0,6 w rowie kablowym, 
	m
	8
	 
	 

	56
	 
	- układanie kabla XzTKMKXpwFtlx 15x4x0,6 w rowie kablowym, 
	m
	0
	x
	x

	57
	 
	- wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,6 do kanalizacji kablowej (18+40+12),
	m
	18
	 
	 

	58
	 
	- wciąganie kabla XzTKMKXpwFtlx 15x4x0,6 do kanalizacji kablowej, 
	m
	0
	x
	x

	59
	 
	 - korekta trasy kabla (40+25)
	m
	0
	x
	x

	60
	 
	- przestawienie słupka oznaczeniowo-pomiarowego SOP (1+1),
	szt.
	1
	 
	 

	61
	 
	- przestawienie słupka oznaczeniowego SO, 2
	szt.
	2
	 
	 

	 
	 
	Przebudowa urządzeń własności Netia S.A.
	 
	 
	 
	 

	62
	 
	 - montaż rur osłonowych A120PS (1 warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 2 otw. w ciagu - 17+39+9+16),
	m
	66
	 
	 

	63
	 
	 - korekta trasy rurociagu kablowego (0,044+0,022),
	km
	0
	x
	x

	64
	 
	- regulacja wysokości włazu studni kablowej (1+1),
	szt.
	1
	 
	 

	65
	 
	- przestawienie słupka oznaczeniowego SO, 
	szt.
	             2
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	D.01.03.05
	Przebudowa podziemnych sieci wodociągowych
	 
	 
	 
	 

	66
	 
	- demontaż istniejącego wodociągu,
	m
	97
	 
	 

	67
	 
	- montaż wodociągu z rur PE 100, SDR 11 średnicy 160/14,6 mm,
	m
	99
	 
	 

	68
	 
	- montaż rur ochronnych z PCV, SN8 średnicy 200 mm,
	m
	15
	 
	 

	69
	 
	- montaż rur ochronnych stalowych dwudzielnych średnicy 168/7,0 mm,
	m
	87
	 
	 

	70
	 
	- montaż rur ochronnych stalowych dwudzielnych średnicy 114/6,4 mm,
	m
	84
	 
	 

	 
	D.02.00.00
	ROBOTY ZIEMNE
	x
	x
	x
	x

	 
	D.02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
	 
	 
	 
	 

	71
	 
	- mechaniczne wykonanie wykopów,
	m3
	1959
	 
	 

	72
	 
	- mechaniczne wykonanie wykopów (grunt do wbudowania w nasyp ciągów pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych),
	m3
	3431
	 
	 

	73
	 
	- plantowanie skarp i dna wykopów,
	m2
	12114
	 
	 

	 
	D.02.03.01
	Wykonanie nasypów
	 
	 
	 
	 

	74
	 
	- formowanie i zagęszczenie nasypów (grunt z dokopu),
	m3
	35306
	 
	 

	75
	 
	- formowanie i zagęszczenie nasypów (grunt z wykopu - grunt do wbudowania w nasyp ciągów pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych),
	m3
	3431
	 
	 

	76
	 
	- wykonanie stopni w skarpach istniejącego nasypu,
	m2
	14287
	 
	 

	77
	 
	- plantowanie skarp i korony nasypu,
	m2
	36189
	 
	 

	 
	D.03.00.00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	x
	x
	x
	x

	 
	D.03.01.01
	Przepusty z rur żelbetowych
	 
	 
	 
	 

	78
	 
	- burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych ścian czołowych żelbetowych i przewodu przepustu (rozbiórka istn. przepustów pod drogą krajową - 6 szt.),
	m3
	74
	 
	 

	79
	 
	- wykonanie przepustu z rur żelbetowych średnicy 1200 mm (1 szt.),
	m
	27
	 
	 

	80
	 
	- wykonanie przepustu z rur żelbetowych średnicy 1000 mm (5 szt.),
	m
	114
	 
	 

	81
	 
	- wykonanie przepustu z rur żelbetowych średnicy 600 mm (4 szt.),
	m
	26
	 
	 

	82
	 
	- wykonanie żelbetowych ścianek czołowych (10 szt.),
	m3
	55
	 
	 

	83
	 
	- budowa studni kanalizacyjnej rewizyjnej z kręgów betonowych średnicy 1800 mm (nabudowa studni na przepuście średnicy 1000 mm),
	szt.
	3
	 
	 

	84
	 
	- ustawienie stalowych barier ochronnych jednostronnych (H2, W3),
	m
	165
	 
	 

	85
	 
	- ustawienie stalowych barier ochronnych jednostronnych (H2, W4),
	m
	12
	 
	 

	86
	 
	- wykonanie zakończeń barier (H2, W4),
	m
	8
	 
	 

	87
	 
	- ustawienie balustrady z płaskowników o wys. 1,20m i rozstawie słupków 2,0 m z fundamentem,
	m
	40
	 
	 

	88
	 
	- wykonanie umocnienia skarp i dna cieku okładziną kamienną na podbudowie betonowej gr. 10 cm,

	m2
	665
	 
	 

	89
	 
	- oczyszczenie rowu z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp.

	m
	801
	 
	 

	 
	D.03.02.01
	Kanalizacja deszczowa
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	Projekt kanalizacji deszczowej
	 
	 
	 
	 

	90
	 
	- montaż kanałów średnicy 300 mm z rur PVC klasy S,
	m
	564
	 
	 

	91
	 
	- montaż kanałów średnicy 200 mm z rur PVC klasy S,
	m
	198
	 
	 

	92
	 
	- montaż studni połączeniowych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm,
	szt.
	21
	 
	 

	93
	 
	- wykonanie studni kanalizacyjnych ściekowych z kręgów betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu (wpusty krawężnikowo-jezdniowe),
	szt.
	22
	 
	 

	94
	 
	- montaż osadnika średnicy wewnętrznej 2500 mm o pojemności 8000l,
	szt.
	2
	 
	 

	95
	 
	- wykonanie wylotu kanału średnicy 400 mm do rowu (wg KPED k. 02.16),
	szt.
	2
	 
	 

	 
	 
	Elementy kanalizacji deszczowej (projekt robót drogowych)
	 
	 
	 
	 

	96
	 
	- montaż kanałów średnicy 300 mm z rur PVC,
	m
	28
	 
	 

	97
	 
	- montaż kanałów średnicy 200 mm z rur PVC łączonych na wcisk,
	m
	51
	 
	 

	98
	 
	- wykonanie studni kanalizacyjnych ściekowych z kręgów betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu (wpusty z kratą ugiętą),
	szt.
	6
	 
	 

	99
	 
	- wykonanie osadnika z betonu C16/20 na wlocie rowu do kanału  średnicy 300 mm, osadnik pogłębiony do 0,30 m (wg KPED k. 02.16) 
	szt.
	3
	 
	 

	100
	 
	- umocnienie wylotu przykanalika kamieniem polnym na podbudowie betonowej grubości 15 cm (wg KPED k. 01.34), 
	szt.
	6
	 
	 

	 
	D.04.00.00
	PODBUDOWY
	x
	x
	x
	x

	 
	D.04.01.01
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
	 
	 
	 
	 

	101
	 
	- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię
	m2
	46 848
	 
	 

	 
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
	 
	 
	 
	 

	102
	 
	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,
	m2
	92 572
	 
	 

	103
	 
	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych.
	m2
	132 341
	 
	 

	104
	 
	- skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,
	m2
	42 866
	 
	 

	105
	 
	- skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych.
	m2
	127 587
	 
	 

	 
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego
	 
	 
	 
	 

	106
	 
	- wykonanie podbudowy pomocniczej grubości 20 cm z kruszywa łamanego  31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (droga krajowa),
	m2
	27 807
	 
	 

	107
	 
	- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 10 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (zjazd indywidualny),
	m2
	29
	 
	 

	108
	 
	- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (zjazdy publiczne, wybrukowanie),
	m2
	316
	 
	 

	109
	 
	- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (drogi boczne),
	m2
	1 590
	 
	 

	110
	 
	- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 21 cm z kruszywa łamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (droga krajowa-wyspy dzielące),
	m2
	319
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	111
	 
	- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 22 cm z kruszywa łamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (droga powiatowa -wyspa dzieląca),
	m2
	24
	 
	 

	 
	D.04.05.01
	Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
	 
	 
	 
	 

	112
	 
	- wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże grubości 10 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzonego w mieszarkach stacjonarnych,
	m2
	5 428
	 
	 

	113
	 
	- wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże grubości 12 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzonego w mieszarkach stacjonarnych.
	m2
	13 585
	 
	 

	114
	 
	- wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże grubości 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzonego w mieszarkach stacjonarnych.
	m2
	29 669
	 
	 


	 
	D.04.06.02
	Podbudowa z betonu cementowego
	 
	 
	 
	 

	115
	 
	- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 23 cm z betonu cementowego C16/20 (B20),
	m2
	228
	 
	 

	 
	D.04.07.01
	Podbudowa z betonu asfaltowego
	 
	 
	 
	 

	116
	 
	- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 14 cm z betonu asfaltowego AC 22P, 
	m2
	25 913
	 
	 

	 
	D.04.08.01
	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym
	 
	 
	 
	 

	117
	 
	- ułożenie warstwy wzmacniającej grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W (naprawa uszkodzeń istn. nawierzchni),
	m2
	3 718
	 
	 

	118
	 
	- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W przy minimalnej grubości wyrównań 4 cm,
	t
	4 683
	 
	 

	 
	D.04.10.01
	Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej
	 
	 
	 
	 

	119
	 
	- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 13 cm z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (m-c-e) -ciągi pieszo-jezdne,
	m2
	13 528
	 
	 

	 
	D.05.00.00
	NAWIERZCHNIE
	x
	x
	x
	x

	 
	D.05.02.04
	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego
	 
	 
	 
	 

	120
	 
	- wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego grubości 15 cm (zjazdy)
	m2
	1 287
	 
	 

	 
	D.05.03.01
	Nawierzchnia z kostki kamiennej
	 
	 
	 
	 

	121
	 
	- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej nieregularnej 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm (wyspy dzielące, wybrukowanie),
	m2
	359
	 
	 

	122
	 
	- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej nieregularnej 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (wyspy dzielące, wybrukowanie),
	m2
	816
	 
	 

	123
	 
	- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej regularnej 18x18 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm (zatoki autobusowe),
	m2
	228
	 
	 

	 
	D.05.03.05/a
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
	 
	 
	 
	 

	124
	 
	- ułożenie warstwy wiążącej grubości 9 cm z betonu asfaltowego AC 16W (KR 5 - droga krajowa),
	m2
	44 227
	 
	 

	125
	 
	- ułożenie warstwy wiążącej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 16W (KR 1 - drogi boczne, ciągi pieszo-jezdne),
	m2
	13 585
	 
	 

	 
	D.05.03.05/b
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
	 
	 
	 
	 

	126
	 
	- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S (drogi boczne, ciagi pieszo-jezdne KR1),
	m2
	13 578
	 
	 

	 
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
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	127
	 
	- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 2 cm (frezowanie na drodze krajowej),
	m2
	26 054
	 
	 

	128
	 
	- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na śr. głębokość 9 cm (rozbiórka nawierzchni na drodze krajowej- warstwy zdejmowane poprzez frezowanie),
	m2
	7 467
	 
	 

	129
	 
	- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm (rozbiórka nawierzchni na drogach bocznych- warstwy zdejmowane przez frezowanie),
	m2
	1 314
	 
	 

	130
	 
	- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm i szerokość min. 1,00 m (naprawa uszkodzeń nawierzchni),
	m2
	3 718
	 
	 

	131
	 
	- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 14 cm i szerokość 0,50 m (frezowanie na połączeniu istn. nawierzchni z poszerzeniem),
	m2
	2 497
	 
	 

	132
	 
	- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 4 cm (frezowanie na włączeniu do istn. przekroju),
	m2
	562
	 
	 

	133
	 
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej pod konstrukcję wysp dzielących (po wykonaniu wzmocnienia istn. nawierzchni):
	 
	 
	 
	 

	134
	 
	- frezowanie na głębokość 4 cm i śr. szerokość 2,00 m - pod konstrukcję wysp dzielących,
	m2
	816
	 
	 

	135
	 
	- frezowanie na głębokość 13 cm i szerokość 0,30 m - rowki pod krawężnik,
	m2
	220
	 
	 

	 
	D.05.03.13
	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
	 
	 
	 
	 

	136
	 
	- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki SMA8 (droga krajowa),
	m2
	44 221
	 
	 

	 
	D.05.03.23
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
	 
	 
	 
	 

	137
	 
	- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej typu 70/8 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, kostka bezfazowa (wzmocnienie nawierzchni ciągu-zjazd),
	m2
	12
	 
	 

	138
	 
	- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej typu 70/8 grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm, kostka bezfazowa (ciagi pieszo- rowerowe),
	m2
	3 778
	 
	 

	139
	 
	- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej typu 70/8 grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (zjazd),
	m2
	17
	 
	 

	 
	D.05.03.26a
	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi
	 
	 
	 
	 

	140
	 
	- wzmocnienie połączenia istniejącej nawierzchni z nową nawierzchnią na poszerzeniach geosiatką  lub goekompozytem na szerokości 1,0 m,
	m2
	6 061
	 
	 

	 
	D.06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	x
	x
	x
	x

	 
	D.06.01.01
	Umocnienie powierzchni skarp rowów i ścieków
	 
	 
	 
	 

	141
	 
	- umocnienie skarp i rowów warstwą humusu grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą,
	m2
	48 388
	 
	 

	142
	 
	- umocnienie skarp i rowów warstwą humusu grubości 30 cm wraz z obsianiem trawą,
	m2
	1 900
	 
	 

	143
	 
	- umocnienie skarp i rowów warstwą humusu grubości 50 cm wraz z obsianiem trawą,
	m2
	12 676
	 
	 

	144
	 
	- umocnienie skarp prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10 cm,
	m2
	424
	 
	 

	145
	 
	- umocnienie skarp i dna rowu przez darniowanie na płask,
	m2
	207
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	146
	 
	- umocnienie dna rowu elementami betonowymi typu korytkowego60x50x15 cm na podsypce cem.- piaskowej grubości 5 cm
	m
	34
	 
	 

	147
	 
	- wykonanie przegrody filtracyjnej wys. 0,30 - 0,50 m,
	szt.
	16
	 
	 

	148
	 
	- plantowanie terenu (zagospodarowanie pasa drogowego od granicy robót drogowych do granicy pasa drogowego),
	m2
	12 676
	 
	 

	 
	D.06.02.01
	Przepusty pod zjazdami
	 
	 
	 
	 

	149
	 
	- wykonanie przepustów (3 szt.) pod zjazdami z drogi krajowej z rur żelbetonowych  średnicy 60 cm na ławie żwirowej grubości 25 cm (11,7 m3) wraz z wlotem i wylotem betonowym (6 szt.- wg KPED k. 02.16 ) oraz nabudową studni z kręgów betonowych średnicy 1,0 m (2 szt.),
	m
	78
	 
	 

	150
	 
	- wykonanie przepustów z zakończeniami kołnierzowymi (7 szt.) pod pod zjazdami z ciągów pieszo-jezdnych z rur betonowych  średnicy 50 cm na ławie żwirowej grubości 25 cm (11,25 m3) z umocnieniem skarp kamieniem polnym na podbudowie betonowej gr.15 cm (42,0 m2), 
	m
	75
	 
	 

	 
	D.06.03.01
	Umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
	 
	 
	 
	 

	151
	 
	- umocnienie poboczy gruntowych warstwą kruszywa gr. 15 cm,
	m2
	7 368
	 
	 

	 
	D.07.00.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	x
	x
	x
	x

	 
	D.07.01.01
	Oznakowanie poziome
	 
	 
	 
	 

	152
	 
	Wykonanie oznakowania grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych
	 
	 
	 
	 

	153
	 
	- linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe,
	m2
	2 368
	 
	 

	154
	 
	- linie segregacyjne i krawędziowe przerywane,
	m2
	208
	 
	 

	155
	 
	- linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
	m2
	917
	 
	 

	156
	 
	- strzałki i inne symbole,
	m2
	219
	 
	 

	 
	D.07.01.03
	Punktowe elementy odblaskowe
	 
	 
	 
	 

	157
	 
	- montaż punktowych elementów odblaskowych U-1c,
	szt.
	77
	 
	 

	158
	 
	- montaż punktowych elementów odblaskowych nawierzchniowych białych,
	szt.
	836
	 
	 

	159
	 
	- montaż punktowych elementów odblaskowych nawierzchniowych dwubarwnych,
	szt.
	1 527
	 
	 

	160
	 
	- montaż punktowych elementów odblaskowych krawęźnikowych białych,
	szt.
	1 040
	 
	 

	 
	D.07.02.01
	Oznakowanie pionowe:
	 
	 
	 
	 

	161
	 
	- demontaż słupków do znaków drogowych,
	szt.
	50
	 
	 

	162
	 
	- demontaż konstrukcji wsporczych,
	szt.
	15
	 
	 

	163
	 
	- demontaż słupków przeszkodowych U-5a,
	szt.
	4
	 
	 

	164
	 
	- zdjęcie tablic znaków drogowych,
	szt.
	75
	 
	 

	165
	 
	- zdjęcie tablic znaków drogowych (znaki typu E i F)
	szt.
	20
	 
	 

	166
	 
	- montaż konstrukcji wsporczych do znaków,
	szt.
	18
	 
	 

	167
	 
	- montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych średnicy 60 mm,
	szt.
	79
	 
	 

	168
	 
	- przymocowanie tarczy znaków drogowych o powierzchni do 0,3 m2,
	szt.
	9
	 
	 

	169
	 
	- przymocowanie tarcz znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3m2,
	szt.
	106
	 
	 

	170
	 
	- przymocowanie tablic znaków drogowych (znaki typu E i F),
	szt.
	35
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	171
	 
	- montaż znaku A-29 z lampą ostrzegawczą nad jezdnią na konstrukcji wsporczej (zasilanie i konstr. wsporcza uwzgl. w proj. robót elektrycznych),
	szt.
	2
	 
	 

	172
	 
	- montaż znakow aktywnych C-9 i U-5c na wyspach dzielących (układ zasilający uwzgl. w proj. robót elektrycznych),
	szt.
	20
	 
	 

	173
	 
	- montaż słupków przeszkodowych U-5a,
	szt.
	4
	 
	 

	174
	 
	- ustawienie na czas budowy tablic informacyjnych GDDKiA i demontaż po zakończeniu robót,
	szt.
	2
	 
	 

	 
	D.07.02.02
	Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
	 
	 
	 
	 

	175
	 
	- demontaż słupków prowadzących U-1a,
	szt.
	124
	 
	 

	176
	 
	- demontaż słupków prowadzących U-1b,
	szt.
	5
	 
	 

	177
	 
	- demontaż słupków krawędziowych U-2,
	szt.
	9
	 
	 

	178
	 
	- montaż słupków prowadzących U-1a,
	szt.
	65
	 
	 

	179
	 
	- montaż słupków prowadzących U-1b,
	szt.
	35
	 
	 

	 
	 
	Zasilanie aktywnych znaków drogowych U-5c ze znakiem C-9
	 
	 
	 
	 

	180
	 
	 - montaż szafki złączowo-pomiarowej "ZK-1a+P" wraz z fundamentem (1+1),
	szt.
	2
	 
	 

	181
	 
	 - montaż szafki z zasilaczem 12VDC wraz z fundamentem (3+6),
	szt.
	9
	 
	 

	182
	 
	 - montaż słupa aluminiowego z wysięgnikiem typu SAL-65-5 dla znaku A-29 z lampą ostrzegawczą na wysięgniku,
	kpl.
	2
	 
	 

	183
	 
	 - montaż konstrukcji wsporczej do zamontowania baterii słonecznej wraz z montażem baterii słonecznej,
	kpl.
	1
	 
	 

	184
	 
	- montaż rur ochronnych SRS 110 (przecisk; 32,5+27+11,5+8),
	m
	79
	 
	 

	185
	 
	- układanie rur ochronnych DVK 110 w wykopie (8+34+68,5),
	m
	110,5
	 
	 

	186
	 
	- układanie rur ochronnych DVK 75 w wykopie
	m
	9
	 
	 

	187
	 
	- układanie kabla YKXS 4x16 mm2 w rowie kablowym (10+18),
	m
	28
	 
	 

	188
	 
	- układanie kabla YKY 3x6 mm2 w rowie kablowym (508+1748),
	m
	2256
	 
	 

	189
	 
	- układanie kabla YKY 3x4 mm2 w rowie kablowym (124+314),
	m
	438
	 
	 

	190
	 
	- układanie kabla YKY 2x4 mm2 w rowie kablowym, 
	m
	10
	 
	 

	191
	 
	- układanie kabla YKY 4x16 mm2 w rurze osłonowej, 
	m
	8
	 
	 

	192
	 
	- układanie kabla YKY 3x6 mm2 w rurze osłonowej (41+163),
	m
	204
	 
	 

	193
	 
	- układanie kabla YKY 3x4 mm2 w rurze osłonowej (58+86),
	m
	144
	 
	 

	194
	 
	- układanie kabla YKY 2x4 mm2 w rurze osłonowej, 
	m
	8
	 
	 

	195
	 
	- układanie kabla YKXS 4x16 mm2 w rurze osłonowej na słupach (3+3),
	m
	6
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	196
	 
	- układanie kabla YKXS 4x16 mm2 bezpośrednio na słupach (9+9),
	m
	18
	 
	 

	 
	D.07.05.01
	Bariery ochronne stalowe
	 
	 
	 
	 

	197
	 
	- ustawienie stalowych barier ochronnych jednostronnych (H2, W4),
	m
	2 234
	 
	 

	198
	 
	- wykonanie zakończeń barier,
	m
	300
	 
	 

	 
	D.07.06.02
	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
	 
	 
	 
	 

	199
	 
	-  montaż balustrady U-11a przy rozstawie słupków co 2,0 m i wysokości 1,20 m w fundamentach betonowych,
	m
	877
	 
	 

	200
	 
	-  montaż balustrady ochronnej wysokości 1,20 m (wygrodzenia rurowego) z rur stalowych średnicy 60 i 38 mm w rozstawie 2,00 m,
	m
	71
	 
	 

	 
	D.07.06.03
	Ogrodzenia posesji
	 
	 
	 
	 

	201
	 
	- ustawienie ogrodzenia z płyt betonowych 1,5x2,0 m na słupkach prefabrykowanych w rozstawie co 2,0 m (ogrodzenie przestawiane),
	m2
	24
	 
	 

	202
	 
	-ustawienie ogrodzenia z siatki stalowej wys. 1,5 m na słupkach z rur stalowych w rozstawie co 2 m (ogrodzenie przestawiane),
	m
	39
	 
	 

	203
	 
	- ustawienie ogrodzenia z siatki stalowej wys. 0,5 m na słupkach z rur stalowych w rozstawie co 4 m (ogrodzenie przestawiane),
	m
	71
	 
	 

	204
	 
	- ustawienie ogrodzenia ze sztachet drewnianych wys. 1,50 m na słupkach betonowych 0,20x0,20 m w rozstawie co 2,0 m (ogrodzenie przestawiane),
	m2
	117
	 
	 

	205
	 
	- ustawienie ogrodzenia z belek drewnianych wys. 1,00 m na słupkach drewnianych w rozstawie co 4,0 m (ogrodzenie przestawiane),
	m2
	25
	 
	 

	 
	D.07.07.01
	Oświetlenie dróg
	 
	 
	 
	 

	206
	 
	- montaż szafki pomiarowo-rozdzielczej oświetlenia ulic SO1 wraz z fundamentem
	szt.
	1
	 
	 

	207
	 
	- montaż szafki pomiarowo-rozdzielczej oświetlenia ulic SO2 wraz z fundamentem
	szt.
	1
	 
	 

	208
	 
	- montaż i ustawienie słupa oświetleniowego aluminiowego anodowanego na kolor naturalny typu SAL-95MX N1 na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem jednoramiennym 1,5 m na wysokości 9,3 m i oprawą sodową typu IVF 1 70 W (2+4),
	szt.
	6
	 
	 

	209
	 
	- montaż i ustawienie słupa oświetleniowego aluminiowego anodowanego na kolor naturalny typu SAL-95MX N1 na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem jednoramiennym 1,5 m na wysokości 9,3 m i oprawą sodową typu IVF 1 100 W (7+10),
	szt.
	17
	 
	 

	210
	 
	- montaż i ustawienie słupa oświetleniowego aluminiowego anodowanego na kolor naturalny typu SAL-95MX N1 na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem jednoramiennym 1,5 m na wysokości 9,3 m i oprawą sodową typu IVF 1 150 W (21+28),
	szt.
	49
	 
	 

	211
	 
	- montaż rur ochronnych SRS 110 (przecisk; 2x49,5+2x26,5),
	m
	152
	 
	 

	212
	 
	- układanie rur ochronnych DVK 110 w wykopie (8+22+ 85),
	m
	115
	 
	 

	213
	 
	- układanie rur ochronnych DVK 75 w wykopie, 
	m
	13
	 
	 

	214
	 
	- układanie kabla YAKXS 4x35 mm2 w rowie kablowym (10+20),
	m
	30
	 
	 

	215
	 
	- układanie kabla YKY 4x16 mm2 w rowie kablowym (796,5+1152),
	m
	1948,5
	 
	 

	216
	 
	- ułożenie kabla YAKXS 4x35 mm2 w rurze osłonowej,
	m
	8
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	217
	 
	- ułożenie kabla YAKXS 4x35 mm2 w rurze osłonowej na słupie (3+3),
	m
	6
	 
	 

	218
	 
	- ułożenie kabla YAKXS 4x35 mm2 na słupie (9+9),
	m
	18
	 
	 

	219
	 
	- ułożenie kabla YKY 4x16 mm2 w rurze osłonowej (193,5+237),
	m
	431
	 
	 

	220
	 
	- montaż przewodu YDY 3x2,5 mm2 w słup, rury osłonowe i wysięgniki (30+42),
	kpl
	72
	 
	 

	 
	D.08.00.00
	ELEMENTY ULIC
	x
	x
	x
	x

	 
	D.08.01.01
	Krawężniki betonowe:
	 
	 
	 
	 

	221
	 
	- ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (38,0 m3),
	m
	461
	 
	 

	222
	 
	- ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 (110,3 m3),
	m
	719
	 
	 

	223
	 
	- ustawienie krawężników betonowych typu drogowego o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15 (0,2 m3),
	m
	12
	 
	 

	 
	D.08.01.02
	Krawężniki kamienne:
	 
	 
	 
	 

	224
	 
	- ustawienie krawężników kamiennych typu trapezowego o wymiarach 15x21x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15 (13,2 m3), 
	m
	327
	 
	 

	225
	 
	- ustawienie krawężników kamiennych typu trapezowego o wymiarach 15x21x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,
	m
	734
	 
	 

	226
	 
	- obramowanie z jednego rzędu kostki kamiennej regularnej 18x18 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C 16/20 (1,0 m3) - obramowanie powierzchni brukowanych - 3,6 m2,
	m
	20
	 
	 

	 
	D.08.03.01
	Obrzeża betonowe
	 
	 
	 
	 

	227
	 
	- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (99,5 m3) ,
	m
	3 015
	 
	 

	 
	D.08.05.01
	Ścieki
	 
	 
	 
	 

	228
	 
	- wykonanie ścieku drogowego z prefabrykowanych betonowych płyt ściekowych typu korytkowego 60x50x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grubości 9 cm (48,9m2),  
	m
	82
	 
	 

	229
	 
	- wykonanie ścieku drogowego z prefabrykowanych betonowych płyt ściekowych typu korytkowego 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i warstwie wzmacniającej grubości 10 cm z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa (346,5m2), 
	m
	578
	 
	 

	230
	 
	- wykonanie ścieku drogowego z prefabrykowanych betonowych płyt ściekowych typu korytkowego 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i warstwie wzmacniającej podłoże grubości 12 cm z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa (57,0m2), 
	m
	95
	 
	 

	231
	 
	- wykonanie ścieku drogowego z prefabrykowanych betonowych płyt ściekowych typu korytkowego 30x30x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i warstwie wzmacniajacej grubości 10 cm z kruszywa stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa (48,9m2),
	m
	163
	 
	 


cd. Formularza 2.1.1. 
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6
	7.

	232
	 
	- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z trzech rzędów kostki kamiennej 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2-5 cm, 
	m
	703
	 
	 

	233
	 
	- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z trzech rzędów kostki kamiennej  (dwa rzędy z kostki 9x9 cm, jeden rząd z kostki 10x10 cm) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-5 cm,
	m
	51
	 
	 

	234
	 
	- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z trzech rzędów kostki kamiennej 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-5 cm  i ławie betonowej zwykłej z betonu C 16/20 (4,1 m3),  
	m
	112
	 
	 

	235
	 
	- wykonanie ścieku liniowego w standardzie  ACO-DRAIN na ławie betonowej zwykłej z betonu C16/20 (1,9 m3) wraz ze studnią osadnikową tego systemu (2 szt.)
	m
	33
	 
	 

	 
	D.09.00.00
	ZIELEŃ DROGOWA
	x
	x
	x
	x

	 
	D.09.01.01
	Zieleń drogowa
	 
	 
	 
	 

	236
	 
	- nasadzenie drzew liściastych wraz z pielęgnacją,
	szt.
	560
	 
	 

	237
	 
	- nasadzenie krzewów liściastych wraz z pielęgnacją,
	szt.
	653
	 
	 

	 
	D.10.00.00
	INNE ROBOTY
	x
	x
	x
	x

	 
	D.10.12.01
	Wiaty autobusowe
	 
	 
	 
	 

	238
	 
	- ustawienie wiaty z tworzywa sztucznego na fundamencie z betonu klasy C16/20,
	szt.
	1
	 
	 

	 
	G.00.12.01
	Pomiary powykonawcze zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych
	 
	 
	 
	 

	239
	 
	- wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej obiektu wraz z wykonaniem mapy powykonawczej (+ 3 kpl. dla Zamawiającego) i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych.
	kpl.
	1
	 
	 

	RAZEM: netto 
	x
	x
	x
	 


Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza

__________________ dnia __ __ 20__ roku

_____________________________________

               ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika )

