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1. Cel i zakres opracowania

Celem poniższego opracowania jest projekt zieleni dla projektowanej przebudowy mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Koszalin – Szczecinek w miejscowości Mostowo, 

Rozpatrywana inwestycja obejmuje odcinek drogi od km 63+474,30 do km 63+814,70.

Zakres opracowania oraz usytuowanie projektowanej zieleni uzgodniono z Projektantem branży drogowej.

Opracowanie wykonano na planszach projektu budowlanego w skali 1;1000, na których naniesiono projektowane elementy inwestycji.

2. Podstawa opracowania

Podstawą wykonania projektu jest:

· zlecenie TRANSPROJEKTU Gdańskiego Sp. z o. o., Pracownia Projektowa w Szczecinie na opracowanie projektu zieleni dla przebudowy mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Koszalin – Szczecinek w miejscowości Mostowo, 

· plan sytuacyjny w skali 1: 1000

· Projekt budowlany

3. Krótka charakterystyka obszaru opracowania


Projekt przebudowy mostu na rzece Radew wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Koszalin – Szczecinek w miejscowości Mostowo obejmuje odcinek drogi od km 63+474,30 do km 63+814,70. 


Obszar opracowania obejmuje tereny w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Rosnowskiego, w tym fragment kompleksu leśnego.

Obszar opracowania należy do niezbyt bogatych florystycznie. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni wykazuje, iż gatunkiem przeważającym pod względem liczebności jest tu olsza czarna (Alnus glutinosa). Ponadto występuje tu sosna pospolita (Pinus sylvestris), brzoza brodawkowata (Betula pendula), topola osika (Populus tremula), oraz róża (Rosa sp.) i śliwa tarnina (Prunus spinosa).

Roślinność ta to niemal w całości samosiewy pochodzące z terenów leśnych, które otaczają teren planowanej inwestycji, bądź które pojawiły się w drodze sukcesji naturalnej na obrzeżach zbiornika wodnego (olsze czarne).

4. Postępowanie z istniejącą zielenią

Drzewa i krzewy kolidujące z przebudową mostu na rzece Radew w miejscowości Mostowo i przeznaczone w związku z powyższym do wycinki przedstawiono w szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 

Wszelkie prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie drzew pozostałych na terenie budowy nie mogą prowadzić do pogorszenia ich stanu zdrowotnego oraz naruszać ich statyki. Rośliny te wymagają ochrony podczas całego cyklu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie drzew na placach budowy. Należy je zabezpieczyć odpowiednimi ogrodzeniami z desek, opon itp. Odsłonięte w trakcie prac ziemnych korzenie muszą być niezwłocznie zasłonięte matami ze słomy, tkanin workowych itp., a powstałe zranienia zabezpieczone. 

5. Projektowany materiał roślinny

5.1. Wykaz materiału roślinnego

	Oznaczenie

na rysunku
	Nazwa rodzajowa, gatunku, odmiany
	Ilość sztuk

	DRZEWA LIŚCIASTE

	1
	Olsza szara forma zwisła

Alnus incana ‘Pendula’
	21



	2
	Brzoza omszona

Betula pubescens
	15

	                                                                                          RAZEM:                     36

	KRZEWY LIŚCIASTE

	3
	Kalina koralowa odmiana płonna

Viburnum opulus ‘Roseum’
	79

	4
	Dereń rozłogowy ‘Kelsey’ 

Cornus sericea ‘Kelsey’
	100

	5
	Tawuła japońska odm. kędzierzawa

Spirea japonica ‘Crispa’
	58

	6
	Tawuła japońska odm. białokwiatowa

Spirea japonica ‘Albiflora’
	88

	7
	Tawuła japońska ‘Dart’s Red’

Spirea japonica ‘Dart’s Red’
	76

	                                                                                          RAZEM:                    401


5.2. Uzasadnienie kompozycji i doboru gatunkowego

Projekt zieleni dla planowanej inwestycji wykonano tak, by jak najbardziej zrekompensować utratę istniejących drzew i krzewów wyciętych w związku z przebudową drogi krajowej nr 11. Drzewa i krzewy zaprojektowano na nasypie drogi tymczasowej.

Przy projektowaniu zieleni uwzględniono walory krajobrazowe obszaru objętego inwestycją, jego specyfikę oraz uwarunkowania przyrodnicze. Na tej podstawie w projekcie zieleni wprowadzono układy szpalerowe i alejowe, które wpłyną na walory estetyczne oraz wpiszą się w krajobraz kulturowy obszaru, na którym zlokalizowana jest inwestycja. Wspomniane wyżej układy drzew uzupełniono w celu ich podkreślenia o nasadzenia z krzewów, które poza funkcjami ozdobnymi pełnić będą dodatkowo funkcje przeciwerozyjne i glebochronne. 

Mało korzystne warunki środowiska (zanieczyszczenie powietrza, zasolenie), warunki glebowe oraz walory plastyczne to główne czynniki mające wpływ na dobór gatunków projektowanej roślinności. 

Wszystkie zastosowane gatunki, zarówno drzew jak i krzewów, cechują niewielkie wymagania środowiskowe oraz wysoka tolerancja na zanieczyszczenia czy mróz.

Do tworzenia układów alejowych zastosowano olszę szarą (Alnus incana) oraz brzozę omszoną (Betula pubescens). Oba te gatunki są charakterystyczne dla terenów otwartych, okolic zbiorników wodnych i rozlewisk. Podobnie jest w przypadku kaliny koralowej (Viburnum opulus), stanowiącej uzupełnienie i podkreślenie szpaleru olchowego. 

Krzewy zastosowane w projekcie to gatunki ozdobne, podkreślające pieszy ciąg komunikacyjny wzdłuż przebudowywanej drogi, ale jednocześnie odporne na zanieczyszczenia i niekorzystne warunki środowiskowe.

6. Dane techniczne

6.1. Termin sadzenia


Większość roślin sadzimy jesienią – między 15 października (koniec wegetacji), a końcem listopada (niedopuszczalne jest sadzenie roślin w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą już ziemię) – przede wszystkim te rośliny, które zakończyły wegetację (liście przebarwiają się i opadają). W tym okresie i warunkach roślinom najłatwiej zregenerować system korzeniowy. Sadzić można również wiosną (15 III – 15 V), a niektóre rośliny sadzimy tylko w tym terminie.
Ustalając porę sadzenia należy również wziąć pod uwagę przewidywalne warunki atmosferyczne na okres dwóch tygodni po posadzeniu. Takimi warunkami sprzyjającymi sadzeniu są: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, duża wilgotność powietrza, dostateczna wilgotność gleby, brak wiatru. W razie warunków nie sprzyjających trzeba je stworzyć sztucznie np. przez podlewanie i ocienianie.

6.2. Przygotowanie podłoża


Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych należy przystąpić do przygotowania podłoża. Po wyznaczeniu zasięgu nasadzeń drzew i krzewów według projektu należy oczyścić teren z chwastów, kamieni czy gruzu.

Kolejną czynnością związaną z przygotowaniem podłoża jest stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbędnej ilości materiału organicznego. W przypadku gleby zniszczonej niezbędne jest zaprawianie dołów, polegające na dodaniu podczas sadzenia żyznej ziemi lub kompostu.

Przed posadzeniem roślin należy sprawdzić odczyn gleby i w razie konieczności doprowadzić go do wartości odpowiedniej dla roślin. Odczyn ten powinien wynosić ok. 6,5 – 7. W przypadku nadmiernego zakwaszenia należy przeprowadzić wapnowanie odpowiednimi dawkami wapna lub nawozów mineralnych. 

6.3. Sadzenie drzew i krzewów


Podczas sadzenia powinno się przestrzegać zasady jak najkrótszego przetrzymywania roślin od czasu wykopania ze szkółki do momentu posadzenia ich w miejscu przeznaczenia. Rośliny po wykopaniu nieprzerwanie tracą wodę, co może prowadzić do przesuszania i w konsekwencji zamierania cienkich korzeni i gałęzi. Aby temu zapobiec należy wykopać, transportować i sadzić rośliny, w miarę możliwości, w dni chłodne i pochmurne. Transport materiałów może być dowolny, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W przypadku niemożności natychmiastowego posadzenia drzewa i krzewy należy odpowiednio przechować, np. zadołować w miejscu ocienionym i przewiewnym lub obłożyć torfem czy liśćmi, a w razie suszy podlewać.

6.4. Odstępy sadzenia

Odstępy sadzenia drzew i krzewów zostały szczegółowo pokazane na rysunkach w części graficznej. 

Rozstawa krzewów to, w zależności od wielkości roślin, 0,5 lub 1 m. Drzewa w układach alejowych należy sadzić co 6 m  w przypadku olch oraz 8 m w przypadku brzóz.

Dopuszczalne minimalne odległości sadzenia drzew i krzewów od różnych obiektów i urządzeń w terenie przedstawiają się następująco:

· krawędzie skarp – 1-2 m,

· słupy sieci oświetleniowej, trakcyjnej itp. – 2 m dla drzew i krzewów,

· krawędź jezdni lub pobocza – 2 m dla drzew, 0,5 m dla krzewów,

· linie przewodów gazowych – 2 m,

· krawędzie kanałów sieci cieplnej – 2 m,

· linie przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych – 1 m.

6.5. Technika sadzenia

· Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.

· Rozstawa: wszystkie drzewa i krzewy powinny być sadzone w odpowiednich odstępach, umożliwiających w swobodny rozwój, lecz jednocześnie wystarczająco gęsto, by mogły spełniać swoje funkcje (osłony przeciwwietrzne, pasy izolacyjne). Odległości pomiędzy poszczególnymi roślinami zostały podane w części graficznej. 

· Głębokość sadzenia: rośliny powinny być sadzone tak głęboko, jak rosły w szkółce (świadczy o tym ślad na pniu), z uwzględnieniem możliwości osiadania ziemi gdy będzie zbyt spulchniona i tym samym spłycenia bądź zagłębienia położenia roślin. Ponadto głębokość i szerokość dołów powinny zapewniać swobodne umieszczenie i rozłożenie systemu korzeniowego. Doły na drzewa i krzewy kopie się zwykle do głębokości ok. 40 – 50 cm, lub nieco więcej, w zależności od rozmiarów systemu korzeniowego.

· Gałęzie drzew muszą być tak związane, aby nie uległy połamaniu w czasie sadzenia.

· Doły pod roślinność powinny być wykopane tuż przed dostarczeniem roślin na miejsce sadzenia i zaprawione ziemią urodzajną.

· Zgniecione i uszkodzone korzenie trzeba obciąć przed posadzeniem.

· Krzewy mające stanowić jedno- lub dwurzędowe żywopłoty należy sadzić wzdłuż naciągniętego sznurka w szparę robioną łopatą. Drugi rząd sadzi się w ten sam sposób, odpowiednio przesuwając sznur.

· Po zasypaniu dołu ziemią do połowy należy lekko potrząsnąć rośliną aby wypełnić glebą wolne przestrzenie, oraz udeptać ziemię by ustalić właściwą pozycję drzewa czy krzewu.

· Palikowanie: posadzone drzewa należy przymocować do palików o wysokości równej wysokości pnia i zaimpregnowanych aby zapewnić stałą pozycję pionową rośliny.

· W przypadku sadzenia drzew lub krzewów z bryłą korzeniową rozmiar dołów musi być dostosowany do rozmiarów bryły. Jeżeli zabezpieczenie bryły korzeniowej wykonane jest z materiałów, które mogą ulec rozkładowi w glebie, należy zostawić je na dnie dołu, zsunięte z bryły. Wolna przestrzeń między bryłą a ściankami dołu należy wypełnić ziemią, lekko ubić i zalać wodą.

· Wokół drzewa uformować misy umożliwiające utrzymanie się wody podczas podlewania oraz ściółkowanie chroniące przed nadmiernym parowaniem

· Materiał roślinny po posadzeniu wymaga obfitego podlania

· Krzewy o liściach sezonowych po posadzeniu wymagają przycięcia.

6.6. Nawożenie

Celem nawożenia jest przede wszystkim poprawienie warunków glebowych przez dodanie brakujących składników w takiej ilości, aby zaspokoić wymagania roślin i zapewnić ich optymalny wzrost i rozwój.  Jednak podjęcie decyzji o potrzebie nawożenia musi być poprzedzone szerszym rozpoznaniem. Najlepszym sprawdzianem zasobności gleby w przyswajalne składniki pokarmowe jest analiza pobranej gleby. Wykonanie takiego badania pozostawia się firmie wykonawczej, a następnie na podstawie wyników analiz również ustalenie ilości i proporcji różnych składników w nawozach, o ile nawożenie będzie zasadne.

7. Jakość zakupionego materiału roślinnego

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 i właściwie oznaczone (muszą mieć etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, wysokością pnia).


Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

· u roślin sadzonych z bryłą korzeniową bryła powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

· pędy korony drzew i krzewów i nie powinny być przycięte,

· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

· przewodnik powinien być praktycznie prosty,

· blizny na przewodniku powinny być zrośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowite zarośnięcia u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

· ślady żerowania szkodników,

· oznaki chorobowe,

· zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach nadziemnych,

· martwice i pęknięcia kory,

· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

· dwupędowe korony drzew formy piennej,

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

· złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Pielęgnacja roślin w pierwszym roku po posadzeniu

· Aby posadzone drzewa i krzewy mogły się dobrze rozwijać konieczne jest przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych. Aby ograniczyć straty wody pobieranej przez rośliny należy zmniejszyć ich część nadziemną. W tym celu usuwa się, w zależności od tego, jak zmniejszony był system korzeniowy, od 20 – 60% gałęzi. 

· Jak wspomniano w rozdziale 6.5. powierzchnię ziemi wokół rośliny należy wyściółkować, co sprzyja utrzymywaniu się wilgoci i ułatwia roślinom pobieranie składników pokarmowych. 

· Kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest odchwaszczanie. W tym przypadku konieczne jest zarówno zapobieganie zachwaszczeniu jak i zwalczanie chwastów odpowiednimi środkami. 

· Podlewanie, zwłaszcza w okresach suszy. 

· Zwalczanie środkami chemicznymi choroby i szkodniki niezwłocznie po zaobserwowaniu objawów. 

· Nawożenie – w pierwszym roku po posadzeniu rośliny raczej nie wymagają nawożenia (czerpią składniki pokarmowe z żyznego jeszcze podłoża).

· Zabezpieczenie roślin niezupełnie odpornych na mróz przed zimą przez kopczykowanie. Wiosną kopczyki należy rozgarnąć i ponownie uformować misy.

· Po okresie zimowym należy, jeśli zajdzie taka potrzeba, wymienić uschnięty bądź uszkodzony materiał roślinny, paliki itp.

· Jeśli jest to konieczne, należy usunąć gałęzie deformujące pokrój roślin oraz wykonać inne niezbędne cięcia pielęgnujące i formujące (cięć nie wykonuje się zazwyczaj w przypadku roślin iglastych i zimozielonych).

8. Zalecenia pielęgnacyjne na najbliższe 10 lat

Pielęgnacja roślin w latach późniejszych polega głównie na wykonywaniu różnego rodzaju cięć., uzależnionych od cech poszczególnych gatunków drzew i krzewów takich jak: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi oraz konstrukcji korony. Cięcia należy przeprowadzać w następujących przypadkach:

· gdy gałęzie drzew zwisają poniżej 4,5 m nad jezdnię drogi,

· gdy gałęzie drzew i krzewów ograniczają widoczność kierujących pojazdami,

· cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność. Polegają one na wycięciu starszych gałęzi w części dolnej lub przyziemnej, w celu pobudzenia rośliny do wydania młodych, liczniejszych pędów. Po takim zabiegu rośliny należy odpowiednio podlać i nawieźć,

· w przypadku porażenia gałęzi przez chorobę należy dokonać cięć sanitarnych, usuwając wszystkie części porażone lub martwe, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się czynnika chorobotwórczego.

Należy pamiętać, że najkorzystniejsze terminy cięć z punktu widzenia ich wpływu na przebieg procesów fizjologicznych, powinny być dobierane w zależności od gatunku rośliny.

Część graficzna


Projekt zieleni wykonano na planszach planu sytuacyjnego w skali 1:1000, na które naniesione zostały projektowane elementy przebudowywanej drogi.
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