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Budowa drogi S8 Syców-Kępno-Sieradz-A1 (Łódź)

odcinek I: Syców – Kępno (15,3 km)
CEL I ZAKŁADANY EFEKT INWESTYCJI

Celem realizacji drogi ekspresowej S8 na rozważanym odcinku jest przyczynienie się do utworzenia ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie.

ZAKRES INWESTYCJI OBJĘTY NINIEJSZYM PROJEKTEM

· Roboty drogowe w zakresie:

- budowa Odcinka I drogi ekspresowej S8, o długości 15,30 km,

- budowa węzła „Bralin” z fragmentem przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 5601P,

- budowa odcinków dróg dojazdowych i wewnętrznych zapewniających obsługę przyległego terenu,

- przebudowa drogi krajowej DK 11 na odcinkach dojazdu do wiaduktu WD-9,

- przebudowa dróg powiatowych Nr 5581P, 5601P, 5600P, 5678P na odcinkach dojazdów do wiaduktów,

- przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 843530P, 857010P, 859687P, 859681P, 859694P, 859690P, 859665P na odcinkach dojazdów do wiaduktów oraz w poziomie terenu,

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie drogi ekspresowej S8).

· Obiekty inżynierskie:

- wiadukt PZD Nr 1 (obiekt w ciągu S8 - przejście dla zwierząt dużych);

- wiadukt WD-1 (obiekt nad S8 w ciągu drogi gminnej nr 843530P);

- wiadukt PZD Nr 3 (obiekt w ciągu S8 - przejście dla zwierząt dużych);

- wiadukt WD-2 (obiekt nad S8 w ciągu drogi powiatowej nr 5581P);

- wiadukt PZD Nr 4 (obiekt w ciągu S8 - przejście dla zwierząt dużych);

- wiadukt WS-3 (obiekt w ciągu S8 nad drogą gminną);

- wiadukt PZD Nr 7 (obiekt w ciągu S8 - przejście dla zwierząt dużych);

- wiadukt WD-4 (obiekt nad S8 w ciągu drogi powiatowej nr 5601P);

- wiadukt WD-5 (obiekt nad S8 w ciągu drogi gminnej nr 857010P);

- most MS-5a (obiekt w ciągu S8 nad rzeką Samicą zintegrowany z przejściem dla zwierząt dużych);

- wiadukt PZD Nr 17 (obiekt w ciągu S8 - przejście dla zwierząt dużych);

- wiadukt WD-6 (obiekt nad S8 w ciągu drogi powiatowej nr 5600P),

- wiadukt WD-7 (obiekt nad S8 w ciągu drogi powiatowej nr 5678P),

- wiadukt WD-8 obiekt nad S8 w ciągu drogi gminnej nr 859665P,

- most MS-8a (obiekt w ciągu S8 nad Strugą Parzynowską zintegrowany z przejściem dla zwierząt

małych);

- wiadukt WD-9 (obiekt nad S8 w ciągu drogi krajowej DK11);

- przepusty drogowe o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.

· Urządzenia infrastruktury technicznej w zakresie:

- budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej S8,

- budowa oświetlenia,

- zasilanie oświetlenia,

- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia,

- przebudowa linii niskiego i średniego napięcia,

- przebudowa linii wysokiego napięcia,

- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych,

· Melioracje w zakresie:

- przebudowa istniejących rowów melioracyjnych,

- budowa przepustów na rowach melioracyjnych,

- przebudowa istniejącej sieci drenarskiej,

- budowa sieci drenarskiej obniżającej zw. wody gruntowej

· Zieleń w zakresie:

- wycinka istniejących drzew i krzewów,

- adaptacja i ochrona istniejącej zieleni

· Urządzenia ochrony środowiska w zakresie:

- zieleń projektowana,

- budowa ekranów akustycznych,

- ogrodzenie drogi ekspresowej S8 przed wtargnięciem zwierząt,

- przejścia dla zwierząt,

- urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni.

Dla projektowanych odcinków dróg przyjęto następujące parametry techniczne:

Droga ekspresowa S8

- klasa techniczna drogi - S

- prędkość projektowa - 100 km/h

- prędkość miarodajna - 110 km/h

- kategoria ruchu - KR6

- skrajnia pionowa - min. 4,70 m

- ilość jezdni - 2

- szerokość jezdni w etapie I - 2 x 3.50 m

- szerokość jezdni w etapie II - 3 x 3,50 m

- szerokość pasów awaryjnych - 2.50 m

- szerokość opasek wewnętrznych. - 0.50 m

- szerokość pasa dzielącego w etapie I (z opaskami) - 12,0 m

- szerokość pasa dzielącego w etapie II (z opaskami) - 5,0 m

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej - 2,5%

- szerokość poboczy gruntowych:

- bez barier - 1,25 m

- z barierami - 1,80 m

- z barierami i latarniami - 2,30 m
