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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


   Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wymiany i regulacji wpustów ściekowych na pionowych studzienkach kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST


     Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  w granicach będących w zarządzie Rejonu w Nysie Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

1.3. Zakres robót objętych SST


  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem wymiany i regulacji wpustów ściekowych na  studzienkach  kanalizacyjnych 

Zakres robót do wykonania obejmuje:

Droga krajowa nr 40 / Gr.Państwa – Głuchołazy – Prudnik – K-Koźle –Pyskowice/ odc. Głuchołazy – Głogówek

1. Wymiana wpustów ściekowych kompletnych wraz z regulacją wysokości, klasy D 400 (700x100) na studzienkach  Ø  600 o wys.H-100

- m. Głuchołazy, ul. Kolonia Jagiellońska  - 1 komplet

- m. Głuchołazy, ul.M.C. Skłodowskiej 1 1 komplet

- m. Głuchołazy, ul. Oś. Pionierów – 1 komplet

- m. Prudnik , ul. Kościuszki ( obręb skrzyż. z ul. Klasztorną ) 1 szt 

2. Wymiana włazu kanalizacyjnego o prześwicie Ø 600 klasy C 250 

- Rejon w Nysie, Baza Materiałowa w Prudniku u. Wiejska – 1szt

Droga krajowa nr 40 a obwodnica Lubrzy

1.Wymiana krat ściekowych żeliwnych klasy D 400 o wym. 390*590 wys. H- 100 – 3 szt

Droga krajowa nr 41 / Nysa – Prudnik – Trzebina – Gr. Państwa /

1.Wymiana wpustów ściekowych chodnikowych na wpusty ściekowe krawężnikowe  

   kompletne wraz z pierścieniem oporowym i regulacja wysokości, klasy C 250 na 

   studzienki Ø 500 wraz z regulacja wysokości  

- m. Nysa, ul. Asnyka – 2 szt

1.Wymiana wpustów ściekowych chodnikowych na wpusty ściekowe krawężnikowe  

   kompletne wraz z pierścieniem oporowym i regulacja wysokości, klasy C 250 na 

   studzienki Ø 500 wraz z regulacja wysokości                                                                                                                                           

 -m. Nysa, ul Asnyka       - 3 szt

3. Wymiana włazu kanalizacyjnego klasy D 400 o prześwicie Ø 600 wys. H – 100                                                           - m. Nysa, ul. Asnyka ( przed przejściem dla pieszych , druga jezdnia ) - 1 szt                                                                                                                                          4. Wymiana krat ściekowych żeliwnych klasy D 400 o wym. 390*590 wys. H-100

- m. Nysa, ul. Asnyka ( przed przejściem dla pieszych) 1 szt

- m. Nysa, ul.Piłsudskiego ( skrzyż. z ul. Głuchołaską ) – 1 szt

- m. Nysa, ul. Piłsudskiego – str. lewa – 2 szt

- m. Nysa, ul. Piłsudskiego ( wieżowiec przy przejściu dla pieszych ) – 1 szt

- m. Nysa, ul. Piłsudskiego ( skrzyż. z ul. Kruczkowskiego ) – 1 szt 

5.Wymiana wpustów ściekowych kompletnych ( z kołnierzem ) wraz z regulacją  

   wysokości, klasy D 400 (700x100) na studzienkach  Ø 600 o wys. H-100 

- m. Nysa, ul. Jagiellońska ( przy NEC )  - 1 szt

- m. Nysa, ul. Piłsudskiego ( zjazd na parking przy ZUP ) – 1 szt

- m. Nysa, ul. Piłsudskiego ( za wiaduktem ) – 1 szt

Droga krajowa nr 46 / Kłodzko – Nysa – Opole – Szczekociny ) odcinek Gr. woj. – Nysa – Niemodlin

1.Wymiana wpustów ściekowych chodnikowych na wpusty ściekowe krawężnikowe  

   kompletne wraz z pierścieniem oporowym i regulacja wysokości, klasy C 250 na 

   studzienki Ø 500 wraz z regulacja wysokości  

- m. Nysa, ul. Szlak Chrobrego str. lewa – 5 szt

- m. Nysa, ul. Szlak Chrobrego str. prawa – 9 szt

2.Wymiana wpustów ściekowych kompletnych ( z kołnierzem ) wraz z regulacją  

   wysokości, klasy D 400(700x100) na studzienkach Ø 600 o wys. H-100 

- m. Nysa, ul. Otmuchowska ( przy wjeździe do stacji paliw ) 1 szt

- m. Nysa, ul. Mieczysława I ( drugi wjazd na cmentarz ) – 1 szt

- m. Nysa, ul. Ujejskiego ( naprzeciw Zakładów Mięsnych ) – 1 szt

- m. Nysa, ul. Plac Kilińskiego ( przy przejściu dla pieszych str. lewa ) – 1 szt  

3. Wymiana krat ściekowych żeliwnych klasy D 400 o wym. 390*590 wys. H- 100

- m. Nysa, ul. Otmuchowska ( za przepustem str.lewa ) – 1 szt

- m. Nysa, ul. Grodkowska ( przy budynku do koszar ) – 1 szt 

                                                                                                                                                                    1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału.

1.4.2.  Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3.  Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

1.4.4.  Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.5.  Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

1.4.6.  Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do wykonania wymiany i regulacji wpustów ulicznych na studzienkach kanalizacyjnych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00”Wymagania ogólne”.

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej oraz wymiany regulacji wpustów ulicznych należy użyć:

a) materiały otrzymane z rozbiórki  otaczającej nawierzchni, nadające się do ponownego wbudowania,

b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom:

-    wpusty ściekowe żeliwne typu ciężkiego powinny odpowiadać normie PN-EN 124 

-    przy uszkodzeniu mechanicznym wpustów ulicznych lub krat ściekowych należy je 

     wymienić zgodnie z kategorią drogi na włazy uliczne typu ciężkiego ( wpusty ściekowe kompletne z kołnierzem , wpusty ściekowe krawężnikowe, kraty ściekowe)

· OST D-03.02.01 [2] w przypadku materiałów do naprawy studzienki,

· SST, wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów potrzebnych do ułożenia nowej nawierzchni.

3. SPRZĘT
         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

         ogólne” [1] pkt 3.

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania wymiany i regulacji wysokości wpustów ulicznych na  studzienkach kanalizacyjnych


      Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· piły tarczowej,

· młota pneumatycznego,

· zagęszczarki wibracyjnej,

· sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów


         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 

     „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w:

a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiałów do naprawy studzienki,

b) SST, wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie


Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy:

· kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm,

· włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm.

5.2. Zasady wykonania naprawy


Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1.  roboty przygotowawcze

· rozpoznanie uszkodzenia,

· wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie,

2.  wykonanie naprawy

· naprawę uszkodzonego wpustu ulicznego wraz z regulacją wysokości ,

· wymiana wpustu ściekowego komp.. lub samej kraty ściekowej typu ciężkiego

· ułożenie nowej nawierzchni.

5.3. Roboty przygotowawcze


Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

· ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

· określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki,

· wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

· rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury geometrycznej.

Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inżynier.

5.4. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki i wymiana wpustu ulicznego

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje:

1. wymiana wpustu ściekowego lub kraty ściekowej ( uszkodzonej )na typ uliczny ciężki 

2. zdjęcie przykrycia (pokrywy, wpustu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia podziemnego,

3. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki:

· ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

· mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,

4. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych itp.),

5. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, transport gruzu na wysypisko a części żeliwne należy składować na placu magazynu w Białej Nyskiej

6. szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejących materiałów,

7. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,

8. w przypadku niewielkiego zapadnięcia lub wymiany wpustu ulicznego - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych - wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,

9. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z nowych materiałów takich jak : wpusty ściekowe kompletne, same kraty ściekowe, wymiana na wpusty ściekowe krawężnikowo – jezdniowe ( wszystkie typu ciężkiego ), włazy kanalizacyjne oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.


W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej.                                                                                                    Wpusty ściekowe i kraty ściekowe z demontażu należy składować na placu  magazynowym w Białej Nyskiej.                                                                                                  

5.5. Ułożenie nowej nawierzchni


Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze stanem przed przebudową. Dopuszcza się możliwość zastosowania opaski brukowej o szerokości 20 cm , indywidualnie po zaakceptowaniu przez Inżyniera (Zamawiającego ).


Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera.


Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem.


W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy ścieralne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w:

a) OST D-04.01.01(04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudów,

b) OST D-04.06.01 [6], dla podbudów z chudego betonu,

c) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej,

d) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,

e) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z płyt betonowych,

f) OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego,

g) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

h) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

i) OST D-05.03.05 , dla nawierzchni z betonu asfaltowego,

j) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajów nawierzchni.


W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom OST D-08.01.01(02 [13].

5.6.Oznakowanie robót


Roboty wymagające czasowego zajęcia korony drogi należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z opracowanym na koszt Wykonawcy projektem organizacji i zabezpieczenia robót (sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem  na drogach (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz.748) i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem na drogach krajowych – GDDKiA Oddział w Opolu).

O zatwierdzenie w/w projektu organizacji ruchu Wykonawca wystąpi do tut.Oddziału w Opolu po rozstrzygnięciu przetargu. 

Wykonawca odpowiada za stan oznakowania w trakcie prowadzenia robót. 

Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe.

W projekcie należy uwzględnić zastosowanie takich urządzeń jak: pachołki drogowe z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, tymczasowe bariery ochronne wydzielające powierzchnię wyłączoną z ruchu (separatory ruchu) itp.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

·  (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

· sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji .

6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

	Lp.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Częstotliwość badań
	Wartości dopuszczalne

	1
	Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wykonania naprawy
	1 raz
	Niezbędna powierzchnia

	2
	Roboty rozbiórkowe
	1 raz
	Akceptacja nieuszkodzonych materiałów

	3
	Szczegółowe rozpoznanie uszkodzenia i decyzja o sposobie naprawy
	1 raz
	Akceptacja Inżyniera

	4
	Naprawa studzienki i wymiana wpustu
	Ocena ciągła
	Wg pktu 5.4

	5
	Ułożenie nawierzchni
	Ocena ciągła
	Wg pktu 5.5

	6
	Położenie studzienki w stosunku do otaczającej nawierzchni
	1 raz
	Kratka ściekowa ok. 0,5 cm poniżej, właz studzienki - w poziomie nawierzchni


6.4. Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

· wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni typu kostkowego,

· poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest :


-  wymiana krat ściekowych na typu ciężkiego – 1 szt


-  wymiana wpustu ściekowego ( kompl.wraz z kołnierzem) wraz z regulacją  

                wysokości – 1 szt


-  wymiana wpustu ściekowego  na wpust ściekowy krawężnikowy ( 

                komp.wraz z kołnierzem) z regulacja wysokości– 1 szt 


- wymiana wpustu ściekowego  na wpust ściekowy krawężnikowy -jezdniowy kompl. 

                 z regulacja wysokości– 1 szt 

              - włazu kanalizacyjnego – 2 szt

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST    i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Do protokołu odbioru robót należy dołączyć:

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· roboty rozbiórkowe,

· naprawa studzienki 

· Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami  niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

1.Cena wymiany kraty ściekowej typu ciężkiego obejmuje:

- cenę zakupu materiałów zgodnie ze SST

- oznakowanie robót

- wymiana kraty ściekowej

2.Cena wymiany wpustu ściekowego ( kompl..wraz z kołnierzem typu ciężkiego) wraz z regulacją   wysokości obejmuje 

· oznakowanie robót,

· roboty rozbiórkowe,

· cenę zakupu materiałów zgodnie ze SST

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· wykonanie naprawy i regulacji wpustu ulicznego,

· ułożenie nawierzchni,

· odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

3.Cena wymiany wpustu ściekowego  na wpust ściekowy krawężnikowy (  komp.wraz z kołnierzem) z regulacja wysokości obejmuje :

-    oznakowanie robót,

· roboty rozbiórkowe,

· zakup materiałów zgodnie ze SST

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· wykonanie wymiany i regulacji wpustu ulicznego krawężnikowego,

· ułożenie nawierzchni,

· odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

 4.Cena wymiany wpustu ściekowego  na wpust ściekowy krawężnikowo-jezdniowy  komp. z regulacja wysokości obejmuje :

-    oznakowanie robót,

· roboty rozbiórkowe,

· zakup materiałów zgodnie ze SST

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· wykonanie wymiany i regulacji wpustu ulicznego krawężnikowego-jezdniowego,

· ułożenie nawierzchni,

· odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

5.Cena wymiany włazu kanalizacyjnego z regulacja wysokości obejmuje :

-    oznakowanie robót,

· roboty rozbiórkowe,

· zakup materiałów zgodnie ze SST

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· wykonanie wymiany i regulacji włazu kanalizacyjnego,

· ułożenie nawierzchni,

· odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

4. Roboty,  które mogą wyniknąć podczas  prac  a nie ujęte w kosztorysie będą rozliczane w oparciu o przedłożony ( jako załącznik oferty )  wykaz czynników  cenotwórczych..

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

	1.
	D-M-00.00.00
	Wymagania ogólne

	2.
	D-03.02.01
	Kanalizacja deszczowa

	3.
	D-04.01.01(04.03.01
	Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie

	4.
	D-04.04.00(04.04.03
	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

	5.
	D-04.05.00(04.05.04
	Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

	6.
	D-04.06.01
	Podbudowa z chudego betonu

	7.
	D-05.03.01a
	Remont  cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

	8.
	D-05.03.02a
	Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej

	9.
	D-05.03.03a
	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych

	10.
	D-05.03.07
	Nawierzchni z asfaltu lanego

	11.
	D-05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

	12.
	D-05.03.23b
	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

	13.
	D-08.01.01(02
	Krawężniki


10.2. Normy

	  1.
	PN-EN 124:2000
	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

	  2.
	PN-EN 197-1:2002
	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku

	  3.
	PN-EN 206-1:2000
	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

	  4.
	PN-EN 12620:2004
	Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościo​wych. Tymczasowo należy stosować normę PN-B-06712 [10])

	  5.
	PN-EN 13043:2004
	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

	  6.
	PN-EN 13101:2002
	Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności

	  7.
	PN-B-06250:1988
	Beton zwykły

	  8.
	PN-B-06712:1986
	Kruszywa mineralne do betonu

	  9 .
	PN-B-11111:1996
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

	10.
	PN-B-11112:1996
	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

	11.
	PN-B-12037:1998
	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne

	12.
	PN-C-96177:1958
	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

	13..
	PN-B-14501:1990
	Zaprawy budowlane zwykłe

	14.
	BN-88/6731-08
	Cement. Transport i przechowywanie


10.3. Inne dokumenty

	15.
	Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

	16.
	Katalog budownictwa

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)

	17.
	„Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                1979-1982 r.

	18.
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

	19.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

	20.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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