Zalgcznik Nr 2

PROCEDURA DOKONYWANIA KONTROLI STANU UTRZYMANIA
DROG W SEZONIE ZIMOWYM

1. W przypadku wystgpowania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych w okresie
zimowym, mogacych powodowa¢ utrudnienia w ruchu drogowym, Zespot Kontrolny
dokonuje kontroli wybranych odcinkéw drég krajowych.

2. Celem kontroli jest sprawdzenie prawidlowos$ci utrzymania drég po katem zgodnosci
z przyjetym dla danego odcinka drogi standardem ZUD, pracy sprzgtu do ZUD w
trakcie prowadzonej obserwacji 1 zgodnosci z ,,Dziennikiem Pracy Sprzegtu” .

3. Podczas kontroli czas obserwacji odcinka drogi powinien wynosi¢ min. 2 godziny.

4. W trakcie kontroli nalezy:
a) okresli¢ panujace warunki atmosferyczne;
b) sprawdzi¢ stan nawierzchni,
c) dokona¢ obserwacji pracy sprzetu do ZUD, w tym: ilo$¢, typ i czestotliwos¢
przejazdu pojazdoéw roboczych.

5. Po powrocie z kontroli nalezy uzyska¢ z wtasciwego dla danego odcinka drogi
Oddziatu lub Rejonu GDDKIA, kserokopie Ksiazki Pracy Sprzgtu i poréwnac z
danymi z obserwacji.

6. Po zebraniu wszystkich danych 1 dokumentow, nalezy sporzadzi¢ Notatke Stuzbowa z
kontroli odcinka drogi.



