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klasa drogi - droga krajowa "GP"
predkosé projektowa - 100 km/h
DROGA KRAJOWA Nr 61 - PRZEKROJ NORMALNY
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zdjecie ziemi urodzajnej
150 | 0.40 kratka wylotowa samoklinujaca ®4cm Warstwa $cieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) 11.0 mm,
1
' ! W ig? WMS 16W
POBOCZE Z SLUPEM OSWIETLENIOWYM Stup oéwietleniowy | (2)2em {Warstwa wigzaca AC WMS 16W,
skala 1 : 100 \‘ @18cm Warstwa podbudowy zasadniczej AC WMS 16P,
@ZOCm Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech.
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bet. $ciek tréjkatny 50, 85 5 15-25cm |Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa
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Zdjecie ziemi urodzajnej

2= TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z 0.0.

DROGA KRAJOWA Nr 61
Obwodnica Bargtowa Koscielnego km 236+275 - 248+413
wojewddztwo podlaskie
powiat grajewski: gmina Rajgrd, powiat augustowski: gmina Barglow Koscielny

Nazwa i adres
obiektu:

Obiekt: DROGA KRAJOWA Nr 61 Skala:

1:100

Tytut rysunku: PRZEKROJE NORMALNE Nr rys./ nr ark.
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