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Koncepcja Programowa Szczeg6towa budowy obwodnicBanglowa Kdcielnego w agu drogi krajowej Nr 61

CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Koncepcja Programowa Szczegdétowa ybummmodnicy m.
Bargtowa Kdacielnego w cigu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn — Augustow na odcinku od km
236+275,00 do km 248+413,00 o dhigid=12,138 km.

Odcinek drogi olgty opracowaniem lgy w wojewodztwie podlaskim w oblbie powiatu
grajewskiego, w gminie Rajgrod od km 236+275 do km 238+298 oraz wbiebmpowiatu
augustowskiego, w gminie Bargtow kmelny od km 238+298 do Kaoa trasy.

Niniejsze opracowanie zawiera:

Projekt koncepcyjny szczegétowy budowy obwodnicy m. Bargtowckainy,

Koncepcg rozwigzania ruchu lokalnego i komunikacji zbiorowej,

Analize ruchu,

Technologt wykonania nawierzchni,

Okreslenie zagcia gruntdw pod pas drogowy,

Koncepcg obiektéw irrynierskich,

Koncepcg odwodnienia drogi,

Koncepcg przebudowy sieci wodoggowej, teletechnicznej i energetycznej wraz zezprsgmi
warunkami przebudowy,

Koncepcg budowy dwietlenia,

Koncepcg zabezpiecze z zakresu ochrongrodowiska — ekrany, przagjia ekologiczne dla
zwierzt srednich i matych oraz lokalizacgieleni izolacyjnej.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Podstaw formalm opracowania jest umowa nr 9/DP/2007 zawarta w dniu 31.10.2007 roku
pomidzy Generalp Dyrekcp Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat Biatystok a Transprojektem
Gdaiskim sp. z 0. o.

1.3. Materiaty wy] sciowe i archiwalne

W opracowaniu przeanalizowano i wykorzystano ¢@agice materiaty:

Materiaty ogolne:

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.(Dz.U.106 z 2000¢nieEzymi zmianami)
Ustawa 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacjisiypeyie w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 roku (Dz.U.03.80.721)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku znigyézymi zmianami
(Dz.U.04.204.2086)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999warawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.99.43.430)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 raiprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowidaddrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.00.63.735)

Prawo wodne — Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U.01.115.1229)

Prawo Ochronyrodowiska — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U.01.62.627)

Opracowania projektowe:

Przy opracowaniu niniejszej koncepcji programowej szczegoétowej wykarazystokumentagjpt.:
»Studium techniczno - ekonomiczne na budobwodnicy m. Bargiéw Kaxielny w ciagu
drogi krajowej nr 61 toma — Augustow” wykonan przez DRO-KONSUL Sp. z o.0., listopad
2005.

Opracowania planistyczne:

Dokumenty prawa lokalnego
informacje o planie zagospodarowania przestrzennego oraz inferndat. wytkow
ekologicznych, pomnikéw przyrody, stref ochronnych gatunkdéw chronionych, wojémeddz
podlaskiego,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rajgréd i Bargkmie Ky,
Strategie rozwoju gmin,
Studium uwarunkowai kierunkOw zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajgréd i Bargtow
Koscielny,
Decyzje o ustaleniu warunkéw zabudowy.

2. DANE RUCHOWE

2.1. Wielko $¢ ruchu

Wielkos¢ SDR i struktura rodzajowa ruchu dla istpegj drogi krajowej Nr 61 na odcinku
obwodnicy Bargtowa Kéxielnego w 2005 roku, (prognoza ruchu wykonana w oparciu o dane otrzymane
od GDDKIA Oddziat w Biatymstoku oraz badania wiasne).

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych dla
drogi krajowej Nr 61
Rodzaj pojazdow Udzial
Istniejgca droga krajowa nr 61 procentowy
[%0]
motocykle 16 0.3
sam. osobowe, mikrobusy 3705 70.1
lekkie sam. gizarowe 710 13.4
sam. cggzarowe bez przyczep 285 54
sam. cgzarowe z przyczep 326 6.2
autobusy 119 2.3
ciggniki rolnicze 21 0.4
rowery 105 2.0
Razem 5287 100

Transprojekt Gdaski Sp. z 0.0.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Funkcja istniej gcej drogi nr 61

Droga na odcinku objym opracowaniem ma kluczowe znaczenie dla obstugi ruchu. Do czasu

wybudowania drogi ekspresowej S61 w tym regionie, obstugoma lgdzie cezki ruch tranzytowy od
granicy kraju od przé¢ granicznych w Budzisku i Ogrodnikach do centrum kraju, ruch gospodarczy
tym rejonie oraz znaczny ruch turystyczny w okresie letnim.iddaachu c¢zkiego na analizowanym
odcinku drogi krajowej nr 61 wynosi okoto 28%, wedtug pomiaru wykonanego w 2005 roku.
Zgodnie z obowjzujacym od dnia 24 listopada 2009 r. nowym Rozpdreniem Rady Ministrow
z dnia 20 padziernika 2009 r. zmieniggym rozporzdzenie w sprawie sieci autostrad i drog
ekspresowych istnigga droga krajowa nr 61 zostata wpisana jako droga ekspresowa S 61 equzebi
Ostréow Mazowiecka — towma — Stawiski — Szczuczyn — Etk — Raczki — Suwatki — Budziskanigaa
panstwa) natomiast odcinek drogi od Szczuczyna do Augustowaagu ditorego usytuowana jest
obwodnica Bargtowa Kaielnego, jest odcinkiem drogi krajowej nr 61 i zgodnie z obpwica
klasyfikacp jest drog gtéwrg ruchu przyspieszonego GP.

3.2. Konfiguracja terenu

Istniegca droga na rozpatrywanym odcinku przebiega w terenie faligdgohylenia niwelety
istniejgcej drogi zawierayj si¢ w granicach 0.1% - 3.0%.

3.3. Zagospodarowanie terenu

Droga krajowa nr 61 na projektowanym odcinku przebiega na terenach Bajgryd i Bargtow
Koscielny. Analizowany odcinek istniggej drogi krajowej ma agczmg diuga¢ okoto 12 km.
Zagospodarowanie terenow przylegtych do drogi ma charakter rolniczy i gekiimie

3.3.1. Przebieg w gminie Rajgrod i gminie Bargtow Ko  scielny

Istniejgca droga krajowa Nr 61 na odcinku ey opracowaniem przebiega przez tereny miejskie
i podmiejskie w miejscowai Rajgréd i Bargtow Kécielny, oraz przez okoliczne terenyre i rolnicze.

Zabudowa w miejscowioi Rajgréd i Bargtow Kécielny skupiona jest wzdiudrogi krajowej. W
znacznym stopniu zabudowa ma charakter kolonijny zaréwno po stronie potudmgmioedniej, jak i
po stronie poéinocno-zachodniej w stosunku do obecnego przebiegu drogi krajdaleg
umiejscowienie powoduje,e praktycznie nie istnigjwicksze obszary wolne od zabudowy, co stanowi
istotrg trudna¢ przy projektowaniu obwodnicy.

W miejscowdci Bargtéw Kdacielny droga krajowa Nr 61 krzyje skt z drogami powiatowymi
zarowno od strony potudniowo-wschodniej (1214B Tajno Stare, 1217B BargtowkaB 1i8&8a
Folwark) jak i pétnocno-zachodniej (1194B Pomiany, 1116B Stara Kamionka, 19@&Bki) oraz z
licznymi drogami klas drég lokalnych, fakt ten ma istotny wphavprzebieg projektowanej obwodnicy
oraz umiejscowienie obiektowzmpnierskich.

3.4. Istniej gca droga

3.4.1. Droga w przekroju poprzecznym

Istniejgca droga krajowa Nr 61 przebiega przez teren wojewddztwa pextjaskrzez teren miasta
i gminy Rajgréd oraz miasta i gminy Bargtéw $6eelny. Zgodnie z aktualnie oboyziujaca klasyfikacp
jest drog gtowng ruchu przyspieszonego GP.

Na calym analizowanym odcinku droga krajowa Nr 61 ma ge@zadne dwukierunkovs,
nawierzchnia ma szerok® ok. 8.00 m. Szeroké paséw ruchu wynosi 3.50 m, szerékampasek
bitumicznych ok. 0.50 m. Pobocza ziemnesgerokéci 1.5 m, 4czna szerok& korony wynosi 11.00
m. Rowy przydrane maj przekroj trapezowy. Pochylenia istrieych skarp wynosgprzewanie 1:1.5.

3.4.2. Parametry istniej gcej drogi

Odcinek istnigjcej drogi w granicy miejscowgoi Bargtow Kdcielny przebiega na odcinku
prostym. Rzdne niwelety ksztattgjsic od 128-150 m n.p.m. Pochylenia padta wynosz od 0.1% do
3.0%. Promienie tukow pionowych wypuktych wyngsxd 5000 — 10000 m.

3.4.3. Odwodnienie istniej gcej drogi

W przylegtym terenie wyspuja duze arealy zmeliorowanychgh i pastwisk, z siegi rowow
melioracyjnych. Melioracja rolnicza wptywa lokalnie na stabitig poziomu wod gruntowych. Na
odcinkach przebiegagych przez tereny $ee i zadrzewione zdarzajsie miejsca podmokie i
bezodptywowe. Sptyw woéd powierzchniowych przemia odbywa s w kierunku potnocnym i
zachodnim.

Pod istniegcag drogg krajowg wystepuja liczne przepusty i obiekty iynierskie na rzekach, rowach,
ciekach i obnieniach terenu.

3.5. Warunki gruntowo — wodne

W podiau planowanej obwodnicy stwierdzono wysbwanie gruntdw niespoistych i spoistych,
lokalnie gruntéw organicznych.

Grunty niespoiste stwierdzone wykonanymi badaniami to piaskitpylpgaski drobne, piaski
srednie, piaski grube i pospoiki lokalnie zaglinione oraz z domiegwkru. Grunty te wysipuja w
stanie odrednio zagszczonego przez zeggczony do bardzo zeggczonego. Domingjgrunty w stanie
srednio zagszczonym. Stoptezag:szczenia wzrasta wraz zgbkascia.

Grunty spoiste w postaci mato spoistych piaskow gliniastsehrpw gliniastych, pytow i pytow
piaszczystych oragrednio spoistych: glin, glin piaszczystych i glin pylastymlz zwezio spoistych:
glin zwigztych, glin piaszczysto zwitych i glin pylasto zwjztych., stwierdzono w stanie od zwartego i
pbétzwartego przez twardoplastyczny do plastycznego. Stan plagtygauntéw zwjzany jest z
wystepowaniem wody gruntowe.

Zwierciadto wody gruntowej wyspuje ponkej planowanej gbokasci wykopow.

Grunty organiczne charakteryzigie zrGznicowana mizszacia od 0,1 m do maksymalnie 5,3 m
w km 243+190. Sedymentowaty one we wszystkich zagnkeh i wilgotnych obnieniach.

4. STAN PROJEKTOWANY

Opracowanie Koncepcji Programowej Szczego6towej zostato opraeovdda Wariantu 1A
(potudniowy) obwodnicy m. Bargtow Koielny, zgodnie z Protokotem Nr 42/2009 KOPI z dn. 1
pazdziernika 2009 r. oraz z Protokotem KOPI Nr 53 /2009 z dn. 3@iziernika 2009 r., gglacym
aneksem do Protokotu nr 42.

Transprojekt Gdaski Sp. z 0.0.



Koncepcja Programowa Szczeg6towa budowy obwodnicBanglowa Kdcielnego w agu drogi krajowej Nr 61

4.1. Zatozenia projektowe

1. Klasa projektowanej drogi ,GP”, prayp predkos¢ projektows V=100 km/h, oraz gdkos¢
miarodajra 110 km/h.
2. Istniejgca droga krajowa Nr 61 petnitgdizie funkcg drogi lokalne;j.

4.2. Dane techniczne projektowanej obwodnicy

Klasa techniczna .GP”
Predkos¢ projektowa 100 km/h
Predkos¢ miarodajna 110 km/h
llos¢ jezdni jedna jezdnia
Szerokd¢ korony 109 m
Szerokdé¢ pasa ruchu 2x3.50m
Szerokd¢ opasek bitumicznych 2x0.70m
Szerok&¢ nawierzchni z opaskami bitum. 8,40 m
Szerokd¢ poboczy gruntowych 2 x 0.80 m ( 1.25 m na odc. stosowania barier)
Kategoria ruchu KR 6
Obcigzenie 115 kN/®
Skrajnia pionowa 4.80m

4.3. Przebieg projektowanej trasy

Obegcie m. Bargtow Kécielny planowane jest po stronie potudniowej miejscmiva trzema
skrzyzowaniami jednopoziomowymi na przeciu z istniejca drogy krajowg Nr 61.

Obwodnica na odcinkach przebiega nad przeszkodami terenowymi (aeka) rw nasypie z
obiektami irzynierskimi w ciggu obwodnicy, bdz w wykopie z przetgeniem kolidujcych drég
poprzecznych gar

Trasowanie obwodnicy:
— na odcinku od km 236+275,00 (kilometragodny z kilometrzem kaicowym projektowanej
obwodnicy Rajgrodu) do km 248+413,00 zaprojektowano obwedmigjscowdci Bargtéw
Koscielny diugaci L=12.138 km (istniegjca droga krajowa wykorzystana jako droga lokalna).

4.4. Trasa w planie — analiza parametrow i projekto  wane rozwi gzania

Parametry obwodnicy w planie trasy spelpiaprunki normatywne dla zatonej pedkaosci
projektowej.
Geometria obwodnicy skladagsz odcinkéw prostych i tukéw poziomych od R=1800 m do
R=2200 m. Parametry projektowanej geometrii obwodnicy oraz pozostalyaktowanych drog
pokazanegna rysunkach Planu Sytuacyjnego.

W ciggu obwodnicy zaprojektowano 3 skepyvania jednopoziomowe skanalizowane.

- SK 1 - skrzyowanie w km 236+819.00 z istraep drog krajowa Nr 61,

- SK 2 - skrzyowanie w km 240+418.00 z istrae drogy krajowa Nr 61,

- SK 3 - skrzyowanie w km 246+905.00 z istrief drogg krajowa Nr 61.

Typ skrzyowan zostat dostosowany do funkcji i klasy obwodnicy oraz isinggj krzyzujacej st
drogi krajowej nr 61.

Na wszystkich skrzyowaniach skanalizowano wloty drogi z pierwszisvem przejazdu a na
drogach podpordkowanych zaprojektowano wyspy dae kierunki ruchu co zapewni jednakowe
warunki ruchu - odpowiednio do klasy drog - oraz ulimo uzyskanie maksymalnego poziomu
bezpieczéstwa ruchu.

4.5. Niweleta projektowanej drogi

Ze wzgkdu na wymog spetnienia warunkow widocgciooraz ze wzgldu na lokalizagj
ekologicznych przéf dla zwierat zaprojektowano niwelety na negtjacych parametrach
technicznych.

Pochylenia projektowanej niwelety wyngsad 0.3% do 1.95%.

Luki pionowe wypukte - Rmin.=12 000 m

tuki pionowe wkbste - Rmin.=8 000 + 35 000 m

Widoczna@¢ na zatrzymanie na projektowanej obwodnicy wynosi nie mniej240 m i jest
spetniona dla wszystkich tukow.

Odlegtasci na tukach wypuktych pokazano na rysunkach profili paajeh

Przebieg niwelety zaprojektowano uwzgidniajac miedzy innymi:

— dostosowanie jej przebiegu do uksztaltowania terenu przy réwngozesgachowaniu
parametrow geometrycznych okienych dla drogi w planie i w profilu,

— zapewnienie odpowiedniej ptynfm i koordynacji z przebiegiem w planie,

— dostosowanie jej przebiegu do warunkéw gruntowo-wodnych,

— zapewnienie odpowiedniego odwodnienia,

— konieczné¢ wykonania obiektow izynierskich,

4.6. Przekroj poprzeczny

Typowe przekroje poprzeczne obwodnicy oraz pozostatych projektowanych wirdag z
elementami rozwgzan technologicznych pokazano na rysunkach przekroju normalnego.
Zatozono jako podstawowe pochylenie poprzeczne obustronne 2.0% na odcinkach prostych.

4.7. Drogi poprzeczne i przejazdy gospodarcze

Drogi przecinajce projektowas trag zostag przebudowane w sposOb u#iwiajacy
bezkolizyjrg komunikacg, wykonane zostanprzejazdy gospodarcze oraz wiadukty drogowe. |giree]
jednopoziomowe skrzpwania drég w rejonie projektowanej obwodnicy zostarzebudowane, a drogi
pofaczone z cigiem drog zbiorczych.

Aby zapewnt sprawm komunikac¢ dla rejonéw przylegtych do obwodnicy zaprojektowano
wiadukty drogowe usytuowane nad obwodracaz dwa bezkolizyjne przejazdy gospodarcze.

W projekcie przewidziano przebudowe krzyzujacych se drog z obwodnia:

- istniejgca dr. krajowa Rajgrod — Bargtow Kaelny

przebudowa na dtugoi 0+779 km wraz z budoywskrzyzowania jednopoziomowego,

- istniejgca dr. krajowa Barszcze — Bargtow sGielny

przebudowa drogi na diugo 1+257 km, tak by usytuowaw tym miejscu skrzyowanie
jednopoziomowe,

- dr. gminna Kroszewo — Bargtow Kaoielny

przebudowa na dtugoi 0+384 km wraz z budoywviaduktu nad obwodnic(WD-5)
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- dr. gminna Gorskie — Bargtéw Koielny

przebudowa na dtugoi 0+532 km wraz z budoywviaduktu nad obwodnic(WD-6),

-dr. powiatowa 1214B Bargtow Kaielny — Stare Tajno,

przebudowa na dtugoi 0+444 km wraz z budoywiaduktu nad obwodnic(WD-7),

-dr. powiatowa 1218B Bargtow Kaielny — Netta Folwark,

przebudowa na dtugoi 0+394 km wraz z wiaduktu nad obwodanigVD-8),

-istniejgca droga krajowa Bargtow Koielny

przebudowa na dtugoi 0+276 km wraz z budoyskrzyzowania.

Drogi usytuowane w ggu przejazdow gospodarczych PG-1 i PG-2 nie wynggigebudowy.

Dane techniczne projektowanych drég powiatowych:
Klasa drogi A

Predkos¢ projektowa 50 km/h
Szerokd¢ pasa ruchu 2.75-3.00 m
Szerokd¢ jezdni 1x55do6.0m
Szerokd¢ chodnika przylegtego do jezdni 20m
Szerokd&¢ poboczy gruntowych 2x1.00 m
Obcigzenie nawierzchni 100 kNyo
Skrajnia pionowa 4.60m

Rowy trapezowe

Przektadana droga krajowa nr 61
Klasa drogi A

Predkos¢ projektowa 50 km/h
Szerokdé¢ pasa ruchu 3.50m
Szerokd¢ jezdni 7.00m
Szerokdé¢ chodnika przylegtego do jezdni 20m
Szerokd¢ poboczy gruntowych 0.5-15m
Obcigzenie nawierzchni 100kN§o
Skrajnia pionowa 4.60m
Rowy trapezowe

Dane techniczne projektowanych drég gminnych:
Klasa drogi »D”
Predkos¢ projektowa 30-40 km/h
Szerokd¢ pasa ruchu 2.50m
Liczba paséw ruchu 2

Szerokd¢ poboczy gruntowych 2x0.75m
Obcigzenie nawierzchni 80 kNdo
Skrajnia pionowa 4.50m
Rowy trapezowe

4.8. Drogi dojazdowe (DD)

Dla dojazdéw do pdl i domostw, ktére mialy pctenie z drog krajowy i po wybudowaniu
obwodnicy nie bdg miaty dos¢pu, przewidziano budoyvdrég dojazdowych. Ze wzglu na niewielki
ruch na drogach dojazdowych przewidziano 3.5 m szeécokwmwierzchni bitumicznej oraz pobocza
gruntowe 2 x 0,75 m.

Dane techniczne projektowanych drég dojazdowych:
Klasa drogi »D”
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokd¢ pasa ruchu 3.50m
Liczba paséw ruchu 1

Szerokd¢ poboczy gruntowych 0.75m
Obcigzenie nawierzchni 80 kNio
Skrajnia pionowa 4.50

Rowy trapezowe

4.9. Ciagi piesze

Chodniki dla pieszych przewiduje¢sina wszystkich przejazdach drogowych (jednostronnie)
przektadanych drég poprzecznych. Odcinki chodnikéw przewidgjevsiejonie zatok autobusowych.
Nawierzchnia chodnikow i peronow na przystankach ptay kostki betonowe;j.

4.10. Obiekty in zynierskie

Obiekty inzynierskie oznaczono symbolami skiagtgimi sk z oznaczenia literowego i kolejnego
numeru obiektu.
Przyjeto nasgpujace oznaczenia literowe:

e M - most w caggu obwodnicy;
« WE - wiadukt w cagu obwodnicy;
« WD - wiadukt drogowy nad obwodnjc
« PG - przejazd gospodarczy pod obwodnic
Na projektowanym odcinku obwodnicy wygtije 8 obiektow inynierskich:
— obiekty nad obwodnic(WD) - szt.4,
— obiekty w chgu obwodnicy (M, PG, WE) - szt.4,

Zestawienie obiektéw w cigu obwodnicy:
Lokalizacja obiektow usytuowanych wagu obwodnicy:
e PG-1w km 238+016, wiadukt wagu obwodnicy,
e M-2w km 239+398, most w ggu obwodnicy nad rzekStuczk,
e WE-3 w km 239+694, droga powiatowa 1211B Solistowlgarszcze,
e PG-4 wkm 241+812, wiadukt wagu obwodnicy.
Zestawienie obiektéw nad obwodnig.
Lokalizacja zaprojektowanych obiektow nad obwodnic
* WD-5w km 242+645, droga gminna Bargtow $€eelny - Kroszewo,
« WD-6 w km 243+992, droga gminna Bargtow $€elny - Gorskie,
« WD-7 w km 245+325, droga powiatowa Bargtéwd€mliny - 1214B Stare Tajno,
« WD-8 w km 246+372, droga powiatowa Bargtéwd€einy — 1218B Netta Folwark.
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Lokalizacja obiektu Parametry obiektu

Obiekt| km skrzyz Rodzaj Rodzaj Dilugosc¢ Rozpietos¢ | Szer. | Konstrukcja

Nr drogi gtéwnej obiektu przeszkody przeset
(nad/w ciggu) L B

km m m m rodzaj

podatna, z
blachy
falistej

droga

PG-1 | 238+016.00 W ciagu dojazdowa 28.80 7.50 10.60

M-2 | 239+398.00 rzeka 24.10 23.20 11.25

Stuczka

w ciggu belki typu"T"

WE-3 | 239+694.00 w ciggu droga 24.10 23.20 11.25 | belki typu"T"

powiatowa
1211B
Solistéwka -
Barszcze
bez zmian

podatna, z
blachy
falistej

droga

PG-4 | 241+812.00 w ciggu dojazdowa 28.80 7.50 10.60

WD-5 | 242+645.00 nad 39.60 11.80 8.75

15.20

droga
gminna
Bargtow
Koscielny
-Kroszewo

belki typu"T"

11.80

WD-6 | 243+992.00 nad droga 24.10 23.20 8.75
gminna
Bargtow

Koscielny-

Gorskie

belki typu"T"

WD-7 | 245+325.00 nad droga 27.10 26.20 10.90
powiatowa nr
1214B
Bargtow
Koscielny —

Stare Tajno

belki typu"T"

WD-8 | 246+372.00 nad droga 27.10 26.20 10.90
powiatowa
1218B
Bargtow
Koscielny —

Netta Folwark

belki typu"T"

4.11. Przejscia ekologiczne

Przewiduje sj, ze projektowane przepusty petriieda réwniez funkcje ekologiczne — pozwalaa
migracg mailej zwierzyny. Lokalizacja ustalona zostata z uwdwigleniem przebiegu przecinanych

ciekdbw wodnych, lokalizacja szczegotowa wyrtikaedzie réwnig z poczynionych uzgodnie oraz
konsultacji ze specjalistami w tej dziedzinie.

Lokalizacja i parametry projektowanych przejs¢ ekologicznych

Lp. km Obiekt B x H Rodzaj zwierzat
1 237+046 Przepust 4.34 m x2.78m Mate
2 238+149 Przepust 4.34 m x2.78 n Mate
3 239+115 | Przepust 4.34 m x2.78 n Mate
4 239+580 Przepust 4.34 m x2.78 1 Mate
5 240+010 Przepust 4.34 m x2.78 1 Mate
6 240+791 | Przepust 4.34 m x2.78 Mate
7 241+234 Przepust 4.34 m x2.78 m Mate
8 241+750 Przepust 4.34 m x2.78 1 Mate
9 243+260 Przepust 4.34 m x2.78 1 Mate
10 243+600 Przepust 4.34 m x2.78 n Mate
11 2444205 Przepust 4.34 m x2.78 m Mate
12 244+615 Przepust 4.34 m x2.78 m Mate
13 244+922 Przepust 4.34 m x2.78 1 Male
14 245+263 Przepust 4.34 m x2.78 n Mate
15 245+797 Przepust 4.34 m x2.78 1 Mate
16 246+650 Przepust 4.34 m x2.78 m Mate
17 247+275 Przepust 4.34 m x2.78 m Mate
18 247+885 | Przepust4.34 m x2.78 Mate

4.12. Koncepcja odwodnienia obwodnicy
Przewiduje si odprowadzenie wéd opadowych z pasa drogowego gtownie do dsyabj
odbiornikéw. W miejscach bezodptywowych zaprojektowano zbiorniki retencyjno-odpac@uyu;j
Podstawow formg odwodnienia obwodnicy gs rowy przydrane. Jako pierwszy element
oczyszczajcy przewiduje si trawiaste rowy przydrme.

4.13. Roboty ziemne
Istniejgce uksztattowanie terenu, koniecz&iawapewnienia wymaganych dla klasy technicznej
,GP” parametrow technicznych, oraz projektowane obiekiyrirerskie powoduwj, ze bilans robot
ziemnych jest ujemny i wynosi:
«  Wykop - ok. 163 tys. th
« Nasyp -ok.220tys. ™
« Dokop -ok.57tys.

4.14. Tereny zabudowy mieszkaniowe]

Projektowana obwodnica przechodzi w pablzabudowy mieszkaniowej i gospodarczej.
Ze wzgkdu na charakter zabudowy zachodzi konieézrmdowy ekrandéw akustycznych. Orientacyjna
dtugai¢ ekrandw dla projektowanej obwodnicy wynosi 3.2 km. Wariant wymaga wybarzsidynkow
— 3 budynki mieszkalne oraz 1 budynek gospodarczy.
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Liczba osi obliczeniowych na dob na pas obliczeniowy przy zalzeniu, ze budowa drogi Via
Baltica zostanie zak@czona w 2018 r.

5. WYNIKI ANALIZY RUCHOWEJ

odci . | Cigzarowe Cigzarowe z Liczba osi
cinek drogi Autobusy
Dla oszacowania prognozowanych w kolejnych latackzeatruchu pojazdow na projektowanej : bez przyczep | przyczepam obl. (100 kN)
drodze postizono sé wynikami generalnego pomiaru ruchu drogowego przeprowadzonego wd@05 obwodnica 270 2900 40 2850
Na bazie tego pomiaru okteno prognoz ruchu przy zateeniu, ze obwodnica Bargtowa Keielnego
nie jest usytuowana w korytarzu drogi ekspresowej S 61 ( trasa Via Raltica . . . .

W zwiazku z faktemze obwodnica Barglowa Kaielnego nie bdzie tworzyta cigu trasy Via 6.2. Model obliczeniowy nawierzchni
Baltica, prognozuje sispadek wart&i natzenia ruchu w roku 2034 w poréwnaniu z rokiem 2014, w
ktorym planuje si oddanie obwodnicy do eksploataciji. Model obliczeniowy konstrukcji jezdni przedstawiono na rysunku.

Prognoza ruchu dla projektowanej obwodnicy zostata opracowana praebt Zagr irx. Obcigzenie modelu przgto 57.5 kN dla powierzchni obgiajacej 0.30 m.

Michata Bryszewskiego i stanowi oddzielne opracowanie. Warstwy w modelu opisang przez moduty sgeystasci (E) oraz wspotczynniki Poissona)

Warstwa o grubgei hl — warstwacieralna.
Warstwa o grubgei h2 — warstwa wizaca.
NR 2014 2024 2034 Warstwa o grubgei h3 — warstwa podbudowy zasadniczej (bitumiczna).
ODCINEK Warst béxi h4 — warstwa podbudowy pomocniczej (kruszywo tamane stabilizowane
DROGI SDR SDR SDR arstwa o grubdi wa poabudowy p ] (Kruszyw
mechanicznie).
Warstwy poniej stanowa sztuczne podie, w zalenosci od warunkéw gruntowo — wodnych i
potozenia (nasyp wykop) mayézne grubdci i ukiad.

61 obwodnica 5500 4790 2610

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

) ) . . . ) . . ) . hl Eivi Warstwaieralna
Konstrukcg nawierzchni przyto w oparciu o wymiarowanie nawierzchni przy zastosowaniu

metod mechanistycznych.

Ustalenia Protokotu KOPI Nr 42/2009 z dnia Zqieernika 2009 r. odrsmie przygcia kategorii h2 Ex,vo Warstwaaséca
ruchu KR4 odnosgsie do zat@genia,ze droga ekspresowa S 6ddaie zrealizowana po roku 2034.

W zwiazku z maliwosciag przyspieszenia budowy trasy Via Baltica, w nowej perspektywie
czasowej tj. w okresie 7+8 najiéizych lat, przeprowadzono ponayanaliz ruchu z ktorej wynikaze h3 Eava Warstwa podbudowy zasadnicze;
budowa obwodnicy Bargtowa Koielnego - do czasu wybudowania drogi Via Baltica edzie
obcigzona ruchem wynogezym ok. 7100 SDR.

h4 E4,va Warstwa podbudowy pomocniczej

6.1. Wyznaczenie kategorii ruchu dla obwodnicy

. .. _ o _ ) Sztuczne padio
Dla ustalenia kategorii ruchu przyp prognoz dla roku 2024, wspoétczynniki prayp dla osi

obliczeniowej 115 kN.

Podi® gruntowe

L=(N1xrl+N2xr2+N3xr3)xf
6.3. State materiatowe

- liczba pasow_'ruchu w obu kierunkach 2; wspotczynnik obl. dla pasa f = 0.50, Obliczeniowe wartéci modutdéw sztywnéci mieszanek mineralno — asfalotwych wynpsz
— samochody gzarowe bez przyczep ~ rl=0.109 Rodzaj mieszanki Modut sztywsd E [MPa] | Wspdiczynnik Poissong
— samochody ezarowe z przyczepami  r2 =1.950 Warstwascieralna SMA 9000 03
- autobusy r3=0.594 Warstwa wizaca z betonu 14000 0.3
asfaltowego
Warstwa podbudowy z betonu 14000 0.3
asfaltowego
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Dla warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowaneghanicznie przgfo
modut spezystasci E=400MPa, wspoétczynnik Poissona o wéetd.35.

6.4. Kryteria wymiarowania
Dla mieszanek mineralno — asfaltowych wedtug kryterium w¥eat zmeczeniowe) warstw
asfaltowych wg Instytutu Asfaltowego:

Nast = 18,4*C*(6,167*10 % 3291+ g 0854

gdzie:
c =10
M= 4184*((Vasf/(vasf+vv))'0a69)

¢4 - 0dksztatcenie rozgjajgce na spodzie warstw asfaltowych
V.t - Obgtosciowa zawarté¢ asfaltu
V, - Objtosciowa zawarté¢ kruszywa

Dla mieszanek mineralno — asfaltowych wedtug kryterium tryeake wzgédu na deformacje
trwate nawierzchni wg Instytutu Asfaltowego:

Ndef = (k/é\’z)(l/m)
gdzie:
k=1.05*10-2
m=0.223
¢, - odksztatcenie podia

Dla podbudowy zwjzanej spoiwem hydraulicznym kryterium trw&doze wzgédu na spkania
zmeczeniowe wg kryterium Dempsey’a:
N = 10(11,784—12,121((;/Rzgin))
gdzie:

Rygin = 0,2*R
o - napezenia rozcigajce na spodzie warstw zygianych cementem

6.5. Proponowana konstrukcja nawierzchni dla obwodn icy

Liczba osi obliczeniowych na pas obliczeniowy na ¢dabynosi 2850 osi obl./pas/debco
odpowiada kategorii ruchu KR6.

Dla kategorii ruchu KR6 ze wzglu na mrozoodpordé wymagana jest minimalna grugo
konstrukcji 1.05 — 1.19 m, w zateosci od warunkéw podiza.

Nawierzchnia dla odcinka obwodnicy m. BargtéwsKielny

0.00n

0.04

Mieszanka mineralno — asfaltowa SMA 11, gr. 0.04 m

0.13

Beton asfaltowy AC WMS 16 W, gr. 0.09 m

0.31

Beton asfaltowy AC WMS 16 P, gr. 0.18 m

0.51

KLSM, gr. 0.20 m

Sztuczne padto

A
SRR R
SRR R

SRR

Podi® gruntowe

Warstwy projektowanej hawierzchni:

warstwascieralna — SMA 11, grulci 4 cm

warstwa wiyzaca — AC WMS 16 W, grubai 9 cm

warstwa podbudowy zasadniczej — AC WMS 16 P, giciblB cm

podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane stab. mech.,sgidtibcm
ulepszone podie — grunt stabilizowany cementem Rm 2,5MPa (15-25 cm)
ulepszone podie — grunt stabilizowany cementem RM 1,5 MPa (10-15 cm)
warstwa odsgczapca grubdci 24 - 38 cm.
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7. ANALIZA EKONOMICZNA

Catkowity koszt inwestycji wynosi ok. 108,1 min zi.

Z analizy przeprowadzonej dla Koncepcji Programowejerstj wynika,ze budowa obwodnicy
Bargtowa Kdacielnego jest optacalna z punktu widzenia ekonomiczno-spotecznego.

Wewretrzna stopa zysku ERR zostala obliczona dla sytuacji gdy jeditoeze budow
obwodnicy Bargtowa Kérielnego ( lata 2013-2014)¢dls budowane obwodnice Stawisk i Szczuczyna.
Obrano dwa przypadkNajdrozszy, czyli jednoczesna budowa wszystkich trzech obwodnic, gdzie do
budowy wybrano drisze warianty. W tym przypadku ERR wyn8s3%.

Najtanszy przypadek, czyli jednoczesna budowa wszystkich trzech obwodnic, gdheddavy
wybrane zostaty tesze warianty. W takim przypadku ERR wyn6s2%.

Zarowno przypadek najtazy jaki i najdraszy jest uzasadniony ekonomicznie, co za tym idzie
kazda inne kombinacja budowy tyad obwodnic take kedzie uzasadniona ekonomicznie.

8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

8.1. Przebudowa infrastruktury technicznej

Realizacja budowy obwodnicy wée st z koniecznécig przebudowy kolidujcych urzadzen
Istniejgcej infrastruktury techniczne;j:
» sieci wodocigowych,
* linii energetycznych oraz budevoswietlenia,
* kabli teletechnicznych.

8.1.1. Przebudowa urz adzen energetycznych
Zakres branzy elektrycznej obejmuije:

» Usunkcie kolizji linii elektroenergetycznych NN (niskiego napa), SN (sredniego nagkia).
» Doprowadzenie energii elektrycznej do zasilaniadza oswietlenia drogowego.

* Oswietlenie elektryczne skrzgwan drogi krajowe.

Kolizje linii energetycznych

Wszystkie urzdzenia i linie energetyczne, nie spelgig wymaga normy PN-E-05100-1 (dot. linii
napowietrznych), normy N SEP- E-004 (dot. linii kablowych) oraz ustavadyrogach publicznych w
miejscu kolizji z projektowanym przebiegiem obwodnicy lub przabiegdrég poprzecznych, zostan
przebudowane.

Skrzyzowania linii napowietrznych nn-0,4kV i SN-15kV z obwodnizostan skablowane na calej
szerokdci drogi zgodnie z nor;siN SEP- E-004.

Pod korom obwodnicy (na catej szerokwm) oraz korog drég poprzecznych, kable zosian
zabezpieczone rurami ostonowymi. Roéwnolegle do rur ostonowych zosibione przepusty
rezerwowe, dla wykorzystania w przysamwego.

Istniejgce linie kablowe zostanzabezpieczone rurami ostonowymi na catej szesmkobwodnicy lub

zostan przetaone zgodnie z norgnfN SEP- E-004.

Nowe odcinki przebudowywanych linii napowietrznych SN fgalevykon& ma stupach zzerdzi

wirowanych i przewodami AFL6 wedtug opracawigpizacyjnych PTPIREE.
Wykaz przebudowywanych linii zestawiono w tabeli numer 1

8.1.2. Przebudowa urz gdzen wodoci ggowych
Zakres branzy obejmuje:

W zakresie projektowanej obwodnicy Bargtowaskielnego z sieci sanitarnych, kolidaych z
projektowan drogs wyskpuje jedynie si€ wodochgowa. Sié ta wykonana jest z rur azbesto —
cementowych o pgtzeniach ,SIMPLEKS”. Gléwne przewody rozprowadza wykonane gz rur o
srednicy DN - 100 mm. Séeta wykonana byta w 1972 r.

Przebudowa kolizji istniejacego wodocigu z projektowana droga w km ok. 239,7

W kilometrze ok. 239,7 istniggy wodocig krzyzuje sk z projektowan drogg pod przyczotkiem
projektowanego wiaduktu. Projektujes s zwiazku z tym przebudowtego wodocigu, w ten sposdb,
ze zmienia i jego trag, w celu odsunicia go od projektowanego wiaduktu na odlégib0,0 m.
Przekroczenie wodaggiem projektowanej drogi wykodanalezy rurami DN 110 PE w rurze ostonowe]
DN 280 PE o diugai 32,0 m. Na obydwu kacach rury ostonowej natg wykona studnie rewizyjné
1200 mm. Kdce rury ostonowej mugz by¢ wprowadzone do tych studni. W studniach tych
zamontowa nalery zasuwy klinowe DN 100 z gtadkim przelotem ickkim doszczelnieniem klina.
Trzpienie tych zasuw nalg doprowadzt do otworu w pokrywie studni.

Przebudowa istniepcego wodocigu w km ok. 242,7

Przebudow istniegcego wodocigu w skrzgowaniu a projektowan drogg w km 242,7
projektuje st poprzez wymiag rur po trasie istnigcego wodocigu. Projektuje sirury DN 110 PE w
rurze ostonowej DN 280 PE o diugd 20,0 m, ze studniami rewizyjnymi i zasuwami DN 100 mm na
obydwu kaicach — jak opisano w p. 3.1.

Przebudowa istniepcego wodocigu w km 243,97.

W km 243,97 projektowanej drogi — w sk#pyvaniu tej drogi z drag gminmg Bargtow
Koscielny — Kroszewo — przebudewistniegcego wodocigu projektuje s réwniez po trasie
istniejgcego wodogjgu, rurami DN 110 PE w rurze ostonowej DN 280 PE, o dicigg9,0 m. Podobnie
jak to opisano w p. 3.1 — na obydwunkach rury ostonowej natg wykona studnie rewizyjn¢ 1200
mm, w ktérych nalgy zamontowa zasuwy klinowe DN 100 mm.

Przebudowa istniepcej sieci wodocigowej od km ok. 247, 57 do km ok. 248,14.

Na odcinku od km 247,57 do km 248,14projektowanej drogi epygt pec¢ skrzyzowan
istniejgcych przyhczy wodocagowych do okolicznych gospodarstw z projektowdrogs.
Ze wzgkddw bezpieczestwa projektuje silikwidacje tych skrzgowan.
W tym celu projektuje sijedno przekroczenie projektowanej drogi wodg@m DN 110 PE w rurze
ostonowej DN 280 PE w km ok. 247,57 ( po trasie istoeyo wodocigu ) z zasuwami DN 100 mm w
studniach rewizyjnyclp 1200 mm, na obydwu keoach rury ostonowej. W celu likwidacji pozostatych
skrzyzowan istniepcych przyhczy z projektowan drogy — projektuje si zbiorczy wodocig DN 110 PE
po drugiej stronie drogi w stosunku do istacgigo wodocigu ¢ 100, z ktdrego wyprowadzong &

przyhcza.
Istniejgce przyhcza w miejscach skrzgwan z tym projektowanym wodoggiem naleéy z nim

pofaczy¢. W miejscach patzer naleey na kadym przyhczu zamontowa zasuw ¢ 40 mm.

Odgatzienia likwidowanych przyczy od istniegcego wodogigu DN 100 mm naley z&lepic.

Transprojekt Gdaski Sp. z 0.0.
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8.1.3. Przebudowa urz adzen teletechnicznych
Zakres branzy teletechnicznej obejmuije:

Na odcinku obwodnicy wygpuje nasfpujaca infrastruktura telekomunikacyjna w postaci kabli

ziemnych kolidujca z nowoprojektowanym odcinkiem obwodnicy:

1.w rejonie projektowanego pmizenia (w km 236+818) istnigej drogi nr 61
Z projektowan
- kabelswiattowodowy XOTKtd 16J,
— kabel rozdzielczy XzTKMXpw 25x4x0,5,
— kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5,
— kable abonenckie 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5,
2. w km 238+150
— kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5,
— kable abonenckie 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5,

3. w km 239+680 (skrzxowanie obwodnicy z dragpowiatows nr 1211B Barszcze — Solistowka)
- kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 5x4x0,8/DR¥ 500/0,
- kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,6/DRE 500/1,

4. w rejonie projektowanego w km 240+400 zjazdu do m. Barszcze
- kabelswiattowodowy OKO 34121 typu XOTKtd 16J relacji Bargtow $elny - Rajgrod,

5. od km 241+740 do km 241+920
— kabel abonencki XzZTKMXpw 1x2x0,6,

6. w km 242+700
— kabel abonencki XzTKMXpw 2x2x0,6,

7. w km 245+340
— kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 15x4x0,6/BARG 1A/12-14,
— kabel rozdzielczy XzTKMXpw 25x4x0,5/BARG 1A/40-44,

8. w km 246+320
— kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 10x4x0,5/BARG 1A/45-46,

9. od km 247+300 do km 247+540
— kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 15x4x0,6/BARG 1A/50-52,

10. w rejonie projektowanego pgmizenia (W km 246+900) istnigej drogi nr 61
Z projektowan
— kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 15x4x0,6/BARG 1A/50-52.

Wiascicielem kolidugcej infrastruktury telekomunikacyjnej jest Telekomunikacja PolSk&. (dalej
uzywany skrot TP).

Opis zaktadanych rozwizan technicznych

Kolizje w rejonie projektowanego pofczenia w km 236+818 istniejcej drogi nr 61 z
projektowang obwodnica

Na projektowanym odcinku obwodnicy w rejonie gmzienia w km 236+818 z istniep droga krajowy
nr 61 wystpuja kolizje projektowanej obwodnicy i pgdzen do drogi nr 61 z:

- kablemswiattowodowym XOTKtd 16J,
— kablem rozdzielczym XzTKMXpw 25x4x0,5,
— kablem rozdzielczym XzTKMXpw 5x4x0,5,

— kablami abonenckimi 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5.
Przewiduje si sposéb przebudowy przedstawiono gepi

» W km 236+600 — skrzypwanie projektowanej obwodnicy z kablami: rozdzielczym XzTKMXpw
5x4x0,5 i abonenckimi 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5:
Przewiduje si wykonanie zabezpieczenia na kablach w postacizeata na nie rury ochronnej
dwudzielnej typu Arot Al10PS o diugwm 32,0 m obejmuicych drog
| projektowany nasyp (punkty T1 — T2). Razem zrawwudzielr nalery utozy¢ rure rezerwowy
petrg typu RHDPEp 125/7,1 o identycznej didgn32,0 m.
Odcinki fabrykacyjne rury RHDPEp 125/7,1 najepofaczy¢ metod zgrzewania termicznego a
konce uszczelrdiw sposob uniemidiwiajgcy zamulanie.
Roboty wykon& metod, przekopu otwartego.

» W rejonie km 236+818 i projektowanych drogach zjazdowych - kolizje z tabla
swiattowodowym XOTKtd 16J, rozdzielczym XzTKMXpw 25x4x0,5, rozdemim XzTKMXpw
5x4x0,5 i abonenckimi 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5:

Przewiduje si wykonanie przebudowy kolizji wykomg wstawki kablowe po trasach
dostosowanych do projektowanego uktadu drogowego:

- T3 - T6 — kablem XOTKtd 16J o diugn 460 m (z zapasami 2 x ,+20m”),
w rurocggu kablowym HDPE 40/3,7,g#tza ZP1 i ZP3 w studniach kablowych T3 i T6,

- T3 - T6 — kablem XzTKMXpw 25x4x0,5 o dtugm 430 m, zicza ZP2 i ZP4 w studniach
kablowych T3 i T6,

- T3 — T9 - kablem XzTKMXpw 5x4x0,5 o dlugd 350 m, zjcza ZP5 i ZP7
w studniach kablowych T3 i T9,

- T3 — T9 — dwoma kablami XzTKMXpw 2x2x0,5 o dhugo 350 m, zdcza ZP6 i ZP8
(podwdjne) w studniach kablowych T3i T9,

- T3 — T7 — kablem XzTKMXpw 5x4x0,5 o diugag 45 m, zjcza ZP9 i ZP10
w studniach kablowych T3i T7.

Kolizje w km 238+150
Na projektowanym odcinku obwodnicy w rejonie km 238+150 gprge kolizja z:

— kablem rozdzielczym XzTKMXpw 5x4x0,5,
— kablami abonenckimi 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5.

Przewiduje si nastpujace wykonanie przebudowy kolizji:

— na istniejcych kablach w punktach T10 i T11 nabudéwaefabrykowane studnie kablowe
typu SKR-1,

- wykona& wstawki kablowe:
— kablem XzTKMXpw 5x4x0,5 o diugei 170 m, zdcza przelotowe ZP11 i ZP13 w studniach
T10iT11,
— dwoma kablami XzZTKMXpw 2x2x0,5 dtugoiach po 170 m, gztza przelotowe (podwajne)
ZP12 i ZP14 w studniach T10i T11.

Na skrzyowaniu z projektowapn obwodni@ kable kda zabezpieczone rairochronm typu RHDPEp
125/7,1 o dtugéci 75 m obejmujca drogi tymczasowe.

Kolizje w km 239+680 (skrzyowanie obwodnicy z drog powiatowa nr 1211B Barszcze —
Solistowka)
Na projektowanym odcinku obwodnicy w rejonie km 239+680 gprge kolizja z:

Transprojekt Gdaski Sp. z 0.0.
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— kablem rozdzielczym XzTKMXpw 5x4x0,8/DRES00/0,
— kablem rozdzielczym XzTKMXpw 5x4x0,6/DRES00/1.

Przewiduje si nastpujace wykonanie przebudowy kolizji:

— na istniejcych kablach w punktach T12 i T13 nabudéwaefabrykowane studnie kablowe
typu SKR-1,

- wykona wstawki kablowe:
— kablem XzTKMXpw 5x4x0,8 o diugei 100 m, zdcza przelotowe ZP15 i ZP17 w studniach
T12iT13,
— kablem XzTKMXpw 5x4x0,6 o diugei 100 m, zdcza przelotowe ZP16 i ZP18 w studniach
T12iT13.

Na skrzyowaniu z projektowan obwodnig kable krda zabezpieczone ragirochronm typu RHDPEp
125/7,1 o diugéci 48 m.

Kolizja w rejonie projektowanego w km 240+400 zjazdu do m. Barszcze

Na projektowanym odcinku obwodnicy w rejonie projektowanego w km 240+40@myestkolizja z
kablemswiattowodowym OKO 34121 typu XOTKtd 16J relacji Bargtowdminy — Rajgrod.
Przewiduje si nastpujace wykonanie przebudowy kolizji:

— w punktach T14 i T15 nabudowarefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1,

- wykona& wstawk kablowg kablem typu XOTKtd 16J o dilugo 600 m, (z zapasami
2 x ,+20m”), w rurocggu kablowym HDPE 40/3,7, gdza przelotowe ZP19 i ZP20
w studniach T14 i T15.

Na skrzyowaniu z projektowanobwodnig kabel lgdzie zabezpieczony miochronn typu RHDPEp
125/7,1 o diuggci 45 m.

Kolizje od km 241+740 do km 241+920

Na projektowanym odcinku obwodnicy od km 241+740 do km 241+920¢puyst kolizja z kablem
abonenckim XzTKMXpw 1x2x0,6.

Przewiduje si nastpujace wykonanie przebudowy kolizji:

- wykona wstawlk kablowg kablem XzTKMXpw 1x2x0,6 o diugai 260 m,
— w punktach T16 i T17 wykorgaziagcza przelotoweZP21 i ZP22.

Na skrzyowaniu z projektowanobwodnig kabel lgdzie zabezpieczony miochronn typu RHDPEp
110/6,3 o dtugéci 33 m.

Kolizja w km 242+700

Na projektowanym odcinku obwodnicy w km 242+700 wpsje kolizja z kablem abonenckim
XZTKMXpw 2x2x0,6.

Przewiduje si nastpujace wykonanie przebudowy kolizji:

- wykona wstawk kablowg kablem XzTKMXpw 2x2x0,6 o diugai 190 m,
— w punktach T18 i T19 wykoraziagcza przelotowe ZP23 i ZP24.

Na skrzyowaniu z projektowanobwodnig kabel lgdzie zabezpieczony miochronn typu RHDPEp
110/6,3 o dtuggci 28 m.

Kolizje w km 245+340
Na projektowanym odcinku obwodnicy w km 245+340 wpsifa kolizje z:

— kablem rozdzielczym XzTKMXpw 15x4x0,6/BARG 1A/12-14,

— kablem rozdzielczym XzTKMXpw 25x4x0,5/BARG 1A/40-44.
Przewiduje si nastpujace wykonanie przebudowy kolizji:

— na istniejcych kablach w punktach T20 i T21 nabudéwaefabrykowane studnie kablowe
typu SKR-1,

- wykona wstawki kablowe:
— kablem XzTKMXpw 15x4x0,6 o diugai 280 m, zjcza przelotowe ZP25 i ZP27 w
studniach T20i T21,
— kablem XzTKMXpw 25x4x0,5 o diugei 280 m, zjcza przelotowe ZP26 i ZP28 w
studniach T20 i T21.

Na skrzyowaniu z projektowan obwodnig kable krda zabezpieczone ragirochronm typu RHDPEp
125/7,1 o  diugéci 30 m uleong metody przekopu otwartego. Na skemwaniach

z drog istniegcg kable kedg zabezpieczone rurami ochronnymi typu RHDPEp 125/7,1
o dtugaciach odpowiednio (wg rys. nr 7) 16 m i 20 madaymi metod przewiertu lub przecisku.

Kolizja w km 246+320

Na projektowanym odcinku obwodnicy w km 246+320 wpsie kolizja z kablem rozdzielczym
XzTKMXpw 10x4x0,5/BARG 1A/45-46.

Przewiduje si nastpujace wykonanie przebudowy kolizji:

— naw punktach T22 i T23 nabudotvarefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1,

- wykona wstawk kablowg kablem XzTKMXpw 10x4x0,5 o dtugei 310 m, zdcza przelotowe
ZP29 i ZP30 w studniach T22 i T23.

Na skrzyowaniu z projektowanobwodnig kabel lgdzie zabezpieczony miiochronna typu RHDPEp

125/7,1 o  dlugéci 26 m ut@ong metody przekopu otwartego. Na skemywaniu

z drog istniegca kabel kdzie zabezpieczony rmr ochronnymi typu RHDPEp 125/7,1
o dtugaci 26 m ut@ong metody przewiertu lub przecisku.

Kolizja w km 246+850

Na projektowanym odcinku obwodnicy w km 246+850 wpsfe kolizja drogi zjazdowej (zjazd z
obwodnicy w km 246+900) z kablem rozdzielczym XzTKMXpw 15x4x0,6.

Przewiduje si nastpujace wykonanie przebudowy kolizji:

- wykona wstawk kablowg kablem XzTKMXpw 15x4x0,6 o dlugoi 110 m,

— W punktach T24 i T25 wykortaztacza przelotowe ZP31 i ZP32.
Na skrzyowaniu z projektowan drogy zjazdows kabel lgdzie zabezpieczony rurochronn typu
RHDPEp 125/7,1 o dtugoi 28 m.

Kolizja w km 247+350

Na projektowanym odcinku obwodnicy w km 247+350 wpsie kolizja z kablem rozdzielczym
XzZTKMXpw 15x4x0,6.

Przewiduje si nastpujace wykonanie przebudowy kolizji:

- wykona wstawlk kablowg kablem XzTKMXpw 15x4x0,6 o dlugoi 300 m,
— W punktach T26 i T27 wykortaziagcza przelotowe ZP33 i ZP34.

Na skrzyowaniu z projektowanobwodnig kabel lgdzie zabezpieczony miiochronn typu RHDPEp
125/7,1 o dtuggci 28 m.

Transprojekt Gdaski Sp. z 0.0.
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8.1.4. Przebudowa rowow melioracyjnych
Rozwigzania przewiduj wykonanie nowych odcinkéw rowow melioracyjnych réwnolegtych do

drogi, ktére zapewnia prawidtowe funkcjonowanie sieci melioracyjhej wybudowaniu przebudowy
ciekow przewiduje si dodatkowo usugtcie z dna rowéw namutu nagromadzonego w trakcie robdt
ziemnych.
Zatazono, ze parametry techniczne rowow szczegotowych wynios
* szerokdé -0,5-0,6 m
* nachylenie skarp -1:15

Skarpy przebudowywanych rowow zosiarbezpieczone darrgrpasami szer. 1,0 m.

8.2. Budowa nowej infrastruktury technicznej
W ramach budowy obwodnicy niegina [gdzie rownie budowe nowych uradzea
infrastruktury technicznej zgzanych z obstugdrogi:
» doprowadzenie energii elektrycznej do zasilaniadeen oswietlenia drogowego,
* oswietlenie elektryczne skrzpwan.
Energia elektryczna zostanie doprowadzona dadaea oswietlenia drogowego obwodnicy. Przig

nastpujace moce szczytowe:

* Oswietlenie skrzyowania SK1 : kW
* Oswietlenie skrzyowania SK2 : kW
* Oswietlenie skrzyowania SK3 : 5,5kW

Wykaz linii zasilajcych przedstawiono w tabelach od 3 do 5.

Transprojekt Gdaski Sp. z 0.0.
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Tabela nr 1 Zestawienie przebudow linisredniego napkcia

Lokalizacja w

Oznaczenie na

Dtugosé linii do przebudowy

Lp. km . Charakterystyka przebudowy Gmina Powiat Wi&ciciel [km]
planie
obwodnicy Napow. Kabl.

Linia napowietrzna. SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwwgdnic PGE Dystrvbuci

1 237+271 2EN maga przebudowy na odcinku 435m. Linia zostanie skablowana YAKXs 4x120mm Rajgrod Grajewski . ystrybucja 0,015 0,481
wymaga p Wy 19 J Biatystok Sp. z 0.0
Pozostaty odcinek linii zostanie przebudowany na stupaeidzi wirowanych. o
Linia napowietrzna SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i
wymaga przebudowy na odcinku 163m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20kv, . . . PGE Dystrybucja

2 237+638 3EN 1x120/50mrA. Pozostaty odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Rajgrod Grajewski Biatystok Sp. z o.0. 0,015 0,188
wirowanych.
Linia napowietrzna SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i
wymaga przebudowy na odcinku 140m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20kv, . . . PGE Dystrybucja

3 238+334 4EN 1x120/50mrA. Pozostaty odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Rajgrod Grajewski Biatystok Sp. z o.0. 0,014 0,163
wirowanych.
Linia napowietrzna SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i
wymaga przebudowy na odcinku 74m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20kV Bargtow . PGE Dystrybucja

4 239+927 SEN 1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z 0.0. 0,030 0,097
wirowanych.
Linia napowietrzna SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy
wymaga przebudowy na odcinku 266m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20k\Bargtow . PGE Dystrybucja

5 242+097 6EN 1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z 0.0. 0,014 0,338
wirowanych.
Linia napowietrzna SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i
wymaga przebudowy na odcinku 258m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20k\Bargtow . PGE Dystrybucja

6 246+343 9EN 1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z 0.0. 0,005 0279
wirowanych.
Linia napowietrzna SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i
wymaga przebudowy na odcinku 103m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20k\Bargtow . PGE Dystrybucja

! 248+030 12EN 1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z 0.0. 0,014 0,098
wirowanych.

RAZEM 0,107 1,644

Transprojekt Gdaski Sp. z 0.0.
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Tabela nr 2 Zestawienie przebudow linii niskiego npiecia

Lokalizacja w

Oznaczenie na

Dtugosé linii do przebudowy

Lp. km lanie Charakterystyka przebudowy Gmina Powiat Wi&ciciel [km]
obwodnicy P Napow. Kabl.
Linia napowietrzna nN-04kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy
wymaga przebudowy na odcinku 125m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20kV, _. . . . PGE Dystrybucja
1 237+098 1EN 1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Rajgrod Grajewski Biatystok Sp. z 0.0. 0,000 0,168
wirowanych.
Linia napowietrzna nN-04kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i
wymaga przebudowy na odcinku 371m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20k\Bargtow . PGE Dystrybucja
! 242+669 7EN 1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z 0.0. 0,000 0,439
wirowanych.
Linia napowietrzna nN-04kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i
wymaga przebudowy na odcinku 104m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20k\Bargtow . PGE Dystrybucja
8 244+828 8EN 1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z 0.0. 0,000 0111
wirowanych.
Linia napowietrzna nN-04kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i
wymaga przebudowy na odcinku 130m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20k\Bargtow . PGE Dystrybucja
9 246+343 10EN 1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z 0.0. 0,000 0,157
wirowanych.
Linia napowietrzna nN-04kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i
wymaga przebudowy na odcinku 53m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20kV Bargtow . PGE Dystrybucja
10 246+603 LEN 1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z 0.0. 0,000 0,054
wirowanych.
Linia napowietrzna. nN-04kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i Baratow PGE Dvstrvbucia
11 248+281 13EN wymaga przebudowy na odcinku 124m. Linia zostanie skablowana YAKXs 4x120mm Kog 9 Augustowski : ystrybuc] 0,000 0,122
. L . . o oscielny Biatystok Sp. z o.0.
Pozostaty odcinek linii zostanie przebudowany na stupaeidzi wirowanych.
RAZEM 0,000 1,926
Tabela nr 3 Zestawienie projektowanych stacji tranformatorowych
Lokalizacja w Oznaczenie na llo$¢ stacji [szt]
Lp. km lani Charakterystyka przebudowy Gmina Powiat Wi&ciciel sieci zasilagcej .
obwodnicy planie Napowietrzne
1 237+098 1ST S%upowg s_tacla_transformatqrowa _STNu-22/lOO/II z transformatorem 25 Idaietrasiléd Szczuczyn Grajewski PGE Dystrybucja Biatystok 1
szafle oswietleniows na skrzgowaniu SK1 Sp. z 0.0.
5 2394997 oST Siupowz’i s'taqa.transformatqrowa STNu-ZZ/lOO/II z transformatorem 25 K¥dAiglzasila Bgrg’row Augustowski PGE Dystrybucja Biatystok 1
szafle oswietleniowg na skrzyowaniu SK2 Koscielny Sp. zo.0.
3 248+030 3sT S%upqwa stacle} tr_ansfqrmatorowa STNKg-ZZ/lOO/II z transformatorem 25 bddzie qug*ow Augustowski PGE Dysétrybuqa Biatystok 1
zasil& szafle oswietleniowg na skrzgowaniu SK3 Koscielny p.zo.0.
RAZEM 3
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Tabela nr 4 Zestawienie projektowanych linii zasilpacych sredniego napkecia

Lokalizacja w

Oznaczenie na

Dtugosé linii do przebudowy

Lp. km . Charakterystyka przebudowy Gmina Powiat Wi&ciciel [km]
: planie
obwodnicy Napow. Kabl.
Odgatzienie od linia napowietrzna.SN-04kV ( kolizja 2EN ) . Odgenie zostanie : : PGE Dystrybucja
1 237+098 1ST wykonane lini AFL6 3x35mm?2. Szczuczyn Grajewski Bialystok Sp. z 0.0. 0,014 0,000
Odgatzienie od linia napowietrzna.SN-04kV ( kolizja 5EN ) . Odggnie zostanie Bargtoéw , PGE Dystrybucja
2 239+927 2ST wykonane lini AFL6 3x35mm2 Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z 0.0. 0,012 0,000
Odgatzienie od linia napowietrzna.SN-04kV ( kolizja 9EN ) . Odcinek zostanid®kany Bargtoéw : PGE Dystrybucja
3 248+030 35T 3xXRUHAKXS 12/20kV 1x120/50mfh Kogcielny | AUQUSIOWSKI] giaiystok Sp. z 0.0. 0,015 0.714
RAZEM 0,041 0,714
Tabela nr 5 Zestawienie projektowanych linii zasilgacych niskiego napecia
Lokalizacja w Oznaczenie na Dtugosé linii do przebudowy
Lp. km . Charakterystyka przebudowy Gmina Powiat Wi&ciciel [km]
: planie
obwodnicy Napow. Kabl.
Linia kablowa nN-04kV od stupowej stacji transformatorowej 1ST, wykonanarkable : . PGE Dystrybucja
1 237+098 15T YAKXS 4x120mnf. Zasilajca szafk oswietleniona SO1 na skrzsowaniu SK1 Szczuezyn Grajewski Biatystok Sp. z 0.0 0,000 0441
Linia kablowa nN-04kV od stupowej stacji transformatorowej 2ST, wykonanarkable Bargtow . PGE Dystrybucja
2 239+927 25T YAKXS 4x120mnf. Zasilapca szafl oswietleniong SO2 na skrzzowaniu SK2 Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z 0.0 0,000 0,575
Linia kablowa nN-04kV od stupowej stacji transformatorowej 3ST, wykonanarkable Bargtow . PGE Dystrybucja
3 248+030 3ST YAKXS 4x120mnf. Zasilajca szafk oswietleniona SO3 na skrzsowaniu SK3 Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z 0.0. 0,000 0,035
RAZEM 0,000 1,051
Tabela nr 6 Zestawienie projektowanego swietlenia
Lokalizacja w Oznaczenie na llo$¢ punktéw swietlnych
Lp. km . Charakterystyka przebudowy Gmina Powiat Wiaciciel sieci zasilagcej P y
. planie [szt.]
obwodnicy '
W obszarze skrzpwania SK1 zostanie wybudowan@awetlenie skrzyowania, obwodnicy i
drog poprzecznych, za pompstupow stalowych wysokei 11m z oprawami drogowymi z€ : .| PGE Dystrybucja Biatystok
1 236+819 150 zrodtem sodowym 150W. Obwodywietlajace wykonane zostarkablami YAKY 0,6/1kV Szczuczyn Grajewski Sp. zo.0. 40
4x25mmn.
W obszarze skrzpwania SK2 zostanie wybudowanawetlenie skrzgowania, obwodnicy i
drog poprzecznych, za pompstupow stalowych wysokei 11m z oprawami drogowymi z€ Bargtoéw .| PGE Dystrybucja Biatystok
2 240+416 250 zrédtem sodowym 150W. Obwodywietlajace wykonane zostarkablami YAKY 0,6/1kV Koscielny Augustowski Sp. zo.o. 40
4x25mmn.
W obszarze skrzpwania SK3 zostanie wybudowanawetlenie skrzgowania, obwodnicy i
drogi poprzecznych, za pompstupow stalowych wysokei 11m z oprawami drogowymi z¢  Bargtow .| PGE Dystrybucja Biatystok
3 246+904 350 zrédtem sodowym 150W. Obwodywietlajace wykonane zostarkablami YAKY 0,6/1kV Koscielny Augustowski Sp. zo.o. 3l
4x25mnf.
RAZEM 111
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9. OCHRONA SRODOWISKA

SzczegoOtowe rozwrania dotyczce ochrony srodowiska zostaty opisane w Raporcie o
oddziatywaniu ndrodowisko, ktéry stanowi oddzielny aaknik.

9.1. Przejscia ekologiczne

Przewiduje si budowe przepustow na istniggych ciekach. W zvgzku z lokalizaci obwodnicy w
sgsiedztwie korytarzy migracyjnych zwiez wickszas¢ budowanych przepustowedzie spetnia
réwnoczénie funkcje ekologiczne — pozwalaa migraci matej zwierzyny. Lokalizacja szczegétowa
obiektow wynika z poczynionych uzgodniekonsultacji ze specjalistami w tej dziedzinie.

Lokalizacja i parametry projektowanych przejsé dla zwierzat

Lp. km Obiekt B x H Rodzaj zwierzat
1 237+046 Przepust 4.34 m x2.7§ m  Male
2 238+149 Przepust 4.34 m x2.78 m Male
3 239+115 Przepust 4.34 m x2.78 m Mate
4 239+580 Przepust 4.34 m x2.78 m Mate
5 240+010 Przepust 4.34 m x2.78 m Male
6 240+791 Przepust 4.34 m x2.78 m Male
7 241+234 Przepust 4.34 m x2.78 m Male
8 241+750 Przepust 4.34 m x2.78 m Male
9 243+260 Przepust 4.34 m x2.78 m Male
10 243+600 Przepust 4.34 m x2.78 m Mate
11 2444205 Przepust 4.34 m x2.78 m Mate
12 244+615 Przepust 4.34 m x2.78 m Mate
13 244+922 Przepust 4.34 m x2.78 Mate
14 245+263 Przepust 4.34 m x2.78 m Male
15 245+797 Przepust 4.34 m x2.78 m Male
16 246+650 Przepust 4.34 m x2.78 m Male
17 247+275 Przepust 4.34 m x2.78 m Mate
18 247+885 Przepust 4.34 m x2.78 m Mate

9.2. Ekrany akustyczne

Budowa obwodnicy wymaga zainstalowania ekranow akustycznych. Z dblicze
przeprowadzonych w ROwynika, ze istnieje zabudowa mieszkaniowa usytuowana wegadnatasu
ponadnormatywnego. Orientacyjna disgekranow akustycznych dla projektowanej obwodnicy wynosi
3,2 km.

9.3. Zielen izolacyjna

W obrbie projektowanego pasa obwodnicy oraz w pasach przebudowywanych odcinkow
pozostatych drég przewidujegsivyciecie drzew i krzewdw kolidagych z inwestygj.

Dla zrekompensowania strat przyrodniczych oraz ochrony przylegiegout przewiduje si
wykonanie pasoéw zieleni krajobrazowej po obu stronach obwodnicy. Datiénosci w pasach zieleni
krajobrazowej zostanie wykonany na etapie projektu budowlanegozefsdon jest zastosowanie
odpornych gatunkéw rodzimych drzew i krzewoéw.

Na planie sytuacyjnym pokazane zostaly miejsca, w ktorychcanade jest nasadzenie zieleni
trwalej. Zielex ma spetnié funkcje gtéwnie izolacyjne. Zakono nasadzenia obustronne pasow zieleni o
szerokdci ok. 10 — 15 m.

9.4. Ogrodzenie drogi

W projekcie nie przewiduje giogrodzenia drogi na catym rozpatrywanym odcinku. Przewidgje si
jedynie ogrodzenie zbiornikbéw retencyjno - odparaeygh. Wysoké¢ ogrodzenia wyniesie 1,5 m.

Sporzdzit: inz. Wtodzimierz Buszke
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