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1. URZADZENIA SANITARNE

1.1. Przedmiot opracowania

W zakresie projektowane]j obwodnicy Bargtowa Koscielnego z sieci sanitarnych,
kolidujacych z projektowang drogg wystepuje jedynie sie¢ wodociggowa. Sie¢ ta wykonana jest
Z rur azbestowo - cementowych o potgczeniach ,SIMPLEKS”. Gioéwne przewody

rozprowadzajgce wykonane sg z rur o $rednicy DN - 100 mm. Sie¢ ta wykonana byta w 1972 r.

1.2. Opis projektowanej przebudowy sieci wodoci  ggowej

W kilometrze ok. 239,7 projektowanej obwodnicy — miejscu skrzyzowania obwodnicy z
istniejgcg drogg z miejscowosci Solistbwka do m. Barszcze — istniejgca sie¢ wodociggowa
przebiega pod przyczoétkiem projektowanego wiaduktu drogowego w ciggu projektowanej drogi.
W kilometrze ok. 242,7 istniejgacy wodocigg zasilajgcy zespot budynkow na dziatkach nr
73,79/2 1 80/1 przecina projektowang droge.

W kilometrze ok. 243,97 istniejgcy wodocigg przecina projektowang droge w skrzyzowaniu tej
drogi z drogg gminng Bargtow Koscielny — Kroszewo, obok projektowanego wiaduktu.

Od kilometra ok. 247,57 do km ok. 248,14 istniejgce przytgcza wodociggowe do okolicznych
gospodarstw przecinajg projektowang droge pieciokrotnie.

Wszystkie te skrzyzowania istniejgce] sieci wodociggowe] z projektowang drogg stanowig
potencjalne zagrozenie dla tej drogi. W zwigzku z tym wszystkie te skrzyzowania muszg ulec

przebudowie przed wykonaniem drogi.

1.2.1 Przebudowa kolizji istniej gcego wodoci ggu z projektowan g drogg w km
239,7

W kilometrze ok. 239,7 istniejgcy wodocigg krzyzuje sie z projektowang drogg pod
przyczotkiem projektowanego wiaduktu. Projektuje sie w zwigzku z tym przebudowe tego
wodociggu, w ten sposob, ze zmienia sie jego trase, w celu odsuniecia go od projektowanego
wiaduktu na odlegtos¢ 10,0 m.

Przekroczenie wodociggiem projektowanej drogi wykonac¢ nalezy rurami DN 110 PE w rurze
ostonowej DN 280 PE o dtugosci 32,0 m. Na obydwu koncach rury ostonowej nalezy wykonaé
studnie rewizyjne ¢ 1200 mm. Konce rury ostonowej muszg by¢é wprowadzone do tych studni.
W studniach tych zamontowac¢ nalezy zasuwy klinowe DN 100 z gtadkim przelotem i miekkim

doszczelnieniem klina. Trzpienie tych zasuw nalezy doprowadzi¢ do otworu w pokrywie studni.

1.2.2. Przebudowa istniej acego wodoci agu w km 242,7

Przebudowe istniejgcego wodociggu na skrzyzowaniu z projektowang drogg w km 2427
projektuje sie poprzez wymiane rur po trasie istniejgcego wodociggu. Projektuje sie rury DN
110 PE w rurze ostonowej DN 280 PE o dtugosci 20,0 m, ze studniami rewizyjnymi i zasuwami

DN 100 mm na obydwu konhcach.

1.2.3. Przebudowa istniej gcego wodoci ggu w km 243,97.

W km 243,97 projektowanej drogi — na skrzyzowaniu tej drogi z drogg gminng Bargtow
Koscielny — Kroszewo — przebudowe istniejgcego wodociggu projektuje sie réwniez po trasie
istniejgcego wodociggu, rurami DN 110 PE w rurze ostonowej DN 280 PE, o dtugosci 29,0 m.
Na obydwu koncach rury ostonowej nalezy wykona studnie rewizyjne ¢ 1200 mm, w ktorych

nalezy zamontowac zasuwy klinowe DN 100 mm.

1.2.4. Przebudowa istniej acej sieci wodoci agowej od km 247, 57 do km 248,14.

Na odcinku od km 247,57 do km 248,14 projektowanej drogi wystepuje piec skrzyzowan
istniejgcych przytgczy wodociggowych do okolicznych gospodarstw z projektowang droga.
Ze wzgledow bezpieczenstwa projektuje sie likwidacje tych skrzyzowan.
W tym celu projektuje sie jedno przekroczenie projektowanej drogi wodociggiem DN 110 PE w
rurze ostonowej DN 280 PE w km ok. 247,57 ( po trasie istniejgcego wodociggu ) z zasuwami
DN 100 mm w studniach rewizyjnych ¢ 1200 mm, na obydwu koncach rury ostonowej. W celu
likwidacji pozostatych skrzyzowan istniejgcych przytgczy z projektowang drogg — projektuje sie
zbiorczy wodocigg DN 110 PE po drugiej stronie drogi w stosunku do istniejgcego wodociggu ¢
100, z ktérego wyprowadzone sg te przytgcza.
Istniejgce przytgcza w miejscach skrzyzowan z tym projektowanym wodociggiem nalezy z nim
potgczyé. W miejscach potgczen nalezy na kazdym przytgczu zamontowaé zasuwe ¢ 40 mm.

Odgatezienia likwidowanych przytgczy od istniejgcego wodociggu DN 100 mm nalezy zaslepic.

2. URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Zakres bran zy elektrycznej:

» Usuniecie kolizji linii elektroenergetycznych NN (niskiego napiecia), SN (Sredniego
napiecia),

» Doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania urzgdzen oswietlenia drogowego,

» OsSwietlenie elektryczne skrzyzowan drogi krajowej,
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* Projekt zostat opracowany na podstawie warunkow technicznych, uzyskanych od

wiascicieli sieci elektroenergetycznej oraz obowigzujgcych przepiséw i norm,

Istniej ace sieci terytorialne nale zg do:
* PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z 0.0. Zaktad Sieci tomza Aleja Legionéw 157 18-400
tomza
 PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. Zaklad Sieci Suwatki ul. Piaskowa 1 16-400
Suwaiki
2.1. Kolizje linii energetycznych
Wszystkie urzadzenia i linie energetyczne, nie spetniajgce wymagan normy PN-E-
05100-1 (dot. linii napowietrznych), normy N SEP- E-004 (dot. linii kablowych) oraz ustawy o
drogach publicznych w miejscu kolizji z projektowanym przebiegiem obwodnicy lub
przebiegiem drog poprzecznych, zostang przebudowane.
Skrzyzowania linii napowietrznych nn-0,4kV i SN-15kV z obwodnicg zostang skablowane na
catej szerokosci drogi zgodnie z normg N SEP- E-004.
Pod korong obwodnicy (na catej szerokosci) oraz korong drég poprzecznych, kable zostang
zabezpieczone rurami ostonowymi. Rownolegle do rur ostonowych zostang utozone przepusty
rezerwowe, dla wykorzystania w przysztosciowego.
Istniejgce linie kablowe zostang zabezpieczone rurami ostonowymi na catej szerokosci
obwodnicy lub zostang przetozone zgodnie z normg N SEP- E-004.
Nowe odcinki przebudowywanych linii napowietrznych SN nalezy wykona¢ ma stupach z zerdzi
wirowanych i przewodami AFL6 wedtug opracowan typizacyjnych PTPIREE.
Wykaz przebudowywanych linii zestawiono w tabeli numer 1.
2.2. Doprowadzenie energii elektrycznej

Energia elektryczna zostanie doprowadzona do urzgdzen oswietlenia drogowego

obwodnicy. Przyjeto nastepujgce moce szczytowe:

Oswietlenie skrzyzowania SK1 : kW
Oswietlenie skrzyzowania SK2 : kW
Oswietlenie skrzyzowania SK3 : 5,5kW

Wykaz linii zasilajgcych przedstawiono w tabelach od 3 do 5.
2.3. Gwietlenie

Obwodnica

a) Wyznaczenie sytuacji oswietleniowey:

b)

Typowe predkosci gtdwnych uzytkownikow: Wysoka
(wysoka >60km/h, umiarkowana 60> >30km/h, niska 30> >5kmh, bardzo niska)
Gtowny uzytkownik: M

(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadace pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)
Inni dopuszczeni uzytkownicy: -

(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadgce pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)
Wykluczeni uzytkownicy: SCP

(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadace pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)
Sytuacja o$wietleniowa: Al

(A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D3, D4, E1, E2)

Okreslenie zakresu:

Strefa konfliktowa: NIE

(nie istnieje, tak)

« Zakres: -
(<, 0, =)

Wybor klasy:

« Gléwny typ pogody: Sucho
(Sucho, Mokro)

- Srodki uspokojenia ruchu: Nie
(Tak, Nie)

« Gestosc skrzyzowan: < 3 skrzy zowania /km
( >3km, <3km)

« Trudnos¢ zadania jazdy: normalna

(normalna, wyzsza niz normalna)

Strumien ruchu, liczba pojazdéw: <15 000
( <15000, 15000 < <25000,>25 000)

( <7000, >7 000)

Klasa oswietleniowa: ME3a
(ME1, ME2, ME3a, ME4a, ME5)

d) Wymagane parametry oswietleniowe:

e) minimalna luminancja nawierzchni jezdni L: 1 cd/m?
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f) minimalna catkowita rownomiernos¢ luminacji jezdni Uo 0,4 + Klasa oswietleniowa: ME4b
g) minimalna wzdtuzna réwnomierno$¢ luminacji jezdni Ul 0,7 (ME1, ME2, ME3a, ME4a, MES)
h) maksymalny wskaznik przyrostu progu kontrastu Tl 15 %
I) stosunek natezenia oswietlenia SR 0,5 m) Wymagane parametry oswietleniowe:
Drogi poprzeczne « minimalna luminancja nawierzchni jezdni L: 0,75 cd/m?
J) Wyznaczenie sytuacji oswietleniowej: « minimalna catkowita rownomiernos¢ luminacji jezdni Uo 0,4
« Typowe predkosci gtownych uzytkownikow: Umiarkowana « minimalna wzdtuzna réwnomierno$¢ luminacji jezdni Ul 0,5
(wysoka >60km/h, umiarkowana 60> >30km/h, niska 30> >5kmh, bardzo niska) + maksymalny wskaznik przyrostu progu kontrastu Tl 15 %
+  Glowny uzytkownik: MS + stosunek natezenia oswietlenia SR 0,5

(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadgce pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)

+ Inni dopuszczeni uzytkownicy: CP Wymagania techniczno budowlane
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadgce pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi) Wymagania u zytkownikow

+  Woykluczeni uzytkownicy: - W opracowaniu zostaty spetnione wszystkie warunki techniczne wydane przez uzytkownikow
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadgce pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi) przebudowywanych urzgdzen.

« Sytuacja oswietleniowa: Bl Wytyczne projektu budowlanego
(A1, A2, A3,B1, B2, C1, D1, D3, D4, E1, E2) Niniejsze opracowanie zostalo oparte na aktualnie istniejgcym uzbrojeniu terenu i

projektowanym uktadzie drogowym naniesionym na mapy w skali 1:1000.
k) Okreslenie zakresu:

« Strefa konfliktowa: NIE W czasie opracowywania projektu budowlanego mogg nastgpi¢ zmiany tak w uzbrojeniu jak i w
(nie istnieje, tak) uszczegotowieniu czesci drogowej. Pocigga to za sobg korekte uktadu projektowanego sieci,
« Zakres: 0 ktora powinna by¢ wprowadzona do projektu budowlanego z obligatoryjnym uzgodnieniem
(<, 0, =) zmian z zainteresowanymi instytucjami.
) Wybor klasy: Zalgczone w opracowaniu warunki techniczne i opinie nalezy traktowac jako wstepne i ogolne.
« Glowny typ pogody: Sucho W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do wykonywania projektu PBW nalezy
(Sucho, Mokro) ponownie wystgpi¢ do wiasciciela uzbrojenia w celu uzyskania szczegotowych warunkéw
- Srodki uspokojenia ruchu: Nie technicznych przebudowy.
(Tak, Nie)
+ Gestosc skrzyzowan: < 3 skrzy zowania /km
( >3km, <3km)
« Trudnos¢ zadania jazdy: Wyzsza niz normalna

(normalna, wyzsza niz normalna)

Strumien ruchu, liczba pojazdow: <7 000
( <7000, >7000)
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Tabela nr 1 Zestawienie przebuddw linii

sredniego napi ecia

Lokalizacja w

Oznaczenie na

Dtugosé linii do przebudowy

Lp. km planie Charakterystyka przebudowy Gmina Powiat Wiciciel [km]
obwodnicy Napow. Kabl.

Linia napowietrzna. SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwgdnic PGE Dystrybucja

1 237+271 2EN wymaga przebudowy na odcinku 435m. Linia zostanie skablowana YAKXs 4x120mm Rajgréd Grajewski Bialystok Sp. z 0.0 0,015 0,481
Pozostaty odcinek linii zostanie przebudowany na stupaeidzi wirowanych. T
Linia napowietrzna SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i PGE Dystrybucia
wymaga przebudowy na odcinku 163m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20kv_ . . :

2 237+638 3EN 1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Rajgrod Grajewsk Biatystok Sp. z o.0. 0,015 0.188
wirowanych.
Linia napowietrzna SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i PGE Dystrybucia
wymaga przebudowy na odcinku 140m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20kv_ . . :

3 238+334 4EN 1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Rajgrod Grajewsk Biatystok Sp. z o.0. 0,014 0.163
wirowanych.
Linia napowietrzna SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy PGE Dystrybucia
wymaga przebudowy na odcinku 74m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20kV Bargtow .

4 239+927 SEN 1x120/50mrA. Pozostaty odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z o.0. 0,030 0,097
wirowanych.
Linia napowietrzna SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i PGE Dystrybucja
wymaga przebudowy na odcinku 266m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20k\Bargtow .

5 242+097 6EN 1x120/50mrA. Pozostaty odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z o.0. 0,014 0,338
wirowanych.
Linia napowietrzna SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i PGE Dvsirvbucia

6 246+343 9EN wymaga przebudowy na odcinku 258m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20k\Bargtow Augustowski _ ystrybuc) 0.005 0279
1x120/50mrA. Pozostaty odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Biatystok Sp. z o.0. ' '
wirowanych.
Linia napowietrzna SN-15kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy PGE Dvsirvbucia

7 248+030 12EN wymaga przebudowy na odcinku 103m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20k\Bargtow Augustowski _ ystrybuc) 0014 0.098
1x120/50mrA. Pozostaty odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Biatystok Sp. z o.0. ' '
wirowanych.

RAZEM 0,107 1,644
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Tabela nr 2 Zestawienie przebudow linii niskiego na

piecia

Lokalizacja w

Oznaczenie na

Dtugosé linii do przebudowy

Lp. km . Charakterystyka przebudowy Gmina Powiat Wiciciel [km]
. planie
obwodnicy Napow. Kabl.
Linia napowietrzna nN-04kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i
wymaga przebudowy na odcinku 125m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20kv_ . . . PGE Dystrybucja
1 237+098 1EN 1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Rajgrod Grajewski Biatystok Sp. z 0.0. 0,000 0,168
wirowanych.
Linia napowietrzna nN-04kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i G buci
; 242+669 JEN wymaga przebudowy na odcinku 371m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20k\Bargiow | , PGE Dystrybucja 0.000 0.439
1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny 9 Biatystok Sp. z o.0. ' '
wirowanych.
Linia napowietrzna nN-04kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i PGE Dystrybucia
wymaga przebudowy na odcinku 104m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20k\Bargtow .
8 244+828 8EN 1x120/50mrA. Pozostaty odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z o.0. 0,000 0111
wirowanych.
Linia napowietrzna nN-04kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i PGE Dystrybucja
wymaga przebudowy na odcinku 130m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20k\Bargtow .
9 246+343 10EN 1x120/50mrA. Pozostaty odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny Augustowski Biatystok Sp. z o.0. 0,000 0.157
wirowanych.
Linia napowietrzna nN-04kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy i PGE D bUG
10 246+603 11EN wymaga przebudowy na odcinku 53m. Linia zostanie skablowana 3xXRUHAKXS 12/20kV Barglow | , ystrybucja 0.000 0.054
1x120/50mm. Pozostaly odcinek linii zostanie przebudowany na stupaehdzi Koscielny 9 Biatystok Sp. z 0.0. ’ '
wirowanych.
Linia napowietrzna. nN-04kV. Linia koliduje z projektowanym przebiegiem obwodnicy Baratow PGE Dvsirvbucia
11 248+281 13EN wymaga przebudowy na odcinku 124m. Linia zostanie skablowana YAKXs 4x120mm Kog 9 Augustowski . ystrybuc) 0,000 0,122
' - . - o oscielny Biatystok Sp. z 0.0.
Pozostaty odcinek linii zostanie przebudowany na stupaeidzi wirowanych.
RAZEM 0,000 1,926
Tabela nr 3 Zestawienie projektowanych stacji trans  formatorowych
Lokalizacja w Oznaczenie na llosé stacji [szt]
Lp. km lanie Charakterystyka przebudowy Gmina Powiat Wi&sciciel sieci zasilagcej Napowietrzne
obwodnicy P P
Stupowa stacja transformatorowa STNu-22/100/11 z transformatorem 25 lédaiglzasila ' | PGE Dystrybucja Biatystok
1 237+098 1ST szafle oswietleniowg na skrzgowaniu SK1 Szczuczyn Grajewski| o ; ¢.0. 1
Stlupowa stacja transformatorowa STNu-22/100/11 z transformatorem 25 lédaiglzasila Bargtow ‘| PGE Dystrybucja Biatystok
2 239+927 2ST szaflke oswietleniowg na skrzgowaniu SK2 Koscielny Augustowski Sp. 0.0, 1
Stupowa stacja transformatorowa STNKu-22/100/Il z transformatorem 25 iddzie Bargtow | PGE Dystrybucja Biatystok
3 248+030 3ST zasil& szafle oswietleniowg na skrzyowaniu SK3 Koscielny Augustowski Sp. z 0.0, 1
RAZEM 3
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Tabela nr 4 Zestawienie projektowanych linii zasila

jacych sredniego napi ecia

Lokalizacja w

Oznaczenie na

Dtugosé linii do przebudowy

Lp. km . Charakterystyka przebudowy Gmina Powiat Wigciciel [km]
. planie
obwodnicy Napow. Kabl.
Odgatzienie od linia napowietrzna.SN-04kV ( kolizja 2EN ) . Odgenie zostanie _ _ PGE Dystrybucja
1 237+098 1ST wykonane liny AFL6 3x35mm2. Szczuczyn Grajewski Bialystok Sp. z 0.0. 0,014 0,000
Odgakzienie od linia napowietrzna.SN-04kV ( kolizja 5EN ) . Odggnie zostanie Bargtow _ PGE Dystrybucja
2 239+927 2ST Wykonane ||n3! AFL6 3x35mm?2 KOS’cieIny Augustowskl Bialystok Sp. z 0.0. 0,012 0,000
Odgakzienie od linia napowietrzna.SN-04kV ( kolizja 9EN ) . Odcinek zostanig®kany Bargtow _ PGE Dystrybucja
3 248+030 3ST 3XXRUHAKXS 12/20kV 1x120/50mfn Koscielny | AUGUSIOWSKI o stok Sp. 2 0.0, 0,015 0,714
RAZEM 0,041 0,714
Tabela nr 5 Zestawienie projektowanych linii zasila  jacych niskiego napi ecia
Lokalizacja w Oznaczenie na Dtugosé linii do przebudowy
Lp. km . Charakterystyka przebudowy Gmina Powiat Wi&ciciel [km]
: planie
obwodnicy Napow. Kabl.
Linia kablowa nN-04kV od stupowej stacji transformatorowej 1ST, wykonanarkable ' _ PGE Dystrybucja
1 237+098 1ST YAKXS 4x120mnf. Zasilapca szafl oswietleniong SO1 na skrzzowaniu SK1 Szczuczyn Grajewski Biatystok Sp. z 0.0 0,000 0,441
Linia kablowa nN-04kV od stupowej stacji transformatorowej 2ST, wykonanarkable Bargtow _ PGE Dystrybucja
2 239+927 2ST YAKXS 4x120mnf. Zasilapca szafl oswietleniong SO2 na skrzzowaniu SK2 Koscielny Augustowski Bialystok Sp. z 0.0 0,000 0,575
Linia kablowa nN-04kV od stupowej stacji transformatorowej 3ST, wykonanarkable Bargtow _ PGE Dystrybucja
3 248+030 3ST YAKXS 4x120mnf. Zasilajca szafk oswietleniona SO3 na skrzsowaniu SK3 Koscielny Augustowski Bialystok Sp. z 0.0, 0,000 0,035
RAZEM 0,000 1,051
Tabela nr 6 Zestawienie projektowanego o  swietlenia
Lokalizacja w Oznaczenie na llo$¢ punktéw swietlnych
Lp. km : Charakterystyka przebudowy Gmina Powiat Wi&ciciel sieci zasilagcej P y
: planie [szt.]
obwodnicy
W obszarze skrzpwania SK1 zostanie wybudowanawetlenie skrzgowania, obwodnicy i G bucia Bialvstok
1 236+819 150 drég poprzecznych, za pompstupdw stalowych wysokei 11m z oprawami drogowymi ze¢ o . Graiewski PGE Dystrybucja Bialysto 40
zrédtem sodowym 150W. Obwodywietlajace wykonane zostarkablami YAKY 0,6/1kV y J Sp. z 0.0.
4x25mnd.
W obszarze skrzpwania SK2 zostanie wybudowanawetlenie skrzgowania, obwodnicy i G bucia Bialvstok
) 240+416 250 drég poprzecznych, za pompstup6w stalowych wysokoi 11m z oprawami drogowymi zg  Bargiow | o PGE Dystrybucja Bialysto 40
zrédtem sodowym 150W. Obwodywietlajace wykonane zostarkablami YAKY 0,6/1kV Koscielny 9 Sp. z o.0.
4x25mnd.
W obszarze skrzpwania SK3 zostanie wybudowan@awetlenie skrzyowania, obwodnicy i G bucia Biatvstok
3 246+904 350 drogi poprzecznych, za pompstup6w stalowych wysokoi 11m z oprawami drogowymi zg  Bargiow | , PGE Dystrybucja Bialysto a1
zrodtem sodowym 150W. Obwodywietlajace wykonane zostarkablami YAKY 0,6/1kV Koscielny 9 Sp. zo.0.
4x25mnf.
RAZEM 111
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3. URZADZENIA TELETECHNICZNE

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy infrastruktury technicznej - kolizji
istniejgcej sieci telekomunikacyjnej z projektowang obwodnicg Bargtowa Koscielnego
w ciggu drogi krajowej nr 61 na odcinku od km 236+275 do km 248+413.

3.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest:
wyspecyfikowanie kolizji projektowanego ukiadu drogowego =z istniejgcg siecig
telekomunikacyjna,

ustalenie niezbednego zakresu przebudowy kolizji.

3.3. Materiaty wyjsciowe

Przepisy i normy:

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.06.156.1118 j.t.).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku z pOzniejszymi zmianami
(Dz.U.04.204.2086).

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz.U.04.171.1800).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U.05.219.1864).

Zarzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatow oraz w poblizu
lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadac.
(M.P.92.13.95).

Zarzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania
ptynow lub gazdéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia. (M.P.97.59.567).

ZN-96 TPSA-004 — Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i

badania.

Projekty zwi gzane:

Przy opracowaniu niniejszej koncepcji szczegbétowej wykorzystano dokumentacije pt.:
.Koncepcja Programowa Wstepna trasy obwodnicy Bargtowa Koscielnego w ciggu drogi

krajowej nr 61” wykonang przez Transprojekt Gdanski Spotke z 0.0. w 2009 r.,

3.4. Opis stanu istniej gcego

Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano inwentaryzacji istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej na odcinku drogi od km 236+275 do km 248+042 wzdtuz projektowanej
obwodnicy m. Bargtéw Koscielny.

Na odcinku tym istnieje nastepujgca infrastruktura telekomunikacyjna w postaci kabli
ziemnych kolidujgca z nowoprojektowanym odcinkiem obwodnicy:

w rejonie projektowanego potgczenia (w km 236+818) istniejgcej drogi nr 61
Z projektowang

kabel swiattowodowy XOTKtd 16J,

kabel rozdzielczy XzTKMXpw 25x4x0,5,

kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5,

kable abonenckie 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5,

w km 238+150

kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5,

kable abonenckie 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5,

w km 239+680 (skrzyzowanie obwodnicy z drogg powiatowg nr 1211B Barszcze —
Solistowka)

kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,8/DREN 500/0,

kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,6/DREN 500/1,

w rejonie projektowanego w km 240+400 zjazdu do m. Barszcze

kabel swiattowodowy OKO 34121 typu XOTKtd 16J relacji Bargtéw Koscielny - Rajgrod,

od km 241+740 do km 241+920

kabel abonencki XzZTKMXpw 1x2x0,6,

w km 242+700

kabel abonencki XzTKMXpw 2x2x0,6,

w km 245+340

kabel rozdzielczy XzTKMXpw 15x4x0,6/BARG 1A/12-14,

kabel rozdzielczy XzTKMXpw 25x4x0,5/BARG 1A/40-44,

Transprojekt Gdariski Sp. z o.0.
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w km 246+320

kabel rozdzielczy XzTKMXpw 10x4x0,5/BARG 1A/45-46,

od km 247+300 do km 247+540

kabel rozdzielczy XzTKMXpw 15x4x0,6/BARG 1A/50-52,

w rejonie projektowanego potgczenia (w km 246+900) istniejgcej drogi nr 61 z
projektowang

kabel rozdzielczy XzTKMXpw 15x4x0,6/BARG 1A/50-52,

Wiascicielem kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej jest Telekomunikacja Polska

S.A. (dalej uzywany skrot TP).

3.5. STAN PROJEKTOWANY

3.5.1. Opis zaktadanych rozwi gzan technicznych

Podstawg do opracowania koncepcji przebudowy kolizji sg warunki techniczne:

nr STTCREZBS/WZ.-044/10 z dnia 17 lutego 2010 r. wydane przez Telekomunikacje
Polskg Pion Techniczny Obstugi Klienta, Region Centralny Rozwdj i Gospodarka Zasobami, ul.
Brzeska 24, 03-737 Warszawa — dotyczg kolizji Ip.1,

nr STTNREEU/537/09 z dnia 19 listopada 2009 r. wydane przez Telekomunikacje
Polska Pion Techniczny Obstugi Klienta, Rozwoj i Gospodarka Zasobami Region Potnocny, ul.
Nowolipie 30, 80-172 Gdansk,

notatka stuzbowa spisana dnia 14.01.2010 r. w Suwatkach uszczegotowiajgca warunki
techniczne nr STTNREEU/537/09 — dotyczy kolizji Ip. 2 — Ip.10.

Dokonanie przebuddw wystepujgcych kolizji przewiduje sie nastepujgcymi metodami:

Poprzez wykonanie wstawek kablowych kablami o identycznym do istniejgcego profilu
na odcinkach kolizji. Na koncach wykonanych wstawek bedg wykonane zigcza przelotowe.
Trasa wstawek kablowych bedzie zaprojektowana w sposéb pozwalajgcy na zachowanie
normatywnych odlegtosci i parametréw skrzyzowan z projektowang drogg. Na budowanych
odcinkach w miejscach krytycznych dodatkowo bedg stosowane zabezpieczenia szczegolne w
postaci rur ochronnych o wiasciwych parametrach mechanicznych. Metoda ta dotyczy w
szczegolnosci kolizji wzdtuznych lub skrzyzowan pod matymi kgtami.

Poprzez zabezpieczenie istniejgcych kolidujgcych kabli rurami ochronnymi. Metoda ta
dotyczy skrzyzowan poprzecznych w sytuacjach gdzie nie zachodzi potrzeba zmiany rzednych

istniejgcych kabli.

3.5.2. Kaolizje w rejonie projektowanego pot gczenia w km 236+818 istniej 3acej

drogi nr 61

Na projektowanym odcinku obwodnicy w rejonie potgczenia w km 236+818 z istniejgca
drogg krajowg nr 61 wystepujg kolizje projektowanej obwodnicy i potgczen do drogi nr 61 z:

kablem swiattowodowym XOTKtd 16J,

kablem rozdzielczym XzTKMXpw 25x4x0,5,

kablem rozdzielczym XzTKMXpw 5x4x0,5,

kablami abonenckimi 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5.

Przewiduje sie sposob przebudowy przedstawiono ponizej.

W km 236+600 — skrzyzowanie projektowanej obwodnicy z kablami: rozdzielczym
XzTKMXpw 5x4x0,5 i abonenckimi 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5:

Przewiduje sie wykonanie zabezpieczenia na kablach w postaci zalozenia na nie rury
ochronnej dwudzielnej typu Arot Al110PS o dlugosci 32,0 m obejmujgcych droge
I projektowany nasyp (punkty T1 — T2). Razem z rurg dwudzielng nalezy utozy¢ rure
rezerwowg petng typu RHDPEp 125/7,1 o identycznej dtugosci 32,0 m.

Odcinki fabrykacyjne rury RHDPEp 125/7,1 nalezy potaczy¢ metodg zgrzewania
termicznego a kohce uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy zamulanie.

Roboty wykona¢ metodg przekopu otwartego.

W rejonie km 236+818 i projektowanych drogach zjazdowych — kolizje z kablami
Swiattowodowym XOTKtd 16J, rozdzielczym XzTKMXpw 25x4x0,5, rozdzielczym XzTKMXpw
5x4x0,5 i abonenckimi 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5:

Przewiduje sie wykonanie przebudowy kolizji wykonujgc wstawki kablowe po trasach
dostosowanych do projektowanego uktadu drogowego:

T3 — T6 — kablem XOTKtd 16J o dlugosci 460 m (z zapasami 2 x ,+20m”),
w rurociggu kablowym HDPE 40/3,7, ztgcza ZP1 i ZP3 w studniach kablowych T3 i T6,

T3 — T6 — kablem XzTKMXpw 25x4x0,5 o dtugosci 430 m, ztgcza ZP2 i ZP4 w studniach
kablowych T3 T6,

T3 — T9 - kablem XzTKMXpw 5x4x0,5 o dlugosci 350 m, zigcza ZP5 i ZP7
w studniach kablowych T3 i T9,

T3 — T9 — dwoma kablami XzTKMXpw 2x2x0,5 o diugosci 350 m, ztgcza ZP6 i ZP8
(podwdijne) w studniach kablowych T3 1 T9,

T3 — T7 — kablem XzTKMXpw 5x4x0,5 o dlugosci 45 m, zigcza ZP9 i ZP10
w studniach kablowych T3 i T7.

Transprojekt Gdariski Sp. z o.0.
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W punktach charakterystycznych T3 — T9 przewiduje sie zabudowe studni kablowych
prefabrykowanych typu SKR-1. Na skrzyzowaniach z drogami kable bedg prowadzone w
dodatkowych rurach ochronnych typu RHDPEp 125/7,1 o diugosciach i sposobie zabudowy
opisanych na planie sytuacyjnym. Pokrywy studni kablowych zabezpieczy¢ pokrywami typu
.Pioch”.

Zigcza na kablach miedzianych wykonac stosujgc pojedyncze tgczniki zyt, zastosowac
ostony termokurczliwe.

Odcinki fabrykacyjne rur przepustowych RHDPEp 125/7,1 nalezy potaczy¢ metodg
zgrzewania termicznego a konce uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajgcy zamulanie.

Wyltgczone kable przewiduje sie do demontazu.

3.5.3. Kolizje w km 238+150

Na projektowanym odcinku obwodnicy w rejonie km 238+150 wystepuje kolizja z:

kablem rozdzielczym XzTKMXpw 5x4x0,5,

kablami abonenckimi 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5.

Przewiduje sie nastepujgce wykonanie przebudowy kolizji:

na istniejgcych kablach w punktach T10 i T11 nabudowaé prefabrykowane studnie
kablowe typu SKR-1,

wykona¢ wstawki kablowe:

kablem XzTKMXpw 5x4x0,5 o dtugosci 170 m, zigcza przelotowe ZP11 i ZP13 w
studniach T10i T11,

dwoma kablami XzTKMXpw 2x2x0,5 dlugosciach po 170 m, zigcza przelotowe
(podwdjne) ZP12 i ZP14 w studniach T10i T11.

Na skrzyzowaniu z projektowang obwodnicg kable bedg zabezpieczone rurg ochronng
typu RHDPEp 125/7,1 o diugosci 75 m obejmujgcg drogi tymczasowe. Zigcza przelotowe
wykonaé stosujgc pojedyncze tgczniki zyt, zastosowac ostony termokurczliwe. Pokrywy studni
kablowych zabezpieczyé pokrywami typu ,Pioch”.

Odcinki fabrykacyjne rury przepustowej RHDPEp 125/7,1 nalezy potgczy¢é metodag
zgrzewania termicznego a konce uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajgcy zamulanie.

Wyltgczone kable przewiduje sie do demontazu.

3.5.4. Kolizje w km 239+680

Na projektowanym odcinku obwodnicy w rejonie km 239+680 wystepuje kolizja z:
kablem rozdzielczym XzTKMXpw 5x4x0,8/DREN 500/0,

kablem rozdzielczym XzTKMXpw 5x4x0,6/DREN 500/1.

Przewiduje sie nastepujgce wykonanie przebudowy kolizji:

na istniejgcych kablach w punktach T12 i T13 nabudowaé prefabrykowane studnie
kablowe typu SKR-1,

wykonac¢ wstawki kablowe:

kablem XzTKMXpw 5x4x0,8 o ditugosci 100 m, zigcza przelotowe ZP15 i ZP17 w
studniach T12i T13,

kablem XzTKMXpw 5x4x0,6 o dtugosci 100 m, zigcza przelotowe ZP16 i ZP18 w
studniach T12 i T13.

Na skrzyzowaniu z projektowang obwodnicg kable bedg zabezpieczone rurg ochronng
typu RHDPEp 125/7,1 o dlugosci 48 m. Zigcza przelotowe wykonaé stosujgc pojedyncze
lgczniki zyt, zastosowac¢ ostony termokurczliwe. Pokrywy studni kablowych zabezpieczyé
pokrywami typu ,Pioch”.

Odcinki fabrykacyjne rury przepustowej RHDPEp 125/7,1 nalezy potgczy¢é metodag
zgrzewania termicznego a konhce uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy zamulanie.

Wylgczone kable przewiduje sie do demontazu.

3.5.5. Kolizja w rejonie projektowanego w km 240+400

Na projektowanym odcinku obwodnicy w rejonie projektowanego w km 240+400
wystepuje kolizja z kablem swiattowodowym OKO 34121 typu XOTKtd 16J relacji Bargtow
Koscielny — Rajgrod.

Przewiduje sie nastepujgce wykonanie przebudowy kolizji:

w punktach T14 i T15 nabudowac prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1,

wykona¢ wstawke kablowg kablem typu XOTKtd 16J o diugosci 600 m, (z zapasami
2 x ,+20m”), w rurociggu kablowym HDPE 40/3,7,
w studniach T14 i T15.

Na skrzyzowaniu z projektowang obwodnicg kabel bedzie zabezpieczony rurg ochronng

ztgcza przelotowe ZP19 i1 ZP20

typu RHDPEp 125/7,1 o dlugosci 45 m. Pokrywy studni kablowych zabezpieczy¢é pokrywami
typu ,Pioch”.

Odcinki fabrykacyjne rury przepustowej RHDPEp 125/7,1 nalezy potgczyé metodg
zgrzewania termicznego a konce uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy zamulanie.

Wyltgczony kabel wraz z rurociggiem kablowym przewiduje sie do demontazu.
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3.5.6. Kolizje od km 241+740 do km 241+920

Na projektowanym odcinku obwodnicy od km 241+740 do km 241+920 wystepuje kolizja
z kablem abonenckim XzTKMXpw 1x2x0,6.

Przewiduje sie nastepujgce wykonanie przebudowy kolizji:

wykona¢ wstawke kablowg kablem XzTKMXpw 1x2x0,6 o dtugosci 260 m,

w punktach T16 i T17 wykonac ztgcza przelotoweZP21 i ZP22.

Na skrzyzowaniu z projektowang obwodnicg kabel bedzie zabezpieczony rurg ochronng
typu RHDPEp 110/6,3 o dlugosci 33 m. Zigcza przelotowe wykonaé stosujgc pojedyncze
laczniki zyt, zastosowac ostony termokurczliwe.

Odcinki fabrykacyjne rury przepustowej RHDPEp 110/6,3 nalezy potgczy¢é metodag

zgrzewania termicznego a konce uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajgcy zamulanie.

3.5.7. Kolizja w km 242+700

Na projektowanym odcinku obwodnicy w km 242+700 wystepuje kolizja z kablem
abonenckim XzTKMXpw 2x2x0,6.

Przewiduje sie nastepujgce wykonanie przebudowy kolizji:

wykona¢ wstawke kablowg kablem XzTKMXpw 2x2x0,6 o dtugosci 190 m,

w punktach T18 i T19 wykonac ztgcza przelotowe ZP23 i ZP24.

Na skrzyzowaniu z projektowang obwodnicg kabel bedzie zabezpieczony rurg ochronng
typu RHDPEp 110/6,3 o dlugosci 28 m. Zigcza przelotowe wykonaé stosujgc pojedyncze
taczniki zyt, zastosowac ostony termokurczliwe.

Odcinki fabrykacyjne rury przepustowej RHDPEp 110/6,3 nalezy potgczy¢é metodag

zgrzewania termicznego a konce uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy zamulanie.

3.5.8. Kolizje w km 245+340

Na projektowanym odcinku obwodnicy w km 245+340 wystepujg kolizje z:

kablem rozdzielczym XzTKMXpw 15x4x0,6/BARG 1A/12-14,

kablem rozdzielczym XzTKMXpw 25x4x0,5/BARG 1A/40-44.

Przewiduje sie nastepujgce wykonanie przebudowy kolizji:

na istniejgcych kablach w punktach T20 i T21 nabudowaé prefabrykowane studnie
kablowe typu SKR-1,

wykonac wstawki kablowe:

kablem XzTKMXpw 15x4x0,6 o dtugosci 280 m, zitgcza przelotowe ZP25 i ZP27 w
studniach T20 i T21,

kablem XzTKMXpw 25x4x0,5 o dtugosci 280 m, ztgcza przelotowe ZP26 i ZP28 w
studniach T20 i T21.

Na skrzyzowaniu z projektowang obwodnicg kable bedg zabezpieczone rurg ochronng
typu RHDPEp 125/7,1 o dlugosci 30 m utozong metodg przekopu otwartego. Na
skrzyzowaniach
z drogg istniejgcg kable bedg zabezpieczone rurami ochronnymi typu RHDPEp 125/7,1
o dtugosciach odpowiednio 16 m i 20 m utozonymi metodg przewiertu lub przecisku.

Ztgcza przelotowe wykonaé stosujgc pojedyncze tgczniki zyt, zastosowaé ostony
termokurczliwe. Pokrywy studni kablowych zabezpieczy¢ pokrywami typu ,Pioch”.

Odcinki fabrykacyjne rur przepustowych RHDPEp 125/7,1 nalezy potaczy¢ metodag
zgrzewania termicznego a konce uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy zamulanie.

Wylgczone kable przewiduje sie do demontazu.

3.5.9. Kolizja w km 246+320

Na projektowanym odcinku obwodnicy w km 246+320 wystepuje kolizja z kablem
rozdzielczym XzTKMXpw 10x4x0,5/BARG 1A/45-46.

Przewiduje sie nastepujgce wykonanie przebudowy kolizji:

na w punktach T22 i T23 nabudowa¢ prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1,

wykona¢ wstawke kablowg kablem XzTKMXpw 10x4x0,5 o diugosci 310 m, zigcza
przelotowe ZP29 i ZP30 w studniach T22 i T23.

Na skrzyzowaniu z projektowang obwodnicg kabel bedzie zabezpieczony rurg ochronng
typu RHDPEp 125/7,1 o dlugosci 26 m utozong metodg przekopu otwartego. Na skrzyzowaniu
z drogg istniejgcg kabel bedzie zabezpieczony rurg ochronnymi typu RHDPEp 125/7,10
diugosci 26 m utozong metodg przewiertu lub przecisku.

Ztgcza przelotowe wykona¢ stosujgc pojedyncze tgczniki zyl, zastosowac ostony
termokurczliwe. Pokrywy studni kablowych zabezpieczy¢ pokrywami typu ,Pioch”.

Odcinki fabrykacyjne rur przepustowych RHDPEp 125/7,1 nalezy potaczy¢ metodg

zgrzewania termicznego a konce uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajgcy zamulanie.

3.5.10. Kolizja w km 246+850

Na projektowanym odcinku obwodnicy w km 246+850 wystepuje kolizja drogi zjazdowe]
(zjazd z obwodnicy w km 246+900) z kablem rozdzielczym XzTKMXpw 15x4x0,6.
Przewiduje sie nastepujgce wykonanie przebudowy kolizji:

wykona¢ wstawke kablowg kablem XzTKMXpw 15x4x0,6 o dtugosci 110 m,

Transprojekt Gdariski Sp. z o.0.
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w punktach T24 i T25 wykonac ztgcza przelotowe ZP31 i ZP32.

Na skrzyzowaniu z projektowang drogg zjazdowg kabel bedzie zabezpieczony rurg
ochronng typu RHDPEp 125/7,1 o dlugosci 28 m. Zigcza przelotowe wykonaé stosujgc
pojedyncze tgczniki zyt, zastosowacé ostony termokurczliwe.

Odcinki fabrykacyjne rury przepustowej RHDPEp 110/6,3 nalezy potgczy¢é metodag

zgrzewania termicznego a konce uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajgcy zamulanie.

3.5.11. Kolizja w km 247+350

Na projektowanym odcinku obwodnicy w km 247+350 wystepuje kolizja z kablem
rozdzielczym XzTKMXpw 15x4x0,6.

Przewiduje sie nastepujgce wykonanie przebudowy kolizji:

wykonac¢ wstawke kablowg kablem XzTKMXpw 15x4x0,6 o dtugosci 300 m,

w punktach T26 i T27 wykonac ztgcza przelotowe ZP33 i ZP34.

Na skrzyzowaniu z projektowang obwodnicg kabel bedzie zabezpieczony rurg ochronng
typu RHDPEp 125/7,1 o dlugosci 28 m. Zigcza przelotowe wykonaé stosujgc pojedyncze
taczniki zyt, zastosowac ostony termokurczliwe.

Odcinki fabrykacyjne rury przepustowej RHDPEp 110/6,3 nalezy potgczy¢é metodag

zgrzewania termicznego a konhce uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy zamulanie.

3.6 UZGODNIENIA

Telekomunikacja Polska
Pion Techniczne] Obstugi Klienta
Region Centralny Rozwdj i Gospodarka Zasobami

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 022518 32 00

fax: 022818 50 10

www.tp.pl

Grajewo, 17 lutego 2010 r.

PROTEL
ul.Stowacka 2
73-110 Stargard Szczeciriski

Numer pisma: STTCREZBS/WZ.-044/10
Temat: Warunki techniczne przebudowy urzadzeri telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang
koncepcjg obwodnicy Bargtowa Koécielnego w ciggu drogi krajowej nr 61tomza-Augustow.

Szanowni Parnistwo,

odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 01.02.2010r. informujemy, ze w zwigzku z projektowang
koncepcjg obwodnicy Bargtowa Koscielnego w ciggu drogi krajowej nr 61 tomza-Augustéw na terenie
gminy Rajgréd nalezy:

e od km 000+000 do km 000+200 przebudowa¢ oraz zabezpieczy¢ czynny kabel miedziany
(XZTKMXpw 25x4x0,5) i kabel swiattowodowy (16J) poza projektowane drogi;

e od km 000+600 do km 000+804 przebudowac oraz zabezpieczyé czynny kabel miedziany
(XZTKMXpw 25x4x0,5) i kabel $wiattowodowy (16J) poza projektowane drogi;

e wkm 236+600 przebudowac oraz zabezpieczy¢ czynny kabel miedziany (XZTKMXpw 5x4x0,5;
2 x XZTKMXpw 2x2x0,5) poza projektowang droge;

e od km 236+800 do km 237+000 przebudowaé oraz zabezpieczyé czynne kable miedziane
(XZTKMXpw 25x4x0,5; XzTKMXpw 5x4x0,5; 2 x XzZTKMXpw 2x2x0,5 ) i kabel swiattowodowy
(16J) poza projektowane drogi;

e w km 238+150 przebudowaé oraz zabezpieczy¢ czynny kabel miedziany (XzZTKMXpw 5x4x0,5;
2 x XZTKMXpw 2x2x0,5) poza projektowang droge;

e zachowa¢ minimum 0,7 m przykrycia doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych.

Na przebudowe kolidujgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy opracowaé dokumentacje
techniczno - prawng. Opracowany projekt podlega uzgodnieniu w TP w Pionie Technicznej Obstugi
Klienta w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3. Dokumentacje winien opracowaé projektant posiadajacy
uptawnienia w zakresie projektowania urzadzen telekomunikacyjnych (Rozporzadzenie Ministra
tacznosci z dnia 10.10.1995r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym). Szczegdtowe dane nt. istniejacej infrastruktury teletechnicznej udzielone zostang
bezposrednio projektantowi przez Sekcje Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci z siedzibg przy ulicy
Cieszynskiej 3 w Biatymstoku.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowa urzadzen teletechnicznych
bedacych witasnoscig TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ Inwestor ma obowigzek wystapi¢ z pisemnym
zgtoszeniem do TP o zgode na ich przeprowadzenie oraz w celu wyznaczenia nadzoru technicznego
stuzb TP. Zgtoszenie powinno zawieraé n/w dokumenty :

o projekt wykonawczy uzgodniony w TP i skrdcona kopia projektu budowlanego (strona tytutowa,
opinia i protokét ZUPD, decyzja o lokalizacji urzadzeri w pasie drogowym, itp.),

Telekcmunikgqa Polska Spélka Akeyjna z siedziba L adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 106 319 723 zl
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s Kkopia pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,

e informacje o wykonawcy robét, .

e wystgpienie o zabezpieczenie nadzoru przez stuzby TP nad wykonywanymi robotami.

Prace zwigzane z przebudowa urzgdzen teletechnicznych powinny byé¢ wykonane przez firme
specjalistyczng posiadajgcg stosowne uprawnienia do wykonywania robét na  urzadzeniach
telekomunikacyjnych.

Lokalizacje podziemnych urzadzenn telekomunikacyjnych w terenie, przy zblizeniach i na
skrzyzowaniach z innymi budowanymi lub modernizowanymi elementami infrastruktury technicznej,
nalezy potwierdzi¢ za pomocg, przekopéw probnych. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych
urzgdzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczyé
i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela TP nadzorujgcego prace.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP nalezy wykonywaé
zgodnie z postanowieniami grupy norm PN, BN oraz Norm Zaktadowych ZN-96/TP S.A. wraz z ich
aktualizacjami i pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej. Po
wykonaniu przebudowy nalezy przekaza¢ do TP dokumentacje powykonawcza,

Jednoczesnie informujemy, ze przedmiotowa przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych obejmuje
jedynie konieczny zakres robét zwigzanych z usunieciem zaistniatej kolizji i nie prowadzi do rozbudowy
ani modernizacji sieci telekomunikacyjnej. Z tego tez wzgledu moze by¢ wykonane jedynie staraniem
ina koszt inwestora inwestycji podstawowej, wigczajac w to réwniez wszystkie koszty zwigzane
z opfatami administracyjnymi, za zezwolenia na umieszczenie urzgdzen i opfatami za zajecie pasa
drogowego. Powyzsze nakfady finansowe oraz koszty strat wyniklych z tytutu ewentuainych awarii nie
podlegajg rekompensacie finansowej ze strony TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ.

Niniejsze warunki techniczne nie rodza zobowigzarn wobec TP i wydane sg na okres 6 miesiecy do
czasu opracowania i zatwierdzenia w TP dokumentacji projektowej na przebudowe urzadzen
teletechnicznych. Po tym terminie:

e przed zatwierdzeniem w TP dokumentacji technicznej na przebudowe urzadzer teletechnicznych
nalezy wystgpi¢ o aktualizacje warunkéw technicznych;

e po zalwierdzeniu w TP dokumentacji technicznej na przebudowe urzadzen teletechnicznych
nalezy przed realizacjg inwestycji potwierdzi¢ i przedtuzy¢ w TP waznos¢ dokonanych uzgodnien
lub (w przypadku stwierdzenia zmian) zaktualizowaé i ponownie uzgodnié w TP dokumentacje
projektowg w oparciu o nowe warunki techniczne.

W razie jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt z pracownikiem TP Wojciechem Zyskowskim
pod numerem telefonu 086 272 35 76.

Z powazaniem
Z up. Dyrektora
ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

zf? Fan £ el
Zbigniew Chmielak

NOTATKA SLUZBOWA

Spisana w Suwatkach dnia 2010-01-14 w sprawie warunkéw technicznych Nr STTNREEU/537/08
w zwigzku z przebudowa kabli teletechnicznych kolidujacych z projektowang obwodnicg
miejscowosci Bargtow Koscielny, powiat augustowski.

Obecni:
1. Teresa Wojtkiewicz — TP S.A. Obszar Pionu Sieci w Olsztynie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Olsztynie,
2. Zdzistaw Rudnicki — TP S.A, Obszar Pionu Sieci i Platform Ustugowych
Grupy TP Departament Zasobdw Sieciowych,
Wydziat Zarzgdzania Zasobami w Olsztynie
3. Jozef Gryszko — Transprojekt Gdarnski - projektant

W celu usunigeia kolizji z projektowang obwodnica j/w nalezy:

1.

2,

6.

~

8.

©

Kolizja od poczatku opracowania do granicy powiatu augustowskiego:
¢ uzgodnit zakres przebudowy w TP S.A. Bialystok
Kolizja w km 239+680 (skrzyzowanie Obwodnicy z droga powiatowg nr 1211B Barszcze -
Solistéwka):
« zabezpieczy¢, (przebudowac — obnizenie terenu) czynne kable miedziane XZTKMXpw
5x4x0,8/DREN 500/0 i 5x4x0,6/DREN 500/1
Kolizja w km 0+000 + 0+200 droga nawigzujaca sie do istniejgcej drogi nr 61(od strony m.
Barszcze)
Kolizja na skrzyzowaniu obwodnicy: w km 2404400 i w km 0+600 w/w drogi na odcinku 170m,
Kolizja w km 1+315 + 14350 droga nawigzujaca sie do istniejgcej drogi nr 61(od strony m.
Bargtow Koscielny)
» przebudowac i zabezpieczy¢ czynny kabel $wiattowodowy OKO 34 121 (16J) relacji
Bargtéw Koscielny - Rajgrod,
Kolizja w km 241+740 do 241+920 — przebudowad
¢ kabel abonencki XzZTKMXpw 1x2x0,6 utozony do Jana Owczarza
Kolizja w km 242+700 — przebudowa¢ (obnizenie terenu) lub 2abezpieczy¢
» kabel abonencki XzZTKMXpw 2x2x0,6
Kolizja w km 245+340 — przebudowaé {obnizenie terenu) lub zabezpieczyé
o kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 15x4x0,6/BARG 1A/12-14,
* Kkabel rozdzielczy XzZTKMXpw 25x4x0,5/BARG 1A/40-44,
Kolizja w km 2464320 — przebudowat (obnizenie terenu) lub zabezpieczyc
e kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 10x4x0,5/BARG 1A/45-46,
Kolizia w km 247+300 do 247+540 — przebudowad
e kabel rozdzielczy XZTKMXpw 15x4x0,6/BARG 1A/50-52.
Kolizja — poczatek ronda na drodze krajowsej nr 61 do 0+180 drogi dojazdowej do obwodnicy
(dz. 133/2, 138/2, 138/3) - 540 — przebudowaé
e kabel rozdzielczy XzZTKMXpw 15x4x0,6/BARG 1A/50-52.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano: {:o;—g,&q,ﬂa g&, -
.oelor
dpis
Telexomunikacja Polska g’j\_p ¥
Pion Techniczej Obshugi Kienta

Rozwd; | Gospodarka Zasobami Region Poinocnty
Deial Zarzadzana Zasobami Fizycznymi Sieci
4l Pienieznego 214, 10-004 Olsztyn
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