
 

Zabiegi KONIECZNE
Prognoza SOSN '2007

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku

SOSN - System Oceny Stanu Technicznego Nawierzchni

ZABIEGI KONIECZNE wg SOSN - oznaczaj ą natychmiastowe 
interwencje na poziomie krytycznym stanu techniczne go nawierzchni.

POZIOM KRYTYCZNY - jest to poziom okre ślający stan
nawierzchni, w którym wymagane jest natychmiastowe wykonanie
szczegółowych bada ń technicznych w
celu wykonania zabiegu.
Poziom ten obejmuje klas ę D, która oznacza 
nawierzchnie w stanie złym.
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Zabiegi ZALECANE
Prognoza SOSN '2007

SOSN - System Oceny Stanu Technicznego Nawierzchni

ZABIEGI ZALECANE wg SOSN - oznaczaj ą 
zaplanowane zabiegi na poziomie ostrzegawczym 
stanu technicznego nawierzchni.

POZIOM OSTRZEGAWCZY wg SOSN - jest to poziom okre ślający 
stan nawierzchni, w którym uzasadnione jest, co naj mniej, wykonanie 
szczegółowych bada ń stanu technicznego w celu wykonania zabiegu 
poprawiaj ącego stan nawierzchni.
Poziom ostrzegawczy obejmuje klas ę C, która 
oznacza nawierzchnie w stanie niezadowalaj ącym.


