Obligatoryjny Program Funkcjonalny dla MOP, w tym wymagany harmonogram realizacji robot budowlanych.

OBIEKT III

OBLIGATORYIJNY PROGRAM FUNKCJONALNY, WYMAGANIA MINIMALNE
Dla Obiektu III tj. MOP KAT. II ,Olsztynek”, realizowanego ,0d podstaw” zlokalizowanego w ciagu drogi S7 w km 35+700 na odcinku wezet
»0Ostroda Poludnie” - wezet ,,Olsztynek Zachéd” strona lewa POWIERZCHNIA 1,7 ha

TANKOWANIE PALIW / STACJA PALIW PLYNNYCH

ZAKRES

ELEMENT - WYMAGANIA OBLIGATORYJNE

WYMAGANE ODDANIE DO UZYTKOWANIA

wiata(y) nad
odmierzaczami paliw
ptynnych

dach(y) wiaty zadaszajacej wszystkie odmierzacze paliw ptynnych
i pasma ruchu tankujgcych samochodéw osobowych i TIR,

z potaci dachu woda opadowa odprowadzana do kanalizacji
deszczowej- do sprawdzenia

wyspy pod lokalizacje dystrybutoréow paliwa wyniesione nad poziom
przylegtego podjazdu, obramowane np. blachg kwasoodporna

pod wiatami nawierzchnia szczelna (taca) z odprowadzeniem wody do
separatora osadu i olejow

wiata wyposazona w instalacje odgromowg, zabezpieczona
antykorozyjnie

odmierzacze paliw zabezpieczone przed najezdzaniem przez pojazdy

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

tankowanie

ilos¢ dystrybutorow paliwa zapewniajgca obstuge min. 6 pojazdow
jednoczesnie (wszystkie rodzaje paliwa - PB, ON); stacja
przystosowana do tankowania pojazdow w systemie
samoobstugowym, za wyjatkiem LPG, zopcja nalewu przez
pracownika stacji na zadanie

samochodow il05¢ punktow do tankowania LPG - 2 (mozliwo$¢ tankowania LPG nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci
osobowych . . L.
przez 2 pojazdy rOwnoczesnie)
tankowanie gazu ptynnego przez obstuge stacji - stacja wyposazona
w instalacje przyzywowa gazu ptynnego, umozliwiajaca przywotanie
pracownika obstugi
tankowanie ilos¢ dystrybutorow paliwa zapewniajgca obstuge minimum 2
samochodow pojazdow (ON, samoobstuga)

ciezarowych
cztonowych (TIR) i
autobusow

przepustowos¢ dystrybutora - min. 1000 /10 minut

dystrybucja AdBlue - dostepna na kazdym stanowisku tankowania TIR

nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci
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inne

kompresor oraz odkurzacz ulokowany w poblizu stacji paliw

w poblizu stacji paliw 1 zestaw do segregowania odpaddw (szkto,
papier, PVC)

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

budynek stacji paliw

podziat funkcjonalny: sala sprzedazy (sklep), wezet sanitarny dla
klientdw, punkt gastronomiczny (bistro)

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

na sali sprzedazy dostepny asortyment: artykuty spozywcze
(paczkowane), prasa, srodki higieny osobistej, srodki opatrunkowe,
artykuty motoryzacyjne;

* sprzedaz w systemie samoobstugowym;

* glowne wejscie usytuowane od strony dystrybutorow dla

samochoddw osobowych (drzwi automatyczne);
* sala sprzedazy klimatyzowana;
= dostep do sieci komputerowej i telefonicznej dla personelu

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

wezel sanitarny dla klientow:
WC damski - 3 umywalki + 3 kabiny z miskami ustepowymi +
przewijak dla niemowlat;
WC meski - 3 umywalki + 3 pisuary +2 kabiny z miskami
ustepowymi;
WC dostosowane dla potrzeb os6b niepetnosprawnych- 1 szt
+przewijak dla niemowlat ulokowany w pomieszczeniu WC
pomieszczenie prysznica z przebieralnig - 1 szt.
(dostep bezptatny do wody zimnej)
*» pozostate (majace zastosowanie) wymagania dla wezta
analogicznie jak dla urzadzen sanitarnych

punkt gastronomiczny (bistro):

* punkt gastronomiczny (bistro):
wydawanie positkéw 24h/dobe;
ilos¢ miejsc konsumpcyjnych: 20
dania barowe na goraco;
positki wydawane przez personel z bufetu;
sala konsumpcyjna klimatyzowana;

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

inne: obiekt przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

STANOWISKA POSTOJOWE (PARKINGI) *
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warunki ogélne

2 stanowiska postojowe dla pojazdow przewozacych materiaty
niebezpieczne z odrebnym systemem odwodnienia, zaopatrzonym
w urzadzenia do przejmowania i neutralizacji wyciekdw substancji
niebezpiecznych

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

monitoring catego terenu MOP, w tym drog i parkingdw

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

stanowiska
postojowe dla
samochodow

osobowych

taczna ilos¢ miejsc parkingowych min. 74 (w tym min. 6 miejsc dla
pojazdow osob niepetnosprawnych i min. 6, odpowiednio
oznaczonych, miejsc postojowych dla pojazddw osob podrézujacych z
dzie¢mi), z czego:

- min. 12 bezposrednim w sasiedztwie stacji paliw,

- min. 13 w sasiedztwie restauracji,

- min. 13 w sasiedztwie miejsc piknikowych

W kazdej z ww. grup stanowisk parkingowych znajda sie min. dwa
odpowiednio oznaczone miejsca parkingowe dla pojazddw oséb
podrozujacych z dzie¢mi i dla pojazdéw o0sob niepetnosprawnych.

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

parkingi dla
samochodow
ciezarowych
cztonowych (TIR) i
autokarow

stanowiska postojowe dla samochodéw ciezarowych cztonowych (TIR)
w liczbie min. 34 miejsc postojowych oraz min. 3 miejsc dla
autokarow, w tym jedno w bezposrednim sasiedztwie budynku WC

nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

STANOWISKA POSTOJOWE KONTROLI TECHNICZNEJ POJAZDOW I INNE *

pojemnik na odpady niebezpieczne, min. na: oleje, smary i ptyny techniczne (zwigzane
z eksploatacja pojazdéw mechanicznych), zgodnie z wlasciwymi przepisami

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

specjalnie oznakowane stanowisko do kontroli technicznej pojazdéw z miejscem do ich wazenia
w liczbie 1 oraz miejscami postoju dla pojazdéw organu kontrolujgcego w liczbie 1

( zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25. Wrzeénia 2007 r. w sprawie
wymagan, ktdrym powinny odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdow w ruchu oraz
szczegdtowego zakresu badan i sprawdzen wykonanych podczas prawnej kontroli metrologicznej
tych przyrzaddw pomiarowych.)

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci
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stanowisko do zlewu z cysterny drogowej paliw do zbiornikow w liczbie 1. Stacja paliw ptynnych
bedzie spetnia¢ warunki techniczne (w tym dotyczace wymiardw stref zagrozonych wybuchem
dla urzadzen technologicznych) wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r.
(Dz. U. nr 243, poz. 2063).

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

NAPRAWA ORAZ KONSERWACJA POJAZDOW *

samochody osobowe

na terenie stacji wydzielone, oswietlone miejsce do samodzielnych,
drobnych przegladéw samochodu osobowego w liczbie 1 (stanowisko
serwisu)

mozliwo$¢ wypozyczenia podstawowych narzedzi do samodzielnej
drobnej naprawy

mozliwo$¢ uruchomienia pojazdu z zewnetrznego zrddta zasilania
elektrycznego (12V) oraz dostep do sieci 230 V

w bezposrednim sasiedztwie stacji paliw - samoobstugowe stanowisko
wyposazone w odkurzacz i kompresor - w liczbie min. 1

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

samochody
ciezarowe cztonowe
(TIR)/ autobusy

wydzielone os$wietlone miejsce, do samodzielnych, drobnych napraw
ciagnikdw samochoddéw ciezarowych i autobuséow w liczbie 1
(stanowisko serwisu) - stanowisko odseparowane od jezdni za pomocg
wysepek/wysokich kraweznikow.

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

o$wietlone stanowisko zrzutu nieczystosci z autobuséow i wozdw
campingowych w liczbie 1 (kratka Sciekowa kanalizacji sanitarnej +
punkt poboru wody do zmywania stanowiska) - bezptatnie

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

artykuty
motoryzacyjne do
samochodow
ciezarowych
cztonowych (TIR) i
osobowych dostepne
w sklepie na stacji
paliw

zarowki do reflektorow pojazddéw osobowych i ciezarowych

pidra wycieraczek do samochoddéw osobowych i ciezarowych

apteczki samochodowe - wyposazenie zgodne z wifasciwymi
przepisami dla pojazdéow osobowych i ciezarowych, w tym dla
pojazdoéw ADR

gasnice samochodowe - zakres zgodny z wtasciwymi przepisami dla
pojazddw osobowych i ciezarowych

asortyment olejow silnikowych

ptyn do spryskiwacza oraz urzadzenia i $rodki chemiczne do mycia,
odszraniania, odladzania szyb, ptyn do chtodnicy etc.

asortyment elementéw poprawiajacych widocznos¢ na

(w szczegoblnosci trojkat, kamizelka etc.)

drodze,

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci
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podstawowe kosmetyki samochodowe

podstawowe czesci (Swiece zaptonowe, bezpieczniki etc.)

JEZDNIE MANEWROWE, CIAGI PIESZE *

wprowadzenie na obszarze MOP zasad organizacji ruchu, obowigzujacych w strefach
ograniczonej predkosci, wynikajacych z zastosowania znakéw B-43 ,20 km/h” na wjezdzie i B-
44 ,20 km/h" na wyjezdzie

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

segregacja ruchu pojazddw ciezarowych i osobowych oraz ruchu pieszego, z zapewnieniem
bezpiecznego dojscia grup pieszych z parkingdw do obiektdw zlokalizowanych na terenie MOP

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

usytuowanie stanowisk postojowych dla autobuséw jako przelotowych lub parkowania
rownolegtego (bez koniecznosci cofania), z zapewnieniem warunkéw widocznosci na jezdniach i
placach manewrowych

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

wprowadzenie czytelnego systemu oznakowania w zakresie ruchu pojazdéw i pieszych oraz
informacji o wzajemnych powigzaniach miedzy poszczegdlnymi obszarami MOP

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

wyokraglenia wysp oraz lampy uliczne wyjatkowo narazone na najezdzanie przez TIR
zabezpieczone np. barierami betonowymi

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

OSWIETLENIE - UWAGA jezeli oéwietlenie zostalo wykonane na etapie budowy drogi, wowczas wymég powinien ograniczaé sie do zachowania
parametrow i zapewnienie sprawnosci oswietlenia

strefa stanowisk

postojowych dla o parametrach nie gorszych niz $rednie natezenie o$wietlenia - 20 Ix,

po;az_dow réwnomierno$¢ - 0.25, wsp. ograniczenia olénienia - 55, wspdtczynnik
przewozacych .
. oddawania barw - 20
materiaty
niebezpieczne

o parametrach nie gorszych niz $rednie natezenie o$wietlenia - 20 Ix,
réwnomierno$¢ - 0.25, wsp. ograniczenia olénienia - 55, wspdtczynnik
oddawania barw - 20

strefa obstugi
sanitarnej

0 parametrach nie gorszych niz $rednie natezenie o$wietlenia - 20 Ix,
rédwnomierno$¢ - 0.25, wsp. ograniczenia olénienia - 55, wspdtczynnik
oddawania barw - 20

strefa uzytkowo -
ustugowa

0 parametrach nie gorszych niz $rednie natezenie oswietlenia - 10 Ix,
strefa parkingowa |réwnomiernos¢ - 0.25, wsp. ograniczenia ol$nienia - 50, wspotczynnik
oddawania barw - 20

nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci
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strefa jezdni
dojazdowych

0 parametrach nie gorszych niz $rednie natezenie oswietlenia - 10 Ix,
rownomiernos¢ - 0.40, wsp. ograniczenia ol$nienia - 50, wspotczynnik
oddawania barw - 20

Uwaga ogdlna: swiatto oswietlenia nie moze zmieniac¢ barwy znakdw drogowych

Dzierzawca zrealizuje wolnostojacy budynek WC, zgodnie z ponizszymi wymaganiami. Realizacja budynku WC nie jest wymagana w sytuacji, kiedy na MOP
zrealizowany zostanie wolnostojgcy budynek restauracyjny z weztem sanitarnym. Dzierzawca zobowigzany jest do zapewnienia, na czas rozbudowy MOP min. 3
przenosnych toalet dla podréznych

URZADZENIA SANITARNE DLA PODROZNYCH ZLOKALIZOWANE W POBLIZU STREFY WYPOCZYNKOWEJ LUB ZAPEWNIAJACE BEZPOSREDNI DOSTEP ZE STREFY

WYPOCZYNKOWE]

Budynek WC

wyglad toalety nawigzujacy do pozostatych obiektow
znajdujacych sie na MOP

Podzial funkcjonalny: wezet sanitarny dla kobiet, wezet sanitarny
dla mezczyzn, WC dla osdb niepetnosprawnych, pomieszczenie(a)
techniczne, pomieszczenie(a) porzadkowe

Wezet sanitarny dla mezczyzn: przedsionek, umywalnia
(4 umywalki), 1 pomieszczenie natrysku (z przebieralnig, dostep
bezptatny do wody zimnej),WC (4 pisuary + 3 kabiny ustepowe)

Wezet sanitarny dla kobiet: przedsionek, umywalnia

(4 umywalki + miejsce do przewijania niemowlat),

1 pomieszczenie natrysku (z przebieralnig, dostep bezptatny do wody
zimnej), WC (4 kabiny ustepowych)

WC dla oséb niepetnosprawnych - 1

Wymagania ogdélne dla toalet:

w toalecie reczniki jednorazowego uzytku lub suszarki do rak

dozowniki do ptynnego mydta

lustro nad kazdg umywalka z gérnym lub bocznym oswietleniem

pojemnik na papier i odpady

wieszaki Scienne

oznaczenie budynku WC widoczne (réwniez w nocy)
z wybranych jezdni manewrowych, parkingéw. Oznaczenie zrozumiate
dla obcokrajowcow

WC dla niepetnosprawnych wyposazony w instalacje alarmowo-
przyzywowaq

kontrola czystosci toalet co godzine przez calg dobe, ciggte
zapewnienie dostepnosci materiatow higienicznych

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci
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zewnetrzna $lusarka okienno-drzwiowa - aluminiowa

wentylacja mechaniczna

URZADZENIA REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE *

miejsca piknikowe
zadaszone

zadaszone zestawy stolikow z tawkami: min. 4 kompletow (stolik min.
4-osobowe z miejscami siedzacymi),

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

1 punkt czerpania wody do celdéw sanitarnych (bez pobierania opfat)

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

1 zestaw do segregowania odpadow (szkto, papier, PVC)

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

kosze na Smieci przy kazdym zestawie stolikdw

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

plac zabaw dla dzieci

Ogrodzony plac zabaw dla dzieci z bezpieczng nawierzchnig (np.
tartan) wyposazony w min. 4 urzadzenia do zabawy.

min. 2 fawki w bezposrednim sgsiedztwie placu zabaw

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

tawki pojedyncze

w liczbie min. 4

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

OBIEKT GASTRONOMICZNY (RESTAURACJA)

Restauracja
( opcjonalnie )

UWAGA: Zgodnie z
zapisami w IWP brak
wymogu budowy
restauracji na rzecz
rozbudowania funkgcji
barowej w budynku
stacji paliw - bistro
(min. 30 miejsc
konsumpcyjnych). W
takim przypadku
wejscie do toalety
powinno by¢
zapewnione rowniez

podziat funkcjonalny: czes¢ dostepna dla gosci (sala restauracyjna,
wezet sanitarny dla uzytkownikéw); czes¢ dostepna dla personelu
(zaplecze technologiczne i socjalno-biurowe dla personelu,
pomieszczenia techniczne)

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

sala konsumpcyjna:
wydawanie positkow 18h/dobe, w godzinach 6-24;
iloé¢ miejsc konsumpcyjnych - min.30 (stoliki min. 4-osobowe z
miejscami siedzacymi);
sala konsumpcyjna klimatyzowana;
obiekt przystosowany dla osdb niepetnosprawnych;
w okresie letnim - czynny ogrodek/taras restauracyjny dostepny z sali
konsumpcyjnej, ogrodzony (dla min. 12 gosci)
=  mozliwo$¢ dokonywania zaptaty kartg ptatniczg

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

wezet sanitarny dla klientow:

»  WC damski -3 umywalki + 3 kabiny z miskami ustepowymi+
przewijak dla niemowlat;

»  WC meski 3 umywalki +3 pisuary +2 kabiny z miskami
ustepowymi;

* WC dostosowane dla potrzeb osdb niepetnosprawnych - 1
+ przewijak dla niemowlat ulokowany w pomieszczeniu WC

* pozostate (majace zastosowanie) wymagania dla wezta
analogicznie jak dla urzadzen sanitarnych. wezet

nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci
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od zewnatrz budynku
stacji paliw, wezel
sanitarny powinien
zostaé powiekszony
o 1 umywalkeil
kabine w strefie
damskiej i meskiej i
dodatkowo liczba
miejsc parkingowych
w sasiedztwie stacji
bedzie nie mniejsza
niz 20.

klimatyzowany;

bezptatny, bezprzewodowy dostep do Internetu

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

USLUGI INNE DOSTEPNE NA TERENIE MOP

ustugi bankowe

bankomat / ustuga typu Cash back

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

Inne

miejsce umozliwiajgce bezptatny dostep do Internetu na terenie MOP
(poza motelem), ,hot spot”

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

tablica informacji turystycznej (tre$¢ uzgodniona z GDDKIA),
zawierajaca:

- informacje o numerach telefondw i adresach miejsc noclegowych
w okolicy najblizszego zjazdu oraz o min. trzech kolejnych MOP
(niezaleznie od operatora, ktéry dany MOP prowadzi)

- informacje o znajdujacych sie w okolicy MOP szpitalach i punktach
pomocy medycznej

- samochodowa mapa regionu

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

ELEMENTY DODATKOWE WYMAGANE *

zadaszony $mietnik na kontenery na $mieci docelowo w liczbie 1

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

kosze na odpady na terenie MOP w ciggach komunikacyjnych

nie pozniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

zagospodarowanie terenu MOP zielenig
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utwardzone miejsce pod ustawienie kolumny alarmowej, z doprowadzeniem kanalizacji
teletechnicznej

nie pdzniej niz po 18 miesigcach od dnia Odbioru Nieruchomosci

W ZAKRESIE: WYKONANIE I UZGODNIENIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Dzierzawca wykona projekt budowlany przedmiotowego przedsiewziecia (zagospodarowania przestrzennego, zieleni i architektoniczno - budowlanych) i uzyska
wymagane pozwolenia, decyzje administracyjne, wszystko w zgodzie z postanowieniami Prawa budowlanego i innymi obowigzujacymi przepisami.

Obiekty budowlane wchodzace w zakres robot Dzierzawcy bedg wybudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi

Dzierzawca przedtozy do zatwierdzenia przez GDDKIA koncepcje zagospodarowania MOP oraz projekt budowlany, w zakresie umozliwiajagcym min. weryfikacje
spetnienia wymagan funkcjonalnych wynikajacych z OPF

Dzierzawca przedtozy do zatwierdzenia, przez wtasciwy organ zarzadzajacy ruchem, projekt organizacji ruchu/projekt zmiany organizacji ruchu na MOP

INNE

MOP bedzie wyposazony w hydranty p-poz, sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej.

Dzierzawca jest obowigzany zapewni¢ uzytkownikom MOP sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej
pomocy.

W szczegdlnosci Dzierzawca musi zapewnic:

1) wydzielony punkty pierwszej pomocy (wyposazony w niezbedny sprzet i srodki do udzielania pierwszej pomocy tak, by spetniat nastepujace funkcje: udzielenie
pierwszej pomocy, oznaczenie miejsca wypadku i zabezpieczenie 0sdb udzielajacych pierwszej pomocy.

2) apteczki w poszczegoélnych obiektach na terenie MOP.

Obstuga punktu pierwszej pomocy na kazdej zmianie powinna by¢ powierzana wyznaczonym pracownikom, ktorzy zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.
Punkt pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny by¢ odpowiednio oznaczone i fatwo dostepne

OD DNIA ODBIORU NIERUCHOMOSCI DO ZAKONCZENIA INWESTYCJI DZIERZAWCA ZAPEWNI
UWAGA (o ile wymienione ponizej elementy zostaly wykonane na etapie budowy drogi ekspresowej):

* dostepnos¢ dla uzytkownikéw stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych, ciezarowych, autokardw - min. 50% wymaganej liczby

* dostepnos¢ dla uzytkownikéw stanowisk postojowych dla samochoddw przewozacych materiaty niebezpieczne w liczbie 2

* dostepnos¢ stanowiska kontroli technicznej pojazdoéw - w liczbie 1

» dostepno$¢ stanowiska zrzutu $ciekéw z autobusu bezptatne - w liczbie 1
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» realizacje wymagan wyspecyfikowanych w dziale "jezdnie manewrowe, ciagi piesze" w odpowiednim dla fazy robot zakresie, ze szczegélnym uwzglednieniem
ciagtego bezpieczenstwa uzytkownikow

» dostepno$é hydrantdw p-poz i ogrodowych

* dostepnos¢ do 25% miejsc piknikowych

W ZAKRESIE: STANDARDY UTRZYMANIA MOP

utrzymanie MOP catoroczne od momentu Odbioru Nieruchomosci, lub od momentu wybudowania danego elementu infrastruktury MOP

* petnienie funkcji zarzadcy obiektu budowlanego w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,

* utrzymanie budynkdw (w tym instalacji wewnetrznych), urzadzen , infrastruktury technicznej, infrastruktury drogowej we wtasciwym stanie technicznym
(sprawne) i czystosciowym w sposdb zapewniajacy prawidtowe, bezpieczne i estetyczne uzytkowanie,

*  bezzwtoczne podejmowanie remontdw i napraw w celu niedopuszczenia do pogorszenia standardu obiektdw na MOP,

» utrzymanie petnej sprawnoéci hydrantow ppoz. i punktdw czerpania wody,

= utrzymanie w czysto$ci terenu MOP (zbieranie i usuwanie $mieci, ciggte zapewnianie materiatéw higienicznych w toaletach)

* utrzymywanie w petnej sprawnosci kanalizacji wraz z urzadzeniami czyszczacymi (separatory) i pozostatych elementow typu Scieki betonowe, przepusty,
zbiorniki osadowe itp., systematyczne zapewnienie usuwania $ciekow z punktu zrzutu $ciekow z autobusow,

* utrzymywanie nawierzchni, naprawa ubytkéw,

= pielegnacja i koszenie zielencow i trawnikdw, utrzymanie wysokiego standardu zadrzewienia i zakrzaczenia, w szczegolnosci poprzez podlewanie, wymiane
chorych i suchych roslin, usuwanie suchych lisci, nawozenie, stosowanie srodkdw ochrony roslin, etc.,

= wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego oraz tablic informacji turystycznej (aktualizacja informacji) i utrzymywanie w czystosci znakéw,

= utrzymywanie oznakowania poziomego oraz zapewnienie jego widocznosci w dzien i nocy,

= utrzymywanie, naprawa lub wymiana ogrodzenia wyznaczajgcego teren MOP (autostrady), bram i furtek,

= utrzymanie o$wietlenia MOP (utrzymanie wszystkich Zrodet Swiatta w statej sprawnosci), zabezpieczenie trafostacji,

* utrzymanie miejsca zabaw dla dzieci w stanie zapewniajagcym bezpieczenstwo i wygode uzytkownikom (w tym dbanie o czystos¢ placu oraz jego
funkcjonalnos¢)

* biezacy monitoring stanu technicznego i czystosci MOP oraz wykonywanie polecen podanych przez Wydzierzawiajgcego w tym zakresie, wykonywanie
niezbednych badan i pomiardw,

* zapewnienie bezpieczenstwa w ruchu w obrebie MOP poprzez ewidencjonowanie wypadkow na MOP (wraz z opisem) podejmowanie czynnosci w celu
zmniejszenia ryzyka wystapienia podobnych zdarzen,

» gospodarka odpadami w obrebie MOP zapewniajgca wysoki standard ochrony $rodowiska,

* standard utrzymania wyjazddw awaryjnych z MOP, ustalony z zarzadca drogi

utrzymanie MOP zimowe, wymagane od momentu Odbioru Nieruchomosci.

* standardy utrzymania zimowego drdg na terenie MOP bedg zgodne z aktualnie obowigzujacymi standardami GDDKIA

*  zwalczanie sliskosci zimowej (usuwanie oblodzen) przy zastosowaniu materiatéw chemicznych, uszorstniajacych lub mechanicznych oraz odéniezanie parkingdw
i drég dojazdowych

*  zorganizowanie magazyndw lub miejsc do sktadowania nieczystosci lub odpadéw w sposéb odpowiadajacy wymogom ochrony Srodowiska,

» zapobieganie powstania gotoledzi oraz lodowicy
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» Swiezy opad Sniegu nalezy usuwac wyfacznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po przejsciach ptugu mozna likwidowa¢ za pomocg materiatdw chemicznych
zgodnie z przepisami lub standardami GDDKIA

Na Dzierzawcy cigzy obowigzek dochowania staran by zachowac istniejacq na MOP infrastrukture. - o ile zostata wykonana
Dzierzawca MOP zobowigzuje sie do niepobierania opfat za korzystanie z ogélnodostepnych toalet dla uzytkownikéw (umywalnia, WC) na terenie catego MOP
Dzierzawca zobowiagzuje sie do niepobierania opfat, na terenie MOP, za korzystanie z funkcji dostepnych lub wymaganych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U. nr 12 poz. 116) na terenie MOP kategorii I

e * W sytuacji kiedy Dziatalno$¢ Podstawowa na MOP zostanie uruchomiona wczesniej niz po 18 miesiacach od dnia Odbioru
Nieruchomosci, Dzierzawca do czasu uruchomienia Dziatalnosci Podstawowej zapewni dostep do elementéw/funkcji oznaczonych ,*"
** Dzierzawca jest obowigzany zapewni¢ uzytkownikom MOP sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz

srodki do udzielania pierwszej pomocy.

W szczego6lnosci Dzierzawca musi zapewnic:

1) wydzielony punkty pierwszej pomocy (wyposazony w niezbedny sprzet i srodki do udzielania pierwszej pomocy tak, by spetniat
nastepujace funkcje: udzielenie pierwszej pomocy, oznaczenie miejsca wypadku i zabezpieczenie oséb udzielajacych pierwszej pomocy..
2) apteczki w poszczeg6lnych obiektach na terenie MOP.

Obstuga punktu pierwszej pomocy na kazdej zmianie powinna by¢ powierzana wyznaczonym pracownikom, ktorzy zostali przeszkoleni

w udzielaniu pierwszej pomocy.
Punkt pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny by¢ odpowiednio oznaczone i tatwo dostepne.
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