Załącznik nr 3

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2005 ROKU

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYMAGANEJ LICZBY OBSERWATORÓW

NA STANOWISKU POMIAROWYM

Rodzaj

pomiaru
Okres pomiaru w ciągu doby
Godziny wykonywania pomiaru
Liczba pomiarów w ciągu roku
SDR pojazdów samochodowych ogółem 

 w 2000 roku (poj./dobę)
SDR samochodów ciężarowych 

w 2000 roku (poj./dobę) 
Liczba jezdni
Liczba obserwatorów w różnych typach punktów pomiarowych










Typ A
Typ B
Typ C
Typ D
Typ E

podstawowy
dzienny
8oo – 16oo
9
< 12000
b.z.


b.z.


-
-
-
-
2





12000-25000


-
-
-
-
4





>25000


-
-
-
-
6



6oo – 22oo
9
< 12000
b.z.


b.z.


-
2
2
2
-





12000-25000


-
4
4
4
-





>25000


-
6
6
6
-




2
< 12000
b.z.


b.z.


2
-
-
-
-





12000-25000


4
-
-
-
-





>25000


6
-
-
-
-


nocny
22oo – 6oo
2
b.z.
b.z.
b.z.
2
2
2
2
-

pomiar 

samochodów

ciężarowych
dzienny
8oo – 16oo
2
b.z.
<3000
1
1
1
1
1
1







2
2
2
2
2
2






(3000
b.z.
2
2
2
2
2














b.z. – bez znaczenia

