LZARZADZENIE NR A’
GENERALNEGO BYREKTORA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
z dmia /i%i%ﬁﬁf‘é% 2007 r.
w sprawie strategii realizacji pomiaréw dia potrzeb Systemu Oceny Stanu Nawierzchni
(SOSN) oraz Systemu Oceny Peboczy i Odwodnienia Drég (SOPO)

w 2007 roku i latach rastepnyeh

Na podstawie § 3 ust.2 pkt | zatacznika do Zarzadzenia Nr 33 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego (Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych 1 Autostrad, zmienionego
zarzadzeniem Nr 22 z dnia 19 wrzesnia 2005 1., Nr 25 z dnia 10 pazdziernika 2005 r., Nr 8
7 dnia 18 styczma 2006 r., Nr 11 z dma 8 lutego 2006 1., Nr 20 z dnia 13 lipca 2006 r. oraz Nr
27 z dma 10 paZdziernika 2006 r. ustala si¢ co nastepuje:

§1
Wprowadza si¢ do stosowania na drogach krajowych ,STRATEGIE REALIZACJI
POMIAROW DLA POTRZEBR SYSTEMU OCENY STANU NAWIERZCHNI /SOSN/
oraz SYSTEMU OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DROG /SOPO/
W 2007 ROKU [ LATACH NASTEPNYCH”. — stanowiaca zalacznik do niniejszego

zarzadzenia.

§2
Traci moc Zarzadzenie Nr 5 Generalnego Dyrekiora Drog Publiczaych z 8 lutego 2002 r.
w sprawie strategii realizacji pomiaréw dla potrzeb Systemu Oceny Stanu Nawierzchni

(SOSN) w 2002 roku i latach nastepnych.

§3

Zarzadzenie niniejsze wchodzi w Zycie z dniem podpisania. /
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1. WPROWADZENIE

Poprzedni dokument, w kidrym okreslono globafne potrzeby, zakresy pomiarowe cech

eksploatacyinych nawierzchni sieci drog krajowyeh, podzial obowigzkéw uczestnikow

kampanii pomiarowej oraz tryb ich finansowania zostal opracowany w Biurze Studiow

Sieci Drogowej /BSSD/ i zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Drog Publiczoych

w2002 roku [11.

W okresie czterech ostatnich lat zalozenia strategii realizacji pomiaréw ulegly czesciowej

dezaktualizac) miedzy mnymi z powodu:

o Rozwoju metod i zakiesu diagnostyki siect drogowej,

o Koniecznosci dostosowania zbieranych danych do wymagad systemu HDM-4 (niezbedne
zmiany metodyki mektérych pomiaréw parametréw eksploatacyjnych nawierzehnt) [2].

o Zbyt szybkiej dezakiualizacii danych gromadzonych w Systemie Oceny  Stanu
Nawierzehni (przyjete dotychezas rozwiszania oveanizacyine - ograniczenie pomizréw
- powodowaly, ze czes¢ gromadzonych danyeh byla nieakituaina /na czedci analizowanych
odcinkdw zdarzaly sie przypadki agregacii pomiardw 3 — 4 lata wstecz/, przez co systemn
tracil na aktualnosc prezentowanych wynikdw) [3].

W zwigzku z powyzszym Generalna Dyrekeja Drég Krajowych 1 Autostrad — Biuro Studidw
/BS/ kierujac sig ww. przestankaini opracowalo niniejszy dokument, zawierajacy:

o Ubowilazki uczestnikéw procesu gromadzenia danych,

o Zalozenmia rocznych minimalnych zakreséw pomiarowych,

= Ramowy program zapewnienia jakosci w procesie gromadzenia danych,

o Zasady finansowania.

Wymienione elernenty skladajace sic na Strategie realizacii pomiardw automatycznych
1 polavtomatycznych w ramach Systemu Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/ oraz Svstemn
Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Drog /SOPOY, nazywanych w dalszej czesci
Systemami Diagnestyki Siecl Drogowej /SDSDY/.

Aktualnie w SOSN rokrocznie zbierane sa dane o nastepujacych cechach cksploatacyjnych
nawierzchni:

= Stanie spekan,

= Ulebokodei kolein [rdwnos¢ poprzecznal,

= Rownodci poediuzne],

=» Stanie powierzehni,

= Wiasciwosciach przeciwposlizgowych.

Opis powyzszych cech, sposdb ich pomiaru i oceny podano w Wytycznych Stosowania
Systemu Oceny Stanu Nawierzchni SOSN. Natomiast w SOPO gromadzone sa micdzy
innymi dane dotyczace: stanu spgkad, stanu powierzchni oraz réwnosei podiuznej.
Podstawowym narzedziem systematyzujacym Strategie sa SDSD.
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2. CEL POMIAROW

Celem pomiaréw cech eksploatacyinych nawierzchni jezdni i poboczy jest pozyskanie danyeh
do oceny ich stanu iechnicznego. Ocena ta wykorzystywana jest do planoweania robdt
remormiowych I utrzymaniowych.

Dane, z pomiaréw automatyczoych i polautomatyeznych, zbierane w ramach procedur
zalecanych przez SDSD sq wykorzystywane gléwnie na trzech poziomach w nastepujacym
zakresie:
Poziom sieci w kraju (GBDEIA-BS)

“  Opracowanta siatystyki stann newierzchni siect drog krajowyeh,

#  Ksztaitowania podziahu srodkdw na remonty 1 utrzymanie nawierzehni,

B Sracowania potrzeb rzeczowych i finansowych w skali calego kraju.

Poziom sieci w regionie {Oddzialv GDDKIA)
= Opracowsnia statystyli stanu nawierzchni siect w regionie,
v Ustalania listy prioryietdw remontdw 1 utrzymania nawierzchni,
= Ustalania wsiepnej lokalizacja robdt remontowych i utrzymaniowych.

Poziomie odeinka robét/projekin
s Ustalania i kwalifikacji zakresu i rodzaju robét remontowych oraz utrzymaniowych,

e Szacowania koszidw robdt remontowych 1 utrzymaniowych.

Ponadto, czgsé wynikdw pomiardw realizowanych sprzetem nalezacvim do  jednostek
GDDELA wykorzystywana jest w pracach naukowo-badawczych wykonywanych dla potrzeb
Systemu Zarzadzama Nawierzehnia.

3. OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU GROMADZENIA DANYCH
Ogdnokrajowym Leordynaterem funkejonowania SDSD jest BR, Gléwnym zadaniem tej
jednostki jest zapewnienie pordwnywalnodel otreymywanych wynikow oraz ich wysokie
Jjakodet, a zakres jei obowiazkow jest nastepujacy:

[.Na poczatku kazdego roku BS bedzie informowsad jednosiki vezestniczace w kampanii
pomiarowej o szezegilach jej prrebiegu. Prezekarane informacie beda zawieraly:
=wstepne zakresy do realizacyi pomiardw cech eksploatacyjnych dia potrzeb
systemoOw SDSD na terenje poszezepodlnveh Oddziatéw GDIDEKIA,

®greregGiowy harmonogram realizacy pomiarGw automatycznyeh
i polamtomatycznyveh (w przypadku  wykonywania  pélastomatyczine]  oceny
wizualnej réwniez pomiarow rdwnowarnych),

zakyes nadzordw mervtoryeznych nad wykonywanyinl pomiarami,

=planowany zakres prac navkowo-badawezych realizowanych przez poszezegdlne
Laboratoria Drogowe.

2. Koordynowanie programu zapewnicnia jakodei.

3. Zlecanie pomiardw specjalistveznyeh do przedsigbiorstw 1 innych jednostek.

4. Prowadzenie prac rozwojowych zwigzanych ze sprzetem pomiarowym (utrzymania i

rozwijama oprogramowania, wdrazanie nowych metod wykorzystania  sprzetu,
opracowywanie instrukelt 1 wytyeznyeh),

)



@hs&wg%gk} Oddzialow Generzine] Dyrekcji Drég Krajowveh i Autostrad, sprowadzajg
sie do nastepujacyeh zagadnien:

1. Zapevwnienie odpowiedniego personelu dia zbierania danych.

2. Opracowywanie szezegblowych plandw prac porniarowych wg zafozeds przekazanyeh

przez BS.

3. Wykonanie pomiaréw sifami whasnymi 1 podlegtych Rejonéw Draog.

4. Zlecanie wykonywania pomiaréw specjalistycznveh do Laboratoriow Drogowych.

5. Werytikowanie zrealizowanych pomiarow pod wzgledem ilodciowym.

Oddrialy GDDEIA powinny zadecydowal we wlasnym zakresie o modelu wspolpracy
z wykonawcg pomiardw, 1j. forma zlecenia, terminem realizacii (w tym przypadku, nic nalezy
jednak przekraczac termindw okreslonych w harmonogramie realizacii kampanii poriarowej
okreglonych na dany rok kalendarzowy preez BS) itp.

Bo obowigzkéw Laberatoriéw Dregowyeh (LD) — wytkownikéw aparatéw, zestawow
pomiarowych, w zakresic realizacji pomiardw, nalezy: '
L Utrzymywanie sprzgtu w nalezyte] sprawnosc technicznej,
2. Wykonywanie pomiaréw zgodnie ze zleceniami,
3. Wspdlpraca ze 7zleceniodawcami, BS oraz innymi jednostkami upowaznionymi
w zakresie wykonywania pormiardw konfrolnvch.

W celu uzyskania pozytywnych wynikéw w badaniach kalibracvinych, stan techniczny
poszezegtlnych urzadzen powinien byé odpowiednio dobry. Wobec tego zabezpicczenie
serwisu sprzefu pozostawia si¢ do realizacii LD, kidre samodzielnie podejma decyzje, czy
i w jakim zakresie powinien by¢ on wykonywany sitami whasnymi, 7 zachowaniem zalecei
producentéw, a w jakim powinlen bvé wykonywany przez jednostid specjalistyczne
(ew. producenidw).

W celu racjonalizacii i wmniejszeniu kosztéw pomiardw LD pesiadajace Igcznie sprzet APL,
SRT-3 1 Rejestratory %OWA I, w zaleznodei od posiadanego sprzetu, powinny organizowad
obsady zespoléw pomiarowyeh w ten sposéb, aby jedna lub dwie ckipy obshugiwaly dwa
urzgdzenia (np. APL i SRT-3, APL 1 SOWA-1 lub SRT-3 1 SOWA-1).

4. ZAKRESY POMIAROWE

W ozwigzku ze zglaszanymi w ostainich latach wvwagemi, co do aktualnogei danych
gromadzonych w svstemie SOSN, ami%zu%a{s aktualne mozhwoscl technmiczne sprzeta
pomiarowegeo uZytkowanego przez jednostki GDDKIA nalezy zwiskszyd zakresy zlecanveh
pomiaréw. Ponadlo biorac pod uwage wnioski 1 modele degradacii poszezegéluyeh
parametrow nawierzchni opracowane w programie badawcerym DOT W oraz analizujac
wyniki Generalnego Porniars Ruchu w 2005 roko [4] (SDR na drogach miedzynarodowych
wynosit 13780 poj/dobe, zad pa pozostalych drogach krajowych 5962 poj/dobe) nalezy
przyjal nastepujaee zatozenia okreslania zakreséw pomiaréw wykonywanyeh w SOSN:

7= 100%DE + min. 56% DP

gdzie: 7 — zakres pomiarowy danego parametiu,
DE — dlugoesé drog miedzynarodowych,
DP — dlugodc porostatych drég krajowyceh.

Wy - Pugoterminowe Odefnki Testowe { badanda realizowane od 1997 volar)
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Zakresy pomiarowe ustala sig w podziale na: drogl miedzynarodowe [0] i pozostale drogi
krajowe [P}
¢ nadrogach miedzynarodowyvch |E] malezy  wvkona¢  100%  pomiardw dla
WELYSKICH PARAMETROW
e na pozostalych drogach krajowych [P] nalezy wykona¢ min. 30% pomiaréw dla
WEZYSKICH PARAMETROW,

Uwzgledniajac zapisy wytveznyeh SOSN [5] wzor na minimalne zakresy pomiarowe dla
poszezegdinych parameirdw ma postac:

Zakres minimalny: 2% = 188%DE + 50% DP

gdzie: 7% - zakres pomiarowy danego parameiru z wylaczeniem odeinkdw drog nowych
i plancwanych do odndw lub przebudowy.

Zpodnie z powyzszymi ustaleniami ofrzymuje sie nastepujace wielkoéei  zakreséw
pomiarowych. w skali kraju. w rocznym cvkiu pomiarowyms:

Pélautematyczpy ebmiar uszhodzer nawierzchni bitumicznych

(spekania i stan powierzchni): ol 12 tys. kin

= Pomiar gigbokoScl kelein: ok 12 tyvs. km

Pomiar réwnosci: ok. 12 tye. kim

®  Pomiar wiadciwodcl przeciwpaslizgowyeh: ok 12 tyvs. km
Dodatkewe w zakresach pomiarowyeh palery uwrglednié pomisry wykonywane
w ramach systemn SUPO [6]. Sg fo pomiary réwnedei podhuinej oraz pélawtomatyczna
ocena wizualna na poboczach bifumicznych oraz pasach dedatkowych (awaryjmveh).
Wielkas tych pomiardw szacuje sie na 3-4 tys, lom rocenie.
W przypadin wystapienia w clggu okresu letniego szyvbazej degradacii kolein, spowodowanej
diugotrwalym wystepowaniem wysokich iemperatur, dopuszeza sic zwickszenie zakresu
pomigidow giebokodet kolein, po uzgodnieniu z BS.

Diyrekior Oddzialu, w zaleznosei od wysigpowania lokalnyveh potrzeb, moze zaproponowad
zwigkszenie zakresdw pomiarowych na drogach pozostalych w danym roku pomiarowym.

5. SPRZET POMIAROWY -wydajnoédé | wykorzystanie

W sklad bazy sprzetu pomiarowego, bedacego w dyspozyeji jednostek GDDKIA, wchodzi
szes¢ typdw specjalistyeznych aparatdw oraz zestawdw poratarowych [ 7], sa to:

5.1 Hejestratory SOWA-1
Poszezegélne  jednostki GDDKIA  wvikuia 21 rejestratoréw SOWA-L, kidre s3
wykorzystywane do obmiaru uszkodzen nawierzehni bitumnicznyeh.

Srednia wydajnod¢ dzienna jednej ekipy pomiarowe] wynosi okolo 30-40 km. Biorac pod

uwage przyiete prrez poszezegtlne jednosthl rozwiazania organizacyine zakiada sie, ze okres

realizac)i kampanil pomiarowe] zamknice sig w 4-5 miesiacach,
Prrewidywane wykorzysianies pomiary SOSN, SOPG, inne zlecenia.

LA
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5.2 Rejestratory SOWA-Z
Aparaty zakupiono w 2006 roku. PoszezegGlne jednosiki GDDEGIA beda uzvtkowad
8 rejestratordéw SOWA-Z, ktére sa przeznaczone do obmoaru uszkodzedt nawierzchni
betorowych. Srednia wydajnosé dzienna jednej ekipy pomiarowej szacuje sie na okolo 20-30
km. W 2007 roku przewiduje sie wvkonanie inwentaryzacii uszkodzefi na 100% dlugosci
odcink6ow o nawierzehni betonowef na sieci drég krajowveh.
Przewidvwane wvkorzystanie: pomiary SOSN, SOPQ, inne zlecenia.

5.3 Profilografy laserowe LPR | RSP
GDDIKIiA dysponuje obecnie 4 profilografami laserowymi: dwoma profilografami typu LPR
(wylkomgacymi  pomiary: réwnodci  podluzne] 1 poprzeczne]  oraz  parametrdw
geometrycznyeh) oraz dwoma profilografami typu RSP (wykorzystywanymi do pomiardw
réwnodei podhuzne)). Srednia wydajnosé dzienna jednego aparatu LPR 150 km. natomiast
wydanos¢ RSP wynosi okoto 90 k. Biorac pod uwage prayigle przew poszezegbine
jednostki rozwigzania organizacyine zaklada sie, Je okres realizacji kampanii pomiarowej
{(w SOSN} zamknie sie w 4-5 miesigeach.
Przewidvwane wvkorzystanie LPR: pomiary SOSN — 80-90%, pomiary odbiorcze, inne
zlecenia.
Przewidywane wykorzystanie RSP pomiary SOPO, pomiary naukowo-badawcze (w tym na
DOT), pomiary odbiorcze (powvkonaweze), inne zlecenia.

5.4 Zestawy APL
Trzy wzadzenia, wykorzystywane do pomiaréw réwnodci podhuznej, sa uzytkowsane preez
Laboraioria Drogowe w Bialymstoku, Kielcach i Poznanin, Srednia wydajnosé dziemna
zestawn szacowana jest pa 90 km. Zaldadany zakres pomizrowy okoto 3 - 4 tys. km jest
mozliwy do realizac]i przez jeden aparat.
Przewidywane wykorzvstanie: pomiary SOPO, pomiary naukowo-badawcze (w tym na
DOT), pomiary odbiorcze (powvkonaweze), inne vlecenia.

14

5.5 Lestawy SRT-3
Sprzgtemn, przeznaczonym do  pomiarg  whadciwodcl  przeciwpodlizgowych, dysponuja
nastepujace Laboratoria Dvogowe w Bialymsioku, Gdansky, Kieleach, Cleztynie, Lublinie,
Fodzi, Pornaniu 1 we Wrockawin. '
Srednia wydainosé dzienna urzadzenia wynosi okolo 65 k. Zakladany zakres pomiarowy
okoto 17 tys. lam jest mozliwy do realizacyl w ciagu 1-2 miesiecy.
Przewidywane wykorzvsianie: pomiary SOSN 40-50 % mozZliwosei, ponadto pomiary
naukowo-badawerze (w tym na DOT), pomiary odbiorcze (powvkonaweze), inne zlecenia.

5.6 Lestawy FWD
Urzadzenia, stuzace do pomiaru ugieé sprezystych nawierzchni, posiadaja Laboratoria
Drogows w: Biatvmstoku, Gdansku, Lodz, Poznaniv oraz GDDKiA-Centrala (zestaw
uzyezony do IBDiM)L
Aparat GDDEiA-Centrali (nzyczony do IBDIM) bedzie wykorzystywany przez vizytkownika
wyltacznie do celow naokowo-badawcezveh. Pozostale aparaty beds wykorzystywane przez
LI3 do badan na poziomie edeinka/projektu fub w sytuacji awaryinej do pomiaréw naukowo-

badawezych,
Przewidvwane wykorzystanie: pomiary na odceinkach DOT (zestaw IBDiM lub inny
Wylconawea), popxery szezepSlowe (badania pod proiekt) — po standarveacii plikéw

wymikowyeh dane o ugieciach 2 tveh badan beda wykorzystywane w SOSN, inne zlecenia.
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Y PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Program zapewnienia jakosci dla pomiardw poszezegélnych parametréw bedzie realizowany
w nastepujacym zakresie:
Uzytkownicy urzadzen pomiarowych zapewniaja:
= serwis fechniczny sprzetu (we wlasnym zakresie),
= staly moniioring urzadzen. poprzez wykonywanie pomiarow kontrolnych na
odeinka testowym,
= Rozpoczecie sezonu pomiarowego beda poprzedzad przedsezonowe badania
pordwnawcze aparalow pomiarowyeh, a w przypadlu pélautomatyeznego obmiaru
uszkodzest 7z wykorzystaniem rejestratoréw SOWA-1 lub SOWA-Z - zespolow
pormiarowych;
® W irakcie kampanii pomiarowe) urzadzenia beda uczestniczyé w srodsezonowych
badaniach poréwnawczych;
= W okresie wykonywama pomiarow rutynowych bedzie prowadzony, przez BS
Iub jednostki upowaznione, staly monitoring prac pomiarowych;
Po  zakonczeniu . pomiaréw  rutynowych  przez  poszezegdlne  aparaty
przeprowadzone zostana badania odbiorcze, we procedur okreslonych przez BS,
ktérych celem bedrzie okredlenie jakosci danyeh pomiarowych.

Szezegdlowe zasady prowadzenia badan odbiorezych 1 oceny ich wynikéw w celu okreélenia
jakosci danyeh z pompardw rutynowych beds opieraly sie na zalozeniach Statystycznej
Kontrolt Jakesei (SKJ).

7. ZASADY FINANSOWANIA

Ustala si¢ nastepujace zasady finansowania:

1) BS pokrywa ze drodkéw budietowyceh, ujetych w planie finansewym centrali (prace
naukowo-badaweze 1 rozwojowe, szkolenia oraz zakupy inwestycyjne 1 zakupy ze
Srodicéw biezacych), koszty:

e Badan kalibracyinych w zakresie ich nadzoru;
@ Badad kontrolno-odbiorezyveh w zakresie ich nadzoru;
o Hadai w zakresie nadzordw merytoryeznyeh;
= Prac rozwojowych zwiazanych ze sprzetemn obejmujacych:
& ODFOEIEMOWERIE,
= wdrazanie nowych metod wyvkorzystania sprzetu,
= opracowywanie instrukeil i wytyczanyeh;
Pomiaréw zlecanych do wykonaweow spoza administraci drogowej;
= Szkolen pracownikow Oddzialéw, Rejondw Dirdg oraz Laboratoriow Drogowych;
&  Zakupu sprzetu pomiarowego w nowych technologiach.

2} Oddzialy GDBIGA pokrywaia ze Srodkéw budictowyeh, ujetych w planach
finapsowyeh Oddzisldw, koszty:
Zlecanveh pomiardw rutynowyeh;
Pomraréw naukowo — badawcezych oraz odbiorczych w SDSD realizowanyceh przez
podlegie Eaborateria Drogowe.
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Laboratoria Dregowe - uiytkownicy sprzetu pomiareowege pokrywaja ze Srodkéw

whasanveh koszéy:

5 Serwisu sprzetu;

= Badan kalibracyinych w zakresie ich wykonania;

= Badan kontrolno-odbiorezych w zakresie ich wykonania;

e Utizymania sprzgiu  pomiarowego (ubezpleczenie, garazowanie, konserwacja
samochoddw 1 ich naprawy, zakupy sprzetu pomiarowego).

-5y
3}

Szzcunkowe koszty prac zwiszanyceh 2z realizacjs Kampanii pomiarowej w SDSD
WYBOSZg roczaie:

= W zakresie dzialania BS okolo 700tys, b

¥ W zakresie dzialania Oddzialéw GDDKIA 1 LD okolo 2 300tys. zt.

W przypadku potrzeby  wykonywania  dodatkowych pomiaréw  innych parametrow
(towarzyszacyeh SOSN, np. pomiaréw konstrukeji nawierzchni) zwigzanych z rozwojem
systemdw diagnostvid sieci drdg sposob ich finansowania bedzie okredlany w corocznym
harmonogramie realizacji pomiaréw dla potrzeb SDSD.
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