ZARZADZENIE Nr %
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia xé...}&.a’c%ﬁwh...ﬁﬁoim.

W sprawie sposobu obliczania miarodajnego ruchu

godzinowego na drogach krajowych

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 zalacznika 1 do Zarzadzenia nr 11
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 22 lutego
2007 r. w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Generalnej

Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1.
W Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych i Autostrad wprowadza sie

»Sposob  obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na drogach

krajowych”, stanowiacy zatacznik do zarzadzenia.

§ 2.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zatacznik nr 1

do Zarzadzenia nr {59 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
zdnia b Q&sﬁo@u (X,Q loody

Sposoéb obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na drogach krajowych

Zasada ogéina

Na drogach krajowych, na ktorych zarzadzanie ruchem nalezy do Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad w pracach planistyczno-projektowych, w ocenach warunkow
ruchu oraz w projektach i decyzjach dotyczacych organizacji ruchu nalezy zasadniczo
stosowac¢ miarodajne godzinowe nat¢zenie ruchu w 50-tej godzinie w roku.

Wartos¢ miarodajnego godzinowego natgzenia ruchu w 50 godzinie w roku, nalezy okresla¢
zgodnie z ponizszym przykladem z uwzgl¢dnieniem aktualnej publikacji podsumowujace;j
wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR )

Przyklad:

Odcinek drogi nr 61, Roézan — Ostrolgka, od km 92,1 do km 116,1 wg GPR2005 Sredni
Dobowy Ruch ( SDR ) ogétem wynosit 5209 pojazdow samochodowych na dobe.

Jest to droga o charakterze ruchu rekreacyjnym ( zgodnie z mapa ,,Charakter ruchu na sieci
drog krajowych w 2005 roku” dotaczonej do publikacji ,,Ruch drogowy 2005 ™).

Na podstawie Tablicy 21, zamieszczonej w ww. publikacji, procentowy udziat ruchu w 50
godzinie w ruchu w odniesieniu do SDR wynosi 13 % ( kolumna 4 wiersz 2 od dotu ).
Miarodajne godzinowe natgzenie ruchu w 50-tej godzinie w roku wynosi wiec:

5209 * 0,13 = 677 pojazdow rzeczywistych / godzine.

Zalecenia w zakresie prac planistyczno-projektowych:

1. W obszarach oddziatywania wielkich aglomeracji ( miast, lub zespoléw miast zwlaszcza
powyzej 300 tys. mieszkaficow ) na drogach, na ktorych obserwowane lub prognozowane
sa w wahaniach ruchu dobowego dwa szczyty dobowe zwigzane z dojazdami i
powrotami z pracy w sytuacjach gdy na podstawie miarodajnego godzinowego natezenia
ruchu obliczonego za pomoca ww. wspolczynnikow przeliczeniowych wynika potrzeba
budowy wigcej niz 3 pasow ruchu w jednym kierunku zaleca si¢ uzgodnienie

projektowanego przekroju drogi z Biurem Studiow GDDKiA ( GDDKIiA BS).

2. Dla autostrad i drog ekspresowych ( ze wzgledu na zbyt mate doswiadczenia w Polsce, w
wieloletnich obserwacjach ciagtych pomiaréw ruchu, na  kilkuset kilometrowych

odcinkach ww. drog ) zaleca sie uzgodnienie  wspotczynnikow przeliczeniowych z
GDDKIiA BS.
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